KONDYGNACJA 7 —poziom +29.20

11=YDY5x1.5
12=YDY3x1.5
13-YDY3x1,5

PODSTAWA WIEZY —poziom 0.00

CZR-YDY3x1,5
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1-Przewody, lampy i sprzet instalacyjny, mocowaé do elementdw

konstrukcyjnych wiezy.
2-Lokalizacje centrali zegara CZR uzgodni¢ z dostawcq.

3—Instalacje od centrali zegara CZR do zegara wykona dostawca zegara.

(*1)—pofqczenie ze zwodem instalacji odgromowe]j na kalenicy dachu.

(*1)
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TEMAT:

REKONSTRUKCJA WIEZY ZEGAROWEJ
PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

POLITECHNIKA GDANSKA, GMACH GLGWNY, GDANSK ul. NARUTOWICZA 11/12| Nr rysunku:

4

stomv: PROJEKT WYKONAWCZY | BRANZA: ELEKTRYCZNA

NAZWA RYSUNKU:

Skala:

POZIOM 700 (WMEZA POZIOM 0.00), PLAN INSTALACJ 1:50

Autorzy: Imie i nazwisko: Nr uprawniefi

Data Podpis

PROJEKTANT: | techn. Zenon Kujawa 1016d/75 |sierpiefi 2011r.

SPRAWDZIL: inz. Andrzej Szypowicz 459Gd/74 |sierpiei 2011r.




