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II. ZAL.ACZNIKI

1. Warunki zasilania WTE/SG6/2011/20 z dn. 12.08.2011.

2. Uzgodnienie z dziatem eksploatacji.

3. Uprawnienia budowlane projektanta 1 sprawdzajacego.

4. Poswiadczenie o przynaleznosci do POIIB projektanta i sprawdzajacego.

II1. RYSUNKI

Nr rys. | Nazwa rysunku

Schemat strukturalny

Poziom ,,500”, plan instalacji

Poziom ,,600”, plan instalacji

Poziom ,,700”, plan instalacji

Poziomy wiezy: +5.7, +7.8, +9.9, +12.2, plan instalacji
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I. OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania sg instalacje elektryczne w wiezy zegarowej budynku glownego
Politechniki Gdanskie;.
Projekt obejmuje:
- rozbudowg istniejacej rozdzielnicy pigtrowej ,,R” na poziomie ,,500”,
- budowe instalacji elektrycznych w wiezy zegarowej, obejmujace;j:
eoswietlenie iluminacyjne arkady pod kopulg wiezy,
eoswietlenie komunikacyjne 1 ewakuacyjne wnetrza wiezy,
ezasilanie napgdu zegara.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Opracowanie wykonano na podstawie:

- warunki techniczne zasilania WTE/SG6/2011/20 wydane przez Dzial Eksploatacji
Politechniki Gdanskiej,

- projektu architektonicznego,

- inwentaryzacja istniejagcych urzadzen w zakresie niezbednym do opracowania niniejszej
dokumentacji.

3. OPIS OBIEKTU

Wieza zegarowa o konstrukcji stalowej 1 obudowie drewnianej krytej blachg miedziang
(grubo$¢ blachy minimum 0,5mm), zostanie nabudowana na dachu budynku gtéwnego PG,
w jego centralnej czgsci. Koputa wiezy wyniesiona bedzie na wysokos$ci 13m ponad kalenice
istniejagcego dachu. Pod kopula znajdzie si¢ arkada z o§mioma stupami. Ponizej arkady, na
frontowej $cianie wiezy, zainstalowany zostanie zegar.

Moc urzadzen elektrycznych wiezy wyniesie 4,0 kW.

4. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH
4.1. Zasilanie i pomiar energii elektrycznej.

Wieza zasilana bedzie z projektowanej rozdzielnicy Rwz, zainstalowanej w pomieszczeniu
podstawy wiezy.

Pomiar pobieranej w wiezy energii elektrycznej, bedzie odbywat si¢ istniejagcymi licznikami
centralnego pomiaru Politechniki.

4.3. Wewnetrzne linie zasilajace.

Rozdzielnice Rwz zasili¢ projektowang wlz-YKY 5x16 z najblizszej, istniejgcej, rozdzielnicy
pigtrowej, znajdujace;j si¢ na poziomie ,,500”, oznaczonej w niniejszym projekcie symbolem
’,R”.

Przekr6j wlz przyjeto z rezerwa na ewentualne zwigkszenie mocy przesytanej w przysztosci.

4.4. Rozdzielnice.
Projektowang rozdzielnice Rwz wykona¢ w skrzynce nasciennej IP54, modutowej i

zainstalowa¢ w pomieszczeniu podstawy wiezy zegarowej, na poziomie ,,700” gmachu
gldéwnego (jest to poziom +29.20 bedacy jednoczesnie poziomem 0.00 wiezy zegarowej).



W istniejacej rozdzielnicy ,,R” nalezy dobudowac pole odplywowe, z rozlgcznikiem
bezpiecznikowym 3x63A, z wkladkami 25A, przeznaczone do zabezpieczenia projektowanej
wlz.

Obcigzalno$¢ istniejacej rozdzielnicy pigtrowej ,,R” jest wystarczajaca na pokrycie
zwigkszonego obcigzenia po przylaczeniu urzagdzen wiezy zegarowe;.

Rozdzielnica ta ma rezerwe miejsca na zainstalowanie projektowanego roztacznika
bezpiecznikowego.

4.5. Instalacje elektryczne.

Projektuje si¢:

-oswietlenie iluminacyjne przez wytworzenie poswiaty §wietlnej wewnatrz arkady wiezowe;j
przez lampy ledowe, sterowane programatorem cyfrowym, astronomicznym,

-o$wietlenie komunikacyjne wngtrza wiezy ze schodami zabiegowymi, lampami
swietlowkowymi, sterowane re¢cznie tacznikami schodowymi,

-oswietlenie ewakuacyjne wnetrza wiezy ze schodami zabiegowymi, realizowane przez
wbudowanie w lampy oswietlenia komunikacyjnego konwerterow, zapewniajacych awaryjne
zasilanie lamp przez 1 godzing, (strumien swietlny pracy awaryjnej o wartosci 8-10%
strumienia nominalnego),

-gniazda wtyczkowe na podestach schodowych,

-zasilanie zegara wiezowego.

4.6.0chrona przeciwporazeniowa.

Projektuje si¢ instalacje w uktadzie TN-S z samoczynnym wylaczeniem 1 z polagczeniami
wyréwnawczymi. Ponadto projektuje si¢ pomocniczg ochrone bezposrednig wylacznikami
roznicowo-pradowymi AI=30mA: zegara, oswietlenia iluminacyjnego arkady wiezowej i
gniazd wtyczkowych we wiezy.

Wykona¢ nalezy polaczenia wyrdwnawcze przez ulozenie szyny potaczen wyr6wnawczych
z plaskownika stalowego ocynkowanego FP/Zn 25x4 wokol wiezy, w jej wngtrzu, na
poziomie kalenicy dachu budynku gléwnego. Do szyny wyrownawczej przylaczy¢ stalowa
konstrukcje wiezy zegarowej, stalowe schody w wiezy, obudowe metalowg zegara oraz inne
elementy metalowe nie izolowane od ziemi. Ponadto do szyny polaczen wyro6wnawczych
przytaczy¢ przewod PE wewnetrznej linii zasilajacej rozdzielnice Rwz 1 istniejaca instalacje
odgromowg na dachu budynku gléwnego (w trzech miejscach, do zwoddéw na kalenicach
dachu budynku gtéwnego).

4.7.0chrona przed przepi¢ciami.

Ochrona przed przepigciami zrealizowana bedzie przez zainstalowanie zespolonego
ogranicznika przepi¢¢ stopnia 1 12 o poziomie ochrony 2,5kV, w polu zasilajagcym
rozdzielnicy Rwz.

4.8.0chrona przed skutkami wyladowan atmosferycznych.

Instalacje odgromowa projektuje si¢ zgodnie z aktualng normg oraz ekspertyza dr.inz.
Stanistawa Wojtasa.

Na instalacje odgromowg zloza si¢:

-zwody niskie na wierzy zegarowej, na ktore wykorzystane bedzie porycie wiezy wykonane
z blachy miedzianej, o grubo$ci minimum 0,5mm,

-trzy przewody odprowadzajace na poziomie kalenicy dachu budynku glownego, z pretow



stalowych ocynkowanych ¢8, od miedzianego pokrycia wiezy do zwoddéw niskich
istniejgcej instalacji odgromowej na dachu gmachu gléwnego,
-transformator separacyjny w obudowie IP55, o wzmocnionym poziomie izolacji, 0 mocy
3,15kVA,
-wykonanie potagczen wyréwnawczych opisanych w punkcie 4.6.

7. WYTYCZNE MATERIALOWE.

Instalacje wykona¢ przewodami miedzianymi z izolacjg robocza 750V 1 odpornosci na
przepigcia co najmniej 6000V. Typ 1 przekroje przewodéw podano na schematach.

Stosowac¢ urzadzenia rozdzielcze 1 sprzet instalacyjny firm krajowych lub zagranicznych,
sprawdzonych na rynku, uzgodniony z inspektorem robot elektrycznych.

6. WYTYCZNE WYKONAWCZE.

Instalacje wykona¢ w ukfadzie TN-S. Przewody uklada¢ zgodnie z uwagami na planach
instalacji. W przypadku watpliwosci wykonanie uzgodni¢ z inspektorem nadzoru.

UWAGA.
Nie nalezy laczy¢ rdzenia transformatora separacyjnego z zadnym przewodem instalacji

elektrycznej, nalezy natomiast potaczy¢ z szyng potaczen wyro6wnawczych przewodem DY4.

Opracowal: Zenon Kujawa.



