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1-Przewody, lampy i sprzet instalacyjny, mocowaé do elementdw
konstrukcyjnych wiezy.
2-Lokalizacje centrali zegara CZR uzgodni¢ z dostawcq.

Q l’_qcznik schodowy na poziomie +9.9

S—Instalacje od centrali zegara CZR do zegara wykona dostawca zegara.
INSTALACJE
Firma "RECORD" Sp. z 0.0. ELEKTRYCZNE
mmﬂ”"’ 80-290 Gdafisk, ul. Homera 57 Y,
1el.(68) 340 35 67, fax.(56) 340 35 68
18020012000 o cordi@racord.ada.pl, www .record.gda.pl By
80-210 Gdatisk
TEMAT:
POLITECHNIKA GDANSKA, GMACH GLOWNY, GDANSK ul. NARUTOWICZA 11/12| Nr rysunku:
REKONSTRUKCUA WIEZY ZEGAROWEJ
PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 5
stomv: PROJEKT WYKONAWCZY | BRANZA: ELEKTRYCZNA
NAZWA RYSUNKU: WIEZA, POZIOMY +5.7, +7.8, +9.9, +12.2, Skala:
PLAN INSTALACJI 1:100
Autorzy: Imig T nazwisko: Nr uprawniefi Data Podpis
PROJEKTANT: | techn. Zenon Kujawa 1016d/75 |sierpiefi 2011r.
SPRAWDZIL: inz. Andrzej Szypowicz 459Gd/74 |sierpiei 2011r.




