SPECYFIKACJA MATERIALOWA

1. Rozbudowa istniejgcej rozdzielnicy pigtrowej, wnekowej, o jedno pole odptywowe z
roztacznikiem bezpiecznikowym, 3x25A.

2. Wykonanie jednej rozdzielnicy Rwz zasilajacej wieze zegarows. Budowa rozdzielnicy
skrzynkowa, modutowa, IP55. Wyposazenie rozdzielnicy:

e jedno pole zasilajace wyposazone w roztgcznik 40A 1 ogranicznik przepi¢é zespolony,
pierwszego i drugiego stopnia, 2,5kVA,

etrzy pola odptywowe, kazde wyposazone w wytacznik réznicowo-pradowy o
charakterystyce B10, na prad réznicowy AI=30mA,

ejedno pole odptywowe wyposazone w modutowy wytacznik instalacyjny samoczynny o
charakterystyce B10,

ejeden programator cyfrowy, astronomiczny, z dwoma wyj$ciami 230V.

3. Transformator separacyjny o wzmocnionym poziomie izolacji, 3,15kV A, 230/230V, 50Hz,
IP55.

4. Oprawy o$wietleniowe, hermetyczne, swietlowkowe, 2x18W, 230V, IP66, wyposazone
w inwerter o$wietlenia ewakuacyjnego.

5. Lampy zewnetrzne mocowane do podtoza, IP65, ledowe, 3x3,5W, 230V, 700-800Im, $wiatto
biate, 4000K.

6. Gniazda wtyczkowe IP54 16A/Z, 230V -4 szt.

7. Wewngtrzna linia zasilajaca typu YKY5x16 L=25m.

8. Przewody instalacyjne typu YDY3x1,5 L=10m.

9. Przewody instalacyjne typu YDY5x1,5 L=40m.

10. Drut stalowy ocynkowany ¢8mm -40 m.

11. Ptaskownik stalowy, ocynkowany, 25x4 mm -20 m



