POL GDANSKA ROB DROGOWE

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia \ j.-m. Poszcz Razem
1|ROBOTY SANITARNE | DROGOWE- POLITECHNIKA GDANSKA
1.1|SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ
1.1.|Roboty ziemne
1
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1./0119-03 réwninnym
11
0.07 km 0.070
RAZEM 0.070
2|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 na m3
d.1.|0217-04 odktad w gruncie kat.lll
11 70x1,8x1,5=189 m3 80%
151.2 m3 151.200
RAZEM 151.200
3/KNR 2-01 Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych m3
d.1.|0317-02 kat.lll-1V z wydobyciem urobku fopatg lub wyciggiem recznym gtebokos¢ do
11 15m
37.8 m3 37.800
RAZEM 37.800
4/KNR 2-01 Podsypka i obsypka do 25cm na wierzch rury m3
d.1.|0610-07 0,6x0,55x70-0,1x0,1x3,14x70=20,9 m3
1.1|analogia
20.9 m3 20.900
RAZEM 20.900
5/KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o gtebok.do 3.0 m wy- |m?2
d.1.|0322-02 praskami w grunt.suchych kat.Ill-1V wraz z rozbior.(szer.do 1m)
1.1
224 m?2 224.000
RAZEM 224.000
6/KNR 4-01 Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km m3
d.1.|0108-06 grunt.kat. 1l
1.1
27.1 m3 27.100
RAZEM 27.100
7/KNR 4-01 Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km m3
d.1.|0108-08
1.1
27.1 m3 27.100
RAZEM 27.100
8 Koszty utalizacji ziemi t
d.1.\wycenain-
1.1|dywidualna
43.81 t 43.810
RAZEM 43.810
9/KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.1./0230-01 m w gruncie kat. I-I1l
11
161.9 m3 161.900
RAZEM 161.900
10/KNR 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.1./0236-03
11
161.9 m3 161.900
RAZEM 161.900
11|KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych ty- |kpl.
d.1./0901-01 pu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
11
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
12|KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych |kpl.
d.1./0901-06 typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
11
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
13|KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw o rozpietosci elementu | kpl.
d.1./0903-01 4.0m
11
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
14/KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw o rozpietosci elemen- |kpl.
d.1./0903-06 tu4.0m
11
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
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15/KNR 2-25 Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - budowa m
d.1./0417-01
11
140 m 140.000
RAZEM 140.000
16/ KNR 2-25 Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - rozebranie m
d.1./0417-02
11
140 m 140.000
RAZEM 140.000
1.1.|Roboty demontazowe
2
17/KNR 4-051 |Demontaz rurociagu betonowego o §r.nom. 200 mm o ztgczach na zakfad z m
d.1./0316-01 opaska z zaprawy cementowej i papy
1.2
26 m 26.000
RAZEM 26.000
18|KNR 4-051 |Demontaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym |kpl.
d.1./0409-01 wykopie o gteb. 3 m
1.2
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
1.1.|Roboty montazowe
3
19/KNR-W 2-18 |Kanalty z rur PVC tgczonych na wecisk o ér. zewn. 200 mm m
d.1./0408-03
13
70 m 70.000
RAZEM 70.000
20|KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.1./0408-02
13
16 m 16.000
RAZEM 16.000
21|KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1./0513-01 gtebok. 2,5m
13
5 stud. 5.000
RAZEM 5.000
22|KNR-W 2-18 | Studzienki sciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez syfonu |szt.
d.1./0524-02
13
6 Szt. 6.000
RAZEM 6.000
23|KNR-W 2-18 |Przejscie przez sciany studni tulejami "PS" przy grubosci $ciany 20 cm - otwor|szt
d.1./0527-01 0 $r. nominalnej 160 mm
13
10 szt 10.000
RAZEM 10.000
24|KNR-W 2-18 |Przejscie przez sciany studni tulejami "PS" przy grubosci $ciany 20 cm - otwor|szt
d.1./0527-01 0 $r. nominalnej 200 mm
13
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
25/KNNR-W 3 |Wiercenie otworéw w studniach dla przejs¢ PS cm
d.1./0408-08
13
280 cm 280.000
RAZEM 280.000
26| KNR-W 2-18 | Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm odc. -1
d.1.|0706-02 préb.
13
5 odc. -1 5.000
prob.
RAZEM 5.000
1.2|ROBOTY DROGOWE
1.2.|Roboty demontazowe
1
27|240 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub zuzlowej 14x14 cm |m2
d.1. na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin zaprawa cement.-trelinka
2.1
240 m?2 240.000
RAZEM 240.000
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28|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grub. 12 cm m2
d.1./0801-03
2.1
240 m2 240.000
RAZEM 240.000
29/KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.1./0812-03
2.1
7 m3 7.000
RAZEM 7.000
30|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1./0813-01
2.1
140 m 140.000
RAZEM 140.000
31|/KNR 2-31 Rozebranie chodnikdw,wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych z ptyt  |m?2
d.1.|0815-02 betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej
2.1
142.5 m2 142.500
RAZEM 142.500
32|KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy betonowej o grub. 8 cm-chodniki m2
d.1./0801-01
2.1
142.5 m2 142.500
RAZEM 142.500
33|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na m3
d.1./0108-11 odl.do 1 km
2.1
52.5 m3 52.500
RAZEM 52.500
34|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
d.1./0108-12 kazdy nast. 1 km
2.1
52.5 m3 52.500
RAZEM 52.500
35 Utylizacja gruzu t
d.1.|wycenain-
2.1|dywidualna
98.86 t 98.860
RAZEM 98.860
1.2.|Roboty montazowe
2
36|KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie m2
d.1./0101-07 kat.lll-1V gtebok. 20 cm
2.2
382.5 m2 382.500
RAZEM 382.500
37|KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie m2
d.1./0101-06 kat.I-1l - za kazde dalsze 5 cm giebok.
2.2
382.5 m2 382.500
RAZEM 382.500
38|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszenie poditoza pod warstwy konstrukcyjne nawierz- |m2
d.1./0103-02 chni w gr.kat.lll-1V
2.2
382.5 m2 382.500
RAZEM 382.500
39|KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - grub.warstwy po zageszczeniu 8 cm- m2
d.1./0109-03 chodniki
2.2
142.5 m2 142.500
RAZEM 142.500
40|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 30 cm |m?2
d.1./0114-05
2.2
480 m2 480.000
RAZEM 480.000
41NNRNKB Uktadanie nawierzchni drogi z kostki brukowej gr. 8 cm m2
d.1.|231 0511-02
2.2
240 m2 240.000
RAZEM 240.000
42/NNRNKB Uktadanie nawierzchni chodnikéw i placéw z betonowej kostki brukowej gr. 6 i |m?2
d.1./231 0511-04 |8 cm - ponad 50 elementéw/m2
2.2
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150 m?2 150.000
RAZEM 150.000
43|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin  |m
d.1./0407-05 zaprawg cem.
2.2
60 m 60.000
RAZEM 60.000
44|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1./0402-04
2.2
7.1 m3 7.100
RAZEM 7.100
45|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej|m
d.1./0403-03
2.2
140 m 140.000
RAZEM 140.000
1.2.|Roboty odtworzeniowe zieleni
3
46|KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i $mieci - zebranie i ztoze- |m3
d.1./0101-01 nie zanieczyszczen w pryzmy
23
4.5 m3 4.500
RAZEM 4.500
47/KNR 2-21 Reczne przekopanie gleby na terenie ptaskim w gruncie kat.lll zadarnionym m2
d.1./0202-02
23
250 m?2 250.000
RAZEM 250.000
48|KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na terenie ptaskim m3
d.1./0218-01
23
50 m3 50.000
RAZEM 50.000
49|KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat.lll bez nawozenia |m?2
d.1./0401-02
23
250 m?2 250.000
RAZEM 250.000
50|KNR 2-01 Reczne karczowanie korzeni szt.
d.1./0106-07
2.3|analogia
33 szt. 33.000
RAZEM 33.000
51|KNR 4-01 Wywo6z $mieci resztek budowlanych i korzeni m3
d.1./0108-06
2.3|analogia
35 m3 3.500
RAZEM 3.500
52|KNR 4-01 Wywoz j/iw - za kazdy nast. 1 km m3
d.1./0108-08
23
35 m3 3.500
RAZEM 3.500
53 Koszty utylizacji t
d.1.|wycenain-
2.3|dywidualna
35 t 3.500
RAZEM 3.500
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