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Wariant "A" } w O /
Rozwiazanie 1
1-wyburzenie $ciany na poziomie 1 pietra bez pozostawienia pilastréw UWAGA:
"I" - 2 dwuteowniki 400 lub 2 dwuteowniki 450 PE ) 1.Wszystkie wymiary i typy elementéw sprawdzi¢ bezposrednio na budowie
"[1" -2dwuteowniki 380 (400) lub 2 dwuteowniki 450 PE Szczegdt "A"

Rozwiazanie 2

2-wyburzenie $ciany na poziomie 1 pietra z pozostawieniem po obu stronach pilastréw o wymiarach jak na rysunku;
"I" - 2dwuteowniki 360 lub 2 dwuteowniki 400 PE
"lI"- 2dwuteowniki 360 lub 2 dwuteowniki 400 PE

Wariant "B"
Rozwiazanie 1
1-wyburzenie $cian na poziomie 1 pigtra bez pozostawienia pilastréw
"I" - oparcie stropu nad 1 pietrem -2dwuteowniki 300 PE
Rozwiazanie 2
2-wyburzenie $cian z pozostawieniem po obu stronach pilastréw o wymiarach jak na rysunku;
"[I" -oparcie stropu nad 1 pietrem -2dwuteowniki 270 PE

UWAGA:

1.Filarki miedzyokienne nalezy wzmocni¢ (okuc)
katownikami 80x80x8 z przewiazazkami 80x8 co 50 cm
2.Pod elementy stalowe projektowane (podciagi) na
filarkach miedzyokiennych nalezy umie$¢ prety stalowe

o $rednicy @20 mm

Oparcie stropu po wyburzeniu $ciany o grubosci 38 cm (element ) mozna wykonstruowa¢ w formie tuku (ksztat powinien by¢ zblizony do tuku

istniejacego)
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