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’ OPIS TECHNICZNY
ROBOT INSTALACYJNYCH - WENTYLACYJNYCH

1. Podstawa opracowania

Podstawa formalna opracowania jest zlecenie . Podstawe merytoryczng
stanowi3:
- inwentaryzacja budynku Chemii A Wydziatu Chemii Politechniki
Gdanskiej , autor dr hab. inz. arch. E. Pigtkowska i mgr inz. arch. Ksenia
Piatkowska
- ostateczna koncepcja Sali Rady Wydziatu (pom. Nr 112) ,, autor dr hab.
inz. arch. E. Piatkowska i mgr inz. arch. Ksenia Pigtkowska
- inwentaryzacja do celow projektowych BTK Gdansk
-uzgodnienia z Inwestorem
-aktualne normy , normatywy oraz katalogi producentéw urzadzen
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn.12.04.2002 r. w sprawie
warunk.ow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie z pézniejszymi zmianami.

2. Zakres opracowania

7 Inwestorem okreslono nastepujacy zakres instalacji :

- Projext koncepcyjny wentylacji mechanicznej i klimatyzacji pom. 112
- Konczpcja pomieszezen technicznych niezbednych dla realizacji w/w
instalacji

3. Stan projektowany

‘Podsiawowym zatozeniem dla projektu wykonawczego jest minimalizacja
ingerencji instalacji w przestrzen Sali. Inwestor wyrazit zyczenie aby nie
zastania¢ sufitu ze wzgledu na jego specyficzny rysunek.

Zaprojektowana instalacja spetnia postawione zadanie poprzez:

W



- wykorzystanie dla transportu powietrza do i z pomieszczenia istniejacych w
$cianie no$nej kanatow murowanych

- zastosowanie schematu wymiany powietrza w pomieszczeniu polegajacego
na naw iewaniu za pomoca nawiewnikow wyporowych licujacych ze $ciana
(skrzynka rozprezna wpuszczona bedzie w grubo$é muru) , natomiast do
wywiewu wykorzystana zostanie istniejgca krata wyciagowa (dodatkowo na
kanale wywiewnym zamontowana musi by¢ jeszcze druga kratka — bedzie
ona pozyskana z miejsca gdzie zamontowany ma by¢ nawiewnik wyporowy
dzieki czemu beda one identyczne)

Przewiduje sie po 40 m’/h powietrza swiezego na osobe — catkowita
wydaijr 0$¢ powietrza centrali nawiewnej i wyciagowej to 3400 m’/h.

(entrala nawiewno-wyciggowa zamontowana zostanie w piwnicy
budynk.u. Bedzie ona spetnia¢ funkcje wentylacji mechanicznej, chtodzenia i
grzanic. Przewiduje sie konfiguracje z wymiennikiem odzysku ciepta
plytowym oraz wewnetrzna pompa ciepla zapewniajaca grzanie powietrza
nawiewanego zima i chtodzenie latem. Dodatkowa nagrzewnica na kanale
nawiewnym moze by¢ elektryczna ze wzgledu na przewidywane niskie
zapotrzebowanie na dodatkowa energig cieplna.

Nalezy zastosowa¢ sterowanie wydajnoscig centrali za pomoca
czujnika stezenia CO, tj. wedlug ilo$ci przebywajacych w niej osob.

Lokalizacje centrali pokazano na rysunkach. Konieczne jest wydzielenie
dla nie maszynowni za pomoca $cian i drzwi spetniajacych wymaog 60 minut
odpornosci pozarowej. Wymog takiej odpornosci dotyczy takze przej$¢
kanaléw wentylacyjnych przez sciany wentylatorni. Takze kanaly
prowaclzace z piwnicy na | pietro nalezy na poziomie stropu nad piwnicg
zabezpieczy¢ klapami pozarowymi (wymagana wartos¢ to 120 minut
odpornosci pozarowej).

Dla zrealizowania czerpni i wyrzutni wentylacyjnej wykorzystane maja
by¢ ok 1a w elewacji budynku.

Jako kanal powietrza wywiewanego i nawiewanego wykorzystane zostang
istniejace nrzewody murowane po nastepujacych zabiegach:
- mycie ci$nieniowe
- osuszenie
- malowanie metoda natryskowa
Wymagane jest aby zastosowana przez Wykonawce farba
wykanczajaea kanal posiadala w czasie realizacji aktualne dopuszczenie
PZH oraz dawala powloke nadajaca si¢ do mycia natryskowego.



4. Izolacje termiczne

Kanal czerpny przebiegajacy od czerpni do centrali izolowa¢ 80 mm wetny
mineralne| w plaszczu z folii aluminiowe;j.

Pozostate kanaty z blachy przebiegajace w budynku maja by¢ izolowane 4
cm welny mineralnej w ptaszczu z foli aluminiowe;j.

5. Uwagi koncowe

Calos¢ prac wykona¢ nalezy zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dn.12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie oraz Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych COBRTI
Instal Warszawa 2002 r.




ZALA 2K

DRIf

Nawiewnik wyporowy z systemem VARIZON®
z ustawialnym profilem wyplywu strumienia powietrza

DRIf to prostokatny nawiewnik wyporowy przeznaczony do montazu w $cianie, suficie, we wnece montazowej lub na powierz-
chniowo. Nawiewnik przeznaczony jest do wentylacji duzych pomieszczen. DRIf moze dostarczac duze ilosci powietrza z mafq

predkosciq do strefy przebywania ludzi. Profil wyplywu strumienia mozna ksztaftowac dzieki ustawialnym deflektorom systemu
dystrybucji powietrza VARIZON®.

KROTKA CHARAKTERYSTYKA WSTEPNY DOBOR
PRZEPLYW POWIETRZA - POZIOM DZWIEKU

» Ustawialny ksztatt i strefa oddzialywania strumienia

+ Mozliwo$é zastosowania we wszystkich typach DRIf | m?/h
————, Wielkosé | 25 dB(A) 30 dB(A) 35 dB(A)

+ Wbudowana sonda pomiarowa 200 800 (520) 950 (630) 1150 (750)

- Mozliwo$é zabudowy w cianie lub suficie 250 1200 (790) 1450 (950) 1700 (1150)
315 1850 (1260) 2200 (1470) 2600 (1800)
400 2850 (1850) 3300 (2200) 4000 (2650)
200-600 | 2200 (1450) 2600 (1800) 3100 (2100)
250-800 | 3050 (2150) 3500 (2500) 4200 (2900)

Poziom dZwieku dotyczy pomieszczen o chlonnosci
akustycznej 150 m? Sabine zmierzony w odleglo$ci
2 m od nawiewnika. Wartosci podane w nawiasach
dotyczg chionnosci akustycznej 10 m? Sabine.
Wszystkie wartosci dotycza prostego odcinka kanatu
podigczeniowego > 4 x @D. 7
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DRIf

KONSTRUKCJA

DRIf to prostokatny nawiewnik wyporowy montowany na
podiodze, w $cianie lub suficie. Nawiewnik sklada sie
z korpusu z przestong nawiewng wyposazona w ustawialne
deflektory oraz z perforowanych paneli przednich. Korpus
posiada okragle podtgczenie wiotu powietrza o wielkosciach
200, 250, 3151400, a wielkosci 200-600 i 250-800 posiadaja
prostokatne podiaczenie. Przestonanawiewna posiadaklape
inspekeyjna zapewniajaca dostep do przylegtych kanatow.
Wielkoséci 200 i 250 posiadaja jeden panel przedni, a wielko-
sci 315, 400, 200-600 i 250-800 posiadajg dwa panele.
Biate profile mocujace, stosowane przy montazu nawiewni-
ka w $cianie lub wnece montazowej, dostarczane sg razem
z nawiewnikiem.

MATERIALY | WYKONCZENIE POWIERZCHNI
Nawiewnik wykonany jest z blachy stalowej ocynkowanej
z aluminiowymi profilami. Pomalowany jest na kolor biaty
RAL 9010. Nawiewnik dostepny jest w wersji standardowej
w kolorach: ciemnoszarym RAL 7037, jasnoszarym metalik
RAL 9006 i czarnym RAL 9005. Deflektory wykonane s3
z plastiku.

WYKONANIE SPECJALNE

Oprécz standardowych wielkosci dostepne s3 tez nawiew-
niki ze specjalnymi wymiarami, ze wzmocnionym przednim
panelem.

Nawiewnik moze by¢ pomalowany na dowolny kolor z palety
RAL.

PROJEKTOWANIE

Strefe oddziatywania strumienia mozna ksztattowac po-
przez ustawienie deflektorow w pozadanym kierunku.
Ustawienie deflektorow nie mawptywu na przeplyw powietrza,
spadek cisnienia czy poziom dzwieku.

INSTALACJA (Patrz: Rysunek1)

Profile mocujace stuzg do przymocowania nawiewnika do
sciany. W przypadku montazu nawiewnka w suficie, nalezy
go przymocowac za pomoca opuszczanego preta lub per-
forowanej tasmy do konstrukcji budynku. Gdy nawiewnik
instalowany jest we wnece montazowej, profile mocujace
tworzaramke, ktérg nalezy przymocowac do krawedzi otworu
montazowego.

W przypadku nawiewnika o wielkosci 200 i 250 zamocowa-
nego w suficie, nalezy przykrecié przedni panel.

REGULACJA NAWIEWNIKA (Patrz: Rysunek 1)

Wyjscie sondy pomiarowej znajduje si¢ w gomej czesci
Kkorpusu za aluminiowym profilem. Wspoiczynnik k podany
jest z boku na sondzie pomiarowej oraz na stronie Swegon
w intemecie. Zaleca sig stosowanie sondy pomiarowe]
oraz przepustnicy np. CRMc do regulacji przeptywu powie-
trza. Elementy te powinny by¢ zamontowane w odlegtosci
przynajmniej 3-4 érednic kanatu od krocéca wlotowego
nawiewnika.

KONSERWACJA (Patrz: Rysunek 1)

W razie koniecznosci mozna nawiewnik czyscié¢ na sucho
odkurzaczem lub na mokro przy uzyciu letniej wody i deter-
gentow. Do przylegtych kanatéw mozna dostac sig pozdjgciu
przedniego panela i klapy inspekcyjnej.

Przy okreslaniu poziomu diwigku nawiewnikow nalezy
uwzgledni¢ sposob ich podiaczenia. Do danych akusty-
cznych odczytywanych z wykresow nalezy dodac logaryt-
micznie poszczegoine wielkosci w zaleznosci od spesobu
podiaczenia nawiewnika.

Rysunek 1
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V=4-5m/s 2dB 6dB 3dB
V=68m/s 4dB 10dB 6dB

Rysunek 2. Przykiady podigczeri nawiewnika i ich wphyw
na poziom dzwigku.

Przy okreslaniu poziomu dzwieku nawiewnikow nalezy
uwzgledni¢ sposob ich podigczenia. Do danych akustycz-
nych odczytywanych z wykresow nalezy dodaé logarytmicznie
poszczegolne wielkosci w zaleznosci od sposobu podia-
czenia nawiewnika z uwzglednieniem predkoSci przeptywu
powietrza w kanale podiaczeniowym.
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