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3 Przedmiar - wewnetrzne inst

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1/45453000-7 |Roboty demonta zowe
1/KNR 4-02 Demontaz grzejnika zeliwnego cztonowego o powierzchni ogrzewalnej do 10, |kpl
d.1/0520-04 0m2
4 kpl 4.000
RAZEM 4.000
2|KNR 4-02 Demontaz grzejnika zeliwnego cztonowego o powierzchni ogrzewalnej do 2, kpl
d.1/0520-01 5m2
6 kpl 6.000
RAZEM 6.000
3/KNR-W 4-02 |Demontaz grzejnika stalowego ozebrowanego 4-rzedowego G-4 o dtugosci 0, |szt
d.1/0522-07 5-2,0m
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
4/ KNR-W 4-02 |Demontaz grzejnika stalowego ozebrowanego 2-rzedowego G-2 o diugosci 2, |szt
d.1/0522-04 5-5,0m
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
5/|KNR-W 4-02 |Demontaz zaworu grzejnikowego lub dwuztgczki o $rednicy 15-20mm o pota- |szt
d.1/0512-01 czeniu gwintowanym
14 szt 14.000
RAZEM 14.000
6/KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego czarnego o potaczeniach spawanych o $redni- |m
d.1/0506-02 cy 20mm
48 m 48.000
RAZEM 48.000
7/KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego czarnego o potgczeniach spawanych o $redni- |m
d.1/0506-03 cy 25mm
52 m 52.000
RAZEM 52.000
8|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru wspornikéw stalowych szt
d.1/0353-15
38 szt 38.000
RAZEM 38.000
9|KNR-W 4-01 |Zamurowanie przebi¢ w $cianach grubosci ponad 1 cegly szt
d.1/0325-04
12 szt 12.000
RAZEM 12.000
2|45331100-7 |Instalacja c.o.
2.1145214410-7 |Prace budowlane
10/ KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet grubosci 2 cegiet na zaprawie cemento- |szt
d.2.|0335-11 wo-wapiennej (przebicie reczne)
1
12 szt 12.000
RAZEM 12.000
11|KNR-W 4-01 |Zamurowanie przebi¢ w scianach grubosci ponad 1 cegly szt
d.2.|0325-04
1
12 szt 12.000
RAZEM 12.000
12|KNR-W 4-01 |Wykucie bruzd poziomych o giebokosci i szerokosci 1/4x1/2 cegly w $cianach |m
d.2./0338-01 z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej
1
31.4 m 31.400
RAZEM 31.400
13|KNR-W 4-01 |Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4x1/2 cegly w $cianach z cegiet |m
d.2.|0326-02
1
31.4 m 31.400
RAZEM 31.400
14| KNR-W 4-01 |Wykucie bruzd pionowych o gtebokosci i szerokosci 1/4x1/2 cegly w $cianach |m
d.2./0341-01 z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej
1
24 m 24.000
RAZEM 24.000
15/KNR-W 4-01 |Zamurowanie bruzd pionowych lub pochytych o przekroju 1/4x1/2 cegly w $cia-|m
d.2.|0327-02 nach z cegiet
1
24 m 24.000
RAZEM 24.000
3|45331100-7 |Grzejniki i armatura grzejnikowa
16 KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900mm i dtugosci do 3000mm -|szt
d.3/0418-08 Grzejnik konwektorowy w wersji pionowej o wymiarach 2200x630 KS20 w ko-
lorze wg wskazan Inwestora - analogia
12 szt 12.000
RAZEM 12.000
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17/KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe trzyptytowe o wysokosci 600-900mm i dtugosci do 1600mm - |szt
d.3|0418-11 Grzejniki stalowe trzyptytowe z wbudowanymi zaworami o wymiarach 600x520
33KV
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
18/KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900mm i diugosci do 1600mm -|szt
d.3|0418-07 Grzejniki stalowe dwuptytowe z wbudowanymi zaworami o wymiarach 600x600
22KV
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
19/KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900mm i dtugosci do 1600mm -|szt
d.3|0418-07 Grzejniki stalowe dwuptytowe z wbudowanymi zaworami o wymiarach 600x600
21KV
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
20|KNR-W 2-15 | Zawory grzejnikowe o $rednicy nominalnej 15mm - zawor termostatyczny kato- |szt
d.3|0412-02 wy 0 $rednicy dn15mm
12 szt 12.000
RAZEM 12.000
21|KNR-W 2-15 | Zawory grzejnikowe o $rednicy nominalnej 15mm - zawér powrotny o $rednicy |szt
d.3/0412-02 dn 15mm
12 szt 12.000
RAZEM 12.000
22|KNR-W 2-15 | Zawory grzejnikowe o $rednicy nominalnej 15mm - Zintegrowana wkatdka za- |szt
d.3|0412-02 worowa do grzejnikéw dolnozasilanych o $rednicy podtaczenia dn 15mm
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
23|KNR-W 2-15 | Zawory grzejnikowe o srednicy nominalnej 15mm - Glowice termostatyczne szt
d.3/0412-02
18 szt 18.000
RAZEM 18.000
24|KNR-W 2-15 |Préby instalacji centralnego ogrzewania na gorgco bez regulacji urza-
d.3|0436-02 dzen
18 urzg- 18.000
dzen
RAZEM 18.000
25|KNR-W 2-15 |Préby instalacji centralnego ogrzewania na gorgco z dokonaniem regulacji urza-
d.3/0436-01 dzen
18 urzg- 18.000
dzen
RAZEM 18.000
4145331100-7 |Przewody c.o.
26|KNR-W 2-15 |Rurociagi z rur z tworzyw sztucznych o potaczeniach zgrzewanych, na scia- m
d.4|0404-02 nach w budynkach, o $rednicy zewnetrznej 25mm
10 m 10.000
RAZEM 10.000
27|KNR-W 2-15 |Rurociagi z rur z tworzyw sztucznych o potaczeniach zgrzewanych, na Scia- m
d.4|0404-01 nach w budynkach, o srednicy zewnetrznej 20mm
22 m 22.000
RAZEM 22.000
28|KNR-W 2-15 |Rurociagi z rur z tworzyw sztucznych o potaczeniach zgrzewanych, na $cia- m
d.4|0404-01 nach w budynkach, o $rednicy zewnetrznej 16mm
2%(2.6+1.3+4.3+4.3+1.3+2.6+9+2+2+3+2+9+1.3+2.5+0.2+0.2+2+1.3+0.2+0.2) |m 102.600
RAZEM 102.600
29|KNR-W 2-15 |Dwuztaczki o $rednicy nominalnej 20mm - Ztaczki mosiezne gwintowane do szt
d.4|0430-02 potaczenia z instalacjg stalowg dn20mm
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
30|KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych o srednicy nomi-  |szt
d.4|0411-02 nalnej 20mm
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
31|KNR-W 2-15 |Préby szczelnosci zasadnicza (pulsacyjna) instalacji centralnego ogrzewania z|prébe
d.4|0406-03 rur z tworzyw sztucznych
4 probe 4.000
RAZEM 4.000
32|KNR-W 2-15 |Dodatek za prébe szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania z rur z two- m
d.4|0406-05 rzyw sztucznych w budynkach niemieszkalnych
134.6 m 134.600
RAZEM 134.600
5/45321000-3 |Izolacje termiczne
33|KNR 0-34 Izolacja grubos$ci 6mm rurociggéw o $rednicy zewnetrznej 12-22mm otulinami |m
d.5/0106-03 polietylenowymi zgodnie z opisem w projekcie metodg wstepnego izolowania
podczas montazu rurociggu - analogia
86.8 m 86.800
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RAZEM 86.800
34|KNR 0-34 Izolacja grubos$ci 6mm rurociggéw o $rednicy zewnetrznej 28-35mm otulinami |m
d.5|0106-04 polietylenowymi zgodnie z opisem w projekcie metodg wstepnego izolowania
podczas montazu rurociggu - analogia
6 m 6.000
RAZEM 6.000
35/KNR 0-34 Izolacja jednowarstwowa grubos$ci 20mm rurociggéw o $rednicy zewnetrznej |m
d.5/0101-10 12-22mm otulinami polietylenowymi zgodnie z opisem w projekcie - analogia
37.8 m 37.800
RAZEM 37.800
36|KNR 0-34 Izolacja jednowarstwowa grubosci 30mm rurociagéw o $rednicy zewnetrznej |m
d.5/0101-19 28-48mm otulinami polietylenowymi zgodnie z opisem w projekcie - analogia
4 m 4.000
RAZEM 4.000
6/45331230-7 |Instalacja chtodnicza
37 KNR 2-17 Wentylatory promieniowe z napedem za pomoca sprzegta - naped nr 4 o $red- |szt
d.6/0202-08 nicy otworéw ssacych do 1000mm i masie do 2260kg - pompa ciepta 0 mocy
chtodniczej 135kW i grzewczej 154,5kW ze sprezarka typu scroll, pompa tadu-
jaca 1,85kW, wymiennikami i zasobnikiem o poj. 600l - analogia
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
38|KNR-W 2-15 |Rurociggi stalowe o $rednicy nominalnej 100,0mm o potaczeniach spawanych, |m
d.6/0403-09 na $cianach w budynkach
26 m 26.000
RAZEM 26.000
39|KNR-W 2-15 | Zawory zaporowe zeliwne o srednicy nominalnej 100mm dla cisnien 0,6 MPa |szt
d.6/0518-04
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
40|KNR-W 2-15 |Zawory zaporowe zeliwne o srednicy nominalnej 100mm dla cisnien 0,6 MPa - |szt
d.6|0518-04 Filtr siatkowy kotnierzowy z zeliwa sferoidalnego z oczkiem siatki 1,60mm i
iloscig 15 oczek na 1cm2 z korkiem o $rednicy dn 100mm
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
41| KNR-W 2-15 | Zawory zwrotne zeliwne o srednicy nominalnej 80-100mm, grzybkowe dla ci$- |szt
d.6/0522-04 nien 1,6 MPa
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
42|KNR-W 2-15 |Préby szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania z rur stalowych i miedzia- |m
d.6|0406-02 nych w budynkach niemieszkalnych
26 m 26.000
RAZEM 26.000
43|KNR 0-34 Izolacja grubosci 38mm rurociggéw o srednicy zewnetrznej 127-140mm mata- |m2
d.6/0113-13 mi (ptytami) polietylenowymi zgodnie z opisem w projekcie - Izolacja otulinami
kauczukowymi gr 32 mm - analogia
9.4 m?2 9.400
RAZEM 9.400
44|KNR 0-34 Izolacja zawor6w z kapturami o powierzchni 0,40-1,10m2 matami (ptytami) m?2
d.6/0202-08 zgodnie z opisem w projekcie grubosci 38mm - Izolacja zaworéw matami kau-
czukowymi gr 32 mm - analogia
1.92 m?2 1.920
RAZEM 1.920
45|KNR 0-34 Izolacja potaczen kotnierzowych z kapturem na kotnierzach o powierzchni 0, |m?2
d.6|0206-04 40m2 matami (ptytami) zgodnie z opisem w projekcie grubosci 38mm - I1zola-
cja potaczen kotnierzowych matami kauczukowymi gr 32 mm - analogia
m?2 0.400
RAZEM 0.400
46 KNR 7-12 Czyszczenie reczne przez szczotkowanie rurociggéw stalowych o $rednicy ze- |m?2
d.6/0101-05 wnetrznej od 58 do 219mm od stanu wyjsciowego powierzchni B do trzeciego
stopnia czystosci
9.308 m?2 9.308
RAZEM 9.308
47 KNR 7-12 Odtluszczanie rurociggéw stalowych m?2
d.6/0105-04
9.308 m?2 9.308
RAZEM 9.308
48|/ KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami olejnymi przeciwrdzewnymi do gruntowania ruro- |m?2
d.6/0201-05 ciggow stalowych o $rednicy zewnetrznej od 58 do 219mm
9.308 m?2 9.308
RAZEM 9.308
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