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2 Przedmiar inst odprow skroplin

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1]1S-02 Instalacja odprowadzenia skroplin z klimatyzatora
1.1/45453000-7 |Roboty budowlane
1|KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet grubosci 1 cegly na zaprawie cemento- |szt
d.1.|0335-09 wo-wapiennej (przebicie reczne)
1
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
2|KNR-W 4-01 |Zamurowanie przebi¢ w $cianach grubosci 1 cegly szt
d.1.|0325-03
1
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
3|KNR-W 4-01 |Wykucie bruzd pionowych o gtebokosci i szerokosci 1/4x1/2 cegly w scianach |m
d.1./0341-01 z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej
1
3 m 3.000
RAZEM 3.000
4/KNR-W 4-01 |Zamurowanie bruzd pionowych lub pochytych o przekroju 1/4x1/2 cegly w $cia-|m
d.1.|0327-02 nach z cegiet
1
3 m 3.000
RAZEM 3.000
5/KNR-W 4-01 |Wykucie bruzd poziomych o gtebokosci i szerokosci 1/4x1/2 cegly w $cianach |m
d.1./0338-01 z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej
1
13.65 m 13.650
RAZEM 13.650
6/KNR-W 4-01 |Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4x1/2 cegly w Scianach z cegiet |m
d.1.|0326-02
1
13.65 m 13.650
RAZEM 13.650
7|KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny sciennej z plytek m2
d.1.|0819-15
1
0.15*3 m?2 0.450
RAZEM 0.450
8/KNR 4-01 Oczyszczenie i utozenie ptytek z rozbiérki m2
d.1.|0819-16
1
0.45 m?2 0.450
RAZEM 0.450
9/KNR 4-01 Wymiana lub uzupetnienie ptytek oktadzinowych sciennych glazurowanych o |ptytke
d.1./0819-01 wymiarach 15x15cm - pierwsza plytka
1
1 plytke 1.000
RAZEM 1.000
10|KNR 4-01 Wymiana lub uzupetnienie ptytek oktadzinowych sciennych glazurowanych o |ptytke
d.1.|0819-02 wymiarach 15x15cm - kazda nastepna plytka
1
3/0.15 ptytke 20.000
RAZEM 20.000
1.2145332200-5 |Przewody skroplin
11|KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $rednicy zewnetrznej 16mm o |m
d.1./0112-01 potaczeniach zgrzewanych na scianach w budynkach niemieszkalnych
2
poziome 0.15+1.65+9.0+2.85 m 13.650
pionowe 3.0 m 3.000
RAZEM 16.650
2/45321000-3 |Izolacja termiczna przewodow
12|KNR 0-34 Izolacja grubosci 6mm rurociggéw o $rednicy zewnetrznej 12-22mm otulinami  |m
d.2|0106-03 polietylenowymi metodg wstepnego izolowania podczas montazu rurociggu
16.65 m 16.650
RAZEM 16.650
3 Kanalizacja sanitarna
3.1/45332300-6 |Roboty instalacyjne
13/KNR-W 2-15 |Wiaczenie do istniejacej kanalizacji sanitarnej - Dodatki za wykonanie podejs¢ |po-
d.3./0211-05 odptywowych z PCW o $rednicy 40mm o potgczeniach klejonych dejsc
1
1 po- 1.000
dejs¢
RAZEM 1.000
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