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2 Przedmiar inst odprow skroplin
PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 IS-02 Instalacja odprowadzenia skroplin z klimatyzatora

1.1 45453000-7 Roboty budowlane
1

d.1.
1

KNR-W 4-01
0335-09

Przebicie otworów w ścianach z cegieł grubości 1 cegły na zaprawie cemento-
wo-wapiennej (przebicie ręczne)

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

2
d.1.

1

KNR-W 4-01
0325-03

Zamurowanie przebić w ścianach grubości 1 cegły szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

3
d.1.

1

KNR-W 4-01
0341-01

Wykucie bruzd pionowych o głębokości i szerokości 1/4x1/2 cegły w ścianach
z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej

m

3 m 3.000
RAZEM 3.000

4
d.1.

1

KNR-W 4-01
0327-02

Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 1/4x1/2 cegły w ścia-
nach z cegieł

m

3 m 3.000
RAZEM 3.000

5
d.1.

1

KNR-W 4-01
0338-01

Wykucie bruzd poziomych o głębokości i szerokości 1/4x1/2 cegły w ścianach
z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej

m

13.65 m 13.650
RAZEM 13.650

6
d.1.

1

KNR-W 4-01
0326-02

Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4x1/2 cegły w ścianach z cegieł m

13.65 m 13.650
RAZEM 13.650

7
d.1.

1

KNR 4-01
0819-15

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek m2

0.15*3 m2 0.450
RAZEM 0.450

8
d.1.

1

KNR 4-01
0819-16

Oczyszczenie i ułożenie płytek z rozbiórki m2

0.45 m2 0.450
RAZEM 0.450

9
d.1.

1

KNR 4-01
0819-01

Wymiana lub uzupełnienie płytek okładzinowych ściennych glazurowanych o
wymiarach 15x15cm - pierwsza płytka

płytkę

1 płytkę 1.000
RAZEM 1.000

10
d.1.

1

KNR 4-01
0819-02

Wymiana lub uzupełnienie płytek okładzinowych ściennych glazurowanych o
wymiarach 15x15cm - każda następna płytka

płytkę

3/0.15 płytkę 20.000
RAZEM 20.000

1.2 45332200-5 Przewody skroplin
11

d.1.
2

KNR-W 2-15
0112-01

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o średnicy zewnętrznej 16mm o
połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach niemieszkalnych

m

poziome 0.15+1.65+9.0+2.85 m 13.650
 

pionowe 3.0 m 3.000
RAZEM 16.650

2 45321000-3 Izolacja termiczna przewodów
12

d.2
KNR 0-34
0106-03

Izolacja grubości 6mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 12-22mm otulinami
polietylenowymi metodą wstępnego izolowania podczas montażu rurociągu

m

16.65 m 16.650
RAZEM 16.650

3 Kanalizacja sanitarna
3.1 45332300-6 Roboty instalacyjne
13

d.3.
1

KNR-W 2-15
0211-05

Włączenie do istniejącej kanalizacji sanitarnej - Dodatki za wykonanie podejść
odpływowych z PCW o średnicy 40mm o połączeniach klejonych

po-
dejść

1 po-
dejść

1.000

RAZEM 1.000

- 2 -

Norma PRO Wersja 4.34 Nr seryjny: 17149


