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ZAPYTANIA 1 ODPOWIEDZI DOTYCZACE TRESCI SIWZ 

Dotyczy: 

Post^powania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na 

Dostaw^ urz^dzeh zasilania elektrycznego dia budynku „Laboratorium innowacyjnych 
technologii elektroenergetycznych i integracji odnawialnych zrode* energii LINTE'^2" 
wrazz ich rozmieszczeniem, zainstalowaniem 1 uruchomieniem- ZP/449/014/D/11 

Zamawiaj^cy Politechnika Gdariska Wydziat Eiektrotechniki i Automatyki informuje, ze 
wptyn^ty zapytania dotycz^ce tresci SIWZ. 

Zgodnie z art. 38 ust.1 ustawy Pzp {Dz.U. z dnia 25.06.2010 nr 113 poz.759 z poz. 
zmianami), Zamawiaj^cy udziela odpowiedzi na zadane pytania: 

Pytanie nr 1 

Czy oferent ma uj^c w swojej cenie ofertowej koszt wykonania projektu zawieraj^cego 
schematy zasadnicze, schematy montazowe, zestawienia materiatow i inne elementy 
niezbedne do wykonania i uruchomienia rozdzielnic SN i NN oraz do sporz^dzenia 
dokumentacji powykonawczej? 

Odpowiedz 

Tak, oferta ma obejmowac wykonanie dokumentacji (w tym schematow i zestawienia 
materiatow) oraz wszelkie czynnosci niezbedne do wykonania, zainstalowania, uruchomienia 
oraz przekazania do eksploatacji dostarczonych urz^dzeh. 

Pytanie nr 2 

Z uwagi na brak mozliwosci uzyskania oferty na dostaw^ rozdzielnicy SN w izolacji zywicznej 
(producent odmawia ztozenia oferty poniewaz sam ma zamiar uczestniczyc w przetargu) 
oraz mate wymiary pomieszczenia rozdzielnicy SN prosz^ o pozytywn^ odpowiedz na 
pytanie; Czy zamawiaj^cy moze zaakceptowac oferty na rozdzielnicy SN z izolacjy 
powietrzn^, o napiyciu znamionowym 17,5 kV i szerokosci pol 600 mm przy zmienionych 
parametrach technicznych: - zmniejszonym znamionowym wytrzymywanym napiyciu 1-min 
przemiennym 50Hz 38 kV i znamionowym wytrzymywanym napiyciu udarowym 95 kV -
oraz przy podwyzszonym znamionowym 1-sekundowym pr^dzie szyn zbiorczych i pol 
liniowych do 25 kA ( pr^d szczytowy 63 kA ). Przy pozytywnej odpowiedzi na pytanie proszy 
0 umozliwienie pozyskania informacji o doktadnych wymiarach pomieszczenia RSN i 
usytuowania kanatow kablowych. 

Odpowiedz 

Zamawiajqcy zaakceptuje rozdzielnicy SN z izolacji powietrzn^, ktora speini zapisany w 
Rozdziale IV.2 pkt 6 wymog technologii wykluczaj^cej ryzyko wyst^pienia tuku elektrycznego 
rozumiany jako zgodnosc z wymaganiami normy PN-EN 62271-200:2007, w szczegolnosci 
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rozdzielnicy z izolowanymi powierzchniami szyn. Dopuszcza siy znamionowe wytrzymywane 
napiycie krotkotrwate czystotliwosci sieciowej > 36k\ oraz znamionowe wytrzymywane 
napiycie udarowe piorunowe > 95kV. Zamawiaj^cy nie narzuca szerokosci pol rozdzielnicy 
SN. Wymiary rozdzielnicy na rysunku E-03 nalezy traktowac jako orientacyjne. Wykonawca 
ma swobody w zakresie rozmieszczenia rozdzielnicy w wyznaczonym pomieszczeniu o 
wymiarach jak na ponizszym rysunku. 

Pytanie nr 3 

Czy dopuszcza siy wykorzystanie rozdzielnicy SN z izolacji szyn zbiorczych SF6, czy 
mozliwe jest zastosowanie rozdzielnicy o pr^dzie znamionowym szyn zbiorczych 630A 
(zamiast 800 A; wyl^czniki w polach zasilaj^cych, odptywowych i sprzygta maj^ pr^d 
znamionowy 630A, jest to pr^d zapewniaj^cy wielokrotnie spelnienie zapotrzebowania na 
energiy elektryczn^ budowanej stacji), czy rozdzielnica SN moze bye dtuzsza o ok. 10 cm? 

Odpowiedz 

Zamawiaj^cy nie dopuszcza izolacji SF6. Dopuszczalne jest natomiast zastosowanie 
rozdzielnicy SN o pr^dzie znamionowym szyn zbiorczych 630A zamiast 800A. Zamawiaj^cy 
nie narzuca szerokosci rozdzielnicy SN (por. odpowiedz na pytanie nr 2). 

Pytanie nr 4 

Prosimy o interpretacjy pojycia wyzwalacze pierwotne wyt^cznikow i sprecyzowanie 
wymagah dotycz^cych funkcjonalnosci tych zabezpieczeh. Wyl^czniki niskiego napiycia 
wyposazone s^ w nastypuj^ce zabezpieczenia: nadpr^dowe przeci^zeniowe, zwarciowe 
fazowe, ziemnozwarciowe. Brak mozliwosci zastosowania zabezpieczeh zwarciowych 
kierunkowych, nadnapiyciowych sMadowej zerowej, nadnapiyciowych, podnapiyciowych, 
lokalnej rezerwy wyt^cznika. 

Przepust przyt^cza S N 

s—^ 

Przepust przyl^cza S N 

I E — ^ 

Pozostate przepusty do wykonania 
zgodnie z Rozdz, 3 ust.9 SIWZ 

Uwaga! Podane wymiary 
pomiesczenia w stanie surowym 
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Odpowiedz 

Jako wyzwalacze pierwotne wyt^cznikow nalezy rozumiec wyzwalacze zintegrowane z 
wyt^cznikami - zabudowane w wy^cznikach. 

Zamawiaj^cy rezygnuje z wymagania dotycz^cego zabezpieczeh kierunkowych i 
nadnapiyciowych sktadowej zerowej. 

Zabezpieczenia nadnapiyciowe i podnapiyciowe nalezy zastosowac w odniesieniu do szyn 
WB1, WB2 i WB5 wedtug rys. E-04 {poprzez wyl^czniki 1LQ1, 1LQ2 i 1LQ9). Ponadto, 
wyi^czniki 1LQ1 i 1LQ2 powinny uczestniczyc w reaiizacji lokalnej rezerwy wyl^cznikowej. 
Powyzsze funkcje nalezy zrealizowac za pomoc^ mikroprocesorowych przekaznikow 
zabezpieczaj^cych. Przekazniki te mog^ rowniez pefnic funkcje pomiarowe, o ktoryeh mowa 
w punkcie IV.3.12 SIWZ {Zamawiaj^cy zwraca uwagy, ze wymagania zawarte w tym punkcie 
zostaly zmienione - por. Jnformacja o zmianie tresci Specyfikacji Istotnych Warunkow 
Zamowienia" z dnia 30.12.2011) 

Pytanie nr 5 

Czy wymaganie dostarczenia sieci swiattowodowej dotyczy wyt^cznie poziomu pierscienia 
dia kazdej z dwoch podsieci (systemu SN i systemu n.n.) czy tez wymagane jest aby kazde z 
urz^dzeh podt^czonych do lokalnej sieci komunikacyjnej wyposazone byte w swiattewodowy 
interfejs komunikacyjny? To szersze wymaganie wynikateby ze specyfikacji PSE (stosowanej 
obecnie w systemach wysokich napiyc). 

Odpowiedz 

Podobnie jak w przywolanej specyfikacji PSE (dokument nr PSE-SF.TELEKOM 
4.4.1/2006/2010 udostypniony pod adresem internetowym 
http://www.pseoperator.pl/uploads/kontener/441.pdf). Zamawiaj^cy dopuszcza rozwi^zanie 
polegaj^ce na zastosowaniu konwerterow nosnikow {copper-to-fiber-optic media converters) 
instalowanych w bezposrednim s^siedztwie urz^dzeh lED. 

Pytanie nr 6 

Wedlug wstypnych rozwazah przewidywana liczba urz^dzeh w podsieci SN wynosi 5 + 1 
HMI +1 HMI opcji. + 1 t^cze z drug^ podsieci^ + 1 (lub wiycej) ^ c z e zewn. Z kolei 
przewidywana liczba urz^dzeh w podsieci nn wynosi 1 + 1 HMI + 1 HMI opcj. +1 l^cze z 
drog^ podsieci^. Oznacza to, ze topologia pierscienia dia kazdej z tych podsieci bytaby 
realizowana przy uzyciu najwyzej dwoch przet^cznikow (switch'y)- Przy tej liczbie urz^dzeh 
topologia taka nie wznositaby istotnej poprawy niezawodnosci komunikacji. Czy zasadnicz^ 
intencj^ takiego podniesienia kosztu instalacji jest zatem zapewnienie rozbudowy tego 
systemu w przysztesci (wolne l^cza)? 

Odpowiedz 

Jako minimalne wymaganie dotycz^ce architektury sieci komunikacyjnej dia rozdzielni RSN 
Zamawiaj^cy przyjmuje 3-wyztewy pierscieh swiattewodowy: 

• wyzet 1: przet^cznik obstuguj^cy przekazniki zabezpieczaj^ce; 
• wyzet 2: przet^cznik t^cz^cy z sieci^ komunikacyjny laboratohum LINTE'^2 oraz 

pierscieniem w RNN i przenosny stacjy HMI; 
• wyzet 3: przetycznik dia rezerwowego polyczenia z sieciy komunikacyjny 

laboratohum LINTE'^2 oraz pierscieniem w rozdzielni RNN i przenosny stacjy HMI. 
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Ponadto nalezy przewidziec dotyczenie do sieci komunikacyjnej licznikow energii (mozna w 
tym celu wykorzystac wyzet 1 lub zastosowac dodatkowy przetycznik). 

Jako minimalne wymaganie dotyczyce architektury sieci komunikacyjnej dia rozdzielni RNN 
Zamawiajycy przyjmuje 4-wyztowy pierscieh swiattewodowy: 

• wyzet 1 - do reaiizacji potyczenia konwertera komunikacyjnego obstugujycego 
wytyczniki, automatyky SZR oraz uktad UPS; 

• wyzet 2 - przetycznik obstugujycy przekazniki realizujyce zabezpieczenia 
nadnapiyciowe i podnapiyciowe we wspotpracy z wytycznikami 1LQ1, 1LQ2i 1LQ9 
(wg rys.E-04), oraz zapewniajyce realizacjy poleceh uktadow lokalnej rezerwy 
wytycznikowej, przewidzianych do implementacji w laboratohum LINTE'^2, 
skierowanych do wytycznikow 1LQ1 i 1LQ2; wyzet ten moze rowniez obstugiwac 
urzydzenia realizujyce pomiary i rejestracje w torach wyze] wymienionych 
wytycznikow (funkcje pomiarowe mogy rowniez bye realizowane przez przekazniki 
zabezpieczajyce); 

• wyzet 3 - przetycznik tyczyey z sieciy komunikacyjny laboratohum LINTE'^2 oraz 
pierscieniem w RSN i lokalny stacjy HMI; 

• wyzet 4 - przetycznik dia rezerwowego potyczenia z sieciy komunikacyjny 
laboratohum LINTE'^2 oraz pierscieniem w RSN i lokalny stacjy HMI. 

Przetyczniki powinny umozliwiac tworzenie sieci wirtualnych VLAN. 

Pytanie nr 7 

Prosimy o sprecyzowanie oczekiwanej funkcjonalnosci oprogramowania lokalnej sieci 
roboczej (HMI). Czy ma zapewnic wizualizacjy procesu dia rozdzielnic SN i n.n.? Ten fakt nie 
zostatjawnie wymieniony w tym punkcie. 

Odpowiedz 

Stacje HMI powinny realizowac typowe funkcje graficznego interfejsu uzytkownika, w 
szczegolnosci wizualizacjy procesu dia rozdzielnic SN i nn za pomocy schematow 
jednokreskowych. 

Pytanie nr 8 

Jaki miatby bye eel przestania komunikatow GOOSE, ktoryeh monitorowania oczekuje siy od 
oprogramowania lokalnej sieci roboczej (HM!)? Funkcjonalnosc rozdzielnicy SN jak i 
rozdzielnicy nn najprawdopodobniej nie bydzie wykorzystywac komunikacji GOOSE do 
wewnytrznego przekazywania danych. Czy zatem informaeje z rozdzielnic miatyby bye 
rozgtaszane poprzez komunikaty GOOSE w celu wykorzystania ich w zewnytrznej podsieci, 
tzn. w podsieci laboratoryjnej systemu LINTE'^2? Jesli tak, to proszy okreslic kategorie 
informacji wymaganyeh do rozgtaszania przy pomocy komunikatow GOOSE. 

Odpowiedz 

Dia zapewnienia funkeji automatyki zabezpieezeniowej RSN opisanych w rozdziale IV.2., w 
szczegolnosci selektywnosei, blokad przed potyczeniem rownoiegtym obu linii kablowych 
SN, lokalnej rezenwy wytycznikowej, przewiduje siy transmisjy "punkt-punkt" pomiydzy 
poszczegolnymi przekaznikami zabezpieczajycymi w eelu wymiany informacji statusowych i 
pomiarowych w postaci komunikatow GOOSE, np. "Interthpping", "Blocking", "Intehocking". 
W RSN nie przewiduje siy elektrycznych obwodow telesterowania. Rowniez wymienione w 
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odpowiedzi na pytanie 4 mikroprocesorowe przekazniki zabezpieczajyce w RNN majy 
uczestniczyc w wymianie komunikatow GOOSE (w celu reaiizacji lokalnej rezenwy 
wytycznikowej). 

Pytanie nr 9 

Przystosowanie urzydzeh do komunikacji pionowej ze zdalnymi stacjami operatorskimi HMI i 
serwerami SCADA dotyczy nadal sieci lokalnej i zgodnej z normy PN-EN 61850-8-1, przez 
CO rozumiec nalezy warstwy fizyczny jak i stos protokotow. De facto speinienie tego 
wymagania jest zatem wykonalne poprzez zapewnienie wolnych tyczy w przetyczniku 
(switch'u) podsieci SN i nn. Prosimy o jawne potwierdzenie, ze nie bydzie wymagana 
konwersja z lEC 61850-8-1 do typowo stosowanych protokotow zdalnego dostypu, jak np. 
lEC 60870-5-104 czy DNP 3.0. Inaczej mowiyc, prosimy o potwierdzenie, ze zdalne stacje 
operatorskie HMI i serwery SCADA bydy komunikowac siy przy uzyciu protokotow zgodnych 
z normy PN-EN 61850. 

Odpowiedz 

Zamawiajycy potwierdza, ze nie bydzie wymagana konwersja z lEC 61850-8-1 do innych 
protokotow zdalnego dostypu. 

Pytanie nr 10 

Co rozumie siy przez certyfikat testow zgodnosci wykonanych wedlug normy PN-EN 61850-
10? Przez kogo miatby bye wydany? Producenci sprzytu wykonujy testy funkcjonalne i testy 
zgodnosci wedtug normy PN-EN 61850-10 (lEC 61850-10) wystawiajyc w ten sposob 
autocertyfikaty. Czy zamawiajycy oczekuje jednak rowniez zewnytrznego certyfikatu? W tym 
przypadku oficjalnie funkcjonuje na rynku wytycznie certyfikat zgodnosci LEVEL A firmowany 
przez organizacjy UCA i wydawany po testach przeprowadzonych przez KEMA B.V, lub 
American Electric Power (AEP) lub C.P.R.I. (Indie). 

Odpowiedz 

Zastosowane urzydzenia, dia ktoryeh jest wymagana zgodnosc z PN-EN 61850, powinny 
bye certyfikowane przez europejsky organizacjy KEMA B.V. 

Pytanie nr 11 

Jaki miatby bye zakres wymaganego szkolenia personelu Zamawiajycego w odniesieniu do 
komunikacji zgodnej z PN-EN 61850? Czy zaktada siy znajomosctej normy przez personel 
Zamawiajycego, a szkolenie dotyczyc ma sposobu jej wykorzystania? Czy tez w ramaeh 
szkolenia powinny bye przedstawione podstawy normy PN-EN 61850? 

Odpowiedz 

Zamawiajycy nie wymaga speejalnego szkolenia dotyczyeego komunikacji zgodnej z PN-EN 
61850. Jedynie zagadnienia bezposrednio zwiyzane z eksploatacjy i utrzymaniem 
za instalowanych urzydzeh wchodzy w zakres wymaganego szkolenia. Personel 
Zamawiajycego bydzie znat normy PN-EN 61850 w stopniu wystarczajycym z punktu 
widzenia celow szkolenia. 
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Pytanie nr 12 

Czy akceptowalnym rozwiyzaniem jest zrealizowanie komunikacji w obrybie RNN wg 
standardow sieci przemystowych takich jak np. Profibus DP, CANopen, Modbus i 
udostypnienie komunikacji catosci poprzez jeden konwerter do standardu PN-EN 61850? 

Odpowiedz 

Zgodnie z punktem IV.3.11 SIWZ, Zamawiajycy dopuszcza dotyczenie wytycznikow nn i 
automatyki SZR, jak rowniez uktadu UPS, do lokalnej sieci komunikacyjnej za 
posrednictwem konwertera komunikacyjnego z wykorzystaniem jednolitego protokofu 
przemystowego. Nie oznacza to jednak reaiizacji catosci komunikacji w obrybie RNN za 
pomocy tego rodzaju protokotu. Lokalna siec komunikacyjna w RNN powinna tworzyc 
pierscieh zgodny z PN-EN 61850, obejmujycy co najmniej 4 wyzty wymienione w odpowiedzi 
na pytanie 6. 

Pytanie nr 13 

Czy akceptowalnym jest rozwiyzanie komunikacji z sieciy Linte'^2 poprzez dodatkowy 
konwerter? 

Odpowiedz 

Potyczenie pierscieni lokalnej sieci komunikacyjnej z sieciy komunikacyjny laboratohum 
LINTE'^2 powinna bye zrealizowane bezposrednio za pomocy przetycznikow l_AN (por. 
odpowiedz na pytanie 6). 

Pytanie nr 14 

Prosimy o sprecyzowanie wymagah dotyczycych zabudowy dwoch cewek wytyczajycych w 
wytycznikach rozdzielnicy n.n.. Z obecnie produkowanych wylycznikow tyIko wytyczniki typu 
powietrznego umozliwiajy zabudowy dwoch cewek wytyczajycych; w wytycznikach 
kompaktowych, a takie sy rowniez zastosowane w tym zadaniu, mozna zabudowac tyIko 
jedny cewky wytyczajycy. 

Odpowiedz 

W przypadku wylycznikow kompaktowych nn wymagana jest tylko jedna cewka wytyczajyca. 

Pytanie nr 15 

Prosimy o potwierdzenie wymaganej doktadnosci synchronizacji zegarow wewnytrznych. 
Czy akceptowalna jest synchronizacja zegarow zgodnie z normy PN-EN 61850 z 
doktadnosciy 1 ms. 

Odpowiedz 

Zamawiajycy uznaje za akceptowainy doktadnosc synchronizacji zegarow ± 1 ms. 

Pytanie nr 16 

Prosimy rowniez o informacjy czy dopuszczacie mozliwosc negocjacji zapisow 
proponowanej przez Was umowy. Dia przyktadu kwestia ubezpieczenia. Mamy bowiem 
korporacyjny umowy ubezpieczenia OC na kwoty wielokrotnie przewyzszajycy 250 000,00 
PLN, ktora ubezpiecza naszy dziatalnosc lecz nie moze ona bye przypisywana bezposrednio 
do okreslonego kontraktu. 
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Odpowiedz 

Zamawiajycy dopuszcza mozliwosc przedfozenia opiacone] polisy, a w przypadku jej braku 
innego dokumentu potwierdzajycego, ze wykonawca jest ubezpieczony od 
odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwiyzanej z przedmiotem 
zamowienia. 

Zamawiajycy nie dopuszcza mozliwosci negocjacji zapisow zawartych we wzorze umowy. 

Dziekan 

Wydzialu Elektrotech[nil<i i Automatyki 

prof, dr hab.)nz. Kazimierz Jakubiuk 


