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CSA-Gdansk-sieci zewnetrzne.

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materialy Sprz et RAZEM
1|Przytgcze wodoci ggowe 0.00
1.1/Roboty ziemne 0.00
1.2|Monta ze 0.00
2|Przytacza kanalizacji sanitarnej 0.00
3|Przyt gcze kanalizacji deszczowej 0.00
4|Demonta ze 0.00
RAZEM 0.00
Stownie: zero i 00/100 zt
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Norma PRO Wersja 4.31 Nr seryjny: 21761 Uzytkownik: Z.M.




CSA-Gdansk-sieci zewnetrzne.

0.00086m3/m2

Norma PRO Wersja 4.31 Nr seryjny: 21761 Uzytkownik: Z.M.

Lp. Podsta- Opis jm | Nakfady |Koszt R M S
wa jedn.
1 Przytacze wodoci agowe
11 Roboty ziemne
1/KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych - km
d.1.1/0119-03 |trasa przytacza wodociggowego
obmiar =0.06 km
- R -
1* robocizna r-g 6.7041| 0.0000 0.00
117*0.955=111.735r-g/km
- M --
Al stupki drewniane iglaste $r.70mm m3 0.0062| 0.0000 0.00
0.104m3/km
-S -
3* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.4500 0.0000 0.00
7.5m-g/km
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
2|KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami| m3
d.1.1{0217-06 |podsiebiernymi 0.40 m3 na odkiad w gruncie
kat.Ill - pod rurociag
0.80+(0.70+0.80+0.70):2x1.50x60.00=135.00
135.00x90%=121.50m3
obmiar =121.50 m3
~-R--
1* robocizna r-g 14.3613| 0.0000 0.00
0.1182r-g/m3
-S -
2* koparka jednonaczyniowa kotowa 0.4 m3 m-g 5.8563| 0.0000 0.00
0.0482m-g/m3
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
3|KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami| m3
d.1.1{0217-06 |podsiebiernymi 0.40 m3 na odkiad w gruncie
kat.lll - studnia wodomierzowa
3.00x3.00x2.20=19.80m3
obmiar =19.80 m3
-R -
1* robocizna r-g 2.3404| 0.0000 0.00
0.1182r-g/m3
- S -
2* koparka jednonaczyniowa kotowa 0.4 m3 m-g 0.9544| 0.0000 0.00
0.0482m-g/m3
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
4/KNR 2-01 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod ru- | m3
d.1.1/0317- rociagi w gruntach suchych kat.llI-1V z wydoby-
0202 ciem urobku topata lub wyciagiem recznym;
gtebokos$é do 1.5 m, szerokos$¢ 1.6-2.5 m
135.00-121.50=13.50m3
obmiar =13.50 m3
-R -
1* robocizna r-g 43.1906| 0.0000 0.00
3.1993r-g/m3
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
5/KNR 2-01 |Azurowe umocnienie pionowych $cian wyko- m2
d.1.1/0322-07 |pow liniowych o gtebok.do 3.0 m wypraskami w
grunt.suchych kat.lll-1V wraz z rozbiérkg
obmiar =30.00 m2
-R -
1* robocizna r-g 15.5369| 0.0000 0.00
0.5423*0.955=0.517897r-g/m?2
- M -
2* pale szalunkowe stalowe (wypraski) t 0.0048| 0.0000 0.00
0.00016t/m2
3* bale iglaste nasycane 50-63mm Kl.1lI m3 0.0258| 0.0000 0.00




CSA-Gdansk-sieci zewnetrzne.

0.031m-g/m3

Lp. Podsta- Opis jm | Nakfady |Koszt R M S
wa jedn.
4* drewno na stemple iglaste nasycone m3 0.0249| 0.0000 0.00
0.00083m3/m?2
5* klamry ciesielskie kg 3.0300/ 0.0000 0.00
0.101kg/m2
6* gwozdzie budowlane kg 0.2430, 0.0000 0.00
0.0081kg/m?2
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
6|KNR 2-18 |Kanaly rurowe - podioza z materiatéw sypkich | m2
d.1.1{0501-01 |o grubosci 10 cm, podsypka
60.00x0.80=48.00m2
obmiar =48.00 m2
~-R--
1* robocizna r-g 11.7809| 0.0000 0.00
0.257%0.955=0.245435r-g/m?2
M --
2* piasek o uziarnieniu 2 - 10 mm m3 5.8560| 0.0000 0.00
0.122m3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 2.5000/ 0.0000 0.00
2.5%(od M)
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
7|/KNR 2-18 |Kanaly rurowe - podioza z materiatéw sypkich | m2
d.1.1{0501-04 |o grubosci 30 cm, obsypka
obmiar =48.00 m2
-R -
1* robocizna r-g 26.3580| 0.0000 0.00
0.575*0.955=0.549125r-g/m?2
- M --
2* piasek o uziarnieniu 2 - 10 mm m3 17.5680, 0.0000 0.00
0.366m3/m2
3* materiaty pomocnicze % 2.5000| 0.0000 0.00
2.5%(od M)
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
8|KNR 4-01 |Dowéz ziemi samochodami samowytadowczy- | m3
d.1.1/0108-05 |mi na odlegtos¢ 15 km grunt.kat. I-1l - podsyp-
0108-08 |ka i obsypka
obmiar =23.42 m3
-R -
1* robocizna r-g 19.2044| 0.0000 0.00
0.82r-g/m3
- S --
2* samocho6d samowytadowczy do 5 t m-g 22.4832| 0.0000 0.00
0.54+14*0.03=0.96m-g/m3
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
9|KNR 2-01 |Zasypywanie wykopéw spycharkami z prze- m3
d.1.1{0230-01 |mieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w grun-
cie kat. I-I1
135.00-23.42(podsypka i obsypka)=111.58m3
obmiar =111.58 m3
-S -
1* koparka jednonaczyniowa kotowa 0.4 m3 m-g 1.5063| 0.0000 0.00
0.0135m-g/m3
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
10|KNR 2-01 |Zageszczenie wykopdw zageszczarkami; grun-| m3
d.1.1{0236-03 |ty sypkie kat. I-I1l
obmiar =135.00 m3
-R -
1* robocizna r-g 13.7970, 0.0000 0.00
0.1022r-g/m3
- S --
2* zageszczarka wibracyjna spalinowa 100 m3/h | m-g 4.1850| 0.0000 0.00

Norma PRO Wersja 4.31 Nr seryjny: 21761 Uzytkownik: Z.M.




CSA-Gdansk-sieci zewnetrzne.

obmiar =128.00 m

Norma PRO Wersja 4.31 Nr seryjny: 21761 Uzytkownik: Z.M.

Lp. Podsta- Opis jm | Nakfady |Koszt R M S
wa jedn.
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
11/KNR 2-10 [Szalunki - wykonanie, ptyta denna pod studnie | m?2
d.1.1{0801-01 |wodomierzowa
3.00x0.15x4=1.80 m2
obmiar =1.80 m2
- R -
1* robocizna r-g 11.1735, 0.0000 0.00
6.5*0.955=6.2075r-g/m?2
- M --
2* deski iglaste obrzynane 28-45 mm kL.III m3 0.0468| 0.0000 0.00
0.026ms3/m?2
3* krawedziaki iglaste nasy- cone kl.Il 16x16 m3 0.0288| 0.0000 0.00
0.016m3/m2
4* papa smotowa m2 3.9600| 0.0000 0.00
2.2m2/m2
5* gwozdzie budowlane kg 1.8000| 0.0000 0.00
1kg/m?2
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
12|/KNR 2-10 |Utozenie betonu w szalunkach m3
d.1.1/0801-05 |3.00x3.00x0.10=0.90 m3
obmiar =0.90 m3
-R--
1* robocizna r-g 2.4926| 0.0000 0.00
2.9*0.955=2.7695r-g/m3
- M --
2% beton zwykly kl. B 10 m3 0.9180| 0.0000 0.00
1.02m3/m3
- S --
3* pompa wirnikowa spalinowa do 50 m3/h m-g 0.1800| 0.0000 0.00
0.2m-g/m3
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
13|KNR 4-01 |Wywdéz nadmiaru ziemi samochodami samo- m3
d.1.1{0108-06 |wytadowczymi na odlegto$¢ 10 km grunt.kat. Il
0108-08 |13.75+23.42=37.17m3
obmiar =37.17 m3
-R--
1* robocizna r-g 37.9134| 0.0000 0.00
1.02r-g/m3
-S -
2* samocho6d samowytadowczy do 5 t m-g 33.4530| 0.0000 0.00
0.63+9*0.03=0.9m-g/m3
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
14|KNR 2-25 |Barierki ochronne z desek na stupkach drew- m
d.1.1/0417-01 |nianych - budowa, zabezpieczenie wykopu
2x60.00+2x4.00=128.00
obmiar =128.00 m
-R -
1* robocizna r-g 1.0624| 0.0000 0.00
0.0083r-g/m
- M --
2* stupki z krawedziakéw pomalowane farba biatg | m3 0.8832| 0.0000 0.00
i czerwong
0.0069m3/m
3* deski pomalowane farba bialg i czerwong m3 0.7424| 0.0000 0.00
0.0058m3/m
4* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5%(od M)
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
15|KNR 2-25 |Barierki ochronne z desek na stupkach drew- m
d.1.1{0417-02 |nianych - rozebranie




CSA-Gdansk-sieci zewnetrzne.

Stownie:

zero i 00/100 zt

Norma PRO Wersja 4.31 Nr seryjny: 21761 Uzytkownik: Z.M.

Lp. Podsta- Opis jm | Nakfady |Koszt R M S
wa jedn.
- R -
1* robocizna r-g 0.8576/ 0.0000 0.00
0.0067r-g/m
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
PODSUMOWANIE
Roboty ziemne
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et

RAZEM

OGOLEM




CSA-Gdansk-sieci zewnetrzne.

Norma PRO Wersja 4.31 Nr seryjny: 21761 Uzytkownik: Z.M.

Lp. Podsta- Opis jm | Nakfady |Koszt R M S
wa jedn.
1.2 Montaze
16|KNR 4-05I \Wymiana ksztaltek zeliwnych cisnieniowych szt.
d.1.2/0109-01 |kotnierzowych o $r. 80 mm - tréjnik T
analogia |obmiar = 1.00 szt.
-R--
1* robocizna r-g 1.1480| 0.0000 0.00
1.148r-g/szt.
- M --
2* trojnik zeliwny cisnieniowy kotnierzowy o $r. 80 | szt. 1.0000| 0.0000 0.00
mmtyp T
1szt./szt.
3* $ruby stalowe ocynkowane M16 kg 0.3200/ 0.0000 0.00
0.32kg/szt.
4* materiaty pomocnicze % 3.8000/ 0.0000 0.00
3.8%(od M)
-8 -
5* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.0200| 0.0000 0.00
0.02m-g/szt.
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
17|KNR 2-18 |Studnia wodomierzowa z kregéw betonowych o|stud.
d.1.2|0613-05 |$r. 2500 mm w gotowym
obmiar =1.00 stud.
-R--
1* robocizna r-g 50.9512| 0.0000 0.00
(41.04*1.30=53.352)*0.955=50.95116r-g/stud.
- M --
2* krag zelbetowy 2500 mm z dnem na uszczelki | szt. 1.0000| 0.0000 0.00
o wys. 1000 mm
1szt./stud.
3* krag zelbetowy 2500 mm na uszczelki o wys. | szt. 2.0000/ 0.0000 0.00
500 mm
2szt./stud.
4* beton zwykly kl. B 7.5 m3 0.4240| 0.0000 0.00
0.424m3/stud.
5% beton zwykly kl. B 10 m3 0.9600| 0.0000 0.00
0.96m3/stud.
6* roztwor asfaltowy do gruntowania i izolacji 'Abi- | kg 14.2600, 0.0000 0.00
zol R'
14.26kg/stud.
7* roztwér asfaltowy do gruntowania i izolacji Abi- | kg 27.0900/ 0.0000 0.00
zol 'P!
27.09kg/stud.
8* wiaz zeliwny ciezki D400 na uszczelke szt. 2.0000| 0.0000 0.00
2szt./stud.
9* pokrywa zelbetowa nadstudzienna dla studni o | szt. 1.0000| 0.0000 0.00
$r. 2500 mm z 2 - otworami
1szt./stud.
10* pierscien odcigzajacy zelbetowy dla studni o szt. 1.0000| 0.0000 0.00
$r. 2500 mm
1szt./stud.
11* ruszt stalowy o $r. 300 mm szt. 1.0000| 0.0000 0.00
1szt./stud.
12* przejscie szczelne dla rury pe o $r. 90 mm kpl. 1.0000| 0.0000 0.00
1kpl./stud.
13* przejscie szczelne dla rury zeliwnej o $r. 80 kpl. 1.0000| 0.0000 0.00
mm
1kpl./stud.
14* przejscie szczelne dla rury pe o $r. 63 mm kpl. 1.0000| 0.0000 0.00
1kpl./stud.
15* materiaty pomocnicze % 2.5000/ 0.0000 0.00
2.5%(od M)
-8 -
16* zuraw samochodowy 4 t m-g 3.0000/ 0.0000 0.00
3m-g/stud.
17* samochdd skrzyniowy 5 t m-g 3.5400/ 0.0000 0.00
3.54m-g/stud.
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
-7 -




CSA-Gdansk-sieci zewnetrzne.

03

skrzynki zasuwy wdociggowej
0.50x0.50=0.25x2=0.50 m2
obmiar =0.50 m2

Norma PRO Wersja 4.31 Nr seryjny: 21761 Uzytkownik: Z.M.

Lp. Podsta- Opis jm | Nakfady |Koszt R M S
wa jedn.
18/ KNR-W 2-|Ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $r. | szt
d.1.2{18 0114- |80 mm - kotnierz specjalny dla rur zeliwnych
02 obmiar =5.00 szt
-R--
1* robocizna r-g 3.3300/ 0.0000 0.00
0.666r-g/szt
- M --
2* kotnierz specjalny zabezpieczajacy przed prze- | szt. 5.0000/ 0.0000 0.00
sunieciem dla rur zeliwnych o $r. 80/98 mm o
$r. 80 mm
1szt./szt
3* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5%(od M)
-S -
4* samochéd skrzyniowy 5 t m-g 0.1500/ 0.0000 0.00
0.03m-g/szt
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
19|KNR-W 2- |Ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o sr. | szt
d.1.2|/18 0114- |80 mm - kotnierz specjalny dla rur PE
02 obmiar =2.00 szt
- R -
1* robocizna r-g 1.3320| 0.0000 0.00
0.666r-g/szt
- M --
2* kotnierz specjalny zabezpieczajacy przed prze- | szt. 2.0000/ 0.0000 0.00
sunieciem dla rur pe o $r. 80/90 mm
1szt./szt
-S -
3* samochod skrzyniowy 5 t m-g 0.0600| 0.0000 0.00
0.03m-g/szt
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
20|KNR-W 2- |Zasuwy zeliwne kotnierzowe z obudowg o $r.80| kpl.
d.1.2/18 0205- |mm
02 obmiar =2.00 kpl.
- R -
1* robocizna r-g 6.7000, 0.0000 0.00
3.35r-g/kpl.
- M --
2* zasuwa kotnierzowa o $r.80 mm, miekkousz- szt. 2.0000/ 0.0000 0.00
czelniona
1szt./kpl.
3* uszczelki ptaskie do potaczen kotnierzowych o | szt. 6.0000/ 0.0000 0.00
$r. 80 mm
3szt./kpl.
4* $ruby stalowe ocynkowane M16 kg 3.1400/ 0.0000 0.00
1.57kg/kpl.
5* obudowy teleskopowe do zasuw o $r.80 mm szt. 2.0000| 0.0000 0.00
1szt./kpl.
6* skrzynki zeliwne do zasuw o $r.80 mm szt. 2.0000/ 0.0000 0.00
1szt./kpl.
7* kréciec zeliwny 2-kotnierzowy o $r. 80 mm I= szt. 2.0000/ 0.0000 0.00
800 mm
1szt./kpl.
8* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5%(od M)
-S -
9* samochod dostawczy 0.9 t m-g 0.5000| 0.0000 0.00
0.25m-g/kpl.
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
21/NNRNKB |Uktadanie nawierzchni z betonowej kostki bru- | m2
d.1.2{231 0511- |kowej - 21-50 elementéw/m2 obramowanie




CSA-Gdansk-sieci zewnetrzne.

1szt./kpl.

Norma PRO Wersja 4.31 Nr seryjny: 21761 Uzytkownik: Z.M.

Lp. Podsta- Opis jm | Nakfady |Koszt R M S
wa jedn.
- R -
1* robocizna r-g 0.4342| 0.0000 0.00
0.8684r-g/m?2
- M --
2* betonowa kostka brukowa "POLBRUK" m?2 0.5100| 0.0000 0.00
1.02m2/m2
3* piasek o uziarnieniu 2 - 10 mm m3 0.0013| 0.0000 0.00
0.0025m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 0.5000| 0.0000 0.00
0.5%(od M)
-8 -
5* zageszczarka wibracyjna spalinowa 100 m3/h | m-g 0.0414| 0.0000 0.00
0.0827m-g/m2
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
22|KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na m
d.1.2|0407-03 |podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin
piaskiem
2.00x2=4.00
obmiar =4.00 m
-R--
1* robocizna r-g 0.9616/ 0.0000 0.00
0.2404r-g/m
- M --
2* obrzeza betonowe 30x8 cm m 4.0800| 0.0000 0.00
1.02m/m
3* piasek o uziarnieniu 2 - 10 mm m3 0.0240, 0.0000 0.00
0.006m3/m
4* materiaty pomocnicze % 0.5000| 0.0000 0.00
0.5%(od M)
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
23|KNR-W 2-|Zasuwy zeliwne kotnierzowe krétkie bez obu- | kpl.
d.1.2{18 0206- |dowy 0 $r.80 mm
02 obmiar =2.00 kpl.
- R -
1* robocizna r-g 4.8400| 0.0000 0.00
2.42r-g/kpl.
- M --
2* zasuwa kotnierzowa krétka o $r.80 mm, miek- | szt. 2.0000/ 0.0000 0.00
kouszczelniona
1szt./kpl.
3* uszczelki ptaskie do potaczen kotnierzowych o | szt. 4.0000f 0.0000 0.00
$r. 80 mm
2szt./kpl.
4* $ruby stalowe ocynkowane M16 kg 3.1400/ 0.0000 0.00
1.57kg/kpl.
5* kotko do zasuw osr. 80 mm szt. 2.0000| 0.0000 0.00
1szt./kpl.
6* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5%(od M)
-8 -
7* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.5000| 0.0000 0.00
0.25m-g/kpl.
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
24|KNR 2-19 |Oznakowanie zasuwy wodociggowej na stupku | kpl.
d.1.2|0134-02 |stalowym
obmiar =2.00 kpl.
-R--
1* robocizna r-g 2.0055| 0.0000 0.00
1.05*0.955=1.00275r-g/kpl.
- M --
2* stupki stalowe do oznakowania zasuw szt. 2.0000| 0.0000 0.00




CSA-Gdansk-sieci zewnetrzne.

0.666r-g/szt

-10 -

Norma PRO Wersja 4.31 Nr seryjny: 21761 Uzytkownik: Z.M.

Lp. Podsta- Opis jm | Nakfady |Koszt R M S
wa jedn.
3* tabliczki do oznakowania zasuw wodociggo- szt. 2.0000/ 0.0000 0.00
wych
1szt./kpl.
4 beton zwykly kl. B 10 m3 0.1200, 0.0000 0.00
0.06m3/kpl.
5* farba olejno-zywiczna do gruntowania, przeciw- | dm3 0.0800| 0.0000 0.00
rdzewna, cynkowa 60 % szara mat.
0.04dm3/kpl.
6* farba ftalowa nawierzchniowa dms3 0.0800| 0.0000 0.00
0.04dm3/kpl.
-8 -
7* samochdd skrzyniowy 5 t m-g 0.4400 0.0000 0.00
0.22m-g/kpl.
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
25|KNR-W 2- |Ksztaltki zeliwne cisnieniowe 2-kotnierzowe o | szt
d.1.2{18 0114- |$r. 80 mm - kolano
02 obmiar =1.00 szt
-R--
1* robocizna r-g 0.6660| 0.0000 0.00
0.666r-g/szt
- M --
2* kolano zeliwne cisnieniowe 2-kotnierzowe o $r. | szt. 1.0000| 0.0000 0.00
80 mm
1szt./szt
3* uszczelki ptaskie do potaczen kotnierzowych o | szt. 2.0000| 0.0000 0.00
$r. 80 mm
2szt./szt
4* Sruby stalowe ocynkowane M16 kg 1.3570| 0.0000 0.00
1.357kg/szt
5* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5%(od M)
-S -
6* samochod skrzyniowy 5 t m-g 0.0300/ 0.0000 0.00
0.03m-g/szt
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
26 KNR-W 2- |[Ksztattki zeliwne ci$nieniowe 2-kotnierzowe o szt
d.1.2|/18 0114- |$r. 50 mm - kolano
01 obmiar = 1.00 szt
- R -
1* robocizna r-g 0.6660| 0.0000 0.00
0.666r-g/szt
- M --
2% kolano zeliwne ci$nieniowe 2-kotnierzowe o $r. | szt. 1.0000| 0.0000 0.00
50 mm
1szt./szt
3* uszczelki ptaskie do potaczen kotnierzowych o | szt. 1.0000| 0.0000 0.00
$r. 50 mm
1szt./szt
4* $ruby stalowe ocynkowane M12 kg 0.7750, 0.0000 0.00
0.775kg/szt
5* kotnierz ocynkowany z g.w. o $r. 50 mm szt 1.0000| 0.0000 0.00
1szt/szt
6* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5%(od M)
-8 -
7* samochdd skrzyniowy 5 t m-g 0.0300/ 0.0000 0.00
0.03m-g/szt
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
27|KNR-W 2- |Ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. | szt
d.1.2/18 0114- |80 mm - tréjnik 80/50/80
02 obmiar =1.00 szt
-R--
1* robocizna r-g 0.6660| 0.0000 0.00




CSA-Gdansk-sieci zewnetrzne.

Lp.

Podsta-
wa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

2*

3*

4*

5*

6*

7*

- M --

trojnik zeliwny cisnieniowy kotnierzowy o $r. 80/
50/80 mm

1szt./szt

uszczelki ptaskie do potaczen kotnierzowych o
$r. 80 mm

2szt./szt

$ruby stalowe ocynkowane M16
1.357*2=2.714kg/szt

uszczelki ptaskie do potaczen kotnierzowych o
$r. 50 mm

1szt./szt

materiaty pomocnicze

1.5%(od M)

S -
samochéd skrzyniowy 5 t
0.03m-g/szt

Szt.

Szt.

kg

Szt.

%

1.0000

2.0000

2.7140

1.0000

1.5000

0.0300

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

nostkowa:

Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jed

0.00

0.0000

0.0000

0.0000

28

d.1.2

1*

2*

3*

4*

5*

6*

7*

KNR-W 2-
18 0114-
02

Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r.
80x65 mm - zwezki
obmiar = 2.00 szt

~-R--
robocizna
0.666r-g/szt

- M --

zwezka zeliwna cisnieniowa kotnierzowa o $r.
80x65 mm

1szt./szt

uszczelki ptaskie do potaczen kotnierzowych o
$r. 80 mm

1szt./szt

$ruby stalowe ocynkowane M16

1.357kg/szt

uszczelki ptaskie do potaczen kotnierzowych o
$. 65 mm

1szt./szt

materiaty pomocnicze

1.5%(od M)

S -
samochod skrzyniowy 5 t
0.03m-g/szt

szt

Szt.

Szt.

kg

Szt

%

m-g

1.3320

2.0000

2.0000

2.7140

2.0000

1.5000

0.0600

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

nostkowa:

Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jed

0.00

0.0000

0.0000

0.0000

29

d.1.2

1*

2*

3*

4*

5*

6*

7*

KNR-W 2-
18 0114-
02

Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r.
80x50 mm - zwezki
obmiar =1.00 szt

~-R--
robocizna
0.666r-g/szt

- M --

zwezka zeliwna cisnieniowa kotnierzowa o $r.
80x50 mm

1szt./szt

uszczelki ptaskie do potaczen kotnierzowych o
$r. 80 mm

1szt./szt

$ruby stalowe ocynkowane M16

1.357kg/szt

uszczelki ptaskie do potaczen kotnierzowych o
$r. 50 mm

1szt./szt

materiaty pomocnicze

1.5%(od M)

S -
samochod skrzyniowy 5 t
0.03m-g/szt

szt

Szt

Szt.

kg

Szt

%

m-g

0.6660

1.0000

1.0000

1.3570

1.0000

1.5000

0.0300

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezpo $rednie:

-11 -

Norma PRO Wersja 4.31 Nr seryjny: 21761 Uzytkownik: Z.M.




CSA-Gdansk-sieci zewnetrzne.

1.5%(od M)

-12 -

Norma PRO Wersja 4.31 Nr seryjny: 21761 Uzytkownik: Z.M.

Lp. Podsta- Opis jm | Nakfady |Koszt R M S
wa jedn.
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
30|KNR-W 2- |Ksztaltki zeliwne cisnieniowe 2-kotnierzowe o | szt
d.1.2/18 0114- |$r. 65 mm, I=200 mm
01 obmiar =1.00 szt
-R--
1* robocizna r-g 0.6660| 0.0000 0.00
0.666r-g/szt
- M --
2* kréciec zeliwny cisnieniowy 2-kotnierzowy o $r. | szt. 1.0000| 0.0000 0.00
65 mm, [=200 mm
1szt./szt
3* uszczelki ptaskie do potaczen kotnierzowych o | szt. 1.0000| 0.0000 0.00
$r. 65 mm
1szt./szt
4* Sruby stalowe ocynkowane M12 kg 0.7750, 0.0000 0.00
0.775kg/szt
5* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5%(od M)
-S -
6* samochéd skrzyniowy 5 t m-g 0.0300/ 0.0000 0.00
0.03m-g/szt
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
31|KNR-W 2- |[Kompensator kotnierzowy o $r. 80 mm szt
d.1.2/18 0114- |obmiar = 1.00 szt
02
analogia
-R--
1* robocizna r-g 0.6660| 0.0000 0.00
0.666r-g/szt
- M --
2* kompensator kotnierzowy o $r. 80 mm szt. 1.0000| 0.0000 0.00
1szt./szt
3* uszczelki ptaskie do potaczen kotnierzowych o | szt. 1.0000| 0.0000 0.00
$r. 80 mm
1szt./szt
4* $ruby stalowe ocynkowane M16 kg 1.3570| 0.0000 0.00
1.357kg/szt
5* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5%(od M)
-8 -
6* samochdd skrzyniowy 5 t m-g 0.0300/ 0.0000 0.00
0.03m-g/szt
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
32|KNR-W 2- [Montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o szt
d.1.2|18 0112- |potgaczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje
01 kotnierzowe na luzny kotnierz) o $ér.zewnetrznej
80/90 mm
obmiar =2.00 szt
-R--
1* robocizna r-g 1.1380| 0.0000 0.00
0.569r-g/szt
- M --
2* tuleje kotnierzowa, cisnieniowa PE, PEHD o szt. 2.0000| 0.0000 0.00
$r.zewnetrznej 80/90 mm
1szt./szt
3* kotnierz stalowy ocynkowany luzny o $r. 80 szt. 2.0000/ 0.0000 0.00
mm
1szt./szt
4* uszczelki ptaskie do potaczen kotnierzowych o | szt. 2.0000| 0.0000 0.00
$r. 80 mm
1szt./szt
5* $ruby stalowe ocynkowane M16 kg 2.1400/ 0.0000 0.00
1.07kg/szt
6* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00




CSA-Gdansk-sieci zewnetrzne.

01

wych o $r.zewnetrznej 63 mm - kolana 90 st.
obmiar =2.00 ziacz.

R -

-13-

Norma PRO Wersja 4.31 Nr seryjny: 21761 Uzytkownik: Z.M.

Lp. Podsta- Opis jm | Nakfady |Koszt R M S
wa jedn.
-8 -
7* samochdd skrzyniowy 5 t m-g 0.3360/ 0.0000 0.00
0.168m-g/szt
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
33|KNR-W 2-|Montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, m
d.1.2|{18 0109- |PEHD) o $r.zewnetrznej 90 mm - PN10
03 obmiar =15.00 m
-R -
1* robocizna r-g 4.8600| 0.0000 0.00
0.324r-g/m
- M --
2* rury z polietylenu PE, PEHD o $r.zewnetrznej m 15.3000, 0.0000 0.00
90 mm
1.02m/m
3* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5%(od M)
-S -
4* samochdd skrzyniowy 5 t m-g 0.2670, 0.0000 0.00
0.0178m-g/m
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
34|KNR-W 2-|Potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych | ztac
d.1.2{18 0111- |PE, PEHD za pomocg ksztaltek elektrooporo- Z.
03 wych o $r.zewnetrznej 90 mm - kolana 90 st.
obmiar = 3.00 ziacz.
~-R--
1* robocizna r-g 2.2800| 0.0000 0.00
0.76r-g/ztacz.
- M --
2% kolana elektrooporowe PE, PEHD o $r. 90 mm, | szt. 3.0000/ 0.0000 0.00
90st.
1szt./ztacz.
3* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5%(od M)
- S --
4* zgrzewarka do zgrzewania elektrooporowego | m-g 1.1400| 0.0000 0.00
ksztaltek PE, PEHD
0.38m-g/zlacz.
5* agregat pradotworczy 20,0 kVA m-g 1.1400| 0.0000 0.00
0.38m-g/ztacz.
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
35|KNR-W 2-|Montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, m
d.1.2{18 0109- |PEHD) o $r.zewnetrznej 63 mm
01 obmiar =45.00 m
-R -
1* robocizna r-g 10.0800( 0.0000 0.00
0.224r-g/m
- M --
2* rury z polietylenu PE, PEHD o $r.zewnetrznej m 45.9000| 0.0000 0.00
63 mm
1.02m/m
3* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5%(od M)
-S -
4* samochdd skrzyniowy 5 t m-g 0.6390, 0.0000 0.00
0.0142m-g/m
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
36|KNR-W 2-|Potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych | ztac
d.1.2{18 0111- |PE, PEHD za pomocg ksztaltek elektrooporo- Z.




CSA-Gdansk-sieci zewnetrzne.
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Norma PRO Wersja 4.31 Nr seryjny: 21761 Uzytkownik: Z.M.

Lp. Podsta- Opis jm | Nakfady |Koszt R M S
wa jedn.
1* robocizna r-g 0.9600, 0.0000 0.00
0.48r-g/ztacz.
- M --
2% kolano elektrooporowe PE, PEHD o $r. 63 mm, | szt. 2.0000| 0.0000 0.00
90 st.
1szt./ztacz.
3* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5%(od M)
-S -
4* zgrzewarka do zgrzewania elektrooporowego | m-g 0.4800| 0.0000 0.00
ksztaltek PE, PEHD
0.24m-g/zlgcz.
5* agregat pradotworczy 20,0 kVA m-g 0.4800| 0.0000 0.00
0.24m-g/ztacz.
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
37|KNR-W 2-|Potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych | ztac
d.1.2{18 0111- |PE, PEHD za pomocg ksztaltek elektrooporo- Z.
01 wych o $r.zewnetrznej 63 mm - kolana 45 st.
obmiar =4.00 ziacz.
- R -
1* robocizna r-g 1.9200| 0.0000 0.00
0.48r-g/ztacz.
- M --
2% kolano elektrooporowe PE, PEHD o $r. 63 mm, | szt. 4.0000| 0.0000 0.00
45 st.
1szt./ztacz.
3* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5%(od M)
-S -
4* zgrzewarka do zgrzewania elektrooporowego | m-g 0.9600| 0.0000 0.00
ksztaltek PE, PEHD
0.24m-g/zlgcz.
5* agregat pradotworczy 20,0 kVA m-g 0.9600/ 0.0000 0.00
0.24m-g/ztacz.
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
38|KNR-W 2-|Zawor antyskazeniowy kotnierzowy BA o $r.80 | kpl.
d.1.2/18 0206- |mm
02 obmiar =1.00 kpl.
-R--
1* robocizna r-g 2.4200, 0.0000 0.00
2.42r-g/kpl.
- M --
2* zawor zwrotny antyskazeniowy kotnierzowy EA | szt. 1.0000| 0.0000 0.00
0$r.80 mm
1szt./kpl.
3* uszczelki ptaskie do potaczen kotnierzowych o | szt. 2.0000/ 0.0000 0.00
$r. 80 mm
2szt./kpl.
4* Sruby stalowe ocynkowane M16 kg 1.5700| 0.0000 0.00
1.57kg/kpl.
5* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5%(od M)
-S -
6* samochod dostawczy 0.9 t m-g 0.2500| 0.0000 0.00
0.25m-g/kpl.
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
39|KNR-W 2- |Dodatki za wykonanie obustronnych podejsé kpl.
d.1.2{15 0125- |do wodomierzy o $r. 65 mm
01 obmiar = 1.00 kpl.
- R -
1* robocizna r-g 3.5300/ 0.0000 0.00
3.53r-g/kpl.
- M --




CSA-Gdansk-sieci zewnetrzne.

Lp. Podsta- Opis jm | Nakfady |Koszt R M S
wa jedn.
2% konstrukcje wsporcze z ceownika 50 szt. 3.0000/ 0.0000 0.00
3szt./kpl.
3* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5%(od M)
-8 -
4* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.3100/ 0.0000 0.00
0.31m-g/kpl.
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
40(KNR 2-28 |Wodomierze studzienne skrzydetkowy kotnie- | szt.
d.1.2|0104-01 |rzowy o S$r. 65 mm
obmiar =1.00 szt.
-R--
1* robocizna r-g 1.9000| 0.0000 0.00
1.9r-g/szt.
- M --
2* wodomierz kotnierzowy o $r. 65 mm szt. 1.0000| 0.0000 0.00
1szt./szt.
3* Sruby stalowe ocynkowane M16 kg 3.4800, 0.0000 0.00
3.48kg/szt.
4* uszczelki ptaskie do potaczen kotnierzowych o | szt. 2.0000| 0.0000 0.00
$r. 65 mm
2szt./szt.
5* materiaty pomocnicze % 3.0000/ 0.0000 0.00
3%(od M)
-8 -
6* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.1000, 0.0000 0.00
0.1m-g/szt.
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
41|KNR-W 2- |Dodatki za wykonanie obustronnych podej$¢ kpl.
d.1.2{15 0122- |do wodomierzy skrzydetkowych o $r. nominal-
03 nej 25 mm w rurociggach stalowych
obmiar = 1.00 kpl.
- R -
1* robocizna r-g 1.8800| 0.0000 0.00
1.88r-g/kpl.
- M --
2* tacznik kompensacyjny o $r. 25 mm szt. 1.0000| 0.0000 0.00
1szt./kpl.
3* konstrukcje wsporcze z ceownika 50 szt. 3.0000/ 0.0000 0.00
3szt./kpl.
4* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5%(od M)
-8 -
5* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.0200| 0.0000 0.00
0.02m-g/kpl.
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
42|KNR-W 2- |\Wodomierze skrzydetkowe o $r. 25 mm kpl.
d.1.2|15 0140- |obmiar = 1.00 kpl.
03
-R--
1* robocizna r-g 1.0500| 0.0000 0.00
1.05r-g/kpl.
- M --
2* wodomierze skrzydetkowe o $r. nominalnej 25 | szt. 1.0000| 0.0000 0.00
mm
1szt./kpl.
3* taczniki redukcyjne o $r. nominalnej 25 mm szt. 2.0000/ 0.0000 0.00
2szt./kpl.
4* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5%(od M)
-8 -
5* samochdéd dostawczy 0.9 t m-g 0.0300/ 0.0000 0.00
0.03m-g/kpl.
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CSA-Gdansk-sieci zewnetrzne.
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Norma PRO Wersja 4.31 Nr seryjny: 21761 Uzytkownik: Z.M.

Lp. Podsta- Opis jm | Nakfady |Koszt R M S
wa jedn.
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
43|KNR-W 2-|Zawory kulowe instalacji wodociagowych z rur | szt.
d.1.2{15 0130- |stalowych o $r. nominalnej 50 mm
06 obmiar =3.00 szt.
-R--
1* robocizna r-g 1.2750| 0.0000 0.00
0.425r-g/szt.
- M --
2* zawory kulowe o $r. nominalnej 50 mm szt. 3.0000/ 0.0000 0.00
1szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 0.5000| 0.0000 0.00
0.5%(od M)
- S --
4* samochod dostawczy 0.9 t m-g 0.0630| 0.0000 0.00
0.021m-g/szt.
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
44|KNR-W 2- |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach | szt.
d.1.2{15 0115- |stalowych do zaworéw o $r. 50 mm
06 obmiar = 3.00 szt.
- R -
1* robocizna r-g 2.3490, 0.0000 0.00
0.783r-g/szt.
- M --
2* taczniki z zeliwa ciggliwego ocynkowane o $r. | szt. 12.0000, 0.0000 0.00
50 mm
4szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5%(od M)
- S --
4* samochéd dostawczy 0.9 t m-g 0.0660| 0.0000 0.00
0.022m-g/szt.
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
45|KNR-W 2- | Filtr siatkowy o0 $r. 50 mm szt.
d.1.2/15 0130- |obmiar =1.00 szt.
06
- R -
1* robocizna r-g 0.4250, 0.0000 0.00
0.425r-g/szt.
- M --
2* filtr siatkowy o $r. 50 mm szt. 1.0000| 0.0000 0.00
1szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 0.5000| 0.0000 0.00
0.5%(od M)
-8 -
4* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.0210/ 0.0000 0.00
0.021m-g/szt.
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
46 |KNR 0-35 |Zawor antyskazeniowy EA o $r. 50 mm szt.
d.1.2|0131-06 |obmiar = 1.00 szt.
- R -
1* robocizna r-g 2.3600/ 0.0000 0.00
2.36r-g/szt.
- M --
2* zawor zwrotny antyskazeniowy EA o $r. 50 szt. 1.0000| 0.0000 0.00
mm
1szt./szt.
3* elektromufa o $r. 63/2" PE/stal szt. 1.0000| 0.0000 0.00
1szt./szt.
-S -




CSA-Gdansk-sieci zewnetrzne.

-17 -

Norma PRO Wersja 4.31 Nr seryjny: 21761 Uzytkownik: Z.M.

Lp. Podsta- Opis jm | Nakfady |Koszt R M S
wa jedn.
4* samochdéd dostawczy 0.9 t m-g 0.0900| 0.0000 0.00
0.09m-g/szt.
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
47|/KNR 2-02 |Drabiny wewnetrzne pionowe o diugosci 2 m kpl.
d.1.2/1213-01 |1+1
obmiar =2.00 kpl.
-R--
1* robocizna r-g 2.7868| 0.0000 0.00
1.3934r-g/kpl.
- M --
2* drabiny ze stali nierdzewnej kpl. 2.0000| 0.0000 0.00
1kpl./kpl.
3* zaprawa cementowa M7 m3 0.0060| 0.0000 0.00
0.003m3/kpl.
4* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5%(od M)
-S -
5* samochéd skrzyniowy 5 t m-g 0.0116/ 0.0000 0.00
0.0058m-g/kpl.
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
48|KNR AT- |Wiercenie otworéw o gtebokosci do 40 cmii ér. | cm
d.1.2{17 0101- |do 150 mm technika diamentowg w betonie
03 zbrojonym
obmiar =20.00 cm
-R -
1* robocizna r-g 1.3400| 0.0000 0.00
0.067r-g/cm
- M --
2* wiertto diamentowe szt. 0.0250, 0.0000 0.00
0.00125szt./cm
3* materiaty pomocnicze % 0.5000| 0.0000 0.00
0.5%(od M)
-S -
4* wiertnica o mocy do 3 kW m-g 0.6000| 0.0000 0.00
0.03m-g/cm
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
49|KNR-W 2- |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm, m
d.1.2|15 0208- |studnia wodomier o potaczeniach wciskowych
03 obmiar =1.00 m
- R -
1* robocizna r-g 0.2670, 0.0000 0.00
0.267r-g/m
- M --
2* rury PCV kanalizacyjne kielichowe o ér. 110 m 1.0000| 0.0000 0.00
mm
Im/m
3* uchwyty do rurociggéw z PCV o $r. 110 mm szt. 1.0000| 0.0000 0.00
1szt./m
4* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5%(od M)
-S -
5* samochéd dostawczy 0.9 t m-g 0.0172| 0.0000 0.00
0.0172m-g/m
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
50| KNR-W 2- [Rury wywiewne z PVC o potaczeniu wcisko- szt.
d.1.2{15 0213- |wym o $r. 110 mm - wentylacja studni wodo-
05 mierzowe;j
obmiar =1.00 szt.
-R--
1* robocizna r-g 0.3400, 0.0000 0.00
0.34r-g/szt.
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Lp. Podsta- Opis jm | Nakfady |Koszt R M S
wa jedn.
- M --
2* kominek z PCV o $ér. 110 mm szt. 1.0000, 0.0000 0.00
1szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5%(od M)
-8 -
4* samochdéd dostawczy 0.9 t m-g 0.0300/ 0.0000 0.00
0.03m-g/szt.
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
51 Warsztatowe wykonanie wtazu z bl.stalowej kpl.
d.1.2|cena za- |ocynkowanejz montazem w studi wodomierzo-
ktadowa |wej
obmiar =2.00 kpl.
- R -
1* robocizna r-g 18.0000, 0.0000 0.00
9.0r-g/kpl.
- M --
2* materiaty wkazu z bl. stalowej ocynkowanej kpl. 2.0000/ 0.0000 0.00
1kpl./kpl.
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
52|KNR 4-01 |Przygotowanie masy betonowej - beton zwiro- | m3
d.1.2|0214-01 |wy kl. B-7.5
obmiar =1.50 m3
-R -
1* robocizna r-g 3.3900, 0.0000 0.00
2.26r-g/m3
- S -
2* betoniarka wolnospadowa elektryczna 250 m-g 2.0850/ 0.0000 0.00
dm3
1.39m-g/m3
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
53|KNR 2-10 |Utozenie betonu - bloki oporowe m3
d.1.2|0801-05 |obmiar = 1.50 m3
- R -
1* robocizna r-g 4.1543| 0.0000 0.00
2.9*0.955=2.7695r-g/m3
-8 -
2% pompa wirnikowa spalinowa do 50 m3/h m-g 0.3000/ 0.0000 0.00
0.2m-g/m3
3* agregat pradotwoérczy 20,0 kVA m-g 0.3000/ 0.0000 0.00
0.2m-g/m3
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
54|KNR 2-19 |Bloki oporowe dla ksztattek i urzadzen utozo- | kpl.
d.1.2|0108-01 |nych w ziemi
analogia |obmiar = 10.00 kpl.
-R -
1* robocizna r-g 157.0020, 0.0000 0.00
16.44*0.955=15.7002r-g/kpl.
- M --
2* beton zwykty kl. B 7.5 m3 1.5000/ 0.0000 0.00
0.15m3/kpl.
3* asfaltoza P1,P2 kg 45.0000| 0.0000 0.00
4.5kg/kpl.
4* drewno na stemple budowlane $r.6-20 cm m3 0.0200| 0.0000 0.00
0.002m3/kpl.
5* deski iglaste obrzynane 28-45 mm kL.1II m3 0.1100, 0.0000 0.00
0.011m3/kpl.
6* deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III m3 0.0800| 0.0000 0.00
0.008m3/kpl.
7* gwozdzie budowlane kg 3.0000/ 0.0000 0.00
0.3kg/kpl.

Razem koszty bezpo $rednie:
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Norma PRO Wersja 4.31 Nr seryjny: 21761 Uzytkownik: Z.M.

Lp. Podsta- Opis jm | Nakfady |Koszt R M S
wa jedn.
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
55/KNR 2-19 |Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w m
d.1.2|0219-01 |ziemi tasmag z tworzywa sztucznego z wktadkg
metalowg
obmiar =60.00 m
~-R--
1* robocizna r-g 0.4527| 0.0000 0.00
0.0079*0.955=0.007545r-g/m
M --
2* tasma z polichlorku winylu z wkidkg metalowg | m 61.2000| 0.0000 0.00
1.02m/m
3* drut miedziany DY 1.5 mm2 m 61.2000| 0.0000 0.00
1.02m/m
-8 -
4* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.0660| 0.0000 0.00
0.0011m-g/m
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
56|KNR AT- |Ocieplenie studni wodomierzowej z piyt styro- | m2
d.1.2|31 0202- |pianowych gr. 5 cm na $cianach
01 4.90+4.71=9.61 m2
obmiar =9.61 m2
~-R--
1* robocizna r-g 19.8302| 0.0000 0.00
2.0635r-g/m2
- M --
2* ptyty styropianowe 50 mm m3 0.4901| 0.0000 0.00
0.051m3/m?2
3* zaprawa klejaca kg 76.8800| 0.0000 0.00
8kg/m2
4* siatka z wtokna szklanego m2 11.3398| 0.0000 0.00
1.18m2/m2
5* grunt uniwersalny kg 2.4025| 0.0000 0.00
0.25kg/m?2
6* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5%(od M)
-S -
* wciggarka reczna 3-5 t m-g 0.2729| 0.0000 0.00
0.0284m-g/m2
8* samochéd dostawczy 0.9 t m-g 0.2537| 0.0000 0.00
0.0264m-g/m2
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
57|KNR-W 2-|Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. | odc.
d.1.2{18 0708- |nominalnej do 150 mm 200
01 obmiar =1.00 odc.200m m
-R--
1* robocizna r-g 0.4900| 0.0000 0.00
0.49r-g/0odc.200m
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
58| KNR-W 2- | Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych | odc.
d.1.2{18 0707- |0 $r.nominalnej do 150 mm 200
01 obmiar = 1.00 odc.200m m
~-R--
1* robocizna r-g 4.0900/ 0.0000 0.00
4.09r-g/0dc.200m
M --
2* podchloryn sodowy kg 0.5000/ 0.0000 0.00
0.5kg/odc.200m
-S -
3* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 1.5800, 0.0000 0.00
1.58m-g/odc.200m
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
-19 -
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wa jedn.
59|KNR-W 2- |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych | 200
d.1.2{18 0704- |z rur typu HOBAS, PVC, PE, PEHD o0 $r.nomi- |m -1
01 nalnej 90-110 mm préb
obmiar =1.00 [200m -1 préb.] .
~-R--
1* robocizna r-g 8.7400/ 0.0000 0.00
8.74r-g/200m -1 préb.
M --
Al uszczelki ptaskie do potaczen kotnierzowych o | szt. 1.0000| 0.0000 0.00
$r. 80 mm
1szt./200m -1 préb.
3* Sruby stalowe ocynkowane M16 kg 2.7000/ 0.0000 0.00
2.7kg/200m -1 prob.
- S --
4* samochéd skrzyniowy 5 t m-g 3.1600/ 0.0000 0.00
3.16m-g/200m -1 prob.
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
60 Badanie bakteriologiczne wody kpl.
d.1.2|cena za- |obmiar =2.00 kpl.
ktadowa
M --
1* bakteriologiczne badanie wody kpl. 2.0000/ 0.0000 0.00
1kpl./kpl.
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
PODSUMOWANIE
Montaze
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
PODSUMOWANIE
Przytagcze wodociggowe
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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wa jedn.
2 Przyt acza kanalizacji sanitarnej
61|KNR 2-01 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fun-| m3
d.2|0317- damenty, rurociggi, kolektory w gruntach su-
0102 chych kat.I-1l z wydobyciem urobku topatg lub
wyciggiem recznym; gtebokos¢ do 1.5 m, sze-
rokos¢ 1.6-2.5m
3.50x2.00x1.10= 7.70 m3
6.40x2.00x1.10=14.08 m3
=21.78 m3
obmiar =21.78 m3
-R--
1* robocizna r-g 32.6569| 0.0000 0.00
1.4994r-g/m3
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
62|KNR 2-18 |Podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 10 m2
d.2|0501-01 |cm - podsypka
3.50x2.00= 7.00 m2
6.40x2.00=12.80 m2
obmiar =19.80 m2
- R -
1* robocizna r-g 4.8596| 0.0000 0.00
0.257%0.955=0.245435r-g/m?2
- M --
2% piasek o uziarnieniu 2 - 10 mm m3 2.4156| 0.0000 0.00
0.122m3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 2.5000/ 0.0000 0.00
2.5%(od M)
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
63|KNR 2-18 |Podtoza z materiatow sypkich o grubosci 30 m2
d.2|0501-04 |cm - obsypka
obmiar =19.80 m2
-R--
1* robocizna r-g 10.8727| 0.0000 0.00
0.575*0.955=0.549125r-g/m?2
- M --
2* piasek o uziarnieniu 2 - 10 mm m3 7.2468| 0.0000 0.00
0.366m3/m2
3* materiaty pomocnicze % 2.5000| 0.0000 0.00
2.5%(od M)
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
64|KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z prze- m3
d.2|0230-01 |mieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w grun-
cie kat. I-I1
21.78-9.66(podsypka+obsypka)=12.12 m3
obmiar =12.12 m3
-8 -
1* koparka jednonaczyniowa kotowa 0.4 m3 m-g 0.1636/ 0.0000 0.00
0.0135m-g/m3
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
65/KNR-W 2- [Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. m
d.2|18 0408- |zewn. 160 mm
02 4.00+7.00=11.00
obmiar =11.00 m
- R -
1* robocizna r-g 3.7950, 0.0000 0.00
0.345r-g/m
- M --
2* rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z m 11.2200, 0.0000 0.00
uszczelkg klasy N lub S o $r. zewn. 160 mm
1.02m/m
3* przejscie szczelne o $r. 160 mm dtugie szt. 1.0000| 0.0000 0.00
0.090909szt./m
4* materiaty pomocnicze % 2.5000| 0.0000 0.00
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22.21kg/stud.
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-8 -
5* samochdd skrzyniowy 5 t m-g 0.0913| 0.0000 0.00
0.0083m-g/m
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
66|KNR 2-10 |Szalunki - wykonanie, ptyta denna pod studnie | m2
d.2|0801-01 |kanalizacji sanitarnej
2.00x0.15x4=1.20 m2
obmiar =1.20 m2
- R -
1* robocizna r-g 7.4490, 0.0000 0.00
6.5*0.955=6.2075r-g/m?2
- M --
2* deski iglaste obrzynane 28-45 mm kLIl m3 0.0312| 0.0000 0.00
0.026ms3/m?2
3* krawedziaki iglaste nasy- cone kl.Il 16x16 m3 0.0192| 0.0000 0.00
0.016m3/m2
4* papa smotowa m2 2.6400| 0.0000 0.00
2.2m2/m2
5* gwozdzie budowlane kg 1.2000| 0.0000 0.00
1kg/m?2
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
67|KNR 2-10 |Utozenie betonu w szalunkach m3
d.2|0801-05 |2.00x2.00x0.10=0.40 m3
obmiar =0.40 m3
-R--
1* robocizna r-g 1.1078| 0.0000 0.00
2.9*0.955=2.7695r-g/m3
- M --
2* deski iglaste obrzynane 28-45 mm kL.III m3 0.0032| 0.0000 0.00
0.008m3/m3
3* beton zwykly kl. B 10 m3 0.4080| 0.0000 0.00
1.02m3/m3
-S -
4* pompa wirnikowa spalinowa do 50 m3/h m-g 0.0800| 0.0000 0.00
0.2m-g/m3
5* agregat pradotwérczy 20,0 kVA m-g 0.0800| 0.0000 0.00
0.2m-g/m3
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
68|KNR 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r.  |stud.
d.2|0613-03 {1200 mm w gotowym wykopie o gtebokosci 3
m
obmiar =1.00 stud.
-R--
1* robocizna r-g 34.4278| 0.0000 0.00
36.05*0.955=34.42775r-g/stud.
- M --
2* krag zelbetowy 1200 mm z dnem na uszczelki | szt. 1.0000| 0.0000 0.00
o wys. 500 mm
1szt./stud.
3* krag zelbetowy 1200 mm na uszczelki o wys. | szt. 4.0000/ 0.0000 0.00
500 mm
4szt./stud.
4* beton zwykly kl. B 7.5 m3 0.3010| 0.0000 0.00
0.301m3/stud.
5% beton zwykly kl. B 10 m3 0.6440| 0.0000 0.00
0.644m3/stud.
6* zaprawa cementowa M7 m3 0.4100| 0.0000 0.00
0.41m3/stud.
7* roztwor asfaltowy do gruntowania i izolacji 'Abi- | kg 9.8200| 0.0000 0.00
zol R'
9.82kg/stud.
8* roztwor asfaltowy do gruntowania i izolacji Abi- | kg 22.2100| 0.0000 0.00
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9* wiaz zeliwny ciezki D400 szt. 1.0000, 0.0000 0.00
1szt./stud.
10* pokrywa zelbetowa nadstudzienna dla studni o | szt. 1.0000| 0.0000 0.00
$r. 1200 mm
1szt./stud.
11* pierscien odcigzajacy zelbetowy dla studni o szt. 1.0000| 0.0000 0.00
$r. 1200 mm
1szt./stud.
12* przejscie szczelne o $r. 160 mm diugie szt. 1.0000| 0.0000 0.00
1szt./stud.
13* materiaty pomocnicze % 2.5000/ 0.0000 0.00
2.5%(od M)
-S -
14* zuraw samochodowy 4 t m-g 2.8000/ 0.0000 0.00
2.8m-g/stud.
15* samochdd skrzyniowy 5 t m-g 3.0200/ 0.0000 0.00
3.02m-g/stud.
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
69|KNR 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o sr. [0.5
d.2|0613-04 1200 mm w gotowym wykopie za kazde 0.5 m | m]
réznicy gteb. stud.
obmiar =-2.00 [[0.5 m] stud.]
- R -
1* robocizna r-g -4.5267| 0.0000 0.00
2.37*0.955=2.26335r-g/[0.5 m] stud.
- M --
2* krag zelbetowy 1200 mm na uszczelke o wys. | szt. -2.0000| 0.0000 0.00
500 mm
1szt./[0.5 m] stud.
3* zaprawa cementowa M7 m3 -0.0200| 0.0000 0.00
0.01m3/[0.5 m] stud.
4* roztwor asfaltowy do gruntowania i izolacji 'Abi- | kg -3.8000| 0.0000 0.00
zol R'
1.9kg/[0.5 m] stud.
5* roztwér asfaltowy do gruntowania i izolacji Abi- | kg -8.4400| 0.0000 0.00
zol 'P!
4.22kg/[0.5 m] stud.
6* materiaty pomocnicze % 2.5000| 0.0000 0.00
2.5%(od M)
-S -
7* zuraw samochodowy 4 t m-g -0.9400| 0.0000 0.00
0.47m-g/[0.5 m] stud.
8* samochod skrzyniowy 5 t m-g -0.5600| 0.0000 0.00
0.28m-g/[0.5 m] stud.
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
70/NNRNKB |Uktadanie nawierzchni przy studniach kanaliza-| m2
d.2|231 0511- [cji sanitarnej - 2 szt z kostki brukowej - 21-50
03 elementéw/m2
1.00x1.00x2=2.00 m
obmiar =2.00 m2
- R -
1* robocizna r-g 1.7368| 0.0000 0.00
0.8684r-g/m?2
- M --
2* betonowa kostka brukowa "POLBRUK" m2 2.0400| 0.0000 0.00
1.02m2/m2
3* piasek o uziarnieniu 2 - 10 mm m3 0.0050| 0.0000 0.00
0.0025m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 0.5000/ 0.0000 0.00
0.5%(od M)
-8 -
5* zageszczarka wibracyjna spalinowa 100 m3/h | m-g 0.1654| 0.0000 0.00
0.0827m-g/m2
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
-23-
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71|/KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na m
d.2|0407-03 |podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin
piaskiem

1.00x4x2=8.00
obmiar =8.00 m

-R -
1* robocizna r-g 1.9232| 0.0000 0.00
0.2404r-g/m

- M --
2* obrzeza betonowe 30x8 cm m 8.1600| 0.0000 0.00
1.02m/m
3* piasek o uziarnieniu 2 - 10 mm m3 0.0480| 0.0000 0.00
0.006m3/m
4* materiaty pomocnicze % 0.5000| 0.0000 0.00
0.5%(od M)

Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

72|KNR 4-01 |Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w | szt.
d.2|0208-02 |elementach z betonu zwirowego o grubosci do
20 cm - studnie kanalizacyjne

obmiar =2.00 szt.

-R -
1* robocizna r-g 1.4400| 0.0000 0.00
0.72r-g/szt.
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

73|KNR 2-01 |Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grun- | m3
d.2|0236-03 |ty sypkie kat. I-1I
obmiar =21.78 m3

- R -
1* robocizna r-g 2.2259| 0.0000 0.00
0.1022r-g/m3
-8 -
2* zageszczarka wibracyjna spalinowa 100 m3/h | m-g 0.6752| 0.0000 0.00
0.031m-g/m3
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
74|KNR 2-25 |Barierki ochronne z desek na stupkach drew- m

d.2|0417-01 |nianych - budowa
14.00x2+5.00x2=38.00
obmiar =38.00 m

~-R--
1* robocizna r-g 0.3154| 0.0000 0.00
0.0083r-g/m
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
75|KNR 2-25 |Barierki ochronne z desek na stupkach drew- m

d.2|0417-02 |nianych - rozebranie
obmiar =38.00 m

-R -
1* robocizna r-g 0.2546| 0.0000 0.00
0.0067r-g/m
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

PODSUMOWANIE

Przytacza kanalizacji sanitarnej

RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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CSA-Gdansk-sieci zewnetrzne.

Norma PRO Wersja 4.31 Nr seryjny: 21761 Uzytkownik: Z.M.

Lp. Podsta- Opis jm | Naktady |Koszt R M S
wa jedn.
3 Przyt acze kanalizacji deszczowej
76|KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami| m3
d.3|0217-06 |podsiebiernymi 0.40 m3 na odktad w gruncie
kat.lll
0.90+(0.80+0.90+0.80):2x1.60x30.00=81.60
m3
81.60x90%=73.44 m3
obmiar =73.44 m3
-R--
1* robocizna r-g 8.6806/ 0.0000 0.00
0.1182r-g/m3
-S -
2* koparka jednonaczyniowa kotowa 0.4 m3 m-g 3.5398| 0.0000 0.00
0.0482m-g/m3
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
77/KNR 2-01 |Wykopy liniowe o scianach pionowych pod ru- | m3
d.3|0317- rociagi w gruntach suchych kat.I-1l z wydoby-
0102 ciem urobku topata lub wyciagiem recznym;
gtebokos$é do 1.5 m, szerokos$¢ 1.6-2.5 m
81.60-73.44=8.16 m3
obmiar =8.16 m3
-R--
1* robocizna r-g 12.2351| 0.0000 0.00
1.4994r-g/m3
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
78|KNR 2-01 |Azurowe umocnienie pionowych scian wyko- m2
d.3|0322-07 |pdw liniowych o gtebok.do 3.0 m wypraskami w
grunt.suchych kat.lll-1V wraz z rozbiérg
obmiar =20.00 m2
-R--
1* robocizna r-g 10.3579| 0.0000 0.00
0.5423*0.955=0.517897r-g/m?2
- M --
2* pale szalunkowe stalowe (wypraski) t 0.0032| 0.0000 0.00
0.00016t/m2
3* bale iglaste nasycane 50-63mm Kl.11I m3 0.0172| 0.0000 0.00
0.00086ms3/m?2
4* drewno na stemple iglaste nasycone m3 0.0166/ 0.0000 0.00
0.00083ms3/mz2
5* klamry ciesielskie kg 2.0200/ 0.0000 0.00
0.101kg/m?2
6* gwozdzie budowlane kg 0.1620, 0.0000 0.00
0.0081kg/m2
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
79|KNR-W 2- |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energe- kpl.
d.3|18 0901- |tycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o
01 rozpietosci elementu 4.0 m
obmiar =1.00 kpl.
-R--
1* robocizna r-g 2.3200/ 0.0000 0.00
2.32r-g/kpl.
- M --
2* drewno na stemple budowlane $r.6-20 cm m3 0.0100| 0.0000 0.00
0.01m3/kpl.
3* koryto drewniane szt. 0.0200| 0.0000 0.00
0.02szt./kpl.
4* krawedziaki iglaste nasycone kl.Il 16x16cm m3 0.0200| 0.0000 0.00
0.02m3/kpl.
5* drut stalowy okragty miekki sr.5mm kg 8.0000/ 0.0000 0.00
8ka/kpl.
6* materiaty pomocnicze % 2.0000| 0.0000 0.00
2%(od M)
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
-25-




CSA-Gdansk-sieci zewnetrzne.

Lp. Podsta- Opis jm | Nakfady |Koszt R M S
wa jedn.
80|KNR-W 2-|Demontaz konstrukcji podwieszen kabli ener- | kpl.
d.3/18 0901- |getycznych i telekomunikacyjnych typu lekkie-
06 go o rozpietosci elementu 4.0 m
obmiar = 1.00 kpl.
- R -
1* robocizna r-g 2.1200/ 0.0000 0.00
2.12r-g/kpl.
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
81|KNR 2-18 |Podtoza z materiatow sypkich o grubosci 10 m2
d.3/0501-01 |cm - podsypka
30.00%x0.90=27.00
obmiar =27.00 m2
- R -
1* robocizna r-g 6.6267| 0.0000 0.00
0.257%0.955=0.245435r-g/m?2
- M --
Al piasek o uziarnieniu 2 - 10 mm m3 3.2940, 0.0000 0.00
0.122m3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 2.5000/ 0.0000 0.00
2.5%(od M)
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
82|KNR 2-18 |Podtoza z materiatow sypkich o grubosci 30 m2
d.3/0501-04 |cm - obsypka
obmiar =27.00 m2
-R -
1* robocizna r-g 14.8264| 0.0000 0.00
0.575*0.955=0.549125r-g/m?2
- M --
2* piasek o uziarnieniu 2 - 10 mm m3 8.2350, 0.0000 0.00
0.305m3/m2
3* materiaty pomocnicze % 2.5000| 0.0000 0.00
2.5%(od M)
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
83|KNR-W 2- [Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o sr. m
d.3|18 0408- |zewn. 200 mm
03 obmiar =28.10 m
- R -
1* robocizna r-g 14.0500, 0.0000 0.00
0.5r-g/m
- M --
2* rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z m 28.6620| 0.0000 0.00
uszczelkg klasy N lub S o $r. zewn. 200 mm
1.02m/m
3* przejscia szczelne o $r. 200 mm dtugie szt. 2.0000| 0.0000 0.00
0.071174szt./m
4* materiaty pomocnicze % 2.5000| 0.0000 0.00
2.5%(od M)
-S -
5* samochod skrzyniowy 5 t m-g 0.2922| 0.0000 0.00
0.0104m-g/m
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
84|KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z prze- m3
d.3/0230-01 |mieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w grun-
cie kat. I-I1
81.60-11.53(podsypka+obsypka)=70.07 m3
obmiar =70.07 m3
-8 -
1* koparka jednonaczyniowa kotowa 0.4 m3 m-g 0.9459| 0.0000 0.00
0.0135m-g/m3
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
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0.36m3/stud.
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Norma PRO Wersja 4.31 Nr seryjny: 21761 Uzytkownik: Z.M.

Lp. Podsta- Opis jm | Nakfady |Koszt R M S
wa jedn.
85|KNR 2-01 |Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grun- | m3
d.3|0236-03 |ty sypkie kat. I-1lI
obmiar =81.60 m3
-R--
1* robocizna r-g 8.3395| 0.0000 0.00
0.1022r-g/m3
-S -
2* zageszczarka wibracyjna spalinowa 100 m3/h | m-g 2.5296| 0.0000 0.00
0.031m-g/m3
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
86 KNR 2-10 [Szalunki - wykonanie, ptyta denna pod studnie | m2
d.3/0801-01 |kanlizacji deszczowej
2.00x0.15x4=1.20 m2
obmiar =1.20 m2
-R--
1* robocizna r-g 7.4490| 0.0000 0.00
6.5*0.955=6.2075r-g/m2
- M --
2* deski iglaste obrzynane 28-45 mm kL.III m3 0.0312| 0.0000 0.00
0.026m3/m2
3* krawedziaki iglaste nasy- cone Kl.Il 16x16 m3 0.0192| 0.0000 0.00
0.016m3/m2
4* papa smotowa m2 2.6400/ 0.0000 0.00
2.2m2/mz2
5* gwozdzie budowlane kg 1.2000| 0.0000 0.00
1kg/m2
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
87|KNR 2-10 |Utozenie betonu w szlunkach m3
d.3/0801-05 |2.00x2.000.10=0.40 m3
obmiar =0.40 m3
- R -
1* robocizna r-g 1.1078| 0.0000 0.00
2.9*0.955=2.7695r-g/m3
- M --
2* deski iglaste obrzynane 28-45 mm kLIl m3 0.0032| 0.0000 0.00
0.008m3/m3
3* beton zwykly kl. B 10 m3 0.4080| 0.0000 0.00
1.02m3/m3
-8 -
4* pompa wirnikowa spalinowa do 50 m3/h m-g 0.0800| 0.0000 0.00
0.2m-g/m3
5* agregat pradotwoérczy 20,0 kVA m-g 0.0800| 0.0000 0.00
0.2m-g/m3
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
88|KNR 2-18 |Studnie rewizyjne z kregébw betonowych o ér.  [stud.
d.3/0613-01 {1000 mm w gotowym wykopie o gtebokosci 3
m
obmiar = 1.00 stud.
- R -
1* robocizna r-g 27.1793| 0.0000 0.00
28.46*0.955=27.1793r-g/stud.
- M --
2* krag zelbetowy 1000 mm z dnem na uszczelki | szt. 1.0000| 0.0000 0.00
o wys. 1000 mm
1szt./stud.
3* krag zelbetowy 1000 mm na uszczelki o wys. | szt. 3.0000/ 0.0000 0.00
500 mm
3szt./stud.
4* beton zwykly kl. B 7.5 m3 0.2320| 0.0000 0.00
0.232m3/stud.
5* beton zwykly kl. B 10 m3 0.4700| 0.0000 0.00
0.47m3/stud.
6* zaprawa cementowa M7 m3 0.3600| 0.0000 0.00




CSA-Gdansk-sieci zewnetrzne.

Lp. Podsta- Opis jm | Nakfady |Koszt R M S
wa jedn.
7* roztwor asfaltowy do gruntowania i izolacji ‘Abi- | kg 8.3800/ 0.0000 0.00
z0l R’
8.38kg/stud.
8* roztwor asfaltowy do gruntowania i izolacji Abi- | kg 16.9600, 0.0000 0.00
zol 'P'
16.96kg/stud.
9* wiaz zeliwny ciezki D400 szt. 1.0000, 0.0000 0.00
1szt./stud.
10* pokrywa zelbetowa nadstudzienna dla studni o | szt. 1.0000| 0.0000 0.00
$r. 1000 mm
1szt./stud.
11* pierscien odcigzajacy zelbetowy dla studni o szt. 1.0000| 0.0000 0.00
$r. 1000 mm
1szt./stud.
12* przejscie szczelne o $r. 200 mm diugie szt. 2.0000/ 0.0000 0.00
2szt./stud.
13* materiaty pomocnicze % 2.5000/ 0.0000 0.00
2.5%(od M)
-8 -
14* zuraw samochodowy 4 t m-g 3.0400, 0.0000 0.00
3.04m-g/stud.
15* samochdd skrzyniowy 5 t m-g 2.9300/ 0.0000 0.00
2.93m-g/stud.
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
89|NNRNKB |Uktadanie nawierzchni przy studniach kanaliza-| m2
d.3|231 0511- |cji deszczowej 3 szt z kostki brukowej - 21-50
03 elementéw/m2
1.00x1.00x3=3.00 m2
obmiar =3.00 m2
-R--
1* robocizna r-g 2.6052| 0.0000 0.00
0.8684r-g/m?2
- M --
2* betonowa kostka brukowa "POLBRUK" m2 3.0600/ 0.0000 0.00
1.02m2/mz2
3* piasek o uziarnieniu 2 - 10 mm m3 0.0075| 0.0000 0.00
0.0025m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 0.5000| 0.0000 0.00
0.5%(od M)
-S -
5* zageszczarka wibracyjna spalinowa 100 m3/h | m-g 0.2481| 0.0000 0.00
0.0827m-g/m2
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
90|KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na m
d.3|0407-03 |podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin
piaskiem
1.00x1.00x4x3=12.00
obmiar =12.00 m
- R -
1* robocizna r-g 2.8848| 0.0000 0.00
0.2404r-g/m
- M --
2* obrzeza betonowe 30x8 cm m 12.2400| 0.0000 0.00
1.02m/m
3* piasek o uziarnieniu 2 - 10 mm m3 0.0720| 0.0000 0.00
0.006m3/m
4* materiaty pomocnicze % 0.5000| 0.0000 0.00
0.5%(od M)
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
91|KNR 4-01 |Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w | szt.
d.3/0208-02 |elementach z betonu zwirowego o grubosci do
20 cm - studnie kanalizacyjne
obmiar =4.00 szt.
- R -
1* robocizna r-g 2.8800/ 0.0000 0.00
0.72r-g/szt.
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CSA-Gdansk-sieci zewnetrzne.

Lp. Podsta- Opis jm | Nakfady |Koszt R M S
wa jedn.
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
92|KNR 2-25 |Barierki ochronne z desek na stupkach drew- m
d.3/0417-01 |nianych - budowa
34.00x2+5.00x2=78.00
obmiar =78.00 m
- R -
1* robocizna r-g 0.6474| 0.0000 0.00
0.0083r-g/m
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
93|KNR 2-25 |Barierki ochronne z desek na stupkach drew- m
d.3|/0417-02 |nianych - rozebranie
obmiar =78.00 m
-R -
1* robocizna r-g 0.5226/ 0.0000 0.00
0.0067r-g/m
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
PODSUMOWANIE
Przytgcze kanalizacji deszczowej
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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Norma PRO Wersja 4.31 Nr seryjny: 21761 Uzytkownik: Z.M.

Lp. Podsta- Opis jm | Nakfady |Koszt R M S
wa jedn.
4 Demonta ze
94| KNR 2-31 [Reczne rozebranie nawierzchni z kostki "POL- | m?2
d.4/0806-04 |BRUK" na podsypce cementowo-piaskowej
1.30+0.80+2.40+2.10x1.50=9.90 m2
2.00x3.00 =6.00 m2
obmiar =15.90 m2
-R--
1* robocizna r-g 12.5038| 0.0000 0.00
0.7864r-g/m?2
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
95/KNR 2-31 |Reczne rozebranie podbudowy betonowej o m2
d.4/0801-01 |grubosci 12 cm
obmiar = 15.90 m2
- R -
1* robocizna r-g 19.0482| 0.0000 0.00
1.198r-g/m2
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
96|KNR 4-04 |Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o gru- | m3
d.4/0301-03 |bosci do 15 cm - komora wodomierzowa
1.60x2.20x0.15x1.30 wspotczynnik pryzmowa-
nia=0.69 m3
obmiar =0.69 m3
-R--
1* robocizna r-g 4.4505| 0.0000 0.00
6.45r-g/m3
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
97|KNR 4-04 |Rozebranie stropéw zelbetowych przy grubosci| m3
d.4|0305-03 |ptyty do 20 cm - komora wodomierzowa
1.60x2.00x0.20x1.30 wspoétczynnik pryzmowa-
nia=0.83 m3
obmiar =0.83 m3
- R -
1* robocizna r-g 8.6071| 0.0000 0.00
10.37r-g/m3
- M --
2* bale iglaste nasycone 50-63 mm Kl.11I m3 0.0058| 0.0000 0.00
0.007m3/m3
3* deski iglaste obrzynane 28-45 mm kL.11I m3 0.0058| 0.0000 0.00
0.007m3/m3
4* materiaty pomocnicze % 0.5000| 0.0000 0.00
0.5%(od M)
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
98|KNR 4-04 |Rozebranie $cian zelbetowych o grubosci do m3
d.4/0303-01 |20 cm - komora wodomierzowa
2.20+1.30+2.30+0.70+0.40+
0.62x1.50x0.25x1.30 wspétczynnik pryzmowa-
nia=3.67 m3
obmiar =3.67 m3
- R -
1* robocizna r-g 55.0133| 0.0000 0.00
14.99r-g/m3
- M --
2* bale iglaste nasycone 50-63 mm Kl.1lI m3 0.0844| 0.0000 0.00
0.023m3/m3
3* deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III m3 0.0514| 0.0000 0.00
0.014m3/m3
4* gwozdzie budowlane kg 2.8993| 0.0000 0.00
0.79kg/m3
5* materiaty pomocnicze % 0.5000| 0.0000 0.00
0.5%(od M)
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
-30-
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Norma PRO Wersja 4.31 Nr seryjny: 21761 Uzytkownik: Z.M.

Lp. Podsta- Opis jm | Nakfady |Koszt R M S
wa jedn.
99|KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho- | m3
d.4|/0108-11 |dami samowytadowczymi na odlegtosé 18 km
0108-12 |15.96x0.12x1.30 wspotczynnik pryzmwania =
2.49 m3
0.69+0.83+3.67 =
5.19 m3
obmiar =7.68 m3
-R -
1* robocizna r-g 6.6048| 0.0000 0.00
0.86r-g/m3
- S --
2* samocho6d samowytadowczy do 5 t m-g 6.4512| 0.0000 0.00
0.5+17*0.02=0.84m-g/m3
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
100|KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami| ms3
d.4|0217-06 |podsigbiernymi 0.40 m3 na odkfad w gruncie
kat.lll w celu wykonaia demontazu instalaciji
wod-kan
20.00x2.40x1.60=76.80 m3
obmiar =76.80 m3
-R--
1* robocizna r-g 9.0778| 0.0000 0.00
0.1182r-g/m3
- S --
2* koparka jednonaczyniowa kotowa 0.4 m3 m-g 3.7018| 0.0000 0.00
0.0482m-g/m3
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
101|KNR 4-051|Demontaz rurociggu zeliwnego kielichowego o | m
d.4/0117-01  |$r. nominalnej 80 mm
obmiar =7.50 m
- R -
1* robocizna r-g 2.1975| 0.0000 0.00
0.293r-g/m
-8 -
2* samochdd skrzyniowy 5 t m-g 0.1050, 0.0000 0.00
0.014m-g/m
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
102|KNR 4-051|Demontaz rurociggu zeliwnego kielichowegoo | m
d.4|/0117-03 |$r. nominalnej 150 mm
obmiar =3.00 m
-R -
1* robocizna r-g 1.2150| 0.0000 0.00
0.405r-g/m
- S --
2* samochod skrzyniowy 5 t m-g 0.0600| 0.0000 0.00
0.02m-g/m
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
103|KNR 4-051|Demontaz rurociggu kamionkowego kielicho- m
d.4|0313-01 |wego o $rednicy nominalnej 200 mm uszczel-
nionego cementem
obmiar =9.50 m
-R -
1* robocizna r-g 4.3795| 0.0000 0.00
0.461r-g/m
- S --
2* samochéd skrzyniowy 5 t m-g 0.2280| 0.0000 0.00
0.024m-g/m
3* wciggarka reczna 3-5t m-g 1.4440| 0.0000 0.00
0.152m-g/m
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
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wa jedn.
104|KNR 2-01 |Zasypywanie wykopdw spycharkami z prze- m3
d.4/0230-01 |mieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w grun-
cie kat. |-l
76.80x50%=38.40 m3
obmiar =38.40 m3
- S --
1* koparka jednonaczyniowa kotowa 0.4 m3 m-g 0.5184| 0.0000 0.00
0.0135m-g/m3
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
PODSUMOWANIE
Demontaze
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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1 Przyt acze wodoci agowe
1.1 Roboty ziemne
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych - trasa przytacza wodociggowego |km
d.1./0119-03
1
0.06 km 0.060
RAZEM 0.060
2|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 na m3
d.1.|0217-06 odktad w gruncie kat.lll - pod rurociag
1 0.80+(0.70+0.80+0.70):2x1.50x60.00=135.00
135.00x90%=121.50m3
121.50 m3 121.500
RAZEM 121.500
3/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 na m3
d.1.|0217-06 odktad w gruncie kat.lll - studnia wodomierzowa
1 3.00x3.00x2.20=19.80m3
19.80 m3 19.800
RAZEM 19.800
4/KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod rurociagi w gruntach suchych m3
d.1.|0317-0202 |kat.lll-IV z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym; gtebokosé do
1 1.5 m, szeroko$¢ 1.6-2.5 m
135.00-121.50=13.50m3
13.50 m3 13.500
RAZEM 13.500
5/KNR 2-01 AZzurowe umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o gtebok.do 3.0 m  |m2
d.1.|0322-07 wypraskami w grunt.suchych kat.lI-1V wraz z rozbiérkg
1
30.00 m?2 30.000
RAZEM 30.000
6/KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm, podsypka m2
d.1.|0501-01 60.00x0.80=48.00m2
1
48.00 m?2 48.000
RAZEM 48.000
7|KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 30 cm, obsypka m2
d.1.|0501-04
1
48.00 m?2 48.000
RAZEM 48.000
8/KNR 4-01 Dowdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 15 km grunt.kat. |m3
d.1./0108-05 I-1l - podsypka i obsypka
1/0108-08
23.42 m3 23.420
RAZEM 23.420
9/KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |[m3
d.1.|0230-01 m w gruncie kat. I-Ill
1 135.00-23.42(podsypka i obsypka)=111.58m3
111.58 m3 111.580
RAZEM 111.580
10|KNR 2-01 Zageszczenie wykop6w zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.1.|0236-03
1
135.00 m3 135.000
RAZEM 135.000
11/KNR 2-10 Szalunki - wykonanie, ptyta denna pod studnie wodomierzowsa, m2
d.1.|0801-01 3.00x0.15x4=1.80 m2
1
1.80 m?2 1.800
RAZEM 1.800
12/KNR 2-10 Utozenie betonu w szalunkach m3
d.1.|0801-05 3.00x3.00x0.10=0.90 m3
1
0.90 m3 0.900
RAZEM 0.900
13/KNR 4-01 Wywdéz nadmiaru ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 10 km|m3
d.1.|0108-06 grunt.kat. Il
1/0108-08 13.75+23.42=37.17m3
37.17 m3 37.170
RAZEM 37.170
14/KNR 2-25 Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - budowa, zabezpieczenie |[m
d.1.|0417-01 wykopu
1 2x60.00+2x4.00=128.00
128.00 m 128.000
RAZEM 128.000

-33-

Norma PRO Wersja 4.31 Nr seryjny: 21761 Uzytkownik: Z.M.




CSA-Gdansk-sieci zewnetrzne.

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
15/KNR 2-25 Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - rozebranie m
d.1.|0417-02
1
128.00 m 128.000
RAZEM 128.000
1.2 Monta ze
16/KNR 4-051 |Wymiana ksztaltek zeliwnych ci$nieniowych kotnierzowych o ér. 80 mm - tréj- |szt.
d.1./0109-01 nik T
2|analogia
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
17/KNR 2-18 Studnia wodomierzowa z kregéw betonowych o $r. 2500 mm w gotowym stud.
d.1.|0613-05
2
1.00 stud. 1.000
RAZEM 1.000
18|KNR-W 2-18 |Ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 80 mm - kotnierz specjalny dla |szt
d.1.|0114-02 rur zeliwnych
2
5.00 szt 5.000
RAZEM 5.000
19|KNR-W 2-18 |Ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 80 mm - kotnierz specjalny dla |szt
d.1.|0114-02 rur PE
2
2.00 szt 2.000
RAZEM 2.000
20|KNR-W 2-18 | Zasuwy zeliwne kotnierzowe z obudowg o $r.80 mm kpl.
d.1.|0205-02
2
2.00 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
21|NNRNKB Uktadanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej - 21-50 elementéw/m2 ob- |m?2
d.1.|231 0511-03 [ramowanie skrzynki zasuwy wdociggowej
2 0.50x0.50=0.25x2=0.50 m2
0.50 m?2 0.500
RAZEM 0.500
22|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.1./0407-03 niem spoin piaskiem
2 2.00x2=4.00
4.00 m 4.000
RAZEM 4.000
23|KNR-W 2-18 | Zasuwy zeliwne kotnierzowe krétkie bez obudowy o $r.80 mm kpl.
d.1.|0206-02
2
2.00 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
24|KNR 2-19 Oznakowanie zasuwy wodociggowej na stupku stalowym kpl.
d.1.|0134-02
2
2.00 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
25|KNR-W 2-18 |Ksztattki zeliwne cisnieniowe 2-kotnierzowe o $r. 80 mm - kolano szt
d.1.|0114-02
2
1.00 szt 1.000
RAZEM 1.000
26| KNR-W 2-18 |Ksztaltki zeliwne cisnieniowe 2-kotnierzowe o $r. 50 mm - kolano szt
d.1./0114-01
2
1.00 szt 1.000
RAZEM 1.000
27|KNR-W 2-18 |Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 80 mm - tréjnik 80/50/80 szt
d.1.|0114-02
2
1.00 szt 1.000
RAZEM 1.000
28|KNR-W 2-18 |Ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 80x65 mm - zwezki szt
d.1.|0114-02
2
2.00 szt 2.000
RAZEM 2.000
29|KNR-W 2-18 |Ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 80x50 mm - zwezki szt
d.1./0114-02
2
1.00 szt 1.000
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RAZEM 1.000
30|KNR-W 2-18 |Ksztaltki zeliwne cisnieniowe 2-kotnierzowe o $r. 65 mm, I=200 mm szt
d.1./0114-01
2
1.00 szt 1.000
RAZEM 1.000
31|KNR-W 2-18 |Kompensator kotnierzowy o $r. 80 mm szt
d.1.|0114-02
2|analogia
1.00 szt 1.000
RAZEM 1.000
32|KNR-W 2-18 [Montaz ksztaltek cisnieniowych PE, PEHD o potaczeniach zgrzewano-kotnie- |szt
d.1./0112-01 rzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o sr.zewnetrznej 80/90 mm
2
2.00 szt 2.000
RAZEM 2.000
33|KNR-W 2-18 |Montaz rurociggdéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 90 mm |m
d.1./0109-03 - PN10
2
15.00 m 15.000
RAZEM 15.000
34|KNR-W 2-18 |Potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za pomoca ksztattek |ztgcz.
d.1./0111-03 elektrooporowych o $r.zewnetrznej 90 mm - kolana 90 st.
2
3.00 ztacz. 3.000
RAZEM 3.000
35|KNR-W 2-18 |Montaz rurociggdw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 63 mm |m
d.1./0109-01
2
45.00 m 45.000
RAZEM 45.000
36|KNR-W 2-18 |Potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za pomoca ksztattek |ztgcz.
d.1./0111-01 elektrooporowych o $r.zewnetrznej 63 mm - kolana 90 st.
2
2.00 ztacz. 2.000
RAZEM 2.000
37|KNR-W 2-18 |Potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za pomoca ksztattek |ztgcz.
d.1./0111-01 elektrooporowych o $r.zewnetrznej 63 mm - kolana 45 st.
2
4.00 ztacz. 4.000
RAZEM 4.000
38|KNR-W 2-18 |Zawor antyskazeniowy kotnierzowy BA o $r.80 mm kpl.
d.1.|0206-02
2
1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
39|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie obustronnych podej$¢ do wodomierzy o $r. 65 mm kpl.
d.1.|0125-01
2
1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
40|KNR 2-28 Wodomierze studzienne skrzydetkowy kotnierzowy o $r. 65 mm szt.
d.1./0104-01
2
1.00 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
41|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie obustronnych podej$é do wodomierzy skrzydetkowych o |kpl.
d.1.|0122-03 $r. nominalnej 25 mm w rurociagach stalowych
2
1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
42|KNR-W 2-15 |Wodomierze skrzydetkowe o $r. 25 mm kpl.
d.1./0140-03
2
1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
43|KNR-W 2-15 |Zawory kulowe instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. nominalnej 50  |szt.
d.1.|0130-06 mm
2
3.00 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
44|KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach stalowych do zaworéw o $r. 50 |szt.
d.1.|0115-06 mm
2
3.00 Szt. 3.000
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RAZEM 3.000
45/KNR-W 2-15 |Filtr siatkowy o $r. 50 mm szt.
d.1.|0130-06
2
1.00 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
46|KNR 0-35 Zawoér antyskazeniowy EA o $r. 50 mm szt.
d.1.|0131-06
2
1.00 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
47 KNR 2-02 Drabiny wewnetrzne pionowe o diugosci 2 m kpl.
d.1./1213-01 1+1
2
2.00 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
48/KNR AT-17 |Wiercenie otwordéw o gtebokosci do 40 cm i $r. do 150 mm technikg diamento- |cm
d.1./0101-03 wa w betonie zbrojonym
2
20.00 cm 20.000
RAZEM 20.000
49|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm, studnia wodomier o potgcze- m
d.1./0208-03 niach wciskowych
2
1.00 m 1.000
RAZEM 1.000
50|KNR-W 2-15 |Rury wywiewne z PVC o potaczeniu wciskowym o $r. 110 mm - wentylacja szt.
d.1.|0213-05 studni wodomierzowej
2
1.00 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
51 Warsztatowe wykonanie wtazu z bl.stalowej ocynkowanej z montazem w studi |kpl.
d.1.|cena zakta- |wodomierzowej
2|dowa
2.00 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
52|KNR 4-01 Przygotowanie masy betonowej - beton zwirowy kl. B-7.5 m3
d.1.|0214-01
2
1.50 m3 1.500
RAZEM 1.500
53/KNR 2-10 Ulozenie betonu - bloki oporowe m3
d.1./0801-05
2
1.50 m3 1.500
RAZEM 1.500
54/KNR 2-19 Bloki oporowe dla ksztattek i urzadzen utozonych w ziemi kpl.
d.1./0108-01
2|analogia
10.00 kpl. 10.000
RAZEM 10.000
55|KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztuczne- |m
d.1./0219-01 go z wkiadka metalowg
2
60.00 m 60.000
RAZEM 60.000
56/ KNR AT-31 |Ocieplenie studni wodomierzowej z ptyt styropianowych gr. 5 cm na $cianach |m2
d.1./0202-01 4.90+4.71=9.61 m2
2
9.61 m2 9.610
RAZEM 9.610
57|KNR-W 2-18 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.1.|0708-01 Om
2
1.00 odc.20 1.000
Oom
RAZEM 1.000
58| KNR-W 2-18 |Dezynfekcja rurociagéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.20
d.1./0707-01 om
2
1.00 odc.20 1.000
Oom
RAZEM 1.000
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59|KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PVC, PE, |200m -
d.1.|0704-01 PEHD o $r.nominalnej 90-110 mm 1 préb.
2
1.00 200m - 1.000
1 préb.
RAZEM 1.000
60 Badanie bakteriologiczne wody kpl.
d.1.|cena zakta-
2|dowa
2.00 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
2 Przyt gcza kanalizacji sanitarnej
61|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w |m3
d.2|0317-0102 |gruntach suchych kat.I-Il z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym;
gtebokos¢ do 1.5 m, szerokos$¢ 1.6-2.5 m
3.50x2.00x1.10= 7.70 m3
6.40x2.00x1.10=14.08 m3
=21.78 m3
21.78 m3 21.780
RAZEM 21.780
62|KNR 2-18 Podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm - podsypka m2
d.2|0501-01 3.50x2.00= 7.00 m2
6.40x2.00=12.80 m2
19.80 m?2 19.800
RAZEM 19.800
63|KNR 2-18 Podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 30 cm - obsypka m2
d.2|0501-04
19.80 m?2 19.800
RAZEM 19.800
64|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.2|0230-01 m w gruncie kat. I-11l
21.78-9.66(podsypka+obsypka)=12.12 m3
12.12 m3 12.120
RAZEM 12.120
65|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.2|0408-02 4.00+7.00=11.00
11.00 m 11.000
RAZEM 11.000
66|KNR 2-10 Szalunki - wykonanie, ptyta denna pod studnie kanalizacji sanitarnej m2
d.2|0801-01 2.00x0.15x4=1.20 m2
1.20 m?2 1.200
RAZEM 1.200
67 /KNR 2-10 Utozenie betonu w szalunkach m3
d.2|0801-05 2.00x2.00x0.10=0.40 m3
0.40 m3 0.400
RAZEM 0.400
68|KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.2|0613-03 gtebokosci 3 m
1.00 stud. 1.000
RAZEM 1.000
69|KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
d.2|0613-04 kazde 0.5 m réznicy gieb. stud.
-2.00 [0.5m] -2.000
stud.
RAZEM -2.000
70|NNRNKB Uktadanie nawierzchni przy studniach kanalizacji sanitarnej - 2 szt z kostki bru-|m?2
d.2|231 0511-03 |kowej - 21-50 elementéw/m2
1.00x1.00x2=2.00 m
2.00 m?2 2.000
RAZEM 2.000
71/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.2|0407-03 niem spoin piaskiem
1.00x4x2=8.00
8.00 m 8.000
RAZEM 8.000
72|KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowe- |szt.
d.2/0208-02 go o grubosci do 20 cm - studnie kanalizacyjne
2.00 szt. 2.000
RAZEM 2.000
73|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.2|0236-03
21.78 m3 21.780
RAZEM 21.780
74/ KNR 2-25 Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - budowa m
d.2|0417-01 14.00x2+5.00x2=38.00
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38.00 m 38.000
RAZEM 38.000
75|KNR 2-25 Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - rozebranie m
d.2|0417-02
38.00 m 38.000
RAZEM 38.000
3 Przyt acze kanalizacji deszczowej
76|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 na m3
d.3/0217-06 odktad w gruncie kat.lll
0.90+(0.80+0.90+0.80):2x1.60x30.00=81.60 m3
81.60x90%=73.44 m3
73.44 m3 73.440
RAZEM 73.440
77|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod rurociagi w gruntach suchych kat.I- |m3
d.3|0317-0102 |Il z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym; gtebokosé do 1.5 m,
szerokos¢ 1.6-2.5 m
81.60-73.44=8.16 m3
8.16 m3 8.160
RAZEM 8.160
78|KNR 2-01 AZzurowe umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o gtebok.do 3.0 m  |m2
d.3|0322-07 wypraskami w grunt.suchych kat.llI-1V wraz z rozbi6rg
20.00 m?2 20.000
RAZEM 20.000
79|KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych ty- | kpl.
d.3/0901-01 pu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
80|KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych |kpl.
d.3/0901-06 typu lekkiego o rozpigtosci elementu 4.0 m
1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
81|KNR 2-18 Podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm - podsypka m2
d.3/0501-01 30.00x0.90=27.00
27.00 m?2 27.000
RAZEM 27.000
82|KNR 2-18 Podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 30 cm - obsypka m2
d.3|0501-04
27.00 m?2 27.000
RAZEM 27.000
83|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.3/0408-03
28.10 m 28.100
RAZEM 28.100
84|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.3/0230-01 m w gruncie kat. I-Ill
81.60-11.53(podsypka+obsypka)=70.07 m3
70.07 m3 70.070
RAZEM 70.070
85/KNR 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.3/0236-03
81.60 m3 81.600
RAZEM 81.600
86|KNR 2-10 Szalunki - wykonanie, ptyta denna pod studnie kanlizacji deszczowej m2
d.3/0801-01 2.00x0.15x4=1.20 m2
1.20 m?2 1.200
RAZEM 1.200
87|KNR 2-10 Ulozenie betonu w szlunkach m3
d.3/0801-05 2.00x2.000.10=0.40 m3
0.40 m3 0.400
RAZEM 0.400
88|KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.3/0613-01 gtebokosci 3 m
1.00 stud. 1.000
RAZEM 1.000
89/NNRNKB Uktadanie nawierzchni przy studniach kanalizacji deszczowej 3 szt z kostki m2
d.3|231 0511-03 |brukowej - 21-50 elementéw/m2
1.00x1.00x3=3.00 m2
3.00 m?2 3.000
RAZEM 3.000
90|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.3/0407-03 niem spoin piaskiem
1.00x1.00x4x3=12.00
12.00 m 12.000
RAZEM 12.000
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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
91/KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowe- |szt.
d.3/0208-02 go o grubosci do 20 cm - studnie kanalizacyjne
4.00 szt. 4.000
RAZEM 4.000
92|KNR 2-25 Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - budowa m
d.3/0417-01 34.00x2+5.00x2=78.00
78.00 m 78.000
RAZEM 78.000
93|KNR 2-25 Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - rozebranie m
d.3|0417-02
78.00 m 78.000
RAZEM 78.000
4 Demonta ze
94/KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki "POLBRUK" na podsypce m2
d.4|0806-04 cementowo-piaskowej
1.30+0.80+2.40+2.10x1.50=9.90 m2
2.00x3.00 =6.00 m2
15.90 m?2 15.900
RAZEM 15.900
95|KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 12 cm m2
d.4/0801-01
15.90 m2 15.900
RAZEM 15.900
96|KNR 4-04 Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grubosci do 15 cm - komora wodo- |m3
d.4/0301-03 mierzowa
1.60x2.20x0.15x1.30 wspotczynnik pryzmowania=0.69 m3
0.69 m3 0.690
RAZEM 0.690
97|KNR 4-04 Rozebranie stropow zelbetowych przy grubosci ptyty do 20 cm - komora wodo- |m3
d.4/0305-03 mierzowa
1.60x2.00x0.20x1.30 wspotczynnik pryzmowania=0.83 m3
0.83 m3 0.830
RAZEM 0.830
98|KNR 4-04 Rozebranie $cian zelbetowych o grubosci do 20 cm - komora wodomierzowa |ms3
d.4/0303-01 2.20+1.30+2.30+0.70+0.40+0.62x1.50x0.25x1.30 wspotczynnik pryzmowania=
3.67 m3
3.67 m3 3.670
RAZEM 3.670
99|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.4/0108-11 legtos¢ 18 km
0108-12 15.96x0.12x1.30 wspotczynnik pryzmwania =2.49 m3
0.69+0.83+3.67 =5.19 m3
7.68 m3 7.680
RAZEM 7.680
100/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 na m3
d.4/0217-06 odktad w gruncie kat.lll w celu wykonaia demontazu instalacji wod-kan
20.00%x2.40x1.60=76.80 m3
76.80 m3 76.800
RAZEM 76.800
101|KNR 4-051 |Demontaz rurociggu zeliwnego kielichowego o $r. nominalnej 80 mm m
d.4/0117-01
7.50 m 7.500
RAZEM 7.500
102|KNR 4-051 |Demontaz rurociagu zeliwnego kielichowego o $r. nominalnej 150 mm m
d.4/0117-03
3.00 m 3.000
RAZEM 3.000
103|KNR 4-051 |Demontaz rurociggu kamionkowego kielichowego o srednicy nominalnej 200 |m
d.4/0313-01 mm uszczelnionego cementem
9.50 m 9.500
RAZEM 9.500
104|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.4/0230-01 m w gruncie kat. I-11l
76.80x50%=38.40 m3
38.40 m3 38.400
RAZEM 38.400
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llo §¢ Cena jedn. Warto $¢€
1./robocizna r-g 889.5812 0.00 0.00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Norma PRO Wersja 4.31 Nr seryjny: 21761 Uzytkownik: Z.M.

Lp. Nazwa Jm | llo $¢ | Illinw. |Illwyk. |Cena War- | Grupa | Dostaw- |Cenado-| Ra- Ra-
jedn. tosé ca stawcy bat bat
mak- | za-
sy- sto-
mal- SO-
ny wa-
ny
1.|asfaltoza P1,P2 kg | 45.0000 45.0000 0.00 0.00
2.|pale szalunkowe stalowe |t 0.0080 0.0080 0.00 0.00
(wypraski)
3.|drut stalowy okragty miekki |kg 8.0000 8.0000 0.00 0.00
$r.5mm
4.|drabiny ze stali nierdzewnej|kpl. 2.0000 2.0000 0.00 0.00
5./gwozdzie budowlane kg 6.3043 6.3043 0.00 0.00
6./gwozdzie budowlane kg 4.2000 4.2000 0.00 0.00
7.|klamry ciesielskie kg 5.0500 5.0500 0.00 0.00
8./ podchloryn sodowy kg 0.5000 0.5000 0.00 0.00
9.|farba ftalowa nawierzchnio- |dm3 | 0.0800 0.0800 0.00 0.00
wa
10.|farba olejno-zywicznado |dm3| 0.0800 0.0800 0.00 0.00
gruntowania, przeciwrdzew-
na, cynkowa 60 % szara
mat.
11.|zaprawa klejgca kg | 76.8800 76.8800 0.00 0.00
12.|ptyty styropianowe 50 mm |m3 0.4901 0.4901 0.00 0.00
13.|tasma z polichlorku winylu |m 61.2000 61.2000 0.00 0.00
z wkidkg metalowg
14.|piasek o uziarnieniu 2 - 10 |m3 0.1578 0.1578 0.00 0.00
mm
15.|piasek o uziarnieniu 2 - 10 \m3 | 44.6154 44.6154 0.00 0.00
mm
16. krag zelbetowy 2500 mm  |szt. | 2.0000 2.0000 0.00 0.00
na uszczelki o wys. 500
mm
17.|krag zelbetowy 1200 mm  |szt. | 4.0000 4.0000 0.00 0.00
na uszczelki o wys. 500
mm
18.|krag zelbetowy 1000 mm  |szt. | 3.0000 3.0000 0.00 0.00
na uszczelki o wys. 500
mm
19.|deski pomalowane farba m3 0.7424 0.7424 0.00 0.00
biatg i czerwong
20.|stupki z krawedziakéw po- |m3 0.8832 0.8832 0.00 0.00
malowane farbg biata i
czerwong
21.|obrzeza betonowe 30x8 cm |m 24.4800 24.4800 0.00 0.00
22.|papa smotowa m2 9.2400 9.2400 0.00 0.00
23.|roztwér asfaltowy do grun- |kg | 57.8200 57.8200 0.00 0.00
towania i izolacji Abizol 'P'
24.|roztwor asfaltowy do grun- |kg | 28.6600 28.6600 0.00 0.00
towania i izolacji 'Abizol R'
25.|beton zwykly kl. B 7.5 m3 0.9570 0.9570 0.00 0.00
26.|beton zwykly kl. B 10 m3 2.1940 2.1940 0.00 0.00
27.|beton zwykly kl. B 7.5 m3 1.5000 1.5000 0.00 0.00
28.|beton zwykly kl. B 10 m3 1.7340 1.7340 0.00 0.00
29.|zaprawa cementowa M7 m3 0.7560 0.7560 0.00 0.00
30.|grunt uniwersalny kg 2.4025 2.4025 0.00 0.00
31.|koryto drewniane szt. 0.0200 0.0200 0.00 0.00
32.|bale iglaste nasycone 50- |m3 0.0902 0.0902 0.00 0.00
63 mm KLIII
33.|deski iglaste obrzynane m3 0.1100 0.1100 0.00 0.00
28-45 mm KLIII
34.|deski iglaste obrzynane m3 0.0514 0.0514 0.00 0.00
28-45 mm KLIII
35.|deski iglaste obrzynane m3 0.0800 0.0800 0.00 0.00
28-45 mm KLIII
36.|deski iglaste obrzynane 28- |m3 0.0058 0.0058 0.00 0.00
45 mm kLIl
37.|deski iglaste obrzynane m3 0.1156 0.1156 0.00 0.00
28-45 mm KLIII
38.|bale iglaste nasycane 50- |m3 0.0430 0.0430 0.00 0.00
63mm K.l
39.|drewno na stemple iglaste |m3 0.0415 0.0415 0.00 0.00
nasycone
40. | krawedziaki iglaste nasyco- |m3 0.0200 0.0200 0.00 0.00
ne kl.Il 16x16cm
41.|krawedziaki iglaste nasy- |m3 0.0672 0.0672 0.00 0.00
cone KI.Il 16x16
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp.

Nazwa

Jm

llo $¢

Ilinw.

1l wyk.

Cena
jedn.

War-
tosé

Grupa

Dostaw-
ca

Cena do-
stawcy

Ra-
bat
mak-
sy-
mal-
ny

Ra-
bat

sto-
SO-

ny

42.

siatka z wtbkna szklanego

m2

11.3398

11.3398

0.00

0.00

43.

drewno na stemple budo-
wlane $r.6-20 cm

m3

0.0200

0.0200

0.00

0.00

44,

drewno na stemple budo-
wlane $r.6-20 cm

m3

0.0100

0.0100

0.00

0.00

45.

stupki drewniane iglaste
$r.70mm

m3

0.0062

0.0062

0.00

0.00

46.

stupki stalowe do oznako-
wania zasuw

Szt.

2.0000

2.0000

0.00

0.00

47.

tacznik kompensacyjny o
$r. 25 mm

szt.

1.0000

1.0000

0.00

0.00

48.

taczniki z zeliwa ciggliwego
ocynkowane o $r. 50 mm

Szt.

12.0000

12.0000

0.00

0.00

49.

kotnierz specjalny zabez-
pieczajacy przed przesu-
nieciem dla rur zeliwnych o
$r. 80/98 mm o $r. 80 mm

szt.

5.0000

5.0000

0.00

0.00

50.

tréjnik zeliwny cignieniowy
kotnierzowy o $r. 80/50/80
mm

Szt.

1.0000

1.0000

0.00

0.00

51.

zwezka zeliwna cisnieniowa
kotnierzowa o $r. 80x50
mm

Szt.

1.0000

1.0000

0.00

0.00

52.

zwezka zeliwna cisnieniowa
kotnierzowa o $r. 80x65
mm

Szt.

2.0000

2.0000

0.00

0.00

53.

kolano zeliwne cisnieniowe
2-kotnierzowe o $r. 80 mm

Szt.

1.0000

1.0000

0.00

0.00

54.

kolano zeliwne cisnieniowe
2-kotnierzowe o $r. 50 mm

szt.

1.0000

1.0000

0.00

0.00

55.

kréciec zeliwny ci$nieniowy
2-kotnierzowy o $ér. 65 mm,
=200 mm

Szt.

1.0000

1.0000

0.00

0.00

56.

kompensator kotnierzowy o
$r. 80 mm

Szt.

1.0000

1.0000

0.00

0.00

57.

kotnierz specjalny zabez-
pieczajacy przed przesu-
nieciem dla rur pe o $r. 80/
90 mm

szt.

2.0000

2.0000

0.00

0.00

58.

tréjnik zeliwny cignieniowy
kotnierzowy o $r. 80 mm
typ T

Szt.

1.0000

1.0000

0.00

0.00

50.

krag zelbetowy 1000 mm z
dnem na uszczelki o wys.
1000 mm

Szt.

1.0000

1.0000

0.00

0.00

60.

krag zelbetowy 1200 mm z
dnem na uszczelki o wys.
500 mm

Szt.

1.0000

1.0000

0.00

0.00

61.

krag zelbetowy 1200 mm
na uszczelke o wys. 500
mm

Szt.

-2.0000

-2.0000

0.00

0.00

62.

krag zelbetowy 2500 mm z
dnem na uszczelki o wys.
1000 mm

Szt.

1.0000

1.0000

0.00

0.00

63.

pokrywa zelbetowa nadstu-
dzienna dla studni o $r.
2500 mm z 2 - otworami

Szt.

1.0000

1.0000

0.00

0.00

64.

pokrywa zelbetowa nadstu-
dzienna dla studni o $r.
1200 mm

Szt.

1.0000

1.0000

0.00

0.00

65.

pokrywa zelbetowa nadstu-
dzienna dla studni o $r.
1000 mm

Szt.

1.0000

1.0000

0.00

0.00

66.

pierscien odcigzajacy zel-
betowy dla studni o $r.
2500 mm

Szt.

1.0000

1.0000

0.00

0.00

67.

pierscien odcigzajacy zel-
betowy dla studni o $r.
1200 mm

Szt.

1.0000

1.0000

0.00

0.00

Norma PRO Wersja 4.31 Nr seryjny: 21761 Uzytkownik: Z.M.
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CSA-Gdansk-sieci zewnetrzne.

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Norma PRO Wersja 4.31 Nr seryjny: 21761 Uzytkownik: Z.M.

Lp. Nazwa Jm | llo $¢ | Illinw. |Illwyk. |Cena War- | Grupa | Dostaw- |Cenado-| Ra- Ra-
jedn. tosé ca stawcy bat bat
mak- | za-
sy- sto-
mal- SO-
ny wa-
ny
68.|pierscien odcigzajacy zel- |szt. 1.0000 1.0000 0.00 0.00
betowy dla studni o $r.
1000 mm
69.|rury PCV kanalizacyjne kie-|'m 1.0000 1.0000 0.00 0.00
lichowe o $r. 110 mm
70.|rury PVC kanalizacji ze- m 11.2200 11.2200 0.00 0.00
wnetrznej kielichowe z
uszczelkg klasy N lub S o
ér. zewn. 160 mm
71.|rury PVC kanalizacji ze- m 28.6620 28.6620 0.00 0.00
wnetrznej kielichowe z
uszczelkg klasy N lub S o
$r. zewn. 200 mm
72.|rury z polietylenu PE, m 15.3000 15.3000 0.00 0.00
PEHD o $r.zewnetrznej 90
mm
73.|rury z polietylenu PE, m 45.9000 45.9000 0.00 0.00
PEHD o $r.zewnetrznej 63
mm
74.|tuleje kotnierzowa, cisnie- |szt. | 2.0000 2.0000 0.00 0.00
niowa PE, PEHD o $r.ze-
wnetrznej 80/90 mm
75.|kolana elektrooporowe PE, |szt. | 3.0000 3.0000 0.00 0.00
PEHD o $r. 90 mm, 90st.
76.|kolano elektrooporowe PE, |szt. | 2.0000 2.0000 0.00 0.00
PEHD o $r. 63 mm, 90 st.
77.|kolano elektrooporowe PE, |szt. | 4.0000 4.0000 0.00 0.00
PEHD o $r. 63 mm, 45 st.
78.|kotnierz stalowy ocynkowa- |szt. | 2.0000 2.0000 0.00 0.00
ny luzny o $r. 80 mm
79.|zawory kulowe o $r. nomi- |szt. | 3.0000 3.0000 0.00 0.00
nalnej 50 mm
80.|filtr siatkowy o0 ér. 50 mm _ |szt. 1.0000 1.0000 0.00 0.00
81.|zasuwa kotnierzowa krétka |szt. | 2.0000 2.0000 0.00 0.00
0 $r.80 mm, miekkousz-
czelniona
82.|zasuwa kotnierzowa o $r.80|szt. | 2.0000 2.0000 0.00 0.00
mm, miekkouszczelniona
83.|zawér zwrotny antyskaze- |szt. 1.0000 1.0000 0.00 0.00
niowy kotnierzowy EA o
$r.80 mm
84.|zawér zwrotny antyskaze- |szt. 1.0000 1.0000 0.00 0.00
niowy EA o $r. 50 mm
85.|obudowy teleskopowe do |szt. | 2.0000 2.0000 0.00 0.00
zasuw o $r.80 mm
86.|skrzynki zeliwne do zasuw |szt. | 2.0000 2.0000 0.00 0.00
0$r.80 mm
87.|wodomierze skrzydetkowe |szt. 1.0000 1.0000 0.00 0.00
0 $r. nominalnej 25 mm
88.|wodomierz kotnierzowy o |szt. 1.0000 1.0000 0.00 0.00
$r. 65 mm
89.|tabliczki do oznakowania |szt. | 2.0000 2.0000 0.00 0.00
zasuw wodociggowych
90. kominek z PCV 0 $ér. 110  |szt. | 1.0000 1.0000 0.00 0.00
mm
91.|whaz zeliwny ciezki D400  |szt. | 2.0000 2.0000 0.00 0.00
na uszczelke
92.|wtaz zeliwny ciezki D400 szt. 2.0000 2.0000 0.00 0.00
93.|taczniki redukcyjne o sr. szt. | 2.0000 2.0000 0.00 0.00
nominalnej 25 mm
94.|elektromufa o $r. 63/2" PE/ |szt. | 1.0000 1.0000 0.00 0.00
stal
95.|uchwyty do rurociggéw z szt. 1.0000 1.0000 0.00 0.00
PCV 0 ér. 110 mm
96.|konstrukcje wsporcze z ce- |szt. | 6.0000 6.0000 0.00 0.00
ownika 50
97.|$ruby stalowe ocynkowane |kg 1.5500 1.5500 0.00 0.00
M12
98.|$ruby stalowe ocynkowane |kg 7.8500 7.8500 0.00 0.00
M16
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm | llo $¢ | Illinw. |Illwyk. |Cena War- | Grupa | Dostaw- |Cenado-| Ra- Ra-
jedn. tosé ca stawcy bat bat
mak- | za-
sy- sto-
mal- SO-
ny wa-
ny
99.|$ruby stalowe ocynkowane |kg | 15.6790 15.6790 0.00 0.00
M16
100.|$ruby stalowe ocynkowane |kg 2.1400 2.1400 0.00 0.00
M16
101.|uszczelki ptaskie do pota- |szt. | 23.0000 23.0000 0.00 0.00
czen kotnierzowych o $r. 80
mm
102.|uszczelki ptaskie do pota- |szt. | 1.0000 1.0000 0.00 0.00
czen kotnierzowych o $r. 50
mm
103.|uszczelki ptaskie do pota- |szt. | 3.0000 3.0000 0.00 0.00
czen kotnierzowych o $r. 65
mm
104.|$ruby stalowe ocynkowane |kg 0.3200 0.3200 0.00 0.00
M16
105. |wiertto diamentowe szt. | 0.0250 0.0250 0.00 0.00
106. | betonowa kostka brukowa " |m2 5.6100 5.6100 0.00 0.00
POLBRUK"
107.|uszczelki ptaskie do pota- |szt. | 2.0000 2.0000 0.00 0.00
czen kotnierzowych o $r. 50
mm
108.|uszczelki ptaskie do pota- |szt. | 2.0000 2.0000 0.00 0.00
czen kotnierzowych o $. 65
mm
109. kotnierz ocynkowany z g.w. |szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
0 $r. 50 mm
110. kréciec zeliwny 2-kotnierzo- |szt. | 2.0000 2.0000 0.00 0.00
wy 0 $r. 80 mm =800 mm
111. ruszt stalowy o $r. 300 mm |szt. 1.0000 1.0000 0.00 0.00
112.|przejscie szczelne dla rury |kpl. | 1.0000 1.0000 0.00 0.00
pe o $r. 90 mm
113.|przejscie szczelne dla rury |kpl. 1.0000 1.0000 0.00 0.00
zeliwnej 0 $r. 80 mm
114.|przejscie szczelne dla rury |kpl. | 1.0000 1.0000 0.00 0.00
pe o $r. 63 mm
115.|materialy wtazu z bl. stalo- |kpl. | 2.0000 2.0000 0.00 0.00
wej ocynkowanej
116.|drut miedziany DY 1.5 m 61.2000 61.2000 0.00 0.00
mm2
117.|przejscie szczelne o $r. 160|szt. | 2.0000 2.0000 0.00 0.00
mm dhugie
118.|przejscia szczelne o $r. 200|szt. | 2.0000 2.0000 0.00 0.00
mm diugie
119.|przejscie szczelne o $r. 200|szt. | 2.0000 2.0000 0.00 0.00
mm dhugie
120.|bakteriologiczne badanie  |kpl. | 2.0000 2.0000 0.00 0.00
wody
121. kétko do zasuw osr. 80 mm |szt. 2.0000 2.0000 0.00 0.00
122. materiaty pomocnicze zt 0.00
RAZEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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CSA-Gdansk-sieci zewnetrzne. ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llo §¢ Cena jedn. Warto $¢€
1./ koparka jednonaczyniowa kotowa 0.4 m3 m-g 14.0522 0.00 0.00
2.|koparka jednonaczyniowa kotowa 0.4 m3 m-g 3.1343 0.00 0.00
3.|zageszczarka wibracyjna spalinowa 100 m3/h m-g 0.4135 0.00 0.00
4.|zageszczarka wibracyjna spalinowa 100 m3/h m-g 0.0414 0.00 0.00
5.|zageszczarka wibracyjna spalinowa 100 m3/h m-g 7.3898 0.00 0.00
6./pompa wirnikowa spalinowa do 50 m3/h m-g 0.6400 0.00 0.00
7.|zuraw samochodowy 4 t m-g 7.9000 0.00 0.00
8.|wciggarka reczna 3-5t m-g 0.2729 0.00 0.00
9.|wciggarka reczna 3-5 t m-g 1.4440 0.00 0.00
10.|samochéd dostawczy 0.9 t m-g 0.5572 0.00 0.00
11.|samochdéd dostawczy 0.9 t m-g 3.5560 0.00 0.00
12.|samochdd skrzyniowy 5 t m-g 0.8330 0.00 0.00
13.|samochdd skrzyniowy 5 t m-g 8.9300 0.00 0.00
14.|samochdd skrzyniowy 5 t m-g 5.2471 0.00 0.00
15.|samochdéd samowytadowczy do 5 t m-g 62.3874 0.00 0.00
16.|betoniarka wolnospadowa elektryczna 250 dm3 m-g 2.0850 0.00 0.00
17.|zgrzewarka do zgrzewania elektrooporowego ksztaittek PE, PEHD m-g 2.5800 0.00 0.00
18.|agregat pradotwérczy 20,0 kVA m-g 0.4600 0.00 0.00
19.|agregat pradotwérczy 20,0 kKVA m-g 2.5800 0.00 0.00
20.|samochdéd dostawczy 0.9 t m-g 0.2537 0.00 0.00
21.|wiertnica 0 mocy do 3 kW m-g 0.6000 0.00 0.00
RAZEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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Norma PRO Wersja 4.31 Nr seryjny: 21761 Uzytkownik: Z.M.



