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EKSPERTYZA TECHNICZNA
DOTYCZACA MOZLIWOSCI WYBURZENIA SCIAN NA
POZIOMIE | PIETRA W GMACHU CHEMII
POLITECHNIKI GDANSKIEJ

0. INFORMACJE OGOLNE

0.1. Podstawa opracowania — zlecenie Wydzialu Chemii Politechniki Gdanskiej
nr 1503/WCH/11 z 01 lipca 2011 roku

0.2. Przedmiot opracowania — $ciany poprzeczne w pomieszczeniach czytelni
i biblioteki usytuowanej na poziomie | pietra budynku Chemii ,A” Politechniki
Gdanskiej.

0.3. Cel i zakres opracowania — ocena technicznych mozliwosci wyburzenia dwoch
Scian poprzecznych w pomieszczeniach czytelni wraz z podaniem propozycji
realizacji takiego zamierzenia.

0.4. Dane do wykonania opracowania

0.4.1. Informacje pozyskane w trakcie wizji lokalnych przeprowadzonych w lipcu

2011r. — wykonano niezbedng inwentaryzacje istniejgcych elementow
konstrukcji budynku w obrebie przedmiotu opracowania.

0.4.2. Wiasna dokumentacja fotograficzna — zatgcznik nr 3.

0.4.3. Koncepcja adaptacji pomieszczehn czytelni w budynku Chemii ,A” na sale

wyktadowg opracowana przez K . Pigtkowska - Gdansk 2011r.

0.4.4. Kserokopie fragmentéw inwentaryzacji z 1970 r. uzyskane w Dziale

Technicznym Politechniki Gdanskie;.
0.4.5.Normy, literatura

[1] PN-82/B-02003 Obcigzenia zmienne i technologiczne.

[2] PN-82/B-02001 Obcigzenia state

[3] PN - B -03002/2007 Konstrukcje murowe. Projektowanie i obliczenia
[4] PN -90/B -03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i

. projektowanie
[5] Bogucki W. Zyburtowicz M., Tablice do projektowania konstrukcji
metalowych, Arkady, Warszawa 1996.
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1. OPIS PRZEDMIOTU OPRACOWANIA

Opracowanie niniejsze dotyczy okreslenia technicznych mozliwosci wyburzenia
dwéch $cian poprzecznych usytuowanych w pomieszczeniach czytelni i bibliotece
zlokalizowanych na | pietrze budynku Chemii ,A” Politechniki Gdanskiej. Czytelnia
wraz z bibliotekg sktada sie z trzech pomieszczen utozonych w amfiladzie: wiekszego
o wymiarach 6,0x9,60m usytuowanego od zachodu, s$rodkowego o wymiarach
6,0x3,0m i zachodniego o wymiarach 6,0 - 6,30x6,30m.

W pomieszczeniu od wschodu mozna wydzieli¢ dwie czesci rozdzielone tekiem
wspartym na pilastrach przylegajacych do scian podtuznych. Szerokos¢ teku oraz
pilastrow wynosi 51 cm. ek w kluczu ma okoto 57 cm wysokosci.

Wyburzenie $cian przewiduje sie w zwigzku z planowang adaptacjg

pomieszczen czytelni na sale wykfadowsa.

Budynek Chemii ,A” zostat wybudowany w latach 1900 — 1904. Ma on
rozbudowang w planie bryte, w ktorej zasadniczg czes¢ stanowi korpus gtowny
frontem zwrécony ku potnocy, od potudnia zas rozbudowany dwoma skrzydtami oraz z
audytorium dostawionym w pétnocno — wschodnim narozu.

Zasadnicza cze$¢ korpusu gtéwnego budynku w rzucie poziomym ma ksztait
wydluzonego prostokata o ditugosci okoto 61,7 m, szerokosci okoto 10,2 m i osi
podtuznej zorientowanej na kierunku wschéd — zachdd. W centrum elewacji pétnocnej
budynku (od frontu) znajduje sie ryzalit klatki schodowej, nieznacznie wysuniety przed
lico sciany. Od potudnia, gtdwna czesé budynku, jest rozbudowana trzema ryzalitami
symetrycznie rozmieszczonymi w elewacji. Dwa skrajne ryzality potgczone sg
ze skrzydtami budynku. Gtéwna czes¢ budynku ma trzy kondygnacje nadziemne, jest
podpiwniczona, a od gory zamknieta stromym dwuspadowym dachem, pod ktérym
mieszczg sie pomieszczenia poddasza, od kilku lat uzytkowane.

Zasadnicza konstrukcja nosna budynku zostata starannie wymurowana z cegty
petnej utozonej na zaprawie cementowo — wapiennej. Elewacje wykonane sg w cegle
licowej (25x12x7cm) zdobionej piaskowcem. Elementy kamienne utozone sg
w poziomie gzymsu, w pasmach nadprozy, stuzg jako parapety okienne oraz réwniez
sq wbudowane w filary miedzyokienne.

Podtuzny uktad Scian nosnych wydziela trzy zasadnicze trakty przechodzace
przez calg dlugos¢ budynku. Sg to: trakt frontowy - szerokosci okoto 6,0 m,

korytarzowy - szerokosci okoto 2,3 m i tylny, potudniowy, - o szerokosciach
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zmieniajgcych sie od okoto 2,5 do 4,5 m. Rozwazana w niniejszym opracowaniu
czytelnia znajduje sie w trakcie frontowym po zachodniej stronie klatki schodowej.

Mury zewnetrzne budynku w poziomach piwnicy i parteru sg grubosci 77 cm

zredukowanej do 64 cm na kondygnacjach wyzszych. Szerokos¢ filarow
miedzyokiennych wynosi, od wewnatrz 90 cm, w licu zewnetrznym 116 cm.
Wewnetrzne podiuzne $ciany korytarzowe majg grubos¢ 51 cm. Grubosci
wewnetrznych scian poprzecznych sg rézne, zmieniajg sie od 25 do 51 cm.
Ukitad scian nosnych pokazano na zatgczonych rysunkach. Rozwazane w niniejszej
opinii sciany, ktére wygradzajg pomieszczenia w czytelni i bibliotece, sg grubosci 25
i 38 cm. Sciana grubosci 38 cm przechodzi przez trzy kondygnacje i ustawiona jest na
$cianie piwnicy grubosci 51 cm. Sciana grubosci 25 cm wbudowana jest na poziomie
I i Il pietra. Bezposrednio pod tg Sciang, w stropie parteru, znajdujg sie dzwigar
wykonany z dwéch dwuteownikéw 360 mm. Sciany wykonane sg cegly klasy 10 -15
MPa utozonej na zaprawie cementowo-wapiennej, ktérej marke szacuje sie na okoto
1,0 - 1,5 MPa (klasa M1).

Belki stropowe nosne w trakcie frontowym budynku nad poziomem 1 pietra,
opierajg na $cianach poprzecznych oraz stalowych podciggach wykonanych z
dwuteownikéw 380 opartych na $cianach podiuznych. Sciany poprzeczne oraz
podciggi sg ulozone w rozstawach co okoto 3,3 m, jest to rozstaw filarow
miedzyokiennych. Na gornych poétkach podciggow oparte sga stalowe dzwigary
dwuteowe 180 i 150 mm (belki skrajne), w rozstawach co okoto 1,25m (cztery przesta
stropéw odcinkowych). Na dolnych stopkach belek stalowych opierajg sie ceglane
stropy odcinkowe murowane w poét cegly, grubos¢ okoto 12 - 14 cm. W
pomieszczeniach przylegajagcych do klatki schodowej stropy sag tréjprzestowe
wykonane z dwuteownikéw 200 (nad poziomem parteru dwuteowniki 180, ktére oparte
sg na 2 dwuteownikach 360, nad poziomem 2 pietra dwuteowniki 200, ktére oparte sg
na dwuteownikach 450). Grubosci stropéw oraz wysokosci poszczegolnych
kondygnacji pokazano na zatgczonym przekroju poprzecznym budynku.

Ze wzgledu na uzytkowanie pomieszczeh czytelni nie mozna bylo wykonac

odkrywek $cian i stropow.
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2. ANALIZA STATYCZNO — WYTRZYMALO SCIOWA
2.1. Zestawienie obci azen
2.1.1. Dach, wi ezba dachowa
Catkowite obcigzenie: ciezar potaci dachowej, ocieplenie, wigzary, snieg, wiatr.
Przyjeto obciazenie w wysokosci okoto 3,0 kN/m 2 rzutu potaci dachowej, $redni
wspotczynnik obcigzenia ~ 1,25.
3,0 kN/m?[1.25 | 3,75 kN/m 2

2.1.2.Stropy
Strop odcinkowy gr. 12 cm 2,00 kN/m? |1,1] 2,20 kN/m?
posadzka 2,00 kN/m?* |1,3]| 2,60 kN/m?
tynk 0,30 kN/m? |1,3| 0,40kN/m?
$ciany dziatowe 0,75 kN/m* |1,2| 0,90 kN/m?
dwuteowniki 180 co ~1,25m 0,18 kN/m* |1,1] 0,20 kN/m?
obcigzenie uzytkowe 3,00 kN/m* [1,3] 3,90 kN/m?

8,20 kN/m? |1,24| 10,20 kN/m?
2.1.3. Sciany

2.1.3.1. Sciana wewnetrzna grubosci 38 cm
$ciana 0,38x18,0= 6,84 kN/m? |1,1] 7,52 kN/m?
tynk  0,03x19,0= 0,57 kN/m? ]1,3| 0,74 kN/m 2
7,43kN/m? |1,11] 8,26 kN/m?
Wysokosc¢ sciany Il pietra ~ 4,30 m

2.1.3.2. Sciana wewnetrzna grubosci 25cm
$ciana 0,25x18,0 = 4,50 kN/m? |1,1] 4,95 kN/m?
tynk  0,03x19,0 = 0,57 kN/m? |1,3] 0,74 kN/m?
5,07 kN/m? | 1,11| 5,69 kN/m 2
Wysokosc¢ sciany Il pietra ~ 4,30 m
2.1.3.3. Sciana zewnetrzna grubosci 63 cm
$ciana 0,64x18,0= 11,52 kN/m? |1,1] 12,67 kN/m?
tynk  0,03x19,0=_ 0,57 kN/m? |1,3] 0,74 kN/m?
12,14 kN/m? |1,105|13,41 kN/m 2

2.1.4. Obciazenie przypadaj ace na podci ag | pietra pod sciang 38 cm
Obcigzenie z pasma stropow szerokosci ~ 3,30 m
Zestawienie obcigzen
dach 3,0x 3,30 = 9,90 kN/mb |1,25] 12,38 kN/mb
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stropy 1 i Il pietra 2x8,20x3,30 = 54,12 kN/mb |1,24| 67,11 kN/mb
Sciana Il pietra 7,43x4,30 = 31,95 kN/mb |1,11| 35,46 kKN/mb
podciag ~ 3,00kN/mb 11,1] 3,30 kN/mb

98,97 kN/mb |1,20]118,25 kN/mb

2.1.5. Obciazenie przypadaj gce na podci ag | pietra pod $ciang 25 cm
Obcigzenie z pasma stropow szerokosci ~3,30 m

Zestawienie obcigzen

dach 3,0x 3,30 = 9,90 kN/mb |1,25] 12,38 kN/mb
stropy 1i Il pietra 2x8,20x3,30 = 54,12 kN/mb |1,24| 67,11 kN/mb
Sciana Il pietra 5,07x4,30 = 21,80 kN/mb [1,11| 24,20 kN/mb
podciag ~ 3,00 kN/mb [1,1] 3,30 KN/mb

88,82 kN/mb |1,20]|106,99 kN/mb
2.1.6. Obcigzenie przypadaj ace na podci ag | pietra w przypadku wyburzenia
sciany Il pi etra
Obcigzenie z pasma stropow szerokosci ~3,30 m
Zestawienie obcigzen
strop | pietra 8,20x3,30 = 27,06 kN/mb |1,24| 33,55 kN/mb
podciag ~ 3,00kN/mb |1,1] 3,30 KN/mb
30,06 KN/mb |1,225| 36,85 kN/mb

2.1.7. Obcigzenie przypadaj ace na podci ag Il pietra w przypadku wyburzenia
sciany Il pi etra
Obcigzenie z pasma stropow szerokosci ~3,30 m

Zestawienie obcigzen

dach 3,0x 3,30 = 9,90 kN/mb |1,25] 12,38 kN/mb
strop Il pietra 8,20x3,30 = 27,06 kN/mb |1,24| 33,55 kN/mb
podciag ~ 3,00 kN/mb ]1,1] 3,30 KN/mb

39,96 kN/mb |1,23| 49,23 kN/mb

Zaproponowano dwa rozwigzania techniczne polegajace na :

Wariant ,A” _— zachowanie istniejgcej sciany o grubosci 38 cm na poziomie
2 pietra

Wariant ,B ” — wyburzenie istniejgcej $ciany o grubosci 38 cm na poziomie
2 pietra
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W obu wariantach zaproponowano dwa rozwigzania dotyczace wyburzenia $cian na
poziomie 1 pietra:

Rozwigzanie 1 — wyburzenie sciany o grubosci 38 i 25 cm (bez tynkéw) na
poziomie 1 pietra na catej dtugosci

Rozwigzanie 2 — wyburzenie $ciany o grubosci 38 i 25 cm (bez tynkéw) na
poziomie 1 pietra z pozostawieniem pilastrow o przekroju 50x38 cm (dla sciany
0 grubosci 38 cm) oraz 50x25 cm dla sciany o grubosci 25 cm

Wariant A"

2.2. Podci agi w przypadku zachowania $cian na poziomie Il pi etra
Stal St3S fd = 215 MPa = 21,5 kN/cm?,
Ugiecie graniczne podciggéw 1/350, a = 17,78.

2.2.1.Podci ag pod sciane grubo $ci 38 cm
Rozwigzanie 1
2.2.1.1. Rozpietos¢ 1,05x 6,00 = 6,30 m
M = 0,125x98,97x6,30%° = 491,0 kNm |1,20| 589,2 kNm,
V =0,5x98,97x6,30 = 311,8 kN [1,20] 374,1 kN
W > 589,22 : 21,5 = 2740,55 cm®,
J 2 17,78x491,01x6,30 = 54999,99 cm”.
Przyjeto 2 dwuteowniki 400 W = 2x1460 = 2920 cm?® , J = 2x29210 = 58420 cm*,
lub 2 dwuteowniki 450PE W = 2x1500 = 3000 cm?®, J = 2x33740 = 67480 cm*,
Rozwigzanie 2
2.2.1.2. Rozpietos¢ 1,05x 5,0 = 5,25 m
M = 0,125x98,97x5,25° = 341,0 kNm  |1,20| 409,2 kNm,
V =0,5x98,97x5,25 = 259,8 kN [1,20] 311,8 kN
W > 409,2 : 21,5 = 1903,2 cm®,
J 2 17,78x341,0x5,25 = 31828,8 cm*.
Przyjeto 2 dwuteowniki 360 W = 2x1090 = 2180 cm® , J = 2x19610 = 39220 cm*,
lub 2 dwuteowniki 400PE W = 2x1160 = 2320 cm?®, J = 2x23130 = 46260 cm* .

2.2.2. Podci ag pod scian g grubo sci 25 cm
Rozwigzanie 1
2.2.2.1. Rozpietos¢ 1,05x 6,00 = 6,30 m
M = 0,125x88,82x6,30% = 440,66 kNm |1,20] 528,79 KNm,
W = 528,79 : 21,5 = 2459,49 cm®,
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J=17,78x440,66x6,30 = 49360,09 cm®,
Przyjeto 2 dwuteowniki 380 W = 2x1260 = 2520 cm® , J = 2x24010 = 48020 cm?,
lub 2 dwuteowniki 450PE W = 2x1500 = 3000 cm?®, J = 2x33740 = 67480 cm”.

UWAGA:

Ze wzgledow technicznych nale zy ujednolici ¢ elementy podci agu
z zastosowa € dla grubo s$ci sciany 25 cm rozwi gzanie jak dla $ciany
0 grubo sci 38 cm.

Rozwigzanie 2
2.2.2.2. Rozpietos¢ 1,05x 5,0 =5,256m
M = 0,125x88,82x5,25% = 306,0 kNm |1,20| 367,2 kNm,
W =367,2: 21,5 = 1708, cm®,
J 2 17,78x306,0x5,25 = 28564,0 cm®.
Przyjeto 2 dwuteowniki 360 W = 2x1090 = 2180 cm®, J = 2x19610 = 39220 cm*,
lub 2 dwuteowniki 400PE W = 2x1160 = 2320 cm?®, J = 2x23130 = 46260 cm*.

Wariant ,B”

2.3. Podci agi w przypadku wyburzenia $cian na poziomie Il pi etra
Stal St3S fd = 215 MPa = 21,5 kN/cm?,
Ugiecie graniczne podciggéw /350, a = 17,78.

2.3.1. Podci ag pod stopem Il pi etra

Rozwigzanie 1

2.3.1.1. Wariant | rozpieto$¢ 1,05x 6,00 = 6,30 m
M = 0,125x39,96x6,30° = 198,25 kNm  [1,23| 243,85 kNm,
V =0,5x39,96x6,30 = 125,9 kN  |1,23] 154,8 kN
W > 243,85: 21,5 = 1134,18 cm®,
J 2 17,78x198,25x6,30 = 22206,78 cm”.

Przyjeto 2 dwuteowniki 330PE_ W = 2x713 = 1426 cm?, J = 2x11770 = 23540 cm”.

Rozwigzanie 2
2.3.1.2. Wariant Il rozpieto$¢ 1,05x 5,0 = 5,25 m
M = 0,125x39,96x5,25° = 137, 7 kNm  |1,23] 169,3 kNm,
V = 0,5x39,96x5,25 = 104,9 kN |1,23] 129,0 kN
W >169,3:21,5=787,6 cm®,
J 217,78x137,7x5,25 = 12853,6 cm*.
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Przyjeto 2 dwuteowniki 300PE_ W = 2x557 = 1114 cm?®, J = 2x8360 = 16720 cm®.

2.3.2. Podci ag pod stopem | pi etra
Rozwigzanie 1
2.3.2.1. Rozpietos¢ 1,05x 6,00 = 6,30 m
M = 0,125x30,06x6,30° = 149,14 kNm  |1,225| 182,69 kNm,
V =0,5x30,06x6,30 = 94,7kN  |1,225| 116,0 kN
W 2 182,69 : 21,5 = 849,72 cm®,
J 2 17,78x149,14x6,30 = 16705,77 cm”,
Przyjeto 2 dwuteowniki 300PE_ W = 2x557 = 1114 cm?®, J = 2x8360 = 16720 cm®.

Rozwigzanie 2
2.3.2.2. Rozpietos¢ 1,05x 5,0 = 5,25 m
M = 0,125x30,06x5,25% = 103,6 kNm  |1,225| 126,9 kNm,
V =0,5x30,06x5,25 = 78,9 kN |1,225| 96,7 kN
W 2126,9 : 21,5 = 590,1 cm®,
J 2 17,78x103,6x5,25 = 9670,5 cm*.
Przyjeto 2 dwuteowniki 270PE W = 2x429 = 858 cm?®, J = 2x5790 = 11580 cm®.

UWAGA:

Dla sciany o grubo $ci 25 cm nale zy przyj 8¢ rozwi gzanie jak dla grubo $ci
sciany 38 cm.

2.4. Weryfikacja filarow mi edzyokiennych przylegaj acych do s$ciany gr. 38 cm

2.4.1. Wariant ,A” z zachowaniem $ciany Il pi etra
2.4.1.1. Rozwigzaniel - przekazanie obci gzenia z podci agu bezpo srednio na filar
sciany zewn etrznej
Zestawienie obcigzen
W poziomie nad stropem | pietra
obcigzenia z dachu 3,0x0,5x6,30x 3,30x1,25 = 39,0 kN
Sciana zewnetrzna, pasma 1,0i2,0 m 13,21(1,0 +2,0)3,30 =131,0 kN
filar 1l pietra ~2,80 m 13,21x 2,80 = 37,0 kN
Ng = 207,0 kN

W poziomie ponizej stropu | pietra z poz.2.2.1.1. V =374 kN
filar | pietra ~13,21x4,30 = 57,0 kN
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W potowie wysokosci filara
N msq =374,0 + 207,0 +29,0 = 609,0 kN
W poziomie nad stropem parteru
Nd = 374,0 +207,0 + 57,0 = 638,0 kN

Wysokos¢ filara do poziomu podciggu ~3,80 m,

h et = 1,25x3,80 = 4,60 m,
mimosréd niezamierzony e, = 380/300 = 1,27 cm
mimosrod statyczny 0,33x64 + 1,27 = 22,39 cm
Momenty statyczne
Mg = 207,0 x 1,27 + 374,0 x 22,39 = 8637 kNcm
Md = 638,0 x 1,27 =810 kNcm
em =(0,6x8637 + 0,4x810) : 609,0 = 9,04 cm
em/t = 9,04/64 = 0,141, hey/t = 460/ 64 = 7,42, B, = 0,6
przekroj filara 64x90 cm A = 5760 cm?,
mur z cegty f,= 15 MPa, zaprawa M1 - fy = 3,0 MPa,

fg=3,0:1,7 = 1,765 MPa = 0,1765 kN/cm?,
Nosnos¢ filara w potowie wysokos$ci
N mrd = 0,6x5760x0,1765 = 609 KN ~ N msqg = 609,0 kN.

Istniejacy filar nie ma zapasu nosnosci ponad warto$¢ ewentualnego obcigzenia po
wykonaniu prac adaptacyjnych.
Weryfikacja filara ze wzgledu na docisk stalowych belek podciggu do muru.

B =1,25, Bfy=1,25x0,1765 = 0,22 kN/cm?

V =374,0 kN
Powierzchnia docisku powinna wynosi¢ nie mniej niz A, = 374,0 / 0,22 =1700 cm?.

Tak duza powierzchnia docisku wymaga znacznego rozkucia istniejgcego filara

ponizej stropu | pietra, praktycznie jest to niemozliwe do realizaciji.

2.4.1.2. Rozwigzanie 2 - przekazanie obci gzenia z podci qgu na pilastry
Z poz.2.2.1.2. V=311,8kN
przekroj filara 38x51 cm A = 1938 cm?,
mur z cegly f,= 15 MPa, zaprawa M1 - f, = 3,0 MPa,
Zaktadajac wzajemne potaczenie ( przemurowanie ) pilastra z filarem sciany
zewnetrznej mozna przyjac na = 1,0.
f4=3,0:1,7 = 1,765 MPa = 0,1765 kN/cm?,
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Nosnos¢ pilastra przy zatozeniu @y, = 0,7
Ngrg = 0,7x1938x 0,1765 = 239,0 kN < V = 311,8 kN.
Przekrdj pilastra 38x51cm jest niewystarczajacy do bezpiecznego przeniesienia

obcigzen z podciggu niosgcego strop oraz Sciane Il pietra.

2.4.2. Wariant ,B” z wyburzeniem sciany Il pi etra

2.4.2.1.Rozwigzanie 1 - przekazanie obci gzenia z podci agéw i ll pi etra
bezpo srednio na filar Sciany zewn etrznej

Zestawienie obcigzen

W poziomie nad stropem | pietra

Podciag strop Il p. z poz. 2.3.1.1 V =155,0kN
Sciana zewnetrzna, pasma 1,0i 2,0 m 13,21(1,0 +2,0)3,30 =131,0 kN
filar 1l pietra ~2,80 m 13,21x 2,80 = 37,0 kN

Ng = 323,0 kN
W poziomie ponizej stropu | pietra z poz.2.3.2.1. V =116,0 kN
filar | pietra ~13,21x4,30 = 57,0 kN

W potowie wysokosci filara
N msq = 323,0 + 116,0 +29,0 = 468,0 kN
W poziomie nad stropem parteru
Nd = 323,0 +116,0 + 57,0 = 496,0 kN
Wysokosc¢ filara do poziomu podciggu ~3,80 m,
h et = 1,25x3,80 = 4,60 m,
mimosréd niezamierzony e, = 380/300 = 1,27 cm
mimosrod statyczny 0,33x64 + 1,27 = 22,39 cm
Momenty statyczne
Mg = 323,0 x 1,27 + 116,0 x 22,39 = 3007 kNcm
Md = 496,0 x 1,27 =630 kNcm
em =(0,6x3007 + 0,4x630) : 468,0 = 4,39 cm
em/t = 4,39/64 = 0,069, hex/t = 460/ 64 = 7,42, B, = 0,78
przekroj filara 64x90 cm A = 5760 cm?,
mur z cegty f,= 15 MPa, zaprawa M1 - fy = 3,0 MPa,
fg=3,0:1,7 = 1,765 MPa = 0,1765 kN/cm?,
Nosnos¢ filara w potowie wysokos$ci
N mrda = 0,78x5760x0,1765 = 793 KN > N 54 = 468,0 kN.
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Nosnos¢ filara jest wystarczajgca do przeniesienia obcigzen ze stropow 1 i 1l pietra po
wyburzeniu sciany Il pietra.
Weryfikacja filara ze wzgledu na docisk stalowych belek podciggu do muru.
B=1,25, Bfy=1,25x0,1765 = 0,22 kN/cm?
V =116,0 kN
Powierzchnia docisku powinna wynosié nie mniej niz A, = 116,0 / 0,22 = 527 cm?.
Mozliwe jest zapewnienie wymaganej powierzchni docisku np. za pomocag

wstawionych w wywiercone otwory pretéw stalowych np. o $rednicy 20 mm.

2.4.2.2. Rozwigzanie 2 - przekazanie obci gzen z podciagéw | i Il pietra na
pilastry

Zestawienie obcigzen

W poziomie nad stropem | pietra

podcigg stropu Il pietra poz. 2.3.1.2. V =129,0 kN
Pilaster 1l p. gr.38 cm wysokos¢ ~4,30 m  0,51x8,26x4,80 = 18,0 kN

Ng = 147,0 kN
W poziomie ponizej stropu | pietra z poz.2.3.2.2. V =96,7 kN

pilaster | p. gr.38 cm wysokos$¢ ~3,80 m 0,51x8,26x3,80 = 16,0 kN
W potowie wysokosci filara
N msd = 96,7 + 147,0 +8,0 = 252,0 kN
W poziomie nad stropem parteru
Nd = 96,7 +147,0 + 16,0 = 260,0 kN
Wysokos¢ filara do poziomu podciggu ~3,80 m,
h e = 1,25%3,80 = 4,60 m,
mimosréd niezamierzony e, = 380/300 = 1,27 cm
mimosréd statyczny 0,33x51 + 1,27 = 18,1 cm
Momenty statyczne
Mg =149,0 x 1,27 + 96,7 x 18,1 = 1940 KNcm
Md =262,0 x 1,27 = 333 kNcm
em =(0,6x1940 + 0,4x333) : 254,0 = 5,11 cm
em/t =5,11/51 = 0,10,
Zakladajgc wspoétprace pilastra z filarem mozna przyja¢, ze t = 51 + 64 = 115 cm.
her/t = 460/115 = 4,0, @, =0,78
przekroj filara 38x51 cm A = 1938 cm?,
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mur z cegty f,= 15 MPa, zaprawa M1 - fy = 3,0 MPa,
Zakladajgc wzajemne potgczenie ( przemurowanie ) pilastra z filarem $ciany
zewnetrznej mozna przyjac na = 1,0.
fq=3,0:1,7 = 1,765 MPa = 0,1765 kN/cm?,
Nosnos¢ filara w potowie wysokosci
N mrg = 0,78x1938x0,1765 = 266,8 KN > N 54 = 252,0 kN.
Przekroj pilastra jest wystarczajgcy do przeniesienia obcigzen z podciagow i Il pietra
po wyburzeniu Sciany |l pietra.
Weryfikacja filara ze wzgledu na docisk stalowych belek podciggu do muru
V =96,7 kN
B =1,25, Bfy=1,25x0,1765 = 0,22 kN/cm?

Powierzchnia docisku powinna wynosié nie mniej niz A, = 96,7 / 0,22 = 440 cm?.

UWAGA:

Dla $ciany o grubo $ci 25 cm nale zy przyj a¢ rozwi gzanie jak dla grubo $ci
sciany 38 cm.

2.5.Filary murowane wzmocnione stalow g obejm g
Proponuje sie wzmocnienie murowanego przekroju kgtownikami umieszczonymi
w narozach filarow. Ponizsze obliczenia wykonano przyjmujgc w narozach cztery
katowniki 80x80x8 mm potgczone wzajemnie ptaskownikami 80x8 mm przyspawanymi
do ramion katownika. Obliczenia wykonano zaktadajac osiowe dziatanie sit bez
uwzglednienia wptywu sit poziomych np. wiatru.
Do obliczenia nosnosci filara wzmocnionego stalowymi obejmami
wykorzystano zaleznos¢ z pozyciji [6] str. 97.
N < @[( fam + 2,5p:(1 + 2,5p) 0,01 fgs) A + fysAs ]
p = 200A’s (h+b) : hbs
gdzie: fa4m = 1,765 MPa = 0,1765 kN/cm?, wytrzymato$¢ obliczeniowa muru,
fas = 215 MPa wytrzymato$¢ obliczeniowa stali,
h, b - wymiary filara, s - rozstaw przewigzek,
A — przekrgj filara, As — przekréj katownikéw, A’s - przekréj przewigzek
le/h =1,25x 3,25: 41 =991 ¢ =0,8
2.5.1. Filar, pozostato $¢ po wyburzeniu $ciany - 38x51cm
h =38cm, b =51cm, s =50cm
przekroj filara A = 38x51 = 1938 cm?,
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przekroj katownikéw As = 4 x 12,3 = 49,2 cm?,

przekroj przewiazki A's = 0,8 x 8,0 = 6,4 cm?.

p =200 x 6,4 ( 38+ 51) : 1938 x 50 = 1,175,

2,5p: (1 +2,5p) =2,5x1,175(1+2,5x1,175) = 0,746

N= 0,8[(0,1765 + 0,746x 0,01x 21,5)1938 + 49,2x21,5] = 1368,0 kN

2.5.2. Filar w scianie zewn etrznej - 64x90cm, z pomini eciem warstwy licowej -

38x90 cm

h =38cm, b =90cm, s = 50cm

przekroj filara A = 38x90 = 3420 cm?,

p = 200x6,4 ( 38+90 ) : 3420x50 =0,958, 2,5p : (1+2,5p) = 0,705

N=0,8[(0,1765 + 0, 705x 0,01x21,5) 3420 +49,2x21,5] = 1746,0 kN

Nosnos¢ filarow wzmocnionych stalowymi katownikami jest wystarczajaca do

bezpiecznego przenoszenia obcigzeh po wykonaniu prac adaptacyjnych.

W trakcie szczegoOtowego projektowania konstrukcji mozna bedzie zmniejszy¢
przekroje katownikdw .

UWAGA:

Dla $ciany o grubo $ci 25 cm nale zy przyj aé rozwi @zanie jak dla grubo Sci
sciany 38 cm.

2.6. Sciana korytarzowa grubo $ci 51 cm
Przeliczenia wykonano dla pasma szerokosci okoto 1,0 m
Zestawienie obcigzen

dach z poz. 2.1.1. 3,75x0,5x6,30 = 12,0 kN
ciezar $ciany z poz. 2.1.3.4. 10,84x8,0 = 87,0 kN
stropy z poz. 2.1.2. 2x10,2x0,5x6,30 = 64,0 kN
Sciana poprzeczna llp. z poz.2.1.3.1. 8,26x4,30x0,5x6,30 = 112,0 kKN

275,0 kN

Przyblizona no$nos¢ pasma sciany
N rg =0,7x51x100x0,1765 = 630,0 kN
Sciana korytarzowa ma znaczny zapas nosnosci do bezpiecznego przenoszenia
obcigzenh zwigzanych z planowang adaptacja.
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3. Analiza mo zliwo $ci wyburzenia $cian w pomieszczeniach czytelni.

Uzytkownik budynku Chemii ,A” w najblizszym czasie planuje potaczenie
trzech pomieszczen obecnej czytelni, zlokalizowanej na | pietrze budynku,
w jednoprzestrzenng sale wyktadowg. Taki zamyst bedzie wymagat  wyburzenia
znacznych partii $cian i wbudowania w ich miejsce odpowiednich konstrukciji
wzmacniajgcych. Wyburzenie s$ciany nosnej jest zabiegiem technicznie trudnym
i rébwnoczesnie bardzo odpowiedzialnym, szczegélnie w obiektach intensywnie
eksploatowanych i jednoczesnie objetych ochrong ze wzgledu na ich walory
zabytkowe. Niniejsze opracowanie dotyczy rozwazenia wytgcznie technicznego
aspektu  mozliwosci  wykonania  wyburzen  dwoch  $cian  poprzecznych
w pomieszczeniach czytelni i biblioteki. Aspekt przeksztalcenia pomieszczenh obiektu,
w ktérym wezmie sie pod uwage jego zabytkowy charakter, powinien by¢ rozwazany w
odrebnym opracowaniu.

Przedmiotowe S$ciany oprécz przenoszenia ciezaréw wlasnych oraz ciezarow
stropéw z poszczegolnych kondygnaciji, rowniez spetniajg role scian usztywniajacych
obiekt w kierunku poprzecznym, szczegoOlnie dotyczy to sciany o grubosci 38 cm, ktora
przechodzi przez calg wysokos¢ budynku. Rozwazany obiekt, o bardzo sztywnym
uktadzie podiuznym, ma stosunkowo matg ilos¢ scian zapewniajgcych mu sztywnosc¢
poprzeczng. W projektowanym rozwigzaniu konstrukcji wzmacniajacej nalezy wzig¢
pod uwage zaréwno jej nosnosc¢, ktdra zapewni bezpieczne przeniesienie wszystkich
obcigzeh pionowych, statych oraz uzytkowych, jak i jej zdolnos¢ do zapewnienia
obiektowi dostatecznej sztywnosci w kierunku poprzecznym. Wyburzenie czesci $cian
poprzecznych w pewnym stopniu zmniejszy sztywnos¢ budynku. Planowane
wyburzenia powinno sie ograniczy¢ do niezbednego minimum.

Techniczny aspekt planowanego przedsiewziecia nalezy rozpatrywaé w kilku

ptaszczyznach, a mianowicie:

- zapewnienia nowym podciggom dostatecznej nosnosci ze wzgledu na zginanie,
- zapewnienia dostatecznej nosnosci ze wzgledu na sciskanie istniejgcych $cian i
filarow, ktére zostang dodatkowo obcigzone po wyburzeniu $cian ,
- zapewnienia dostatecznej nosnosci ze wzgledu na lokalny docisk w Scianach i
filarach w miejscach oparcia nowych podciggéw,
- zmniejszenia obecnej sztywnosci budynku po usunieciu scian.

W poz. 2. przeprowadzono wyrywkowg analize statyczno - wytrzymatosciowg

dotyczacg standw granicznych nosnosci zaréwno, przewidywanych po wyburzeniu
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Scian, nowych podciggéw, jak i istniejgcych murowanych $cian, gtdwnie dotyczy to
filarow $ciany zewnetrznej. Zagadnienia te rozpatrywano w dwoch wersjach:
Wariant ,A’— dla przypadku wyburzenia scian w poziomie | pietra z pozostawieniem
Scian na Il pietrze budynku ,
Wariant ,B”- dla przypadku wyburzenia scian zaréwno w poziomie | jak i Il pietra
budynku.

Dla kazdej wersji rozwazono po dwa warianty rozwigzania:

Rozwigzanie 1 - dla przypadku wyburzenia scian na catg szeroko$¢ pomieszczenia,
to jest okoto 6,0m,

Rozwigzanie 2 - dla przypadku pozostawienia pasma scian w partiach przylegajacych
do scian podtuznych, przyjeto pasma szerokosci 51cm (diugos¢ 2
cegiel), co daje szerokos¢ pomieszczenia w swietle pilastrow okoto 5,0
m, takie rozwigzanie nawigzuje do istniejacych pilastrow w

pomieszczeniu wschodnim czytelni.

Rozpatrujgc  wyniki przeprowadzonej analizy nalezy stwierdzi¢, ze
najkorzystniejszym rozwigzaniem dla przeprowadzenia planowanej adaptacji
pomieszczen czytelni na sale wyktadowg bedzie usuniecie réwniez $cian
poprzecznych Il pietra stojgcych bezposrednio nad przewidzianymi do wyburzenia
Scianami | pietra. Znaczny ciezar scian Il pietra, grubosci 38 i 25 cm, determinuje
dobor stalowych dzwigaréw w podciggach oraz wielkos¢ sit pionowych dziatajgcych na
Sciany co jest szczegoOlnie niekorzystne w przypadku filarow w $cianie zewnetrznej
budynku.

W wariancie ,A”, przy pozostawionej scianie |l pietra pod stropem nalezy
wbudowaé¢ podcigg sktadajacy sie z 2 dwuteownikébw 450PE (poz.2.2.1.1.), w
przypadku usuniecia $ciany wystarczg 2 dwuteowniki 300PE (poz. 2.3.2.1.). Jeszcze
korzystniej przedstawiajg sie te relacje w wariancie ,B” (rozpietos¢ podciggéw okoto
5,5 m), gdzie w przypadku pozostawienia sciany |l pietra potrzebne beda 2 dzwigary
400PE (poz.2.2.1.2.), usuwajgc za$ $ciane wystarczg 2 dzwigary 270PE
(poz.2.3.2.2.).

Konieczne ze wzgledu na mur ceglany znaczne powierzchnie docisku pod
stopkami podciggow réwniez sktaniajg do przyjecia wersji B i wyburzenia $ciany |l

pietra. W przypadku wariantu ,A”, rozwigzaniu 1 praktycznie nie ma mozliwosci
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wykonania odpowiedniego oparcia stopek dwuteownikbw na filarze $ciany
zewnetrznej, potrzebna w tym przypadku powierzchnia docisku wynosi co najmniej
1700 cm? (poz.2.4.1.1). Przy rozkuwaniu filaréw $ciany zewnetrznej szczegélng uwage
nalezy zwrdci¢ na ich warstwe licowg i wbudowang w nig kamieniarke.

Dla zwiekszenia nos$nosci istniejagcych murowanych filarow mozna je
odpowiednio wzmocni¢ stalowymi ksztattownikami np. katownikami. Wzrost nosnosci
okutych katownikami filarow przedstawiono w poz. 2.5. Zabieg ten réwniez zwiekszy
nosnosc filarow ze wzgledu na docisk oraz znacznie podniesie ich sztywnos¢, co jest

wazne ze wzgledu na sztywnosc¢ poprzeczng budynku.
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4. Propozycja wykonania robét budowlanych
Prace nalezy wykonaé¢ etapami kolejno przy kazdej ze scian. Nie nalezy jednoczesnie
wyburzaé obu $cian.

Proponuje sie nastepujgca kolejnos¢ przeprowadzenia przedmiotowych prac
budowlanych:

- skucie tynku po obu stronach $ciany w obrysie zaprojektowanej konstrukcji
wzmacniajgcej, pozwoli to na dokladne rozeznanie stanu elementow
konstrukcyjnych oraz sposobu oparcia stropdw na $cianach i ewentualng korekte
przyjetych rozwigzan projektowych,

- podstemplowanie stropow, w odlegtosci okoto 0,8 m od Sciany,

- nad planowanym otworem, po doktadny ustaleniu poziomu osadzenia dzwigaréw,
po uprzednim skuciu tynku, wykué kolejno bruzdy do osadzenia
zaprojektowanych stalowych dzwigaréw ,

- po wykuciu bruzdy z jednej strony s$ciany osadzi¢ w niej stalowy dzwigar
stabilizujgc go klinami (stalowe lub debowe), w planowanym miejscu oparcia
dzwigara na $cianie wstawi¢ stalowg podktadke osadzajgc jg na betonowej
podlewce, po zamocowaniu dzwigara mozna wyku¢ bruzde z drugiej strony
Sciany, stalowe belki wzajemnie $ciggng¢ Srubami @12 mm w rozstawach co
okoto 0,6m,

- w przypadku wzmacniania filaréw katownikami po obu stronach sciany wycig¢
pionowe bruzdy na gtebokosc¢ i szerokos¢ umozliwiajgcg wprowadzenie ramienia
katownika, ciecie poprowadzi¢ w taki sposob by przecina¢ cegte jedynie w co
drugiej warstwie, wymiary (dtugos¢) katownikow okresli¢ z doktadnego obmiaru,
tak by podchodzity bezposrednio pod stopki podciagu,

- po osadzeniu katownikdéw wywierci¢ otwory w celu przepuszczenia przez sciane
ptaskownikow (lub odpowiednio dobranych pretow okragtych), ptaskowniki
przyspawa¢ do ramion katownikow , nastepnie wbi¢ stalowe kliny w szczeliny
pomiedzy ramionami katownikdéw a ceglanym murem,

- katowniki potaczy¢ spoinami z dwuteownikami, w ptaszczyznach bocznych
przyspawac¢ dodatkowe blachy,

- wszelkie szczeliny pomiedzy stalowg konstrukcjg a stropem i ceglanym filarem
nalezy wypetnic¢ betonem bezskurczowym,

- dopiero po wykonaniu powyzszych zabiegébw mozna przystgpi¢ do wyburzenia

otworu w s$cianie,
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- stalowe elementy powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg, po natozeniu
siatki podtynkowej konstrukcje nalezy otynkowac.

- dla sciany o grubo sci 38 cm wskazane jest wykonanie podparcia (poza
wykonaniem podci ggu stalowego) w formie + eku o wymiarach i ksztaicie
teku istniej gcego.

Prace powyzsze nalezy wykona¢ bardzo starannie i pod kontrolg osob do tego

uprawnionych.
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5. Whnioski i zalecenia

Na podstawie wykonanych pomiarow i badan przedmiotowe] konstrukcji oraz

przeprowadzonej analizie statyczno — wytrzymatosciowej konstrukcji wzmacniajgcej

dochodzi sie do nastepujacych stwierdzen:

5.1. Sciany poprzeczne czytelni usytuowanej na | pietrze budynku Chemii ,A” pelnig

5.2.

5.3.

jednoczesnie kilka funkcji, sa Scianami dzwigajacymi stropy | pietra, niosg
Sciany Il pietra oraz réwnoczesnie usztywniajg $rodkowg czesé obiektu w
kierunku poprzecznym.

W zwigzku z planowanym wykonaniem sali wykladowe] w miejscu obecnych
trzech pomieszczeh czytelni konieczne jest usuniecie rozdzielajgcych
poszczegolne pomieszczenia $cian konstrukcyjnych.

Planujac wyburzenie Scian na poziomie | pietra, nalezy rozwazy¢ mozliwosé
rozpoczecia robét od wyburzenia $cian na kondygnacji wyzszej, taka kolejnosé
prac pozwoli optymalnie zaprojektowaé nowg konstrukcje nosng dla

rozpatrywanej czesci budynku.

5.4. Planowane wyburzenie fragmentow $cian poprzecznych | pietra oraz ewentualnie

5.5.

Il pietra obiektu bedzie mozliwe po wykonaniu niezbednych zabiegow
technicznych gwarantujgcych zaréwno bezpieczne przeniesienie obcigzen
ze stropow jak i zapewniajgcych dostateczng sztywnosé¢ przestrzenng obiektowi.
W celu przeprowadzenia przedmiotowe] inwestycji zaleca sie wykonanie
niezbednych robét w sposob ogdlnie przedstawiony w poz.4.

Wszelkie prace budowlane nalezy poprzedzi¢ sporzgdzeniem szczegotowej
dokumentacji technicznej a wykonanie rob6t powierzy¢ specjalistycznej firmie
budowlanej pracujgcej pod statym nadzorem inzynierskim i konserwatorskim.
W trakcie prac budowlanych nalez sie liczy¢ z tym, ze po wykonaniu
szczegotowych odkrywek istniejgcej konstrukcji,  konieczne beda korekty
przyjetych rozwigzan projektowych.

Opracowanie : mgr inz. Antoni Kapuscinski

Rzeczoznawca budowlany 86/99/R
upr. GT-11-630/766/77
POM/BO/0169/05

mgr inz. Dorota Kurczalska
Rzeczoznawca budowlany RzE/X/003/09
upr. nr 6182/Gd/94

POM/BO/2580/01, PO-0264

Gdansk, lipiec 2011r.
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ZAr ACZNIK NR 1

e Zalgczniki formalno-prawne
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CGLOWNY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO

Warszawa, 1999.04. 49
OA/INN/4G11/148d/98/99

DECYZJA NR 86/99

Na podslawie arl. 88 a pkt 3 lil. ,b" uslawy z 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane
(Dz.U. Nr 89, poz. 414 z pozn.zin.) i arl. 104 § 11§ 2 ustawy z 14 czerwca 1960 roku
Kodeks poslgpowania adminislracyjnego (Dz.U.z 1980 r., Nr9poz. 26 z pPoezN.zin.)

mgr inz. bud. Iad. Antoni Kapuscinski
urodzony 11 stycziia 1946 roku w Kozminie,
ustanowiony przez Wojewode Pomorskiego decyzjq Nr 2/99 z dnia 19.03.1999 rokt
Rzeczozhawcyg Budowlanym
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
obejmujacej projektowanie
w zakresie rozwigzan konstrukcyjno-budowlanych budynkow oraz innych budowli
z wylaczeniem linii, wezlow i slacji kolejowych, droy oraz lotniskowych drog startowych
i manipulacyjnych, moslow, budowli hydrotechnicznych i melioracji wodnych
zostaje wpisany do Centralnego Rejestru Rzeczoznawcow Budowlanych
pod pozycjg 86/99/R

Zyodnie z arl. 15 usl. 3 ustawy Prawo budowlane wpis niniejszy stanowi podslawe
do podjgcia czynnoéci rzeczoznawcy budowlanego w okreslonym zakresie wyzej
wymienionej specjalnosci na lerytorium Rzeczypospolilej Polskiej.

UZASADNIENIE

Wobec uprawomocnienia sig decyzji Wojewody Pomorskiego, Nr 2/99 z dnia
10.03.1999 r. znak AB-1-7342/99 w przedmiocie nadania mgr inz. Antohiemt
Kapuscinskiemu tylulu rzeczoznawcy budowlanego w specjalnosci  konslrukeyjno-
budowlanej obejmujacej projeklowanie w zakresie rozwigzan konslrukeyjno-budowlanych
budynkow oraz innych budowli z wylaczeniem linii, wezlow i stacji kolejowych, drog oraz
lotniskowych drog slarlowych i manipulacyjnych, mostow, budowli hydrolechnicznych
i melioracji wodnych, zgodnej z posiadanyimi uprawnieniami budowlanymi bez oyrahiczen
i spelniajacej pozoslale wymogi okreélone przepisami prawa malerialnego oraz
procesowego, nalezalo orzec jak w senlengji.

Decyzja niniejsza jesl oslaleczna. Zgodnie z arl. 127 § 3 Kpa oraz stosownie do
uchwaly Naczelhego Sadu Administracyjnego, z dnia 09 grudnia 1996 r., syyn. akl OPS
4196, slrona moze w lerminie 14 dni od daly doreczenia decyzji wyslapi¢ z whioskiem

o ponowne 1ozpalrzenie sprawy. »
) -z u;mvv:ynienia
GLOWNEG IHSNKIURI(HAUZ()RII BUDOWLANEGO
. [ 8 l)y|e|(|()1:.~.[{c'l:]|[?I(llr:nlll
Oll’zyl]\U]E\‘_ /()x nn;nis:&wn Al I|Wq§yr_v
. 1) Mgr inz. Anloni Kapuscinski - / /" (1\,“
ul. Owsiana 7/87, 81-020 Gdynia mgr iz, arely Zhignicw Skira
2. Wojewoda Pomorski
J. aa
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7

URZAD WOJEWODZKI 87 sierptiid

W GDARNsKU Gdansk, dnig .
Wydz. Gospodarki Terenowej § Ochrony Srodowiska

ul. Okopowe 21/27
80-9586 GDARNISK

DECYZJA

Na podslowie § a2

Srodowisko 7 dnia 20-go lulego 1975 r. w sprowie somodzielnych lunkeji lechnicznych w budowniclwie
(Dz. U. Nir 8, poz. 46) slwierdza sie, ze '

Antoni Florian KAPUSCIASKI
Obywolel .

1§13 usl. 1 rozporzqdzenid Minislro Gospodatkl Terenowej i Ochrony

11 gtycznia 1946 roku w Kofminde

urodzony dnio

plosiodo przygolowanie zowodowe, upowaznioiqce do wykonywanio samodzielnej -lunkcii

. projelctanta ] . , , ,I(onsjtrulccyjnb—-budowlanej
________________________ L d Specl(llnoscl :

Obywalel . Aiboud Floridu Kapufedfskd iesl upowoziiony do:

1, sporzgdzunia projelktéw w zakresle rozwipzai konstrukcyJuo-budotilaiiyel )
budynlkéw oraz Jlunych budowll, z wylgczenlem linddy wezléw i stacyd koléjowych
drég oraz lotulskowych drég startowych i manipuldcyjuyclty; moshotr, biidowld
hydrotechniczuych L woliormcjd wodnyeh, /§ 13 usbid plkt 2/ '

2. sporzadzatis w budownlctwle o08él fizycznych projelktéw i zakresise fozilgzdd
archiitelkbondeztiyeh ¢ /§ 6 usty 3/ . . )
a/ budyiléy iuwentarskich 1 gospodurczych, addptac)i projelctéw typowyeh
1 powbtarzalnyeh inbych budyukéw oraz sporzadzahid planéw zagospoddruoiranid
dzidlli zwlazanych z realizacjy tych budyuldw,
b/ budowll uie bedgcycli. budynkami,

3. w budownictwle o0s6b fizycznych - do ldétowdnin, tiddzofowatila 1 lkontbrolowdnia
budoswy, kietowaila 1 lofibrolowdnia wybwdrzanla konstrukeyjiych elenieutéw
budowldnych ordz ovcenianid i baddnia stanu techhicznego obileltow budowlduychs
/§ 4 ust.i2 1§ 7/ ‘ '

Yiszczono dolole skarbowg
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POLSKA

d{' lq .. I & B A
et INZYNIEROW
AT Sl
I ; I S __.a

Forjowa Foomizja Ewalifilkacyjoa Warszsora, dnia 12 lutego 2009 £
FLRAI056- 0049,/ 08

DECYZJA N RZE/X/ 003,/09

Ma podstewie art. 36 ust] pet 3 ustwory 15 grodnis 2000 ¢ o ssmoezadach zawodowych sechiesktdo, ineprderin
Inedowenictwn omz ubanistow Dz, Uz 2000 . N 5, peed2 2 pafn. zm) w swizla 2 et 15 wt 1 2 ostwwy 7 dnia
7 lipea 1994 ¢ Prawo budowdane (Dz. U, 2 2006 £, Mo 134, pog. 1118 z péén, @), po rozpatrseniu woiosku Pand mge ing.
Doty Eowrcralskiey ¢ dnia 3 lpea 2008 o 1 2 doiw 29 sryeenda 2009 v ome dokomentde seoierdeajaoych wymagine
wj'i:sztuh;tni:. peekiphe sparodoary | uprawnienia budenadane = doda 20 geadnia 1994 ¢ MNr 6E82/Cd .I'I'M-, it taloke EORCERCY
dorobek praktyoeny w zakeesle objetym reeczoznawstwem

Krajowa Komisja Ewalililacyjna Polskiej Izby Ingynierdw Budawnictowa
nadaje

Pani Dorocie Kurczalskie]
ur. doda 15 grudoia 1960 £, w Gdadska

magistrowi ingyaierowi budownictwa
Lytuf
RZECZOZNAWCY BUDOWLANEGO

w specjalnoéei konstukeyine - budowlaneg] obejmujgee] projekiowanie w sakresie roendnzah
lonstrukcyjno — budowlanych budynlaby § innyeh budowli, » wylgezeniem loii, weebiw § stacji
kolejowych, deog orax nawierschni lotmiskewych, mostiw, budowli hydeotechniczaych | meliorcji
wodnych.

Pani mor ind. Dozots Euresalsln mote wybonywad fonkcje reecaoznawey budowlanepo oa terene calego kogu w wyidej
WYMEERIOAYT TARrese,
Uzasadnienic
Foasjown  Komdsia  Eowalifikacyjon  Polshiej Tzby [néynierdw Bodownictwa oa podstrade sbeongeh  dokomentéow
i preeprowadronegn postepowania bealifkscpjnegn ustalite, e Pant mpr ing. Dosots Foeczalbs spelnia  wymaganin
okeeflone wact 15 ust 1 netawy = 7 Hpea 1994 ¢ Prewo budowlane ([Ds, 1, 2 2006 1. Mr 156, pos, 1118 = pdéa, zm.).
W zwiazhu 2 povriszyem Mrajowa Komisja Korahftkscyjna orzekla jak w senteacji.
u
Poucrenie:

td |:|m|.r|:r=| d:l::,:-p preyslugnje wmicsek o ponowne rozpaterenie sprawy do Kiajowej Kmm;]: leLEh.L‘ﬂ
Leby Indpaiecim Budowaictea, 00-048 Warszawa, ul. Mazooiecks 6/8, w terminie 14 dni od dary ot

rlslie]

Sketad Orzekajacy
Krajowe] Komisfi Kwalifikacyjnej:

- Peof. zw. dr hab, inZ, Kazimierz Szulbors i ........
Preewodniczgey Keajowej Konvia]i Koalifi

= Mgy ing. Sxczepan Mikurenda ..., T

- Mgr ing, Elilicta Daszkicwicz ...... B - FA—
Llirggryss:
1. Fan myr i Dansa R :k1ls!-.ﬂ ul. Giiealska 57 B, BO-202
2 Panorsks Cioggows Elomisjs l(.wathlcﬁru

X by lnspukioe Madvons Budowlesgo

doafa
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Nr 6182/Gd/94
DECYZJA

2 ust.l pkt 1, 13 ust.l pkt 1 i 2
Na podstawie §.2..ust.1. pkt 1, 13 ust.1l pkt 2 . . rozporzadzenia
Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego I975r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicanych w budownictwie (DzU. Nr8
poz46 z poézm. zm.) stwierdza, ze:
Dorota Kurczalska

BRI = s icpnhiomenidbiy ok canbgiontinippmed ol R oo men s e et e 2=

..........................................................................................................................

UFOAZOMY/B AR ......cccririimeiicertececeene e eee ettt esese s seeseesese e e se e sese st se e snsses

posiada przygotowanie zawodowe, upowazniajace do wykonywania

samodzielnej funkcji : projektanta w zakresie architektury oraz projek-
tanta i kierownika budowy i robédt

...........................................................................................................

............................................................................................................

1/ sporzadzania projektdéw w zakresie rozwigzan
- architektonicznych wszelkich obiektdéw budowlanych,

2/ sporzgdzania projektdw w zakresie rozwigzar konstrukcyjno -
budowlanych budynkéw oraz innych budowli, z wylgczeniem linii,
wegzidw i stacji kolejowych, drég oraz nawierzchni lotniskowych,
mostdéw, budowli hydrotechnicznych i melioracji wodnych,

3/ kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robdt, kie-
rowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementdw
budowlanych oraz oceniania i badania stanu technicznego w zak-
fesie wszelkich budynkéw i innych budowli, z wylgczeniem linii,
weztdw i stacji kolejowych, drdég oraz nawierzchni lotniskowych,
mostéw, budowli hydroteghn&
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Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

ZAE ACZNIK NR 2

Czesc graficzna:

nr K-1
nr K-2
nr K-2a
nr K-3
nr K-4
nr K-4a
nr K-5
nr K-6
nr K-6a
nr K-6b
nr K-6¢
nr K-7
nr K-7a
nr K-7b

Rzut parteru-stan istniejgcy-widok stropu nad parterem
Rzut 1 pietra — stan istniejgcy, widok stropu nad 1 pietrem
Rzut 1 pietra-elementy do wyburzenia

Rzut 1 pietra-projektowane elementy stropu nad 1 pietrem
Rzut 2 pietra-stan istniejgcy-widok stropu nad 2 pietrem
Rzut 2 pietra-elementy do wyburzenia-wariant ,B”

Rzut 2 pietra-strop nad 2 pietrem-stan projektowany
Przekréj B-B- stan istniejacy

Przekréj A-A- stan istniejacy

Przekréj C-C- stan istniejacy

Przekréj C'-C’- stan istniejacy

Przekrdj A-A - stan projektowany

Przekrdj B-B- stan projektowany

Przekroj C-C- stan projektowany
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skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100



