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443
wyprowadzenie
sufitowe
do rzutnika/projektora

gniazda na filarach zlicowane ze ścianą

gniazdo szczelne
w podłodze

wyprowadzenie
do taśm PowerLED
w każdej gablocie
na h=155 cm

wyprowadzenie w suficie do kaset rolet sterowanych automatycznie

sufit podwieszany G-K, wys. 10 cm

włącznik świecznikowy

lampa wisząca, biała
40x40cm, wys. 50cm,
4x14 W, ZW104f

LEGENDA:

gniazdo pojedyncze oś na wys. 30cm
(jeśli nie zaznaczono inaczej)

gniazdo internetowe/sieciowe?INT.

taśmy PowerLED 7,5 W/mb

1.

oprawa  biała wpuszczana
w sufit G-K,
24 stopnie wychyłu oczka,
9,2 x 9,2 cm, 35W

1. 1. 1.

2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2.

3. 3. 3. 3. 3.

4. 4. 4.4.4. 4.

1.
2.
3.

4.

5-rolety 5-rolety 5-rolety 5-rolety 5-rolety 5-rolety

IN
T.

rolety sterowane automatycznie,
kasety ukryte w suficie
G-K o wys.10cm

gniazdo szczelne

UWAGA!
- CYFRY OZNACZAJĄ NUMERY OBWODÓW EL.
- WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
- WŁĄCZNIKI GRUPOWANE PIONOWO,
   OŚ ŚRODKOWEGO H=100 cm

włącznik sterowania roletami

Skala:Data: Nr rys.:

Nazwa rysunku:

Branża:

Jednostka projektowa:

Inwestor:

Temat:
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REMONT I ZMIANA WYSTROJU
SALI KONFERENCYJNEJ NR 122

NA WYDZIALE ETI POLITECHNIKI GDAŃSKIEJtaśmy PowerLED 14W/mb4.
3.

5.


