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1. Podstawa opracowania

- zlecenie opracowania remontu i zmiany wystroju sali konferencyjnej nr 122 EA
na Wydziale ETl Studio projektowemu ,,JOWA” architekt Joanna Wasiluk

- Inwentaryzacja sali do celdw projektowych

- Uzgodnienia programowo-funkcjonalne i materiatowe z inwestorem

- Obowiqgzujgce przepisy i normy budowlane

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania projektu wykonawczego jest remont istniejgcej sali
konferencyjnej nr 122 na | p. budynku WETI A (dawnej sali Rady Wydziatu)
oraz zmiana jej wystroju.
Zakres opracowania obejmuje :
e Zestawienie prac rozbidrkowych budowlanych ( Sciana, podtoga, grzejniki,
zaslepienie bocznego otworu drzwiowego) oraz elementdw wystroju wnetrza -
drewnianej zabudowy $cian, grzejnikdw,
e Projekt aranzacji wnetrza i ekspozycji (gabloty wystawiennicze)
o Wytyczne elektryczne : oswietlenie, zestawienie opraw oswietleniowych
e Rysunki detali budowlanych i elementdw wyposazenia
e Zestawienie wyposazenia spetniajgcego obecne wymagania dla  sal
konferencyjnych i wystawienniczych.

3. Opis stanu istniejacego.

Obecny wystrd] pomieszczenia nr 122 pochodzi z lat 70 ubiegtego wieku i jest
dostosowany do jego poprzedniej funkciji - Sali Rady Wydziatu. Dominujgcym akcentem
wyposazenia jest drewniana zabudowa dwdch $cian oraz Scianka z nieuzywanym
przejsciem do sgsiedniego pomieszczenia, wykonczona materiatem tekstylnym. Tkanina
ta zostata wykonana specjalnie dla Wydziatu Elekironiki przez Akademie Sztuk Pieknych
w Gdansku.

Charakterystyczne dla wszystkich pomieszczen w budynku sg konstrukcyjne filary
miedzyokienne. Pomiedzy nimi znajdujg sie monolityczne zelbetowe parapety. Pod
parapetami  sq zeliwne grzejniki c.o., obudowane listwami z laminatu
drewnopodobnego.

Na podtodze utozono drewnopodobne panele, wskazujgce juz mocne zuzycie.
Najprawdopodobniej pod nimi znajduje sie mata ttumigca utozona na wylewce
betonowe;.

Zastosowano sufit podwieszany na wysokosci ponizej nadproza okiennego. W sufit
wpuszczono oprawy oswietleniowe typu downlight, a przy oknach ukryto w nim rolety
tekstylne.

Wejscie do sali stanowig 1,5 skrzydtowe drzwi z naswietlem, obtozone od wewngtrz
pomieszczenia laminatem debowym, jak pozostata zabudowa $cian, a na zewngtrz
bukowym.



Na Scianie, po oby stronach drzwi, znajdujg sie otwory wentylacji grawitacyjnej
z kratkami, zapewniajgce wymiane powietrza w sali .

Na co drugim filarze okiennym, na wys. ok. 90cm znajdujg sie gniazda elekiryczne
i tfeletechniczne, z kablami prowadzonymi na wierzchu. Wymagana zmiana instalacii
elekirycznej zgodnie z projektem.
Powierzchnia sali wynosi ok. 53 m?

4. Zakres prac rozbiorkowych

Przed przystgpieniem do robdt budowlanych zwigzanych z remontem i zmiang wystroju
sali konferencyjnej nr 122 w budynku WETI A nalezy wykonac¢ prace rozbidrkowe.
Kolejnos¢ i sposdb prowadzenia tych robdt ustali gtowny wykonawca z inspektorem
nadzoru inwestorskiego.

Zakres robot okreslono w projekcie wykonawczym rys. nr 1.

Wykaz elementdw do rozbidrki w catosci lub w czesci :
1. Sciana wraz z ofworem drzwiowym, o szkieletowej konstrukcji drewnianej
pokryta ptyta widrowq i tkaning.
Uwaga! Ostroznie zdjqc tkanine do zachowania
drzwi z naswietlem i oscieznicqg, korekta otworu drzwiowego w murze.
podtoga z paneli drewnianych i ew. skucie wylewki w posadzce.
fragment (ok.16cm) parapetu zelbetowego pomiedzy filarami okiennymi
sufit podwieszany z oprawami oswietleniowymi i roletami
zeliwne grzejniki c.o.,
drewniana zabudowa grzejnikow i scian (boazeria wys. 110cm od podtogi)
kratki wentylacyjne i ew. korekta otwordw wentylacyjnych w Scianie
urzgdzenia do gtosowania : tablica, zasilacz, okablowanie oraz nagtosnienia,
nagrywania (mikrofon) i prezentaciji (zwijany ekran)
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5. Opis robét objetych opracowaniem

7

5.1 Sciany
Przewiduje sie wyburzenie $ciany dziatowej obitej tkaning wraz z otworem drzwiowym.
Na jej miejsce projektuje sie Scianke w zabudowie suchej 15 cm

z wypetnieniem z wetny mineralnej i podwdjng ptyta G-K. Na obu krétkich scianach: A-
B i C-D na dtugosci 301cm dodatkowa zabudowa z ptyt G-K gr.10cm. Na Scianie A-B
utworzony ryzalit bedzie ekranem do prezentacji multimedialnych. W tym celu
powierzchnia sciany powinna zosta¢ bardzo doktadnie wyszlifowana i pokryta specjalng
biatg farbg ceramiczng, dajgcg réwne i gtadkie wykonczenie powierzchni. Scianka C-D
ma by¢ wykonczona podwding ptyta G-K, w celu ekspozycji portretéw dziekandw.
Poprzez utworzenie ryzalitbw na tych Scianach, w naroznikach powstaty wneki,
proponuje sie wypetnic je taflami lustra na catej wysokosci pomieszczenia.

Na $cianach nie objetych zabudowq ekspozycyjng oraz na filarach miedzyokiennych
zastosowad listwy podtogowe z MDF WYS. 8cm, malowane
na biato, karta katalogowa nr 3.

Od istniejgcych otworodw wentylacyjnych zostang wyprowadzone rury spiro poprzez
zaprojektowane gabloty i zakonczone kratkami wentylacyjnymi kominkowymi w kolorze
biatym, karta katalogowa nr 5.

5.1.1. Wykohczenie i malowanie

Istniejgce Sciany zacierane i szlifowane na gtadko. W przypadku duzych nierdbwnosci
Sciany B-C (z drzwiami) i braku kgta prostego pomiedzy tg Sciang
a podtogq, zastosowac ptyty G-K na klej i wyszifowac na gtadko.
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Wszystkie Sciany projektuje sie w kolorze ,ztamanej” bieli, identycznej jak lakier na
meblowej zabudowie gablot ekspozycyjnych.

Na Scianach nie zbudowanych gablotami i, czyli A-B i C-D oraz filarach miedzy
okiennych proponowana jest najwyzszej jakosci ceramiczna farba lateksowa do wnetrz,
z efektem skorupki jajka o delikatnym potysku. Technologia mikrokuleczek tgczy w sobie
trwatos$¢ cienkiej powtoki ceramicznej oraz doskonatqg przyczepnosc i elastycznos¢ 100%
akrylowego lateksu. Jej formuta zawierajgca ceramiczne mikrokuleczki zapewnia wysoki
poziom sity krycia, przyczepnosci, nanoszenia na nawierzchnie, zmywalnosci i odpornosci
na plamy.

Wszystkie powierzchnie przed malowaniem muszg byc¢ czyste suche, odftuszczone, bez
Sladéw wosku i zabrudzen. Na powierzchniach malowanych nalezy usung¢ wszelkg
farbe odklejong, tuszczacg sie i popekang. Wypetni¢ ubytki odpowiednig szpachlg na
bazie wody, pozostawi¢ do wyschniecia, zagruntowac¢ cienkg warstwg podktadu .
Btyszczgce powierzchnie delikatnie zmatowic. Na sciankach G-K tynk powiniem byc
suchy, doktadnie utwardzony przed malowaniem i zagruntowany podktadem.
Sufity proponuje sie malowac lateksowq biatg farbg akrylowqg, pétmatowq, dobrze

kryjacg i nie z6tkngcq, po uprzednim zagruntowaniu podktadem lateksowym.
5.2 Podtoga

Projektuje sie podtoge z wyktadziny dywanowej igtowane]  strukturalnej
w  ptytkach 50x50cm. Zastosowano w niej réznorodne faktury runa strzyzonego
i petelkowego. Struktura paskédw uktadana w szachownice. Grubos$¢ wyktadziny 7,8 mm,
na podktadzie bitumicznym. Wybrany szary kolor uzgodni¢ z projektantem na budowie.
Karta katalogowa nrl.

5.3 W przypadku nierédwnej posadzki, po zdjeciu paneli, nalezy zastosowac wylewke
samopoziomujgca gr. ok. 0,5 cm.

5.4 W odlegtosci ok. 239cm od Sciany A-B zaprojektowano gniczdo wpuszczane
w podtoge. Nalezy przewidzie¢ odpowiednie wyciecie i zamaskowanie
w wyktadzinie dywanowej.

5.5 Drzwi wejsciowe
Zaprojektowano 1,5 skrzydtowe drzwi, ztozone z dwdch skrzydet 90cm i 30 cm.
Sqg to drzwi przylgowe z wbudowanym zamkiem magnetycznym, otwierane na zewnagtrz
pomieszczenia. Waznym jest, aby byty catkowicie zlicowane ze scianami obok oraz nad
drzwiami. Obudowa Scianek przy zaprojektowanych drzwiach wykonana jest z
lakierowanych ptyt MDF, podobnie jak sgsiadujgce z nig gabloty. Zewnetrzny wymiar
wneki drzwiowej wewngtrz pomieszczenia powinien by¢ identyczny jak szeroko$¢
zabudowy gabloty ekspozycyjnej - stanowi powtarzalny modut rowny wielkosci gablot
(patrz rys. 2i 6). Drzwi wraz z obudowq tworzg catos¢, ktéra wewnagtrz pomieszczenia jest
wykonczona lakierowanym na biato ptytami MDF (potmat). Od strony korytarza wneka i
drzwi sg pokryte okleing bukowq.

Klamke projektuje sie mosiezng w wykonczeniu szczotkowany chrom, z kwadratowym
szyldem oraz rozetq na wktadke patentowq. Karta katalogowa nr 5.

5.6 Parapety
Lelbetowe parapety zostang czesSciowo skute (po 16 cm z gtebokosci kazdego), a

nastepnie szczelnie i estetycznie obtozone cienkg, lakierowang na biato w pdtmacie,
ptytg MDF. Detal 7, rys. nr 8.

5.7 Grzejniki

W sali przewidziano grzejniki specjalnego typu do zabudowy bezposrednio ptytg MDF. Sg
to wymienniki ciepta z konsolami mocujgcymi . Konstrukcja wymiennika umozliwia
mocowanie ptyty obudowy bezposrednio do grzejnika tak, aby nie byto pustki . Ciepto
oddawane jest od gory, dotem konieczna szczelina wymuszajgca konwekcje. Pomiedzy
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zabudowanym parapetem, a ptytg kryjgcg grzejnik zostanie zachowana podtuzna
wneka o wys. 10 cm. Analogiczna wneka zostanie utworzona pomiedzy dolng krawedzig
ptyty a podtogaq.

Wazne, grzejniki te sqg wyposazone w komore odpowietrzajgcq, wewngirz majg
pofalowane lamele zwiekszajgce powierzchnie grzewczq oraz zostaty polakierowane
specjalng farbg ograniczajgcg osiadanie kurzu. Konstrukcja ptyty zakrywajacej grzejnik
musi umozliwiac jej demontaz. Detal 7, rys. nr 8.

5.8 Sufit podwieszany

Zaprojektowano sufit podwieszany wysokosci 10 cm podzielony na segmenty, pomiedzy
ktorymi ukryte jest oSwietlenie tasmami ledowymi. Sposdb umieszczenia tasm ledowych
we wnekach sufitowych zostat okre$lony na detalu 2, rys. 6. Grubos$¢ ptyty sufitowe] w
tych miejscach wynosi 6 cm, gtebokoS¢ wneki na LED, réwniez 6 cm.
W szczelinie pomiedzy nadprozem a sufitem podwieszanym proponuje sie ukry¢ kasete z
roletami tekstylnymi, sterowanym automatycznie pilotem, umozliwiajgcym selektywne
uzywanie rolet lub z wytgcznika na Scianie przy wejsciu.
W suficie podwieszanym wyprowadzi¢ podtgczenie do rzutnika, ktéry podwiesic na
biatym ramieniu dt. ok. 75cm. Miejsce wyprowadzenia w suficie zaznaczono
narys. nr .

5.9 QOswietlenie

Projektuje sie przynajmniej trzy poziomy oswietlenia w pomieszczeniu. Pierwszym jest
oSwietlenie ogdine, uzyskane przez 5 podwdjnych i 2 pojedyncze linie tasm powerlLED
ukrytych w szczelinach sufitu podwieszanego. W celu umozliwienia operowania
natezeniem $wiatta, zaleca sie zastosowanie sciemniacza na tym obwodzie. Gtownym
kierunkowym i cze$ciowo rozproszonym oswietleniem sq 4 oprawy wiszgce na linkach
50cm od sufitu. Kazda wyposazona jest w 4 x14W Swietldbwki dajgce wymagane
natezenie Swiatta na blacie stotu i w catym pomieszczeniu. Lampy te Swiecq tez
czesciowo odbitym Swiattem na sufit i przez co zwieksza sie ilos¢ Swiatta ogdlnego w
pomieszczeniu. Poziom trzeci —dekoracyjny, to oSwietlenie gablot ekspozycyjnych
zarbwno wewngtrz witryn szklanych, jak i gablot gérnych, dzieki tasmom ledowym.
Dodatkowym oswietleniem ekspozycji sg oprawy kierunkowe wpuszczane w sufit. Majg
one ruchome ,,oczko” z zardbwkg halogenowq, przez co mozna precyzyjnie oswietli¢
ekspozycje. Zalecane jest zrédto Swiatta o szerokim 60 © kgcie rozsytu, aby doswietlic jak
najszersze pole gablot wystawowych. Operowanie gtoéwnie ukrytym
i odbitym oswietleniem pozwala uzyska¢ ciekawe efekty gry Swiattem i jest
nowoczesnym elementem wyposazenia wnetrza, budujgc w nim interesujgcy
i zmienny nastrd;.

5.10 Elementy wystawiennicze

Na $cianie z drzwiami zaprojektowano 5 gablot ekspozycyjnych (2 wezsze i 3 szersze).
Sktadajg sie one z czesci statej i ruchomej wraz ze szklang witryng
i przestrzeniq magazynowq. Sg na  petng  wysokoS¢  pomieszczenia.
Gabloty sktadajg sie z dwdch czesci. Gorna bedzie, nieruchomym elementem,
przymocowanym na state do Sciany i sufitu. Od frontu znajduje sie w nim prostokgtna
wneka ekspozycyjna o gtebokosci ok.1,5 cm, wyznaczajgca pole do zawieszania zdjed,
obrazkdw, plakatéow, itp. W dwdch gablotach umieszczonych najblizej wejscia, na
bocznych $ciankach znajdg sie kratki wentylacyjne. Wentylacja bedzie poprowadzona
rurami spiro przez ,,pudta” tych gablot do otwordéw wentylacyjnych w istniejgcej Scianie.
Dolna cze$¢ gabloty jest ruchoma, na koétkach (Srednica 3 cm, wys. 5 cm),
z mozliwoscig odsuniecia w celu utozenia ekspozyciji. Sktada sie z dolnej czesci
wykonanej z MDF z drzwiczkami otwieranymi na docisk oraz wyzszej czesci szklane;.
Witryna jest utworzona przez sklejone 3 ptaszczyzny szkta hartowanego gr. 8 mm,

-5-



w ksztatcie ,U" i osadzona w bruzdzie dolnej czes$ci gabloty.

Cata cze$¢ dolna gabloty jest wysuwana, natomiast witryna swoje ,plecy” ma
przymocowang na state do sciany (tym samym utrzymuije szkto we wtasciwym miejscu).
Fragment ruchomy posiada dodatkowo przewidziany system stabilizacji gabloty przy
scianie. Sg to pionowe listwy z MDF przymocowane na mijanke do $ciany i do czesci
ruchomej. W gdrnej czesci gabloty przewidziano bruzde na ukrycie tasmy LED
osSwietlajgcej ekspozycje (patrz rys. 7a, 7b). Wszystkie potqczenia ptyt oraz drzwiczek w
catej gablocie wykonane majg by¢ pod kgtem 450, w sposéb estetyczny i niemalze
niewidoczny.

6. Opis koncepcji aranzacji wnetrza

Charakterystycznym elementem sali konferencyjnej jest sciana z oknami na catg
szerokoSC i % wysokosci pomieszczenia, podzielona jedynie stupami konstrukcyjnymi w
ksztatcie wydtuzonych prostokgtow, prostopadtych do linii okien. Rytm tych filarow
miedzyokiennych zostat odwzorowany na przeciwlegte] Scianie z zabudowqg
ekspozycyjng, na zasadzie wnek miedzy gablotami, identycznej szerokosci jak stupy
(,pozytyw"- ,negatyw”) oraz podkreslony ksztattem sufitu podwieszanego G-K,
w ktérym ukryte zostanie o$wietlenie LED. Podswietlane w suficie wyciete pasma sg
kontynuacjq filaréw oraz wnek miedzy gablotami.

Wnetrze bedzie utrzymane w jasnej tonacji ztamanej bieli, z szarqg, strukturalng
wyktadzing podtogowq, drewnianym stotem konferencyjnym o wymiarach 660x120 cm,
wykonanym w fornirze z debu bielonego oraz wykonczonymi skérg 22 czerwonymi
krzestami. 1,5 skrzydtowe drzwi wejsciowe stanowig cato$ciowe zatozenie meblowe,
wykonane z lakierowanych ptyt MDF, utworzone przez modutowe rozmieszczenie gablot
wystawienniczych i wneki drzwiowe.

Na krotkich Scianach zostang dobudowane ryzalitowe Scianki G-K na petng wysokose.
Jedna z nich postuzy joko ekran dla projektora, druga — miejsce ekspozycji zdjec
dziekanéw. We wnekach powstatych miedzy Sciankami a naroznikami pomieszczenia
umieszczone zostanqg lustra, optycznie powiekszajgce wnetrze | dajgce ztudzenie
kontynuaciji §cian z oknami i filarami oraz zabudowq ekspozycyjng.

Podtoga zostanie wytozona wyktadzing dywanowq uktadang w ptytkach 50x50cm
Na krotkich Scianach oraz wokét filarow pojawiq sie biate listwy cokotowe z MDF, wys. 8
cm, gr. 1,2 cm. Catos¢ dopetni prosta, biata zabudowa grzejnikdbw podokiennych.
Razem z obudowanym lakierowanqg ptytg MDF parapetem i takg samqg ptytg
zamocowang bezposrednio na wymiennikach ciepta stanowic bedzie prostg
monolityczng bryte z dwiema poziomymi szczelinami .

7. Ogolne wytyczne projektu wnetrz.

. Wszystkie zastosowane elementy wyposazenia i wystroju wnetrz, zabudowy $cian,
podtdg, jak i sufity podwieszane, nalezy wykonac¢ z materiatdw niepalnych Ilub
niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia, ktérych produkty
rozktadu termicznego nie sqg toksyczne ani intensywnie dymigce.

. Wszystkie zastosowane materiaty wykonczenia wnetrz muszg spetniaé wymogi
techniczne stawiane materiatom stosowanym w obiektach uzytecznosci publicznej
o Doboru przewidzianych w projekcie grzejnikdw nalezy dokona¢ na podstawie

zamieszczonych w kartach katalogowych przyktadowych wizualizacji, jak réwniez po
konsultacji z projektantem

o Doboru wyposazenia ruchomego dokona¢ na podstawie zamieszczonych
w  kartach katalogowych przyktadowych wizualizacji, na podstawie wytycznych
materiatowo kolorystycznych, jak rowniez po konsultacji z projektantem.
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. Dobdr koloréw i oswietlenia oraz sposob jego instalacji, przed przystgpieniem do

realizacji, nalezy skonsultowac z projektantem.
o Przed przystgpieniem do realizacji projektu wnetrz nalezy dokonac niezbednych
pomiaréw na budowie

8. Zestawienie mebli wbudowanych

8.1. Gabloty wystawiennicze 1- 3 szt., 1Ta - 2 szt.
8.2. ,Gablota” z drzwiami 1,5 skrzydtowymi, przylgowymi zlicowanymi ze scianami .
8.3. Zabudowa grzejnikéw podokiennych i parapetdw — 6 szt. Rys. nr 8.

9. Zestawienie wyposazenia ruchomego.

9.1. Stét z 3 potgczonych elementdw w fornirze z debu bielonego. Rys. nr 9.

9.2. Krzesto w catosci tapicerowane czerwona skorg — 22 szt. Karta katalogowa nr 4
(krzesta NIE dostarczane w ramach zamawianych robét budowlanych)

9.3. Rzutnik z uchwytem podwieszany do sufitu- specyfikacja ujeta z opracowaniu
branzy elektrycznej

9.4, Rolety tekstylne — 6 szt. Rys.nr 3

9.5. Ramki z aluminium i ze szktem 31x41 — 16szt. Karta katalogowa nr 10

10. Karty katalogowe przyktadowego wyposazenia

UWAGA: - Stosowac elementy wyposazenia o parametrach nie gorszych niz ujete
w kartach i o mozliwie najbardziej zblizonym wyglqgdzie.

- Przed przystgpieniem do readlizacji dobdr catego wyposazenia nalezy uzgodnic
Z projektantem.

10.1. Karta katalogowa produktu nr 1 — wyktadzina podtogowa

10.2. Karta katalogowa produktu nr 2 — grzejniki do zabudowy

10.3 Karta katalogowa produktu nr 3 - listwa podtogowa

10.4. Karta katalogowa produktu nr 4 — krzesto tapicerowane skérg — TYLKO do celéw
informacyjnych jako czes$¢ integralna projektu (ten element wyposazenia NIE jest
realizowany w ramach robdét budowlanych)

10.5 Karta katalogowa produktu nr 5 — klamka do drzwi

10.6 Karta katalogowa produktu nr 6 —rolety tekstylne

10.7 Karta katalogowa produktu nr 7 — oczko stropowe wychylne

10.8 Karta katalogowa produktu nr 8 — oprawa sufitowa wiszgca 40x40

10.9 Karta katalogowa produktu nr 9 — kratka kominkowa wentylacyjna

10.10 Karta katalogowa produktu nr 10 — ramka z aluminium i ze szktem
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