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GABLOTY GORNE PRZYMOCOWANE o 2 la. o v I
NA STALE DO SCIANY < Io & 1143 10 LHC 134 10
S

SRODKOWA CZESC
GABLOTY - WITRYNA
(RUCHOMA)

DOLNA CZESC
GABLOTY - SZAFKI
(RUCHOMA)

wyprowadzenie rury spiro przez gablote

wneka na zdjecia i1 inne materiaty

PRZEKRO]J 1-1

plecy z MDF
przymocowane do Sciany

przezroczysta
uszczelka gumowa

kratka wentylacyjna kominkowa,
biata 32x11 cm,
z blachy ocynkowanej

przeroczysta uszczelka gumowa

taSma LED _
witryna U-ksztattna, szkto hartowane 8§ mm

PRZEKRO]J 2-2

¢

DETAL 6
paski z MDF stabilizujace gablote
Temat: REMONT I ZMIANA WYSTROJU
SALI KONFERENCYJNEJ NR 122 .
N , NA WYDZIALE ETI POLITECHNIKI GDANSKIE]
[\ “‘i Iwestor: B
o 5 S o S 5 o ‘ POLITECHNIKA GDANSKA
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ptyty potaczone pod katem 45°

kétka meblowe, kétka meblowe,

wys. 5 cm, Srednica 3 cm

PRZEKROJ 3-3

wys. 5 cm, Srednica 3 cm
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