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CZĘŚĆ OPISOWA 

 

do projektu  remontu i zmiany wystroju sali konferencyjnej nr 122 

w  budynku Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki 

Politechniki Gdańskiej w Gdańsku-Wrzeszczu przy ul. Siedlickiej 5 a 

branża - architektura  wnętrz 

 

 

1. Podstawa opracowania 

 

- zlecenie opracowania remontu i zmiany wystroju sali konferencyjnej nr 122 EA 

   na Wydziale ETI  Studio projektowemu „JOWA” architekt Joanna Wasiluk  

-  Inwentaryzacja sali do celów projektowych 

- Uzgodnienia programowo-funkcjonalne i materiałowe z inwestorem 

-  Obowiązujące przepisy i normy budowlane 

 

 

2. Przedmiot i zakres opracowania 

 

Przedmiotem opracowania projektu wykonawczego jest remont istniejącej sali 

konferencyjnej nr 122 na I p. budynku WETI A (dawnej sali Rady Wydziału)  

oraz zmiana jej wystroju.   

Zakres opracowania obejmuje : 

 Zestawienie prac rozbiórkowych budowlanych ( ściana, podłoga, grzejniki, 

zaślepienie bocznego otworu drzwiowego) oraz elementów wystroju wnętrza - 

drewnianej zabudowy ścian, grzejników,  

 Projekt aranżacji wnętrza i ekspozycji (gabloty wystawiennicze) 

 Wytyczne elektryczne : oświetlenie, zestawienie opraw oświetleniowych  

 Rysunki detali budowlanych i elementów wyposażenia 

 Zestawienie wyposażenia spełniającego obecne wymagania dla sal 

konferencyjnych i  wystawienniczych.  

 

 

3. Opis stanu istniejącego. 

 

   Obecny wystrój pomieszczenia nr 122 pochodzi z lat 70 ubiegłego wieku i jest 

dostosowany do jego poprzedniej funkcji - Sali Rady Wydziału. Dominującym akcentem 

wyposażenia jest drewniana zabudowa dwóch ścian oraz ścianka z nieużywanym 

przejściem do sąsiedniego pomieszczenia, wykończona materiałem tekstylnym. Tkanina 

ta została wykonana specjalnie dla Wydziału Elektroniki przez Akademię Sztuk Pięknych 

w Gdańsku.  

  Charakterystyczne dla wszystkich pomieszczeń w budynku są konstrukcyjne filary 

międzyokienne. Pomiędzy nimi znajdują się monolityczne żelbetowe parapety. Pod 

parapetami są żeliwne grzejniki c.o., obudowane listwami z laminatu 

drewnopodobnego. 

  Na podłodze ułożono drewnopodobne panele, wskazujące już mocne zużycie. 

Najprawdopodobniej pod nimi znajduje się mata tłumiąca  ułożona na wylewce 

betonowej. 

  Zastosowano sufit podwieszany na wysokości poniżej nadproża okiennego. W sufit 

wpuszczono oprawy oświetleniowe typu downlight, a przy oknach ukryto w nim rolety 

tekstylne. 

   Wejście do sali stanowią 1,5 skrzydłowe drzwi z naświetlem, obłożone od wewnątrz 

pomieszczenia laminatem dębowym, jak pozostała zabudowa ścian, a  na zewnątrz 

bukowym.  
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   Na ścianie, po oby stronach drzwi, znajdują się otwory wentylacji grawitacyjnej  

z  kratkami,  zapewniające wymianę powietrza w sali . 

   Na co drugim filarze okiennym, na wys. ok. 90cm znajdują się gniazda elektryczne 

 i teletechniczne, z kablami prowadzonymi na wierzchu. Wymagana zmiana instalacji 

elektrycznej zgodnie z projektem. 

Powierzchnia sali wynosi ok. 53 m2 

 

4. Zakres prac  rozbiórkowych 

 

Przed przystąpieniem do robót budowlanych związanych z remontem i zmianą wystroju 

sali konferencyjnej nr 122 w budynku WETI A należy wykonać prace rozbiórkowe. 

Kolejność i sposób prowadzenia tych robót ustali główny wykonawca z inspektorem 

nadzoru inwestorskiego.  

Zakres robót  określono w projekcie wykonawczym rys. nr 1. 

 

Wykaz elementów do rozbiórki w całości lub w części : 

1. ściana wraz z otworem drzwiowym, o szkieletowej konstrukcji drewnianej    

 pokryta płyta wiórową i tkaniną.  

             Uwaga! Ostrożnie zdjąć tkaninę do  zachowania 

2. drzwi z naświetlem i ościeżnicą, korekta otworu drzwiowego w murze. 

3. podłoga z paneli drewnianych i ew. skucie wylewki w posadzce. 

4. fragment (ok.16cm) parapetu żelbetowego pomiędzy filarami okiennymi  

5. sufit podwieszany z oprawami oświetleniowymi i roletami 

6. żeliwne grzejniki c.o., 

7. drewniana zabudowa grzejników i ścian (boazeria wys. 110cm od podłogi) 

8. kratki wentylacyjne i ew. korekta otworów wentylacyjnych w ścianie 

9. urządzenia do głosowania : tablica, zasilacz, okablowanie oraz nagłośnienia, 

nagrywania (mikrofon) i prezentacji (zwijany ekran) 

 

  

5.  Opis robót objętych opracowaniem 

 

5.1 Ściany   

   Przewiduje się wyburzenie ściany działowej obitej tkaniną wraz z otworem drzwiowym. 

Na jej miejsce projektuje się ściankę w zabudowie suchej 15 cm  

 z wypełnieniem  z  wełny mineralnej i podwójną płyta G-K. Na obu krótkich ścianach:  A-

B i C-D na długości 301cm dodatkowa zabudowa z płyt G-K gr.10cm. Na ścianie A-B 

utworzony ryzalit będzie ekranem do prezentacji multimedialnych. W tym celu 

powierzchnia ściany powinna zostać bardzo dokładnie wyszlifowana i pokryta specjalną 

białą farbą ceramiczną, dającą  równe i gładkie wykończenie powierzchni. Ścianka C-D  

ma być wykończona  podwójną płyta G-K, w celu ekspozycji portretów dziekanów. 

Poprzez utworzenie ryzalitów na tych ścianach, w narożnikach powstały wnęki, 

proponuje się wypełnić je taflami lustra na całej wysokości pomieszczenia. 

   Na ścianach nie objętych zabudową ekspozycyjną oraz na filarach międzyokiennych 

zastosować listwy podłogowe z MDF wys. 8cm, malowane  

na biało, karta katalogowa nr 3. 

   Od istniejących otworów wentylacyjnych zostaną wyprowadzone rury spiro poprzez 

zaprojektowane gabloty i zakończone kratkami wentylacyjnymi kominkowymi w kolorze 

białym, karta katalogowa nr 5. 

 

5.1.1. Wykończenie i malowanie  

Istniejące ściany zacierane i szlifowane na gładko. W przypadku dużych nierówności 

ściany B-C (z drzwiami) i braku kąta prostego pomiędzy tą ścianą  

a podłogą, zastosować płyty G-K na klej i wyszlifować na gładko. 
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Wszystkie ściany projektuje się w kolorze „złamanej” bieli, identycznej jak lakier na 

meblowej zabudowie gablot ekspozycyjnych. 

  Na ścianach nie zbudowanych gablotami i, czyli  A-B i C-D oraz filarach miedzy 

okiennych proponowana  jest najwyższej jakości ceramiczna farba lateksowa do wnętrz, 

z  efektem skorupki jajka o delikatnym połysku. Technologia mikrokuleczek łączy w sobie 

trwałość cienkiej powłoki ceramicznej oraz doskonałą przyczepność i elastyczność 100% 

akrylowego lateksu. Jej formuła zawierająca ceramiczne mikrokuleczki zapewnia wysoki 

poziom siły krycia, przyczepności, nanoszenia na nawierzchnię, zmywalności i odporności 

na plamy.  

Wszystkie powierzchnie przed malowaniem muszą być czyste suche, odtłuszczone, bez 

śladów wosku i zabrudzeń. Na powierzchniach malowanych należy usunąć wszelką 

farbę odklejoną, łuszczącą się i popękaną. Wypełnić ubytki odpowiednią szpachlą na 

bazie wody, pozostawić do wyschnięcia, zagruntować cienką warstwą podkładu . 

Błyszczące powierzchnie delikatnie zmatowić. Na ściankach G-K tynk powiniem być 

suchy, dokładnie utwardzony przed malowaniem i zagruntowany podkładem.  

  Sufity proponuje się malować lateksową białą farbą akrylową, półmatową, dobrze 

kryjącą i  nie żółknącą, po uprzednim zagruntowaniu podkładem lateksowym. 

 

5.2 Podłoga 

Projektuje się podłogę z wykładziny dywanowej igłowanej strukturalnej   

w płytkach 50x50cm. Zastosowano w niej różnorodne faktury runa strzyżonego 

 i pętelkowego. Struktura pasków układana w szachownicę. Grubość wykładziny 7,8 mm, 

na podkładzie bitumicznym. Wybrany szary kolor uzgodnić z projektantem na budowie.  

Karta katalogowa nr1. 

5.3 W przypadku nierównej posadzki, po zdjęciu paneli, należy zastosować wylewkę 

samopoziomująca gr. ok. 0,5 cm. 

5.4 W odległości ok. 239cm od ściany A-B zaprojektowano gniazdo wpuszczane  

w podłogę. Należy przewidzieć odpowiednie wycięcie i zamaskowanie  

w wykładzinie dywanowej. 

 

5.5 Drzwi wejściowe 

Zaprojektowano 1,5 skrzydłowe drzwi, złożone z dwóch skrzydeł 90cm i 30 cm.   

Są to drzwi przylgowe z wbudowanym zamkiem magnetycznym, otwierane na zewnątrz 

pomieszczenia. Ważnym jest, aby były całkowicie zlicowane ze ścianami obok oraz nad 

drzwiami. Obudowa ścianek przy zaprojektowanych drzwiach wykonana jest z 

lakierowanych płyt MDF, podobnie jak sąsiadujące z nią gabloty. Zewnętrzny wymiar 

wnęki drzwiowej wewnątrz pomieszczenia powinien być identyczny jak szerokość 

zabudowy gabloty ekspozycyjnej -  stanowi powtarzalny moduł równy wielkości gablot 

(patrz rys. 2 i 6). Drzwi wraz z obudową tworzą całość, która wewnątrz pomieszczenia jest 

wykończona lakierowanym na biało płytami MDF (półmat). Od strony korytarza  wnęka i 

drzwi są pokryte okleiną bukową. 

  Klamkę projektuje się mosiężną w wykończeniu szczotkowany chrom, z kwadratowym 

szyldem oraz rozetą na wkładkę patentową. Karta katalogowa nr 5. 

 

5.6 Parapety 

Żelbetowe parapety zostaną częściowo skute (po 16 cm z głębokości każdego), a 

następnie szczelnie i estetycznie obłożone cienką, lakierowaną na biało w półmacie, 

płytą MDF. Detal 7, rys. nr 8. 

 

5.7 Grzejniki 

W sali przewidziano grzejniki specjalnego typu do zabudowy bezpośrednio płytą MDF. Są 

to wymienniki ciepła z konsolami mocującymi . Konstrukcja wymiennika umożliwia 

mocowanie płyty obudowy bezpośrednio do grzejnika tak, aby nie było pustki . Ciepło 

oddawane jest od góry, dołem konieczna szczelina wymuszająca konwekcję. Pomiędzy 
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zabudowanym parapetem, a płytą kryjącą grzejnik zostanie zachowana podłużna 

wnęka o wys. 10 cm. Analogiczna wnęka zostanie utworzona pomiędzy dolną krawędzią 

płyty a podłogą.  

Ważne, grzejniki te są wyposażone w komorę odpowietrzającą, wewnątrz mają 

pofalowane lamele zwiększające powierzchnię grzewczą oraz zostały polakierowane 

specjalną farbą ograniczającą osiadanie kurzu. Konstrukcja płyty zakrywającej grzejnik 

musi umożliwiać jej demontaż.  Detal 7, rys. nr 8. 

 

 

5.8 Sufit podwieszany 

Zaprojektowano sufit podwieszany wysokości 10 cm podzielony na segmenty, pomiędzy 

którymi ukryte jest oświetlenie taśmami ledowymi. Sposób umieszczenia taśm ledowych 

we wnękach sufitowych został określony na detalu 2, rys. 6. Grubość płyty sufitowej w 

tych miejscach wynosi 6 cm, głębokość wnęki na LED, również 6 cm. 

W szczelinie pomiędzy nadprożem a sufitem podwieszanym proponuje się ukryć kasetę z 

roletami tekstylnymi, sterowanym automatycznie pilotem, umożliwiającym selektywne 

używanie rolet lub z wyłącznika na ścianie przy wejściu. 

W suficie podwieszanym wyprowadzić podłączenie do rzutnika, który podwiesić na 

białym ramieniu dł. ok. 75cm. Miejsce wyprowadzenia w suficie zaznaczono  

na rys. nr 5. 

 

5.9 Oświetlenie 

Projektuje się przynajmniej trzy poziomy oświetlenia w pomieszczeniu. Pierwszym jest 

oświetlenie ogólne, uzyskane przez 5 podwójnych i 2 pojedyncze  linie taśm powerLED 

ukrytych w szczelinach sufitu podwieszanego. W celu umożliwienia operowania 

natężeniem światła, zaleca się zastosowanie ściemniacza na tym obwodzie. Głównym 

kierunkowym i częściowo rozproszonym oświetleniem są 4 oprawy wiszące na linkach 

50cm od sufitu. Każda wyposażona jest w 4 x14W świetlówki dające wymagane 

natężenie światła na blacie stołu i w całym pomieszczeniu. Lampy te świecą też  

częściowo odbitym światłem na sufit i przez co zwiększa się ilość światła ogólnego w 

pomieszczeniu. Poziom trzeci –dekoracyjny, to oświetlenie gablot ekspozycyjnych 

zarówno wewnątrz witryn szklanych, jak i gablot górnych, dzięki taśmom ledowym. 

Dodatkowym oświetleniem ekspozycji są oprawy kierunkowe wpuszczane w sufit. Mają 

one ruchome „oczko” z żarówką halogenową, przez co można precyzyjnie oświetlić 

ekspozycję. Zalecane jest źródło światła o szerokim 60 o kącie rozsyłu, aby doświetlić jak 

najszersze pole gablot wystawowych. Operowanie głównie ukrytym  

i odbitym oświetleniem pozwala uzyskać ciekawe efekty gry światłem i jest 

nowoczesnym elementem wyposażenia wnętrza, budując w nim interesujący  

i zmienny nastrój. 

 

5.10 Elementy wystawiennicze 

Na ścianie z drzwiami zaprojektowano 5 gablot ekspozycyjnych (2 węższe i 3 szersze). 

Składają się one z części stałej i ruchomej wraz ze szklaną witryną  

i przestrzenią magazynową. Są na pełną wysokość pomieszczenia.  

Gabloty składają się z dwóch części. Górna będzie, nieruchomym elementem, 

przymocowanym na stałe do ściany i sufitu. Od frontu znajduje się w nim prostokątna 

wnęka ekspozycyjna o głębokości ok.1,5 cm, wyznaczająca pole do zawieszania zdjęć, 

obrazków, plakatów, itp. W dwóch gablotach umieszczonych najbliżej wejścia, na 

bocznych ściankach znajdą się kratki wentylacyjne. Wentylacja będzie poprowadzona 

rurami spiro przez „pudła” tych gablot do otworów wentylacyjnych w istniejącej ścianie. 

Dolna część gabloty jest ruchoma, na kółkach (średnica 3 cm, wys. 5 cm),  

z możliwością odsunięcia w celu ułożenia ekspozycji. Składa się z dolnej części 

wykonanej z MDF z drzwiczkami otwieranymi na docisk oraz wyższej części szklanej. 

Witryna jest utworzona przez sklejone 3 płaszczyzny szkła hartowanego gr. 8 mm,  
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w kształcie „U” i osadzona w bruździe dolnej części gabloty. 

Cała część dolna gabloty jest wysuwana, natomiast witryna swoje „plecy” ma 

przymocowaną na stałe do ściany (tym samym utrzymuje szkło we właściwym miejscu). 

Fragment ruchomy posiada dodatkowo przewidziany system stabilizacji gabloty przy 

ścianie. Są to pionowe listwy z MDF  przymocowane na mijankę do ściany i do części 

ruchomej. W górnej części gabloty przewidziano bruzdę na ukrycie taśmy LED 

oświetlającej ekspozycję (patrz rys. 7a, 7b). Wszystkie połączenia płyt oraz drzwiczek w 

całej gablocie wykonane mają być pod kątem 450, w sposób estetyczny i niemalże 

niewidoczny. 

 

 

6. Opis koncepcji aranżacji wnętrza 

 

      Charakterystycznym elementem sali konferencyjnej jest ściana z oknami na całą 

szerokość i  ¾ wysokości pomieszczenia, podzielona jedynie słupami konstrukcyjnymi  w 

kształcie wydłużonych prostokątów, prostopadłych do linii okien. Rytm tych  filarów 

międzyokiennych został odwzorowany na przeciwległej ścianie z zabudową 

ekspozycyjną, na zasadzie wnęk między gablotami, identycznej szerokości jak słupy  

(„pozytyw”- „negatyw”) oraz  podkreślony kształtem sufitu podwieszanego G-K,  

w którym ukryte zostanie oświetlenie LED. Podświetlane  w suficie wycięte pasma są 

kontynuacją filarów oraz wnęk między gablotami. 

   Wnętrze będzie utrzymane w jasnej tonacji złamanej bieli, z szarą, strukturalną 

wykładziną podłogową, drewnianym stołem konferencyjnym o wymiarach 660x120 cm, 

wykonanym w fornirze z dębu bielonego oraz wykończonymi  skórą 22 czerwonymi 

krzesłami. 1,5 skrzydłowe drzwi wejściowe stanowią całościowe założenie meblowe, 

wykonane z lakierowanych płyt MDF, utworzone przez modułowe rozmieszczenie gablot 

wystawienniczych i wnęki drzwiowej.  

   Na krótkich ścianach  zostaną dobudowane ryzalitowe ścianki G-K na pełną wysokość. 

Jedna z nich posłuży jako ekran dla projektora, druga – miejsce ekspozycji zdjęć 

dziekanów. We wnękach powstałych między ściankami a narożnikami pomieszczenia 

umieszczone zostaną lustra, optycznie powiększające wnętrze i dające złudzenie 

kontynuacji ścian z oknami i filarami oraz zabudową ekspozycyjną. 

  Podłoga zostanie wyłożona wykładziną dywanową układaną w płytkach 50x50cm 

Na krótkich  ścianach oraz wokół filarów pojawią się białe listwy cokołowe z MDF, wys. 8 

cm, gr. 1,2 cm. Całość dopełni prosta, biała zabudowa grzejników podokiennych. 

Razem z obudowanym lakierowaną płytą MDF parapetem i taką samą płytą 

zamocowaną bezpośrednio na wymiennikach ciepła stanowic będzie prostą 

monolityczną bryłę z dwiema poziomymi szczelinami . 

 

 

7. Ogólne wytyczne projektu wnętrz. 

 

 Wszystkie zastosowane elementy wyposażenia i wystroju wnętrz, zabudowy ścian, 

podłóg, jak i sufity podwieszane, należy wykonać z materiałów niepalnych lub 

niezapalnych, niekapiących i nieodpadających pod wpływem ognia, których produkty 

rozkładu termicznego nie są toksyczne ani intensywnie dymiące. 

 Wszystkie zastosowane materiały wykończenia wnętrz muszą spełniać wymogi 

techniczne stawiane materiałom stosowanym w obiektach użyteczności publicznej 

 Doboru przewidzianych w projekcie grzejników należy dokonać na podstawie 

zamieszczonych w kartach katalogowych przykładowych wizualizacji,  jak również po 

konsultacji z projektantem 

 Doboru wyposażenia ruchomego dokonać na podstawie zamieszczonych  

w kartach katalogowych przykładowych wizualizacji, na podstawie wytycznych 

materiałowo kolorystycznych, jak również po konsultacji z projektantem. 
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 Dobór kolorów i oświetlenia oraz sposób jego instalacji, przed przystąpieniem do 

realizacji, należy skonsultować z projektantem. 

 Przed przystąpieniem do realizacji projektu wnętrz należy dokonać niezbędnych 

pomiarów na budowie 

8.  Zestawienie mebli wbudowanych  

8.1.  Gabloty wystawiennicze 1- 3 szt., 1a – 2 szt. 

8.2. „Gablota” z drzwiami 1,5 skrzydłowymi, przylgowymi zlicowanymi ze ścianami . 

8.3.  Zabudowa grzejników podokiennych i parapetów – 6 szt.  Rys. nr 8. 

9. Zestawienie wyposażenia ruchomego. 

9.1.  Stół z 3 połączonych elementów w fornirze z dębu bielonego. Rys. nr 9. 

9.2.  Krzesło w całości tapicerowane czerwona skórą – 22 szt. Karta katalogowa nr 4   

        (krzesła NIE dostarczane w ramach zamawianych robót budowlanych) 

9.3. Rzutnik z uchwytem podwieszany do sufitu– specyfikacja ujęta z opracowaniu  

        branży elektrycznej 

9.4. Rolety tekstylne  – 6 szt.  Rys. nr 3 

9.5. Ramki z aluminium i ze szkłem 31x41 – 16szt. Karta katalogowa nr 10 

10. Karty katalogowe przykładowego wyposażenia  

UWAGA: - Stosować elementy wyposażenia o parametrach nie gorszych niż ujęte  

w kartach i o możliwie najbardziej zbliżonym wyglądzie. 

- Przed przystąpieniem do realizacji dobór całego wyposażenia należy uzgodnić 

 z projektantem. 

   

10.1.  Karta katalogowa produktu nr 1 – wykładzina podłogowa 

10.2.  Karta katalogowa produktu nr 2 – grzejniki do zabudowy 

10.3   Karta katalogowa produktu nr 3 – listwa podłogowa  

10.4.  Karta katalogowa produktu nr 4 – krzesło tapicerowane skórą – TYLKO do celów 

informacyjnych jako część integralna projektu  (ten element wyposażenia NIE jest 

realizowany w ramach robót budowlanych) 

10.5   Karta katalogowa produktu nr 5 – klamka do drzwi  

10.6   Karta katalogowa produktu nr 6 – rolety tekstylne 

10.7   Karta katalogowa produktu nr 7 – oczko stropowe wychylne 

10.8   Karta katalogowa produktu nr 8 – oprawa sufitowa wisząca 40x40  

10.9   Karta katalogowa produktu nr 9 – kratka kominkowa wentylacyjna 

10.10 Karta katalogowa produktu nr 10 – ramka z aluminium i ze szkłem 
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CZĘŚĆ  RYSUNKOWA :  

 

SPIS RYSUNKÓW : 

1. INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNA Z ELEMENTAMI DO ROZBIÓRKI 

2. RZUT 

3. WIDOKI ŚCIAN  B-C, C-D 

4. WIDOKI ŚCIAN   A-B, D-A 

5. RZUT SUFITU Z OŚWIETLENIEM I  INSTAL. ELEKTR. 

6. DETALE BUDOWLANE 

7 A.  GABLOTY WYSTAWIENNICZE 

7 B.  GABLOTY WYSTAWIENNICZE 

   8.  DETALE GABLOT I  OBUDOWY GRZEJNIKÓW  

  9.  STÓŁ KONFERENCYJNY 

 10. WIZUALIZACJA 1 I 2 

 

 


