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OPIS TECHNICZNY

1. CZESC OGOLNA.

1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.
Przedmiotem niniejszego opracowania jest remont instalacji zwigzanych ze zmiang wystroju Sali
Konferencyjnej nr 122 EA WETI Politechniki Gdanskiej.

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA.
Projekt opracowano na podstawie :
- zlecenia Inwestora
- wytycznych podanych przez Uzytkownika
- wizji na obiekcie i wykonanej inwentaryzacji

- obowigzujacych norm i przepiséw branzowych w Polsce

1.3. ZAKRES OPRACOWANIA.

Niniejszy zakres robot elektrycznych bedzie realizowany w ramach remontu Sali Konferencyjnej
WETI Politechniki Gdanskiej zwigzanego ze zmiang jej Wystroju.

Istniejgca instalacja elektryczna os$wietleniowg przewiduje si¢ do dalszego wykorzystania.
Instalacja istniejacej sieci komputerowej do przeniesienia na boki $cian okiennych.

Nalezy wykona¢ nowe instalacje elektryczne :

zasilanie z rozdzielni pigtrowe;j

nowa rozdzielni¢ RS

gniazda wtyczkowe

o$wietlenie Sali konferencyjnej

Uktad sieci TNS, ochrona dodatkowa od porazen pragdem — samoczynne wylaczenie zasilania.



1.4. NORMY | PRZEPISY.

Normy

e PN-IEC 364-4-481:1994

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo. Dobor

srodkow ochrony w zalezno$ci od wplywow zewnetrznych. Wybor $rodkéw  ochrony

przeciwporazeniowej w zaleznosci od wplywoéw zewnetrznych.

e PN-92/E-01200.11

Symbole graficzne stosowane w schematach. Schematy i plany instalacji elektrycznych, budowlane

i topograficzne

e PN-IEC 364-4-41

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca bezpieczefistwo. Ochrona

przeciwporazeniowa

e PN-E-05033:1994

Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobdér 1 montaz wyposazenia elektrycznego.

Oprzewodowanie

e PN-87/E-05110.........

Elektroenergetyczne urzadzenia rozdzielcze pradu przemiennego o napigciu znamionowym do 380

V, dla budownictwa ogdlnego.

Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe.

e PN-90/E - 06150

Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapigciowa.

e PN-92/E - 01200

Symbole graficzne stosowane w schematach.

e PN-76/E — 05125

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

Przepisy

e  Warunki Techniczne Wykonania 1 Odbioru Robét Bud. - Montaz. cz. V

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89, poz.414 z pdzniejszymi
zmianami).

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 3 listopada 1992 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowe] budynkow, innych obiektow budowlanych 1 terenéow (Dz. U. Nr 92, poz.460

z pozniejszymi zmianami).



2. CZESC ELEKTROENERGETYCZNA.

2.1. STAN ISTNIEJACY — DEMONTAZE
Istniejgca instalacja elektryczna o§wietleniowa przewiduje si¢ do dalszego wykorzystania w czesci

zasilania nowych opraw oswietleniowych.

Instalacja istniejacej sieci komputerowej (zasilanie wraz z gniazdami systemowymi) do

przeniesienia na boki $cian okiennych.

2.2. ZASILANIE SALI KONFERENCYJNEJ

Zasilanie dodatkowych obwodoéw odbywaé si¢ bedzie z projektowanej rozdzielni RS zasilanej
przewodem YDY 5x2,5 mm? z istnicjacej rozdzielni pigtrowej. W rozdzielni pigtrowej nalezy
zamontowa¢ wylacznik S304 — 25 A 1 podiaczy¢ projektowany WLZ. Przewdd prowadzi¢ na
uchwytach w rozdzielni, natomiast w korytarzu w istniejagcym korytku w strefie sufitu
podwieszonego.

Uktad sieci zasilajacej wykonany zostanie w uktadzie TN-S.

2.3. OBWODY OSWIETLENIA I GNIAZD WTYCZKOWYCH

Nalezy wykona¢ nowe instalacje elektryczne :
- nowga rozdzielni¢ RS w Sali konferencyjnej
- gniazda wtyczkowe

- oswietlenie sali konferencyjnej

zgodnie z rys E-1.

Pod blatem stotu nalezy ulozy¢ przewdd zasilajacy 8szt gniazd 230 V, przewod ulozy¢ w listwie
PCV.

Dla zasilania obwodow gniazd wtyczkowych i zasilania rolet nalezy wykona¢ przewodem typu
YDYp-750 V, 3x2,5 mm?.

Obwody zasilania opraw o$wietleniowych nalezy wykona¢ przewodem typu YDYp-750 V,

4x1,5 mm?,

Sterowanie o$wietlenia wylacznikami przy drzwiach wejsciowych.

Sterowanie o$wietlenia LED w sufitach podwieszanych za pomoca regulatora nat¢zenia oswietlenia

0 mocy min 1000 W.



2.4 INSTALACJE TELETECHNICZNE

Instalacja istniejacej sieci komputerowej do przeniesienia na boki $cian okiennych.

Dodatkowo nalezy zamontowac¢ puszke podtogowa i potaczy¢ przewodami z miejscem mocowania
rzutnika na suficie. W rurkach nalezy utozy¢ przewody HDMI i XWDek?75.

Potaczy¢ puszke podtogowsq z gniazdem RJ 45 na $cianie przy oknie.

Zamontowac 1 podtaczy¢ rzutnik o parametrach opisanych w SIWZ.

2.5 OCHRONA OD PORAZEN.

Jako dodatkowg ochron¢ od porazen pragdem elektrycznym  dla instalacji elektrycznych
oswietleniowych nalezy przyjaé:

SAMOCZYNNE WYt ACZENIE ZASILANIA w uktadzie sieci TN-S.

Zgodnie z normg jako ochrong przed dotykiem posrednim przewiduje si¢ samoczynne wylgczenie

zasilania w okre§lonym czasie. Stosownie do przyjetych czaséw dobrano przekroje kabli
zasilajacych oraz wielkosci i typy zabezpieczen obwodow.
Po wykonaniu projektowanych instalacji nalezy wykona¢ pomiary stanu izolacji, skutecznos$ci
ochrony od porazen, oraz sporzadzi¢ protokoty pomiarow.

3.0. UWAGI OGOLNE.

Catos¢ instalacji elektrycznych wykona¢ zgodnie z polskimi normami i przepisami a W

szczegolnoscei z:
- Przepisami Budowy Urzgdzen Elektroenergetycznych
- Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano —
Montazowych cz. V (instalacje elektryczne)
- Zasadami sztuki budowlanej
Prace nalezy wykona¢ pod kierownictwem osoby posiadajacej uprawnienia budowlane. Wszelkie
urzadzenia i materialy elektryczne dostarczane przez Inwestora i Wykonawce robot, musza

posiada¢ wymagane dopuszczenia do stosowania na terenie RP. Po wykonaniu cato$ci robot

nalezy wykona¢ dokumentacje powykonawczg z naniesieniem wszelkich zmian.

Zwroci¢ nalezy szczegolng uwage na zachowanie obowigzujacej kolorystyki przewodow.
Szczegotowe obliczenie techniczne dotaczone zostaty do egz. archiwalnego.

Przedstawione prace elektroenergetyczne musza by¢ wykonywane przez pracownikow
posiadajacych aktualne zaswiadczenia kwalifikacyjne SEP.

WARUNKI DODATKOWE - UTRUDNIENIA

- prowadzenie robot w czynnym i uzytkowanym obiekcie

- koniecznos¢ utrzymania przez caly okres remontu zasilania w budynku

- wykonanie dokumentacji powykonawczej



