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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Budowa sieci wod-kan dla o środka wypoczynkowego Politechniki Gda ńskiej w Czarlinie

1 45231300-8 Sieć wodoci ągowa
1

d.1
KNNR 1
0104-02

Karczowanie pni o śr. 16-25 cm koparką podsiębierną w gruntach kat.I-II o nor-
malnej wilgotności

szt.

12 szt. 12.000
RAZEM 12.000

2
d.1

KNNR 1
0108-02

Wywożenie na odl. do 2 km korzeni i pni o średnicy 16-25 cm w terenie nor-
malnym

szt.

12 szt. 12.000
RAZEM 12.000

3
d.1

KNNR 1
0111-02

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pa-
górkowatym lub górskim.

km

(450.30+730.70)/1000 km 1.181
RAZEM 1.181

4
d.1

KNNR 1
0210-01

Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębier-
nymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat. I-III - prace wykonane mechanicznie (70%
robót ziemnych) - uwzględnia wspólny wykop z kanalizacją sanitarną do głebo-
kości 1,5 m

m3

1191.38*0.7 m3 833.966
RAZEM 833.966

5
d.1

KNNR 1
0307-03

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pio-
nowych w gruntach suchych kat. I-II - roboty ręczne (30% robót ziemnych) -
uwzględnia wspólny wykop z kanalizacją sanitarną do głebokości 1,5 m

m3

1191.38*0.3 m3 357.414
RAZEM 357.414

6
d.1

KNNR 1
0312-01

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką balami drewnianymi w
gruntach suchych kat.I-IV; wykopy o szer. 1 m i głęb.do 3.0 m

m2

(450.30+730.70)*1.5*2 m2 3543.000
RAZEM 3543.000

7
d.1

KNNR 1
0527-01

Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych
typ lekki; element o rozpiętości 4 m

kpl.

17 kpl. 17.000
RAZEM 17.000

8
d.1

KNNR 1
0527-06

Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych
typ lekki; element o rozpiętości 4 m

kpl.

17 kpl. 17.000
RAZEM 17.000

9
d.1

KNR-W 2-19
0306-01

Rury ochronne (osłonowe) z PE, PCW, PP o śr. nom. 50 mm dwudzielne o
długości 2,0 m - montaż w miejscach skrzyżowań sieci z kablami energetycz-
nymi

m

17*2 m 34.000
RAZEM 34.000

10
d.1

KNNR 11
0501-04

Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych z wykopu z ich przesianiem; wykop
otwarty, szalowany - wspólny wykop z wodociagiem (przyjęto 50% podsypki
dla kanalizacji)

m3

((poz.11-21-16)*0.5*0.3-poz.11*PoleKołaD(0.063))+(poz.14*0.5*0.3-poz.14*Po-
leKołaD(0.025))

m3 169.102

RAZEM 169.102
11

d.1
KNNR 4
1009-01

Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o
śr.zewnętrznej 63 mm

m

730.70 m 730.700
RAZEM 730.700

12
d.1

KNNR 4
1010-01

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD
metodą zgrzewania czołowego o śr. zewn. 63 mm

złącz.

15 złącz. 15.000
RAZEM 15.000

13
d.1

KNNR 4
1704-01
analogia

Wykonanie włączeń odnóg wodociagowych do budynków - trójnik PE 63/25 wcin.

50 wcin. 50.000
RAZEM 50.000

14
d.1

KNNR 4
1708-01
analogia

Przyłącze wodociągowe z rur ciśnieniowych PE łączonych metodą zgrzewania
czołowego - rurociągi o śr. 25 mm (nakłady na 1 m przyłącza)

m

450.30 m 450.300
RAZEM 450.300

15
d.1

KNNR 1
0318-03

Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do
3.0 m w gr.kat. I-III

m3

poz.4+poz.5-poz.10-24*PoleKołaD(0.425)*2-(730.70*PoleKołaD(0.063)+
450.30*PoleKołaD(0.025))

m3 1012.975

RAZEM 1012.975
16

d.1
KNNR 1
0502-01
uw.p.tab. 

Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego równiarką; grunt kat.I-
III - grunty podleśne

m2

(poz.4+poz.5-poz.15)/0.2 m2 892.025
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RAZEM 892.025

17
d.1

KNNR 5
0723-01

Przewierty mechaniczne dla rury o śr.do 100 mm pod obiektami m

21+16 m 37.000
RAZEM 37.000

18
d.1

KNNR 11
0404-01

Przeciąganie rurociągów przewodowych o śr. nominalnej 50 mm w rurach
ochronnych z zamknięciem końcówek rur - pod budynkami

m

21+16 m 37.000
RAZEM 37.000

19
d.1

KNNR 4
0116-02

Połączenie sieci wodociagowej z istniejącymi zaworami czerpalnymi szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

20
d.1

KNNR 4
0116-02

Wykonanie podejścia przyłącza wodociagowego do budynku (budynki OW +
pomieszczenie bosmana i ratownika)

szt.

51+2 szt. 53.000
RAZEM 53.000

21
d.1

KNNR 4
0132-03

Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucz-
nych o śr. nominalnej 25 mm - zawór odcinajacy, prosty

szt.

poz.20 szt. 53.000
RAZEM 53.000

22
d.1

KNNR 4
0132-03

Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucz-
nych o śr. nominalnej 25 mm - zawór zwrotny

szt.

poz.20 szt. 53.000
RAZEM 53.000

23
d.1

KNNR 4
0132-03

Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucz-
nych o śr. nominalnej 25 mm - filtr siatkowy

szt.

poz.20 szt. 53.000
RAZEM 53.000

24
d.1

KNNR 4
1417-01
analogia

Montaż studzienki spustowej/odwadniajacej z tworzywa sztucznego o średnicy
425 mm, z pokrywą z PVC z uszczelką, dla odwadniania instalacji wodociągo-
wej budynków i zaworów czerpanych zewnetrznych na terenie OW - bez kinety

szt

53+2+3 szt 58.000
RAZEM 58.000

25
d.1

KNNR 4
0132-03

Montaż zaworu odcinającego przyłącze wodociągowe o średnicy 25 mm -
montaż w studzience spustowej, wraz z przedłużką do zamykania z poziomu
terenu

szt.

poz.24 szt. 58.000
RAZEM 58.000

26
d.1

KNNR 4
0132-03
analogia

Montaż zaworu spustowego o średnicy 15 mm - odwadniającego instalację w
budynku - montaż w studzience spustowej przy pomocy trójnika PE, wraz z
przedłużką do zamykania z poziomu terenu

szt.

poz.24 szt. 58.000
RAZEM 58.000

27
d.1

KNNR 4
1611-01

Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 150 mm odc.20
0m

4 odc.20
0m

4.000

RAZEM 4.000
28

d.1
KNNR 4
1612-01

Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 150 mm odc.20
0m

4 odc.20
0m

4.000

RAZEM 4.000
29

d.1
KNNR 4
1606-01

Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC,
PE, PEHD o śr. do 110 mm

200m -
1 prób.

4 200m -
1 prób.

4.000

RAZEM 4.000
2 45231300-8 Kanalizacja sanitarna

30
d.2

KNNR 1
0104-02

Karczowanie pni o śr. 16-25 cm koparką podsiębierną w gruntach kat.I-II o nor-
malnej wilgotności

szt.

13 szt. 13.000
RAZEM 13.000

31
d.2

KNNR 1
0111-02

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pa-
górkowatym lub górskim.

km

(poz.39+poz.40)/1000 km 1.112
RAZEM 1.112

32
d.2

KNNR 1
0210-01

Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębier-
nymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat. I-III - prace wykonane mechanicznie (70%
robót ziemnych) - wykopy wspólne kanalizacji sanitarnej i wodociagu - ujęto
różnicę głebokości kanału kanalizacyjnego >1,5m

m3

(84.27+48.55+38.40)*0.7 m3 119.854
RAZEM 119.854
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33

d.2
KNNR 1
0307-03

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pio-
nowych w gruntach suchych kat. I-II - roboty ręczne (30% robót ziemnych) -
opis j.w.

m3

(84.27+48.55+38.40)*0.3 m3 51.366
RAZEM 51.366

34
d.2

KNNR 1
0527-01

Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych
typ lekki; element o rozpiętości 4 m

kpl.

21 kpl. 21.000
RAZEM 21.000

35
d.2

KNNR 1
0527-06

Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych
typ lekki; element o rozpiętości 4 m

kpl.

21 kpl. 21.000
RAZEM 21.000

36
d.2

KNR-W 2-19
0306-01

Rury ochronne (osłonowe) z PE, PCW, PP o śr. nom. 50 mm dwudzielne o
długości 2,0 m - montaż w miejscach skrzyżowań sieci z kablami energetycz-
nymi

m

21*2 m 42.000
RAZEM 42.000

37
d.2

KNNR 1
0312-01

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką balami drewnianymi w
gruntach suchych kat.I-IV; wykopy o szer. 1 m i głęb.do 3.0 m - odcinki kanali-
zacji sanitarnej w odrebnym wykopie) + różnice na głębokość wykopu >1,5 m

m2

187.28+350 m2 537.280
RAZEM 537.280

38
d.2

KNNR 11
0501-04

Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych z wykopu z ich przesianiem; wykop
otwarty - podsypka i obsypka o łacznej grubości warstwy 0,3 - wspólny wykop
z wodociagiem (przyjęto 50% podsypki dla kanalizacji)

m3

(poz.39*0.5*0.3-poz.39*PoleKołaD(0.16))+(poz.40*0.5*0.3-poz.40*
PoleKołaD(0.20))

m3 135.336

RAZEM 135.336
39

d.2
KNNR 4
1308-02

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm m

275.8+1.1+1.5+15.50+10.50 m 304.400
RAZEM 304.400

40
d.2

KNNR 4
1308-03

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm m

751.6+19.5+8.2+28.4 m 807.700
RAZEM 807.700

41
d.2

KNNR 4
1009-01
analogia

Montaż rurociągów kanalizacyjnych ciśnieniowych z rur polietylenowych (PE,
PEHD) o śr.zewnętrznej 63 mm

m

148.20 m 148.200
RAZEM 148.200

42
d.2

KNNR 4
1010-01
analogia

Połączenie rur polietylenowych kanalizacyjnych ciśnieniowych PE, PEHD me-
todą zgrzewania czołowego o śr. zewn. 63 mm

złącz.

6 złącz. 6.000
RAZEM 6.000

43
d.2

KNR 2-18
0722-01

Izolacja żużlem - zabezpieczenie rurociągów o śr. 50 mm przed zamarzaniem
- zabezpieczenie odcinka kanalizacji ciśnieniowej w strefie przemarzania grun-
tu - przed studnią rozprężną

m

2 m 2.000
RAZEM 2.000

44
d.2

KNNR 4
1417-01

Studzienki kanalizacyjne systemowe  o śr 425 mm - zamknięcie stożkiem be-
tonowym z pokrywą żeliwną

szt

71 szt 71.000
RAZEM 71.000

45
d.2

KNNR 4
1414-01

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych i żelbetowych o śr. 1000 mm wykony-
wane metodą studniarską w gruncie kat.I-II - głębokość 3 m

stud.

4 stud. 4.000
RAZEM 4.000

46
d.2

KNNR 4
1321-03
z.sz.3.4.
9913-3 

Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 200
mm - wykopy umocnione

szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

47
d.2

KNNR 4
1321-02
z.sz.3.4.
9913-3 
analiza indy-
widualna

Wykonanie kaskad kanalizacyjnych z kształtek PVC o średnicy 160 mm - wy-
kop szalowany

szt

11+5 szt 16.000
RAZEM 16.000
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48

d.2
KNNR 4
1321-03
z.sz.3.4.
9913-3 
analiza indy-
widualna

Wykonanie w studni rozprężnej trójnika PE o średnicy 90 mm mocowanym
trwale w obudowie studni - tłumienie energii kinetycznej tłoczonych ścieków

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

49
d.2

KNNR 1
0318-03

Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do
3.0 m w gr.kat. I-III

m3

(poz.32+poz.33)-(PoleKołaD(0.425)*71*1.51) m3 156.019
RAZEM 156.019

50
d.2

KNNR 1
0502-01
uw.p.tab. 

Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego równiarką; grunt kat.I-
III - grunty podleśne - różnica po uzględnieniu wykopów wspólnych z siecią wo-
dociągową

m2

(poz.32+poz.33-poz.49)/0.2 m2 76.005
RAZEM 76.005

51
d.2

KNNR 5
0723-01

Przewierty mechaniczne dla rury o śr.do 100 mm pod obiektami m

148.20 m 148.200
RAZEM 148.200

52
d.2

KNNR 11
0404-01

Przeciąganie rurociągów przewodowych o śr. nominalnej 50 mm w rurach
ochronnych z zamknięciem końcówek rur - pod budynkami

m

22.50 m 22.500
RAZEM 22.500

53
d.2

KNNR 4
1427-01
analogia

Wykonanie otworów i montaż przejść szczelnych w studzienkach z tworzywa
sztucznego 'in-situ' - średnica 160 mm

szt

108 szt 108.000
RAZEM 108.000

54
d.2

KNNR 4
1427-01
analogia

Wykonanie otworów i montaż przejść szczelnych w studzienkach z tworzywa
sztucznego 'in-situ' - średnica 200 mm

szt

120 szt 120.000
RAZEM 120.000

55
d.2

KNNR 4
1427-01

Wykonanie otworów i montaż przejść szczelnych w studniach z kręgów beto-
nowych - średnica 160 mm

szt

3 szt 3.000
RAZEM 3.000

56
d.2

KNNR 4
1427-01

Wykonanie otworów i montaż przejść szczelnych w studniach z kręgów beto-
nowych - średnica 200 mm

szt

13 szt 13.000
RAZEM 13.000

57
d.2

KNNR 4
0211-03

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rury PVC 160 z budynku szt.

53 szt. 53.000
RAZEM 53.000

58
d.2

KNNR 4
1610-01

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej do 150 mm odc. -1
prób.

5 odc. -1
prób.

5.000

RAZEM 5.000
59

d.2
KNNR 4
1610-02

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 200 mm odc. -1
prób.

8 odc. -1
prób.

8.000

RAZEM 8.000
3 45232423-3 Pompownia ścieków bytowo-gospodarczych

60
d.3

KNNR 4
1417-02
wycena indy-
widualna

Montaż pompowni ścieków sanitarnych:
- zbiornik z rury karbowanej (wysokość 2,0m),
- pompa 1,9 dm3/s, wysokość podnoszenia 16 m,
- pokrywa żeliwna,
- wewnętrzna instalacja tłoczna z rur PE80 40mm z armaturą zwrotną Dn32 i
odcinającą Dn32,
- mufa monterska do przyłącza instalacji grawitacyjnej,
- instalacja wentylacji grawitacyjnej wraz ze szczelnymi przejściami rur grawita-
cyjnch i ciśnieniowej,
- wyłączniki pływakowe,
- zwieszenie pompy,
- zasilanie - napięcie 230V, moc maksymalna do 1,5kW
- szafka sterownicza - montaż na zewnatrz pompowni,

szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

4 45231300-8 Roboty remontowe istniej ących studni i kanałów 
61

d.4
KNR 4-05II
0102-01/02

Mechaniczne czyszczenie kanałów kołowych sieci zewnętrznej o śr. 100 mm
wypełnionych osadem do 1/2 wysokości kanału

m

- 5 -

Norma PRO Wersja 4.34 Nr seryjny: 9499



PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
206 m 206.000

RAZEM 206.000
62

d.4
KNR 4-05II
0102-01/02

Mechaniczne czyszczenie kanałów kołowych sieci zewnętrznej o śr. 150 mm
wypełnionych osadem do 1/2 wysokości kanału

m

214 m 214.000
RAZEM 214.000

63
d.4

KNR 4-05II
0119-03

Mechaniczne czyszczenie studzienek ściekowych i przykanalików kpl.

15 kpl. 15.000
RAZEM 15.000

64
d.4

KNR 4-01
0105-04
kalk. własna

Demontaż studni - zasypanie studni ziemią z wykopów - przewóz ziemi taczka-
mi na odległość do 10 m w gruncie kat. I-II

m3

PoleKołaD(1.2)*(1.58+0.37+1.24+1.28+1.08+0.40+0.55+0.65+0.5+0.4) m3 9.100
RAZEM 9.100

65
d.4

KNR-W 2-18
0529-04

Osadzenie stopni płaskich lub skrzynkowych w studzienkach i komorach szt.

int((2.6+2.57+2.37+2.78+1.80+0.97+0.65+0.70+1.5+1.5+1.80+2.05+1.32)*8/3) szt. 60.000
RAZEM 60.000

66
d.4

KNR-W 2-18
0525-02
analogia

Wykonanie uszczelnień ścian studni kanalizacyjnych m2

PoleKołaD(1.2)*(2.7+1.8+0.97+0.67+0.53+0.65+0.70+1.5+1.5+1.8)*0.2 m2 2.898
RAZEM 2.898

67
d.4

KNR-W 2-18
0521-02
analogia

Regulacja płyty nastudzinnej kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

68
d.4

KNR-W 2-18
0525-05
analogia

Naprawa kinet istniejących studni kanalizacyjnych m2

PoleKołaD(1.2)*3 m2 3.391
RAZEM 3.391
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