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Załącznik 6. Specyfikacja osprzętu światłowodowego i akcesoriów. 
 

Lp. 

A.  SPECYFIKACJA ILOŚCIOWA 

Produkt Jedn. miary Ilość 

1 Mufa światłowodowa do 420mm długości Zestaw 25 

2 Mufa światłowodowa do 540mm długości Zestaw 15 

3 Mufa światłowodowa do 540mm długości na 144 spawy Zestaw 10 

4 Mufa światłowodowa do 360mm długości Zestaw 10 

5 Uszczelnienie portu okrągłego mufy Komplet 30 

6 Separator kabli w porcie mufy Komplet 20 

7 Kasetka do posiadanej mufy serii FOSC400A4 Komplet 20 

8 Kasetka do posiadanej mufy serii FOSC400B4 Komplet 20 

9 Przełącznica światłowodowa panelowa 1U (6 obsadzonych pól) Komplet 40 

10 Przełącznica światłowodowa panelowa 1U (12 obsadzonych pól) Komplet 15 

11 Przełącznica światłowodowa panelowa 1U (24 obsadzone pola) Komplet 15 

12 Przełącznica światłowodowa panelowa 2U (48 obsadzonych pól) Komplet 5 

13 Przełącznica światłowodowa panelowa 3U (72 obsadzone pola) Komplet 5 

14 Pigtail jednomodowy SC/APC Sztuka 1500 

15 Pigtail jednomodowy E2000/APC Sztuka 24 

16 Adapter jednomodowy SC/APC simplex Sztuka 200 

17 Adapter jednomodowy SC/APC duplex Sztuka 100 

18 Adapter jednomodowy E2000/APC Sztuka 20 

19 Termokurczliwa osłonka na spawy Sztuka 5000 

20 Stelaż zapasu do studni Sztuka 30 

21 Skrzynia do gromadzenia zapasu kabli do 550mm Sztuka 10 

22 Skrzynia do gromadzenia zapasu kabli do 750mm Sztuka 3 

23 Kabel światłowodowy uniwersalny 12J Metr 4000 

24 Komplet akcesoriów czyszczących Komplet 5 
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1. Mufa światłowodowa do 420mm długości 

B.  SPECYFIKACJA WYMAGAŃ TECHNICZNYCH 

− mufa światłowodowa (osłona złączowa jednostronna), wykonana z tworzywa termoplastycznego, w 
kolorze czarnym 

− wymiary mufy nieprzekraczające: długość 420mm, średnica 210mm (liczona z zaciskiem) 
− mufa musi zapewniać montaż co najmniej dwóch kasetek światłowodowych typu FOSC-A-TRAY-S24 

posiadanych przez Zamawiającego (czyli łączna pojemność nie mniej niż 48 spawów 
światłowodowych) 

− wymagana konfiguracja i wyposażenie: 
o kopuła osłony 
o baza osłony z jednym portem owalnym i czterema portami okrągłymi do wprowadzania kabli; 

port owalny musi zapewnić montaż dwóch kabli o średnicy 10-25mm, natomiast każdy z portów 
okrągłych musi zapewnić montaż kabla o średnicy 5-16mm 

o zacisk mechaniczny do uszczelniania bazy z kopułą osłony z gumowym pierścieniem 
uszczelniającym 

o brak przepustu uziemienia i zaworu kontroli ciśnieniowej 
− w zestawie wymaga się skompletowania: 

o zamontowana kasetka światłowodowa o pojemności 24 spawy: 1 szt. 
o zestaw uszczelniający portu owalnego: 1 szt. 
o zestaw uszczelniający portu okrągłego: 1 szt. 
o uchwyt do mocowania mufy do ściany studni wraz z kompletem śrub i kołków: 1 kpl 

− na przykład: seria FOSC400A4, producent Tyco 

2. Mufa światłowodowa do 540mm długości 
− mufa światłowodowa (osłona złączowa jednostronna), wykonana z tworzywa termoplastycznego, w 

kolorze czarnym 
− wymiary mufy nie przekraczające: długość 540mm, średnica 210mm (liczona z zaciskiem) 
− mufa musi zapewniać montaż co najmniej czterech kasetek światłowodowych typu FOSC-B-TRAY-

S24 posiadanych przez Zamawiającego (łączna pojemność nie mniej niż 96 spawów światłowodowych) 
− wymagana konfiguracja i wyposażenie: 

o kopuła osłony 
o baza osłony z jednym portem owalnym i czterema portami okrągłymi do wprowadzania kabli; 

port owalny musi zapewnić montaż dwóch kabli o średnicy 10-25mm, natomiast każdy z portów 
okrągłych musi zapewnić montaż kabla o średnicy 5-16mm 

o zacisk mechaniczny do uszczelniania bazy z kopułą osłony z gumowym pierścieniem 
uszczelniającym 

o brak przepustu uziemienia i zaworu kontroli ciśnieniowej 
− w zestawie wymaga się skompletowania: 

o zamontowana kasetka światłowodowa o pojemności 24 spawy: 1 szt. 
o zestaw uszczelniający portu owalnego: 1 szt. 
o zestaw uszczelniający portu okrągłego: 1 szt. 
o uchwyt do mocowania mufy do ściany studni wraz z kompletem śrub i kołków: 1 kpl 

− na przykład: seria FOSC400B4, producent Tyco 

3. Mufa światłowodowa do 540mm długości na 144 spawy 
− mufa światłowodowa (osłona złączowa jednostronna), wykonana z tworzywa termoplastycznego, w 

kolorze czarnym 
− wymiary mufy nie przekraczające: długość 540mm, średnica 210mm (liczona z zaciskiem) 
− mufa musi zapewniać montaż co najmniej sześciu kasetek światłowodowych typu FOSC-B-TRAY-

S24 posiadanych przez Zamawiającego (łączna pojemność nie mniej niż 144 spawy światłowodowe) 
− wymagana konfiguracja i wyposażenie: 

o kopuła osłony 
o baza osłony z jednym portem owalnym i czterema portami okrągłymi do wprowadzania kabli; 

port owalny musi zapewnić montaż dwóch kabli o średnicy 10-25mm, natomiast każdy z portów 
okrągłych musi zapewnić montaż kabla o średnicy 5-16mm 

o zacisk mechaniczny do uszczelniania bazy z kopułą osłony z gumowym pierścieniem 
uszczelniającym 
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o brak przepustu uziemienia i zaworu kontroli ciśnieniowej 
− w zestawie wymaga się skompletowania: 

o zamontowana kasetka światłowodowa o pojemności 24 spawy: 6 szt. 
o zestaw uszczelniający portu owalnego: 1 szt. 
o zestaw uszczelniający portu okrągłego: 2 szt. 
o uchwyt do mocowania mufy do ściany studni wraz z kompletem śrub i kołków: 1 kpl 

− na przykład: seria FOSC400B6, producent Tyco 

4. Mufa światłowodowa do 360mm długości 
− mufa światłowodowa (osłona złączowa jednostronna), wykonana z tworzywa termoplastycznego, w 

kolorze czarnym 
− wymiary mufy nie przekraczające: długość 360mm, średnica 140mm (liczona z zaciskiem) 
− łączna pojemność nie mniej niż 24 spawy światłowodowe 
− wymagana konfiguracja i wyposażenie: 

o kopuła osłony 
o baza osłony z jednym portem owalnym i co najmniej trzema portami okrągłymi do wprowadzania 

kabli; port owalny musi zapewnić montaż dwóch kabli o średnicy do 16mm, natomiast każdy z 
portów okrągłych musi zapewnić montaż kabla o średnicy do 13mm 

o zacisk mechaniczny do uszczelniania bazy z kopułą osłony z gumowym pierścieniem 
uszczelniającym 

o brak przepustu uziemienia i zaworu kontroli ciśnieniowej 
− w zestawie wymaga się skompletowania: 

o zamontowana kasetka światłowodowa o pojemności 24 spawy: 1 szt. 
o zestaw uszczelniający portu owalnego: 1 szt. 
o zestaw uszczelniający portu okrągłego: 2 szt. 
o uchwyt do mocowania mufy do ściany studni wraz z kompletem śrub i kołków: 1 kpl 

− na przykład: seria Channell 140002 

5. Uszczelnienie portu okrągłego mufy 
− umożliwiające jednorazowe termokurczliwe uszczelnienie portu okrągłego mufy z kablem 

światłowodowym 
− przeznaczone do stosowania w mufach światłowodowych do portów okrągłych o średnicy zewnętrznej 

portu do 30mm 
− element termokurczliwy (rurka) musi być wyposażona po wewnętrznej stronie w klej, który roztapia się 

pod wpływem temperatury i uszczelnia port z kablem 
− wyposażenie (każde uszczelnienie musi być skompletowane): 

o chusteczka nasączona środkiem czyszczącym 
o pasek ściernego płótna 
o pasek aluminiowej folii ochronnej 
o rurka termokurczliwa 

6. Separator kabli w porcie mufy 
− przeznaczony do stosowania przy wprowadzaniu więcej niż dwóch kabli do jednego portu mufy 

światłowodowej 
− klamra (klips) separatora nakładana na uszczelnienie termokurczliwe portu musi zabezpieczyć 

wprowadzane kable przed uszkodzeniem podczas procesu obkurczania oraz zapewnić trwałe 
uszczelnianie przestrzeni powstałej między kablami 

− wyposażenie (każdy separator musi być skompletowany): 
o chusteczka nasączona środkiem czyszczącym 
o pasek aluminiowej folii ochronnej 
o klamra (klips) 
o opaska zaciskowa 

7. Kasetka do mufy serii FOSC400A4 
− kasetka montowana zawiasowo w mufie, umożliwiająca magazynowanie zapasów włókien oraz montaż 

24 osłon spawów światłowodowych 
− magazynki na spawy muszą być rozmieszczone na obrzeżach kasetki, nie dopuszcza się rozmieszczenia 

centralnego 
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− wymagane zabezpieczenie zawartość kasetki przed kurzem plastikową, przezroczystą pokrywką 
− wyposażona w zestaw tub transportowych do prowadzenia tub kabla między kasetkami 
− wyposażona w zestaw tub transportowych do prowadzenia włókien między kasetkami 
− kasetka będzie montowana w posiadanych przez Zamawiającego mufach serii FOSC400A4 i 

FOSC400A8, w związku z czym Zamawiający wymaga jej pełnej kompatybilności z tymi mufami 

8. Kasetka do mufy serii FOSC400B4 
− kasetka montowana zawiasowo w mufie, umożliwiająca magazynowanie zapasów włókien oraz montaż 

24 osłon spawów światłowodowych 
− magazynki na spawy muszą być rozmieszczone na obrzeżach kasetki, nie dopuszcza się rozmieszczenia 

centralnego 
− wymagane zabezpieczenie zawartość kasetki przed kurzem plastikową, przezroczystą pokrywką 
− wyposażona w zestaw tub transportowych do prowadzenia tub kabla między kasetkami 
− wyposażona w zestaw tub transportowych do prowadzenia włókien między kasetkami 
− kasetka będzie montowana w posiadanych przez Zamawiającego mufach serii FOSC400B4 i 

FOSC400B6 w związku z czym Zamawiający wymaga jej pełnej kompatybilności z tymi mufami 

9. Przełącznica światłowodowa panelowa 1U (6 obsadzonych pól) 
− konstrukcja przełącznicy wykonana z blachy stalowej, składająca się z części stałej (obudowy 

montowanej do szafy teleinformatycznej) i z części ruchomej (w formie półki wysuwnej) 
− wewnątrz wymaga się zainstalowania śruby z nakrętką radełkową umożliwiającej montaż kaset 

światłowodowych (na 12 spawów) 
− konstrukcja przełącznicy ma zapewniać montaż w szafie teleinformatycznej 19”, ma mieć wysokość 1U 

i głębokość nie większą niż 320mm 
− czoło przełącznicy ma być wyposażone w 24 otwory na adaptery typu SC simplex montowane 

równomiernie i szeregowo 
− naniesiona fabrycznie numeracja pól na czole przełącznicy w zakresie od 1 do 24 
− część ruchoma przełącznicy ma być wykonana w formie półki z kasetami i adapterami, montowaną na 

szynach w sposób toczny, teleskopowy, wysuwającą się na co najmniej 100% swojej głębokości 
− półka nie może posiadać zamka, musi umożliwiać wielokrotne zamykanie za pomocą plastikowych lub 

metalowych klipsów  
− wyposażenie (każda przełącznica musi być skompletowana i skręcona): 

o zamontowane adaptery SC/APC simplex (zielone): 6 szt 
o kaseta na łączną ilość 12 spawów: 1 szt. 
o śruby i elementy montażowe umożliwiające montaż do szafy 19” 
o możliwość wprowadzenia co najmniej dwóch kabli liniowych 
o możliwość wprowadzenia kabla bez jego przecinania (tzw. wcinka) 

10. Przełącznica światłowodowa panelowa 1U (12 obsadzonych pól) 
− konstrukcja przełącznicy wykonana z blachy stalowej, składająca się z części stałej (obudowy 

montowanej do szafy teleinformatycznej) i z części ruchomej (w formie półki wysuwnej) 
− wewnątrz wymaga się zainstalowania śruby z nakrętką radełkową umożliwiającej montaż kaset 

światłowodowych (na 12 spawów) 
− konstrukcja przełącznicy ma zapewniać montaż w szafie teleinformatycznej 19”, ma mieć wysokość 1U 

i głębokość nie większą niż 320mm 
− czoło przełącznicy ma być wyposażone w 24 otwory na adaptery typu SC simplex montowane 

równomiernie i szeregowo 
− naniesiona fabrycznie numeracja pól na czole przełącznicy w zakresie od 1 do 24 
− część ruchoma przełącznicy ma być wykonana w formie półki z kasetami i adapterami, montowaną na 

szynach w sposób toczny, teleskopowy, wysuwającą się na co najmniej 100% swojej głębokości 
− półka nie może posiadać zamka, musi umożliwiać wielokrotne zamykanie za pomocą plastikowych lub 

metalowych klipsów  
− wyposażenie (każda przełącznica musi być skompletowana i skręcona): 

o zamontowane adaptery SC/APC simplex (zielone): 12 szt 
o kaseta na łączną ilość 12 spawów: 1 szt. 
o śruby i elementy montażowe umożliwiające montaż do szafy 19” 
o możliwość wprowadzenia co najmniej dwóch kabli liniowych 
o możliwość wprowadzenia kabla bez jego przecinania (tzw. wcinka) 
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11. Przełącznica światłowodowa panelowa 1U (24 obsadzone pola) 
− konstrukcja przełącznicy wykonana z blachy stalowej, składająca się z części stałej (obudowy 

montowanej do szafy teleinformatycznej) i z części ruchomej (w formie półki wysuwnej) 
− wewnątrz wymaga się zainstalowania śruby z nakrętką radełkową umożliwiającej montaż kaset 

światłowodowych (na 12 spawów) 
− konstrukcja przełącznicy ma zapewniać montaż w szafie teleinformatycznej 19”, ma mieć wysokość 1U 

i głębokość nie większą niż 320mm 
− czoło przełącznicy ma być wyposażone w 24 otwory na adaptery typu SC simplex montowane 

równomiernie i szeregowo 
− naniesiona fabrycznie numeracja pól na czole przełącznicy w zakresie od 1 do 24 
− część ruchoma przełącznicy ma być wykonana w formie półki z kasetami i adapterami, montowaną na 

szynach w sposób toczny, teleskopowy, wysuwającą się na co najmniej 100% swojej głębokości 
− półka nie może posiadać zamka, musi umożliwiać wielokrotne zamykanie za pomocą plastikowych lub 

metalowych klipsów  
− wyposażenie (każda przełącznica musi być skompletowana i skręcona): 

o zamontowane adaptery SC/APC simplex (zielone): 24 szt 
o kaseta na łączną ilość 12 spawów: 2 szt. 
o śruby i elementy montażowe umożliwiające montaż do szafy 19” 
o możliwość wprowadzenia co najmniej dwóch kabli liniowych 
o możliwość wprowadzenia kabla bez jego przecinania (tzw. wcinka) 

12. Przełącznica światłowodowa panelowa 2U (48 obsadzonych pól) 
− konstrukcja przełącznicy wykonana z blachy stalowej, składająca się z części stałej (obudowy 

montowanej do szafy teleinformatycznej) i z części ruchomej (w formie półki wysuwnej) 
− wewnątrz wymaga się zainstalowania śruby z nakrętką radełkową umożliwiającej montaż kaset 

światłowodowych (na 12 spawów) w ilości co najmniej 5 sztuk 
− konstrukcja przełącznicy ma zapewniać montaż w szafie teleinformatycznej 19”, ma mieć wysokość 2U 

i głębokość nie większą niż 420mm 
− czoło przełącznicy ma być wyposażone w 48 otworów na adaptery typu SC simplex montowane 

równomiernie, szeregowo, w dwóch rzędach po 24 sztuki 
− naniesiona fabrycznie numeracja pól na czole przełącznicy w zakresie od 1 do 48 
− część ruchoma przełącznicy ma być wykonana w formie półki z kasetami i adapterami, montowaną na 

szynach w sposób toczny, teleskopowy, wysuwającą się na co najmniej 100% swojej głębokości 
− półka nie może posiadać zamka, musi umożliwiać wielokrotne zamykanie za pomocą plastikowych lub 

metalowych klipsów  
− wyposażenie (każda przełącznica musi być skompletowana i skręcona): 

o zamontowane adaptery SC/APC simplex (zielone): 48 szt 
o kaseta na łączną ilość 12 spawów: 4 szt. 
o śruby i elementy montażowe umożliwiające montaż do szafy 19” 
o możliwość wprowadzenia co najmniej trzech kabli liniowych 
o możliwość wprowadzenia kabla bez jego przecinania (tzw. wcinka) 

13. Przełącznica światłowodowa panelowa 3U (72 obsadzone pola) 
− konstrukcja przełącznicy wykonana z blachy stalowej, składająca się z części stałej (obudowy 

montowanej do szafy teleinformatycznej) i z części ruchomej (w formie półki wysuwnej) 
− wewnątrz wymaga się zainstalowania śruby z nakrętką radełkową umożliwiającej montaż kaset 

światłowodowych (na 12 spawów) w ilości co najmniej 7 sztuk 
− konstrukcja przełącznicy ma zapewniać montaż w szafie teleinformatycznej 19”, ma mieć wysokość 2U 

i głębokość nie większą niż 450mm 
− czoło przełącznicy ma być wyposażone w 72 otwory na adaptery typu SC simplex montowane 

równomiernie, szeregowo, w trzech rzędach po 24 sztuki 
− naniesiona fabrycznie numeracja pól na czole przełącznicy w zakresie od 1 do 48 
− część ruchoma przełącznicy ma być wykonana w formie półki z kasetami i adapterami, montowaną na 

szynach w sposób toczny, teleskopowy, wysuwającą się na co najmniej 100% swojej głębokości 
− półka nie może posiadać zamka, musi umożliwiać wielokrotne zamykanie za pomocą plastikowych lub 

metalowych klipsów  
− wyposażenie (każda przełącznica musi być skompletowana i skręcona): 

o zamontowane adaptery SC/APC simplex (zielone): 48 szt 
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o kaseta na łączną ilość 12 spawów: 6 szt. 
o śruby i elementy montażowe umożliwiające montaż do szafy 19” 
o możliwość wprowadzenia co najmniej trzech kabli liniowych 
o możliwość wprowadzenia kabla bez jego przecinania (tzw. wcinka) 

 

14. Pigtail jednomodowy SC/APC 
− pigtaili jednomodowy 9/125µm, w ścisłej tubie 0,9mm, długość w zakresie 2-2,5m 
− kolor powłoki: żółty, biały lub bezbarwny 
− wtyk typu SC/APC w kolorze zielonym, ferrula zabezpieczona zaślepką 
− wymagane parametry: 

o tłumienność wtrąceniowa (IL): max 0,25dB 
o tłumienność odbiciowa (RL): min 60dB 
o trwałość: co najmniej 1000 cykli łączeniowych 

− każdy pigtail musi być zapakowany w oddzielny worek i musi zawierać metrykę pomiarową 
uwzględniającą powyższe parametry 

15. Pigtail jednomodowy E2000/APC 
− pigtaili jednomodowy 9/125µm, w ścisłej tubie 0,9mm, długość w zakresie 2-2,5m 
− kolor powłoki: żółty, biały lub bezbarwny 
− wtyk typu E2000/APC w kolorze zielonym, ferrula zabezpieczona klapką zawiasową 
− wymagane parametry: 

o tłumienność wtrąceniowa (IL): max 0,2dB 
o tłumienność odbiciowa (RL): min 70dB 
o trwałość: co najmniej 1000 cykli łączeniowych 

− każdy pigtail musi być zapakowany w oddzielny worek i musi zawierać metrykę pomiarową 
uwzględniającą powyższe parametry 

16. Adapter jednomodowy SC/APC simplex 
− adapter typu SC/APC simplex (pojedyncze gniazdo) 
− wykonany z plastiku w kolorze zielonym, zabezpieczony z obu stron zaślepką 
− trwałość co najmniej 1000 cykli łączeniowych 

17. Adapter jednomodowy SC/APC duplex 
− adapter typu SC/APC duplex (podwójne gniazdo) 
− wykonany z plastiku w kolorze zielonym, zabezpieczony z obu stron zaślepką 
− trwałość co najmniej 1000 cykli łączeniowych 

18. Adapter jednomodowy E2000/APC 
− adapter typu E2000/APC simplex 
− adapter plastikowy w kolorze zielonym, zabezpieczony z obu stron zaślepką 
− trwałość co najmniej 1000 cykli łączeniowych 

19. Termokurczliwa osłonka na spawy 
− osłonka termokurczliwa wykonana w postaci tulei termokurczliwej z elementem wzmacniającym w 

środku,  w formie pręta 
− długość osłonki w zakresie 40-45mm, grubość po obkurczeniu 2,0mm 

20. Stelaż zapasu do studni 
− czteroramienny, nieregulowany stelaż (krzyżak) do gromadzenia i porządkowania zapasu kabli 

liniowych w studni, wykonany z elementów stalowych nierdzewnych 
− grubość blachy co najmniej 1,5mm 
− maksymalne wymiary: 550x550x100mm 
− w wyposażeniu komplet śrub i kołków o średnicy Ø10 do mocowania na betonowej ścianie studni 
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21. Skrzynia do gromadzenia zapasu kabli do 600mm 
− składająca się z dwóch części: czteroramiennego stelaża zapasu kabla i pokrywy, 
− rozstaw ramion stelaża w zakresie 55-60cm, wymiary skrzyni nie większe niż 60cm, głębokość w 

zakresie 10-16cm, 
− stelaż stalowy nierdzewny malowany proszkowo, skrzynia wykonana z blachy malowanej proszkowo, 
− wyposażony w śruby i kołki Ø10 umożliwiające montaż skrzyni do ściany betonowej. 

22. Skrzynia do gromadzenia zapasu kabli do 750mm 
− składająca się z dwóch części: czteroramiennego stelaża zapasu kabla i pokrywy, 
− rozstaw ramion stelaża w zakresie 70-75cm, wymiary skrzyni nie większe niż 75cm, głębokość w 

zakresie 20-25cm, 
− stelaż stalowy nierdzewny malowany proszkowo, skrzynia wykonana z blachy malowanej proszkowo, 
− wyposażony w śruby i kołki Ø10 umożliwiające montaż skrzyni do ściany betonowej. 

23. Kabel światłowodowy uniwersalny 12J 
− kabel światłowodowy jednomodowy (singlemode) 
− przeznaczenie kabla: uniwersalny (zarówno do układania w budynku jak i do układania w kanalizacji) 
− włókna światłowodowe w kablu muszą być zgodne ze standardem ITU-T G.652.C lub ITU-T G.652.D 

(włókna jednomodowe, bez przesuniętej dyspersji, z obniżonym lub zerowym pikiem wodnym), o 
średnicy rdzenia włókna 9/125µm 

− wymagane cechy charakterystyczne budowy kabla: 
o kabel o konstrukcji jednotubowej, bez elementu wytrzymałościowego 
o tuba wypełniona żelem hydrofobowym 
o zewnętrzna średnica kabla: 5,5 – 7mm 
o powłoka zewnętrzna typu LZSH (bezhalogenowa, niskopalna) w kolorze czarnym lub szarym 
o jedna centralna tuba o średnicy 3,0 – 3,2mm, zawierająca dwanaście włókien 
o kolorystyka włókien: czerwone, zielone, niebieskie, białe, fioletowe, pomarańczowe, szare, żółte, 

brązowe, różowe, czarne, turkusowe 
− każdy odcinek fabrykacyjny kabla powinien mieć cechę producenta zawierającą literowy symbol kabla, 

nazwę wytwórcy oraz rok produkcji, wytłoczone wypukle lub trwale nadrukowane kolorem białym na 
zewnętrznej powłoce kabla (wytłoczenie powinno być tak wykonane, aby odległości między końcem i 
początkiem sąsiednich znaków nie były większe niż 70cm). 

− oznaczenie powinno określać również długość bieżącą kabla w odstępach co 1,0m (tzw. marker) 
− końce kabla powinny być zabezpieczone przed wnikaniem wilgoci i tak zamocowane na bębnie, aby 

były dostępne do badań własności transmisyjnych 
− kabel musi być zgromadzony na jednym bębnie kablowym o wielkości nie przekraczającej 120T 

(średnica 1,2m) 
− dla każdego bębna musi być dostarczona metryka określająca: 

o typ kabla, 
o liczbę, rodzaj i producenta włókien, 
o długość fabrykacyjną kabla, 
o współczynnik wydłużenia optycznego, 
o parametry optyczne każdego włókna mierzone przy długości fali 1310nm i 1550nm, 
o profil kabla z kodem kolorowym tub i włókien w tubach, 

− dostawca nie będzie pobierał żadnej dodatkowej opłaty ani kaucji za bębny 

24. Komplet akcesoriów czyszczących 
Akcesoria czyszczące do włókien światłowodowych, przełącznic i, adapterów:: 
− płyn zawierający alkohol izopropylowy 

o do usuwania zanieczyszczeń z włókien światłowodowych, do czyszczenia czoła ferruli, do 
odtłuszczania 

o pojemnik ciśnieniowy o pojemności nie mniejszej niż 200ml 
o ilość: 1 szt. 

− sprężone powietrze 
o do czyszczenia włókien, złączy, adapterów, przyrządów 
o pojemnik ciśnieniowy o pojemności nie mniejszej niż 400ml, wyposażony w rurkę kierującą 

powietrze 
o ilość: 1 szt 
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− bezpyłowe pałeczki 
o do czyszczenia wnętrza adapterów o średnicy 2,5mm 
o ilość: 20 szt 

− kaseta czyszcząca typu Cletop 
o narzędzie wykonane w postaci kasety z wymienną taśmą i z przesuwającą się rolką wystarczającą 

na ok. 400 cykli czyszczenia 
o służy do czyszczenia ferruli złącz światłowodowych typu FC, SC, ST, E2000 
o taśma (tkanina czyszcząca) jest zwinięta w rolkę w wymienialnym cartridge'u 
o ilość: 1 szt. 

− zapasowa taśma czyszcząca do kasety czyszczącej 
o ilość: 1 szt. 

 
 
 

C.  WARUNKI DOSTAWY 

Dostawa wraz z rozładunkiem i wniesieniem do wskazanego pomieszczenia znajdującego się na 
parterze w magazynie CI TASK mieszczącym się przy ul. Sobieskiego 21a (80-216 Gdańsk). Dostawa i 
rozładunek możliwy po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym, na co najmniej jeden dzień wcześniej. 
Rozładunek i wniesienie w miejscu dostawy możliwe wyłącznie przy nadzorze pracownika TASK. 


