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ZP/132/D/050/12 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na zadanie: „Dostawa sprzętu do badań ultradźwiękowych metali i warstw wierzchnich  

w ramach Projektu Centrum Nanotechnologii Politechniki Gdańskiej” 

 

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych 

(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ) zwaną dalej „uPzp” informuje, iż w dniu 14.05.2012 r. , wpłynęły do 

Zamawiającego zapytania od Wykonawcy dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

zwaną dalej „SIWZ”. Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z odpowiedziami.  

 

 

1. Pytanie: Bardzo proszę o doprecyzowanie, jakich częstotliwości i kątów głowic będzie wymagał Zamawiający.   

 

Odpowiedź: Zamawiający doprecyzowuje pkt 2 ppkt. i) pkt. 3 II rdz. SIWZ. wprowadzając zmianę do 

SIWZ. 

Po zmianie:. 

i) Wyposażenie defektoskopu:   

- Głowice proste, pojedyncze fal L - 3 szt: przetworniki D=10mm, f=2,25MHz (lub 2MHz), 5MHz 

i 10MHz,  

- Głowica podwójna fal L - 2 szt.: 2,25MHz, przetwornik 10mm – 14 mm, 

  5MHz, przetwornik 10mm,   

- Głowice skośne, pojedyncze fal T - 3 sztuki: f=2,25MHz, przetworniki 10mm -14 mm, kąty 

45stopni, 60stopni i 70stopni  

Lub: 

2MHz, przetworniki 8x9, katy: 45, 60 i 70stopni   

- Głowice skośne, podwójne fal T, miniaturowe (przetworniki 10mm): 2 MHz (lub 4MHz),  kąty 

wiązek 45stopni i 70stopni. 

 

Do wszystkich głowic należy dostarczyć niezbędne oprzyrządowanie w postaci kabli  

i innych koniecznych drobnych elementów do prawidłowej pracy przedmiotu zamówienia. 

 

3. Doposażenie defektoskopu o moduł P. A(Phased Array) z jedną głowicą P.A. do badania spoin:   

16-to elementowa głowica typu A10 - dialogowa, klin 36 st. - 70st. do w/w głowicy + ew. linie opóźniajace + 

kabel.  

 

Powyższe odpowiedzi stanowią integralną część SIWZ.  
  

Udzielone wyjaśnienia oraz wprowadzone zmiany będą wiążące dla wszystkich Wykonawców, którzy  

otrzymali SIWZ oraz opublikowane na stronie www.dzp.pg.gda.pl zgodnie z art. 38 ust 2 i 4 uPzp, 

prowadzą także do zmiany treści Ogłoszenia o zamówieniu. 
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