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CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA 
 

 

 

 

„Dostawa zestawów komputerowych dla 
Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji  
i Informatyki Politechniki Gdańskiej”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1. Przedmiot zamówienia dotyczy dostawy zestawów komputerowych – Liczba -18 sztuk. 

 

wydajność  

 

Procesor 4-rdzeniowy (minimum 8-wątkowy), z funkcjami turbo i HT. Procesor 

powinien w testach PCMark05 osiągać minimum 13300 punktów, a w teście 

3DmarkVantage minimum 24000 punkty lub w testach Cinebench R10 :  

  minimum 6000 punktów w teście 1CPU i minimum 22500 punktów  

  w teście xCPU  

złącza i 

funkcjonalność 

� MoŜliwość uruchamiania aplikacji 64-bitowych, obsługa instrukcji SSE (w 

tym SSE 4.2), obsługa minimum 32 GB pamięci RAM; 

� sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji IntelVT lub AMDV; 

� minimum 1 slot PCI 2.0 Express x16; 

� minimum 1 slot PCI Express dowolnej prędkości; 

� minimum 6 portów USB 2.0 z tyłu obudowy; 

� minimum 2 porty USB 2.0 z przodu obudowy w środkowej lub górnej części 

obudowy; 

� minimum 2 porty USB 3.0 z przodu lub tyłu obudowy; 

� minimum 1 port  eSATA z tyłu obudowy; 

� minimum 1 port mikrofonowy z tyłu obudowy; 

� minimum 1 stereofoniczny port linein z tyłu obudowy; 

� minimum 1 stereofoniczny port lineout z tyłu obudowy; 

� minimum 1 port mikrofonowy z przodu obudowy; 

� minimum 1 port słuchawkowy z przodu obudowy. 

komunikacja � Wbudowana karta sieciowa 10/100/1000 Mbit/s; 

� obsługa trybów WOL i PXE. 

pamięć RAM 16 GB � Dwa moduły po 2x8192 GB lub 4x4096MB DDR3 1333; 

� skonfigurowane i pracujące w trybie minimum 2-kanałowym. 

dysk twardy 1 TB � HDD minimum 1 TB SATA; 

� minimum 64 MB cache; 

� interfejs serial ATA 600 

monitor ekranowy � Rozmiar minimum 21,5” maksimum 22”; 

� rozdzielczość nominalna dokładnie 1920x1080 piksele; 

� jasność minimum 250 cd/m
2
, kontrast minimum 800:1; 

� kąt widzenia pionowy minimum 160 stopni; 

� kąt widzenia poziomy minimum 160 stopni; 

� czas reakcji plamki maksymalnie 5 ms (szary do szarego); 

� złącze cyfrowe DVI, wbudowane głośniki, zgodny z HDCP; 

� w zakresie błędnych pikseli i subpikseli zgodny z normą   ISO 13406-2 klasa 

I lub klasa II; 

� funkcja PIVOT; 

� dodatkowo kabel DVI do podłączenia monitora do karty graficznej z 

wejściem DVI. 

napęd 

DVDRW/+RW  

� Nagrywanie płyt DVDR(W)/+R(W), CDR(W); 

� oprogramowanie dla systemów Windows 7 i Vista: 

• do nagrywania płyt typu dane, audio, kopiowania całych płyt; 

• do tworzenia obrazów płyt na dysku, tworzenia kopii zapasowych 

danych z  twardego  dysku, do odtwarzania filmów DVD. 

karta graficzna - Złącze: PCI-Express 2.0 x 16  

- Pamięć 

   - Wielkość: 1024 MB  

   - Typ pamięci: DDR 5  

   - Szerokość magistrali: 256 bit 

   - Taktowanie rzeczywiste: 1000 MHz 



 

   - Taktowanie efektywne: 4000 MHz 

- Przetwornik RAMDAC: 400 MHz  

- Procesor 

 - Taktowanie: 820 MHz  

 - Procesory strumieniowe (jednostki cieniujące SPU): min. 384 

 - Jednostki teksturujące: min. 64 

 - Jednostki rasteryzujące: min. 32 

-Wyjścia na karcie 

 - DVI: 2 szt.  

 - mini HDMI: 1 szt. 

- Obsługa wielu monitorów: 2  

- Chłodzenie: Aktywne z systemem heatpipe i dwoma wentylatorami.  

- Wspierane technologie 

- Biblioteki graficzne: DirectX 11, OpenGL® 4.0 (SM 5.0) 

- Silnik fizyki: PhysX 

- Architektura obliczeniowa CUDA 

- Wizualizacja trójwymiarowa 3D Vision 

- Gwarancja: 36 mies. 

 

- ZuŜycie mocy (TDP): maks. 170W 

- Osiągi teoretyczne 

 - Przepustowość pamięci: 125 GB/s 

 - UŜycie tekseli (Texel Rate): 52 GT/s 

 - UŜycie pikseli (Pixel Rate): 23 GP/s 

- Wydajność  (platforma Intel Core i7 965) 

 3DMark 11: 4300 pkt 

 3DMark Vantage: 19 tys. pkt 

klawiatura USB � Klawiatura QWERTY  

mysz laserowa z 

rolką USB 

� Mysz laserowa USB dobrana do zaoferowanego komputera; 

� minimum 2 przyciski, rolka do przewijania w pionie; 

� profil dla prawo i leworęcznych. 

obudowa z 

zasilaczem  

� Obudowa typu miditower  z zasilaczem dobranym do zaoferowanego 

komputera, minimum 650 W (z odpowiednim zapasem mocy); 

� zastosowany zasilacz musi umoŜliwiać dalszą rozbudowę komputera   o 

dodatkową kartę PCI Express, PCI i dodatkowy dysk twardy  SATA; 

� w przypadku komputerów o standardzie ATX wymagany jest zasilacz 

zgodny ze standardem ATX minimum 2.2, wyposaŜony w zabezpieczenie 

przeciwprzepięciowe, chłodzony pasywnie lub za pomocą wentylatora z 

termiczną regulacją prędkości o średnicy minimum 140 mm; 

� obudowa i inne podzespoły (np. napęd DVD) muszą być w jednakowym 

stonowanym kolorze. 

inne 

 

 

� Obsługa i sterowniki na płycie CD dla systemów Windows 7 w wersji 32 i 

64bitowej; 

� obsługa i pełna kompatybilność z systemami  Fedora, Ubuntu,   openSUSE; 

� sterowniki producenta komputera lub bezpłatne firm trzecich do wszystkich 

elementów składowych komputera dla ww. systemów operacyjnych; 

� oprogramowanie dla systemów Windows 7: do nagrywania płyt typu dane, 

audio, kopiowania całych płyt, tworzenia obrazów płyt na dysku, tworzenia 

kopii zapasowych  danych z  twardego dysku, odtwarzania filmów DVD. 

 


