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CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA 

 
 

“Dostawa zasilaczy awaryjnych dla 
Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji  
i Informatyki Politechniki Gdańskiej” 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Przedmiot zamówienia dotyczy dostawy zasilacza awaryjnego  UPS 500 – Liczba 19 szt. 

 

Parametr Charakterystyka 

Moc wyjściowa Minimum 500VA/300W 

Szybkość przełączania Maksymalnie 3 ms 

Czas pracy Minimum 5 minut przy 80% obciąŜeniu 

Ilość i typ gniazd wyjściowych Minimum 2 gniazda PL 

Sposób podłączenia Kabel z wtyczką PL 

Kształt napięcia wyjściowego Sinus (zarówno przy pracy sieciowej i bateryjnej) 

Interfejs USB 

Oprogramowanie 
Do bezpiecznego zamykania systemu dla systemów Windows 

2000/XP/Vista/Windows 7/Linux 

Obudowa 
Wolnostojąca o wymiarach maksymalnych 100 mm * 150 mm * 

350 mm (szerokość * wysokość * głębokość) 

Inne 

• zimny start 

• filtry: telekomunikacyjny, przeciwprzepięciowy, 

przeciwzakłóceniowy 

• sygnalizacja akustyczno – optyczna (minimum 4 diody 

sygnalizujące ładowanie baterii, pracę z baterii, pracę z sieci 

zasilającej, przeciąŜenie) 

Dokumentacja W języku polskim 

Gwarancja Minimum 36 miesięcy 

 
 

2. Przedmiot zamówienia dotyczy dostawy zasilacza awaryjnego UPS 700 – Liczba 3 szt. 

 

Parametr Charakterystyka 

Moc wyjściowa Minimum 700VA/420W 

Szybkość przełączania Maksymalnie 3 ms 

Czas pracy Minimum 6 minut przy 80% obciąŜeniu 

Ilość i typ gniazd wyjściowych Minimum 2 gniazda PL 

Sposób podłączenia Kabel z wtyczką PL 

Kształt napięcia wyjściowego Sinus (zarówno przy pracy sieciowej i bateryjnej) 

Interfejs USB 

Oprogramowanie 
Do bezpiecznego zamykania systemu dla systemów Windows 

2000/XP/Vista/Windows 7/Linux 

Obudowa 
Wolnostojąca o wymiarach maksymalnych 100 mm * 150 mm * 

350 mm (szerokość * wysokość * głębokość) 

Inne 

• zimny start 

• filtry: telekomunikacyjny, przeciwprzepięciowy, 

przeciwzakłóceniowy 

• sygnalizacja akustyczno – optyczna (minimum 4 diody 

sygnalizujące ładowanie baterii, pracę z baterii, pracę z sieci 

zasilającej, przeciąŜenie) 
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Gwarancja Minimum 36 miesięcy 

 


