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            CZĘŚĆ V ZAMÓWIENIA 
 
„Dostawa generatora dla Wydziału 

Elektroniki, Telekomunikacji  
i Informatyki Politechniki 

Gdańskiej”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa generatora – liczba 1 sztuka. 
 
 

L.p. Wymagania 
1. Ilość kanałów wyjściowych: 1 

2. MoŜliwość generacji sygnałów co najmniej: sinus, prostokąt, trójkąt, szum, piłokształtny, 
sin(x)/x, DC, narastanie wykładnicze w powiązaniu z przebiegami programowanymi,   

3. Amplituda sygnału wyjściowego w zakresie minimum od 20 mVp-p do 20 Vp-p (na obciąŜeniu 
50 Ω)  

4. Generacja przebiegu sinusoidalnego w zakresie min. od 1 µHz do 10 MHz, o współczynniku 
zniekształceń harmonicznych THD ≤0.2%  

5. Generacja przebiegu prostokątnego w zakresie min. od 1 µHz do 5 MHz, czas 
narastania/opadania ≤50ns, jitter ≤ 500ps  

6. Generacja przebiegu impulsowego w zakresie min. od 1 mHz do 5 MHz o szerokości z 
zakresu minimum od 80,00 ns do 999,99 s o rozdzielczości 10ps lub 4 cyfr, wypełnienie w 
zakresie minimum od 0,001% do 99,999%  

7. Generacja przebiegu piłokształtnego w zakresie min. od 1 µHz do 100 kHz,  

8. Generacja przebiegu trójkątnego w zakresie min. od 1 µHz do 100 kHz 

9. Generacja przebiegu dowolnego w zakresie min. od 1 mHz do 5 MHz, jitter ≤ 4ns,  

10. Czas wstrzymania/powrotu przy przemiataniu w zakresie min. od 0 ms do 300 s,  

11. Rozdzielczość pionowa minimum 14 bitów,  

12. Rozdzielczość nastaw częstotliwości min. 1 µHz lub 12 cyfr,  

13. Modulacja AM, FM, PM, FSK i PWM,   

14. Częstotliwość modulacji wewnętrznej dla AM, FM i PM w zakresie minimum od 2mHz do 
50.00kHz,  

15. Częstotliwość modulacji wewnętrznej dla FSK w zakresie minimum od 2 mHz do 1.000 MHz,  

16. Interfejsy komunikacyjne: USB, GPIB, LAN,  

17. Kolorowy wyświetlacz o przekątnej minimum 5.6”,  

18. Stabilność starzeniowa nie gorsza niŜ ±1 ppm /rok,   

19. Stabilność temperaturowa w zakresie temperatur pracy nie gorsza niŜ ±1ppm dla wszystkich 
przebiegów poza arbitralnym, dla przebiegu arbitralnego nie gorsza niŜ  ±1ppm ±1µHz,  

20. Pamięć próbek dla generatora przebiegów dowolnych 128k próbek z moŜliwością uŜywania 
od pojedynczych lokacji bufora,  

21. Próbkowanie minimum 250 MS/s,  

22. Pamięć wewnętrzna nieulotna na minimum 4 przebiegi uŜytkownika,  

23. WyposaŜenie w dodatkowe wejścia/wyjścia:  
- zewnętrzne wejście modulacji,  
 - wejście zewnętrznego wyzwalania/bramkowania,  
 - wejście referencyjne 10 MHz,  

24. Oprogramowanie do tworzenia i edycji przebiegów,  

25. Współpraca i kompatybilność z oprogramowaniem LabVIEW 

26. Zdalne programowanie:  
- czas zmiany funkcji ≤ 105ms dla USB, GPIB, LAN;  
- czas zmiany częstotliwości ≤ 20ms dla USB, GPIB, LAN;  
- czas zmiany amplitudy ≤ 70ms dla USB, GPIB, LAN;  
- czas pobierania 4000 punktów przebiegu poniŜej 30 ms dla USB, poniŜej 50 ms dla  
  GPIB i poniŜej 90 ms dla LAN;  

27. Temperatura pracy w zakresie minimum 0 °C do 50 °C,  

28. Waga ≤5kg,  

29. Pobór  mocy  ≤ 120W,  

30. Oprogramowanie pozwalające przenosić dane przebiegów zarejestrowanych na oscyloskopie 
do pamięci generatora, umoŜliwiające generowanie przez generator sygnałów rzeczywistych 
zarejestrowanych przez oscyloskop. 

31. Gwarancja minimum 36 miesięcy 

 


