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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | im. | Poszcz | Razem
1 Remont audytorium Il
1|KNR-W 4-01 |Demontaz tawek w Audytorium- Analogia szt.
d.1/0917-11
audytorium  |10*11*2 szt. 220.000
RAZEM 220.000
2|KNR 19-01 |Ostrozny demontaz boazerii drewnianej, ptytowej lub z listew o pow. ponad 5.0 |m2
d.1/1020-06 m2
audytorium |(0.90*1.80)*52 m?2 84.240
(0.125*1.80)*2 m?2 0.450
(0.80*1.80)*30 m?2 43.200
(0.60*1.80)*4 m?2 4.320
(0.25*1.80)*4 m?2 1.800
(0.20*1.80)*2 m?2 0.720
(0.14*1.80)*2 m?2 0.504
(0.60*1.72)*4 m?2 4.128
(0.90*2.92)*8 m?2 21.024
(0.80*2.92)*15 m?2 35.040
(0.25*2.92)*2 m?2 1.460
(0.20*2.92) m?2 0.584
(0.14*2.92) m?2 0.409
(0.125*2.92) m?2 0.365
(0.60*2.62)*2 m?2 3.144
(0.90*2.32)*2 m?2 4.176
(0.90*2.02)*2 m?2 3.636
(0.90*1.42)*2 m?2 2.556
(0.90*1.12)*2 m?2 2.016
(0.90*0.82)*2 m?2 1.476
(0.90*0.52)*2 m?2 0.936
(0.90*0.22)*2 m?2 0.396
(0.80*1.80)*17 m?2 24.480
(0.80*1.72)*17 m?2 23.392
(0.46*1.80)*2 m?2 1.656
(0.46*1.72)*2 m?2 1.582
(0.80*0.80)*3 m?2 1.920
RAZEM 269.610
3|KNNR-W 3  |Rozebranie $cianek z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych z po- |m2
d.1/0313-04 kryciem obustronnym jednowarstwowym
poz.+ 0,95 [(2.135+1.09)*2.45 m?2 7.901
RAZEM 7.901
4/KNR 4-01 Rozebranie obicia $cian drewnianych z ptyt wiérowo-cementowych i spil$nio-  |m?
d.1|0426-04 nych
poz.-1,30 {[(.1855*3.29)+(3.29+1.64)*0.5*3.77]-(0.90*2.00)}*2 m?2 16.207
RAZEM 16.207
5/KNR 4-01 Rozebranie $cianek dziatowych z tat i rygli m?2
d.1|0427-05
jow. [(.1855*3.29)+(3.29+1.64)*0.5*3.77]-(0.90*2.00) m?2 8.103
RAZEM 8.103
6/KNR-W 2-02 |Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na m?2
d.1/2008-04 stropach na rusztach- Rozbidrka, wspét.R- 0,3
(3.32+0.66+1.08)14.80 m?2 74.888
RAZEM 74.888
7|KNR 2-02 Konstrukcje rusztow pod okfadziny z ptyt gipsowych pojedyncze z ksztattowni- |m?
d.1/2007-03 kéw metalowych na stropach- Rozbiorka, wspét.R- 0,3
jow. 74.888 m?2 74.888
RAZEM 74.888
8/KNR-W 4-01 |Rozebranie posadzek m2
d.1|0819-05
audytorium  |(16.865+16.475)*0.5%1.765+(8.235"0.35)*2 m?2 35.187
(8.235+8.085)*0.5*0.80*2+(8.085*0.35)*2 m?2 18.716
(8.085+7.93)*0.5*0.80*2+(7.93*0.35)*2 m?2 18.363
(7.93+7.78)*0.5*0.80*2+(7.78*0.35)*2 m?2 18.014
(7.78+7.625)*0.5*0.82*2+(7.625*0.35)*2 m?2 17.970
(7.625+7.47)*0.5%0.82*2+(7.47*0.35)*2 m?2 17.607
(7.47+4.32)*0.5*0.80*2+(7.32*0.35)*2 m?2 14.556
[(5.97%0.80)*2+(2.35%1.205)]+(5.97*2+2.35)*0.35 m?2 17.385
(7.20+7.01)*0.5*0.84*2+(7.01*0.35)*2 m?2 16.843
RAZEM 174.641
9|KNR-W 4-01 |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m?2
d.1|0818-05
audytorium _ |(5.83*0.25)+(12.285+13.95)*0.5*4.97+(13.95*0.5*0.475) m?2 69.965
RAZEM 69.965
10|KNR-W 4-01 |Reczna rozbiorka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci |m3
d.1/0212-01 do 15cm
audytorium _ |(5.83*0.25)+(12.285+13.95)*0.5*4.97+(13.95"0.5*0.475)*0.15 m3 67.148
RAZEM 67.148
11/KNR-W 2-01 |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$¢ do 10 m (kat. grun- |m3
d.1/0304-02 tu 1)
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jw. 67.148/0.15*0.55 m3 246.209
RAZEM 246.209
12|KNNR 7 Sufity kasetowe, panelowe, klubowe z blach stalowych powlekanych - demon- |m2
d.1/0502-03 taz
z.0.3.4.
audytorium  |(17.00+15.00)*0.5*5.72+(15.00*0.30) m?2 96.020
(15.00+14.10)*0.5*2.425+(14.10*0.30) m?2 39.514
(14.10+13.30)*0.5*2.425+(13.30*0.30) m?2 37.213
(13.30+12.45)*0.5*2.425 m?2 31.222
RAZEM 203.969
13|KNNR-W 3  |Ostony na grzejniki szczeblinowe sosnowe- Demontaz. wswpot.R- 0,3 m?2
d.1/0707-01
poz.+ 0,95 |7.085*1.20 m?2 8.502
poz.-1,30 (1.795+1.97)*1.08 m?2 4.066
RAZEM 12.568
14/ KNR-W 4-01 |Reczna rozbiorka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych m3
d.1/0212-05
poz.+0.95 (8.235+8.085)*0.5*0.92*2*0.10 m3 1.501
(8.085+7.93)*0.5*0.92*2*0.10 m3 1.473
(7.93+7.78)*0.5*0.92*2*0.10 m3 1.445
(7.78+7.625)*0.5*0.94*2*0.10 m3 1.448
(7.625+7.47)*0.5*0.94*2*0.10 m3 1.419
(7.47+7.32)*0.5*0.92*2*0.10 m3 1.361
[(5.97*0.92)*2+(2.35%*1.205)]*0.10 m3 1.382
(7.20+7.01)*0.5*0.96*2*0.10 m3 1.364
poz.-1.30 2.10*1.37*0.15 m3 0.432
(1.00*0.77%0.15) m3 0.116
(1.045*0.885*0.15) m3 0.139
(1.67+0.405)*0.70*0.15 m3 0.218
(4.665+0.90)*0.70*0.10 m3 0.390
RAZEM 12.688
15/KNR AT-17 |Ciecie pitag diamentowa betonu zbrojonego o grubosci powyzej 15 do 40 cm; m?2
d.1/0104-06 miejsce cigcia - strop
poz.+1.45 (1.76*0.30) m?2 0.528
RAZEM 0.528
16/ KNR-W 4-01 |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, |m?2
d.1/0701-05 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
pom.02 (3.115+1.615+1.75+2.71)*3.80 m?2 34.922
pom.03 (2.79+3.135)*2*3.80 m?2 45.030
pom.04 (2.96+2.20+3.09+2.65)*3.80 m?2 41.420
pom.45 (1.285+0.72)*2*2.65-(1.00*2.00) m?2 8.627
pom.49 (1.595+5.515+2.59+5.635)*2.65 m?2 40.638
pom.53 (3.60+1.66+2.10+0.97+2.405+2.815)*2.65 m?2 35.908
RAZEM 206.545
17|KNR-W 4-01 |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach  |m?2
d.1/0701-11 ptaskich, belkach, biegach i spocznikach schodéw. o powierzchni odbicia po-
nad 5 m2
pom.02 11.80 m?2 11.800
pom.03 13.50 m?2 13.500
pom.04 7.50 m2 7.500
pom.05 142.00 m?2 142.000
pom.45 3.20 m?2 3.200
pom.49 11.30 m?2 11.300
pom.53 10.60 m?2 10.600
RAZEM 199.900
18/KNR-W 4-01 |Rozebranie $cianek z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej o grubosci 1/2 |m2
d.1|0346-03 ceg.
poz.-1,30 (1.725+2.80+4.245+2.215)*2.45-(0.78*2.05)*3 m?2 22.116
(3.39*2.45)-(0.70*2.00) m?2 6.906
(7.47+2.715+3.39)*2.45 m?2 33.259
RAZEM 62.281
19|KNR-W 4-01 |Rozebranie $cian, filaréw, kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej |m3
d.1|0348-02
poz.-1,30 (1.775*2.45%0.20) m3 0.870
(1.345*1.20*0.20)*2 m3 0.646
poz.+0.95 (6.165*0.76*0.38) m3 1.780
RAZEM 3.296
20|KNR-W 4-01 |Rozszklenie otworéw okiennych lub drzwiowych o ramach metalowych m?2
d.1/1111-02
okna (0.60*3.55)*15 m?2 31.950
RAZEM 31.950
21|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru os$cieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 |m2
d.1|0353-08 m2
jw. 31.95 m?2 31.950
RAZEM 31.950
22|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.1]0304-01 towo-wapiennej cegtami
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okna (0.60*3.55*0.38)*15 m3 12.141
RAZEM 12.141
23|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1|0353-04
poz.-.1.30 1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
24 /KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m?2
d.1|0353-05
poz.-.1.30 (1.20*2.00) m?2 2.400
poz.+2.50 (1.90*2.30)*2 m?2 8.740
RAZEM 11.140
25|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru podokiennikéw betonowych z lastryko szer.35 cm m
d.1/0353-12
5.10 m 5.100
RAZEM 5.100
26|KNNR 7 Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni ponad 2 m2 - demontaz przed po- |m2
d.1/0701-05 nownym montazem
z.0.3.4.
(1.00*1.00)*12 m?2 12.000
RAZEM 12.000
27|/KNR 4-01 Wykonanie przesklepier otworéw w Scianach z cegiel z wykuciem bruzd dla m3
d.1/0313-02 belek
(1.10+1.10+1.20+1.20+1.10+1.20+1.70+0.90+1.40%6)*0.19*0.38 m3 1.292
(1.10+1.20)*0.19*0.25 m3 0.109
RAZEM 1.401
28|KNR 4-01 Uzupetnienie sklepien ptaskich Kleina - wciggniecie i utozenie belek stalowych |m
d.1|0317-05
(1.10+1.10+1.20+1.20+1.10+1.20+1.70+0.90+1.10+1.20+1.40*6)*2 m 40.400
RAZEM 40.400
29|KNR-W 4-01 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na zaprawie |m3
d.1/0331-03 wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
poz.-1,30 (0.70%0.70*0.38) m3 0.186
(0.70*0.50%0.38) m3 0.133
(0.80*2.70%0.38) m3 0.821
(0.80*0.80%0.38) m3 0.243
(0.70%0.50%0.25) m3 0.088
(0.80*2.70%0.25) m3 0.540
(0.70*0.50%0.38) m3 0.133
(0.80*2.70%0.38) m3 0.821
(0.50*0.50%0.38) m3 0.095
(1.30*0.60%0.38) m3 0.296
(1.00*2.10*0.38)*4 m3 3.192
RAZEM 6.548
30/KNR-W 4-01 |Rozebranie stropéw ptaskich Kleina o grubosci ptyty 1/2 cegty m?2
d.1|0350-02
poz.-1,30 (0.70*0.50) m?2 0.350
RAZEM 0.350
31/KNR-W 4-01 |Deskowanie konstrukcji betonowej lub zelbetowej belek i podciagow m?2
d.1/0201-05
poz.+1,45 (0.46+0.30)*2.665 m?2 2.025
RAZEM 2.025
32|KNR-W 4-01 |Uzupetienie zbrojonych belek, podciagéw i wiencoéw z betonu monolitycznego |m3
d.1/0203-07 - objetos¢ elementu do 0.5 m3 z bet.C30/37
2.52.2.6.
9905-01
poz.+1,45 (0.46*0.30*2.665) m3 0.368
RAZEM 0.368
33/KNR-W 4-01 |Rozebranie obrébek muréw ogniowych, okapdw, kotnierzy, gzymsow itp. z bla- |m2
d.1/0545-08 chy nie nadajacej sie do uzytku
parapety zew |(5.16+1.06*4)*0.26 m?2 2.444
mur ogniowy |(17.51+17.665)*0.43 m?2 15.125
RAZEM 17.569
34|KNR-W 4-01 |Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa m?2
d.1/0518-06
(17.80*2.18)*0.5 m?2 19.402
(17.77*2.18)*0.5*2 m?2 38.739
(17.85*2.18)*0.5*2 m?2 38.913
(18.03*2.18)*0.5*2 m?2 39.305
(17.665*2.18)*0.5 m?2 19.255
(2.965+0.80)*0.5%18.00*4 m?2 135.540
RAZEM 291.154
35/KNR-W 4-01 |Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastepna warstwa m?2
d.1/0518-07 Krotnos¢ = 2
jw. 291.154 m?2 291.154
RAZEM 291.154

Norma PRO Wersja 4.36 Nr seryjny: 2638




Audytorium 2.KST

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
36/KNR 13-22 |Wywiezienie transportem samochodowym (ciagnikiem z przyczepa) materialow |m3
d.1/0407-02 porozbiorkowych - drewno na odl.do 1 km
poz.2 269.61*0.022 m3 5.931
poz.4 16.207*0.005 m3 0.081
poz.5 8.103%0.012 m3 0.097
poz.8 174.641%0.022 m3 3.842
poz.13 12.568*0.022 m3 0.276
RAZEM 10.227
37/KNR 13-22  |Wywiezienie transportem samochodowym (ciagnikiem z przyczepa) materialow |m3
d.1/0407-05 porozbiorkowych - drewno - dod.za wydtuzenie transportu na odl.dalszych 0.5
km
Krotnos¢ = 28
jw. 10.227 m3 10.227
RAZEM 10.227
38|Kalk.ind. Utylizacja drewna t
d.1
10.227*0.75 t 7.670
RAZEM 7.670
39|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstruk-|ms3
d.1/0108-17 cji ceglanych na odlegto$¢ 15 km
0108-20
poz.18 62.281*0.12 m3 7.474
poz.19 3.296 m3 3.296
poz.29 6.548 m3 6.548
RAZEM 17.318
40(KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstruk-|m3
d.1/0108-19 cji zwirobetonowych i zelbetowych na odlegtosé 15 km
0108-20
poz.10 67.148 m3 67.148
poz.14 12.688 m3 12.688
poz.16 206.545*0.015 m3 3.098
poz.17 199.90*0.015 m3 2.999
poz.25 5.10*0.35*0.03 m3 0.054
RAZEM 85.987
41|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstruk-|ms3
d.1/0108-18 cji gruzo- i zuzlobetonowych na odlegtosé 15 km
0108-20
poz.9 wykt. [69.965*0.002 m3 0.140
poz.34 papa |291.154*0.015 m3 4.367
RAZEM 4.507
42|Kalk.ind. Utylizacja gruzu t
d.1
poz.39 17.318*1.60 t 27.709
poz.40 85.987*2.20 t 189.171
RAZEM 216.880
43|Kalk.ind. Utylizacja wyktadziny t
d.1
poz.41 0.14*1.20 t 0.168
RAZEM 0.168
44 |Kalk.ind. Utylizacja papy t
d.1
poz.41 4.367*1.10 t 4.804
RAZEM 4.804
45|KNR 4-01 Wywédz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$é 15 km grunt.kat. |m3
d.1/0108-06 I
0108-08
poz.11 246.209 m3 246.209
RAZEM 246.209
46|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.1/1107-01 recznym na odlegtos¢ 5 km
1107-04
poz.12 203.969*3.00*0.001 t 0.612
poz.33 17.569*5.00*0.001 t 0.088
RAZEM 0.700
47|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 15 mm  |m?2
d.1/1102-01 zatarte na ostro
1102-03
jow. 291.154 m?2 291.154
RAZEM 291.154
48|/KNR 0-22 Renowacja starych dachow krytych papa przy uzyciu papy termozgrzewalnej - |m2
d.1/0528-01 przygotowanie podtoza
jow. 291.154 m?2 291.154
RAZEM 291.154
49/KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng podktadowg jednowarstwowe m2
d.1/0504-01
jow. 291.154 m?2 291.154
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RAZEM 291.154
50|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachow papa termozgrzewalng dwuwarstwowe m2
d.1|0504-02
jow. 291.154 m?2 291.154
RAZEM 291.154
51/KNR-W 2-02 |Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy cynkowo- tyta-  |m?
d.1/0515-02 nowej
mur ogniowy |(17.51+17.665)*0.60 m?2 21.105
RAZEM 21.105
52/KNR-W 7-12 |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci kons- |m?
d.1/0101-02 trukcji kratowych (stan wyjsciowy powierzchni B) - w budowlach o wys. 8-15 m
9901-5 - robota z drabin lub rusztowan przestawnych
z.0.3.2.
wigzary (17.55+17.28+0.78+1.49+0.88+1.64+1.01+1.86+1.09+2.025+1.24+2.315+ m?2 113.464
L50X50 1.34+2.50+1.47+3.42)*2*0.196*5
(1.70+2.41*6+1.70)*5*0.196 m?2 17.503
L50X50
RAZEM 130.967
53|KNR-W 7-12 |Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi i olejnymi konstrukcji  |m2
d.1/0201-02 kratowych - w budowlach o wys. 8-15 m - robota z drabin lub rusztowan prze-
9901-5 stawnych
z.0.3.2.
jw. 130.967 m?2 130.967
RAZEM 130.967
54 KNR-W 7-12 |Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalowymi konstrukcji |m2
d.1/0210-02 kratowych - w budowlach o wys. 8-15 m - robota z drabin lub rusztowan prze-
9901-5 stawnych
z.0.3.2.
jw. 130.967 m?2 130.967
RAZEM 130.967
55|KNR-W 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z piyt uktada- |m2
d.1/0612-03 nych na sucho grub.15 cm- jedna warstwa
(12.30+18.35)*0.5*17.34 m?2 265.736
RAZEM 265.736
56|KNR-W 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z piyt uktada- |m2
d.1/0612-04 nych na sucho grub.15 cm- kazda nastepna warstwa
jw. 265.736 m?2 265.736
RAZEM 265.736
57/KNR-W 2-02 |Izolacje z paroizolacyjnej PE na sucho poziome - jedna warstwa m?2
d.1/0615-01
jw. 265.736 m?2 265.736
RAZEM 265.736
58/KNNR 7 Sufity kasetowe, panelowe, klubowe z blach stalowych powlekanych m?2
d.1/0502-03
audytorium  |(0.80*1.00)*151 m?2 120.800
(0.80*1.00)*132 m?2 105.600
(0.80*1.80)*11 m?2 15.840
RAZEM 242.240
59|KNNR 7 Ekrany dzwiekochtonne m?2
d.1|0502-05
audytorium  |(0.90*1.80)*52 m?2 84.240
(0.80%1.80)*30 m?2 43.200
(0.60*1.80)*4 m?2 4.320
(0.25*1.80)*4 m?2 1.800
(0.20*1.80)*2 m?2 0.720
(0.14*1.80)*2 m?2 0.504
(0.125*1.80)*2 m?2 0.450
(0.60*1.72)*4 m?2 4.128
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 139.362
(0.90*2.92)*8 m?2 21.024
(0.80*2.92)*15 m?2 35.040
(0.25*2.92)*2 m?2 1.460
(0.20*2.92) m?2 0.584
(0.14*2.92) m?2 0.409
(0.125*2.92) m?2 0.365
(0.90*2.62)*2 m?2 4.716
(0.90*2.32)*2 m?2 4176
(0.90*2.02)*2 m?2 3.636
(0.90*1.72)*2 m?2 3.096
(0.90*1.42)*2 m?2 2.556
(0.90%1.32)*2 m?2 2.376
(0.90*0.82)*2 m?2 1.476
(0.90*0.52)*2 m?2 0.936
(0.90*0.22)*2 m?2 0.396
B (suma cze$ciowa) | e
m?2 82.246
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(0.80*1.80)*17 m?2 24.480
(0.80*1.72)*17 m?2 23.392
(0.46*1.80)*2 m?2 1.656
(0.46*1.72)*2 m?2 1.582
(0.80*0.80)*3 m?2 1.920
C (sumaczesciowa) L e
m?2 53.030
RAZEM 274.638
60|KNR-W 2-02 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich w budownictwie mieszkaniowym i uzy- |m3
d.1/1103-01 tecznosci publicznej na podtozu gruntowym
pom.02 11.80*0.30 m3 3.540
pom.03 13.50*0.30 m3 4.050
pom.04 7.50*0.30 m3 2.250
RAZEM 9.840
61|KNR-W 2-02 |Podkiady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej |m3
d.1/1101-01 z transportem i ukladaniem recznym na podtozu gruntowym- B-10
jw. 9.84/0.30%0.10 m3 3.280
RAZEM 3.280
62/ NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o m?2
d.1/202 0618-03 |pow.ponad 5 m2
Krotnos¢ = 3
pom.02 11.80 m?2 11.800
pom.03 13.50 m?2 13.500
pom.04 7.50 m?2 7.500
RAZEM 32.800
63|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt polistynowych grub.10 cm poziome |m?2
d.1/0608-03 na wierzchu konstrukgji na sucho - jedna warstwa
jow. 32.80 m?2 32.800
RAZEM 32.800
64 KNR-W 2-02 |Izolacje z paroizolacyjnej PE na sucho poziome - jedna warstwa m?2
d.1/0615-01
jow. 32.80 m?2 32.800
RAZEM 32.800
65/KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 50 mm |m?2
d.1/1102-01 zatarte na ostro
1102-03
jw. 32.80 m?2 32.800
RAZEM 32.800
66|KNR-W 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg |m2
d.1/1116-07
jw. 32.80 m?2 32.800
RAZEM 32.800
67 NNRNKB (z.VII) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujacej gr. |m?2
d.1]202 1130-02 |5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
jw. 32.80 m?2 32.800
RAZEM 32.800
68 NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujgce; - m?2
d.1/202 1130-03 |dodatek lub potracenie za zmiane grubosci 0 1 mm
Krotnos¢ = 5
jw. 32.80 m?2 32.800
RAZEM 32.800
69 KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin dywanowych rulonowe klejone do podkiadu m?2
d.1/1124-01
pom.01 210.50 m?2 210.500
RAZEM 210.500
70/KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadziny kauczukowej m?2
d.1/1123-02
pom.02 11.80 m?2 11.800
pom.03 13.50 m?2 13.500
pom.04 7.50 m?2 7.500
pom.45 3.20 m?2 3.200
pom.49 11.30 m?2 11.300
pom.53 10.60 m?2 10.600
RAZEM 57.900
71/KNR BC-02 |Dwukrotne gruntowanie podtozy mineralnych (cementowych) zywicg epoksydo-|m?
d.1|0402-02 wa
pom.05 142.00 m?2 142.000
RAZEM 142.000
72|/KNR BC-02 |Posadzka przemystowa z zywicy poliuretanowej - grubowarstwowa gtadka gr. |m2
d.1/0410-01 1,5 mm
jw. 142.00 m?2 142.000
RAZEM 142.000
73/KNR BC-02 |Posadzka przemystowa z zywicy poliuretanowej - dodatek za nastepng warst- |m2
d.1/0410-05 we (lakierowanie)
jw. 142.00 m?2 142.000
RAZEM 142.000
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74|KNR 2-05 Budynki szkieletowe mieszkalne lub administracyjne o wys.do 50m - konstruk- |t
d.1/0115-08 cje klatki schodowej - demontaz
z.0.7.
schody zew. |0.60 t 0.600
RAZEM 0.600
75|ZKNR C-2 Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej w murze z cegty o grubosci 25 |m
d.1/0405-01 cm metodg iniekcji grawitacyjnej
Sciany wew. |(3.26+6.445+3.14) m 12.845
(3.08+2.60+2.79) m 8.470
RAZEM 21.315
76|ZKNR C-2 Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej w murze z cegty o grubosci 37 |m
d.1/0405-02 cm metodg iniekcji grawitacyjnej
Sciany zew. [(19.115+0.38+11.15+0.38+22.685) m 53.710
RAZEM 53.710
77|Materiat fotele do sal audytoryjnych szt
d.1
197 szt 197.000
RAZEM 197.000
78|KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na stropach i podcia- m?2
d.1|0803-06 gach
pom.02 11.80 m?2 11.800
pom.03 13.50 m?2 13.500
pom.04 7.50 m?2 7.500
pom.05 142.00 m?2 142.000
pom.45 3.20 m?2 3.200
pom.49 11.30 m?2 11.300
pom.53 10.60 m?2 10.600
RAZEM 199.900
79|KNR-W 2-02 |Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane recznie na Scianach i stupach m?2
d.1/0803-03
pom.02 (3.115+1.615+1.75+2.71)*3.80 m?2 34.922
pom.03 (2.79+3.135)*2*3.80 m?2 45.030
pom.04 (2.96+2.20+3.09+2.65)*3.80 m?2 41.420
pom.45 (1.285+0.72)*2*2.65-(1.00*2.00) m?2 8.627
pom.49 (1.595+5.515+2.59+5.635)*2.65 m?2 40.638
pom.53 (3.60+1.66+2.10+0.97+2.405+2.815)*2.65 m?2 35.908
RAZEM 206.545
80|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami silikatowymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m?2
d.1/1510-01 koéw gtadkich bez gruntowania
poz.75 199.90 m?2 199.900
poz.76 206.545 m?2 206.545
RAZEM 406.445
81/KNNR 2 Montaz oscieznic drewnianych m?2
d.1/1104-02
D11 (0.90*2.05) m?2 1.845
D16 (1.80*2.75)*2 m?2 9.900
RAZEM 11.745
82|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie wy- |m2
d.1/1022-01 konczone
D11 (0.90*2.05) m?2 1.845
RAZEM 1.845
83|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne petne péttora i dwuskrzydtowe fabrycz- |m2
d.111022-02 nie wykonczone
D16 (1.80*2.75)*2 m?2 9.900
RAZEM 9.900
84|KNR AT-31 |Ocieplenie w systemie (wyprawa tynkarska silikonowa); ptyty z wetny mineral- |m2
d.1/0303-05 nej gr. 15 cm na $cianach
elew.wsch. |(7.10+7.415)*0.5*11.715+(0.69*0.50)+(0.39*0.185)+(5.73*4.20)+(0.79*0.51)+ |m2 124.286
(5.53*2.60)
elew.pot. (23.07*1.625)*0.5 m?2 18.744
elew.pot. (13.72*2.04)+(1.395+0.695*8)*5.565+(0.695*4.775)*2+(0.695*4.195)+(0.695* |m2 88.469
3.61)*2+(0.89*4.775)+(1.615*0.635)+(1.615*1.195)
RAZEM 231.499
85|KNR AT-31 |Mocowanie ptyt styropianowych lub wetny mineralnej tacznikami (kotkami) w ~ |m2
d.1/0704-03 ilosci 6 szt/m2 do podtoza z betonu
jw. 231.499 m?2 231.499
RAZEM 231.499
86|KNR AT-31 |Ocieplenie w systemie (wyprawa tynkarska silikonowa); ptyty z wetny mineral- |m2
d.1/0303-08 nej gr. 15 cm na o$ciezach- Analogia
elew.pot.- zy- |(0.25+0.565+0.46)*5.565*8+(0.25+0.565+0.46)*4.775*3+(0.25+0.565+0.46)*  |m2 94.930
letki 4.195*2+(0.25+0.565+0.46)*3.61*2
RAZEM 94.930
87|KNR AT-31 |Ochrona naroznikéw wypuktych przy uzyciu profilu naroznikowego m
d.1/0702-01
elew.pot. (5.565*2*8+4.775*2*3+4.195*2*2+3.61*2*2) m 148.910
RAZEM 148.910
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2 Dobudowa Laboratorium Zanurzonej Wizualizacji Przestrzennej
88|Kalk.ind. Wykonanie pali typu ATLAS 360/512 z betonu B-30/37 m
d.2
12.00%4 m 48.000
14.00*6 m 84.000
RAZEM 132.000
89|Kalk.ind. Wykonanie pali typu ATLAS 360/530 z betonu B-30/37 m
d.2
12.0*10 m 120.000
14.0*4 m 56.000
RAZEM 176.000
90|Kalk.ind. Wykonanie pali typu ATLAS 512/720 z betonu B-30/37 m
d.2
14.00*25 m 350.000
RAZEM 350.000
91|Kalk.ind. Wykonanie pali typu ATLAS 560/812 z betonu B-30/37 m
d.2
14.00 m 14.000
RAZEM 14.000
92|KNR-W 2-02 |Ptyty fundamentowe Zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu C30/37  |m3
d.2/0205-01
szyb windy  |3.05*2.775%0.50 m3 4.232
RAZEM 4.232
93|KNR-W 2-02 |Lawy fundamentowe zelbetowe prostokatne o szerokosci do 0.6 m w deskowa- |m3
d.2|/0232-01 niu U-Form - transport betonu pompa, pozostatych materiatéw wyciggiem z be-
tonu C30/37
studzienka |0.30*0.30*[4.685+(1.20+5.545+1.17)] m3 1.134
dosw.
belka B-1 (0.60*0.60%4.25) m3 1.530
(0.60*0.60*23.265) m3 8.375
belka B-2 0.60*0.60%(3.65+2.49) m3 2.210
(0.60%0.60*5.09) m3 1.832
belka B-3 0.60*0.60%(3.65+0.05) m3 1.332
belka B-4 (0.60*0.60%1.68) m3 0.605
belka B-5 0.60*0.60%(1.95+0.695) m3 0.952
belka B-6 (0.60*0.80*4.635) m3 2.225
(0.60*0.60*3.895) m3 1.402
belka B-7 (0.60*0.60*13.40) m3 4.824
(0.60*0.60*15.57) m3 5.605
belka B-8 (0.60%0.60%9.75) m3 3.510
(0.60%0.60*3.82)*2 m3 2.750
belka B-9 (0.60*0.60*13.915) m3 5.009
(0.45*0.60*3.82) m3 1.031
RAZEM 44.326
94|KNR-W 2-02 |Lawy fundamentowe zelbetowe prostokatne o szerokosci do 0.8 m w deskowa- |m3
d.2|0232-02 niu U-Form - transport betonu pompa, pozostatych materiatéw wyciggiem z be-
tonu C30/37
belka B-1 (0.70*0.80*5.55) m3 3.108
belka B-3 0.75*0.60%(0.79+3.935) m3 2.126
belka B-4 0.75*0.60%(0.79+3.935) m3 2.126
belka B-5 0.75*0.60%(0.79+3.935) m3 2.126
belka B-10 |(0.70*0.80*11.45) m3 6.412
belka B-11_ |(0.70*0.80*9.58) m3 5.365
RAZEM 21.263
95|KNR-W 2-02 |Stopy fundamentowe zelbetowe prostokatne o objetosci do 0.8 m3 w deskowa- |m3
d.2|/0233-02 niu U-Form - transport betonu pompa, pozostatych materiatéw wyciggiem be-
ton C30/37
(0.60*0.60%1.82) m3 0.655
RAZEM 0.655
96|KNR-W 2-02 |Stopy fundamentowe Zelbetowe prostokatne o objetosci do 1.5 m3 w deskowa- |m3
d.2|/0233-03 niu U-Form - transport betonu pompa, pozostatych materiatéw wyciggiem be-
ton C30/35
(0.60%0.60%2.34) m3 0.842
(0.60%0.60*2.50) m3 0.900
(0.60*0.60*3.00) m3 1.080
RAZEM 2.822
97|KNR-W 2-02 |Sciany zelbetowe grubosci 10 cm i wysokosci do 4 m w deskowaniu Stal-Form |m2
d.2|/0235-03 - transport betonu pompa, pozostatych materiatéw wyciggiem z bet.C30/37
studzienka |[4.685+(1.20+5.545+1.17)]*1.73 m?2 21.798
dosw.
rys.K.3.1 (7.845*7.08) m?2 55.543
30cm
rys.K.3.1 [(5.77*6.78)+(13.045*9.255)]-(3.85%4.015) m?2 144.394
30cm
rys.K.3.2 (13.40*15.425)-[(5.75%1.80)*2+(3.00*2.66)+(2.00*0.50)] m?2 177.015
30cm
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rys.K.3.3 (2.00*11.70) m?2 23.400
15cm
rys.K.3.3 (2.00*2.15)*11.70-(1.30*2.325) m?2 47.288
20cm
rys.K.3.4 [(12.80%16.055)+(2.165*0.775)]-[(1.30*2.325)+(1.00*2.20)+(1.22*1.60)*3+ m?2 184.487
30cm (2.36%1.80)+(1.00*2.115)+(1.30*2.31)+(0.75%1.50)*2]
rys.K.3.7 30/(16.55*7.08) m?2 117174
cm
[(17.49*8.00)+(13.08*0.75)+(16.22*0.70)]-(1.35*2.825*2+1.35*4.18*2) m?2 142171
rys.K.3.7 [(9.185+8.17)*0.5*13.05+(0.30*7.12)+(0.76+0.30)*0.5*6.28]-(2.50*2.80) m?2 111.706
25cm
rys.K.3.6 (0.88+1.24)*0.5*5.38 m?2 5.703
20cm
RAZEM 1030.679
98 KNR-W 2-02 |Sciany zelbetowe w deskowaniu Stal-Form - dodatek za kazdy nastepny cm m?2
d.2|0235-05 grubosci - transport betonu pompa, pozostatych materiatéw wyciggiem z
bet.C30/37
jow. (55.543+144.394+177.015+184.487+117.174)*20 m?2 13572.260
(21.798+23.40)*5 m?2 225.990
(47.288+5.703)*10 m?2 529.910
RAZEM 14328.160
99|KNR-W 2-02 [Sciany betonowe - dodatek za obramowanie otworéw w $cianie m obw.
d.2/0206-06
rys.K.3.1 (3.85+4.015)*2 m obw. 15.730
rys.K.3.2 [(5.75+1.80)*2*2+(2.00+0.50)*2+(3.00+2.66)*2] m obw. 46.520
rys.K.3 3 (1.30+2.325)*2 m obw. 7.250
rys.K.3.4 [(1.30+2.325)*2+(1.00+2.20)*2+(1.22+1.60)*2*3+(2.36+1.80)*2+(1.00+2.115)* |m obw. 61.340
2+(1.30+2.31)*2+(0.75+1.50)*2*2]
rys.K.3.7 (2.54+2.80)*2+(1.35+2.825)*2*2+(1.35+4.18)*2*2 m obw. 49.500
RAZEM 180.340
100 KNR-W 2-02 |Ptyta stropowa o grubosci 10 cm i powierzchni miedzy belkami ponad 10 m2 w |m?2
d.2|0236-03 deskowaniu U-Form - transport betonu pompa, pozostatych materiatéw wycia-
giem z bet.C30/37
poz. -0.515 |(10.65*13.10) m?2 139.515
RAZEM 139.515
101 KNR-W 2-02 |Ptyta stropowa o grubosci 12 cm i powierzchni miedzy belkami ponad 10 m2 w |m?2
d.2|/0236-03 deskowaniu U-Form - transport betonu pompa, pozostatych materiatow wycia-
0236-04 giem z bet.C30/37
P1 [(4.505+4.475)*0.5%1.05+(4.82+4.45)*0.5*1.05+(4.975*1.05)] m?2 14.805
P2 [(4.475%1.05)+(5.14+4.77)*0.5*1.05+(4.975%1.05)] m?2 15.125
P3 [(4.475%1.05)+(5.455+5.085)*0.5%1.05+(4.975%1.05)] m?2 15.456
P4 [(4.475%1.05)+(5.775+5.405)*0.5%1.05+(4.975*1.05)] m?2 15.792
P5 [(4.475*1.05)+(6.00+5.72)*0.5*1.05+(4.975*1.05)] m?2 16.076
P6 [(4.475%1.05)+(6.41+6.04)*0.5*1.05+(4.975*1.05)] m?2 16.459
P7 [(4.475%1.05)+(6.725+6.355)*0.5%1.05+(4.975*1.05)] m?2 16.790
P8 [(4.475%1.05)+(7.045+6.675)*0.5%1.05+(4.975*1.05)] m?2 17.126
P9 [(4.475*1.05)+(7.335+6.99)*0.5*1.05+(4.975*1.05)] m?2 17.443
RAZEM 145.072
102|KNR-W 2-02 |Ptyta stropowa o grubosci 15 cm i powierzchni miedzy belkami do 10 m2 w de- |m?
d.2|/0236-02 skowaniu U-Form - transport betonu pompag, pozostatych materiatow wycia-
0236-04 giem z betonu C30/37
podest (3.12*1.50) m?2 4.680
RAZEM 4.680
103|KNR-W 2-02 |Ptyta stropowa o grubosci 20 cm i powierzchni miedzy belkami ponad 10 m2 w |m?
d.2|0236-03 deskowaniu U-Form - transport betonu pompa, pozostatych materiatéw wycia-
0236-04 giem z bet.C30/37
poz. -0.675 |[(12.80*4.72)+(5.625%*16.17)+(4.535+5.29)*0.5*4.84] m?2 175.149
poz. -1.225 |[(13.45*13.40)+(0.72*1.30)+(3.115*0.75)] m?2 183.502
poz.+5.00 |[(8.58*3.45+0.22*1.20)-(0.88*0.75+0.675*0.75+2.00*2.00)] m?2 24.699
poz.+ 5.81 [(12.80%1.52)+(5.625%16.385)+(1.925*5.295)*0.5*20.595] m?2 216.583
poz.+ 9.70  |[(13.40*3.45)-(0.88*0.75+0.60*0.75+1.00*1.00)] m?2 44.120
RAZEM 644.053
104 KNR-W 2-02 |Ptyta stropowa o grubosci 25 cm i powierzchni miedzy belkami ponad 10 m2 w |m?2
d.2|0236-03 deskowaniu U-Form - transport betonu pompa, pozostatych materiatéw wycia-
0236-04 giem z bet.C30/37
poz.+2.40 |[(5.625*16.905)+(12.80%4.72)] m?2 155.507
rys K.6.1 (4.40*8.115) m?2 35.706
RAZEM 191.213
105/KNR-W 2-02 |Ptyta stropowa o grubosci 30 cm i powierzchni miedzy belkami ponad 10 m2 w |m?2
d.2|/0236-03 deskowaniu U-Form - transport betonu pompa, pozostatych materiatow wycia-
0236-04 giem z bet..C30/37
poz.+ 0.85 |[[(16.52+15.935)*0.5%1.93+(15.935*2.62)*0.5+(0.42*4.295)+(1.30*1.50)+(1.30* |m?2 57.924
1.52)]
RAZEM 57.924
106 KNR-W 2-02 |Ptyta stropowa o grubosci 40 cm i powierzchni miedzy belkami ponad 10 m2 w |m?2
d.2|0236-03 deskowaniu U-Form - transport betonu pompa, pozostatych materiatéw wycia-
0236-04 giem
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poz.+ 14.00 |[(5.555%*16.25)+(7.845*16.55)] m?2 220.104
RAZEM 220.104
107 | KNR-W 2-02 |Stupy zelbetowe o wysokosci do 4 m w deskowaniu U-Form o stosunku desko- |m3
d.2|0238-05 wanego obwodu do przekroju do 16.5 - transport betonu pompg, pozostatych
materiatéw wyciagiem beton C30/37
rys. K5.1 (0.25%0.25*1.60)*2 m3 0.200
rys.K.4.2 (0.25*0.25*1.20)*(10+1+3) m3 1.050
rys.K.4.3 (0.25%0.25%1.225)*8 m3 0.613
rys.K.3.5 0.25*0.25*[3.105+3.07+3.23+3.395+3.555+3.715+3.88+4.075+5.765+5.915+ |m3 5.725
(3.02+2.825)+(3.165+2.825)+(3.425+2.825)+(3.58+2.825)+(3.73+2.825)+
(3.88+2.825)+(4.035+2.825)+7.28]
rys.K.3.6 0.25%0.25%(3.005+3.185+3.36+3.54+3.715+3.895+4.07+5.765) m3 1.908
(0.75*0.18%6.285)*3 m3 2.545
rys.K.2.1 (0.25%0.25*0.61)*40 m3 1.525
RAZEM 13.566
108 KNR-W 2-02 |Belki, podciagi i wience zelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku deskowa- |m3
d.2|/0242-01 nego obwodu do przekroju do 8 - transport betonu pompa, beton C30/37
rys K.6.1 (0.60*0.60*8.115)*2 m3 5.843
RAZEM 5.843
109/ KNR-W 2-02 |Belki, podciagi i wience zelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku deskowa- |m3
d.2|/0242-02 nego obwodu do przekroju do 10 - transport betonu pompa, pozostatych mate-
riatdw wyciagiem z betonu C30/37
rys.K.3.5 (0.25*0.755*38.62) m3 7.290
RAZEM 7.290
110/ KNR-W 2-02 |Schody zelbetowe proste na ptycie grubosci 8 cm - z zastosowaniem pompy do |m?2 rzu-
d.2/0219-02 betonu C30/37 tu
rys. K 5.1 (2.70%1.30)*2 m2 rzu- 7.020
tu
rys. K5.2 (2.70+2.40)*1.30 m2 rzu- 6.630
tu
RAZEM 13.650
111/KNR-W 2-02 |Schody zelbetowe- dodatek za kazdy 1 cm roznicy grubosci piyty - z zastoso-  |m2 rzu-
d.2|0219-06 waniem pompy do betonu C30/37 tu
Krotnos¢ =7
jow. 13.65 m2 rzu- 13.650
tu
RAZEM 13.650
112|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.2|0259-04 zebrowane Alll fi 8 mm
rys.K.2.1 (79.00+56.00+86.00)*0.001 t 0.221
rys.K.2.2 294.00%0.001 t 0.294
rys.K.2.3 (659.00+868.00)*0.001 t 1.527
rys.K.2.4 56.00*0.001 t 0.056
rys.K.2.5.1  |88.00*0.001 t 0.088
rys.K.2.5.2 |121.00*0.001 t 0.121
rys.K.2.7.1 137.00*0.001 t 0.137
rys.K.2.7.2 |48.00*0.001 t 0.048
rys.K.2.8 29.00*0.001 t 0.029
rys.K.2.11 (162.00+159.00+171.00+174.00+159.00+169.00+154.00+142.00+147.00)* t 1.437
0.001
rys.K.3.1 (68.00+22.00)*0.001 t 0.090
rys.K.3.2 70.00*0.001 t 0.070
rys.K.3.3 (11.00+11.00)*0.001 t 0.022
rys.K.3.4 122.00*0.001 t 0.122
rys.K.3.5 335.00%0.001 t 0.335
rys.K.3.6 (74.00+57.00)*0.001 t 0.131
rys.K.3.7 (52.00+45.00+87.00)*0.001 t 0.184
rys.K.4.1 (55.00+43.00+65.00+116.00+149.00)*0.001 t 0.428
rys.K.4.2 (10.00+45.00+56.00+56.00+56.00+24.00+130.00+65.00+31.00)*0.001 t 0.473
rys.K.4.3 (9.00+9.00+9.00+9.00)*0.001 t 0.036
rys.K.5.1 47.00%0.001 t 0.047
rys.K.5.2 25.00*0.001 t 0.025
rys.K.5.3 72.00*0.001 t 0.072
rys.K.6.1 27.00*0.001 t 0.027
RAZEM 6.020
113|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.2|0259-04 zebrowane Alll fi 10 mm
rys.K.2.1 (726.00+1091.00)*0.001 t 1.817
rys.K.2.2 36.00*0.001 t 0.036
rys.K.2.4 307.00%0.001 t 0.307
rys.K.2.5.1 175.00*0.001 t 0.175
rys.K.2.5.2 |63.00*0.001 t 0.063
rys.K.2.6 (133.00+149.00)*0.001 t 0.282
rys.K.2.7.1 1189.00%0.001 t 1.189
rys.K.2.7.2 |755.00*0.001 t 0.755
rys.K.2.8 (258.00+202.00)*0.001 t 0.460
rys.K.2.9 144.00*0.001 t 0.144
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rys.K.2.10 12.00*0.001 t 0.012
rys.K.2.11 (35.00+35.00+38.0+39.00+25.00)*0.001 t 0.172
rys.K.3.1 (258.00+99.00)*0.001 t 0.357
rys.K.3.2 108.00*0.001 t 0.108
rys.K.3.3 (228.00+136.00+228.00)*0.001 t 0.592
rys.K.3.4 752.00%0.001 t 0.752
rys.K.3.6 76.00%0.001 t 0.076
rys.K.3.7 (92.00+105.00)*0.001 t 0.197
rys.K.4.1 (159.00+23.00+35.00+67.00+152.00+128.00)*0.001 t 0.564
rys.K.4.2 401.00*0.001 t 0.401
rys.K.4.3 (38.00+30.00+19.00+27.00)*0.001 t 0.114
rys.K.5.1 154.00*0.001 t 0.154
rys.K.5.2 82.00*0.001 t 0.082
rys.K.5.3 36.00%0.001 t 0.036
rys.K.6.1 (259.00+48.00)*0.001 t 0.307

RAZEM 9.152
114|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.2|0259-04 zebrowane Alll fi 12 mm
rys.K.1.1 106.00*0.001 t 0.106
rys.K.2.1 (169.00+176.00)*0.001 t 0.345
rys.K.2.2 (1099.00+892.00)*0.001 t 1.991
rys.K.2.4 (634.00+541.00)*0.001 t 1.175
rys.K.2.5.1  |1332.00*0.001 t 1.332
rys.K.2.5.2 1012.00*0.001 t 1.012
rys.K.2.6 (12.00+15.00)*0.001 t 0.027
rys.K.2.7.1  {111.00*0.001 t 0.111
rys.K.2.7.2 561.00*0.001 t 0.561
rys.K.2.9 (754.00+425.00)*0.001 t 1.179
rys.K.2.10 16.00*0.001 t 0.016
rys.K.2.11 (15.00+50.00+72.00)*0.001 t 0.137
rys.K.3.1 (1982.00+815.00)*0.001 t 2.797
rys.K.3.2 2216.00*0.001 t 2.216
rys.K.3.3 (313.00+449.00+314.00)*0.001 t 1.076
rys.K.3.4 2251.00*0.001 t 2.251
rys.K.3.5 577.00*0.001 t 0.577
rys.K.3.6 127.00*0.001 t 0.127
rys.K.3.7 (1597.00+2677.00+2230.00)*0.001 t 6.504
rys.K.4.1 (45.00+28.00+19.00+10.00+38.00+19.00+97.00+32.00+56.00+45.00+90.00)* |t 0.479
0.001
rys.K.4.2 (110.00+22.00+20.00+20.00+20.00+156.00+59.00+33.00+29.00)*0.001 t 0.469
rys.K.5.1 20.00*0.001 t 0.020
rys.K.6.1 (57.00+206.00+329.00)*0.001 t 0.592
RAZEM 25.100
115|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.2|0259-04 zebrowane Alll fi 16 mm
rys.K.1.1 428.00*0.001 t 0.428
rys.K.2.5.2 [123.00*0.001 t 0.123
rys.K.2.7.2 62.00*0.001 t 0.062
rys.K.2.9 (2755.00+1619.00)*0.001 t 4.374
rys.K.3.1 (2292.00+901.00)*0.001 t 3.193
rys.K.3.2 2985.00*0.001 t 2.985
rys.K.3.4 3775.00*0.001 t 3.775
rys.K.3.5 1074.00*0.001 t 1.074
rys.K.3.6 (608.00+500.00)*0.001 t 1.108
rys.K.3.7 (1297.00+2039.00)*0.001 t 3.336
rys.K.4.1 (392.00+119.00+89.00+57.00+113.00+217.00+457.00+135.00+248.00+ t 2.392
179.00+386.00)*0.001
rys.K.4.2 (391.00+103.00+91.00+153.00+168.00+65.00+244.00+134.00+84.00)*0.001 |t 1.433
rys.K.4.3 (183.00+177.00+169.0+175.00)*0.001 t 0.704
rys.K.6.1 (304.00+230.00)*0.001 t 0.534
RAZEM 25.521
116|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.2|0259-04 zebrowane Alll fi 20 mm
rys.K.3.5 815.00%0.001 t 0.815
rys.K.3.6 117.00*0.001 t 0.117
rys.K.3.7 342.00*0.001 t 0.342
rys.K.4.1 107.00*0.001 t 0.107
rys.K.4.2 (421.00+40.00+119.00+23.00+80.00)*0.001 t 0.683
RAZEM 2.064
117|KNR 0-22 Renowacja starych dachow krytych papg przy uzyciu papy termozgrzewalnej - |m2
d.2|0528-01 przygotowanie poditoza
(5.695*15.37+6.81*15.67) m?2 194.245
(10.65+9.905)*0.5*4.965 m?2 51.028
[(38.775+5.03)*0.20+(26.415+25.915)*0.5*1.345+(25.915*0.5*5.285)] m?2 105.433
RAZEM 350.706
118/ KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng podktadowg jednowarstwowe m?2
d.2|0504-01
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jw. 350.706 m?2 350.706
RAZEM 350.706
119|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe m?2
d.2/0504-02
jw. 350.706 m?2 350.706
RAZEM 350.706
120|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng - obrébki z papy nawierzchniowe;j m?2
d.2/0504-03
(15.37+5.695+0.30+6.81+15.67+12.51)*0.30 m?2 16.907
(26.415+5.605+5.03+0.20+17.665+0.20+3.775+1.37)*0.30 m?2 18.078
RAZEM 34.985
121/KNR-W 2-02 |Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy cynkowo- tyta-  |m?2
d.2|0515-02 nowej
mur ogniowy [(8.125+15.67+13.78+15.37+5.485+0.345)*0.86 m?2 50.547
(5.025+4.965)*0.86 m?2 8.591
(39.00+0.72)*0.68 m?2 27.010
Sciany (5.69+0.30+6.815+15.66+12.51+15.37)*0.33 m?2 18.594
(5.025+4.965)*0.33 m?2 3.297
(1.365+3.775+17.665+0.20+5.03+5.035+12.75+0.72+39.00)*0.33 m?2 28.228
RAZEM 136.267
122|KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe petne zbrojone z cegiet petnych grubosci 1/2 cegty m?2
d.2|0126-02
0126-09
pom.2/5 (0.71*241.22)*2.65 m?2 6.996
pom.3 (5.77+2.13)*2.65-(1.00*2.10) m?2 18.835
pom.4 (0.95+2.905+1.52)*2.65-(1.20*2.10) m?2 11.724
pom.7 (2.655+0.90)*2.65+(0.75+1.01)*2.65 m?2 14.085
pom.9 (3.99%2.65)*(1.00*2.10) m?2 22.204
poz.+2.50 (3.125+1.09+0.72+6.19+3.00+0.95+2.905+1.30+2.69+0.90+1.52+0.75+4.00)* |m2 88.234
3.10-(1.00*2.10)
poz.+5.80 (2.665+0.90)*3.80+(4.15+0.90)*3.80 m?2 32.737
RAZEM 194.815
123|KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. |l wykonywane recznie na Scianach i stupach m?2
d.2|0803-03
pom.02 (2.71+1.75+3.39+1.31+5.435+0.61)*3.80 m?2 57.779
pom.03 (3.06+3.05)*2*3.80 m?2 46.436
pom.04 (3.06+2.205+3.10+2.70)*3.80 m?2 42.047
pom.2 (0.49+2.84+3.00)*2.65 m?2 16.775
pom.3 (6.565+9.45)*2.65 m?2 42.440
pom.4 (0.95+2.905+1.30+2.00+5.145+4.625+4.43+4.68+1.01)*2.65 m?2 71.669
pom.5 (2.90+5.77+2.65+2.13+0.72+0.815+5.13)*2.65 m?2 53.305
pom.7 (2.50+2.00+0.635+0.90+5.635+0.90+1.01)*2.65 m?2 35.987
pom.8 (12.50+12.50)*2*14.00 m?2 700.000
pom.108 (0.55+0.90+0.90+3.98+2.50+2.00+0.55+0.90)*2.80 m?2 34.384
(0.25*4)*3.60*8 m?2 28.800
pom.109 (5.75+0.90+4.30+2.00+10.30+2.00+0.55+0.90)*3.60 m?2 96.120
jw. 194.815*2 m?2 389.630
RAZEM 1615.372
124|KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na stropach i podcia- m?2
d.2|0803-06 gach
pom.02 11.80 m?2 11.800
pom.03 13.50 m?2 13.500
pom.04 7.50 m2 7.500
pom.2 10.50 m2 10.500
pom.3 19.20 m?2 19.200
pom.4 45.60 m?2 45.600
pom.5 17.40 m?2 17.400
pom.7 40.50 m2 40.500
pom.9 42.00 m?2 42.000
pom.108 40.50 m?2 40.500
pom.109 21.20 m?2 21.200
RAZEM 269.700
125/KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami silikatowymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m?2
d.2{1510-01 kow gtadkich bez gruntowania
poz.103 1615.372 m?2 1615.372
poz.104 269.70 m?2 269.700
RAZEM 1885.072
126/ KNR AT-31 |Przyklejanie ptyt z wetny mineralnej o gr. 5 cm na $cianach m?2
d.2|0103-01
pom.5 (2.90+5.77+2.65+2.13+0.72+0.815)*2.65 m?2 39.710
RAZEM 39.710
127|KNR AT-31 |Przyklejanie ptyt z wetny mineralnej o gr. 10 cm na $cianach m?2
d.2|0103-03
pom.5 5.13*2.65 m?2 13.595
RAZEM 13.595
128/ KNR 9-01 Sciany dziatowe o wys. do 4,5 m z blokéw SILKA M12 m?2
d.2|0105-02
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pom.5 (2.90+5.77+2.65+2.13+0.72+0.815)*2.65 m?2 39.710
5.13*2.65 m?2 13.595
RAZEM 53.305
129|Kalk.ind. Dostawa i montaz dzwigu osobowego kpl
d.2
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
130|KNNR 2 Balustrady osadzane i zabetonowane w trzecim stopniu jednoptaszczyznowe z |m
d.2|1301-01 wypetnieniem szktem
K1 18.85 m 18.850
K2 (3.08+1.50+1.30+1.35) m 7.230
(3.08+0.62+3.08+0.62) m 7.400
RAZEM 33.480
131|KNNR 2 Pochwyty na wspornikach z stali nierdzewnej m
d.2|{1301-02
K2 1.50+3.08 m 4.580
RAZEM 4.580
132/KNR-W 2-02 |Podktady z ubitych materiatow sypkich w budownictwie mieszkaniowym i uzy- |m3
d.2|{1103-01 tecznosci publicznej na podtozu gruntowym
pom.2 10.50%0.30 m3 3.150
pom.3 19.2*0.30 m3 5.760
pom.4 45.60%0.30 m3 13.680
pom.5 17.40*0.30 m3 5.220
pom.6 7.30*0.30 m3 2.190
pom.7 40.50*0.30 m3 12.150
pom.8 159.00*0.30 m3 47.700
RAZEM 89.850
133/KNR-W 2-02 |Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej |m3
d.2|{1101-01 z transportem i uktadaniem recznym na podtozu gruntowym- B-10
jw. 89.85/0.30*0.10 m3 29.950
RAZEM 29.950
134 NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o m?2
d.2|/202 0618-03 |pow.ponad 5 m2
Krotnos¢ = 3
pom.2 10.50 m?2 10.500
pom.3 19.2 m?2 19.200
pom.4 45.60 m?2 45.600
pom.5 17.40 m?2 17.400
pom.6 7.30 m?2 7.300
pom.7 40.50 m?2 40.500
pom.8 159.00 m?2 159.000
RAZEM 299.500
135|KNR AT-31 |Przyklejanie ptyt styropianowych o gr. 15 cm na stropie m?2
d.2/0101-05
pom.9 42.00 m?2 42.000
RAZEM 42.000
136|/KNR AT-31 |Mocowanie ptyt styropianowych lub wetny mineralnej tgcznikami (kotkami) w m?2
d.2|0704-03 ilosci 6 szt/m2 do podtoza z betonu
pom.9 42.00 m?2 42.000
RAZEM 42.000
137|KNR AT-31 |Wykonanie warstwy zbrojonej na $cianach m?2
d.2/0101-06
pom.9 42.00 m?2 42.000
RAZEM 42.000
138 KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt polistynowych grub.10 cm poziome |m?2
d.2|0608-03 na wierzchu konstrukgji na sucho - jedna warstwa
pom.2 10.50 m?2 10.500
pom.3 19.2 m2 19.200
pom.4 45.60 m?2 45.600
pom.6 7.30 m?2 7.300
RAZEM 82.600
139/KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt polistynowych grub.4 cm poziome  |m?2
d.2|0608-03 na wierzchu konstrukgji na sucho - jedna warstwa
pom.9 42.00 m?2 42.000
pom.105 22.00 m?2 22.000
pom.108 40.50 m?2 40.500
pom.102 12.70 m?2 12.700
pom.106 18.40 m?2 18.400
pom.107 23.40 m?2 23.400
RAZEM 159.000
140|KNR-W 2-02 |Izolacje z paroizolacyjnej PE na sucho poziome - jedna warstwa m?2
d.2/0615-01
jw. 159.00 m?2 159.000
RAZEM 159.000
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141|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 50 mm  |m?2
d.2{1102-01 zatarte na ostro
1102-03
jow. 159.00 m?2 159.000
RAZEM 159.000
142|KNR-W 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg |m?
d.2|1116-07
jow. 159.00 m?2 159.000
RAZEM 159.000
143|NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujgcej gr.  |m2
d.2|202 1130-02 |5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
jow. 159.00 m?2 159.000
RAZEM 159.000
144|NNRNKB (z.VII) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujacej - m?2
d.2|202 1130-03 |dodatek lub potrgcenie za zmiane grubosci 0 1 mm
Krotnos¢ = 5
jw. 159.00 m?2 159.000
RAZEM 159.000
145|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin dywanowych rulonowe klejone do podkiadu m?2
d.2{1124-01
pom.105 22.00 m?2 22.000
pom.108 40.50 m?2 40.500
pom.109 21.20 m?2 21.200
RAZEM 83.700
146|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadziny kauczukowej m?2
d.2|1123-02
pom.2 10.50 m?2 10.500
pom.3 19.20 m?2 19.200
pom.4 45.60 m?2 45.600
pom.9 42.00 m2 42.000
pom.101 24.30 m?2 24.300
pom.102 12.70 m?2 12.700
pom.106 18.40 m?2 18.400
pom.107 23.40 m?2 23.400
RAZEM 196.100
147|KNNR 7 Sktadane podtogi- Analogia m?2
d.2|0502-06
pom.103 16.90 m?2 16.900
pom.104 16.60 m?2 16.600
RAZEM 33.500
148/ KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych PCV bez warstwy izolacyjnej rulo- |m?
d.2/1123-02 nowe
jw. 33.50 m?2 33.500
RAZEM 33.500
149/KNR BC-02 |Dwukrotne gruntowanie podtozy mineralnych (cementowych) zywicg epoksydo-|m?
d.2|0402-02 wa
pom.5 17.40 m?2 17.400
pom.7 40.50 m?2 40.500
pom.8 159.00 m?2 159.000
pom.110 37.00 m?2 37.000
RAZEM 253.900
150 KNR BC-02 |Posadzka przemystowa z zywicy poliuretanowej - grubowarstwowa gtadka gr. |m?2
d.2|0410-01 1,5 mm
jw. 253.90 m?2 253.900
RAZEM 253.900
151 KNR BC-02 |Posadzka przemystowa z zywicy poliuretanowej - dodatek za nastepng warst- |m2
d.2|0410-05 we (lakierowanie)
jw. 253.90 m?2 253.900
RAZEM 253.900
152|KNNR 7 Przegrody aluminiowe lub stalowe z profili cienko$ciennych powlekanych nieot- |m2
d.2|/0505-04 wierane - powierzchnia do 10 m2
S5 (1.85*2.38) m?2 4.403
RAZEM 4.403
153|KNNR 7 Przegrody aluminiowe lub stalowe z profili cienko$ciennych powlekanych nieot- |m2
d.2|/0505-05 wierane - powierzchnia pow. 10 m2
S1 (2.765+3.915)*0.5*15.63 m?2 52.204
S2 (6.145+6.975)*0.5*12.71 m?2 83.378
S3 (3.45*7.09) m?2 24.461
S4 (3.85*2.765) m?2 10.645
S6 [(2.935*2.38)+(4.64*3.32)] m?2 22.390
RAZEM 193.078
154 KNNR 7 Okna nieotwierane o powierzchni do 1 m2 aluminiowe m?2
d.2|0503-01
S5- naswietle [(1.00*0.23) m?2 0.230
RAZEM 0.230
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155|KNNR 7 Okna nieotwierane o powierzchni do 2 m2 aluminiowe m2
d.2|0503-02
o1 (1.22*1.60)*3 m?2 5.856
RAZEM 5.856
156|KNNR 7 Okna nieotwierane o powierzchni powyzej 2 m2 aluminiowe m?2
d.2|0503-03
02 (2.36*1.80) m?2 4.248
03 weneckie |(5.75*1.80)*2 m?2 20.700
RAZEM 24.948
157|KNR-W 2-02 |Drzwi stalowe jednoskrzydtowe petne m?2
d.2|1040-01
D6 EI60 (0.90*2.05) m?2 1.845
D14 EI60 (0.90*2.05) m?2 1.845
D17 (0.65*1.45) m?2 0.943
D18 EI30 (0.65*1.45)*2 m?2 1.885
RAZEM 6.518
158|KNR-W 2-02 |Drzwi stalowe jednoskrzydtowe szklone m?2
d.2|1040-01
D9 EI60 (1.16*2.57) m?2 2.981
D13 EI60 (0.90*2.05)*2 m?2 3.690
RAZEM 6.671
159|KNR-W 2-02 |Drzwi stalowe dwuskrzydtowe petne m?2
d.2|1040-02
D1 EI60 (3.70%4.00) m?2 14.800
D2 (2.90*2.60) m?2 7.540
D8 EI60 (1.86*2.57)*2 m?2 9.560
RAZEM 31.900
160/ KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe szklone m?2
d.2|1040-02
D7 (1.86*2.57) m?2 4.780
D10 (1.50*2.05) m?2 3.075
RAZEM 7.855
161|KNR-W 2-02 |Drzwi szklane jednoskrzydtowe m?2
d.2|1040-01
D12 (1.00*2.10) m?2 2.100
D15 (0.95*2.05) m?2 1.948
RAZEM 4.048
162|KNR-W 2-02 |Drzwi szklane dwuskrzydtowe m?2
d.2|1040-02
D19 (2.04*2.57) m?2 5.243
RAZEM 5.243
163|KNNR 2 Montaz oscieznic drewnianych m?2
d.2|1104-02
D3 (0.90*2.05)*5 m?2 9.225
D4 EI60 (0.90*2.05) m?2 1.845
D5 (0.90*2.05)*4 m?2 7.380
RAZEM 18.450
164 KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydiowe fabrycznie wy- |m2
d.2{1022-01 konczone
D3 (0.90*2.05)*5 m?2 9.225
D4 EI60 (0.90*2.05) m?2 1.845
D5 (0.90*2.05)*4 m?2 7.380
RAZEM 18.450
165|KNR 2-02 Konstrukcje rusztow pod okfadziny z ptyt gipsowych podwdjne z ksztattowni-  |m?
d.2|2007-04 kéw metalowych na stropach
pom.8 (5.555*12.50+7.245%12.79) m?2 162.101
RAZEM 162.101
166 |KNR 2-02 Okfadziny z ptyt OSB grub 15 mm na stropach na rusztach m?2
d.2|2006-04
jow. 162.101 m?2 162.101
RAZEM 162.101
167|NNRNKB (z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z wio- |m2
d.2|202 2702-02 |kien mineralnych z zast.profili poprz.o dtug. 60 i 120 cm
pom.109 21.20 m?2 21.200
RAZEM 21.200
168/KNNR 7 Skiadane podtogi-podesty aluminiowe - Analogia m?2
d.2|0502-06
pom.109 2.50*2.00 m?2 5.000
RAZEM 5.000
169|Materiat fotele do sal obserwacyjnych szt
d.2
pom.109 18 szt 18.000
RAZEM 18.000
170/ KNR AT-31 |Ocieplenie w systemie (wyprawa tynkarska silikonowa); ptyty z wetny mineral- |m?
d.2|0303-05 nej gr. 15 cm na $cianach
elew.pot (8.02*7.41)+(0.855+0.72*8+0.22)*6.59 m?2 104.471
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(0.72*6*11.50)+(0.72+0.085)*15.00+(0.22*3.50) m?2 62.525
elew.pot (7.41+8.15)*0.5*14.08 m?2 109.542
elew.wsch. {(0.30+0.72%18)*8.15 m?2 108.069
elew.zach (16.93*7.415) m?2 125.536
(0.53+0.72%16)*6.59 m?2 79.410
RAZEM 589.553
171/KNR AT-31 |Mocowanie ptyt styropianowych lub wetny mineralnej tgcznikami (kotkami) w m?2
d.2|0704-03 ilosci 6 szt/m2 do podtoza z betonu
jw. 589.553 m?2 589.553
RAZEM 589.553
172|KNR-W 4-03 |Mechaniczne wykonanie slepych otworéw o gtebokosci do 8 cm i $r.do 10 mm |otw.
d.2/1009-05 w podtozu betonowym
12*49*193  |2*2 otw. 4.000
12*49%*659  |(2*7)*(9+17) otw. 364.000
12*49*815 |2*9*18 otw. 324.000
12*49*1150 |2*12*4 otw. 96.000
12*49*1500 |(2*15)*(3+1) otw. 120.000
RAZEM 908.000
173|KNR-W 4-03 |Osadzanie kotkéw metalowych rozporowych o $r.do 10 mm w $cianie szt.
d.2/1016-04
908 szt. 908.000
RAZEM 908.000
174|Materiat Pionowe azurowe elementy elewacji szt.
d.2
12*49*193 1 szt. 1.000
12*49*659  |9+17 szt. 26.000
12*49*815 |18 szt. 18.000
12*49*1150 |4 szt. 4.000
12*49*1500 |3+1 szt. 4.000
RAZEM 53.000
175|KNNR 7 Oktadziny sufitow i akcesoria z blach aluminiowych t
d.2|0501-03
[(0.49+0.12)*2+(0.49*2)]*(1.93+6.59*26+8.15*18+11.50*4+15.00*4)*12.24* t 11.471
0.001
(0.49*2)*(1.93+6.59*26+8.15*18+11.50*4+15.00*4)*2.45*0.001 t 1.023
RAZEM 12.494
176/ KNNR 7 Okfadziny elewacji z blach aluminiowych t
d.2|0501-01
[(1.45*2.865)+(1.16*3.185)+(0.98*3.185)+(0.79*3.185)+(0.615*2.22)]*2.45* t 0.036
0.001
RAZEM 0.036
177|KNR-W 2-02 |Drabiny zewnetrzne z kabtakiem o dtugosci ponad 4 m m
d.2|1213-04
8.90 m 8.900
RAZEM 8.900
178/KNNR 7 Barierki z stali ocynkowanej m
d.2|0507-03
studzienki 4.685+(1.20+5.545+1.17) m 12.600
dosw.
RAZEM 12.600
179|KNR-W 2-02 |Wytazy dachowe fabrycznie wykonczone 100*100 cm typu mcr Prolight Plus  |szt
d.2/1016-07
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
180|KNR 2-02 Kraty stalowe wokét drzew ze stali ptaskiej o powierzchni elementu ponad 1 szt.
d.2/1216-03 m2
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
3 Roboty zewnetrzne
181|KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. |m?
d.3|0101-07 I11-1V gtebokosci 26 cm
0101-08
kostka ka- 114.40 m?2 114.400
mienna
kostka beto- |593.20 m?2 593.200
nowa
ptyta betono- |663.20 m?2 663.200
wa
RAZEM 1370.800
182|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na- m?2
d.3/0103-02 wierzchni w gruncie kat. llI-1V
jw. 1370.80 m?2 1370.800
RAZEM 1370.800
183|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu |m2
d.3|0114-05 15 cm
jw. 1370.80 m?2 1370.800
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RAZEM 1370.800
184|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 8 cm na podsypce cemen- |m?2
d.3|0511-03 towo-piaskowej
593.20 m?2 593.200
RAZEM 593.200
185|KNR 2-31 Nawierzchnia z kostki kamiennej o wysokosci 8 cm na podsypce cementowo- |m?
d.3|0302-01 piaskowej
114.40 m?2 114.400
RAZEM 114.400
186|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm gru-  |m?2
d.3|0105-07 bos¢ warstwy po zageszczeniu
ptyta betono- |663.20 m?2 663.200
wa
RAZEM 663.200
187|KNR 2-31 Nawierzchnia betonowa - warstwa goérna o grubosci 10 cm z betonu B-40 m?2
d.3|0308-03
0308-04
663.20 m?2 663.200
RAZEM 663.200
188/ KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. Ill z nawozeniem |m?2
d.3|0401-05
513.60 m?2 513.600
RAZEM 513.600
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