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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa |

Opis i wyliczenia

| jm. |

Poszcz

|  Razem

Remont Adytorium Nr 2 W.E..T i | oraz dobudowa pomieszczen laboratorium Z. W. P. w budynku Polotechniki Gdanskiej- przyta-

Norma PRO Wersja 4.35 Nr seryjny: 10248

cza
1 ROBOTY ZIEMNE PRZYLACZA WODOCIAGU
1.1 Roboty przygotowawcz -sie¢ wodociggowa
1/KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -trasa sieci w terenie réw- |km
d.1.1/0113-08 ninnym.
0.011 km 0.011
RAZEM 0.011
1.2 Wykonanie wykopow
2|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 na od- |m3
d.1.2/0217-06 ktad w gruncie kat.ll-( przyjeto 80%)
<W1-W2>2.32*0.90%11.0*80% m3 18.374
RAZEM 18.374
3|KNR-W 2-01 |Wykopy liniowe i szerokosci 0.8-1.5 m pod rurociagi w gruntach suchych z wy- |m3
d.1.2/0310-05 dobyciem urobku topatg lub wyciagiem recznymkat. 1lI-1V; gtebokos¢ do 3.0 m-
przyjeto 20%
<W1-W2>2.32*0.90*11.0*20% m3 4.594
RAZEM 4.594
4/KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych scian wykopow liniowych o gtebok.do 3.0 m wy- m?2
d.1.2|0322-02 praskami w grunt.nawodnionych kat.lll-IV wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
0324-02
analogia
11.0*1.92*2 m?2 42.240
RAZEM 42.240
5/KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 40 cm-tawa piaskowo- |m3
d.1.2/0511-04/03 |zwirowa
analogia
11.0*0.90*0.40 m3 3.960
RAZEM 3.960
6/KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-I1l m3
d.1.2]0228-01 ( zageszczenie tawy piaskowo- zwirowej)
11.0*0.90*0.40 m3 3.960
RAZEM 3.960
7|KNR-W 2-01 |Obsypka rurociggdw z pospotki zwirowo piaskowej o gr 20 cm nad rurociggiem - |m3
d.1.2/0312-05 -faczna $r. gr. obsypki 25cm
analogia
<d=50> 11.0*0.25*0.90-(0.00237*11.0) m3 2.449
RAZEM 2.449
8|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypoéw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-l1 m3
d.1.2|0228-01 ( zageszczenie obsypkii z posotki)
<d=50> 11.0*0.25*0.90-(0.00237*11.0) m3 2.449
RAZEM 2.449
9|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 1.5 m i m3
d.1.2|0312-02 szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. lll-1V- zasypanie gruntem rodzimym - wykopow
18.374+4.594 m3 22.968
minus podsypki, obsypki
-(3.960+2.449) m3 -6.409
RAZEM 16.559
10|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypdw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-lI m3
d.1.2]0228-01 ( zageszczenie gruntu rodzimego zasypowego)
16.559 m3 16.559
RAZEM 16.559
11 Koszt utylizacji ziemi z ukopow wraz z transportem na wysypisko t
d.1.2|wycena indy-
widualna
6.409%1.8 <ziemia z miejsc podsypek. obsypek > t 11.536
RAZEM 11.536
2 PRZYtACZE WODOCIAGOWE
21 Roboty montazowe przytacza wodociagowego z rur PE
12|KNR-W 2-18 |Montaz rurociggéw z rur polietylenowych PE100, PN 10 SDR 17 o $r.zewnetrz- |m
d.2.1]0109-01/02 |nej 50 mm-na ziaczki zaciskowe
z.52.3.9.
9907
analogia
11 m 11.000
RAZEM 11.000
13/KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego |m
d.2.1/0102-01
analogia
11 m 11.000
RAZEM 11.000
14/KNR-W 2-18 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 160 mm odc.20
d.2.1/0708-01 Om
analogia
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
11/200 odc.20 0.055
Om
RAZEM 0.055
15|KNR-W 2-18 |Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 160 mm odc.20
d.2.1|0707-01 Om
analogia
11/200 odc.20 0.055
Om
RAZEM 0.055
16|KNR-W 2-18 |Préba pneumatyczna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu PE o $r.nomi- [200m -
d.2.1/0705-01 nalnej 50 mm 1 préb.
analogia Krotnos¢ = 2
11/200 200m - 0.055
1 préb.
RAZEM 0.055
2.2 Armatura
17|KNR-W 2-18 |Zasuwy zeliwne kotnierzowe o $r.80 mm PN 16 ( zasuwa, skrzynka ,teleskop) |kpl.
d.2.2/0206-02
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
18/KNR-W 2-18 |Zasuwy zeliwne kotnierzowe krotkie o $r.40 mm PN 16 ( zasuwa, skrzynka ,te- |kpl.
d.2.2/0206-01/02 |leskop)
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
19/KNR-W 2-18 |Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 100 mm - kotnierz szt
d.2.2|0114-02/03
z.82.3.9.
9907
analogia
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
20|KNR-W 2-18 |Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 100 mm -tréjnik 100/40 szt
d.2.2/0114-02/03
z.52.3.9.
9907
analogia
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
2.3 Hydranty
21/KNR 2-18 Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm kpl.
d.2.3|0315-03
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
3 ROBOTY ZIEMNE PRZYLACZA KANALIZACJI SANITARNEJ
3.1 Roboty przygotowawcz -sie¢ kanalizacyjna
22|KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -trasa sieci w terenie réw- |km
d.3.1/0113-08 ninnym.
0.064 km 0.064
RAZEM 0.064
3.2 Wykonanie wykopow
23|/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 na od- |m3
d.3.2/0217-06 ktad w gruncie kat.ll-( przyjeto 80%)
<86-S5>(1.45+1.66)/2*0.90%(9.50-0.95)*80% m3 9.573
<85-S2>(1.66+1.56)/2*0.90*(25.0-0.95)*80% m3 27.879
<82-S1>(1.56+2.10)/2*0.90*(15.0-0.95)*80% m3 18.512
<83-S2>(1.53+1.56)/2*0.90*(2.50-0.95)*80% m3 1.724
<82-S4>(1.56+1.19)/2*0.90*(12.50-0.95)*80% m3 11.434
RAZEM 69.122
24|KNR-W 2-01 |Wykopy liniowe i szerokosci 0.8-1.5 m pod rurociagi w gruntach suchych z wy- |m3
d.3.2/0310-05 dobyciem urobku topatg lub wyciagiem recznymkat. 11I-1V; gtebokos¢ do 3.0 m-
przyjeto 20%
<86-S5>(1.45+1.66)/2*0.90%(9.50-0.95)*20% m3 2.393
<85-S2>(1.66+1.56)/2*0.90*(25.0-0.95)*20% m3 6.970
<82-S1>(1.56+2.10)/2*0.90*(15.0-0.95)*20% m3 4.628
<83-S2>(1.53+1.56)/2*0.90*(2.50-0.95)*20% m3 0.431
<82-S4>(1.56+1.19)/2*0.90*(12.50-0.95)*20% m3 2.859
RAZEM 17.281
25/KNR-W 2-01 |Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 na odkiad w m3
d.3.2|0215-06 gruncie kat. Il
<studnie fi 425>0.283*(1.67+2.10+1.53+1.19) m3 1.837
<studnie fi 1000> 1.1304*(1.45+1.56) m3 3.403
RAZEM 5.240
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26|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gtebok.do 3.0 m wy- m?2
d.3.2/0322-02 praskami w grunt.nawodnionych kat.lll-IV wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
0324-02
analogia
59.75*1.20*2 m?2 143.400
RAZEM 143.400
27|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 40 cm-tawa piaskowo- |m3
d.3.2/0511-04/03 |zwirowa
analogia
64.50%0.90*0.40 m3 23.220
RAZEM 23.220
28/ KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm m3
d.3.2|0511-03 (studnie)
analogia
0.283%4+1.1304*2 m3 3.393
RAZEM 3.393
29|KNR-W 2-01 |Zagegszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.3.2/0228-01 ( zageszczenie podsypki z posotki + tawa piaskowo zwirowa)
3.393+23.220 m3 26.613
RAZEM 26.613
30|KNR-W 2-01 |Obsypka rurociagoéw z pospotki zwirowo piaskowej o gr 20 cm nad rurociaggiem - |m3
d.3.2/0312-05 -faczna $r. gr. obsypki 38 cm
analogia
<d=160> 64.50*0.36*0.90-(0.02009*64.50) m3 19.602
RAZEM 19.602
31/KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-11I m3
d.3.2|0228-01 ( zageszczenie obsypkii z posotki)
<d=160> 64.50*0.36*0.90-(0.02009*64.50) m3 19.602
RAZEM 19.602
32|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopdw liniowych o Scianach pionowych gtebokosci do 1.5 m i m3
d.3.2/0312-02 szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. IlI-IV- zasypanie gruntem rodzimym - wykopow
69.122+17.281+5.240 m3 91.643
minus (podsypki, obsypki , fawa zwirowo piaskowa , studnie)
-(23.220+3.393+19.602+5.240) m3 -51.455
RAZEM 40.188
33|/KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-11I m3
d.3.2/0228-01 ( zageszczenie gruntu rodzimego zasypowego)
40.188 m3 40.188
RAZEM 40.188
34 Koszt utylizacji ziemi z ukopow wraz z transportem na wysypisko t
d.3.2|wycena indy-
widualna
51.455*1.8 <ziemia z miejsc podsypek. obsypek , studni> t 92.619
RAZEM 92.619
4 PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ
4.1 Roboty montazowe przytacza kanalizacji saniternej z rur PVC
35|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC taczonych na wecisk o $r. zewn. 160 mm m
d.4.1/0408-02
z.52.34.
9908
analogia
64.50 m 64.500
RAZEM 64.500
36/ KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnos$ci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm odc. -1
d.4.1|0706-02 prob.
64.50 odc. -1 64.500
prob.
RAZEM 64.500
37|/KNR-W 2-18 |Tuleje ochronne do studni betonowych - fabryczne o $r. zewn. 160 mm szt
d.4.1/0421-03 -przy wejsciach do studni betonowych
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
38/KNR-W 2-18 |Tuleje ochronne do studni systemowych fi 425 -rura o $r 160 mm szt
d.4.1/0421-02
z.52.34.
9908
analogia
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
39|/KNR-W 2-19 |Rury ochronne o $r.nom.350 mm m
d.4.1|0119-05
analogia
18.0 m 18.000
RAZEM 18.000
4.2 Roboty montazowe studni kanalizacyjnych fi 425

4
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40|KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe z PP o $r - 425 mm - zamkniecie rurg te-  |szt
d.4.2/0517-02 leskopowa, pokrywa KI B 125
(S1, S3,54,85)
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
4.3 Roboty montazowe studni fi 1000 mm
41|KNR-W 2-18 |Studnie kanalizacyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie |stud.
d.4.3/0513-01 o gtebok.1,25 m-studnie z kregiem dennym petnym, kregi o potgczeniach na
analogia uszczelke, -beton B-45,W8, wiazy klasy C-250
(S6)
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
42|KNR-W 2-18 |Studnie kanalizacyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie |stud.
d.4.3/0513-01 o gtebok.1,36 m-studnie z kregiem dennym petnym, kregi o potaczeniach na
analogia uszczelke, -beton B-45,W8, witazy klasy C-250
(S2)
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
5 ROBOTY ZIEMNE PRZYLACZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
5.1 Roboty przygotowawcz -sie¢ kanalizacyjna
43|KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -trasa sieci w terenie réow- |km
d.5.1|0113-08 ninnym.
0.139 km 0.139
RAZEM 0.139
5.2 Wykonanie wykopow
44|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 na od- |m3
d.5.2|0217-06 ktad w gruncie kat.Ill-( przyjeto 80%)
<K940-24-D4>(2.13+1.88)/2*0.90*(7.0-0.65)*80% m3 9.167
<D4-D3 > (1.88+1.89)/2*0.90%(8.50-0.95)*80% m3 10.247
<D3-D2 > (1.89+1.96)/2*0.90%(15.0-0.60)*80% m3 19.958
<D2-D1 > (1.96+1.83)/2*0.90%(12.0-0.60)*80% m3 15.554
< D4-OL4> (1.88+1.80)/2*0.90%(5.0-0.65)*80% m3 5.763
<K1284-92-D5>(2.07+2.06)/2*0.90%(1.50-0.75)*80% m3 1.115
<D5-D6>(2.06+2.10)/2*0.90%*(14.0-1.50)*80% m3 18.720
<D6-d3 > (2.10+2.05)/2*0.90%*(10.0-1.05)*80% m3 13.371
<d3-d2 > (2.05+2.13)/2*0.90*(11.50-0.60)*80% m3 16.402
<d2-d1 > (2.13+2.00)/2*0.90*%(7.50-0.30)*80% m3 10.705
<d3-K4 > (2.05+1.86)/2*0.90%(4.0-0.65)*80% m3 4.715
<D6-D7 > (2.10+1.94)/2*0.90%(10.5-1.05)*80% m3 13.744
<D7-RD4 >(1.94+ 2.32)/2*0.90%(4.0-0.30)*80% m3 5.674
<D7-OL1 > (1.94+1.64)/2*0.90%(1.50-0.30)*80% m3 1.547
<K940-23-K1>(1.30+1.20)/2*0.90%(3.0-0.35)*80% m3 2.385
<K940-24-D8>(1.77+1.45)/2*0.90%(23.50-0.30)*80% m3 26.893
RAZEM 175.960
45/KNR-W 2-01 |Wykopy liniowe i szerokosci 0.8-1.5 m pod rurociagi w gruntach suchych z wy- |m3
d.5.2/0310-05 dobyciem urobku topatg lub wyciagiem recznymkat. 1lI-1V; gteboko$¢ do 3.0 m-
przyjeto 20%
<K940-24-D4>(2.13+1.88)/2*0.90*(7.0-0.65)*20% m3 2.292
<D4-D3 > (1.88+1.89)/2*0.90%(8.50-0.95)*20% m3 2.562
<D3-D2 > (1.89+1.96)/2*0.90%(15.0-0.60)*20% m3 4.990
<D2-D1 > (1.96+1.83)/2*0.90%(12.0-0.60)*20% m3 3.889
< D4-OL4> (1.88+1.80)/2*0.90%(5.0-0.65)*20% m3 1.441
<K1284-92-D5>(2.07+2.06)/2*0.90%(1.50-0.75)*20% m3 0.279
<D5-D6>(2.06+2.10)/2*0.90%*(14.0-1.50)*20% m3 4.680
<D6-d3 > (2.10+2.05)/2*0.90%(10.0-1.05)*20% m3 3.343
<d3-d2 > (2.05+2.13)/2*0.90*(11.50-0.60)*20% m3 4.101
<d2-d1 > (2.13+2.00)/2*0.90*(7.50-0.30)*20% m3 2.676
<d3-K4 > (2.05+1.86)/2*0.90%(4.0-0.65)*20% m3 1.179
<D6-D7 > (2.10+1.94)/2*0.90%(10.5-1.05)*20% m3 3.436
<D7-RD4 >(1.94+ 2.32)/2*0.90%(4.0-0.30)*20% m3 1.419
<D7-OL1 > (1.94+1.64)/2*0.90%(1.50-0.30)*20% m3 0.387
<K940-23-K1>(1.30+1.20)/2*0.90%(3.0-0.35)*20% m3 0.596
<K940-24-D8>(1.77+1.45)/2*0.90%(23.50-0.30)*20% m3 6.723
RAZEM 43.993
46|KNR-W 2-01 |Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 na odkfad w m3
d.5.2/0215-06 gruncie kat. Ill
<studnie fi 425>0.283*(1.89+1.96+1.83+2.05+2.13+1.94+1.45) m3 3.750
<studnie fi 500>0.384*(1.86+1.20) m3 1.175
<studnie fi 1000> 1.1304*1.88 m3 2125
< studnie fi 1200>1.539%(2.06+2.10) m3 6.402
RAZEM 13.452
47 |KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych scian wykopow liniowych o gtebok.do 3.0 m wy- m?2
d.5.2|0322-02 praskami w grunt.nawodnionych kat.lll-IV wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
0324-02
analogia
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130.0*1.75*2 m2 455.000
RAZEM 455.000
48|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 40 cm-tawa piaskowo- |m3
d.5.2/0511-04/03 |zwirowa
analogia
130.0*0.90*0.40 m3 46.800
RAZEM 46.800
49|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm m3
d.5.2|0511-03 (studnie)
analogia
0.283*7+0.384*2+1.1304*1+1.539*2 m3 6.957
RAZEM 6.957
50|KNR-W 2-01 |Zagegszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.5.2/0228-01 ( zageszczenie podsypki z posotki + tawa piaskowo zwirowa)
46.800+6.957 m3 53.757
RAZEM 53.757
51|KNR-W 2-01 |Obsypka rurociggéw z pospotki zwirowo piaskowej o gr 20 cm nad rurociggiem - |m3
d.5.2/0312-05 -faczna $r. gr. obsypki 36 cm
analogia
<d=160> 116.0*0.36*0.90-(0.0200*116.0) m3 35.264
<d=200> 22.50*0.40*0.90-(0.0314*22.50) m3 7.394
RAZEM 42.658
52|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-11I m3
d.5.2/0228-01 ( zageszczenie obsypkii z posotki)
<d=160> 116.0*0.36*0.90-(0.0200*116.0) m3 35.264
<d=200> 22.50*0.40*0.90-(0.0314*22.50) m3 7.394
RAZEM 42.658
53|/KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 1.5 m i m3
d.5.2|0312-02 szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. lll-1V- zasypanie gruntem rodzimym - wykopow
175.960+43.993+13.452 m3 233.405
minus podsypki, obsypki, studnie, tawa piaskowo zwirowa
-(46.800+42.658+6.957+13.452) m3 -109.867
RAZEM 123.538
54 KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-11I m3
d.5.2/0228-01 ( zageszczenie gruntu rodzimego zasypowego)
123.538 m3 123.538
RAZEM 123.538
55 Koszt utylizacji ziemi z ukopow wraz z transportem na wysypisko t
d.5.2|wycena indy-
widualna
109.8676*1.8 <ziemia z miejsc podsypek. obsypek > t 197.762
RAZEM 197.762
6 PRZYtLACZE KANALIZACJI DESZCZOWEJ
6.1 Roboty montazowe przytacza kanalizacji deszczowej z rur PVC
56/ KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.6.1/0408-02
z.5z2.3.4.
9908
analogia
120.0 m 120.000
RAZEM 120.000
57|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.6.1/0408-03
z.5z2.34.
9908
analogia
22.50 m 22.500
RAZEM 22.500
58/ KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej do 200 mm odc. -1
d.6.1/0706-02 proéb.
138.50 odc. -1 138.500
prob.
RAZEM 138.500
59|KNR-W 2-18 |Tuleje ochronne do studni betonowych - fabryczne o $r. zewn. 160 mm szt
d.6.1/0421-03 -przy wejsciach do studni betonowych
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
60|KNR-W 2-18 |Tuleje ochronne do studni betonowych - fabryczne o $r. zewn. 200 mm szt
d.6.1/0421-03 -przy wejsciach do studni betonowych
szt 6.000
RAZEM 6.000
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61/KNR-W 2-18 |Tuleje ochronne do studni systemowych fi 425 -rura o$r 160 mm szt
d.6.1/0421-02
z.52.34.
9908
analogia
15 szt 15.000
RAZEM 15.000
6.2 Roboty montazowe studni kanalizacyjnych fi 425
62|KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe z PP o $r - 425 mm - zamkniecie rurg te-  |szt
d.6.2|/0517-02 leskopowa, pokrywg KI B 125
(D3, D2,D1,D8)
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
63|KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe z PP o $r - 425 mm - zamkniecie rurg te-  |szt
d.6.2/0517-02 leskopowa, pokrywg KI C 250
(D7, d2,d3)
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
6.3 Roboty montazowe studni fi 1000 mm
64|KNR-W 2-18 |Studnie kanalizacyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie |stud.
d.6.3/0513-01 o gtebok.1,68 m-studnie z kregiem dennym petnym, kregi o potaczeniach na
analogia uszczelke, -beton B-45,W8, witazy klasy C-250
(D4,)
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
6.4 Roboty montazowe studni fi 1200 mm
65|KNR-W 2-18 |Studnie kanalizacyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie |stud.
d.6.4/0513-03 o gtebok.2,0 m-studnie z kregiem dennym petnym, kregi o potaczeniach na
analogia uszczelke, -beton B-45,W8, witazy klasy C-250
(D5, D6)
2 stud. 2.000
RAZEM 2.000
6.5 Roboty montazowe wpustéw kanalizacyjnych na studzienkach betonowych fi 500
66|KNR-W 2-18 |Studnie kanalizacyjne z kregéw betonowych o $r. 500 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.6.5/0513-01 gtebok do 2,00 m-studnie z kregiem dennym petnym z osadnikiem, kregi o pota-
czeniach na uszczelke, -beton B-45,W8, wtazy klasy C-250
(K1,K4)
2 stud. 2.000
RAZEM 2.000
6.6 Roboty montazowe rury spustowej zeliwnej o § r 100 mm
67 KNR-W 2-18 |Rury Zeliwne cisnieniowe kielichowe o $r. nominalnej 100 mm- rura spustowa m
d.6.6/0103-02 (RD4)
analogia
2 m 2.000
RAZEM 2.000
68| KNR-W 2-15 |Czyszczaki zeliwne kanalizacyjne o $r. 100 mm szt.
d.6.6/0220-03
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
7 ODWODNIENIA LINIOWE
71 Roboty ziemne przy odwodnieniu liniowym
69|/KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -trasa sieci w terenie réw- |km
d.7.1|0113-08 ninnym.
0.060 km 0.060
RAZEM 0.060
70|KNR-W 2-01 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych szerokosci 0.8-1.5 m pod fundamenty, ru- |m3
d.7.1/0310-0201 rociagi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku topatg lub wycia-
giem recznymkat. lll-IV; gtebokos¢ do 1.5 m
0.39*0.35*60.0 m3 8.190
RAZEM 8.190
71 Koszt utylizacji ziemi z ukopow wraz z transportem na wysypisko t
d.7.1|wycena indy-
widualna
8.190%1.8 <ziemia z miejsc podsypek. obsypek > t 14.742
RAZEM 14.742
7.2 Roboty montazowe odwodnienia liniowego
72 Utozenie korytek odwodnienia liniowego na betonie konstrukcyjnym B-35 m
d.7.2|kalkulacja in- |( koryta o szer. 15 cm i gtebokosci 25 cm z pilimerbetonu z zamknigciem za-
dywidualna |trzaskowym i krawedziami ze stali ocynkowanej , zrusztem z zeliwa kl. C 250 )
(OL1,0L4)
60 m 60.000
RAZEM 60.000
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73 Utozenie skrzynek odptywowych na betonie konstrukcyjnym B-35/ dt 0,5 m szt
d.7.2|kalkulacja in- |( skrzynki o szer. 15 cm z pilimerbetonu z zamknigciem zatrzaskowym i krawe-
dywidualna |dziami ze stali ocynkowanej , zrusztem z zeliwa kl. C 250 )
(OL1,0L4)
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
8 DEMONTAZE KANALIZACJI DESZCZOWEJ
8.1 Demontaz wpustow ulicznych na studziennkach betonowych
74 KNR-W 4-02 |Demontaz wpustu ulicznego zeliwnego szt.
d.8.1/0233-07
analogia
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
75/KNR 4-051 Demontaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych o $r. 500 mm kpl.
d.8.1|0409-01
analogia
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
9 WYKUCIE OTWOROW WLOTOWYCH W KOMORACH
9.1 Wykucie otworéw w komorach
76|KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw o powierzchni 0.05 m2 - 0.10 m2 w elementach z betonu zwi- |m?2
d.9.1]/0209-03 uwa-|rowego o grubosci do 20 cm z wykorzystaniem elektronarzedzi
ga p.tab. (wloty do komor)
0.12 m?2 0.120
RAZEM 0.120
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