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1. WSTEP

Na zlecenie Pani arch. Elzbiety Ratajczyk - Pigtkowskiej, Przedsiebiorstwo Ustugowo
- Produkcyjne ,Fundament” Sp. z o0.0., ul. Czyzewskiego 40 Gdansk, wykonalo
dokumentacje geotechniczng dla projektu modernizacji Audytorium Wydziatu Elektroniki,
Telekomunikacji i Informatyki oraz dobudowy budynku Laboratorium Wizualizacji Zanurzonej
na terenie Politechniki Gdanskie;j.

Celem wykonanych badan bylo ustalenie warunkow gruntowo - wodnych, ktérych
znajomos¢ jest niezbedna przy projektowaniu i wykonawstwie planowanej inwestycji.

Niniejsza dokumentacje opracowano zgodnie z rozporzgdzeniem MSWIA z dnia
24 wrzesnia 1998 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych oraz wg PN-B-02479 ,Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogdlne.”
z sierpnia 1998 r. Na podstawie powyzszych aktow prawnych projektowany obiekt zaliczono

do Il kategorii geotechnicznej.

2. ZAKRES WYKONANYCH PRAC
2.1 Prace terenowe
W terenie wszystkie miejsca badan zostaly wytyczone metoda domiaréw
prostokatnych w dowigzaniu do statych punktéw terenowych w oparciu o przekazany przez
Zleceniodawce plan sytuacyjno - wysokosciowy w skali 1: 500. Rzedne otworéw badawczych

ustalono na podstawie niwelacji technicznej.

Prace  wiertnicze  zostaly = wykonane pod  dozorem  geotechnicznym
Henryka Babiarza w kwietniu 2011 r.

Wykonano:
¢ 5 otwordw wiertniczych do gtebokosci 15,0 + 20,0 m p.p.t., tacznie 82,0 mb

e 2 sondowania sondg ciezkg typu DPSH do gtebokosci 15,0 m p.p.t.,
tacznie 30,0 mb

Lokalizacje wykonanych otworéw przedstawiono na mapie dokumentacyjnej

stanowigcej zalacznik nr 1.

W czasie wierceh pobrano préby gruntu o naturalnej wilgotnosci. Wszystkie proby
zbadano makroskopowo i ustalono poziom ich zalegania oraz ustalono gtebokosci

wystepowania wéd gruntowych. Reprezentatywne proby gruntu przebadano w laboratorium
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okres$lajac wilgotnos¢ naturalng, zawartos¢ czesci organicznych, wspoétczynniki filtracji oraz
skfad granulometryczny. Z otworu wiertniczego nr 2 z gtebokosci 2,0 m p.p.t. pobrano probe
wody gruntowej, w celu sprawdzenia agresywnosci w stosunku do betonu. Wyniki badanh
laboratoryjnych zatacza sie (zataczniki nr 6, 7, 8).

Sondowania wykonano sondg ciezka typu DPSH 2z koncowkg stozkowg
co pozwolito okresli¢ stopien zageszczenia gruntdéw sypkich oraz opér gruntdéw spoistych

w warunkach ,in situ”.

2.2 Prace kameralne
W ramach prac kameralnych wykonano:
e mape dokumentacyjng w skali 1:500 na podktadzie planu sytuacyjno -
wysokosciowego
o tabele wartosci parametrow geotechnicznych
o przekroje geotechniczne
e wykresy wynikow sondowan sondg DPSH
o zestawienie wynikéw badan laboratoryjnych

e czesc tekstowg opracowania

3. BUDOWA GEOLOGICZNA | WARUNKI WODNE

Teren badan znajduje sie na obszarze Politechniki Gdanskiej przy budynku Wydziatu
Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki. Pod wzgledem geomorfologicznym obszar stanowi
fragment Doliny Krolewskiej w obrebie Wysoczyzny Gdanskiej. W poblizu budynku Wydziatu
ETI ptynie potok Bystrzec, ktérego koryto jest skanalizowane. Rzedne terenu w miejscach
wykonanych otworéw wiertniczych wynoszg H =11,22 + 11,74 m n.p.m.

W podiozu gruntowym od powierzchni terenu =zalega warstwa nasypéw
niekontrolowanych ztozonych z piaskéw drobnych oraz piaskéw drobnych préchnicznych
z domieszkg gruzu ceglanego i zuzlu o migzszosci 1,7 + 2,8 m.

Ponizej zalegaja:

e holocenskie utwory aluwialno - bagienne wyksztatcone w postaci torféw,

kredy jeziornej, namutéw, piaskow drobnych i piaskéw drobnych z domieszkg
prochnicy

o plejstocenskie utwory lodowcowe reprezentowane przez piaski gliniaste

i gliny piaszczyste z domieszkg kamieni,

o plejstocenskie utwory wodno — lodowcowe w postaci piaskéw drobnych

i piaskéw srednich z domieszkag zwirdow, kamieni i piaskdw gliniastych,
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o plejstocenskie grunty wodno — lodowcowe w postaci frakcji grubszych,

tj. zwiry i pospotki z domieszkg kamieni.

Wode gruntowg o charakterze swobodnym i napietym nawiercono we wszystkich
otworach wiertniczych. Swobodne zwierciadto wody gruntowej nawiercono na gtebokosci
1,8 + 2,1 m p.p.t, tj. na rzednych H = 9,28 + 9,74 m n.p.m. Napiete zwierciadto wody
gruntowej nawiercono na gtebokosci 6,0 + 92 m p.pt, t. na rzednych

H=2,02 + 5,32 m n.p.m. i stabilizuje sie ono w poziomie zwierciadta swobodnego.

Uktad zalegania poszczegodlnych utworéw z przebiegiem wydzielonych warstw
geotechnicznych i poziomami wod gruntowych przedstawiono na przekrojach
geotechnicznych stanowigcych zataczniki nr 4.1 + 4.4,

4. CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA PODLOZA

W podtozu dokumentowanego terenu ponizej nasypow niekontrolowanych
wystepujg grunty rodzime rdznigce sie geneza, litologig oraz parametrami geotechnicznymi.
W zwigzku z tym podzielono je na odrebne warstwy, zaliczajgc do kazdej z nich grunty
0 zblizonych wartosciach parametrow geotechnicznych. Wartosci charakterystyczne
parametrow geotechnicznych wydzielonych warstw ustalono na podstawie badan
makroskopowych, laboratoryjnych, sondowan i zaleznosci korelacyjnych metoda ,B” i ,C”
zgodnie z normg PN-81/B-03020 ,Posadowienie bezposrednie budowli”.

Charakterystyczne parametry geotechniczne wydzielonych warstw podano w tabeli
stanowigcej zalacznik nr 3.

Wydzielono nastepujace warstwy geotechniczne:

Warstwa geotechniczna la

o to torfy — sg to grunty miode charakteryzujace sie duzg Scisliwoscig i matym

oporem na $cinanie

Warstwa geotechniczna Ib

o to kreda jeziorna wystepujgca w stanie plastycznym, charakterystyczng

wartosé stopnia plastycznosci ustalono w wysokosci  IL™ = 0,45.
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Warstwa geotechniczna Ic

o to namuly wystepujgce w stanie plastycznym, charakterystyczng wartosé

stopnia plastycznoéci ustalono w wysokosci 1™ = 0,40.

Warstwa geotechniczna Il

o to piaski gliniaste i gliny piaszczyste wystepujgce w stanie twardoplastycznym,
charakterystyczng wartos¢ stopnia plastycznosci ustalono w wysokoSci
IL™ = 0,20.

Grunty warstwy geotechnicznej Il zalicza sie do grupy ,B” — morenowe
nieskonsolidowane wg PN-81/B-03020

Warstwa geotechniczna llla

o to piaski drobne i piaski drobne z domieszkg prochnicy wystepujace w stanie
luznym, charakterystyczng wartos¢ stopnia zageszczenia ustalono
w wysokosci 1™ = 0,30.

Warstwa geotechniczna llib

e to piaski drobne i S$rednie wystepujace w stanie zageszczonym,
charakterystyczng wartos¢ stopnia zageszczenia ustalono w wysokoSci
1™ = 0,70.

Warstwa geotechniczna IV

e to zwiry i pospofki wystepujace w stanie zageszczonym, charakterystyczng

wartosé stopnia zageszczenia ustalono w wysokosci  Ip™ = 0,70.
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5. WNIOSKI GEOTECHNICZNE
5.1. W wyniku przeprowadzonych badan stwierdza sie, ze w podtozu projektowanego

obiektu wystepuja mato - korzystne warunki gruntowo-wodne. Grunty warstw

geotechnicznych lla, llb, lll i IV sg no$ne, natomiast warstwy geotechniczne la, Ib
i lc oraz nasypy niekontrolowane sg stabonosne i nie nadajq sie do posadowienia

bezposredniego.

5.2. Obliczenia statyczne dla posadowienia bezposredniego nalezy wykona¢ zgodnie
z postanowieniami normy PN-81/B-03020 i poprawkg do niej ogloszong
w Biuletynie PKNM i J Nr 2/88, a w przypadku posadowienia posredniego zgodnie
z normg PN-83/B-02482.

5.3. Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone zgodnie z normg PN-B-06050 ,Roboty
ziemne. Wymagania ogélne.” styczen 1999 r. oraz PN-S-02205 ,Drogi

samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania” styczen 1998 r.

5.4. W istniejacych warunkach gruntowo - wodnych proponuje sie projektowany
budynek posadowi¢ posrednio na palach wierconych lub innych, opartych
o grunty warstw geotechnicznych I, lllb i IV, ponizej gruntéw organicznych.
Ze wzgledu na bliskos¢ zabudowy (bezposrednie sgsiedztwo istniejgcego
budynku Wydziatu ETI) nalezy do minimum ograniczy¢ stosowanie technologii
wibracyjno-udarowych przy wykonywaniu prac zwigzanych z posadowieniem
posrednim projektowanego obiektu.
Przy wykonywaniu prac ziemnych i fundamentowych nalezy uwzgledni¢ istnienie

w podtozu skanalizowanego potoku Bystrzec.

Dla celdw obliczeniowych palowania podaje sie wartosci:

* jednostkowego granicznego oporu gruntu pod podstawa pala q:

warstwa geotechniczna la, Ib, Ic - 0 kPa

warstwa geotechniczna I - 1500 kPa
warstwa geotechniczna llla - 1700 kPa
warstwa geotechniczna Illb - 3300 kPa
warstwa geotechniczna IV - 5350 kPa

* jednostkowy graniczny opdér gruntu wzdiuz pobocznicy pala t:

warstwa geotechniczna la - -10 kPa (tarcie ujemne)
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warstwa geotechniczna Ib, Ic - 0 kPa
warstwa geotechniczna ll - 43 kPa
warstwa geotechniczna llla - 29 kPa
warstwa geotechniczna llib - 73 kPa
warstwa geotechniczna IV - 115 kPa

przy zachowaniu warunkéw podanych w normie PN-83/B-02482.

5.5. Prace ziemne i fundamentowe nalezy prowadzi¢ tak, aby nie dopusci¢ do
naruszenia naturalnej struktury gruntu. Prowadzone prace budowlane nie moga
naruszy¢ statecznosci obiektdw istniejgcych tzn. budynkéw, drég oraz instalaciji

podziemnych.

5.6. Wode gruntowg o charakterze swobodnym i napietym nawiercono we wszystkich
otworach wiertniczych. Swobodne zwierciadto wody gruntowej nawiercono na
gtebokosci 1,8 + 2,1 m p.p.t,, tj. na rzednych H = 9,28 + 9,74 m n.p.m. Napiete
zwierciadto wody gruntowej nawiercono na gtebokosci 6,0 + 9,2 m p.p.t., tj. na
rzednych H = 2,02 + 5,32 m n.p.m. i stabilizuje sie¢ ono w poziomie zwierciadfa
swobodnego. Podany w opracowaniu stan wéd gruntowych odnosi sie do okresu
badan i moze ulega¢ wahaniom w zaleznosci od pory roku i intensywnosci
opadéw atmosferycznych. Woda wykazuje brak wiasciwosci agresywnych

w stosunku do betonu.

5.7. Gieboko$¢ przemarzania gruntéw dla rejonu przeprowadzonych badan wynosi
h_ = 1,0 m wg normy PN-81/B-03020.

Opracowata:

mgr inz. Emilia Prowadzisz
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