|. Opis prac do wykonania

Do remontu przewidzianea swewretrzne pomieszczenia w budynku Wydziatu
Oceanotechniki i Oktownictwa. Pomieszczenia przewidziane do remonta hity
remontowane od wielu lat. Obiekt jest budynkiem andtrukcji murowanej z elementami
zelbetowymi. Wykaczenie wewntrzne w postaci tynkéw cem -wap. uprzednio
malowanych. W obiekt wtérnie wbudowano szereg zabwua boazerii i mebkrianek
scianek wewntrznych pokrytych ptytami azbestowymi na ruszcieevdmianym. Na
podtogach znajdgj ptytki podiogowe z ptytek PCW o wym. 30x30 cm, aniektorych
pomieszczeniach dodatkowo pazbma jest wykiladzina podiogowa dywanowa. Stolarka
okienna —PCV zespolona. Drzwi wegtrzne pomieszcze—typowe, ptycinowe, drewniane.
Niektére korytarze zostaly oddzielorieiankami z drzwiami i w ten sposob uzyskano
pomieszczenie stanoyde kompleks pomieszcazetaczacych pomieszczenia obu stron
korytarza.

Prace remontowe w obiekcieda prowadzone w sposob etapowy.

Do remontu przewidzianeastynki tradycyjnescian i sufitow. Czs¢ tynkow jest glucha
i wykazuje odspojenia orazekniecia. Wystpuja rowniez spekania nascianach i stropach
w warstwach gtadzi gipsowych lub zluszczenia famnuksyjnych. Spkania wystpuja

rébwniez na hczeniach przegréd z xdych materiatdbw. Niektére zécianek wykonane as
z ptyt azbestowych ptaskich na ruszcie drewnianyypeinionych weta mineralry

Zakres prac remontowych:
1. Pokoje nr_403, 404, 406, 407 i 408

— zerwanie wykladziny i ptytek podtogowych PCW (gity wszystkich w/w
pomieszcze),

- wyréwnanie podiga wylewky samopoziomuica gr. do 5 mm (dotyczy wszystkich
w/w pomieszcze),

- ulozenie wykladziny podiogowej homogeniczne] antyelegtatycznej
Z wywinigciem na sciany wys.10 cm. Wykiadziny z tworzyw sztucznychzbe
warstwy izolacyjnej rulonowe [wykiadzina obiektowahomogeniczna, nie
wymagajca wstpnego akrylowania, spetnigja rygorystyczne wymogi ppo
I sanitarne, grubid 2 mm, klasascieralngci C - T]  (dotyczy wszystkich w/w
pomieszcze),

- drzwi jednoskrzydiowe do pomieszcralezy pomalowé farba olejm,

- malowaniescian i sufitow farbami emulsyjnymi dwukrotnie wraz uprzednim
przygotowaniem podi@ i wykonaniem gtadzi gipsowych,

- malowanie jednokrotne farbami olejnymir stalowych centralnego ogrzewania
i grzejnikobwzeliwnych.

- wymiana oprawwietldwkowych sufitowych 2x36 W,

-malowanie $cian farbami emulsyjnymi dwukrotnie wraz z uprzeudni

przygotowaniem podi@ i wykonaniem gtadzi gipsowych gaiana istniegjcych,

- malowanie fagbftalowa matows sufitu podwieszonego z blachy perforowanej wraz
z uprzednim  przygotowanie powierzchni poprzez ragel podwieszenia
I prostowanie — dotyczy pomieszczenia nr 408,



- wykonanie wymiany osgitz instalacji elektrycznejswietleniowej i zasilania gniazd
elektrycznych (podtynkowych gniazd wtyczkowych i tagznika podtynkowego),
a po robotach naty dokon& sprawdzenia i pomiarow obwodow elektrycznych
niskiego napjcia remontowanych pomieszczeniach.

. Sale 409 a-h, 410a-g

Pierwotnie sale nr 409 i 410 byty salami wykladowyhV pomieszczenia wtornie
wbudowano szereg zabuddéw z boazekicianek wewrtrznych dokonujc nowego
podziatu pomieszczena mniejsze. Zak@niem remontu jest przywrocenie pierwotnej
funkcji pomieszcze — jako nowoczesne sale wyktadowe.

Wymagany zakres robot to:
— zerwanie wykladziny z ptytek podtogowych PCW,
- wyréwnanie podiza wylewka samopoziomujca gr. do 5 mm,

- utozenie wyktadziny podtogowej homogenicznej antyelestatycznej, z wywiriciem
na sciany wys.10 cm. Wyktadziny z tworzyw sztucznychz hgarstwy izolacyjnej
rulonowe (wykladzina obiektowa, homogeniczna, niggmagajca wstpnego
akrylowania, spetniaga rygorystyczne wymogi ppoi sanitarne, gr. 2 mm, klasa
scieralngci C - T),

- rozebranie $cianek dzialowych z piyt azbestowych na ruszcie wdranym
i wypetnienia z wetny mineralnej (dot. pomiesztp®migdzy 409a do 409h),

- rozebranigcianek dziatowych z ptyt gipsowych na ruszcie dreamgm i wypetnienia
z welny mineralnej (dot. pomieszezpomkdzy 410a do 410g),

- wymiana stolarki drzwiowej drewnianej dwuskrzyak] na drzwi aluminiowe
dwuskrzydtowe wykonane z profili zimnych. ($cianie korytarza do pomieszcze
409, 410 po 2 szt. drzwi), ze szkleniem panelerpragziernym ( blacha - pianka —
blacha),

- wymiana nawietli drewnianych na aluminiowe z profili zimnyckzklone panelem
zespolonym (n@avietle wécianie pomgdzy korytarzem a pomieszczeniem 409 i 410),

- malowaniescian i sufitbw farbami emulsyjnymi dwukrotnie wraz uprzednim
przygotowaniem podi@ i wykonaniem gtadzi gipsowych,

- malowanie jednokrotne farbami olejnymir stalowych centralnego ogrzewania
i grzejnikowzeliwnych,

- monta deski odbojowej z drewna sosnowego lakierowanejym. 160x20mm
mocowanej déciany za pomagkotkdw na wysokéci pulpitu stolika (zabezpieczenie
cian i stupow przed uszkodzeniem mechanicznym),

- wymiana oprawswietldwkowych 2x36W z rastrem z podw@jrparabad wraz

z dostosowaniem instalacji elektrycznejweetleniowej do montowanych opraw
wedtug nowej funkcji pomieszczenia. Instatacgwietleniowa nalery wykona tak,
aby byta maliwos¢ wytaczenia cgsci oswietlenia (w czsci przedniej sali)
utatwiajaca projekag z rzutnikbw w czasie wyktadow i przy zaciemniersali,

a jednoczénie umaliwiajaca sporadzanie notatek przez studentéw przy zachowaniu
dobrej widocznéci. Podziat éwietlenia powinien stanowi proporcg %2 do %
diugasci sal. Z uwagi na istnigge 2 wejcia do sal naley zastosowa przy drzwiach



wytaczniki zmienne ( typu schodowego) uhwiajac niezaleéne korzystanie
Z wegcia i niezalene zahczanie/wyhczanie dwietlenia,

- doprowadzenie oddzielnego zasilania db wyktadowych do zasilania gniazd
dedykowanych ( komputerowych) i oddzielnego zaslanutnikOw z zastosowaniem
niezkgdnych zabezpieche i ttumikow szumoéw. Zasilanie prowadziz szafek
elektrycznych na korytarzu kondygnacji,

- wykonanie instalacji elektrycznej zasilania guiaelektrycznych oraz instalacji
telefonicznej i komputerowej. Instaladfomputerowy nalezy rozprowadzé z serwera
w pomieszczeniu w listwach PCV poianach, pod parapetem stalowym do stotow.
Instalacg elektryczm zasilania komputerow nafg prowadzé rowniez w listwach
PCV po trasie obok komputerowej ze skrzynki bezmédmowe] w pomieszczeniu
zlokalizowanej obecnie w pomieszczeniu.

3. Korytarz IV pi etro - budynek wysoki

- zerwanie wyktadziny z ptytek podtogowych PCW,
- wyréwnanie podiza wylewka samopoziomujca gr. do 5 mm,

- utozenie wykfadziny podtogowe] homogenicznej z wywoem nasciany wys.10 cm.
Wyktadziny z tworzyw sztucznych bez warstwy izol@ey, rulonowe (wykladzina
obiektowa, homogeniczna, nie wymaga wstpnego akrylowania, spetnigja
rygorystyczne wymogi ppoi sanitarne, gr. 2 mm klasaieralngci C — T),

- wymiana stolarki drzwiowej drewnianej dwuskrzyak] na drzwi aluminiowe
wykonane z profili zimnych. ( \cianie korytarza do pomieszezél13, 402, 406),
ze szkleniem panelem nieprzeziernym (blacha - gianklacha),

- malowanie farlp olejma uprzednio malowanej stolarki drzwiowej nie podiagej
wymianie wraz z przywréceniem, po robotach, nunjepmnieszcza,

- malowanie scian farbami emulsyjnymi dwukrotnie wraz z uprzedni
przygotowaniem podi@ i wykonaniem gtadzi gipsowych,

- dwukrotne malowanie farbami olejnymi rgtdn tynkow wewsitrznych $cian
z dwukrotnym szpachlowaniem (lamperia wysakd,05m),

- malowanie fatbftalowa matows sufitu podwieszonego z blachy perforowanej wraz
z uprzednim  przygotowanie powierzchni poprzez ragel podwieszenia
i prostowanie.

4. Korytarz Il pi etro - skrzydio niskie (strona prawa od klatki schodwej skrzydia)

- zerwanie wyktadziny ptytek podtogowych PCW,
- wyréwnanie podiza wylewka samopoziomujca gr. do 5 mm,

- utozenie wykfadziny podtogowe] homogenicznej z wywoem nasciany wys.10 cm.
Wyktadziny z tworzyw sztucznych bez warstwy izol@ey rulonowe (wykfadzina
obiektowa, homogeniczna, nie wymaga wstpnego akrylowania, spetnigja
rygorystyczne wymogi ppo i sanitarne, gr. 2 mm klaseaieralngci C — T),

- malowaniécian farbami emulsyjnymi dwukrotnie wraz z uprzedigrzygotowaniem
podiaza i wykonaniem gtadzi gipsowych,



- dwukrotne malowanie farbami olejnymi rgtdn tynkoéw wewstrznych scian
z dwukrotnym szpachlowaniem ( lamperia wysakoobecnie istniecych tj 1,40
i 1,50m),

- malowanie fatbftalowa matows sufitu podwieszonego z blachy perforowanej wraz
z uprzednim  przygotowanie powierzchni poprzez ragel podwieszenia
i prostowanie,

- malowanie farp olejm uprzednio malowanej stolarki drzwiowej wraz
Z przywréceniem numeracji pomieszaz® robotach,

- jednokrotne malowanie farblejma grzejnikdw rurowozebrowych i rur centralnego
ogrzewania,

- malowanie farh olejra elementéw metalowych peinych (szafki elektryczne
wbudowane wécianach).

5. Sale nr 603, 608, 708, 809

- demonta siedz& audytoryjnych rgdowych montowanych do posadzki (Zddw po
6 szt siedzisk w kdzie wraz z pulpitem statym), wraz z wykuciem kotstalowych
z posadzki i wyniesieniem zdemontowanych siedzibkdynku (dotyczy sal 603, 608
i 809),

— zerwanie wyktadziny piytek podiogowych PCW (datyc wszystkich w/w
pomieszcze),

- wyréwnanie podiza wylewky samopoziomugca gr. do 5 mm (dotyczy wszystkich
w/w. pomieszcze),

- utozenie  wyktadziny podiogowe] homogenicznej antyelestatycznej
Z wywinigciem nasciany wys.10 cm. Wyktadziny z tworzyw sztucznyclz bearstwy
izolacyjnej rulonowe (wyktadzina obiektowa, homogzna, nie wymagaga
wstepnego akrylowania, spetnigja rygorystyczne wymogi pgoi sanitarne, grubsé
2 mm, klasacieralngci C — T) - dotyczy wszystkich w/w pomieszéze

- wymiana stolarki drzwiowej drewnianewuskrzydtowej na drzwi aluminiowe
dwuskrzydtowe wykonane z profili zimnych ze szkkmipanelem nieprzeziernym —
(blacha - pianka — blacha,

- malowaniescian i sufitbw farbami emulsyjnymi dwukrotnie wraz uprzednim
przygotowaniem pod@ i wykonaniem gtadzi gipsowych,

- malowanie jednokrotne farbami olejnymir stalowych centralnego ogrzewania
i grzejnikowzeliwnych,

- wymiana kratek wentylacyjnych o wym.02200 mm montowanych do przewodow
murowanych,

- wymiana opraéwietldbwkowych sufitowych 2x36 W,

- malowaniécian farbami emulsyjnymi dwukrotnie wraz z uprzedmgrzygotowaniem
podiaza i wykonaniem gtadzi gipsowych &eiana istniegjcych,

- wykonanie wymiany ospitel instalacji elektrycznejswietleniowej i zasilania gniazd
elektrycznych (podtynkowych gniazd wtyczkowych i tagznika podtynkowego),

a po robotach naly dokona& sprawdzenia i pomiarow obwodoéw elektrycznych
niskiego napjcia w remontowanych pomieszczeniach.



6. Rolety izaluzje — dostawa i monta

Rolety
| pietro, czes¢ niska budynku - rolety tekstylne wewgtrzne wolno wiszce, z napdem

recznym tacuszkowym, o wymiarach:
pok. 127 — szer. 125 x dt. 210 cm/1szt; 2 szt.
sala 193 - 130 x 210 cm/1 szt, 4 szt.

[l pietro, czes¢ niska budynku: - rolety tekstylne wewgirzne wolno wisace, z napdem
recznym tacuszkowym, o wymiarach:
pok. s13 (327); pokoje od s16 (329) do s20 (333) 135 x 210 cm/1 szt., 14 szt.

IV pietro, czes¢ wysoka budynku: - rolety tekstylne wewgirzne wolno wiszce, z napdem
recznym tacuszkowym, o wymiarach:

pok. 407 — 130 x 210 cm/1 szt, 4 szt.

sala 409, sala 410 - 135 x 210 cm/1 szt, 32 szt.

VII pietro, czes¢ wysoka budynku: - rolety tekstylne wewgirzne wolno wiszce, z napdem
recznym tacuszkowym, o wymiarach:
sala 708 - 130 x 210 cm/1 szt, 6 szt.

VIII pietro, czes¢ wysoka budynku: - rolety tekstylne wewgirzne wolno wiszce, z napdem
recznym tacuszkowym, o wymiarach:
sala 809 - 130 x 210 cm/1 szt, 6 szt.

Zaluzje pionowewewretrzne wolno wiszce, z napdem gcznym facuszkowym:
Wymiary: szer. (dtug& szyny) 270cm, dt. 205 cm/1 szt; pok. 328 a (s14) 1 szt.
pok. 328 b (s15) - 1 szt.

Inne rodzaje rolet : roleta tekstylna w kasecie z prowadnicami i¢thgmn taicuszkowym

wymiary 1szyby: szer. 63 cm, di. 147 cm

pok. 307 -2 szt.

pok. 313 2 szt.

pok. 408 -2 szt.

pok. 511 -2 szt.
Il pietro, czesé niska budynku: - roleta tekstylna w kasecie z prowadnicami i quigmn
tancuszkowym, o wymiarach:

pok. 267 - szer. 100 x di. 150cm 1 szt

UWAGA. W pokojach: 403, 404, 406 oraz salach 603, 6@8lety naley przed remontem
zdja¢, za& po remoncie ponownie zamontatva

Wszystkie wymiary sprawd&ina budowie, a kolorystgkuzgodné z Zamawiajcym przed
zakupem i montaem.



II. Inne uwadi | wymagania

Warunki podgcia prac polegagych na bezpiecznym zytkowaniu i usuwaniu
wyrobow zawierajcych azbest, ktory jest podstawowym sktadnikiemaokgw eternitowych,
sa okreslone w Rozporzdzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spaeej z dnia
2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobéw i warunkowzpgiecznego gytkowania i usuwania
wyrobéw zawierajcych azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649):

1. Wykonawca prac polega@ych na zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobéw zawieyah

azbest obowizany jest do:

- uzyskania odpowiednio zezwolenia, pozwolenia, ydgc zatwierdzenia programu
gospodarowania odpadami niebezpiecznymi albéerni@a organowi informacji o sposobie
gospodarowania odpadami niebezpiecznymi;

- przeszkolenia przez uprawnipimstytucg zatrudnianych pracownikéw, osob kieymych
lub nadzorujcych prace polegage na zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobow zawjeyah
azbest w zakresie bezpiedageva i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwanych
wyrobow oraz przestrzegania procedur dodggeh bezpiecznego pegowania;

- opracowania przed rozpagiem prac szczegétowego planu prac usuwania wyrobow
zawierajcych azbest, obejrmagego w szczegolioi:

* identyfikacg azbestu w przewidzianych do usgsia materiatach, na podstawie
udokumentowanej informacji od wieiciela lub zarzdcy obiektu albo tena podstawie
bada przeprowadzonych przez akredytowane laboratorium,

* informacje o metodach wykonywania planowanych prac,

 zakres niezédnych zabezpiechepracownikdw orazrodowiska przed nataniem na
szkodliwas¢ emisji azbestu, w tym problematylokreslona przepisami dotycymi
planu bezpieczestwa i ochrony zdrowia,

* ustalenie niezflnego dla rodzaju wykonywanych prac monitoringu jgbaa;

- posiadania niezlnego wyposzenia technicznego i socjalnego  zapewguego
prowadzenie okionych planem prac oraz zabezpieczgracownikow isrodowiska przed
naraeniem na dziatanie azbestu.

2. Wykonawca prac, przed przysteniem do prac poleggjych na zabezpieczeniu lub

usungciu wyrobow zawieraicych azbest z obiektu, wdzenia budowlanego lub instalaciji

przemystowej, a tate z terenu prac, oboyzany jest do zgtoszenia tego faktu $giavemu
organowi nadzoru budowlanego oraz setvemu okegowemu inspektorowi pracy.

3. Zgtoszenie, o ktérym mowa w p-kcie 2, powinnwiggsia¢ w szczegolnfci:

- rodzaj lub nazw wyrobéw zawierajcych azbest wedtug grup wyrobow okomych
w odrebnych przepisach,

- termin rozpocgcia i planowanego zakozenia prac,

- adres obiektu, uszlzenia budowlanego lub instalacji przemystowej,

- kopie aktualnej oceny stanu wyrobow zawiemjch azbest,

- okreslenie liczby pracownikéw, ktorzy przebywaeda w kontakcie z azbestem,

- zobownzanie Wykonawcy prac do przedemia nowego zgtoszenia w przypadku zmiany
warunkéw prowadzenia robot.

4. Wi&ciciel, uzytkownik wieczysty lub zamgdca nieruchomiei obowizany jest zgtosi

prace polegage na zabezpieczaniu lub usuwaniu wyrobow zawieyah azbest do

wiasciwego organu administracji architektoniczno - butimej.

5. Podstaw rozpoczcia prac usuwania wyrobow zawiereych azbest powinny stanawi

nastpujace dokumenty przekazane przez Wykongawc

- numer decyzji zezwalge] na dzialalng firmy w zakresie wytwarzania odpadéw
niebezpiecznych,



- deklaracja Wykonawcy o przeprowadzeniu prac zgodn rozporzdzeniem ministra
gospodarki oraz z zachowaniem przepisow bhp i prawdowlanego,

- opis przebiegu prac rozbidrkowych, zabezpiegzajh i sposobu przewiezienia odpadéw do
miejsca, w ktorym zostarpoddane utylizacji,

- kopia decyzji zezwalagej na prowadzenie dziataléw w zakresie usuwania odpadéw
niebezpiecznych,

- oSwiadczenie o przeprowadzonym szkoleniu pracownikéwzakresie pospowania
z odpadami niebezpiecznymi.

Z powyzszego wynika, ze prace polegagce na rozbiorce eternitu — wyrobu
zawierajacego azbest — naly powierzy¢ tylko firmie, ktéra posiada do tego
odpowiednie uprawnienia.

Sporzadzit:

irz. Stanistaw Niedziela



