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PRZEDMIAR

W Oi O -remont pomieszczen i korytarzy w budynku W O i O

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia Jm.  [Poszcz [Razem
1 Sale 409a,b,c,d,e,f,g,h - demonta z obicia scian z piyt azbestowych ptaskich wraz z transportem i utylizacj g
1/KNR 0-45 Rozebranie obicia $cian z ptyt azbestowo-cementowych mocowanych do fat m?2
d.1/0101-01 lub ptatwi drewnianych; ptyty ptaskie - nie nadajace sie do uzytku przez firme z
analogia uprawnieniami do demontazu
2*6.41*3.2*4+5.10*3.20*2+6.0*3.20*2-0.80*2.00*8*2] m?2 254.976
RAZEM 254.976
2|KNR-W 4-01 |Usuniecie z budynku ptyt azbestowych m3
d.1/0106-05
2*[6.41*3.2*4+5.10*3.20*2+6.0*3.20*2-0.80*2.00*8]*0.005 m3 1.403
RAZEM 1.403
3 Utylizacja przez firme z uprawnieniami do utylizacji oraz uprawniong firme do |m2
d.1l|cena zakla- |transportu azbesty.
dowa
2*[6.41*3.2*4+5.10*3.20*2+6.0*3.20*2-0.80*2.00*8] m?2 280.576
RAZEM 280.576
2 Sale 409a-h, 410a-g - roboty budowlane
4/KNR 4-01 Rozebranie obicia $cian drewnianych z ptyt kartonowo-gipsowych m2
d.2|0426-04
[5.50*3.20*2+6.41*2*3+6.0*2+5.10*2]*2-0.80*2.0*12 m?2 172.520
RAZEM 172.520
5/KNR 4-01 Rozebranie $cianek dziatowych z tat i rygli m2
d.2|0427-05
6.41*3.2*2+5.10*3.20+5.50*3.20+6.0*3.20+5.50*3.20*2+6.41*2*3+6.0*2+5.10* |m?2 167.604
2-0.80*2.00*14
RAZEM 167.604
6/KNR-W 4-01 |Wyjecie oscieznicy o powierzchni od 1 do 2 m2 ze $cian drewnianych szt.
d.2|0443-02
14 szt. 14.000
RAZEM 14.000
7/KNR-W 4-01 |Wykucie z muru os$cieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.2|0353-05
1.4*2.1*4 m?2 11.760
RAZEM 11.760
8|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 - naswietla |m2
d.2|0353-05
5.70*0.60+5.70*1.0 m?2 9.120
RAZEM 9.120
9|KNR-W 4-01 |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - plytki PCV m?2
d.2|0818-05
6.47*23.80*2 m?2 307.972
RAZEM 307.972
10{NNRNKB (z.VII) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujacej gr. |m?2
d.2|1202 1130-02 |5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
6.47*23.80*2 m?2 307.972
RAZEM 307.972
11|NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi - powierzchnie poziome |m?2
d.2|1202 1134-01 |[posadzki]
6.47*23.80*2 m?2 307.972
RAZEM 307.972
12|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe z |m2
d.2|1112-06 wywinieciem na sciane wysokosci 10 cm - [Wsp zwigekszajgcy obmiar =1,08]
[wyktadzina obiektowa, homogeniczna, nie wymagajaca wstepnego akrylowa-
nia, spetniajgca rygorystyczne wymogi ppoz i sanitarne,gr. 2 mm klasa scieral-
nosci C - T]
Krotnosé = 1.08
6.47*23.80*2 m?2 307.972
RAZEM 307.972
13|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulono- m?2
d.2|1112-09 wych
Krotnos¢ = 1.08
6.47*23.80*2 m?2 307.972
RAZEM 307.972
14|KNR 0-19 Montaz drzwi Al wew.przymyk.2-skrzyd.-petne - drzwi wejsciowe do sal m2
d.2|1024-08
1.4*2.1*4 m?2 11.760
RAZEM 11.760
15|KNR 0-19 Montaz okien Al statych b/przegr.term.szkl.szyb.zesp - naswietla m2
d.2|1024-01
5.70*0.60+5.70*1.0 m?2 9.120
RAZEM 9.120
16 KNR-W 4-01 |Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby na $cia- |m?2
d.2|0713-01 nach
[23.85*3.20*2+6.41*3.20*2+[0.50+0.65]*3.20*3+0.50*9-1.40*2.10*2-5.7*0.60- |m?2 314.688
1.4*1.90*16]*2
RAZEM 314.688
17|KNR-W 4-01 |Przecieranie istniejgcych tynkow wewnetrznych z zeskrobaniem farby na stro- |m2
d.2|0713-02 pach
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6.47*23.80*2 m?2 307.972
RAZEM 307.972
18/KNR-W 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m2
d.2|1204-08 kéw z poszpachlowaniem nieréwnosci $cian i sufitow
[23.85*3.20*2+6.41*3.20*2+[0.50+0.65]*3.20*3+0.50*9-1.40*2.10*2-5.7*0.60- |m?2 622.660
1.4*1.90*16]*2+6.47*23.80*2
RAZEM 622.660
19|NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na $cianach na podtozu z tyn-\m2
d.2|202 2013-01 |ku w pomieszczeniach o pow. podtogi ponad 5 m2 [ przyjeto 30% powierzchni]
[[23.85*3.20*2+6.41*3.20*2+[0.50+0.65]*3.20*3+0.50*9-1.40*2.10*2-5.7*0.60- |m?2 94.406
1.4*1.90*16]*2]*0.30
RAZEM 94.406
20/NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podtozu z tyn- |m2
d.2|202 2015-01 |ku o pow. ponad 5 m2 - przyjeto 50% tynkéw ze wzgledu na koniecznos¢ na-
lub analogia |praw tynkéw po wymianie instalacji oswietleniowej
[6.47*23.80*2]*0.50 m?2 153.986
RAZEM 153.986
21/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi - powierzchnie pionowe |m2
d.2|202 1134-02
[23.85*3.20*2+6.41*3.20*2+[0.50+0.65]*3.20*3+0.50*9-1.40*2.10*2-5.7*0.60- |m?2 314.688
1.4*1.90*16]*2
RAZEM 314.688
22|NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi - powierzchnie poziome |m?2
d.2|202 1134-01 |[sufity]
6.47*23.80*2 m?2 307.972
RAZEM 307.972
23|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m?2
d.2{1204-02 Scian
[23.85*3.20*2+6.41*3.20*2+[0.50+0.65]*3.20*3+0.50*9-1.40*2.10*2-5.7*0.60- |m?2 314.688
1.4*1.90*16]*2
RAZEM 314.688
24|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- |m2
d.2|1204-01 tow
6.47*23.80*2 m?2 307.972
RAZEM 307.972
25/KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng rur wodociggowych i gazowych o §r.do 50 |m
d.2|1212-28 mm
3.20*8+1.20*2*2*8 m 64.000
RAZEM 64.000
26 KNR 0-23 Ochrona naroznikéw wypukiych katownikiem metalowym m
d.2|2614-10
[2.10*2+1.40]*2*2+3.2*20+5.70*8+5.70+0.60*2+4.40 m 143.300
RAZEM 143.300
27/KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng powierzchni metalowych petnych szpachlo- |m2
d.2|1212-02 wanych jednokrotnie - parapety metalowe
5.6*0.57*4*2 m?2 25.536
RAZEM 25.536
28|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng grzejnikéw radiatorowych m?2
d.2|1212-19
0.28*96*2 m?2 53.760
RAZEM 53.760
29|KNR-W 2-02 |Elementy wykonczenia - deska odbojowa z drewna sosnowego lakierowana o |m
d.2/1036-08 wym. 160x20mm mocowana do $ciany za pomocg kotkéw na wysokosci pulpi-
tu stolika [ zabezpieczenie $cian i stupéw przed uszkodzeniem mechanicznym]
[6.47*2+23.80+0.50*6+23.80+0.20*4-1.20*2+[0.70*2+0.45*2]*3]*2 m 137.680
RAZEM 137.680
30 Rozprowadzenie po pomieszczeniach w korytkach instalacji komputeroweiji te- |kpl
d.2|wycena indy- |lefonicznej z istniejacego w pomieszczeniu serwera w listwach PCV
widualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
31 Przerébka i dostosowanie instalacji elektrycznej do nowych funkcji oraz wymia- |kpl
d.2|kalk. wlasna |na gniazd i przetgcznikow wraz z przygotowaniem instalacji oswietleniowej do
podtaczenia z opraw $wietlowkowych 2x36W z rastrem z podwojng pararabola.
Doprowadzenie oddzielnego zasilania do sal wyktadowych do zasilania gniazd
dedykowanych [ komputerowych] i oddzielnego zasilania rzutnikéw z zastoso-
waniem niezbednych zabezpieczen i tumnikéw szuméw. Zasilanie prowadzi¢ z
szafek elektrycznych na korytarzu kondygnaciji. Instalacje elektryczng wykonac
zgodnie z opisem technicznym dla sali 409 i 410
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
32/KNR 4-03 Wymiana opraw $wietldwkowych 2x36W z rastrem z podwojng pararabolg szt.
d.2|0606-05
lub analogia
6*4*2 szt. 48.000
RAZEM 48.000
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33|KNR 4-03 Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskie- |pomiar
d.2|1202-01 go hapiecia .
lub analogia
13 pomiar 13.000
RAZEM 13.000
34|KNR-W 4-01 |Usuniecie z budynku elementow rozebranych konstrukcji Scianek, zerwanych |t
d.2|/0106-05 wyktadzin winda osobowg - Wsp =1,5do R
analogia
167.6*0.10+172.5*0.012+[308+117+71+19*2+17.8+35.8+8.9+56.2*4]*0.005* |t 27.043
2.0
RAZEM 27.043
35/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi elementéw z rozbieranych m3
d.2|0108-19 konstrukcji $cianek i wyktadzin na odlegtos¢ 15 km wraz z utylizacjg
0108-20
167.6*0.10+172.5*0.012+[308+117+71+19*2+17.8+35.8+8.9+56.2*4]*0.005 m3 22.936
RAZEM 22.936
3 Korytarz IV pi etro - budynek wysoki
36 Naprawa sufitu podwieszonego z paneli z blachy perforowanej - prostowanie i |m?2
d.3|kalk. wlasna |wyréwnanie powierzchni poprzez regulacje podwieszenia
Krotnos¢ = 1.15
17.80*2*[2.40+0.30*2] m?2 106.800
RAZEM 106.800
37|KNR-W 4-01 |Jednokrotne malowanie farbg olejng powierzchni metalowych petnych - sufit m2
d.3|1212-01 podwieszony z paneli z blachy perforowanej
17.80*2*[2.40+0.30*2] m?2 106.800
RAZEM 106.800
38|KNR-W 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m?2
d.3/1202-09 ponad 5 m2
lub analogia
3.20*[17.80*2*2+3.50*2+0.85*2+0.10*2*10+1.60*2*2]-1.30*2.10*8-0.80*2.0*9- |m2 236.960
1.20*1.30*3*2
RAZEM 236.960
39|KNR-W 4-01 |Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby na $cia- |m?2
d.3|0713-01 nach
3.20*[17.80*2*2+3.50*2+0.85*2+0.10*2*10+1.60*2*2]-1.30*2.10*8-0.80*2.0*9- |m2 236.960
1.20*1.30*3*2
RAZEM 236.960
40/NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na $cianach na podtozu z tyn-|m?2
d.3/202 2013-01 |ku w pomieszczeniach o pow. podtogi ponad 5 m2
lub analogia
3.20*[17.80*2*2+3.50*2+0.85*2+0.10*2*10+1.60*2*2]-1.30*2.10*8-0.80*2.0*9- |m2 236.960
1.20*1.30*3*2
RAZEM 236.960
41|NNRNKB Gruntowanie podtozy preparatami wzmacniajgcymi- powierzchnie pionowe - m2
d.3|202 1134-02 |Sciany
lub analogia
3.20*[17.80*2*2+3.50*2+0.85*2+0.10*2*10+1.60*2*2]-1.30*2.10*8-0.80*2.0*9- |m2 236.960
1.20*1.30*3*2
RAZEM 236.960
42|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian z  |m?2
d.3/1206-05 dwukrotnym szpachlowaniem
1.06*[17.80*2*2+3.50*2+0.85*2+0.10*2*10+1.60*2*2-1.30*8-0.80*9] m?2 74.942
RAZEM 74.942
43|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m?2
d.3/1204-02 Scian
lub analogia
236.96-74.942 m?2 162.018
RAZEM 162.018
44|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farba olejng powierzchni metalowych petnych szpachlo- |m?2
d.3/1212-02 wanych jednokrotnie - szafki elektryczne
3.20*1.10*2 m?2 7.040
RAZEM 7.040
45|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.3|0353-05
1.4*2.1*3 m?2 8.820
RAZEM 8.820
46 |KNR 0-19 Montaz drzwi Al wew.przymyk.2-skrzyd.-petne - drzwi wejsciowe do sal m2
d.3/1024-08
1.4*2.1*3 m?2 8.820
RAZEM 8.820
47|KNR-W 4-01 |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - ptytki PCV m2
d.3/0818-05
lub analogia
17.80*2.65*2+5.70*0.82*2+1.60*1.60*2+3.20*2.30 m?2 116.168
RAZEM 116.168
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48 NNRNKB (z.VII) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujacej gr. |m?2
d.3/202 1130-02 |5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
lub analogia
17.80*2.65*2+5.70*0.82*2+1.60*1.60*2+3.20*2.30 m?2 116.168
RAZEM 116.168
49/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami wzmachniajgcymi - posadzki m2
d.3/202 1134-01
lub analogia
17.80*2.65*2+5.70*0.82*2+1.60*1.60*2+3.20*2.30 m?2 116.168
RAZEM 116.168
50|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe z|m?2
d.3/1123-02 wywinieciem na sciane wysokosci 10 cm - [Wsp zwigekszajgcy obmiar =1,10]
lub analogia |[wyktadzina obiektowa, homogeniczna, nie wymagajgca wstepnego akrylowa-
nia, spetniajgca rygorystyczne wymogi ppoz i sanitarne,gr. 2 mm klasa $cieral-
nosci C - T]
Krotnosé = 1.1
17.80*2.65*2+5.70*0.82*2+1.60*1.60*2+3.20*2.30 m?2 116.168
RAZEM 116.168
51|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulono- m?2
d.3|1123-04 wych - [Wsp zwiekszajacy obmiar =1,10]
lub analogia |Krotnos¢ = 1.1
17.80*2.65*2+5.70*0.82*2+1.60*1.60*2+3.20*2.30 m?2 116.168
RAZEM 116.168
52|KNR-W 2-02 |Listwy progowe aluminiowe - na potagczeniu lastryko [schody] - wyktadzina pod- |szt
d.3/1125-05 togowa
lub analogia
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
4 Korytarz Il pi etro - skrzydto niskie [ strona prawa od klatki scho dowej skrzydta]
53|KNR-W 4-01 |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - ptytki PCV m?2
d.4/0818-05
1.68*[36.0+4.60]+1.60*1.70 m?2 70.928
RAZEM 70.928
54 NNRNKB (z.VII) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujacej gr. |m?2
d.4|202 1130-02 |5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
1.68*[36.0+4.60]+1.60*1.70 m?2 70.928
RAZEM 70.928
55/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami wzmachniajgcymi - poszdzki m?2
d.4|202 1134-01
1.68*[36.0+4.60]+1.60*1.70 m?2 70.928
RAZEM 70.928
56| KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe z |m2
d.4/1123-02 wywinieciem na sciany wys. 10 cm - wsp do obm = 1,12 [wyktadzina obiekto-
wa, homogeniczna, nie wymagajgca wstepnego akrylowania, spetniajgca rygo-
rystyczne wymogi ppoz i sanitarne,gr. 2 mm klasa $cieralnosci C - T]
Krotnosé = 1.12
1.68*[36.0+4.60]+1.60*1.70 m?2 70.928
RAZEM 70.928
57|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulono- m?2
d.4/1123-04 wych z wywinieciem na sciany wys. 10 cm - wsp do obm = 1,12
Krotnos¢ = 1.12
1.68*[36.0+4.60]+1.60*1.70 m?2 70.928
RAZEM 70.928
58/ KNR-W 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m2
d.4/1202-09 ponad 5 m2
lub analogia
2.38*[36.0*2+1.68*6+4.60*2]+[1.40*2+0.50*2]*0.20*6-0.80*2.0*8-1.20*2.0*3-  |m2 157.866
1.50*2.0*7-1.10*2.20-0.60*1.45*12-0.60*1.40*12
RAZEM 157.866
59|KNR-W 4-01 |Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby na $cia- |m?2
d.4|0713-01 nach
2.38*[36.0*2+1.68*6+4.60*2]+[1.40*2+0.50*2]*0.20*6-0.80*2.0*8-1.20*2.0*3-  |m2 157.866
1.50*2.0*7-1.10*2.20-0.60*1.45*12-0.60*1.40*12
RAZEM 157.866
60 NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na $cianach na podtozu z tyn-|m?2
d.4/202 2013-01 |ku w pomieszczeniach o pow. podtogi ponad 5 m2
lub analogia
2.38*[36.0*2+1.68*6+4.60*2]+[1.40*2+0.50*2]*0.20*6-0.80*2.0*8-1.20*2.0*3-  |m2 157.866
1.50*2.0*7-1.10*2.20-0.60*1.45*12-0.60*1.40*12
RAZEM 157.866
61|NNRNKB Gruntowanie podtozy preparatami wzmacniajgcymi- powierzchnie pionowe - m2
d.4|202 1134-02 |Sciany
lub analogia
2.38*[36.0*2+1.68*6+4.60*2]+[1.40*2+0.50*2]*0.20*6-0.80*2.0*8-1.20*2.0*3-  |m2 157.866
1.50*2.0*7-1.10*2.20-0.60*1.45*12-0.60*1.40*12
RAZEM 157.866
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62|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian z |m2
d.4/1206-05 dwukrotnym szpachlowaniem
1.50*36.0+[1.40*2+0.40*2]*0.20+1.40*[36.0+4.60*2+1.60*2+1.68*6-1.20*3-1.0- |m2 106.492
1.50%7-0.80*8]
RAZEM 106.492
63|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.4|1204-02 scian
lub analogia
157.866-106.492 m?2 51.374
RAZEM 51.374
64|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, m2
d.4/1209-08 Scianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydta ptycinowe
z.52.4.5.4. z obramowaniem gtadkim petne lub z jedng szybg o pow. do 0,2 m2 - osciezni-
9914-02 ce tgcznie z cwiercwatkami
z.52.4.5.4.
9914-07
lub analogia
0.80*2.0*8+1.20*2.0*3 m?2 20.000
RAZEM 20.000
65|KNR-W 4-01 |Jednokrotne malowanie farba olejng grzejnikéw rurowo-zebrowych m
d.4|1212-22
lub analogia
[1.10*2+0.40]*6+1.25*3+0.40*2 m 20.150
RAZEM 20.150
66|KNR-W 4-01 |Jednokrotne malowanie farba olejng rur wodociggowych i gazowych o $r.do 50 |m
d.4|1212-27 mm
lub analogia
2.40*2*6+0.70*2*6+4.0+2.5 m 43.700
RAZEM 43.700
67 KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng powierzchni metalowych petnych szpachlo- |m2
d.4/1212-02 wanych jednokrotnie - szafki elektryczne
2.40*0.60*2 m?2 2.880
RAZEM 2.880
68 Naprawa sufitu podwieszonego z paneli z blachy perforowanej - prostowanie i |m2
d.4|kalk. wlasna |wyréwnanie powierzchni poprzez regulacje podwieszenia
1.68*[36.0+4.60]+1.60*1.70 m?2 70.928
RAZEM 70.928
69|KNR-W 4-01 |Jednokrotne malowanie farbg olejng powierzchni metalowych petnych - sufit m?2
d.4|1212-01 podwieszony z paneli z blachy perforowanej
1.68*[36.0+4.60]+1.60*1.70 m?2 70.928
RAZEM 70.928
70 Oznaczenie pomieszczen (przyklejanie numeréw na dzwiach) szt
d.4|kalk. wlasna
11*3 szt 33.000
RAZEM 33.000
71/KNR-W 2-02 |Listwy progowe aluminiowe - na potgczeniu w progach drzwi pomiedzy wykta- |szt
d.4|1125-05 dzing w pomieszczeniu, a wyktadzing podtogowa korytarza
analogia
11 szt 11.000
RAZEM 11.000
5 Sala 403 - budynek wysoki
72|KNR-W 4-01 |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - wyktadzina dywanowa m2
d.5|0818-05
2.94*6.41 m?2 18.845
RAZEM 18.845
73|KNR-W 4-01 |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - ptytki PCV m2
d.5|0818-05
2.94*6.41 m?2 18.845
RAZEM 18.845
74/ KNR-W 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m2
d.5/1202-09 ponad 5 m2
lub analogia
2.94*6.41+3.20*[6.41*2+2.94*2]-0.80*2.0-1.25*1.80*2 m?2 72.585
RAZEM 72.585
75/NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na $cianach na podtozu z tyn-|m?2
d.5/202 2013-01 |ku w pomieszczeniach o pow. podtogi ponad 5 m2
lub analogia
3.20*[6.41*2+2.94*2]-0.80*2.0-1.25*1.80*2 m?2 53.740
RAZEM 53.740
76/ NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podiozu z tyn- | m2
d.5|202 2015-01 |ku o pow. ponad 5 m2
lub analogia
2.94*6.41 m?2 18.845
RAZEM 18.845
77|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami wzmacniajgcymi - powierzchnie pio- |m?2
d.5/202 1134-02 [nowe - sciany
lub analogia
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3.20*[6.41*2+2.94*2]-0.80*2.0-1.25*1.80*2 m?2 53.740
RAZEM 53.740
78|NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami wzmacniajgcymi - powierzchnie po-  |m?2
d.5/202 1134-01 |ziome
lub analogia
7.80+17.91+17.91*0.40*2 m?2 40.038
RAZEM 40.038
79|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.5/1204-02 scian
lub analogia
3.20*[6.41*2+2.94*2]-0.80*2.0-1.25*1.80*2 m?2 53.740
RAZEM 53.740
80|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- |m2
d.5/1204-01 tow
lub analogia
7.80+17.91+17.91*0.40*2 m?2 40.038
RAZEM 40.038
81 KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, m2
d.5/1209-08 Scianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydta ptycinowe
2.52.4.5.4. z obramowaniem gtadkim petne lub z jedng szybg o pow. do 0,2 m2 - osciezni-
9914-02 ce facznie z éwiercwatkami
2.52.4.5.4.
9914-07
lub analogia
0.8*2.0 m?2 1.600
RAZEM 1.600
82|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng powierzchni metalowych petnych szpachlo- |m2
d.5/1212-02 wanych jednokrotnie - parapety metalowe
2.94*0.57 m?2 1.676
RAZEM 1.676
83|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejna grzejnikéw radiatorowych m2
d.5/1212-19
0.28*20 m?2 5.600
RAZEM 5.600
84|KNR-W 4-01 |Demontaz elementéw wyposazenia - karnisze, ostony zaston szt.
d.5/0353-13
lub analogia
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
85|KNR-W 2-17 |Kratki wentylacyjne typ A o wym 200x200 mm - do przewodéw murowanych szt.
d.5/0137-01
lub analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
86/ NNRNKB (z.VII) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujacej gr. |m?2
d.5/202 1130-02 |5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
lub analogia
2.94*6.41 m?2 18.845
RAZEM 18.845
87/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami wzmachniajgcymi - posadzki m2
d.5/202 1134-01
lub analogia
6.41*2.94 m?2 18.845
RAZEM 18.845
88|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe z |m2
d.5/1123-02 wywinieciem na sciany wys. 10 cm - wsp do obm = 1,12 [wykitadzina obiekto-
wa, homogeniczna, nie wymagajgca wstepnego akrylowania, spetniajgca rygo-
rystyczne wymogi ppoz i sanitarne,gr. 2 mm klasa scieralnosci C - T]
Krotnos¢ = 1.12
6.41*2.94 m?2 18.845
RAZEM 18.845
89|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulono- m2
d.5/1123-04 wych z wywinigciem na $ciany wys. 10 cm - wsp do obm = 1,12
Krotnosé = 1.12
6.41*2.94 m?2 18.845
RAZEM 18.845
90|KNR 4-03 Wymiana opraw swietldwkowych 2x36W z rastrem p.par szt.
d.5|/0606-05
lub analogia
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
91 KNR-W 4-03 |Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych dwubiegunowych do 16 A ze sty- |szt.
d.5/0306-02 kiem ochronnym
lub analogia
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
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92|KNR-W 4-03 |Wymiana wylacznika podtynkowego w puszce szt.
d.5/0307-01
lub analogia
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
93/ KNR 4-03 Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskie- |pomiar
d.5/1202-01 go napigcia .
lub analogia
2 pomiar 2.000
RAZEM 2.000
6 Sala 404 - budynek wysoki
94|KNR-W 4-01 |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - wykladzina dywanowa m?2
d.6/0818-05
2.94*6.41 m?2 18.845
RAZEM 18.845
95|KNR-W 4-01 |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - ptytki PCV m?2
d.6/0818-05
2.94*6.41 m?2 18.845
RAZEM 18.845
96|KNR-W 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m2
d.6/1202-09 ponad 5 m2
lub analogia
2.94*6.41+3.20*[6.41*2+2.94*2]-0.80*2.0-1.25*1.80*2 m2 72.585
RAZEM 72.585
97/ NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na $cianach na podtozu z tyn-\m2
d.6/202 2013-01 |ku w pomieszczeniach o pow. podiogi ponad 5 m2
lub analogia
3.20*[6.41*2+2.94*2]-0.80*2.0-1.25*1.80*2 m?2 53.740
RAZEM 53.740
98 NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podtozu z tyn- |m2
d.6/202 2015-01 |ku o pow. ponad 5 m2
lub analogia
2.94*6.41 m2 18.845
RAZEM 18.845
99 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami wzmachniajgcymi - powierzchnie pio- |m2
d.6/202 1134-02 [nowe - $ciany
lub analogia
3.20*[6.41*2+2.94*2]-0.80*2.0-1.25*1.80*2 m?2 53.740
RAZEM 53.740
100|NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami wzmacniajgcymi- powierzchnie pozio- |m2
d.6/202 1134-01 |me
lub analogia
7.80+17.91+17.91*0.40*2 m2 40.038
RAZEM 40.038
101|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m?2
d.6/1204-02 scian
lub analogia
3.20*[6.41*2+2.94*2]-0.80*2.0-1.25*1.80*2 m?2 53.740
RAZEM 53.740
102|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- |m2
d.6/1204-01 tow
lub analogia
7.80+17.91+17.91*0.40*2 m2 40.038
RAZEM 40.038
103|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, m2
d.6/1209-08 Scianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydta ptycinowe
2.52.4.5.4. z obramowaniem gtadkim petne lub z jedng szybg o pow. do 0,2 m2 - osciezni-
9914-02 ce facznie z éwiercwatkami
z2.52.4.5.4.
9914-07
lub analogia
0.8*2.0 m?2 1.600
RAZEM 1.600
104|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng powierzchni metalowych petnych szpachlo- |m2
d.6/1212-02 wanych jednokrotnie - parapety metalowe
2.94*0.57 m?2 1.676
RAZEM 1.676
105|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng grzejnikéw radiatorowych m?2
d.6/1212-19
0.28*20 m?2 5.600
RAZEM 5.600
106|KNR-W 4-01 |Demontaz elementéw wyposazenia - karnisze, ostony zaston szt.
d.6/0353-13
lub analogia
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
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107|KNR-W 2-17 |Kratki wentylacyjne typ A o0 wym 200x200 mm - do przewodéw murowanych szt.
d.6/0137-01
lub analogia
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
108 NNRNKB (z.VII) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujacej gr. |m?2
d.6]/202 1130-02 |5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
lub analogia
2.94*6.41 m?2 18.845
RAZEM 18.845
109|NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami wzmacniajgcymi - posadzki m2
d.6/202 1134-01
lub analogia
6.41*2.94 m?2 18.845
RAZEM 18.845
110|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe z |m2
d.6/1123-02 wywinieciem na sciany wys. 10 cm - wsp do obm = 1,12 [wyktadzina obiekto-
wa, homogeniczna, nie wymagajgca wstepnego akrylowania, spetniajgca rygo-
rystyczne wymogi ppoz i sanitarne,gr. 2 mm klasa $cieralnosci C - T]
Krotnosé = 1.12
6.41*2.94 m?2 18.845
RAZEM 18.845
111|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulono- m?2
d.6/1123-04 wych z wywinieciem na sciany wys. 10 cm - wsp do obm = 1,12
Krotnos¢ = 1.12
6.41*2.94 m?2 18.845
RAZEM 18.845
112|KNR 4-03 Wymiana opraw $wietléwkowych 2x36W z rastrem p.par szt.
d.6|/0606-05
lub analogia
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
113|KNR-W 4-03 |Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych dwubiegunowych do 16 A ze sty- |szt.
d.6/0306-02 kiem ochronnym
lub analogia
6 Szt. 6.000
RAZEM 6.000
114|KNR-W 4-03 |Wymiana wytgcznika podtynkowego w puszce szt.
d.6/0307-01
lub analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
115|KNR 4-03 Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskie- |pomiar
d.6/1202-01 go hapiecia .
lub analogia
2 pomiar 2.000
RAZEM 2.000
7 Sala 406 - budynek wysoki
116 KNR-W 4-01 |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - wykfadzina dywanowa m?2
d.7|0818-05
2.91*6.41-1.34*0.60 m?2 17.849
RAZEM 17.849
117|KNR-W 4-01 |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - ptytki PCV m2
d.7|0818-05
2.91*6.41-1.34*0.60 m?2 17.849
RAZEM 17.849
118|KNR-W 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m2
d.7/1202-09 ponad 5 m2
lub analogia
2.91*6.41-1.34*0.60+3.20*[6.41*2+2.91*2]-1.40*2.0-1.25*1.80*2 m?2 70.197
RAZEM 70.197
119|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.7|0353-05
14*2.1 m?2 2.940
RAZEM 2.940
120/KNR 0-19 Montaz drzwi Al wew.przymyk.2-skrzyd.-petne - drzwi wej$ciowe do sali m?2
d.7|1024-08
14*2.1 m?2 2.940
RAZEM 2.940
121|NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na $cianach na podtozu z tyn-|m?2
d.7|202 2013-01 |ku w pomieszczeniach o pow. podtogi ponad 5 m2
lub analogia
3.20*[6.41*2+2.91*2]-1.40*2.0-1.25*1.80*2 m?2 52.348
RAZEM 52.348
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122|NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podtozu z tyn- |m2
d.7|202 2015-01 |ku o pow. ponad 5 m2
lub analogia
2.91*6.41-1.34*0.60 m?2 17.849
RAZEM 17.849
123|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami wzmachniajgcymi - powierzchnie pio- |m2
d.7|202 1134-02 [nowe - $ciany
lub analogia
3.20*[6.41*2+2.94*2]-0.80*2.0-1.25*1.80*2 m?2 53.740
RAZEM 53.740
124|NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami wzmacniajgcymi - powierzchnie po-  |m?2
d.7|202 1134-01 |ziome
lub analogia
2.91*6.41-1.34*0.60 m?2 17.849
RAZEM 17.849
125|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.7|1204-02 scian
lub analogia
3.20*[6.41*2+2.94*2]-0.80*2.0-1.25*1.80*2 m?2 53.740
RAZEM 53.740
126|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- |m2
d.7|1204-01 tow
lub analogia
2.91*6.41-1.34*0.60 m?2 17.849
RAZEM 17.849
127|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng powierzchni metalowych petnych szpachlo- |m2
d.7|1212-02 wanych jednokrotnie - parapety metalowe
2.91*0.57 m?2 1.659
RAZEM 1.659
128|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng grzejnikéw radiatorowych m2
d.7|1212-19
0.28*20 m?2 5.600
RAZEM 5.600
129|KNR-W 4-01 |Demontaz elementéw wyposazenia - karnisze, ostony zaston szt.
d.7|0353-13
lub analogia
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
130|KNR-W 2-17 |Kratki wentylacyjne typ A o0 wym 200x200 mm - do przewodéw murowanych szt.
d.7|0137-01
lub analogia
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
131|NNRNKB (z.VII) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujacej gr. |m?2
d.7|202 1130-02 |5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
lub analogia
2.91*6.41-1.34*0.60 m?2 17.849
RAZEM 17.849
132|NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami wzmacniajgcymi - posadzki m2
d.7|202 1134-01
lub analogia
2.91*6.41-1.34*0.60 m?2 17.849
RAZEM 17.849
133|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe z |m2
d.7/1123-02 wywinieciem na sciany wys. 10 cm - wsp do obm = 1,12 [wyktadzina obiekto-
wa, homogeniczna, nie wymagajgca wstepnego akrylowania, spetniajgca rygo-
rystyczne wymogi ppoz i sanitarne,gr. 2 mm klasa $cieralnosci C - T]
Krotnosé = 1.12
2.91*6.41-1.34*0.60 m?2 17.849
RAZEM 17.849
134|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulono- m?2
d.7|1123-04 wych z wywinieciem na sciany wys. 10 cm - wsp do obm = 1,12
Krotnos¢ = 1.12
2.91*6.41-1.34*0.60 m?2 17.849
RAZEM 17.849
135|KNR 4-03 Wymiana opraw $wietldwkowych 2x36W z rastrem p.par szt.
d.7|0606-05
lub analogia
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
136|KNR-W 4-03 |Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych dwubiegunowych do 16 A ze sty- |szt.
d.7/0306-02 kiem ochronnym
lub analogia
6 Szt. 6.000
RAZEM 6.000

-10 -
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137|KNR-W 4-03 |Wymiana wylgcznika podtynkowego w puszce szt.
d.7/0307-01
lub analogia
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
138|KNR 4-03 Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskie- |pomiar
d.7/1202-01 go napigcia .
lub analogia
2 pomiar 2.000
RAZEM 2.000
8 Sala 407 - budynek wysoki
139|KNR-W 4-01 |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - wyktadzina dywanowa m?2
d.8/0818-05
5.8*6.18 m?2 35.844
RAZEM 35.844
140|KNR-W 4-01 |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - ptytki PCV m?2
d.8/0818-05
5.8*6.18 m?2 35.844
RAZEM 35.844
141|KNR-W 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m2
d.8/1202-09 ponad 5 m2
lub analogia
5.8*6.18+3.20*[6.18*2+5.80*2]-0.80*2.0-1.25*1.80*4 m2 101.916
RAZEM 101.916
142|NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na $cianach na podtozu z tyn-\m2
d.8|202 2013-01 |ku w pomieszczeniach o pow. podiogi ponad 5 m2
lub analogia
3.20*[6.18*2+5.80*2]-0.80*2.0-1.25*1.80*4 m?2 66.072
RAZEM 66.072
143|NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podtozu z tyn- |m2
d.8/202 2015-01 |ku o pow. ponad 5 m2
lub analogia
5.8*6.18 m2 35.844
RAZEM 35.844
144|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami wzmachniajgcymi - powierzchnie pio- |m2
d.8/202 1134-02 [nowe - $ciany
lub analogia
3.20*[6.18*2+5.80*2]-0.80*2.0-1.25*1.80*4 m?2 66.072
RAZEM 66.072
145/NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami wzmacniajgcymi - powierzchnie po- |m?2
d.8/202 1134-01 |ziome
lub analogia
5.8*6.18 m2 35.844
RAZEM 35.844
146|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m?2
d.8|1204-02 scian
lub analogia
3.20*[6.18*2+5.80*2]-0.80*2.0-1.25*1.80*4 m?2 66.072
RAZEM 66.072
147|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- |m2
d.8/1204-01 tow
lub analogia
5.8*6.18 m2 35.844
RAZEM 35.844
148|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, m2
d.8/1209-08 Scianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydta ptycinowe
2.52.4.5.4. z obramowaniem gtadkim petne lub z jedng szybg o pow. do 0,2 m2 - osciezni-
9914-02 ce facznie z éwiercwatkami
z2.52.4.5.4.
9914-07
lub analogia
0.8*2.0 m?2 1.600
RAZEM 1.600
149|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng powierzchni metalowych petnych szpachlo- |m2
d.8/1212-02 wanych jednokrotnie - parapety metalowe
5.20*0.57 m?2 2.964
RAZEM 2.964
150|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng grzejnikéw radiatorowych m?2
d.8/1212-19
0.28*2*20 m?2 11.200
RAZEM 11.200
151|KNR-W 4-01 |Demontaz elementéw wyposazenia - karnisze, ostony zaston szt.
d.8/0353-13
lub analogia
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
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152|KNR-W 2-17 |Kratki wentylacyjne typ A o0 wym 200x200 mm - do przewodéw murowanych szt.
d.8|0137-01
lub analogia
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
153|KNR-W 4-01 |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - ptytki PCV m2
d.8|0818-05
lub analogia
5.8*6.18 m?2 35.844
RAZEM 35.844
154|NNRNKB (z.VII) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujacej gr. |m?2
d.8/202 1130-02 |5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
lub analogia
5.8%6.18 m?2 35.844
RAZEM 35.844
155|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami wzmacniajgcymi - powierzchnie po- |m2
d.8|202 1134-01 |ziome - posadzki
lub analogia
5.8*6.18 m?2 35.844
RAZEM 35.844
156|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe z |m?2
d.8/1123-02 wywinieciem na sciany wys. 10 cm - wsp do obm = 1,12 [wyktadzina obiekto-
wa, homogeniczna, nie wymagajgca wstepnego akrylowania, spetniajgca rygo-
rystyczne wymogi ppoz i sanitarne,gr. 2 mm klasa scieralnosci C - T]
Krotnos¢ = 1.12
5.8%6.18 m?2 35.844
RAZEM 35.844
157 |KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykfadzin rulono- m2
d.8/1123-04 wych z wywinigciem na $ciany wys. 10 cm - wsp do obm = 1,12
Krotnosé = 1.12
5.8*6.18 m?2 35.844
RAZEM 35.844
158|KNR 4-03 Wymiana opraw swietldwkowych 2x36W z rastrem p.par szt.
d.8|0606-05
lub analogia
6 Szt. 6.000
RAZEM 6.000
159|KNR-W 4-03 |Wymiana wytgcznika podtynkowego w puszce szt.
d.8|0307-01
lub analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
160|KNR-W 4-03 |Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych dwubiegunowych do 16 A ze sty- |szt.
d.8/0306-02 kiem ochronnym
lub analogia
6 Szt. 6.000
RAZEM 6.000
161|KNR 4-03 Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskie- |pomiar
d.8/1202-01 go napigcia .
lub analogia
2 pomiar 2.000
RAZEM 2.000
9 Sala 408 - budynek wysoki
162 Naprawa sufitu podwieszonego z paneli z blachy perforowanej - prostowanie i |m?2
d.9|kalk. wlasna |wyréwnanie powierzchni poprzez regulacje podwieszenia
5.90*2.95 m?2 17.405
RAZEM 17.405
163|KNR-W 4-01 [Jednokrotne malowanie farbg olejng powierzchni metalowych petnych - sufit ~ |m2
d.9/1212-01 podwieszony z paneli z blachy perforowanej
5.90*2.95 m?2 17.405
RAZEM 17.405
164|KNR-W 4-01 |Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby na $cia- |m2
d.9/0713-01 nach
2.50*[2.95+5.90]*2-0.80*2.0*2-1.40*2.20 m?2 37.970
RAZEM 37.970
165|KNR-W 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |mz2
d.9|1204-08 kéw z poszpachlowaniem nieréwnosci $cian
2.50*[2.95+5.90]*2-0.80*2.0*2-1.40*2.20 m?2 37.970
RAZEM 37.970
166|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m?2
d.9/1204-02 Scian
2.50*[2.95+5.90]*2-0.80*2.0*2-1.40*2.20 m?2 37.970
RAZEM 37.970
167|KNR-W 4-01 |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - ptytki PCV m?2
d.9|0818-05
5.90+2.95 m?2 8.850
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RAZEM 8.850
168|NNRNKB (z.VII) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujacej gr. |m?2
d.9/202 1130-02 |5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
5.90+2.95 m?2 8.850
RAZEM 8.850
169|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi - powierzchnie poziome |m?2
d.9/202 1134-01 |[posadzki]
5.90+2.95 m?2 8.850
RAZEM 8.850
170|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe z |m?2
d.9/1123-02 wywinieciem na sciany wys. 10 cm - wsp do obm = 1,12 [wyktadzina obiekto-
wa, homogeniczna, nie wymagajgca wstepnego akrylowania, spetniajgca rygo-
rystyczne wymogi ppoz i sanitarne,gr. 2 mm klasa scieralnosci C - T]
Krotnos¢ = 1.12
5.90+2.95 m?2 8.850
RAZEM 8.850
171|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulono- m2
d.9/1123-04 wych z wywinigciem na $ciany wys. 10 cm - wsp do obm = 1,12
Krotnosé = 1.12
5.90+2.95 m?2 8.850
RAZEM 8.850
172|KNR 4-03 Wymiana opraw swietldwkowych 2x36W z rastrem p.par szt.
d.9|0606-05
lub analogia
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
173|KNR-W 4-03 |Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych dwubiegunowych do 16 A ze sty- |szt.
d.9/0306-02 kiem ochronnym
lub analogia
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
174|KNR-W 4-03 |Wymiana wylgcznika podtynkowego w puszce szt.
d.9|0307-01
lub analogia
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
175|KNR 4-03 Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskie- |pomiar
d.9|1202-01 go napigcia .
lub analogia
2 pomiar 2.000
RAZEM 2.000
10 Sala 603 - budynek wysoki
176 Demontaz siedzen audytoryjnych rzedowych montowanych do posadzki [7 rze- |szt.
d.10|wycena indy- |déw po 6 szt siedzisk w rzedzie wraz z pulpitem statym], wraz z wykuciem ko-
widualna tew stalowych z posadzki i wyniesieniem zdemontowanych siedzisk z budynku
7*6 szt. 42.000
RAZEM 42.000
177|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi elementéw z rozbieranych m3
d.10/0108-19 konstrukciji siedzisk na odlegtos¢ 15 km wraz z utylizacjg
0108-20
25 m3 2.500
RAZEM 2.500
178|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.10|0353-05
14*2.1 m?2 2.940
RAZEM 2.940
179/KNR 0-19 Montaz drzwi Al wew.przymyk.2-skrzyd.-petne - drzwi wej$ciowe do sali m?2
d.10/1024-08
14*2.1 m?2 2.940
RAZEM 2.940
180|KNR-W 4-01 |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - ptytki PCV m?2
d.10/0818-05
6.41*8.77 m?2 56.216
RAZEM 56.216
181|KNR-W 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m?2
d.10{1202-09 ponad 5 m2
lub analogia
6.41*8.77+3.20*[6.18*2+8.77*2+0.60*2*2]-1.25*1.80*6-1.40*2.0 m?2 143.276
RAZEM 143.276
182|NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na $cianach na podtozu z tyn-\m2
d.10/202 2013-01 |ku w pomieszczeniach o pow. podtogi ponad 5 m2
lub analogia
3.20*[6.18*2+8.77*2+0.60*2*2]-1.25*1.80*6-1.40*2.0 m?2 87.060
RAZEM 87.060
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183|NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podtozu z tyn- |m2
d.10{202 2015-01 |ku o pow. ponad 5 m2
lub analogia
6.41*8.77 m?2 56.216
RAZEM 56.216
184/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami wzmachniajgcymi - powierzchnie pio- |m2
d.10{202 1134-02 |nowe - $ciany
lub analogia
3.20*[6.18*2+8.77*2+0.60*2*2]-1.25*1.80*6-1.40*2.0 m?2 87.060
RAZEM 87.060
185|NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami wzmacniajgcymi - powierzchnie po-  |m?2
d.10/202 1134-01 |ziome
lub analogia
6.41*8.77 m?2 56.216
RAZEM 56.216
186|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- |m2
d.10/1204-01 tow
lub analogia
6.41*8.77 m?2 56.216
RAZEM 56.216
187|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m?2
d.10|1204-02 $cian
lub analogia
1.60*[6.18*2+8.77*2+0.60*2*2]-1.25*0.80*6-1.40*0.60 m?2 44.840
RAZEM 44.840
188|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian z |m?2
d.10/1206-05 dwukrotnym szpachlowaniem
1.60%[6.18*2+8.77*2+0.60*2*2]-1.25*0.8*6-1.40*1.6 m?2 43.440
RAZEM 43.440
189|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng powierzchni metalowych petnych szpachlo- |m2
d.10|1212-02 wanych jednokrotnie - parapety metalowe
[5.20+2.60]*0.57 m?2 4.446
RAZEM 4.446
190|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng grzejnikéw radiatorowych m?2
d.10|1212-19
0.28*3*20 m?2 16.800
RAZEM 16.800
191|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng rur wodociggowych i gazowych o ér.do 50 |m
d.10|1212-28 mm
3.20*2*3 m 19.200
RAZEM 19.200
192|KNR-W 4-01 |Demontaz elementéw wyposazenia - karnisze, ostony zaston szt.
d.10/0353-13
lub analogia
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
193|KNR-W 2-17 |Kratki wentylacyjne typ A o0 wym 200x200 mm - do przewodéw murowanych szt.
d.10/0137-01
lub analogia
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
194NNRNKB (z.VII) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujacej gr. |m?2
d.10/202 1130-02 |5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
lub analogia
6.41*8.77 m?2 56.216
RAZEM 56.216
195/ NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami wzmacniajgcymi - powierzchnie po-  |m?2
d.10{202 1134-01 |ziome - posadzki
lub analogia
6.41*8.77 m?2 56.216
RAZEM 56.216
196 | KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe z |m2
d.10{1123-02 wywinieciem na $ciany wys. 10 cm - wsp do obm = 1,10 [wyktadzina obiekto-
wa, homogeniczna, nie wymagajgca wstepnego akrylowania, spetniajgca rygo-
rystyczne wymogi ppoz i sanitarne,gr. 2 mm klasa $cieralnosci C - T]
Krotnosé = 1.1
6.41*8.77 m?2 56.216
RAZEM 56.216
197 |KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulono- m?2
d.10{1123-04 wych z wywinieciem na sciany wys. 10 cm - wsp do obm = 1,10
Krotnos¢ = 1.1
6.41*8.77 m?2 56.216
RAZEM 56.216
198|KNR 4-03 Wymiana opraw $wietléwkowych 2x36W z rastrem p.par szt.
d.10/0606-05
lub analogia
9 szt. 9.000
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RAZEM 9.000
199|KNR-W 4-03 |Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych dwubiegunowych do 16 A ze sty- |szt.
d.10{0306-02 kiem ochronnym
lub analogia
6 Szt. 6.000
RAZEM 6.000
200|KNR-W 4-03 |Wymiana wylgcznika podtynkowego w puszce szt.
d.10/0307-01
lub analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
201|KNR 4-03 Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskie- |pomiar
d.10{1202-01 go hapiecia .
lub analogia
2 pomiar 2.000
RAZEM 2.000
11 Sala 608 - budynek wysoki
202 Demontaz siedzen audytoryjnych rzedowych montowanych do posadzki [7 rze- |szt.
d.11|wycena indy- |doéw po 6 szt siedzisk w rzedzie wraz z pulpitem statym], wraz z wykuciem ko-
widualna tew stalowych z posadzki i wyniesieniem zdemontowanych siedzisk z budynku
7*6 szt. 42.000
RAZEM 42.000
203|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi elementéw z rozbieranych m3
d.11/0108-19 konstrukcji siedzisk na odlegto$¢ 15 km wraz z utylizacjg
0108-20
25 m3 2.500
RAZEM 2.500
204|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.11/0353-05
1.4*2.1 m?2 2.940
RAZEM 2.940
205/KNR 0-19 Montaz drzwi Al wew.przymyk.2-skrzyd.-petne - drzwi wejsciowe do sali m?2
d.11/1024-08
1.4*2.1 m?2 2.940
RAZEM 2.940
206 KNR-W 4-01 |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - ptytki PCV m?2
d.11/0818-05
6.41*8.77 m?2 56.216
RAZEM 56.216
207|KNR-W 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podiogi m?2
d.11/1202-09 ponad 5 m2
lub analogia
6.41*8.77+3.20%[6.18*2+8.77*2+0.60*2*2]-1.25*1.80*6-1.40*2.0 m?2 143.276
RAZEM 143.276
208 NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na $cianach na podtozu z tyn-|m?2
d.11{202 2013-01 |ku w pomieszczeniach o pow. podtogi ponad 5 m2
lub analogia
3.20*[6.18*2+8.77*2+0.60*2*2]-1.25*1.80*6-1.40*2.0 m?2 87.060
RAZEM 87.060
209|NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podiozu z tyn- | m2
d.11/202 2015-01 |ku o pow. ponad 5 m2
lub analogia
6.41*8.77 m?2 56.216
RAZEM 56.216
210/NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami wzmacniajgcymi - powierzchnie pio- |m?2
d.11]202 1134-02 |nowe - $ciany
lub analogia
3.20*[6.18*2+8.77*2+0.60*2*2]-1.25*1.80*6-1.40*2.0 m?2 87.060
RAZEM 87.060
211|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami wzmacniajgcymi - powierzchnie po- |m2
d.11/202 1134-01 |ziome
lub analogia
6.41*8.77 m?2 56.216
RAZEM 56.216
212|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- |m2
d.11/1204-01 tow
lub analogia
6.41*8.77 m?2 56.216
RAZEM 56.216
213|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.11/1204-02 Scian
lub analogia
1.60*[6.18*2+8.77*2+0.60*2*2]-1.25*0.80*6-1.40*0.60 m?2 44.840
RAZEM 44.840
214|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian z  |m?2
d.11]/1206-05 dwukrotnym szpachlowaniem
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1.60*[6.18*2+8.77*2+0.60*2*2]-1.25*0.8*6-1.40*1.6 m?2 43.440
RAZEM 43.440
215/KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng powierzchni metalowych petnych szpachlo- |m2
d.11]1212-02 wanych jednokrotnie - parapety metalowe
[5.20+2.60]*0.57 m?2 4.446
RAZEM 4.446
216 KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng grzejnikéw radiatorowych m2
d.11)1212-19
0.28*3*20 m?2 16.800
RAZEM 16.800
217|\KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng rur wodociggowych i gazowych o $r.do 50 |m
d.11/1212-28 mm
3.20*2*3 m 19.200
RAZEM 19.200
218|/KNR-W 4-01 |Demontaz elementéw wyposazenia - karnisze, ostony zaston szt.
d.11/0353-13
lub analogia
6 Szt. 6.000
RAZEM 6.000
219|/KNR-W 2-17 |Kratki wentylacyjne typ A 0 wym 200x200 mm - do przewodéw murowanych szt.
d.11/0137-01
lub analogia
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
220|NNRNKB (z.VII) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujacej gr. |m?2
d.11{202 1130-02 |5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
lub analogia
6.41*8.77 m?2 56.216
RAZEM 56.216
221|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami wzmachniajgcymi - powierzchnie po- |m2
d.11/202 1134-01 |ziome - posadzki
lub analogia
6.41*8.77 m?2 56.216
RAZEM 56.216
222|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe z |m?2
d.11{1123-02 wywinieciem na sciany wys. 10 cm - wsp do obm = 1,10 [wyktadzina obiekto-
wa, homogeniczna, nie wymagajgca wstepnego akrylowania, spetniajgca rygo-
rystyczne wymogi ppoz i sanitarne,gr. 2 mm klasa scieralnosci C - T]
Krotnos¢ = 1.1
6.41*8.77 m?2 56.216
RAZEM 56.216
223|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulono- m2
d.111123-04 wych z wywinigciem na $ciany wys. 10 cm - wsp do obm = 1,10
Krotnosé = 1.1
6.41*8.77 m?2 56.216
RAZEM 56.216
224|KNR 4-03 Wymiana opraw swietldwkowych 2x36W z rastrem p.par szt.
d.11/0606-05
lub analogia
9 Szt. 9.000
RAZEM 9.000
225/KNR-W 4-03 |Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych dwubiegunowych do 16 A ze sty-|szt.
d.11]/0306-02 kiem ochronnym
lub analogia
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
226 KNR-W 4-03 |Wymiana wytgcznika podtynkowego w puszce szt.
d.11/0307-01
lub analogia
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
227/KNR 4-03 Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskie- |pomiar
d.11/1202-01 go napiecia .
lub analogia
2 pomiar 2.000
RAZEM 2.000
12 Sala 708 - budynek wysoki
228|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.12|0353-05
14*2.1 m?2 2.940
RAZEM 2.940
229/KNR 0-19 Montaz drzwi Al wew.przymyk.2-skrzyd.-petne - drzwi wej$ciowe do sali m?2
d.12/1024-08
1.4*2.1 m?2 2.940
RAZEM 2.940
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230|KNR-W 4-01 |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - ptytki PCV m?2
d.12/0818-05
6.41*8.77 m?2 56.216
RAZEM 56.216
231|KNR-W 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m2
d.12]{1202-09 ponad 5 m2
lub analogia
6.41*8.77+3.20%[6.18*2+8.77*2+0.60*2*2]-1.25*1.80*6-1.40*2.0 m?2 143.276
RAZEM 143.276
232|NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na $cianach na podtozu z tyn-\m2
d.12|202 2013-01 |ku w pomieszczeniach o pow. podtogi ponad 5 m2
lub analogia
3.20*[6.18*2+8.77*2+0.60*2*2]-1.25*1.80*6-1.40*2.0 m?2 87.060
RAZEM 87.060
233|NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podtozu z tyn- |m2
d.12]202 2015-01 |ku o pow. ponad 5 m2
lub analogia
6.41*8.77 m?2 56.216
RAZEM 56.216
234|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami wzmachniajgcymi - powierzchnie pio- |m2
d.12]202 1134-02 |nowe - $ciany
lub analogia
3.20*[6.18*2+8.77*2+0.60*2*2]-1.25*1.80*6-1.40*2.0 m?2 87.060
RAZEM 87.060
235/NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami wzmacniajgcymi - powierzchnie po-  |m?2
d.12/202 1134-01 |ziome
lub analogia
6.41*8.77 m?2 56.216
RAZEM 56.216
236 KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- |m2
d.12/1204-01 tow
lub analogia
6.41*8.77 m?2 56.216
RAZEM 56.216
237|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m?2
d.12|1204-02 $cian
lub analogia
1.60*[6.18*2+8.77*2+0.60*2*2]-1.25*0.80*6-1.40*0.60 m?2 44.840
RAZEM 44.840
238|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian z |m?2
d.12|1206-05 dwukrotnym szpachlowaniem
1.60%[6.18*2+8.77*2+0.60*2*2]-1.25*0.8*6-1.40*1.6 m?2 43.440
RAZEM 43.440
239/ KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farba olejng powierzchni metalowych petnych szpachlo- |m?2
d.12]1212-02 wanych jednokrotnie - parapety metalowe
[5.20+2.60]*0.57 m?2 4.446
RAZEM 4.446
240|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng grzejnikéw radiatorowych m2
d.12|1212-19
0.28*3*20 m?2 16.800
RAZEM 16.800
241KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farba olejng rur wodociggowych i gazowych o $r.do 50 |m
d.12|1212-28 mm
3.20*2*3 m 19.200
RAZEM 19.200
242 |KNR-W 4-01 |Demontaz elementéw wyposazenia - karnisze, ostony zaston szt.
d.12/0353-13
lub analogia
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
243|KNR-W 2-17 |Kratki wentylacyjne typ A 0 wym 200x200 mm - do przewod6éw murowanych szt.
d.12/0137-01
lub analogia
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
244/NNRNKB (z.VII) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujacej gr. |m?2
d.12|202 1130-02 |5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
lub analogia
6.41*8.77 m?2 56.216
RAZEM 56.216
245/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami wzmacniajgcymi - powierzchnie po-  |m?2
d.12]202 1134-01 |ziome - posadzki
lub analogia
6.41*8.77 m?2 56.216
RAZEM 56.216
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246 KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe z |m?2
d.12]1123-02 wywinieciem na sciany wys. 10 cm - wsp do obm = 1,10 [wyktadzina obiekto-
wa, homogeniczna, nie wymagajgca wstepnego akrylowania, spetniajgca rygo-
rystyczne wymogi ppoz i sanitarne,gr. 2 mm klasa scieralnosci C - T]
Krotnos¢ = 1.1
6.41*8.77 m?2 56.216
RAZEM 56.216
247|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulono- m2
d.12]1123-04 wych z wywinigciem na $ciany wys. 10 cm - wsp do obm = 1,10
Krotnosé = 1.1
6.41*8.77 m?2 56.216
RAZEM 56.216
248|KNR 4-03 Wymiana opraw swietldwkowych 2x36W z rastrem p.par szt.
d.12/0606-05
lub analogia
9 Szt. 9.000
RAZEM 9.000
249|KNR-W 4-03 |Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych dwubiegunowych do 16 A ze sty-|szt.
d.12|/0306-02 kiem ochronnym
lub analogia
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
250 KNR-W 4-03 |Wymiana wytgcznika podtynkowego w puszce szt.
d.12/0307-01
lub analogia
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
251KNR 4-03 Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskie- |pomiar
d.12|1202-01 go napiecia
lub analogia
2 pomiar 2.000
RAZEM 2.000
13 Sala 809 - budynek wysoki
252 Demontaz siedzen audytoryjnych rzedowych montowanych do posadzki [7 rze- |szt.
d.13|wycena indy- |déw po 6 szt siedzisk w rzedzie wraz z pulpitem statym], wraz z wykuciem ko-
widualna tew stalowych z posadzki i wyniesieniem zdemontowanych siedzisk z budynku
7*6 szt. 42.000
RAZEM 42.000
253/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi elementéw z rozbieranych m3
d.13/0108-19 konstrukciji siedzisk na odlegtos¢ 15 km wraz z utylizacjg
0108-20
25 m3 2.500
RAZEM 2.500
254|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.13]0353-05
14*2.1 m?2 2.940
RAZEM 2.940
255/KNR 0-19 Montaz drzwi Al wew.przymyk.2-skrzyd.-petne - drzwi wej$ciowe do sali m?2
d.13/1024-08
14*2.1 m?2 2.940
RAZEM 2.940
256 | KNR-W 4-01 |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - plytki PCV m?2
d.13/0818-05
6.41*8.77 m?2 56.216
RAZEM 56.216
257|KNR-W 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m?2
d.13]1202-09 ponad 5 m2
lub analogia
6.41*8.77+3.20*[6.18*2+8.77*2+0.60*2*2]-1.25*1.80*6-1.40*2.0 m?2 143.276
RAZEM 143.276
258 NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na $cianach na podtozu z tyn-\m2
d.13|202 2013-01 |ku w pomieszczeniach o pow. podtogi ponad 5 m2
lub analogia
3.20*[6.18*2+8.77*2+0.60*2*2]-1.25*1.80*6-1.40*2.0 m?2 87.060
RAZEM 87.060
259NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podtozu z tyn- |m2
d.13]202 2015-01 |ku o pow. ponad 5 m2
lub analogia
6.41*8.77 m?2 56.216
RAZEM 56.216
260|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami wzmachniajgcymi - powierzchnie pio- |m2
d.13]202 1134-02 |nowe - $ciany
lub analogia
3.20*[6.18*2+8.77*2+0.60*2*2]-1.25*1.80*6-1.40*2.0 m?2 87.060
RAZEM 87.060
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261/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami wzmacniajgcymi - powierzchnie po-  |m?2
d.13]202 1134-01 |ziome
lub analogia
6.41*8.77 m?2 56.216
RAZEM 56.216
262|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- |m2
d.13]1204-01 tow
lub analogia
6.41*8.77 m?2 56.216
RAZEM 56.216
263|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m?2
d.13]1204-02 $cian
lub analogia
1.60*[6.18*2+8.77*2+0.60*2*2]-1.25*0.80*6-1.40*0.60 m?2 44.840
RAZEM 44.840
264|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian z  |m?2
d.13|1206-05 dwukrotnym szpachlowaniem
1.60%[6.18*2+8.77*2+0.60*2*2]-1.25*0.8*6-1.40*1.6 m?2 43.440
RAZEM 43.440
265/KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng powierzchni metalowych petnych szpachlo- |m?2
d.13|1212-02 wanych jednokrotnie - parapety metalowe
[5.20+2.60]*0.57 m?2 4.446
RAZEM 4.446
266 KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng grzejnikéw radiatorowych m2
d.13]1212-19
0.28*3*20 m?2 16.800
RAZEM 16.800
267|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng rur wodociggowych i gazowych o $r.do 50 |m
d.13]1212-28 mm
3.20*2*3 m 19.200
RAZEM 19.200
268|KNR-W 4-01 |Demontaz elementéw wyposazenia - karnisze, ostony zaston szt.
d.13]0353-13
lub analogia
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
269|KNR-W 2-17 |Kratki wentylacyjne typ A 0 wym 200x200 mm - do przewod6w murowanych szt.
d.13/0137-01
lub analogia
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
270|NNRNKB (z.VII) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujacej gr. |m?2
d.13/202 1130-02 |5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
lub analogia
6.41*8.77 m?2 56.216
RAZEM 56.216
271|NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami wzmacniajgcymi - powierzchnie po-  |m?2
d.13]202 1134-01 |ziome - posadzki
lub analogia
6.41*8.77 m?2 56.216
RAZEM 56.216
272|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe z|m?2
d.13]1123-02 wywinieciem na sciany wys. 10 cm - wsp do obm = 1,10 [wyktadzina obiekto-
wa, homogeniczna, nie wymagajgca wstepnego akrylowania, spetniajgca rygo-
rystyczne wymogi ppoz i sanitarne,gr. 2 mm klasa $cieralnosci C - T]
Krotnosé = 1.1
6.41*8.77 m?2 56.216
RAZEM 56.216
273|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulono- m?2
d.13]1123-04 wych z wywinieciem na sciany wys. 10 cm - wsp do obm = 1,10
Krotnos¢ = 1.1
6.41*8.77 m?2 56.216
RAZEM 56.216
274/ KNR 4-03 Wymiana opraw $wietldwkowych 2x36W z rastrem p.par szt.
d.13/0606-05
lub analogia
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
275|KNR-W 4-03 |Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych dwubiegunowych do 16 A ze sty- |szt.
d.13]0306-02 kiem ochronnym
lub analogia
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
276 KNR-W 4-03 |Wymiana wylgcznika podtynkowego w puszce szt.
d.13/0307-01
lub analogia
1 szt. 1.000
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RAZEM 1.000
277 |KNR 4-03 Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskie- |pomiar
d.13{1202-01 go hapiecia .
lub analogia
2 pomiar 2.000
RAZEM 2.000
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