
OPIS TECHNICZNY
do projektu rozbiórki 

 budynku przy ul. Leczkowa 20 w Gdańsku – Wrzeszczu  

1.0. Podstawa opracowania.
- Zlecenie Nr ZL3/OTI/12, z dnia 16. 01. 2012 r, Działu Inwestycji i

Remontów Politechniki Gdańskiej. 
- Wizja obiektu przez autorów opracowania, poczynienie niezbędnych uwag i

obserwacji, odkrywek elementów konstrukcji, badań makroskopowych, takŜe
dokumentacji foto.

-    Inwentaryzacja budowlana budynku opracowana równolegle. 
- Decyzja nr AiNB-II-7352/589/98/AZ z dnia 30.12.98 r wydana przez Urząd

Miejski w Gdańsku Wydział Architektury i Nadzoru Budowlanego,
nakazująca Zarządcy budynku – PGM Gdańsk – Wrzeszcz opróŜnić budynek
mieszkalny połoŜony przy ul. Leczkowa 20 w Gdańsku Wrzeszczu i
umieścić na budynku w widocznym miejscu tablicy informacyjnej o stanie
zagroŜenia ludzi i mienia oraz o zakazie uŜytkowania.  

- Obowiązujące normy, przepisy i literatura techniczna, w tym w
szczególności:
1. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2

kwietnia 2004 r w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego
uŜytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest. Dz.U. Nr 71 poz.
649.

2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005
r w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i
usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz program szkolenia w
zakresie bezpiecznego uŜytkowania takich wyrobów. Dz.U. Nr 216
poz.1824.

-    Licencjonowane programy komputerowe.

2.0. Opis i opinia techniczna stanu istniejącego.
2.1. Dane ogólne.
Budynek mieszkalny wielorodzinny, wolnostojący, zrealizowany, jak się ocenia,
w początkowych latach ubiegłego wieku. 
Znajduje się on w wykazie wojewódzkiej ewidencji zabytków.
Na załączonym planie sytuacyjnym został oznaczony nr 1.
W czasach współczesnych, lata siedemdziesiąte ubiegłego wieku, 
w bezpośrednim sąsiedztwie budynku zrealizowano dwa wielokondygnacyjne
budynki mieszczące akademiki studenckie PG.
 
Budynek tworzy bryłę symetryczną wzdłuŜ osi poprzecznej, część środkowa 
o 3 kondygnacjach mieszkalnych oraz oba skrzydła boczne 2 kondygnacyjne.
Całość podpiwniczona.

Usługi w Budownictwie – rok załoŜenia 1994
inŜ. Marian Adamek, Gdańsk, tel. 601-846-408
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Wymiary budynku w rzucie 10,00 x 26,00 m 
Realizacja w
technologii tradycyjnej
o ścianach murowanych
w układzie podłuŜnym,
konstrukcja dachu i
stropy drewniane. 

Foto 1. Widok budynku od strony
ulicy Leczkowa. 

Po prawej widoczna ściana
wysokiego budynku
akademika.

Nad obu skrzydłami budynku dach stromy wydzielający poddasze nieuŜytkowe,
część środkowa o dachu płaskim nad kondygnacją mieszkalną, z niewielki,
dwukierunkowym spadkiem.
Budynek posiada dwa wejścia zlokalizowane od ul. Leczkowa.
Parter wyniesiony ponad teren o ok. 0,80 m.

Dane liczbowe:  
Powierzchnia zabudowy – 260,00 m2

Kubatura –         6440,00 m3  

Budynek jest nie uŜytkowany, lokatorzy zostali wykwaterowani. 
Instalacje w budynku jak prąd, woda, zostały odłączone. 
W budynku, w swoim czasie, funkcjonowało ogrzewanie piecowe – piece
kaflowe. 

Budynek został zabezpieczony przed dostępem osób trzecich poprzez
zamurowanie niektórych otworów okiennych na parterze i jednych drzwi
wejściowych. Drugie drzwi zostały zabezpieczone przybitą płytą paździerzową. 
Zabiegi te okazały się nieskuteczne, wewnątrz budynku stwierdzono ślady
bytowania osób bezdomnych.
Budynek posiada na frontonie tablicę ostrzegającą przed moŜliwością zawalenia
i zabraniającą wstępu.

Na działce w bliskiej odległości od budynku znajduje się murowana komórka 
o wymiarach w rzucie 4,10 x 4,51 m, oznaczona na planie sytuacyjnym jako
nr 2 oraz blaszany garaŜ wolnostojący, oznaczony nr 3.
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2.2. Dane szczegółowe budynku nr 1.
2.2.1. Dach.
Dach konstrukcji drewnianej o dwojakiej konstrukcji.
Nad częścią środkową dach płaski o funkcji stropodachu płaskiego o niewielkim
dwukierunkowym spadku, o pokryciu papowym na deskowaniu. 
Konstrukcja drewniana, belkowa wsparta na ścianach.
Sufit z desek pokryty tynkiem na trzcinie. Izolacja termiczna z polepy.
Dach posiada liczne ubytki w pokryciu papowym, powodujące przenikanie
wody opadowej. 

Nad obu bocznymi skrzydłami budynku występuje dach stromy, dwuspadowy 
o kącie nachylenia 34 stopni, z kalenicą wzdłuŜ osi podłuŜnej, wydzielający
poddasze nieuŜytkowe. 
Pokrycie z płyt eternitu falistego na drewnianych łatach.
Konstrukcja więźby drewniana, typ krokwiowo – jętkowy, z podparciem
pośrednim belką płatwiową na słupach.
Rozstaw układów krokwiowych w rytmie co ok. 1,05 m.
Słupy pod płatwie zaopatrzone w miecze.

Pokrycie dachu na znacznych
połaciach zostało zdjęte, płyty
eternitu zalegają na stropie
poddasza. Usunięte zostały
równieŜ rynny i obróbki
blacharskie wzdłuŜ okapów. 

Foto 2. Dach nad skrzydłem bocznym
budynku, widok od środka strychu.
Widoczna konstrukcja drewniana więźby
i pokrycie z eternitu, częściowo zdjęte w
poziomie okapu.

Dach przestał pełnić funkcję przesłony od wpływów atmosferycznych, opady
swobodnie przenikają do wnętrza budynku.
Stan techniczny dachu budynku ocenia się jako zły.
Drewniane elementy konstrukcyjne dachu wykazują stan technicznego zuŜycia,
głównie z powodu poraŜenia przez korozję biologiczną. 
Zniszczone bądź usunięte pokrycie na połaciach dachu nie spełnia swego
przeznaczenia.         

2.2.2. Stropy.
Stropy w budynku są konstrukcji drewnianej, równieŜ nad piwnicą. 
Konstrukcyjnie jako belkowe ze ślepym pułapem o wypełnieniu z polepy. 
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Podłogi białe z desek, na których lokalnie stwierdzono resztki  wykładzin
róŜnego rodzaju. 

RównieŜ podłoga z licznymi
ubytkami, deski miejscowo
zerwane.
Od spodu tynk na trzcinie na
poszyciu z desek, na
znacznych połaciach
odspojony.
 

Foto 3. Widok na strop w jednym z
pomieszczeń I piętra. Widoczna totalna
wilgoć sprzyjająca rozwojowi grzyba,
zarwana wyprawa sufitowa.

Stan techniczny stropów ocenia się jako zły .
Stropy w większości są całkowicie zawilgocone, a to za przyczyną cyklicznego
zalewania wodą opadową. To powoduje rozwój grzyba na elementach
drewnianych. 
Lokalnie, strop nad parterem, w dwóch miejscach, uległ zarwaniu. 
Stało się to za przyczyną utraty nośności przez całkowicie przegniłe stropowe
belki nośne.
 
2.2.3. Schody.
W budynku istnieją dwie klatki schodowe o identycznej konstrukcji.
Schody jednobiegowe, drewniane, stopnie z desek na belkach policzkowych. 

Takiej samej konstrukcji są równieŜ
schody prowadzące do piwnicy.
Stopnie schodów zuŜyte, nośne
belki policzkowe zawilgocone.
Stropy, ściany klatek schodowych
poraŜone grzybem.
Schody w budynku, takŜe elementy
klatek schodowych. znajdują się w
złym stanie technicznym. 

Foto 4. Klatka schodowa, z prawej belka
policzkowa biegu. 
Sufit, ściana, totalnie poraŜone biologicznie
wskutek wilgoci, tynki odspojone. 
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Schody zewnętrzne z poziomu terenu, występują jako betonowe wylane na
gruncie. 
Posiadają liczne odspojenia, ubytki, przemieszczenia poszczególnych stopni.
Stwierdza się ich zły stan techniczny. 

2.2.4. Ściany.
Ściany jako konstrukcja nośna w układzie podłuŜnym. 
Ściany zewnętrzne, grubości 40 cm, murowane z cegły ceramicznej pełnej na
zaprawie wapienno cementowej. Wewnątrz pokryte tynkiem, na elewacjach jako
cegła licowana w układzie główkowym i wozówkowym. 
Na elewacjach budynek posiada liczne ozdobniki murarskie jak ornamenty 
w poziomie okapu i stropu nad parterem, nadproŜa na otworami okiennymi 
i drzwiowymi w postaci sklepień odcinkowych, ceglane parapety, zaznaczony
cokół zewnętrznych ścian piwnic.
W naroŜnikach budynku w poziomie okapu istnieją wymurowane sterczyny.

Wewnętrzna ściana nośna. podłuŜna, usytuowana centralnie w osi budynku,
grubości 25 cm jest murowana z cegły ceramicznej pełnej, pokryta tynkiem.
W sąsiedztwie ściany wewnętrznej budynku znajdują się 4 kominy murowane z
cegły ceramicznej pełnej,  spalinowe dla ogrzewania piecowego.  

Ściany podziemia, w piwnicy, murowane z cegły ceramicznej, a takŜe na
fragmentach ścian zewnętrznych murowane z ciosów kamiennych. Ściany te
murowane w układzie podłuŜnym a takŜe w układzie poprzecznym, posiadają
grubość 1,5 oraz 2 cegły. Otwory w ścianach piwnicznych zwieńczone

łukowymi nadproŜami
odcinkowymi.
W piwnicach ściany nie
pokryte wyprawą tynkarską. 

Foto 5. Piwnica budynku, ściana
zewnętrzna murowana z cegły i w
partiach dolnych z ciosów kamiennych.
Widoczne nadproŜe łukowe i fragment
drewnianego stropu. Całość poraŜona
korozją biologiczną      

Ścianki działowe na kondygnacjach występują jako murowane z cegły
ceramicznej. 
Na poziomie poddasza, ściana oddzielająca strych nieuŜytkowy od części
mieszkalnej wykonana jest jako szachulcowa, tzw. mur pruski.
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Ściany murowane budynku znajdują się w złym stanie technicznym. 
Wykazują odchylenia z pionu spowodowane brakiem naleŜytego zwieńczenia 
w poziomie stropów.

Stwierdzono spękania muru,
rozwarstwienia spoin,
koncentrujące się w rejonach
naroŜy budynku i na
nadproŜach nad oknami.

Foto 6. Spękania muru w rejonie
nadproŜa na elewacji frontowej

 Spoiny muru, na elewacjach, wypłukane wskutek korozji biologicznej zaprawy,
występują liczne luźne cegły
zwłaszcza w dolnych partiach.
Od wewnątrz tynk na ścianach
totalnie zawilgocony co
sprzyja rozwojowi grzyba. 
 

Foto 7. NaroŜnik ścian zewnętrznych
budynku, rejon przyziemia.
Widoczne ubytki w cegle 

2.2.5. Posadowienie.
Budynek posadowiony jest sposobem płaskim, bezpośrednim na ławach
fundamentowych betonowych.
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2.2.6. Roboty wykończeniowe i instalacje.
Tynki, podłogi, wyprawy sufitowe, całkowicie opanowane przez wilgoć,
poraŜone korozją biologiczną, posiadają spore ubytki, praktycznie nie
przedstawiają Ŝadnej wartości.
Stolarka okienna osiągnęła stan technicznego zuŜycia, częściowo
zdemontowana, w większości z rozbitym oszkleniem.
Stolarka drzwiowa podobnie. 

Instalacje w budynku praktycznie nie pozostały. Co przydatne jako surowiec
wtórny zostało zdemontowane. 
W pomieszczeniach mieszkalnych stwierdzono fragmenty zdemolowanych
pieców kaflowych słuŜących kiedyś do celów grzewczych.

2.3. Wniosek i zalecenia.
Cytowana w poz. 1.0. i przedstawiona jako załącznik w niniejszym
opracowaniu, Decyzja Wydziału Architektury i Nadzoru Budowlanego UM w
Gdańsku z 30.12.1998 r. nakazująca opróŜnienie budynku, w uzasadnieniu
podawała:  Podczas oględzin obiektu ... stwierdzono jego bardzo zły stan
techniczny. Pomieszczenia w budynku są zagrzybione, drewniane elementy
więźby dachowej, nadproŜa i niektóre belki stropowe są w stanie
przedawaryjnym...Z informacji zawartych w aktach archiwalnych budynku
wynika, Ŝe od wielu lat jest on wytypowany do rozbiórki. 
Widać z powyŜszego, Ŝe juŜ 1998 r budynek wykazywał stan technicznego
zuŜycia.

Obecnie budynek nie jest uŜytkowany. 
Wewnątrz znajdują się zdemolowane resztki wyposaŜenia i sprzętów. 
Dach na budynku w znacznej części został pozbawiony pokrycia. 
Szyby w oknach są porozbijane. 
Do wnętrza cyklicznie przedostaje się woda opadowa.  
W powietrzu panuje duŜa wilgotność, wyczuwa się obecność zarodników
grzyba domowego. 
Całość przechodzi proces przyśpieszonej degradacji. 

Budynek jako całość, a takŜe nieomal wszystkie elementy konstrukcyjne i
roboty wykończeniowe osiągnęły stan technicznego zuŜycia w 100%.
Budynek swym złym stanem technicznym stwarza zagroŜenie. 
Zatem kwalifikuje się do rozbiórki.     

2.4. Pozostała zabudowa na działce.
2.4.1. Komórka murowana, nr 2.
Parterowa bez podpiwniczenia o wymiarach w rzucie 4,10 x 4,51 m. 

Usługi w Budownictwie – rok załoŜenia 1994
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Dach konstrukcji drewnianej, krokwiowy z belką kalenicową, pokrycie papą na
deskowaniu.
Konstrukcja murowana z cegły ceramicznej pełnej, licowanej. 
Posadowienie płaskie.

Konstrukcja w złym stanie
technicznym. Nastąpiło
całkowite zuŜycie elementów
konstrukcyjnych.

Podobnie jak budynek
mieszkalny, komórka
murowana przeznaczona do
rozbiórki.

Foto 8. Komórka, budynek nr 2 

2.4.2. GaraŜ blaszany, nr 3.
GaraŜ jest zabudową o charakterze tymczasowym, nie związany w sposób
trwały z podłoŜem poprzez fundament.

Foto 9. GaraŜ blaszak, budynek nr 3. 

Wykazuje stan technicznego zuŜycia.
Podlega usunięciu z terenu działki.

3.0. Wytyczne robót rozbiórkowych.
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3.1. Dane ogólne.
Teren, na którym prowadzone będą prace rozbiórkowe, powinien być ogrodzony
i oznakowany w sposób zabezpieczający osoby nie zatrudnione na budowie
przed wejściem na teren obiektu.
Przed rozpoczęciem rozbiórki naleŜy odłączyć wszelkie instalacje i media.
Miejsca odłączenia, wyłączniki, zawory, winny znajdować się poza obrębem
robót rozbiórkowych.  
     
Roboty powinny być prowadzone tak, aby nie została naruszona stateczność
rozbieranego obiektu oraz tak, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego
nie wywołało utraty stateczności i przewrócenia się innego fragmentu
konstrukcji. 
W razie potrzeby stosować montaŜowe podparcia.
Nie dopuszczalne jest dokonywanie rozbiórki przez podkopywanie lub
podcinanie konstrukcji od dołu.

W czasie rozbiórki niedozwolona jest praca na róŜnych kondygnacjach obiektu.
Gruz i materiały drobnicowe naleŜy usunąć przez specjalne kryte zsypy
zabezpieczające przed pyleniem. 
W Ŝadnym wypadku nie wolno gruzu  wyrzucać przez okna na zewnątrz.
Niedopuszczalne jest okresowe gromadzenie większych ilości materiałów 
i gruzu na stropach.

Z uwagi na wykonane pokrycie dachu budynku z płyt eternitu falistego, a więc
wyrobu zawierający azbest, zasadnicze roboty rozbiórkowe budynku naleŜy
poprzedzić dokonaniem usunięcia tych szkodliwych materiałów. 
Ilości eternitu na połaciach dachu pokazano w cz. graficznej opracowania.
NaleŜy dokonać odspojenia kolejno poszczególnych płyt pokrycia z eternitu 
i opuszczenia ich na poziom terenu. Tak naleŜy zachować dalszą kolejność robót
z usuwaniem eternitu, dochowując duŜej staranności celem nie dopuszczenia do
połamania czy spękania poszczególnych płyt.
Płyty eternitu naleŜy składować oddzielnie od pozostałych materiałów
porozbiórkowych, sposób postępowania podaje się w dalszej kolejności
opracowania. 

Kolejno naleŜy przystąpić do rozbiórki budynku poczynając od konstrukcji
dachu.   

Roboty rozbiórkowe naleŜy wykonywać z zachowaniem maksimum ostroŜności,
naleŜy przestrzegać przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy przy robotach
rozbiórkowych, a w szczególności:
-    stosować odpowiednie narzędzia i sprzęt,
- stosować urządzenia zabezpieczające i ochronne,
Usługi w Budownictwie – rok załoŜenia 1994
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- stosować środki zabezpieczające pracowników,
- zapewnić bezpieczeństwo publiczne.

3.2. Dane szczegółowe.
Prace rozbiórkowe wykonywać w kolejności:

3.2.1. Rozbiórka eternitu stanowiącego pokrycie dachowe. 
Warunki podjęcia prac polegających na bezpiecznym uŜytkowaniu i usuwaniu
wyrobów zawierających azbest, który jest podstawowym składnikiem wyrobów
eternitowych, są określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i
Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków
bezpiecznego uŜytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U.
Nr 71, poz. 649) :
1. Wykonawca prac polegających na zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów
zawierających azbest, obowiązany jest do:
- uzyskania odpowiednio zezwolenia, pozwolenia, decyzji zatwierdzenia

programu gospodarowania odpadami niebezpiecznymi albo złoŜenia
organowi informacji o sposobie gospodarowania odpadami niebezpiecznymi;

- przeszkolenia przez uprawnioną instytucję zatrudnianych pracowników, osób
kierujących lub nadzorujących prace polegające na zabezpieczaniu i
usuwaniu wyrobów zawierających azbest w zakresie bezpieczeństwa i
higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu tych wyrobów oraz
przestrzegania procedur dotyczących bezpiecznego postępowania;

- opracowania przed rozpoczęciem prac szczegółowego planu prac usuwania
wyrobów zawierających azbest, obejmującego w szczególności:

• identyfikację azbestu w przewidzianych do usunięcia materiałach,
na podstawie udokumentowanej informacji od właściciela lub
zarządcy obiektu albo teŜ na podstawie badań przeprowadzonych
przez akredytowane laboratorium,

• informacje o metodach wykonywania planowanych prac,
• zakres niezbędnych zabezpieczeń pracowników oraz środowiska

przed naraŜeniem na szkodliwość emisji azbestu, w tym
problematykę określoną przepisami dotyczącymi planu
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

• ustalenie niezbędnego dla rodzaju wykonywanych prac
monitoringu powietrza;

- posiadania niezbędnego wyposaŜenia technicznego i socjalnego
zapewniającego prowadzenie określonych planem prac oraz zabezpieczeń
pracowników i środowiska przed naraŜeniem na działanie azbestu.

2. Wykonawca prac, przed przystąpieniem do prac polegających na
zabezpieczeniu lub usunięciu wyrobów zawierających azbest z obiektu,
urządzenia budowlanego lub instalacji przemysłowej, a takŜe z terenu prac,

Usługi w Budownictwie – rok załoŜenia 1994
inŜ. Marian Adamek, Gdańsk, tel. 601-846-408

10



Projekt rozbiórki budynku przy ul. Leczkowa 20 w Gdańsku – Wrzeszczu  

obowiązany jest do zgłoszenia tego faktu właściwemu organowi nadzoru
budowlanego oraz właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy.
3. Zgłoszenie, o którym mowa w p-kcie 2, powinno zawierać w szczególności:

- rodzaj lub nazwę wyrobów zawierających azbest według grup wyrobów
określonych w odrębnych przepisach,

- termin rozpoczęcia i planowanego zakończenia prac,
- adres obiektu, urządzenia budowlanego lub instalacji przemysłowej,
- kopię aktualnej oceny stanu wyrobów zawierających azbest,
- określenie liczby pracowników, którzy przebywać będą w kontakcie z

azbestem,
- obowiązanie wykonawcy prac do przedłoŜenia nowego zgłoszenia w

przypadku zmiany warunków prowadzenia robót.
4. Właściciel, uŜytkownik wieczysty lub zarządca nieruchomości obowiązany
jest zgłosić prace polegające na zabezpieczaniu lub usuwaniu wyrobów
zawierających azbest do właściwego organu administracji architektoniczno-
budowlanej.
5.  Podstawą rozpoczęcia prac usuwania wyrobów zawierających azbest
powinny stanowić następujące dokumenty przekazane przez Wykonawcę:
- numer decyzji zezwalającej na działalność firmy w zakresie wytwarzania

odpadów niebezpiecznych,
- deklaracja Wykonawcy o przeprowadzeniu prac zgodnie z rozporządzeniem

ministra gospodarki oraz z zachowaniem przepisów bhp i prawa
budowlanego,

- opis przebiegu prac rozbiórkowych, zabezpieczających i sposobu
przewiezienia odpadów do miejsca, w którym zostaną poddane utylizacji,

- kopia decyzji zezwalającej na prowadzenie działalności w zakresie
usuwania odpadów niebezpiecznych,

- oświadczenie o przeprowadzonym szkoleniu pracowników w zakresie
postępowania z odpadami niebezpiecznymi.

Z powyŜszego wynika, Ŝe prace polegające na rozbiórce eternitu – wyrobu
zawierającego azbest – naleŜy powierzyć tylko firmie, która posiada do tego
odpowiednie uprawnienia.

3.2.1.1. Zasady wykonywania prac związanych z usuwaniem wyrobów
zawierających azbest. 

1. Prace związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest prowadzi się w
sposób uniemoŜliwiający emisję azbestu do środowiska oraz w sposób
powodujący zminimalizowanie pylenia poprzez:
- nawilŜanie wodą wyrobów zawierających azbest przed ich usuwaniem lub

demontaŜem i utrzymywanie w stanie wilgotnym przez cały czas pracy;
- demontaŜ całych wyrobów (płyt, rur, kształtek) bez jakiegokolwiek

uszkadzania, tam gdzie jest to technicznie moŜliwe;
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- odspajanie materiałów trwale związanych z podłoŜem przy stosowaniu
wyłącznie narzędzi ręcznych lub wolnoobrotowych, wyposaŜonych w
miejscowe instalacje odciągające powietrze;

- prowadzenie kontrolnego monitoringu powietrza w przypadku stwierdzenia
występowania przekroczeń najwyŜszych dopuszczalnych stęŜeń pyłu
azbestu w środowisku pracy, w miejscach prowadzonych prac, w tym
równieŜ z wyrobami zawierającymi krokidolit;

- codzienne zabezpieczanie zdemontowanych wyrobów i odpadów
zawierających azbest oraz ich magazynowanie na wyznaczonym i
zabezpieczonym miejscu.

2. Po wykonaniu prac wykonawca ma obowiązek złoŜenia właścicielowi,
uŜytkownikowi wieczystemu lub zarządcy nieruchomości, urządzenia
budowlanego, instalacji przemysłowej lub innego miejsca zawierającego azbest,
pisemnego oświadczenia o prawidłowości wykonania prac oraz o oczyszczeniu
terenu z pyłu azbestowego, z zachowaniem właściwych przepisów technicznych
i sanitarnych.
3. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 2, przechowuje się przez okres co
najmniej 5 lat.

Po wykonaniu, przez specjalistyczną ekipę, demontaŜu eternitu zawierającego
azbest na dachu, moŜna przystąpić do zasadniczej rozbiórki budynku, 
w kolejności prac jak podano poniŜej. 

3.2.2. Prace rozbiórkowe na budynku. 
Prace rozbiórkowe wykonywać w kolejności:

1. DemontaŜ urządzeń i przewodów instalacyjnych.  
Urządzenia i instalacje przewidziane do demontaŜu podlegają rozbiórce 
w pierwszej kolejności, w tym równieŜ piece kaflowe. 
Rury stalowe pociąć na odcinki do transportu do punktu złomu. 
W ramach robót wstępnych usunąć z podłóg naleŜy zdemolowany sprzęt 
i fragmenty wyposaŜenia mieszkań. 

2. Rozbiórka stolarki drzwiowej i okiennej.
Skrzydła drzwiowe i okienne zdjąć z zawiasów, zdemontować opaski,
ościeŜnice wykuć z muru.
Po wyjęciu okien otwory zaleca się zabić deskami lub blatami dla zapewnienia
bezpieczeństwa pracy przy następnych robotach.

3. Rozbiórka ścian działowych
Rozbiórkę ścian działowych naleŜy rozpocząć od odbicia tynków względnie
terakoty. Po usunięciu z miejsca roboczego gruzu przystąpić do rozbierania
ścian murowanych od góry, warstwami, przy zastosowaniu lekkich rusztowań. 
Usługi w Budownictwie – rok załoŜenia 1994
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Ścianki działowe lekkie rozbierać poprzez zdjęcie poszycia i odcięcie
drewnianego szkieletu. 

4. Rozbiórka pokrycia dachowego z papy i obróbek blacharskich.  
- na części środkowej budynku.
Rozbiórkę pokrycia prowadzić od góry kalenicy w kierunku okapu. 
Dokonać rozbiórki poszycia połaci z desek oraz usunięcia izolacji termicznej z
polepy.

5. Rozbiórka kominów murowanych na wysokości strychu.  
Rozbiórkę prowadzić od góry odspajając pojedyncze cegły. 
Korzystać z lekkich rusztowań. 
Rozbiórka poprzez przewrócenie jest niedopuszczalna.

6. Rozbiórka drewnianej więźby dachowej.  
Kolejno, poczynając od ściany szczytowej, odcinać od murłat układy
krokwiowe i opuszczać na teren.

7. Rozbiórka ścian szczytowych.  
Rozbiórkę ścian szczytowych wykonywać równolegle z rozbiórką więźby. 
Rozbiórkę ścian murowanych rozpocząć od odbicia tynków wewnętrznych. 
Po usunięciu z miejsca roboczego gruzu przystąpić do rozbierania ścian od góry,
warstwami, z elementów murowych drobnowymiarowych, przy zastosowaniu
lekkich rusztowań. 

8. Rozbiórka stropu nad I piętrem.  
Roboty poprzedzić rozbiórką warstw posadzkowych i wypełniających stropu.
Usunąć podłogę białą, polepę oraz podsufitkę. Następnie, poczynając od ściany
szczytowej rozpocząć demontaŜ belek stropowych, odcinając je od drewnianych
oczepów ścian. PoniewaŜ spowoduje to utratę stateczności ścian naleŜy
przystąpić równolegle równieŜ do ich demontaŜu.

9. Rozbiórka ścian zewnętrznych I piętra.  
Sukcesywnie z rozbiórką belek stropowych nad Ip, z wyprzedzeniem o 6 do 8
przęseł, dokonywać rozbiórki ścian Ip, które wykonane są jako murowane z
cegły pełnej. Kolejno odspajać od góry poszczególne warstwy cegły. 
 
10. Rozbiórka ściany wewnętrznej I piętra.  
Prowadzić rozbiórkę równolegle ze ścianami zewnętrznymi. 
Skuć tynki, rozbiórkę prowadzić od góry odspajając kolejne warstwy cegieł. 

11. Rozbiórka kominów murowanych na wysokości I piętra.  
Dokonać jak opisano w p-cie 5.
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12. W dalszej kolejności.  
Dokonać rozbiórki wszystkich elementów konstrukcyjnych parteru, kolejno, jak
opisano dla I piętra.

13. W końcowej fazie.   
Dokonać rozbiórki stropu drewnianego nad piwnicą, ścian podziemia budynku
oraz fundamentów.

Powstały w wyniku rozbiórki dół po zabudowie zniwelować poprzez
wypełnienie pozyskanym z zewnątrz gruntem z ukopów, z zagęszczeniem
warstwami.
Warstwa górna z ziemi urodzajnej 20 cm. 

4.0. Segregacja odpadów, transport, utylizacja.
4.1. Transport wyrobów i odpadów zawierających azbest.

1. Sprzęt i materiały do robót rozbiórkowych moŜna przewozić
odpowiednimi środkami transportu w zaleŜności od cięŜaru elementów.

2. Do transportu wyrobów i odpadów zawierających azbest stosuje się
odpowiednio przepisy o przewozie towarów niebezpiecznych.

3. Wyroby i odpady zawierające azbest powinny zostać odpowiednio
oznakowane, zgodnie z poz. 4.1.1. 

4. Transport wyrobów i odpadów zawierających azbest, dla których przepisy
o transporcie towarów niebezpiecznych nie ustalają szczególnych
warunków przewozowych, naleŜy wykonać w sposób uniemoŜliwiający
emisję azbestu do środowiska, w szczególności przez:

- szczelne opakowanie w folię polietylenową o grubości nie mniejszej niŜ
0,2 mm wyrobów i odpadów o gęstości objętościowej równej lub większej
niŜ 1.000 kg/m3;

- zestalenie przy uŜyciu cementu, a następnie po utwardzeniu szczelne
opakowanie w folię polietylenową o grubości nie mniejszej niŜ 0,2 mm
odpadów zawierających azbest o gęstości objętościowej mniejszej niŜ
1.000 kg/m3;

- szczelne opakowanie odpadów pozostających w kontakcie z azbestem i
zakwalifikowanych jako odpady o gęstości objętościowej mniejszej niŜ
1.000 kg/m3 w worki z folii polietylenowej o grubości nie mniejszej niŜ
0,2 mm, a następnie umieszczenie w opakowaniu zbiorczym z folii
polietylenowej i szczelne zamknięcie;

- utrzymywanie w stanie wilgotnym odpadów zawierających azbest w
trakcie ich przygotowywania do transportu;

- oznakowanie opakowań; 
- magazynowanie przygotowanych do transportu opakowań w osobnych

miejscach zabezpieczonych przed dostępem osób niepowołanych.
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5. Przed załadowaniem przygotowanych odpadów zawierających azbest,
środek transportu powinien być oczyszczony z elementów
umoŜliwiających uszkodzenie opakowań w trakcie transportu.

6. Ładunek odpadów zawierających azbest powinien być tak umocowany,
aby w trakcie transportu nie był naraŜony na wstrząsy, przewracanie lub
wypadnięcie z pojazdu.

7. Usuwane odpady zawierające azbest powinny być składowane na
składowiskach odpadów niebezpiecznych lub na wydzielonych częściach
składowisk odpadów innych niŜ niebezpieczne i obojętne.

4.1.1. Oznakowanie odpadów zawierających azbest.
Zgodnie z załącznikiem nr 2 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i
Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków
bezpiecznego uŜytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U.
Nr 71, poz. 649), wszystkie wyroby zawierające azbest lub ich opakowania
powinny być oznakowane w następujący sposób:
- oznakowanie zgodne z podanym wzorem powinno posiadać wymiary: co

najmniej 5 cm wysokości (H) i 2,5 cm szerokości,
- oznakowanie powinno składać się z dwóch części:

górnej ( h1 = 40 % H ) zawierającej literę "a" w białym kolorze na czarnym 
tle,
dolnej ( h2 = 60 % H ) zawierającej wyraźny i czytelny napis w białym lub
czarnym kolorze na czerwonym tle,

- jeśli wyrób zawiera krokidolit, zwrot "zawiera azbest" powinien być
zastąpiony zwrotem "zawiera krokidolit/azbest niebieski".
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Wzór oznakowania:

4.2. Pozostały urobek z robót rozbiórkowych.
W czasie prowadzenia prac rozbiórkowych materiały naleŜy segregować 
i oddzielać te, które mogą być wykorzystane jako surowce wtórne, jak elementy
metalowe i szkło.
W budynku, poza wymienionym wcześniej azbestem, nie są wbudowane ani nie
były eksploatowane inne materiały szkodliwe wymagające spełnienia
szczególnych wymogów podczas rozbiórki i utylizacji.
Pozostałe elementy wbudowane jak ceramika i drewno, poraŜone są w róŜnym
stopniu przez korozję biologiczną i z tego powodu, praktycznie, nie nadają się
do ponownego wbudowania. 
Ich uŜytkowość moŜna by odzyskać dopiero po przeprowadzeniu zabiegów
odkaŜających. 
Zatem praktycznie, prawie całość urobku z rozbiórki budynku przeznaczyć
naleŜy do utylizacji na zorganizowanym wysypisku śmieci. 
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Transport gruzu prowadzić na bieŜąco w miarę postępu robót rozbiórkowych.
Przewidzieć go samochodami cięŜarowymi samowyładowczymi,
zabezpieczonymi plandekami przed pyleniem w czasie jazdy, czy teŜ siatką
przed odrywaniem się drobnych części lotnych.

5.0. Uwagi końcowe.
Projektowane prace rozbiórkowe nie wpływają na pogorszenie stosunków
wodnych, warunków sanitarnych oraz stanu środowiska.

Prace rozbiórkowe budynku moŜna rozpocząć po uzyskaniu decyzji
administracyjnej z Urzędu Miasta Gdańska. 

Roboty prowadzić pod kierownictwem osoby posiadającej właściwe
uprawnienia budowlane. 
W czasie prowadzenia prac zachować szczególną ostroŜność.

Prace prowadzić zgodnie z wytycznymi zawartymi w niniejszej dokumentacji
projektowej, w razie potrzeby konsultować się z autorem opracowania w ramach
nadzoru autorskiego. 

                                                                              Projektant:

                                                                           inŜ. budownictwa lądowego

                                                       Marian Stanisław Adamek
                                                                                    
                                                                                    upr. bud. projektowe i wykonawcze
                                                                                    specj. konstrukcyjno-budowlana b.o.
                                                                                                   nr GT-III-630/24/75
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