OPIS TECHNICZNY
do projektu rozbiorki
budynku przy ul. Leczkowa 20 w Gikku — Wrzeszczu

1.0. Podstawa opracowania.

- Zlecenie Nr ZL3/OTI1/12, z dnia 16. 01. 2012 r, Dailnwestycji i
Remontow Politechniki Gdekie;.

- Wizja obiektu przez autorow opracowania, poczymanezigdnych uwag i
obserwacji, odkrywek elementow konstrukcji, badaakroskopowych, tade
dokumentaciji foto.

- Inwentaryzacja budowlana budynku opracowamanabegle.

- Decyzja nr AINB-11-7352/589/98/AZ z dnia 30.12.98vydana przez Ued
Miejski w Gdaisku Wydziat Architektury i Nadzoru Budowlanego,
nakazujca Zaradcy budynku — PGM Gdask — Wrzeszcz opedi¢ budynek
mieszkalny poteony przy ul. Leczkowa 20 w Gdsku Wrzeszczu i
umiesci¢ na budynku w widocznym miejscu tablicy informa®jjo stanie
zagraenia ludzi i mienia oraz o zakazieytkowania.

- Obowiazujace normy, przepisy i literatura techniczna, w tym w
szczegolnéci:

1. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spaheej z dnia 2
kwietnia 2004 r w sprawie sposobow i warunkow beezpnego
uzytkowania i usuwania wyrobéw zawiegaych azbest. Dz.U. Nr 71 poz.
649.

2. Rozporadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14dmernika 2005
r w sprawie zasad bezpieéstwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i
usuwaniu wyrobéw zawiergjych azbest oraz program szkolenia w
zakresie bezpiecznegaytkowania takich wyrobow. Dz.U. Nr 216
p0z.1824.

- Licencjonowane programy komputerowe.

2.0. Opis i opinia techniczna stanu istacego.

2.1. Dane ogdlne.

Budynek mieszkalny wielorodzinny, wolnosioy, zrealizowany, jak giocenia,
w pocatkowych latach ubiegtego wieku.

Znajduje st on w wykazie wojewddzkiej ewidencji zabytkow.

Na zahczonym planie sytuacyjnym zostat oznaczony nr 1.

W czasach wspoéiczesnych, lata siedemdatiesibiegtego wieku,

w bezpdrednim gsiedztwie budynku zrealizowano dwa wielokondygnaey;j
budynki mieszczce akademiki studenckie PG.

Budynek tworzy bry symetrycza wzdtwz osi poprzecznej, €z¢ srodkowa
o 3 kondygnacjach mieszkalnych oraz oba skrzydézm® 2 kondygnacyjne.
Caltas¢ podpiwniczona.
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Wymiary budynku w rzucie 10,00 x 26,00 m
" Realizacja w
technologii tradycyjnej
o scianach murowanych
w uktadzie podhanym,
konstrukcja dachu i
stropy drewniane.

Foto 1. Widok budynku od strony
ulicy Leczkowa.

Po prawej widoczndciana
wysokiego budynku
akademika.

Nad obu skrzydtami budynku dach stromy wydziggjpoddasze nieytkowe,
czes¢ srodkowa o dachu ptaskim nad kondygnaojeszkala, z niewielki,
dwukierunkowym spadkiem.

Budynek posiada dwa wégeja zlokalizowane od ul. Leczkowa.

Parter wyniesiony ponad teren o ok. 0,80 m.

Dane liczbowe:
Powierzchnia zabudowy — 260,06 m
Kubatura — 6440,00°m

Budynek jest nie zytkowany, lokatorzy zostali wykwaterowani.
Instalacje w budynku jak pd, woda, zostaty odtzone.

W budynku, w swoim czasie, funkcjonowato ogrzewgmexowe — piece
kaflowe.

Budynek zostat zabezpieczony przed elosi 0sbb trzecich poprzez
zamurowanie niektorych otworéw okiennych na padefednych drzwi
wejsciowych. Drugie drzwi zostaly zabezpieczone przypiyta pazdzierzove.
Zabiegi te okazaly sinieskuteczne, wewtrz budynku stwierdzonéady
bytowania oséb bezdomnych.

Budynek posiada na frontonie takliostrzegajca przed maliwoscia zawalenia
| zabraniagca wstepu.

Na dzialce w bliskiej odlegkei od budynku znajduje simurowana komoérka
o wymiarach w rzucie 4,10 x 4,51 m, oznaczona aaiplsytuacyjnym jako
nr 2 oraz blaszany garaolnostoacy, oznaczony nr 3.
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2.2. Dane szczegotowe budynku nr 1.

2.2.1. Dach.

Dach konstrukcji drewnianej o dwojakiej konstrukcji

Nad czscia srodkowa dach ptaski o funkcji stropodachu ptaskiego o madam
dwukierunkowym spadku, o pokryciu papowym na deskow.

Konstrukcja drewniana, belkowa wspartasoi@anach.

Sufit z desek pokryty tynkiem na trzcinie. Izolatgamiczna z polepy.

Dach posiada liczne ubytki w pokryciu papowym, pdwace przenikanie
wody opadowe].

Nad obu bocznymi skrzydtami budynku westije dach stromy, dwuspadowy

0 kacie nachylenia 34 stopni, z kalenwzdtuz osi podtinej, wydzielagcy

poddasze nietytkowe.

Pokrycie z piyt eternitu falistego na drewnianyatath.

Konstrukcja w¢zby drewniana, typ krokwiowo -etkowy, z podparciem

pasrednim bellg ptatwiowa na stupach.

Rozstaw uktadéw krokwiowych w rytmie co ok. 1,05 m.

Stupy pod ptatwie zaopatrzone w miecze.
- R | = : Pokrycie dachu na znacznych

— potaciach zostato zele, piyty

W eternitu zalegajna stropie

%! poddasza. Usuetie zostaty

N rowniez rynny i obrébki

¥ blacharskie wzdtiokapow.

3 T - .
-

. Foto 2. Dach nad skrzydtem bocznym
budynku, widok odirodka strychu.
Widoczna konstrukcja drewniana wgby
i pokrycie z eternitu, g&ciowo zdgte w
poziomie okapu.

Dach przestat petaifunkcje przestony od wptywdéw atmosferycznych, opady
swobodnie przenikajdo wrgtrza budynku.

Stan techniczny dachu budynku ocenigjako zty.

Drewniane elementy konstrukcyjne dachu wykazatan technicznego zycia,
gtébwnie z powodu potania przez korozjbiologiczr.

Zniszczone {dz usungte pokrycie na potaciach dachu nie spetnia swego
przeznaczenia.

2.2.2. Stropy.
Stropy w budynkusgkonstrukcji drewnianej, rowrnienad piwnia.
Konstrukcyjnie jako belkowe zdepym putapem o wypetnieniu z polepy.
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Podtogi biate z desek, na ktorych lokalnie stwiertzresztki wyktadzin
réznego rodzaju.

Rowniez podtoga z licznymi

ubytkami, deski miejscowo

zerwane.

Od spodu tynk na trzcinie na

~ poszyciu z desek, na

~ znacznych potaciach
~odspojony.

Foto 3. Widok na strop w jednym z
pomieszczé | pietra. Widoczna totalna
wilgoé sprzyjagca rozwojowi grzyba,
zarwana wyprawa sufitowa.

Stan techniczny stropéw ocenia fko zly .

Stropy w wikszaci sa catkowicie zawilgocone, a to za przycayyklicznego
zalewania wog opadowy. To powoduje rozwoj grzyba na elementach
drewnianych.

Lokalnie, strop nad parterem, w dwdch miejscacbgiaarwaniu.

Stalo s¢ to za przyczya utraty nédnosci przez catkowicie przegnite stropowe
belki nasne.

2.2.3. Schody.
W budynku istnieg dwie klatki schodowe o identycznej konstrukciji.
Schody Jednoblegowe drewnlane stopnie z desddelach policzkowych.

- : : : Takiej samej konstrukcjiasrowniez
schody prowadgce do piwnicy.
Stopnie schodow zyte, nagne
belki policzkowe zawilgocone.
Stropy,sciany klatek schodowych
porazone grzybem.

Schody w budynku, tale elementy
klatek schodowych. znajdugie w
ztym stanie technicznym.

Foto 4. Klatka schodowa, z prawej belka
policzkowa biegu.

Sufit, sciana, totalnie porgone biologicznie
wskutek wilgoci, tynki odspojone.
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Schody zewetrzne z poziomu terenu, wygluja jako betonowe wylane na
gruncie.

Posiadaj liczne odspojenia, ubytki, przemieszczenia pospairsch stopni.
Stwierdza sj ich zly stan techniczny.

2.2.4.Sciany.

Sciany jako konstrukcja saa w uktadzie podinym.

Sciany zewrtrzne, grubéci 40 cm, murowane z cegly ceramicznej petnej na
zaprawie wapienno cementowej. Weytva pokryte tynkiem, na elewacjach jako
cegta licowana w uktadzie gtéwkowym i wozéwkowym.

Na elewacjach budynek posiada liczne ozdobniki nskra jak ornamenty

w poziomie okapu i stropu nad parterem, nadgma otworami okiennymi

I drzwiowymi w postaci sklepieodcinkowych, ceglane parapety, zaznaczony
cokot zewrtrznychscian piwnic.

W naranikach budynku w poziomie okapu istmieyymurowane sterczyny.

Wewrgtrznasciana néna. podtina, usytuowana centralnie w osi budynku,
grubaici 25 cm jest murowana z cegty ceramicznej pejoajryta tynkiem.

W gsiedztwiesciany wewnrtrznej budynku znajdajsic 4 kominy murowane z
cegly ceramicznej petnej, spalinowe dla ogrzewareaowego.

Sciany podziemia, w piwnicy, murowane z cegly cexanej, a take na
fragmentactician zewrmtrznych murowane z cioséw kamienny8kiany te
murowane w ukfadzie podinym a take w uktadzie poprzecznym, posiagaj
grubcsc 1,5 oraz 2 cegly. Otwory wslanach piwnicznych zwigzone

: e~ tUKOWYMI Nadpraami
odcinkowymi.
W piwnicachsciany nie
pokryte wypraw tynkarsl.

Foto 5. Piwnica budynkusciana
zewrgtrzna murowana z cegly i w
partiach dolnych z cioséw kamiennych.
Widoczne nadprée tukowe i fragment
drewnianego stropu. Cak# porazona
korozjg biologiczry

Scianki dziatowe na kondygnacjach wystija jako murowane z cegty
ceramicznej.

Na poziomie poddasz&giana oddzielaca strych nieizytkowy od czsci
mieszkalnej wykonana jest jako szachulcowa, tzw. pnuski.
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Sciany murowane budynku znajei§ie w zlym stanie technicznym.
Wykazup odchylenia z pionu spowodowane brakiem agkego zwigéczenia
W poziomie stropow.

Stwierdzono sgkania muru,
rozwarstwienia spoin,
koncentrujce se w rejonach
narazy budynku i na
nadpraach nad oknami.

Foto 6. Sgkania muru w rejonie
nadprcia na elewacji frontowej

Spoiny muru, na elewaCJach wyp+ukane wskutek Rjptmologicznej zaprawy,

= wystepuja liczne lune cegly
zwtaszcza w dolnych partiach.
Od wewntrz tynk nascianach
totalnie zawilgocony co
sprzyja rozwojowi grzyba.

Foto 7. Nargnik scian zewrtrznych
budynku, rejon przyziemia.
Widoczne ubytki w cegle

2.2.5. Posadowienie.

Budynek posadowiony jest sposobem ptaskim, b@egoim na tawach
fundamentowych betonowych.
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2.2.6. Roboty wykficzeniowe i instalacje.

Tynki, podtogi, wyprawy sufitowe, catkowicie opaname przez wilgé,
porazone korozj biologiczra, posiadaj spore ubytki, praktycznie nie
przedstawigj zadnej warteci.

Stolarka okienna ogjreta stan technicznego zycia, czs$ciowo
zdemontowana, w wkszaci z rozbitym oszkleniem.

Stolarka drzwiowa podobnie.

Instalacje w budynku praktycznie nie pozostaty.ptoydatne jako surowiec
wtorny zostato zdemontowane.

W pomieszczeniach mieszkalnych stwierdzono fragyneadémolowanych
piecow kaflowych stmcych kiedy do celéw grzewczych.

2.3. Wniosek i zalecenia.

Cytowana w poz. 1.0. i przedstawiona jakaeahik w niniejszym
opracowaniu, Decyzja Wydziatu Architektury i Nadzd&dudowlanego UM w
Gdaisku z 30.12.1998 r. nakazap opranienie budynku, w uzasadnieniu
podawata:Podczas ogldzin obiektu ... stwierdzono jego bardzo zty stan
techniczny. Pomieszczenia w budynkaagrzybione, drewniane elementy
wiezby dachowej, nadpta i niektore belki stropowe;av stanie
przedawaryjnym...Z informacji zawartych w aktacbhawalnych budynku
wynika,ze od wielu lat jest on wytypowany do rozbiorki.

Wida¢ z powyzszegoze juz 1998 r budynek wykazywat stan technicznego
zuzycia.

Obecnie budynek nie jestytkowany.

Wewnatrz znajdug sic zdemolowane resztki wypasania i Spratow.
Dach na budynku w znacznejeéei zostat pozbawiony pokrycia.
Szyby w oknachsporozbijane.

Do wrgtrza cyklicznie przedostajegsivoda opadowa.

W powietrzu panuje dia wilgotnag¢, wyczuwa si obecndéé¢ zarodnikow
grzyba domowego.

Catdi¢ przechodzi proces prayieszonej degradaciji.

Budynek jako cal, a take nieomal wszystkie elementy konstrukcyjne i
roboty wykaiczeniowe osigrety stan technicznego zycia w 100%.
Budynek swym ztym stanem technicznym stwarza zaggrie.

Zatem kwalifikuje s¢ do rozbidrki.

2.4. Pozostata zabudowa na dziaice.
2.4.1. Komérka murowana, nr 2.
Parterowa bez podpiwniczenia o wymiarach w rzuci® 4 4,51 m.
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Dach konstrukcji drewnianej, krokwiowy z belkalenicova, pokrycie pap na
deskowaniu.

Konstrukcja murowana z cegty ceramicznej petnepviane;.

Posadowienie ptaskie.

Konstrukcja w ztym stanie
technicznym. Nagpito
catkowite zuycie elementow
konstrukcyjnych.

Podobnie jak budynek
mieszkalny, komorka
murowana przeznaczona do
rozbidrki.

Foto 8. Komorka, budynek nr 2

2.4.2. Garablaszany, nr 3.

Gara jest zabudow o charakterze tymczasowym, nie Zmany w sposob
podiae

e

: : Foto 9. Garg blaszak, budynek nr 3.
Wykazuje stan technicznegozzgia.
Podlega usurciu z terenu dziaiki.

3.0. Wytyczne robd6t rozbidrkowych.
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3.1. Dane ogdine.

Teren, na ktérym prowadzoneda prace rozbiérkowe, powinien &ygrodzony
| 0znakowany w sposob zabezpiegegjosoby nie zatrudnione na budowie
przed wejciem na teren obiektu.

Przed rozpoagiem rozbidrki naley odlaczy¢ wszelkie instalacje i media.
Miejsca odiczenia, wyaczniki, zawory, winny znajdowasie poza obgbem
robét rozbidrkowych.

Roboty powinny by prowadzone tak, aby nie zostata naruszona stai@czn
rozbieranego obiektu oraz tak, aby usuwanie jedeégmentu konstrukcyjnego
nie wywotato utraty stateczga i przewrocenia giinnego fragmentu
konstrukciji.

W razie potrzeby stosowanontaowe podparcia.

Nie dopuszczalne jest dokonywanie rozbiorki przedkppywanie lub
podcinanie konstrukcji od dotu.

W czasie rozbiérki niedozwolona jest praca nanyéh kondygnacjach obiektu.
Gruz i materiaty drobnicowe nalg usuraé przez specjalne kryte zsypy
zabezpieczage przed pyleniem.

W zadnym wypadku nie wolno gruzu wyrzégarzez okna na zewtrz.
Niedopuszczalne jest okresowe gromadzenikszych ilgci materiatdw

| gruzu na stropach.

Z uwagi na wykonane pokrycie dachu budynku z pigtretu falistego, a wc
wyrobu zawierajcy azbest, zasadnicze roboty rozbiérkowe budynkerya
poprzedzt dokonaniem usuecia tych szkodliwych materiatow.

llosci eternitu na potaciach dachu pokazano w cz. ggaéj opracowania.
Nalezy dokon& odspojenia kolejno poszczegdlnych piyt pokryceternitu

i opuszczenia ich na poziom terenu. Tak aaleachowa dalsz kolejnas¢ robot
z usuwaniem eternitu, dochowajduzej staranngci celem nie dopuszczenia do
potamania czy sgkania poszczegolnych piyt.

Ptyty eternitu nalgy sktadowa oddzielnie od pozostatych materiatow
porozbiérkowych, sposob pepbwania podaje siw dalszej kolejnéci
opracowania.

Kolejno naley przystpi¢ do rozbiérki budynku poczyrgg od konstrukcji
dachu.

Roboty rozbiorkowe naky wykonywa z zachowaniem maksimum ostnmsci,
nalezy przestrzegaprzepisy bezpiecastwa i higieny pracy przy robotach
rozbiérkowych, a w szczegoléa:

- stosowé odpowiednie nakdzia i sprzt,

- stosowa urzadzenia zabezpieczge | ochronne,
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- stosowa srodki zabezpieczage pracownikéw,
- zapewnt bezpieczéstwo publiczne.

3.2. Dane szczegotowe.
Prace rozbiorkowe wykonywaw kolejnaci:

3.2.1. Rozbidrka eternitu stanawego pokrycie dachowe.

Warunki podgcia prac polegagych na bezpiecznynmzytkowaniu i usuwaniu

wyrobdéw zawierajcych azbest, ktory jest podstawowym sktadnikiemokgmv

eternitowych, g okreslone w Rozporzdzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i

Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. wapre sposobow i warunkow

bezpiecznegoaytkowania i usuwania wyrobow zawiegaych azbest (Dz. U.

Nr 71, poz. 649) :

1. Wykonawca prac poleg@ych na zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobow

zawierajcych azbest, obowzany jest do:

- uzyskania odpowiednio zezwolenia, pozwolenia, deegwierdzenia
programu gospodarowania odpadami niebezpiecznyriadtrenia
organowi informacji o sposobie gospodarowania odpadhiebezpiecznymi;
przeszkolenia przez uprawnipimstytucg zatrudnianych pracownikéw, osob
kierujacych lub nadzoragych prace polegage na zabezpieczaniu i
usuwaniu wyrobow zawiergjych azbest w zakresie bezpietstava i
higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu tygholsow oraz
przestrzegania procedur dotycych bezpiecznego pegbwania,

- opracowania przed rozpagzem prac szczegotowego planu prac usuwania
wyrobow zawierajcych azbest, obejmagego w szczegolioi:

- identyfikacg azbestu w przewidzianych do ustowia materiatach,
na podstawie udokumentowanej informacji odseieiela lub
zarzadcy obiektu albo tena podstawie badgrzeprowadzonych
przez akredytowane laboratorium,

* informacje o metodach wykonywania planowanych prac,
zakres niezéinych zabezpiecagpracownikow orazrodowiska
przed naraeniem na szkodliwgg emisji azbestu, w tym
problematyk okreslona przepisami dotycicymi planu
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia,
ustalenie niezftinego dla rodzaju wykonywanych prac
monitoringu powietrza;

posiadania niezf@inego wyposgenia technicznego i socjalnego
zapewniagcego prowadzenie okilenych planem prac oraz zabezpiacze
pracownikow isrodowiska przed nataniem na dziatanie azbestu.

2. Wykonawca prac, przed przysteniem do prac polegayych na

zabezpieczeniu lub usugiu wyrobow zawieraicych azbest z obiektu,

urzadzenia budowlanego lub instalacji przemystoweglad z terenu prac,

Ustugi w Budownictwie — rok zaienia 1994 10
inz. Marian Adamek, Gdzsk, tel. 601-846-408



Projekt rozbiérkibudynku przy ul. Leczkowa 20 w Gdlu — Wrzeszczu

obowigzany jest do zgtoszenia tego faktu $giavemu organowi nadzoru
budowlanego oraz wdaiwemu okegowemu inspektorowi pracy.
3. Zgtoszenie, o ktorym mowa w p-kcie 2, powinnwigaia w szczegolnéci:

- rodzaj lub nazw wyrobow zawierajcych azbest wedtug grup wyrobow
okreslonych w odebnych przepisach,

- termin rozpocgcia i planowanego zakozenia prac,

- adres obiektu, uadzenia budowlanego lub instalacji przemystowej,

- kopie aktualnej oceny stanu wyrobow zawiargjch azbest,

- okreslenie liczby pracownikéw, ktorzy przebywaeda w kontakcie z
azbestem,
obowhzanie wykonawcy prac do przedemia nowego zgtoszenia w
przypadku zmiany warunkow prowadzenia robot.

4. Wi&ciciel, uzytkownik wieczysty lub zargddca nieruchomiei obowhzany
jest zgtost prace polegage na zabezpieczaniu lub usuwaniu wyrobow
zawierajcych azbest do wéaiwego organu administracji architektoniczno-
budowlanej.

5. Podstawrozpoczcia prac usuwania wyrobow zawiez@ych azbest
powinny stanowd nas¢pujace dokumenty przekazane przez Wykongawc

- numer decyzji zezwalagej na dziatalng firmy w zakresie wytwarzania
odpaddw niebezpiecznych,

- deklaracja Wykonawcy o przeprowadzeniu prac zgodmezporadzeniem
ministra gospodarki oraz z zachowaniem przepiséwilpiawa
budowlanego,

- opis przebiegu prac rozbiérkowych, zabezpiegaajh | sposobu
przewiezienia odpaddw do miejsca, w ktérym zast@eddane utylizaciji,
kopia decyzji zezwalagej na prowadzenie dziataléw w zakresie
usuwania odpaddéw niebezpiecznych,
oswiadczenie o przeprowadzonym szkoleniu pracownitbgakresie
postpowania z odpadami niebezpiecznymi.

Z pbowyzszego wynikaze prace polegage na rozbiorce eternitu — wyrobu
zawierajcego azbest — nade powierzy¢ tylko firmie, ktdra posiada do tego
odpowiednie uprawnienia.

3.2.1.1. Zasady wykonywania prac gmanych z usuwaniem wyrobow

zawieragcych azbest.

1. Prace zwazane z usuwaniem wyrobow zawiejch azbest prowadziesiv
sposéb uniemdiwiajacy emisg azbestu dérodowiska oraz w sposob
powodupacy zminimalizowanie pylenia poprzez:

- nawilzanie wod wyrobow zawierajcych azbest przed ich usuwaniem lub
demontaem i utrzymywanie w stanie wilgotnym przez calyspaacy;
demonta catych wyrobow (ptyt, rur, ksztattek) bez jakiegbkiek
uszkadzania, tam gdzie jest to techniczniglwe;

Ustugi w Budownictwie — rok zaienia 1994 11
inz. Marian Adamek, Gdzsk, tel. 601-846-408




Projekt rozbiérkibudynku przy ul. Leczkowa 20 w Gdlu — Wrzeszczu

- odspajanie materiatow trwale zganych z podtzem przy stosowaniu
wytacznie nargdzi recznych lub wolnoobrotowych, wypasanych w
miejscowe instalacje odgajpce powietrze;
prowadzenie kontrolnego monitoringu powietrza wypealku stwierdzenia
wystepowania przekroczenajwyzszych dopuszczalnychesen pytu
azbestu wsrodowisku pracy, w miejscach prowadzonych pracymw t
réwniez z wyrobami zawieragymi krokidolit;
codzienne zabezpieczanie zdemontowanych wyrobd@paaddw
zawieragcych azbest oraz ich magazynowanie na wyznaczonym i
zabezpieczonym miejscu.

2. Po wykonaniu prac wykonawca ma obqzek ziazenia widgcicielowi,
uzytkownikowi wieczystemu lub zagdcy nieruchoméci, uradzenia
budowlanego, instalacji przemystowej lub innegojsua zawierajcego azbest,
pisemnego gwiadczenia o prawidtow&i wykonania prac oraz o oczyszczeniu
terenu z pylu azbestowego, z zachowaniensaisg/ch przepiséw technicznych
| sanitarnych.

3. Gdwiadczenie, o ktorym mowa w ust. 2, przechowugegpszez okres co
najmniej 5 lat.

Po wykonaniu, przez specjalistyazekips, demontau eternitu zawieragego
azbest na dachu, mua przysipi¢ do zasadniczej rozbiérki budynku,
w kolejnasci prac jak podano poie;.

3.2.2. Prace rozbiérkowe na budynku.
Prace rozbiorkowe wykonywaw kolejngci:

1. Demonta urzadzea i przewodow instalacyjnych.

Urzadzenia i instalacje przewidziane do demauatpodlegaj rozbiérce
w pierwszej kolejnéci, w tym rownie: piece kaflowe.

Rury stalowe poat na odcinki do transportu do punktu ztomu.

W ramach robo6t wgpnych usus¢ z poditég nalgy zdemolowany spez
| fragmenty wyposzenia mieszka

2. Rozbiorka stolarki drzwiowej i okienne;.

Skrzydta drzwiowe i okienne zgdj z zawiaséw, zdemontowapaski,

oscieznice wykut z muru.

Po wygciu okien otwory zalecasiabt deskami lub blatami dla zapewnienia
bezpieczéstwa pracy przy nagbnych robotach.

3. Rozbidrkacian dziatowych

Rozbidrle scian dzialowych nalegy rozpocza¢ od odbicia tynkow wzghdnie
terakoty. Po usugciu z miejsca roboczego gruzu przyst do rozbierania
scian murowanych od géry, warstwami, przy zastosawbakkich rusztowa.
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Scianki dziatowe lekkie rozbieégpoprzez zdjcie poszycia i odetie
drewnianego szkieletu.

4. Rozbidrka pokrycia dachowego z papy i obrébek tdesiich.

- na czsci srodkowej budynku.

Rozbidrle pokrycia prowadZi od gory kalenicy w kierunku okapu.

Dokon& rozbidrki poszycia potaci z desek oraz ugaia izolacji termicznej z

polepy.

5. Rozbidérka kominbw murowanych na wyseékiostrychu.
Rozbiorke prowadzé od gory odspajag pojedyncze cegty.
Korzysta z lekkich rusztowa

Rozbidrka poprzez przewrdcenie jest niedopuszczalna

6. Rozbiorka drewnianej wiby dachowe;.
Kolejno, poczynajc odsciany szczytowej, odcideod murtat uktady
krokwiowe i opuszczana teren.

7. Rozbidérkascian szczytowych.

Rozbidrle scian szczytowych wykonywardwnolegle z rozbidrkwiczby.
Rozbidrle scian murowanych rozpogé od odbicia tynkow wewgirznych.

Po usungciu z miejsca roboczego gruzu przyst do rozbieranidcian od gory,
warstwami, z elementow murowych drobnowymiarowymizy zastosowaniu
lekkich rusztowa.

8. Rozbidrka stropu nad Igtrem.

Roboty poprzedzirozbiorky warstw posadzkowych i wypetnigjych stropu.
Usum¢ podtog; biak, poleg oraz podsufitk. Nastpnie, poczynajc odsciany
szczytowej rozpocg demonta belek stropowych, odcingj je od drewnianych
oczepowscian. Poniewaspowoduje to utratstateczngci scian naley
przystpi¢ rownolegle rownie do ich demontau.

9. Rozbidrkascian zewmrtrznych | petra.

Sukcesywnie z rozbidgkbelek stropowych nad Ip, z wyprzedzeniem o 6 do 8
przeset, dokonywérozbiorkiscian Ip, ktore wykonaneagako murowane z
cegly petnej. Kolejno odspajad gory poszczegolne warstwy cegty.

10._Rozbidrka&ciany wewntrznej | petra.
Prowadz¢ rozbidrke rownolegle z&cianami zewatrznymi.
Skue tynki, rozbiorke prowadzé od gory odspajag kolejne warstwy cegiet.

11. Rozbiérka kominéw murowanych na wysédid pietra.
Dokon& jak opisano w p-cie 5.
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12. W dalszej kolejrii.
Dokon& rozbiorki wszystkich elementéw konstrukcyjnychtpau, kolejno, jak

opisano dla | pitra.

13._ W kacowej fazie.
Dokona rozbidrki stropu drewnianego nad piwaiécian podziemia budynku

oraz fundamentow.

Powstaty w wyniku rozbidrki dot po zabudowie zniowekt poprzez
wypetnienie pozyskanym z zewtrz gruntem z ukopow, z zeggczeniem
warstwami.

Warstwa gorna z ziemi urodzajnej 20 cm.

4.0. Segregacja odpadow, transport, utylizacja.
4.1. Transport wyrobdéw i odpaddéw zawiedjch azbest.

1. Sprzt i materiaty do robot rozbiérkowych rmoa przewox
odpowiednimisrodkami transportu w zatacsci od ckzaru elementéw.

2. Do transportu wyrobéw i odpadéw zawiamjch azbest stosujegsi
odpowiednio przepisy o przewozie towaréw niebezpigch.

3. Wyroby i odpady zawiergte azbest powinny zostadpowiednio
oznakowane, zgodnie z poz. 4.1.1.

4. Transport wyrobow i odpadéw zawiegeych azbest, dla ktérych przepisy
o transporcie towarow niebezpiecznych nie ustaagzegolnych
warunkoéw przewozowych, nalg wykona& w sposéb uniemiiwiajacy
emisg azbestu dérodowiska, w szczegoldoi przez:
szczelne opakowanie w felpolietylenova o grubgci nie mniejszej i
0,2 mm wyrobdéw i odpaddw cggtasci objetosciowej rownej lub wekszej
niz 1.000 kg/m;
zestalenie przyayciu cementu, a naginie po utwardzeniu szczelne
opakowanie w folj polietylenowg o grubdgci nie mniejszej i 0,2 mm
odpaddw zawieragych azbest oggtasci objetosciowej mniejszej i
1.000 kg/m;
szczelne opakowanie odpadéw pozaesiaih w kontakcie z azbestem i
zakwalifikowanych jako odpady @gtosci objetosciowe] mniejszej i
1.000 kg/m w worki z folii polietylenowej o grukiei nie mniejszej ri
0,2 mm, a nagpnie umieszczenie w opakowaniu zbiorczym z folii
polietylenowej i szczelne zamkuie;

- utrzymywanie w stanie wilgotnym odpadow zawiecggh azbest w
trakcie ich przygotowywania do transportu;

- 0znakowanie opakowia

- magazynowanie przygotowanych do transportu opakawasobnych
miejscach zabezpieczonych przed gpst oséb niepowotanych.
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5. Przed zatadowaniem przygotowanych odpadow zaw®yrel azbest,
srodek transportu powinien byczyszczony z elementéw
umazliwiajacych uszkodzenie opakowav trakcie transportu.

6. tadunek odpaddéw zawiesaych azbest powinien byak umocowany,
aby w trakcie transportu nie byt naomy na wstrasy, przewracanie lub
wypadngcie z pojazdu.

7. Usuwane odpady zawiesgp azbest powinny bysktadowane na
sktadowiskach odpadow niebezpiecznych lub na wyalzyeh czsciach
sktadowisk odpaddéw innychinniebezpieczne i obegtne.

4.1.1. Oznakowanie odpaddw zawiecgch azbest.
Zgodnie z zatcznikiem nr 2 do Rozposidzenia Ministra Gospodarki, Pracy i
Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. wapre sposobow i warunkéw
bezpiecznegoaytkowania i usuwania wyrobow zawiegaych azbest (Dz. U.
Nr 71, poz. 649), wszystkie wyroby zawieixa@ azbest lub ich opakowania
powinny by oznakowane w nagiujacy sposoéb:
- 0znakowanie zgodne z podanym wzorem powinno pasiagmiary: co
najmniej 5 cm wysokai (H) i 2,5 cm szeroki,
- oznakowanie powinno sktaélaic z dwdch czsci:
gornej (h =40 % H) zawieragej litere "a" w biatym kolorze na czarnym
tle,
dolnej (h = 60 % H ) zawieragej wyrany i czytelny napis w biatym lub
czarnym kolorze na czerwonym tle,
jesli wyréb zawiera krokidolit, zwrot "zawiera azbegtwinien by
zasgpiony zwrotem "zawiera krokidolit/azbest niebieski"
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Wz6r oznakowania:

F Y r Y
hy=40%H
H
UWAGA |
ZAWIERA AZBEST |
Wdychanie pytu azbestu
. stanowi
hz= 60% H niebezpieczenstwo
dla zdrowia |
\ 4 ¥

4.2. Pozostaty urobek z robét rozbiérkowych.

W czasie prowadzenia prac rozbiérkowych materialgay segregowa

| oddziela te, ktére mog by¢ wykorzystane jako surowce wtorne, jak elementy
metalowe i szkto.

W budynku, poza wymienionym wcage) azbestem, nieasvbudowane ani nie
byly eksploatowane inne materiaty szkodliwe wymagmjspetnienia
szczegOlnych wymogow podczas rozbiorki i utylizaci

Pozostate elementy wbudowane jak ceramika i drepoi@one g w réznym
stopniu przez korogjbiologiczry i z tego powodu, praktycznie, nie nagsi

do ponownego wbudowania.

Ich wzytkowos¢ mazna by odzyskadopiero po przeprowadzeniu zabiegow
odkazajacych.

Zatem praktycznie, prawie catourobku z rozbiorki budynku przeznadzy
nalezy do utylizacji na zorganizowanym wysypiskmieci.

Ustugi w Budownictwie — rok zaienia 1994 16
inz. Marian Adamek, Gdzsk, tel. 601-846-408



Projekt rozbiérkibudynku przy ul. Leczkowa 20 w Gdlu — Wrzeszczu

Transport gruzu prowadzna bigaco w miag postpu robot rozbiérkowych.
Przewidzi¢é go samochodamigiarowymi samowytadowczymi,
zabezpieczonymi plandekami przed pyleniem w czagy, czy te siatky
przed odrywaniem sidrobnych czsci lotnych.

5.0. Uwagi kacowe.
Projektowane prace rozbiorkowe nie wplyavap pogorszenie stosunkow
wodnych, warunkow sanitarnych oraz staradowiska.

Prace rozbiorkowe budynku rma rozpoczé po uzyskaniu decyzji
administracyjnej z Urgu Miasta Gdaska.

Roboty prowadzi pod kierownictwem osoby posiadeg] wiaciwe
uprawnienia budowlane.
W czasie prowadzenia prac zachéwaczegodla ostraznosé.

Prace prowadzizgodnie z wytycznymi zawartymi w niniejszej dokurtee;ji
projektowej, w razie potrzeby konsultoévsic z autorem opracowania w ramach
nadzoru autorskiego.

Projektant:

ifi budownictwa ¢dowego
Marian Stanistaw Adamek

upr. bud. projekti wykonawcze
spec;j. konstrukmybudowlana b.o.
@1 -111-630/24/75

Gdaisk, marzec 2012 r

Ustugi w Budownictwie — rok zaienia 1994 17
inz. Marian Adamek, Gdzsk, tel. 601-846-408



