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1. OPIS TECHNICZNY - INSTALACJA ELEKTRYCZNA

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest Projekt Wykonawczy ,Remont pomieszczen 352
na Wydziale Architektury w Gmachu Gtéwnym PG”. Inwestorem jest Politechnika
Gdanska, ul. Narutowicza 11/12, 80-952 Gdansk.

1.2. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowig:

Umowa z inwestorem,

Zalecenia szczegb6towe Inwestora,

Projekt wykonawczy architektury,

Inne przepisy i normy obowigzujgce w zakresie opracowania,
Wizja lokalna i dokumentacja fotograficzna.

1.3. Zakres projektu

Niniejsze opracowanie obejmuje czesS¢ elektryczng projektu wykonawczego
pomieszczen i zawiera nastepujgcy zakres szczegétowy:
+ Instalacje oswietlenia podstawowego,
* Instalacje gniazd wtykowych,
» Ochrone przeciwporazeniowa.

1.4. Charakterystyka obiektu

Budynek istniejgcy, trzy kondygnacyjny, pomieszczenia w budynku
wykorzystywane jako sale dydaktyczne lub pomieszczenia socjalne dla pracownikéw
i studentow. Pomieszczenia objete opracowaniem przeznaczone sg do prowadzenia
zaje¢ dydaktycznych oraz jako pokoje dla pracownikéw uczelni.

1.5. Charakterystyka i kwalifikacja pomieszczen

Na podstawie klasyfikacji pomieszczen ujetej w projekcie budowlanym, nie
stwierdza sie w budynku pomieszczen i stref zagrozonych wybuchem i pozarem.



1.6. Stan istniejacy

Sala nr 352 zasilana jest z istniejgcej tablicy elektrycznej nr IlIT-23 zlokalizowanej
na korytarzu, ktéra =zasilana jest z istniejgcej tablicy elektrycznej I1IT-15
zlokalizowanej na korytarzu. Z tablicy IlIT-23 zasilane sg takze inne pomieszczenia,
stan tablicy jest dobry.

Pokoje 301, 302 i 303 zasilane sg z tablicy elektrycznej nr 11IT-24 zlokalizowanej
na Kkorytarzu, ktéra =zasilana jest z istniejgcej tablicy elektrycznej IIT-16
zlokalizowanej na korytarzu. Z tablicy IlIT-24 zasilane sg takze inne pomieszczenia,
stan tablicy jest dobry.

1.7. Stan projektowany

Projektuje sie demontaz tablic IlIT-23 i [lIT-24 wraz z osprzetem i instalacje we
wnekach po zdemontowanych tablicach nowych obudéw wraz z osprzetem zgodnie
ze schematami i widokami.

Tablice IlIT-15 i llIT-16 nie sg objete opracowaniem. Nalezy utozy¢ nowy
przewdd pomiedzy tablicami llIT-16 a llIT-24 zgodnie ze schematem.

1.8. Charakterystyka odbiornikow

Odbiornikami energii elektrycznej sg jednofazowe obwody gniazd wtykowych do
zasilania odbiornikbw przenosnych, sprzetu komputerowego i biurowego, oraz
oprawy oswietlenia podstawowego.

Tabela 1 Bilans mocy.

I11T-23
nr n P Pz | Wsp jednoczesnosci | Pp P - moc jednostkowa
[szt., kpl] | [KW] | [kW] [jedn] [kW] Pz - moc zainstalowana
1 | Oswietlnie wewnetrzne 1 1 1 1 1 | Pp - moc pobierana przez dane odbiorniki
Gniazda 230V 2kW 12 2 24 0,15 3,6 t - czas pracy odbiornika w ciggu dnia
3 | Razem po zaokragleniu 25 4,6
I1T-24
nr n P Pz | Wsp jednoczesnosci | Pp P - moc jednostkowa
[szt., kpl] | [kW] | [kW] [jedn] [kW] Pz - moc zainstalowana
1 | Oswietlnie wewnetrzne 1 1 1 1 1 Pp - moc pobierana przez dane odbiorniki
Gniazda 230V 2kW 20 2 40 0,1 4 t - czas pracy odbiornika w ciggu dnia
3 | Razem po zaokragleniu 41 5
1.9. Tablice elektryczne IlIT-23 i IlIT-24

Istniejgce tablice elektryczne pietra IIIT-23 i IlIT-24, zlokalizowane na korytarzach
nalezy zdemontowac i wyposazy¢ zgodnie ze schematami i widokami. Obwody
istniejgce zasilajgce odbiory w nieremontowanych pomieszczeniach nalezy przepigé
i zasili¢ z obwodow zaprojektowanych do tego celu.



1.10. Prowadzenie przewodow

Przewody, nalezy prowadzi¢ natynkowo w listwie. Przewody w salach nalezy
prowadzi¢ podtynkowo. Podejscie do biurka wyktadowcy w Sali nr 352 nalezy
wykonaé w posadzce, przewdd zabezpieczy¢ rurg ochronna.

1.11. Osprzet elektryczny

W salach uzywaé osprzetu podtynkowego, gniazda montowaé¢ na wysokosSci
40cm nad podtoga, gniazdo dla rzutnika multimedialnego w sali nr 352 nalezy
zamontowac do sufitu, gniazda przy umywalkach i w pomieszczeniu 302a montowaé
1,2m nad podfoga. Wtaczniki oswietlenia montowaé¢ 1,2m nad podtoga.

1.12. Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrone przed dotykiem bezposrednim zapewni izolacja fabryczna przewodéw
oraz odpowiednio dobrany do warunkdéw uzytkowania stopien ochrony urzadzen i
aparatow elektrycznych.

Ochrone przed dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa) stanowi¢ bedag
urzgdzenia ochronne powodujgce samoczynne wytgczenie chronionego urzadzenia
spod napiecia w przypadku zwarcia pomiedzy czescia czynng i czescig
przewodzgcg dostepng lub przewodem ochronnym tego obwodu, w czasie tak
krétkim, zeby nie wystgpity niebezpieczne dla cziowieka skutki patofizjologiczne przy
przeptywie pradu razenia.

1.13. Instalacje elektryczne oswietlenia

Oswietlenie projektowanych pomieszczeh wykonane bedzie jako 1-fazowe
(zasilane napieciem 230V). llos¢ i moc zrodet Swiatta, ustalono tak, aby utrzymac
natezenie $wiatta wymagane wedtug normy PN-EN-12464-1. Obliczenia wykonano
w oparciu o program ,DIALUX”. Nalezy instalowa¢ oprawy ze statecznikiem
elektronicznym dla poprawy wspétczynnika mocy pobieranej z sieci

1.14. Instalacje elektryczne oswietlenia ewakuacyjnego

W pomieszczeniu sali nr 352 zainstalowana bedzie oprawa diodowa z
akumulatorowym modutem zasilania 1 godzinnym, nie bedzie ona bra¢ udziatu w
os$wietleniu podstawowym. Oprawa musi posiadac¢ atest CNBOP.



Oprawa musi by¢é wyposazona w diody sygnalizujgce stan baterii
akumulatorowe;j.

Do oprawy nalezy doprowadzi¢ przewod zasilajgcy czteroprzewodowy ujety na
schemacie strukturalnym. Oprawe nalezy zasila¢ z tej samej fazy co zasilanie
podstawowe.

1.15. Rolety w sali nr 352

W sali nr 352 zainstalowane zostang rolety sterowane elekirycznie, sterowanie
odbywac sie bedzie albo poprzez wytgcznik zainstalowany na Scianie albo poprzez
pilota dotgczonego do rolet. Wszelkie potgczenia wigcznika i napeddw rolet nalezy
wykonaé zgodnie z DTR producenta.

2. INSTALACJE SLABOPRADOWE

2.1. Sie¢ komputerowa

Pomieszczenia objete opracowaniem wyposazone sg w istniejgcg siec
komputerowg, nalezy pozostawi¢ oprzewodowanie i gniazda w niezmienionym
potozeniu i stanie. W sali nr 352 nalezy poprowadzi¢ od gniazda przy oknie do biurka
wyktadowcy przewéd UTP kat 5e, gniazdo nalezy zlokalizowaé w puszce
systemowej zainstalowanej w podtodze. W biurku wyktadowcy nalezy zainstalowac
Switch z odmioma portami RJ-45.

2.2. Podtaczenie rzutnika multimedialnego

W sali nr 352 zainstalowany zostanie rzutnik multimedialny. W biurku
wyktadowcy zostanie zainstalowany pulpit sterowniczy. Pomiedzy biurkiem
wyktadowcy a rzutnikiem nalezy utozy¢ przewdd HDMI, przewéd VGA, dwa
przewody audio (kanat lewy i kanat prawy). Podejscie do biurka nalezy wykona¢ w
podtodze w rurze niezaleznej od rury, w ktérej zainstalowany bedzie przewdd
zasilajacy.

3. UWAGI KONCOWE

Po zakonczeniu prac dokonaé pomiardw skutecznosci samoczynnego
wytgczenia zasilania i rezystancji izolaciji.
Wykonac¢ pomiary rezystancji uziemienia.



Wszystkie uzyte w projekcie nazwy typow i firm zostaty uzyte przyktadowo,
mozna zastapi¢ je innymi urzadzeniami o nie gorszych parametrach
technicznych.

Wszystkie montowane materiaty powinny by¢é dopuszczone do obrotu i
stosowania na podstawie wymaganych w ustawie ,Prawo Budowlane” certyfikatow,
deklaracji zgodnosci lub aprobat technicznych.

Opracowat
mgr inz. Maciej Konarzewski
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