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Lp. WYMAGANE PARAMETRY WYMAGANA 
ODPOWIEDŹ 

 OPIS PARAMETRÓW 
OFEROWANEGO 

PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA  
System do badań testami: kometowym i Ames MPF – 1 komplet 

1 MIKROSKOP - 1 szt. TAK  

1.1 

Statyw mikroskopu z: 
(A) motoryczną osią Z (motoryczny fokus) 
(B) 6-cio pozycyjnym motorycznym rewolwerowym 

reflektorem filtrów pozwalającym na 
beznarzędziową wymianę filtrów z możliwościa 
dokupienia i zmiany na 10-cio pozycyjny 

(C) oświetleniem LED Z Illuminator Head 
(D) LED Controller 
(E) zintegrowanym wyświetlaczem LCD do  

sterowania mikroskopem  

 
TAK 
TAK 

 
 

TAK 
TAK 
TAK 
TAK 

 

1.2 Binokular z fototubusem, podział światła 100:0/0:100 TAK  

1.3 

Okulary szerokopolowe: 
(A)  o powiększeniu 10x/23  z możliwością 

zastosowania mikrometrów okularowych 
(B) z muszlami ocznymi 
(C) z regulacją dioptryjną - min.  ± 5 
(D) z regulacją rozstawu okularów w zakresie co 

najmniej 50 - 76 mm 

TAK 
TAK 

 
TAK 
TAK 
TAK 

 

 

1.4 
Miska obiektywów rewolwerowa, co najmniej           
7-gniazdowa, pochylana do wewnątrz statywu TAK  

1.5 

Obiektywy: 
       Plan-Neofluar 5x/0,16 
       Plan-Neofluar 20x/0,50   

Plan Apochromat 10x/0,45 

TAK 
TAK 
TAK 

 

1.6 
Pokrętła mikro/makro z regulacją ciężkości ruchu        
i blokadą górnego położenia 

TAK  

1.7 
Przesłony pola i natężenia oświetlenia w zasięgu 
jednej dłoni bez konieczności jej przemieszczania 

TAK 
 

 

2. MODUŁ FLUORESCENCYJNY – 1 szt. TAK  



 

                                                                                                                  Załącznik nr 7 do siwz 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

2.1 

System oświetlania: 
(A) lampa o mocy co najmniej 200 W i żywotności co 

najmniej 2000 godz. 
(B) prowadnica światła cieczy z adapterem 
(C) oprogramowanie na CD 
(D) pedał nożny, kabel USB, kabel zasilający               

z uziemieniem 
(E) zasilanie 230V/50 Hz 
(F)  panel kontrolny LCD z możliwością: 

a. wyboru trybu wyświetlania 
b. ustawiania intensywności w górę/w dół, 

włączanie/wyłączanie 
c. informacji zwrotnej zamkniętej pętli 
d. otwarcia/zamknięcia zasłony 
e. odczytu godzin pracy lampy  
f. wyświetlania statusu komunikatów 
g. kalibracji 

 

 
TAK 

 
TAK 
TAK 
TAK 

 
TAK 

 
TAK 
TAK 

 
TAK 
TAK 
TAK 
TAK 
TAK 
TAK 

 
  

2.2 

Kompletny zestaw selektywnych filtrów  
wąskopasmowych dla: 
FITC/SpectrumGreen™ (X: HQ493/16, BS: Q507LP,       
M: HQ527/30) 

 
TAK 

 

 
 

 

3. KAMERA CCD MONOCHR OMATYCZNA            
O WYSOKIEJ ROZDZIELCZO ŚCI - 1 szt.  

TAK  

3.1 
 

Kamera CCD 2/3", kompatybilna z oferowanym 
mikroskopem, o parametrach nie gorszych niż: 
(A) rozdzielczość 1360 x 1024 pixeli 
(B) wyjście 12-bitowe 
(C) prędkość migawki do 1/12500 s 
(D) wyjście USB do komputera 
(E) łącznik 1.0x pomiędzy kamerą a mikroskopem  

TAK/opisać 
 

TAK 
TAK 
TAK 
TAK 
TAK 

 
 

4 

OPRZYRZĄDOWANIE  DO ANALIZY 
PREPARATÓW MIKROSKOPOWYCH NA 
POTRZEBY TESTÓW GENOTOKSYCZNO ŚCI                                  
ORAZ OPROGRAMOWANIE DO ANALIZY 
OBRAZU WSPÓŁPRACUJĄCE Z MIKROSKOPEM 

TAK 

                       
TAK 

 
 
 

4.1 

(A) stół skaningowy umożliwiający analizę do  
       5 preparatów w jednym cyklu z  preparatem 
       kalibracyjnym:                                             - 1 szt. 
 (B) trackball do manualnego sterowania stołem - 1szt. 
 (C) adapter do standardowych płytek 
       wielodołkowych                                            - 1szt.                                                                                 

 
 

TAK 
TAK 

 
TAK 
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4.2 

Licencjonowane oprogramowanie zapewniające: 
(A) równoczesną analizę komet dla 5 preparatów          

w jednym cyklu pod kątem długości ogona, 
zawartości %DNA w głowie i ogonie komety,  
tzw. momentu ogona 

(B) analizę i prezentację graficzną wyników testu 
kometowego  

(C) możliwość rozszerzenia oprogramowania w 
kierunku równoczesnej analizy komet i FISH 

(D) analizę płytek na potrzeby testu Amesa MPF 
(E) możliwość rozszerzenia funkcjonalności o 

analizę preparatów pod kątem innych testów 
genotoksyczności, w tym przede wszystkim 
testu mikrojąderkowego 

(F) możliwość rozszerzenia pod kątem analiz 
chromosomalnych: FISH, telomery, 
chromosomy interfazalne, kariotypowanie 

 

TAK 

                        
TAK                                   

TAK              

TAK              

TAK 

 

TAK 

 

5.  MONITOR  19" TFT – 1 szt. TAK  

6. 

DRUKARKA KOLOROWA LASEROWA - 1 szt. 
o parametrach nie gorszych niż Brother MFC-
9125cn, szczególnie jeśli chodzi o szybkość i jakość 
wydruku, możliwość pracy w sieci bezprzewodowej 
oraz kompatybilność z komputerami PC i Apple 
oraz sieciami typu TCP/IP, Apple® Simple 
Network Configuration 

TAK  

7.  ZESTAW KOMPUTEROWY  TAK  

7.1 

Komputer o parametrach nie gorszych niż: 
(A) procesor AMD Athlon II 240 (2.8 GHz, 2x 

1024 MB Cache, 1333 MHz FSB) 
(B) pamięć 2 GB 1333 MHz, DDR3 Dual-Channel 

RAM  
(C) chipset AMD 785G 
(D) karta graficzna: Integrated ATI Radeon HD 

4200 (VGA/DP onboard, DP2DVI adapter) 
(E) dysk twardy: min. 500 GB ATAII, 3.0 Gb/s    

200 RPM 
(F) nagrywarka DVD-RAM 
(G) obudowa Minitower 
(H) złącza USB 2.0, (2 z przodu, 6 z tyłu) – 8 szt. 
(I) zintegrowana z płytą główną karta sieciowa 

10/100/1000  Ethernet  
(J) zainstalowany system operacyjny Microsoft  

Windows® 7 Prof. z licencją  
(K) klawiatura, 3-przyciskowa mysz optyczna USB 
(L) klucz sprzętowy - zestaw „copy protection” 
(M)  zasilanie 230V/50Hz 

TAK/opisać 
TAK 

 
TAK 

 
TAK 
TAK 

 
TAK 

 
TAK 
TAK 
TAK 
TAK 

 
TAK 

 
TAK 
TAK 
TAK 

 

 


