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Gdańsk Hala Sportowa - rob.bud.A OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 45100000-8 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - KOD CPV 45100000-8
1

d.1
Spec.Tech. B-
01
kalk. własna  

Ogrodzenie przestawne ocynkowane budowa - przęsła z rur stalo-
wych+wypełnienie drut
- przesła przestawne ocynk. H=2.0m  L=3.5m
- betonowa stopa pod przęsła przestawne
- klamra łącząca do przęseł przestawnych

m

65.0+55.0+36.0*2 m 192.000
RAZEM 192.000

2
d.1

Spec.Tech. B-
01
kalk. własna  

Ogrodzenie przestawne ocynkowane - rozbiórka m

poz.1 m 192.000
RAZEM 192.000

2 45110000-1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE  KOD  CPV  454110000-1
3

d.2
KNR 4-01
0354-04
Spec.Tech. B-
01

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.

<drzwi> 2 szt. 2.000
<okna> 4 szt. 4.000

RAZEM 6.000
4

d.2
KNR 4-01
0354-05
Spec.Tech. B-
01

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2

<drzwi> 3.15*2.15+2.0*2.0*2+1.3*2.15+1.97*2.1+1.3*2.15 m2 24.500
RAZEM 24.500

5
d.2

KNR 4-01
0354-07
Spec.Tech. B-
01

Wykucie z muru krat okiennych o powierzchni do 2 m2 szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

6
d.2

KNR 4-01
0354-08
Spec.Tech. B-
01

Wykucie z muru krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2 m2

4.62*2.44*7+5.55*2.82*20+3.72*2.82*2+3.29*2.71 m2 421.826
RAZEM 421.826

7
d.2

KNR 4-01
1111-02
Spec.Tech. B-
01

Rozszklenie otworów okiennych o ramach metalowych m2

4.62*2.44*7+5.55*2.82*20+3.72*2.82*2+3.29*2.71 m2 421.826
RAZEM 421.826

8
d.2

KNR 4-01
0354-08
Spec.Tech. B-
01

Wykucie z muru ościeżnic stalowych okiennych o powierzchni po-
nad 2 m2

m2

poz.7 m2 421.826
RAZEM 421.826

9
d.2

KNR 4-01
0354-12
Spec.Tech. B-
01

Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko m

1.27*4+4.62*7+5.55*20+3.72*2+3.29 m 159.150
RAZEM 159.150

10
d.2

KNR 4-01
0354-14
Spec.Tech. B-
01
analogia

Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki rur stalowych jako
zabezpieczenie okien

szt.

64 szt. 64.000
RAZEM 64.000

11
d.2

KNR 4-04
0804-01
Spec.Tech. B-
01
analogia

Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych m

<balustrady na schodach zewn.> 11.48+1.5 m 12.980
<balustrady na trybunach> 50.6+21.5 m 72.100

RAZEM 85.080
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Gdańsk Hala Sportowa - rob.bud.A OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
12

d.2
KNR 4-01
0427-06
Spec.Tech. B-
01
analogia

Rozebranie ścianek działowych z 2 warstw desek otynkowanych
- balustrada na balkonie

m2

<balustrada na balkonie> (21.5*2+44.8)*1.0 m2 87.800
RAZEM 87.800

13
d.2

KNR 4-01
0816-06
Spec.Tech. B-
01

Rozebranie posadzek z deszczułek z oderwaniem listew lub coko-
łów

m2

<pom.0/1,0/2,0/3,0/4,0/5> 34.45+18.43+15.77+7.56+1006.13 m2 1082.340
RAZEM 1082.340

14
d.2

KNR 4-01
0428-03
Spec.Tech. B-
01
analogia

Rozebranie trybun z desek wraz z podkonstrukcją+ławki na trybu-
nach
- Wsp. do R=1.5

m2

<trybuny> 50.62*(0.9+0.4+1.4)+21.5*(0.9+0.7*2+2.2+0.2*3) m2 246.324
<ławki> 50.62*0.45+21.5*0.45*3 m2 51.804

RAZEM 298.128
15

d.2
KNR 4-01
0428-03
Spec.Tech. B-
01

Rozebranie podłóg białych na wpust m2

<pom.0/1,0/2,0/3,0/4,0/5> 34.45+18.43+15.77+7.56+1006.13 m2 1082.340
RAZEM 1082.340

16
d.2

KNR 4-01
0428-04
Spec.Tech. B-
01
analogia

Rozebranie legarów m

(poz.14+poz.15)/0.8 m 1725.585
RAZEM 1725.585

16'
d.2

KNR 2-02
0610-05
analogia

Rozebranie izolacji z płyt pilśniowych porowatych m2

poz.15 m2 1082.340
RAZEM 1082.340

17
d.2

KNR 4-01
0807-04
Spec.Tech. B-
01

Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej m2

<trybuny> 4.5*23.8+2.3*46.14+1.38*21.4 m2 242.754
RAZEM 242.754

18
d.2

KNR 4-04
0301-02
Spec.Tech. B-
01

Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 10 cm m3

<trybuny> (4.5*23.8+2.3*46.14+1.38*21.4)*0.07 m3 16.993
RAZEM 16.993

19
d.2

KNR 4-04
0301-04
Spec.Tech. B-
01

Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości ponad 15 cm m3

<pom.0/1,0/2,0/3,0/4,0/5,0/6> (34.45+18.43+15.77+7.56+1006.13+
3.14)*0.2

m3 217.096

RAZEM 217.096
20

d.2
KNNR-W 3
0403-04
Spec.Tech. B-
01

Mechaniczna rozbiórka elementów żelbetowych m3 bet.

<strop trybuny+pom.0/6> (4.5*23.8+2.3*46.14+1.38*21.4+3.14)*0.2 m3 bet. 49.179
<ławy fundamentowe> (1.75+48.12)*0.4*0.3+(21.92+3.6*2)*0.5*
0.3+21.92*0.8*0.3

m3 bet. 15.613

<schody zewn.> 1.5*11.48*0.2 m3 bet. 3.444
<daszek nad schodami> 1.2*1.5*0.1 m3 bet. 0.180
<ścianki attykowe na dachu> (51.46+24.64)*2*0.2*0.2 m3 bet. 6.088
<gzyms> (51.46+24.64)*2*0.12*0.07 m3 bet. 1.278

RAZEM 75.782
21

d.2
KNNR 3
0301-01
Spec.Tech. B-
01

Rozbiórka konstrukcji z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-
wapiennej

m3

<ściany parteru> (1.75+48.12+21.92)*3.6*0.42-(4.62*2.44*7+1.87*
2.1+1.27*1.3*4)*0.42

m3 70.981
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
<ściany parteru> (21.92+3.6*2)*3.6*0.31-(2.0*2.2*2+1.0*2.02)*0.31 m3 29.144
<ściany parteru> (1.79+3.6+1.2+1.39)*3.6*0.12-0.8*2.0*0.12 m3 3.255
<ściany fundamentowe> (1.75+48.12+21.92)*1.35*0.42 m3 40.705
<ściany fundamentowe> (21.92+3.6*2)*1.35*0.31 m3 12.187

RAZEM 156.272
22

d.2
KNR 4-01
0102-02
Spec.Tech. B-
01

Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1.5
m i głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III
- wykopy dla rozbiórki ścian i ław fundamentowych

m3

(1.75+48.12+21.92)*1.2*1.65 m3 142.144
(21.92+3.6*2)*1.2*1.65 m3 57.658

RAZEM 199.802
23

d.2
KNR 4-01
0105-02
Spec.Tech. B-
01

Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odleg-
łość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III

m3

poz.22 m3 199.802
RAZEM 199.802

24
d.2

KNR 4-01
0329-05
Spec.Tech. B-
01

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2 ceg. na za-
prawie cementowej dla otworów drzwiowych i okiennych

m3

<piętro> 1.0*0.7*0.38*7 m3 1.862
RAZEM 1.862

25
d.2

KNR 4-01
0701-05
Spec.Tech. B-
01

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na
ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2

m2

(49.91+21.9)*8.7+23.8*2.2*0.5*2+(50.62+23.8)*4.8+(1.8+1.75)*3.6 m2 1047.103
<minus okna,drzwi> -(5.55*2.82*20+3.72*2.82*2+3.29*2.71+3.15*
2.15)

m2 -349.689

RAZEM 697.414
26

d.2
KNR 4-01
0702-06
Spec.Tech. B-
01

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pa-
sami o szerokości do 30 cm

m

<okna> (5.55+2.82*2)*20+(3.72+2.82*2)*2+(3.29+2.71*2) m 251.230
RAZEM 251.230

27
d.2

KNR 4-01
0519-06
Spec.Tech. B-
01

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza war-
stwa

m2

1222.71+21.19+46.07 m2 1289.970
RAZEM 1289.970

28
d.2

KNR 4-01
0519-07
Spec.Tech. B-
01

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna war-
stwa
Krotność = 2

m2

poz.27 m2 1289.970
RAZEM 1289.970

29
d.2

KNR 4-01
0535-08
Spec.Tech. B-
01

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, koł-
nierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku

m2

<pasy podrynnowe i nadrynnowe> (51.46+24.64)*2*(0.3+0.25*2) m2 121.760
<pasy na ściance attykowej> (51.46+24.64)*2*0.3 m2 45.660
<pasy elewacyjne> 24.64*0.3*2+25.02*0.3*2 m2 29.796
<parapety> (1.27*4+4.62*7+5.55*20+3.72*2+3.29)*0.3 m2 47.745

RAZEM 244.961
30

d.2
KNR 4-01
0535-04
Spec.Tech. B-
01

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku m

(51.46+24.64)*2 m 152.200
RAZEM 152.200

31
d.2

KNR 4-01
0535-06
Spec.Tech. B-
01

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku m

9.5*5 m 47.500
RAZEM 47.500

32
d.2

KNR 4-04
0301-01
Spec.Tech. B-
01

Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 5 cm
- szlichta na dachu grub.4cm

m3

(1222.71+21.19+46.07)*0.04 m3 51.599
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 51.599

33
d.2

KNR 4-04
0901-05
Spec.Tech. B-
01

Wykonanie rynny drewnianej do gruzu m

11.0 m 11.000
RAZEM 11.000

34
d.2

KNR 4-04
0901-06
Spec.Tech. B-
01

Ustawienie rynny drewnianej do gruzu m

poz.33 m 11.000
RAZEM 11.000

35
d.2

KNR 4-04
0901-07
Spec.Tech. B-
01

Rozebranie rynny drewnianej do gruzu m

poz.33 m 11.000
RAZEM 11.000

36
d.2

KNR 4-01
0604-13
Spec.Tech. B-
01
analogia

Rozebranie izolacji na dachu z pły wiórowo-cem. (suprema)
grub.10cm
- Wsp. do R=0.4

m2

1222.71+21.19+46.07 m2 1289.970
RAZEM 1289.970

37
d.2

KNR 4-01
0422-03
Spec.Tech. B-
01

Podstemplowania zagrożonych stropów pojedynczymi stemplami szt.

38 szt. 38.000
RAZEM 38.000

38
d.2

KNR 4-01
0422-07
Spec.Tech. B-
01

Rozebranie podstemplowania zagrożonych stropów pojedynczymi
stemplami

szt.

poz.37 szt. 38.000
RAZEM 38.000

39
d.2

Spec.Tech. B-
01
kalk. własna  

Rozebranie i wyniesienie drabinek gimnastycznych, obudów grzejni-
ków oraz wyposażenia hali w sprzęt sportowy i.t.p.

r-g

160 r-g 160.000
RAZEM 160.000

40
d.2

KNR 4-01
0108-11
0108-12
Spec.Tech. B-
01

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładow-
czymi na odległość 15 km

m3

poz.9*0.3*0.04+poz.12*0.12+poz.17*0.03+poz.18+poz.19+poz.20+
poz.21+poz.24+poz.25*0.025+poz.26*0.2*0.025+poz.27*0.1+
poz.32+poz.214*0.025

m3 701.169

RAZEM 701.169
41

d.2
KNR 4-01
0108-11
0108-12
Spec.Tech. B-
01

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładow-
czymi na odległość 15 km

m3

poz.13*0.022+poz.14*0.025+poz.15*0.025+poz.16*0.08*0.14+
poz.16'*0.019+poz.36*0.1

m3 227.211

RAZEM 227.211
42

d.2
Spec.Tech. B-
01
kalk. własna  

Opłata za składowanie gruzu - utylizacja t

poz.40*1800/1000 t 1262.104
poz.41*600/1000 t 136.327

RAZEM 1398.431
43

d.2
KNR 4-04
1107-01
1107-04
Spec.Tech. B-
01

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyła-
dunkiem ręcznym na odległość 5 km
- transport złomu, stolarki okiennej, drzwiowej, szkła

t

14.0 t 14.000
RAZEM 14.000

3 45111200-0 ROBOTY ZIEMNE KOD  CPV 45111200-0

- 5 -
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44

d.3
KNR 2-01
0310-02
Spec.Tech. B-
01

Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m
i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III)

m3

<rys.K-1 ławy-ściany fundamentowe> (49.3+3.1*2)*1.5*1.35+10.0*
1.2*1.1+10.0*0.8*1.1

m3 134.388

<rys.K-1 ławy-ściany fundamentowe> (11.2*1.7*1.5)*2+1.5*1.7*1.5 m3 60.945
<rys.K-1 stopy> 1.5*1.5*1.1*4 m3 9.900
<rys.K-1 stopy> 2.0*2.0*1.5+2.5*2.5*1.5*2 m3 24.750
<rys.K-6 ścianki działowe ławy> 35.2*1.0*0.5 m3 17.600
<rys.K-12 stopy> (2.5*5.5*2+2.9*4.0+2.5*4.0)*1.45 m3 71.195
<wykop dla izolacji ściany fund.istniejących od zewn. i od wewn.>
((2.2+24.64+43.38)*0.6*1.1)*2

m3 92.690

RAZEM 411.468
45

d.3
KNR 2-01
0310-06
Spec.Tech. B-
01

Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5m
ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III)-dod.za każde dalsze
0.5m głębok.
Krotność = 2.5

m3

<rys.K-1> (11.2*1.7*(1.4+4.0)*0.5)*2-(11.2*1.7*1.5)*2 m3 45.696
<rys.K-1> 2.0*2.0*3.2-2.0*2.0*1.5 m3 6.800

RAZEM 52.496
46

d.3
KNR 2-01
0310-06
Spec.Tech. B-
01

Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5m
ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III)-dod.za każde dalsze
0.5m głębok.
Krotność = 5

m3

<rys.K-1> 1.5*1.7*4.0-1.5*1.7*1.5 m3 6.375
<rys.K-1> 2.5*2.5*4.0*2-2.5*2.5*1.5*2 m3 31.250

RAZEM 37.625
47

d.3
KNR 4-01
0105-02
Spec.Tech. B-
01

Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odleg-
łość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III

m3

poz.44+poz.45+poz.46-(poz.51+poz.52+poz.53+poz.54+poz.55+
poz.56+poz.57)

m3 408.122

RAZEM 408.122
48

d.3
KNR 4-01
0105-05
Spec.Tech. B-
01

Przewóz ziemi taczkami na odległość do 10 m w gruncie kat. III m3

poz.44+poz.45+poz.46-poz.47 m3 93.467
RAZEM 93.467

49
d.3

KNNR 1
0206-02
Spec.Tech. B-
01

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki
0.25 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z
transp.urobku na odl. 1 km sam.samowyład.

m3

poz.48 m3 93.467
RAZEM 93.467

50
d.3

KNNR 1
0208-02
Spec.Tech. B-
01

Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samo-
wyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
Krotność = 15

m3

poz.49 m3 93.467
RAZEM 93.467

4 45223500-1 FUNDAMENTY, ŚCIANY FUNDAMENTOWE  KOD  CPV 45223500-1 
51

d.4
KNR 2-02
1101-01
Spec.Tech. B-
01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym - beton B-10 grub.10cm m3

<rys.K-6 poz.6.2.1> 24.36*0.75*0.1 m3 1.827
<rys.K-6 poz.6.2.2> 26.7*0.6*0.1 m3 1.602
<rys.K-6 poz.6.2.3> 27.8*0.5*0.1 m3 1.390
<rys.K-6 poz.6.2.4> 3.96*0.75*0.1 m3 0.297
<rys.K-6 poz.6.1.1> 0.7*0.7*0.1 m3 0.049
<rys.K-6 poz.6.1.2> 0.7*0.7*0.1 m3 0.049
<rys.K-6 poz.6.1.3,6.1.4,6.1.5> 1.1*1.1*0.1*3 m3 0.363
<rys.K-6 poz.6.1.5> 0.9*0.9*0.1 m3 0.081
<rys.K-6 poz.6.1.6> 0.9*0.9*0.1 m3 0.081
<rys.K-6 poz.6.1.7> 0.9*0.9*0.1 m3 0.081
<rys.K-6 poz.6.1.8> 0.9*0.9*0.1 m3 0.081
<rys.K-6 ścianki działowe> 35.2*0.4*0.1 m3 1.408
<rys.K-12 stopy> (1.65*4.6*2+1.95*3.18+1.6*3.18)*0.1 m3 2.647

RAZEM 9.956
52

d.4
KNR 2-02
0202-01
Spec.Tech. B-
01

Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 0,6 m -
ręczne układanie betonu
- Beton zwykły C20/25 (B-25)

m3
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<rys.K-6 poz.6.2.1> 24.36*0.65*0.4 m3 6.334
<rys.K-6 poz.6.2.2> 26.7*0.5*0.4 m3 5.340
<rys.K-6 poz.6.2.3> 27.8*0.4*0.3 m3 3.336
<rys.K-6 poz.6.2.4> 3.96*0.65*0.65 m3 1.673
<rys.K-6 ścianki działowe> 35.2*0.3*0.3 m3 3.168

RAZEM 19.851
53

d.4
KNR 2-02
0202-01
Spec.Tech. B-
01
analogia

Belki fundamentowe
- Beton zwykły C25/30 (B-30)
- Wsp. do R=1.2

m3

<rys.K-7 poz.6.3.5> 0.38*0.68*2.87 m3 0.742
<rys.K-8 poz.6.3.1,6.3.2,6.3.3,6.3.4> 0.38*0.35*3.3+0.38*0.54*
5.48+0.38*0.3*2+0.38*0.5*4.3

m3 2.608

RAZEM 3.350
54

d.4
KNR 2-02
0204-01
Spec.Tech. B-
01

Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, o objętości do 0,5 m3
- ręczne układanie betonu
- Beton zwykły C20/25 (B-25)

m3

<rys.K-6 poz.6.1.1> 0.6*0.6*0.4 m3 0.144
<rys.K-6 poz.6.1.2> 0.6*0.6*0.4 m3 0.144
<rys.K-6 poz.6.1.3,6.1.4,6.1.5> 1.0*1.0*0.4*3 m3 1.200
<rys.K-6 poz.6.1.5> 0.8*0.8*0.5 m3 0.320
<rys.K-6 poz.6.1.6> 0.8*0.8*0.5 m3 0.320
<rys.K-6 poz.6.1.7> 0.8*0.8*0.5 m3 0.320
<rys.K-6 poz.6.1.8> 0.8*0.8*0.5 m3 0.320

RAZEM 2.768
55

d.4
KNR 2-02
0204-04
Spec.Tech. B-
01

Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, o objętości ponad 2,5
m3 - ręczne układanie betonu
- Beton zwykły C20/25 (B-25)

m3

<rys.K-12 stopy> (1.55*4.5*2+1.85*3.08+1.5*3.08)*1.22 m3 29.607
RAZEM 29.607

56
d.4

KNR-W 2-02
0101-06
Spec.Tech. B-
01

Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej m3

<rys.K-6 poz.6.2.1> 11.3*0.35*0.38+(11.7+0.5)*(0.35+3.39)*0.5*
0.38

m3 10.172

<rys.K-6 poz.6.2.2> 2.8*0.6*0.24+9.9*0.35*0.24+11.2*(0.35+3.39)*
0.5*0.24

m3 6.261

<rys.K-6 poz.6.2.3> 5.6*0.7*0.24*6 m3 5.645
RAZEM 22.078

57
d.4

KNR 2-02
0211-04
Spec.Tech. B-
01
analogia

Rygle i przekrycia ścian w ścianach murowanych dwustronnie de-
skowane o szerokości przewiązek do 0,3 m
- wieńce na ścianach z bloczków 
- Beton zwykły C25/30 (B-30)

m3

<rys.K-6 W-1> 24.66*0.38*0.24 m3 2.249
<rys.K-6 W-2> (86.44-23.8)*0.24*0.24 m3 3.608

RAZEM 5.857
58

d.4
KNR 5-08
0803-04
Spec.Tech. B-
01

Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w betonie objętości do
0.25 dm3
- otwory dla osadzenia prętów zbrojeniowych w istniejących ławach
fundamentowych

szt.

<rys.K-12> 51 szt. 51.000
RAZEM 51.000

59
d.4

KNR 5-08
0809-05
Spec.Tech. B-
01
analogia

Osadzenie stali zbrojeniowej na żywicy HIT-HY 150max w istnieją-
cych ławach fundamentowych
- Wsp. do R=1.5

szt.

<rys.K-12> 51 szt. 51.000
RAZEM 51.000

5 45320000-6 ROBOTY PRZECIWWILGOCIOWE  KOD CPV 45320000-6
60

d.5
KNR 2-02
0604-05
Spec.Tech. B-
01

Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku
na zimno - pierwsza warstwa

m2

<izolacja na ławach> (49.3+23.8)*0.4+(23.8+0.8)*0.55 m2 42.770
<izolacja pod ściany parteru> (49.3+23.8)*0.4+(23.8+0.8)*0.55 m2 42.770

RAZEM 85.540
61

d.5
KNR 2-02
0604-06
Spec.Tech. B-
01

Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku
na zimno - druga i następna warstwa

m2
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poz.60 m2 85.540

RAZEM 85.540
62

d.5
KNR 0-17
2608-01
Spec.Tech. B-
01

Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą -
oczyszczenie mechaniczne i zmycie
- oczyszczenie ścian fundamentowych istniejących pod izolację

m2

<ściany fund.istniejące> (2.2+24.64+43.38)*1.1*2 m2 154.484
RAZEM 154.484

63
d.5

KNR AT-40
0416-02
Spec.Tech. B-
01

Wykonanie fasety z zaprawy cementowej
- Uwaga: w materiałach zaprawa cementowa nakład 0,78m3/mb
jest błędny należy przyjąć 0,0026m3/mb

m

<ściany fund.istniejące> (2.2+24.64+43.38)*2 m 140.440
<ściany fundamentowe projektowane> 49.3*2+2.8*4+9.9*4+11.2*2+
0.5*2

m 172.800

RAZEM 313.240
64

d.5
KNR AT-40
0408-02
Spec.Tech. B-
01

Izolacja pionowa przeciwwilgociowa z bitumicznych mas uszczelnia-
jących (KMB) - nakładana ręcznie

m2

<ściany fund.istniejące> (2.2+24.64+43.38)*1.1*2 m2 154.484
<ściany fundamentowe projektowane> 49.3*1.05*2+2.8*1.05*4+9.9*
0.7*4+11.2*(0.7+3.63)*0.5*2+0.5*3.63*2

m2 195.136

RAZEM 349.620
65

d.5
KNR AT-40
0421-03
Spec.Tech. B-
01

Ułożenie płyt termoizolacyjnych izolacji pionowej klejonych punkto-
wo
- styropian ekstrudowany grub.10cm

m2

(51.94+24.64+43.38)*1.05+12.9*0.7+11.2*(0.7+1.0)*0.5 m2 144.508
RAZEM 144.508

66
d.5

KNR 2-02
0616-04
Spec.Tech. B-
01
analogia

Folia poliet. izol. wytłaczana "kubełkowa" m2

poz.65 m2 144.508
RAZEM 144.508

67
d.5

KNR AT-40
0204-02
Spec.Tech. B-
01

Iniekcja ciśnieniowa dwurzędowa jednostronna w ścianach o gru-
bości 1 1/2 cegły

m

<ściany fundamentowe pod posadzką parteru> 2.3+24.6+50.3 m 77.200
RAZEM 77.200

6 45262522-6 ROBOTY MUROWE  KOD CPV 45262522-6
68

d.6
KNR 4-01
0336-03
Spec.Tech. B-
01

Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na za-
prawie cementowo-wapiennej 
- wykucie bruzd dla dwuteowników

m

<rys.K-6 poz.3.7,3.8,3.11,3.12,3.13,3.14,3.15> 1.8*3+1.3*18+1.1*
3+1.26*3+0.82*3+1.9*3+2.05*3

m 50.190

RAZEM 50.190
69

d.6
KNR 4-01
0313-04
Spec.Tech. B-
01

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarcze-
nie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm
- dwuteowniki 80, 100 skręcone śrubami fi 12mm owinięte siatką

m

poz.68 m 50.190
RAZEM 50.190

70
d.6

KNR 2-02
0123-05
Spec.Tech. B-
01

Okładanie (szpałdowanie) belek cegłami grubości 1/4 ceg. m2

(1.8*3+1.9*3+2.05*3)*0.1+(1.3*18+1.1*3+1.26*3+0.82*3)*0.08 m2 4.360
RAZEM 4.360

71
d.6

KNR 4-01
0304-01
Spec.Tech. B-
01

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zapra-
wie cementowo-wapiennej cegłami
- Cegła wapien-piask.typ 1-NF kl.15

m3

<rys.A-1> (3.72*2.82+5.55*2.82*6+3.15*2.15)*0.38 m3 42.244
<rys.A-2> (3.29*2.71+5.55*2.82*4-3.72*2.82*3+1.4*2.15)*0.38 m3 16.362

RAZEM 58.606
72

d.6
KNR 2-02
0111-04
Spec.Tech. B-
01

Ściany budynków jednokondygnacyjnych wys.do 4.5 m z bloków
wapienno-piaskowych drążonych typu 3 NFD grubości 38cm

m2

<rys.A-1> (48.87+24.64)*4.04-(3.72*3.7*2+5.56*3.7*5+0.9*0.6*2+
0.9*2.2*3+0.4*4.04*8)

m2 146.644

- 8 -
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RAZEM 146.644

73
d.6

KNR K-02
0103-09
Spec.Tech. B-
01

Ściany z bloków SILKA M24 w budynkach wielokond. na zaprawie
tradycyjnej

m2

<rys.A-1,A-2> 23.8*9.14+23.8*2.3*0.5-(1.8*2.0+0.9*2.0*3+1.2*2.0+
2.5*1.5)

m2 229.752

RAZEM 229.752
74

d.6
KNR 2-02
0126-03
Spec.Tech. B-
01

Otwory na okna w ścianach murowanych grubości 1 1/2 i 2 ceg. z
cegieł pojedynczych

szt

6 szt 6.000
RAZEM 6.000

75
d.6

KNR 2-02
0126-04
Spec.Tech. B-
01

Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych
grubości 1 1/2 i 2 ceg. z cegieł pojedynczych

szt

7 szt 7.000
RAZEM 7.000

76
d.6

KNR 2-02
0126-02
Spec.Tech. B-
01

Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych
grubości 1 ceg. z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków

szt

6 szt 6.000
RAZEM 6.000

77
d.6

KNR 2-02
0126-05
Spec.Tech. B-
01

Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowa-
nych

m

1.2*34+1.5*2+2.1*4+2.7*2 m 57.600
RAZEM 57.600

7 45223500-1 ROBOTY KONSTRUKCYJNE  KOD CPV 45223500-1
78

d.7
KNR AT-20
0109-01
Spec.Tech. B-
01

Zwiększanie nośności konstrukcji przez przyklejanie mat z włókien
węglowych
- przyklejenie mat od spodu płyt panwiowych
- Wsp. do R=1.3

m2

2.2*1.4*16 m2 49.280
RAZEM 49.280

79
d.7

KNR AT-33
0102-03
Spec.Tech. B-
01
analogia

Wtopienie piasku kwarcowego o granulacji 0.3-0.8mm w świeży klej
j.w. dla uzyskania powierzchni mineralnej
- Wsp. do R=1.5

m2

poz.78 m2 49.280
RAZEM 49.280

80
d.7

KNR AT-33
0202-01
Spec.Tech. B-
01
analogia

Powłoka ochronna z farby elestycznej+grunt m2

poz.78 m2 49.280
RAZEM 49.280

81
d.7

Spec.Tech. B-
01
kalk. własna  

Wypełnienie kanałów kablowych elastyczną żywicą pęczniejącą -
przyjęto 15% na dźwigar t.j. 1 kanał

m

23.96*9 m 215.640
RAZEM 215.640

82
d.7

Spec.Tech. B-
01
kalk. własna  

Wypełnienie kanałów kablowych zawiesiną iniekcyjną składającą
się z cementu+domieszka EH-1 w ilości 1,5% masy cementu lub
równoważna - przyjęto 15% na dźwigar t.j. 1 kanał

m

23.96*9 m 215.640
RAZEM 215.640

83
d.7

KNR 2-02
0803-01
Spec.Tech. B-
01
analogia

Wykonanie warstwy naprawczej zarysowanych dźwigarów w strefie
oparcia dźwigarów warstwa sczepna

m2

<rys.K-9> 0.5*0.5*2*8 m2 4.000
RAZEM 4.000

84
d.7

KNR 2-02
0803-02
Spec.Tech. B-
01
analogia

Wykonanie warstwy naprawczej zarysowanych dźwigarów w strefie
oparcia dźwigarów 
- warstwa podkładowa
- warstwa wierzchnia

m2

<rys.K-9> 0.5*0.5*2*8 m2 4.000
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RAZEM 4.000

85
d.7

KNR 2-02
0211-01
Spec.Tech. B-
01

Słupy żelbetowe w ścianach murowanych o grubości do 0,3 m dwu-
stronnie deskowane
- rdzenie
- Beton zwykły C25/30 (B-30)

m3

<rys.K-10> 0.24*0.24*3.2*5 m3 0.922
RAZEM 0.922

86
d.7

KNR 2-02
0208-05
Spec.Tech. B-
01

Słupy żelbetowe, prostokątne o wysokości do 4 m; stosunek desko-
wanego obwodu do przekroju do 20 - ręczne układanie betonu
- Beton zwykły C25/30 (B-30)

m3

<rys.K-5 poz.4.3a,4.3b,4.4a,4.4b,4.5,4.6> 0.24*0.24*(3.63*2+4.06*
3+0.85)

m3 1.169

RAZEM 1.169
87

d.7
KNR 2-02
0208-10
Spec.Tech. B-
01

Słupy żelbetowe, prostokątne o wysokości do 6 m; stosunek desko-
wanego obwodu do przekroju ponad 12 - ręczne układanie betonu

m3

<rys.K-5 poz.4.1,4.2> 0.24*0.24*(6.99+6.16) m3 0.757
RAZEM 0.757

88
d.7

KNR 2-02
0210-03
Spec.Tech. B-
01

Belki i podciągi, żelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do
przekroju do 12 - ręczne układanie betonu
- Beton zwykły C25/30 (B-30)

m3

<rys.K-8 poz.3.9,3.10> 0.3*0.4*5.66*2 m3 1.358
RAZEM 1.358

89
d.7

KNR 2-02
0210-05
Spec.Tech. B-
01

Belki i podciągi, żelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do
przekroju do 16 - ręczne układanie betonu
- Beton zwykły C25/30 (B-30)

m3

<rys.K-7 poz.3.1,3.3,3.4,3.5,3.6> 0.24*0.3*(7.63+5.51+4.24+2.62)+
0.24*0.35*5.52

m3 1.904

RAZEM 1.904
90

d.7
KNR 2-02
0210-06
Spec.Tech. B-
01

Belki i podciągi, żelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do
przekroju ponad 16 - ręczne układanie betonu
- Beton zwykły C25/30 (B-30)

m3

<rys. K-7 poz.3.2> 0.24*0.24*2.01 m3 0.116
RAZEM 0.116

91
d.7

KNR 4-01
0346-03
Spec.Tech. B-
01
analogia

Wykucie gniazd o głębokości 1 ceg. w ścianach z cegieł na zapra-
wie cementowo-wapiennej dla belek stalowych
- wykucie gniazd dla podciągów

gniazd.

3 gniazd. 3.000
RAZEM 3.000

92
d.7

KNR 4-01
0336-03
Spec.Tech. B-
01

Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na za-
prawie cementowo-wapiennej 
- wykucie bruzd dla oparcia płyty stropowej

m

<rys. K-10 strop nad piętrem poz.2.1> 7.2+11.1 m 18.300
RAZEM 18.300

93
d.7

KNR 2-02
0216-01
0216-05
Spec.Tech. B-
01

Żelbetowe płyty stropowe, grubości 16 cm płaskie lub na żebrach -
ręczne układanie betonu
- Beton zwykły C25/30 (B-30)

m2

<rys. K-10 strop nad parterem poz.2.2> 5.0*(14.25+2.4)+3.5*7.1 m2 108.100
<rys. K-10 strop nad piętrem poz.2.1> 5.0*(7.2+11.1)+3.5*4.2 m2 106.200

RAZEM 214.300
94

d.7
KNR 2-02
0212-12
Spec.Tech. B-
01

Stropy z pustaków typu DZ- wieńce monolityczne na ścianach ze-
wnętrznych o szerokości do 30 cm
- Beton zwykły C25/30 (B-30)

m3

<rys.K-6 W-3,W-4> 0.38*0.16*30.74+0.24*0.16*47.64 m3 3.698
RAZEM 3.698

95
d.7

KNR 2-02
0211-04
Spec.Tech. B-
01
analogia

Rygle i przekrycia ścian w ścianach murowanych dwustronnie de-
skowane o szerokości przewiązek do 0,3 m
- wieńce na ścianach murowanych 
- Beton zwykły C25/30 (B-30)

m3

<rys.K-6 W-2> 0.24*0.24*23.8 m3 1.371
<rys.K-6 wieniec ścian działowych> 0.12*0.15*(35.2+51.91) m3 1.568

RAZEM 2.939
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96

d.7
KNNR 7
0209-06
Spec.Tech. B-
01

Wykonanie na budowie i montaż konstrukcji skręcanych na śruby 
- mocowanie systemu asekuracyjnego

t

<rys.K-6> 56.7/1000 t 0.057
RAZEM 0.057

97
d.7

KNNR 7
0208-07
Spec.Tech. B-
01

Wykonanie na budowie i montaż konstrukcji spawanych
- podkonstrukcja podwieszana do koszykówki

t

<rys.K-10> 778.9/1000 t 0.779
RAZEM 0.779

98
d.7

KNNR 7
0206-04
Spec.Tech. B-
01
analogia

Konstrukcje podparć, zawieszeń i osłon
- ceownik 120 dla kotwienia lin pod oprawy oświetleniowe mocowa-
ny klejem konstrukcyjnym do dźwigarów
- blachy dla stabilizacji lin mocowane klejem konstrukcyjnym do
dźwigarów

t

<rys.K-10> (120.6+9.4)/1000 t 0.130
RAZEM 0.130

99
d.7

Spec.Tech. B-
01
kalk. własna  

Montaż liny stalowej - strunowej 1*19 śred.7mm dla opraw oświetle-
niowych + śruby rzymskie fi 14mm 5szt + pręt gwintowany z uchem
dług.25cm fi 14mm 5szt + zaciski linowe 40szt

m

<rys.K-10> 43.5*5 m 217.500
RAZEM 217.500

8 45223500-1 SCHODY ŻELBETOWE  KOD CPV 45223500-1
100
d.8

KNR 2-02
0201-01
Spec.Tech. B-
01
analogia

Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne szer.do 0.6m
- podwalina pod oparcie schodów
- Beton zwykły C25/30 (B-30)

m3

<rys.K-9> 1.5*0.25*0.4 m3 0.150
RAZEM 0.150

101
d.8

KNR 2-02
0218-02
Spec.Tech. B-
01

Schody żelbetowe proste na płycie grubości 8 cm - ręczne układa-
nie betonu
- Beton zwykły C25/30 (B-30)

m2

<rys.K-9 poz.5.1,5.2> 1.5*(4.58+2.8) m2 11.070
<rys.K-9 poz.5.3,5.4> 1.5*(3.98+5.04) m2 13.530

RAZEM 24.600
102
d.8

KNR 2-02
0218-06
Spec.Tech. B-
01

Schody żelbetowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości płyty -
ręczne układanie betonu
Krotność = 2

m2

<rys.K-9 poz.5.2> 1.5*2.8 m2 4.200
RAZEM 4.200

103
d.8

KNR 2-02
0218-06
Spec.Tech. B-
01

Schody żelbetowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości płyty -
ręczne układanie betonu
Krotność = 6

m2

<rys.K-9 poz.5.1,5.3> 1.5*(4.58+3.98) m2 12.840
RAZEM 12.840

104
d.8

KNR 2-02
0218-06
Spec.Tech. B-
01

Schody żelbetowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości płyty -
ręczne układanie betonu
Krotność = 8

m2

<rys.K-9 poz.5.4> 1.5*5.04 m2 7.560
RAZEM 7.560

9 45262310-7 ZBROJENIE KOD CPV  45262310-7
105
d.9

KNR 2-02
0290-01
Spec.Tech. B-
01

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli -
pręty gładkie

t

(144.5+135.0+1.8+0.6*2+5.48*3+5.06*2+8.01+8.86+5.22+10.06+
6.47+12.37+6.89+4.42+10.23+30.08+2.74+11.09+24.65+31.86+
16.95+41.23+17.92+10.67+25.1+261.17+232.82+1.27)/1000

t 1.089

RAZEM 1.089
106
d.9

KNR 2-02
0290-02
Spec.Tech. B-
01

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli -
pręty żebrowane

t

(706.7+112.9+6.22*4+477.0+35.7+8.52+6.57+16.34+16.73*2+
14.81*2+35.7+26.75+14.51+26.23+13.99+53.56+26.68+8.26+
38.86+128.83+12.04+73.4+96.77+69.18+83.31+199.44+11.65+
65.69+234.44+857.65+19873.96+62.0+954.14+1188.47+5.1+
1004.0)/1000

t 26.616

RAZEM 26.616

- 11 -

Norma PRO Wersja 4.35 Nr seryjny: 11748



Gdańsk Hala Sportowa - rob.bud.A OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
10 45261000-4 POKRYCIE I IZOLACJA DACHU  KOD  CPV 45261000-4

107
d.10

KNR AT-40
0106-02
Spec.Tech. B-
01
analogia

Oczyszczenie i zmycie podłoża
- oczyszczenie pow.dachu

m2

1222.71+21.19+46.07 m2 1289.970
RAZEM 1289.970

108
d.10

KNR-W 2-02
0504-01
Spec.Tech. B-
01
analogia

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe
- paroizolacja pod styropian laminowany

m2

1289.97 m2 1289.970
RAZEM 1289.970

109
d.10

KNR 2-02
0406-01
Spec.Tech. B-
01
analogia

Montaż belki drewnianej 10*15cm na dachu dla pasów elew.+rynny m3 drew.

((48.85+24.64)*2+(1.8+0.8+24.64)*2)*0.10*0.15 m3 drew. 3.022
RAZEM 3.022

110
d.10

KNR 5-08
0809-05
Spec.Tech. B-
01

Osadzenie w podłożu kołków metalowych kotwiących M10 w goto-
wych ślepych otworach w stropie - dług. 25cm j.w.

szt.

((48.85+24.64)*2+(1.8+0.8+24.64)*2)/0.8 szt. 251.825
RAZEM 251.825

111
d.10

KNR 5-08
0807-01
Spec.Tech. B-
01

Mechaniczne wiercenie otworów w drewnie, paździerzu, supremie -
śr. do 10 mm j.w.

szt.

poz.110 szt. 251.825
RAZEM 251.825

112
d.10

KNR 5-08
0803-02
Spec.Tech. B-
01

Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w betonie głębokości do
8 cm i śr do 20 mm

szt.

poz.110 szt. 251.825
RAZEM 251.825

113
d.10

KNR 2-02
0609-01
Spec.Tech. B-
01
analogia

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome
na wierzchu konstrukcji na lepiku
- izolacja dachu płytami styrop.EPS 100, lamin.1-str. gr.15cm na
kleju
- Wsp. do R=1.2

m2

poz.108 m2 1289.970
RAZEM 1289.970

114
d.10

KNR-W 2-02
0504-02
Spec.Tech. B-
01

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe m2

poz.113 m2 1289.970
RAZEM 1289.970

115
d.10

KNR 0-15II
0528-04
Spec.Tech. B-
01

Rynny dachowe z PCV półokrągłe o śr. 15,0 cm m

(49.15+24.94)*2 m 148.180
RAZEM 148.180

116
d.10

KNR 0-15II
0529-03
Spec.Tech. B-
01

Rury spustowe z PCV o śr. 11,0 cm m

9.0*9+3.0 m 84.000
RAZEM 84.000

117
d.10

NNRNKB 202
0541-01
Spec.Tech. B-
01

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej m2

<pasy nadrynnowe> (49.15+24.94)*2*0.35 m2 51.863
<pasy elewacyjne> 24.94*0.3*2+25.33*0.35*2+(1.8+0.8)*0.3*2 m2 34.255

RAZEM 86.118
118

d.10
Spec.Tech. B-
01
kalk. własna  

Dostawa i montaż systemu asekuracyjnego na dachu sytem linowy
o dług 58.0m+punkt asekuracyjny w rogu dachu

kpl

1 kpl 1.000
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RAZEM 1.000

11  45262522-6 ŚCIANKI DZIAŁOWE KOD CPV 45262522-6
119

d.11
KNR 2-02
0120-02
Spec.Tech. B-
01

Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych grubości 1/2 ceg.
- Cegła wapien-piask.typ1-NF(NFP) kl.15,biał

m2

<parter> (5.0*3+2.88+2.61+4.34+3.6)*3.79-0.9*2.0*3+1.5*0.8+1.5*
0.8*0.5

m2 104.150

RAZEM 104.150
120

d.11
KNR 0-16
0151-01
Spec.Tech. B-
01

Ścianki działowe budynków wielokondygnacyjnych z bloczków
YTONG o grubości 11.5 cm

m2

<piętro> (1.74+2.45+2.57+5.0+0.9+2.4+3.5+1.5+3.1+1.92+3.35+
1.2+7.4+1.5+1.9+1.05+1.36+1.2+2.2+2.4)*3.78-0.9*2.0*10

m2 165.859

<piętro II> (5.0+3.5*2+3.93*2+1.5)*(3.42+2.97)*0.5-0.9*2.0*4 m2 61.045
<ścianki na schodach> 7.7*(3.79+0.3)*0.5+(0.9+1.7)*(1.6+0.3)*0.5+
3.3*(1.2+0.3)*0.5

m2 20.692

RAZEM 247.596
121

d.11
KNR 2-02
0126-05
Spec.Tech. B-
01

Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabr.
- nad drzwiami w ściankach

m

1.2*17 m 20.400
RAZEM 20.400

122
d.11

KNR 0-14
2011-01
Spec.Tech. B-
01
analogia

Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na
rusztach metalowych pojedynczych słupów, jednowarstwowa 50 -
01
- obudowa instalacji sanitarnych
- Płyta gips. karton.zwykła gr.12,5mm

m2

(0.3+0.3)*3.53*15+(0.7+0.3)*3.53 m2 35.300
RAZEM 35.300

123
d.11

KNR 0-14
2011-01
Spec.Tech. B-
01
analogia

Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na
rusztach metalowych pojedynczych słupów, jednowarstwowa 50 -
01
- obudowa instalacji sanitarnych
- Płyta gips. karton. wodoodporna 12,5mm

m2

(0.3+0.3)*3.53*15+(0.6+0.3)*3.53+(0.4+0.3)*3.53*2+(0.7+0.3)*3.53 m2 43.419
RAZEM 43.419

12 45421100-5 STOLARKA   OKIENNA  I  DRZWIOWA KOD CPV 45421100-5
124

d.12
KNNR 7
0503-04
Spec.Tech. B-
01

Okna otwierane o powierzchni do 1 m2 aluminiowe m2

<okna O1> 0.9*0.6*8 m2 4.320
RAZEM 4.320

125
d.12

KNNR 7
0503-05
Spec.Tech. B-
01

Okna otwierane o powierzchni do 2 m2 aluminiowe m2

<okna O2> 0.9*2.2*3 m2 5.940
RAZEM 5.940

126
d.12

KNNR 7
0503-03
Spec.Tech. B-
01

Okna nieotwierane o powierzchni powyżej 2 m2 aluminiowe m2

<okna O3,O4,O5,O6> 3.72*2.82*4+5.55*2.82*10+5.55*3.7*5 m2 301.147
RAZEM 301.147

127
d.12

KNNR 7
0503-08
Spec.Tech. B-
01

Drzwi-witryny aluminiowe zewn. m2

<drzwi-witryny W1> 3.72*3.9*2 m2 29.016
RAZEM 29.016

128
d.12

KNNR 7
0503-07
Spec.Tech. B-
01

Witryny aluminiowe EI 60 dźwiękoszczelne m2

<witryna O7> 2.5*1.5 m2 3.750
RAZEM 3.750

129
d.12

KNNR 2
0302-07
Spec.Tech. B-
01

Ściany murowane - osadzenie podokienników z konglomeretu
szer.25cm

m

0.9*11+3.72*4+5.55*10+2.5 m 82.780
RAZEM 82.780
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130

d.12
KNNR 2
1104-
01Spec.Tech.
B-01

Montaż ościeżnic stalowych 
- ościeżnica kątowa duża malowana farbami proszkowymi kolor po-
pielaty

szt.

<drzwi D1, D5,D6,D7> 14 szt. 14.000
RAZEM 14.000

131
d.12

KNNR 2
1103-01
Spec.Tech. B-
01

Montaż skrzydeł drzwiowych pełnych z płyciną wzór I.O wypełnienie
"plaster miodu"+płyta stabilizująca okleina CPL HQ kolor popielaty+
klamka+wkładka

m2

<drzwi D7> 1.0*2.05*5 m2 10.250
RAZEM 10.250

132
d.12

KNNR 2
1103-01
Spec.Tech. B-
01

Montaż skrzydeł drzwiowych pełnych częściowo szklonych wzór I.1
wypełnienie "plaster miodu"+płyta stabilizująca okleina CPL HQ ko-
lor popielaty+klamka+wkładka

m2

<drzwi D1> 1.2*2.05 m2 2.460
<drzwi D6> 1.0*2.05*2 m2 4.100

RAZEM 6.560
133

d.12
KNNR 2
1103-01
Spec.Tech. B-
01

Montaż skrzydeł drzwiowych pełnych z płyciną wzór I.O wypełnienie
"plaster miodu"+płyta stabilizująca okleina  CPL HQ kolor
popielaty+klamka z blokadą WC+tuleje wentylacyjne

m2

<drzwi D5> 1.0*2.05*6 m2 12.300
RAZEM 12.300

134
d.12

KNNR 2
1302-03
Spec.Tech. B-
01

Montaż drzwi przeciwpożarowych pełnych EI60 z ościeżnicą meta-
lową okleina CPL HQ kolor popielaty

m2

<drzwi D2,D3.D4> 1.3*2.1+1.0*2.1*5+1.9*2.1 m2 17.220
RAZEM 17.220

135
d.12

KNNR 7
0703-01
Spec.Tech. B-
01
analogia

Ścianki - przegrody W.C. z płyty wiórowej laminowanej HPL z
drzwiami wys. 2.1m

m2

<parter pom.0/5> (2.24+1.5)*2.1 m2 7.854
<piętro pom.1/1,1/7> 0.9*2.1*2 m2 3.780

RAZEM 11.634
136

d.12
Spec.Tech. B-
01
kalk. własna  

Kotary prysznicowe z drążkiem m2

<piętro pom.1/1,1/7> 0.9*2.1*4 m2 7.560
RAZEM 7.560

13 45410000-4
45331200-9

TYNKI I OKŁADZINY WEWN ĘTRZNE KOD CPV 45410000-4  45331200-9

137
d.13

KNR 4-01
0713-02
Spec.Tech. B-
01
analogia

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem far-
by lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach
- konstrukcja stropu płyty panwiowe+kablobetony+słupy
- Wsp. do R=1.25

m2

<płyty panwiowe> 50.62*23.8+50.62*(0.3*2)*16 m2 1690.708
<kablobetony przyjęto 70% pow.> ((23.8*1.89*0.5*2*8)+23.8*1.89*
0.5)*0.7+23.8*0.34*9

m2 340.471

<słupy hala> (2*3.14*0.225)*0.5*8.7*6+(0.45+0.3*2)*8.7*9 m2 119.094
RAZEM 2150.273

138
d.13

KNR 0-17
0926-01
Spec.Tech. B-
01
analogia

Gruntowanie ścian i sufitów środkiem gruntującym m2

<schody> 1.5*(7.4+5.6+3.5) m2 24.750
A  (suma częściowa) -----------------

m2 24.750
<ściany nośne>
(45.35+23.8)*2*8.7+23.8*2.3*0.5*4+(5.0+23.8)*2*3.6*2+(5.0+23.8)*
2*1.3

m2 1802.290

<minus okna okna,drzwi> -(3.72*2.82*4+5.55*2.82*10+5.55*3.7*5+
3.72*3.7*2+1.8*2.0)

m2 -332.275

<ścianki działowe>
poz.119*2+poz.120*2 m2 703.492
B  (suma częściowa) -----------------

m2 2173.507
<ościeża> ((3.72+2.82*2)*4+(5.55+2.82*2)*10+(5.55+3.7*2)*5+
(3.72+3.7*2)*2+(1.8+2.0*2))*0.25

m2 60.533

<słupy pom.adm.> (0.24+0.24)*3.6*3+(0.24+0.24)*2*3.6*2 m2 12.096
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RAZEM 2270.886

139
d.13

KNR 2-02
2008-05
Spec.Tech. B-
01

Tynki jednowarstwowe wewnętrzne z gipsu tynku gr. 10 mm wyko-
nywane mechanicznie na spocznikach i biegach na podłożu betono-
wym

m2

24.75 m2 24.750
RAZEM 24.750

140
d.13

KNR 2-02
2008-09
Spec.Tech. B-
01

Tynki jednowarstwowe wewnętrzne z gipsu gr. 10 mm wykonywane
mechanicznie na stropach - dodatek za pogrubienie o 5 mm

m2

poz.139 m2 24.750
RAZEM 24.750

141
d.13

KNR 2-02
2008-01
Spec.Tech. B-
01

Tynki jednowarstw.wewn.z gipsu tynk. gr.10 mm wyk.mechan.na
ścianach na podłożu ceramicznym

m2

2173.5 m2 2173.500
RAZEM 2173.500

142
d.13

KNR 2-02
2008-06
Spec.Tech. B-
01

Tynki jednowarstw.wewn.z gipsu tynk. gr.10 mm wyk.mechan.na
ościeżach na podłożu betonowym

m2

<ościeża> ((3.72+2.82*2)*4+(5.55+2.82*2)*10+(5.55+3.7*2)*5+
(3.72+3.7*2)*2+(1.8+2.0*2))*0.25

m2 60.533

RAZEM 60.533
143

d.13
KNR 2-02
2008-07
Spec.Tech. B-
01

Tynki jednowarstwowe wewnętrzne z gipsu tynku gr. 10 mm wyko-
nywane mechanicznie na słupach i belkach na podłożu betonowym

m2

<słupy pom.adm.> (0.24+0.24)*3.6*3+(0.24+0.24)*2*3.6*2 m2 12.096
RAZEM 12.096

144
d.13

KNR 2-02
2008-08
Spec.Tech. B-
01

Tynki jednowarstw.wewn.z gipsu tynk. gr.10 mm wyk.mechan.na
ścianach - dodatek za pogrubienie o 5 mm

m2

poz.141+poz.142+poz.143 m2 2246.129
RAZEM 2246.129

145
d.13

KNR 0-17
2609-08
Spec.Tech. B-
01
analogia

Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym m

<ościeża> (3.72+2.82*2)*4+(5.55+2.82*2)*10+(5.55+3.7*2)*5+
(3.72+3.7*2)*2+(1.8+2.0*2)

m 242.130

<słupy> 3.6*14 m 50.400
poz.141*0.1 m 217.350

RAZEM 509.880
146

d.13
KNR AT-40
0413-01
Spec.Tech. B-
01

Izolacje na powierzchni pionowej z polimerowej masy uszczelniają-
cej (folii w płynie) wykonywane ręcznie - nałożenie dwóch warstw

m2

<parter pom.0/3,0/4,0/5,0/6> ((1.75+2.88)*2+(2.61+2.3)*2+(2.24+
4.34)*2+(2.61+1.89)*2)*2.1-0.9*2.0*7

m2 74.004

<piętro pom.1/1,1/2,1/7,1/8> ((2.4+4.4)*2+(2.24+1.74)*2+(2.45+
2.45)*2+1.36+0.6+0.9+1.98+2.9+0.7+1.2+1.9+(2.2+1.5)*2+1.5+1.0+
1.1+2.1+2.65+3.15)*2.1-0.9*2.0*10

m2 111.780

RAZEM 185.784
147

d.13
KNR 0-12
0829-03
Spec.Tech. B-
01

Licowanie ścian płytkami na klej m2

poz.146 m2 185.784
RAZEM 185.784

14 45262321-7
45432100-5

PODŁOŻA I POSADZKI KOD CPV 45262321-7  45432100-5

148
d.14

KNR 2-01
0125-03
Spec.Tech. B-
01
analogia

Ręczne usunięcie warstwy ziemi o grubości do 15 cm z przewozem
taczkami
- usunięcie warstwy ziemi grub.15cm ze wzgędu na nowe warstwy
podłogowe z pom.0/9
- wywiezienie części ziemi z pom.0/9 poza budynek t.j. 1083,78*0,
15-5,0*23,8*0,14=145,9m3
- przewiezienie część ziemi z pom.0/9 do pom.0/1,0/2,0/3,0/4,0/5,0/
6,0/7,0/8 ze względu na nowe warstwy podłogowe t.j. 5,0*23,8*0,
14=16,66m3

m2

<pom.0/9 hala> 1083.78 m2 1083.780
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RAZEM 1083.780

149
d.14

KNR 2-31
0103-02
Spec.Tech. B-
01
analogia

Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstruk-
cyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV

m2

<pom.0/1,0/2,0/3,0/4,0/5,0/6,0/7,0/8> 5.0*23.8 m2 119.000
<pom.0/9 hala>1083.78 m2 1083.780

RAZEM 1202.780
150

d.14
KNNR 1
0206-02
Spec.Tech. B-
01

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki
0.25 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z
transp.urobku na odl. 1 km sam.samowyład.

m3

<pom.0/9 hala>1083.78*0.15 m3 162.567
<minus pom.0/1,0/2,0/3,0/4,0/5,0/6,0/7,0/8> -5.0*23.8*0.14 m3 -16.660

RAZEM 145.907
151

d.14
KNNR 1
0208-02
Spec.Tech. B-
01

Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samo-
wyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
Krotność = 15

m3

poz.150 m3 145.907
RAZEM 145.907

152
d.14

KNR 2-02
0609-12
Spec.Tech. B-
01
analogia

Dylatacja obwodowa pdkładu betonowego, płyty fundamentowej,
warstwy wyrównawczej styropianem grub.2cm

m2

<pom.0/1,0/2,0/3,0/4,0/5,0/6,0/7,0/8> (5.0+23.8)*2*0.24 m2 13.824
<pom.0/9 hala> (45.35+23.8)*2*0.4 m2 55.320

RAZEM 69.144
153

d.14
KNR 2-02
1101-01
Spec.Tech. B-
01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym grub.10cm
- Beton zwykły C8/10 (B-10)

m3

<pom.0/1,0/2,0/3,0/4,0/5,0/6,0/7,0/8> (5.0*23.8)*0.1 m3 11.900
<pom.0/9 hala>1083.78*0.1 m3 108.378

RAZEM 120.278
154

d.14
NNRNKB 202
0618-03
Spec.Tech. B-
01

(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszcze-
niach o pow.ponad 5 m2

m2

<pom.0/1,0/2,0/3,0/4,0/5,0/6,0/7,0/8> 5.0*23.8 m2 119.000
<pom.0/9 hala>1083.78 m2 1083.780

RAZEM 1202.780
155

d.14
KNR 2-02
0609-03
Spec.Tech. B-
01

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome
na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa styropianu EPS
100-038 grub.10cm

m2

poz.154 m2 1202.780
RAZEM 1202.780

156
d.14

KNR 2-02
1101-01 z.sz.
5.4. 9913 
analogia

Płyta fundamentowa żelbetowa grub.20cm  Zastosowano pompę do
betonu na samochodzie.
- Beton zwykły C20/25 (B-25)

m3

<rys.K-9 poz.6.4.1 pom.0/9 hala>1083.78*0.2 m3 216.756
RAZEM 216.756

157
d.14

KNR 2-02
0609-12
Spec.Tech. B-
01
analogia

Dylatacja płyty fundamentowej styropianem grub.2cm m2

23.8*0.2*2 m2 9.520
RAZEM 9.520

158
d.14

KNR 0-41
0104-01
Spec.Tech. B-
01
analogia

Dylatacja płyty fundamentowej taśmą uszczelniającą z uszczelnie-
niem kitem trwale plastycznym

m

23.8*2 m 47.600
RAZEM 47.600
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159

d.14
Spec.Tech. B-
01
kalk. własna  

Podłoga sportowa z malowaniem lini boisk do koszykówki, piłki rę-
czenej, piłki siatkowej, badmintona
- Warstwy podłogowe j.n.
- lakier poliuretanowy
- panel drewniany klon grub.20mm
- sklejka grub.12mm
- legar górny 38*63,5mm
- legar dolny 38*63,5mm
- podkładka 19mm
- folia paroizolacyjna

m2

<pom.0/9 hala>1083.78 m2 1083.780
RAZEM 1083.780

160
d.14

KNR 2-02
0607-01
Spec.Tech. B-
01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej sze-
rokiej poziome podposadzkowe
Wsp. do R=0.4

m2

<piętro pom.1/1,1/2,1/3,1/4,1/5,1/6,1/7,1/8> 14.8+6.0+24.25+5.27+
20.98+16.47+12.25+7.07

m2 107.090

<piętro II pom.3/1,3/3,3/4> 34.4+6.43+58.34 m2 99.170
RAZEM 206.260

161
d.14

KNR 2-02
0609-03
Spec.Tech. B-
01

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome
na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa styropianu 
- Płyty styrop.akust.do podłóg grub.2cm

m2

poz.160 m2 206.260
RAZEM 206.260

162
d.14

NNRNKB 202
1127-02
Spec.Tech. B-
01

(z.VI) Warstwy wyrównawcze grub. 2 cm zatarte na gładko pod po-
sadzki wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o
pow.ponad 8 m2

m2

<parter pom.0/1,0/2,0/3,0/4,0/5,0/6,0/7,0/8> 21.07+8.93+5.04+6.0+
9.73+4.95+43.95+10.55

m2 110.220

poz.161 m2 206.260
RAZEM 316.480

163
d.14

NNRNKB 202
1127-03
Spec.Tech. B-
01

(z.VI) Warstwy wyrównawcze pod posadzki wykonywane przy uży-
ciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2 - dod.za
zmianę grubości o 1 cm
Krotność = 2

m2

poz.162 m2 316.480
RAZEM 316.480

164
d.14

KNR 2-02
1106-07
Spec.Tech. B-
01
analogia

Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siat-
ką stalową

m2

poz.162 m2 316.480
RAZEM 316.480

165
d.14

NNRNKB 202
1130-02
Spec.Tech. B-
01

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopozio-
mującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8
m2 - pod wykładziny

m2

<parter pom.0/7> 43.95 m2 43.950
RAZEM 43.950

166
d.14

Spec.Tech. B-
01
kalk. własna  

Wykładzina elestyczna wraz z matą gumową grub.2.1mm m2

poz.165 m2 43.950
RAZEM 43.950

167
d.14

KNR AT-40
0413-03
Spec.Tech. B-
01

Izolacje na powierzchni poziomej z polimerowej masy uszczelniają-
cej (folii w płynie) wykonywane ręcznie - nałożenie dwóch warstw

m2

<parter pom.0/3,0/4,0/5,0/6> 5.04+6.0+9.73+4.95 m2 25.720
<piętro pom.1/1,1/2,1/7,1/8> 14.8+6.0+12.25+7.07 m2 40.120

RAZEM 65.840
168

d.14
KNR AT-40
0417-01
Spec.Tech. B-
01

Uszczelnienie dylatacji taśmami wklejanymi na szlam uszczelniają-
cy

m

<parter pom.0/3,0/4,0/5,0/6> (1.75+2.88)*2+(2.61+2.3)*2+(2.24+
4.34)*2+(2.61+1.89)*2

m 41.240

<piętro pom.1/1,1/2,1/7,1/8> (2.4+4.4)*2+(2.24+1.74)*2+(2.45+
2.45)*2+1.36+0.6+0.9+1.98+2.9+0.7+1.2+1.9+(2.2+1.5)*2+1.5+1.0+
1.1+2.1+2.65+3.15

m 61.800

RAZEM 103.040
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169

d.14
NNRNKB 202
2805-05
Spec.Tech. B-
01

(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym.
30x30 cm na zaprawie klejowej

m2

<parter pom.0/1,0/2,0/3,0/4,0/5,0/6,0/8> 21.07+8.93+5.04+6.0+
9.73+4.95+10.55

m2 66.270

<piętro pom.1/1,1/2,1/3,1/4,1/5,1/6,1/7,1/8> 14.8+6.0+24.25+5.27+
20.98+16.47+12.25+7.07

m2 107.090

<piętro II pom.3/1,3/3,3/4> 34.4+6.43+58.34 m2 99.170
RAZEM 272.530

170
d.14

NNRNKB 202
2809-01
Spec.Tech. B-
01

(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wys.7cm m

poz.169*1.16 m 316.135
RAZEM 316.135

171
d.14

KNR 2-02
1121-01
Spec.Tech. B-
01

Okładziny schodów z płytek układanych na klej - przygotowanie
podłoża

m2

<schody z parteru na piętro> 1.5*(0.165+0.28)*23+1.5*1.5 m2 17.603
<schody z piętra na II piętro> 1.5*(0.172+0.28)*22+1.5*1.5+1.5*1.8 m2 19.866

RAZEM 37.469
172

d.14
NNRNKB 202
2810-05
Spec.Tech. B-
01

(z.VI) Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES o wym.
30x30 cm
- gres antypoślizgowy

m2

poz.171 m2 37.469
RAZEM 37.469

173
d.14

NNRNKB 202
2809-01
Spec.Tech. B-
01

(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wys.7cm na scho-
dach
- Wsp.do R=1.2

m

(0.16+0.35)*23*2+(0.17+0.35)*22*2+1.5*5+1.8*2-0.9*2 m 55.640
RAZEM 55.640

174
d.14

KNR 5-08
0226-04
Spec.Tech. B-
01
analogia

Montaż listew progowych
Wsp. do R=0.6

m

1.0*18+1.3*2+1.9 m 22.500
RAZEM 22.500

15 45421146-9 SUFITY  PODWIESZANE  KOD CPV 45421146-9
175

d.15
KNNR 7
0702-02
Spec.Tech. B-
01

Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych m2

<parter pom.0/1,0/2,0/3,0/4,0/5,0/6,0/7,0/8> 21.07+8.93+5.04+6.0+
9.73+4.95+43.95+10.55

m2 110.220

<piętro pom.1/1,1/2,1/3,1/4,1/5,1/6,1/7,1/8> 14.8+6.0+24.25+5.27+
20.98+16.47+12.25+7.07

m2 107.090

RAZEM 217.310
16 45442100-8 MALOWANIE, OKŁADZINY ŚCIAN KOD CPV 45442100-8

176
d.16

KNR 4-01
1211-
08Spec.Tech.
B-01

Opalanie farby olejnej z powierzchni metalowych pełnych o powierz-
chni ponad 0.5 m2
- opalanie istniejących ceowników 120 mocowanych do słupów żel-
betowych

m2

(0.055*2+0.12)*2*8.7*8 m2 32.016
RAZEM 32.016

177
d.16

KNR 4-01
1212-02+
KNR 4-01
1212-03
Spec.Tech. B-
01
analogia

Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych
szpachlowanych jednokrotnie
- malowanie istniejących ceowników 120 mocowanych do słupów
żelbetowych 
- Wsp. do R=1.2

m2

poz.176 m2 32.016
RAZEM 32.016

178
d.16

KNR 2-02
1505-03
Spec.Tech. B-
01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrz-
nych - podłoży gipsowych z gruntowaniem
- Farba lateksowa

m2

poz.139+poz.141+poz.142+poz.143-poz.147-poz.180 m2 1852.415
<minus ścianka wspinaczkowa> -241.0 m2 -241.000

RAZEM 1611.415
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179

d.16
KNR 2-02
1505-03
Spec.Tech. B-
01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrz-
nych - podłoży gipsowych z gruntowaniem
- Farba emulsyjna - dyspersyjna

m2

poz.137 m2 2150.273
RAZEM 2150.273

180
d.16

Spec.Tech. B-
01
kalk. własna  

Okładziny ścian panelami z wełny szklanej o wysokiej gęstości, od-
pornej na urazy mechaniczne, pokryte powłoką ochronną z tkaniny
w kolorze NCS - S 2005 - Y 30R na stelażu aluminiowym

m2

23.8*4.2+5.4*1.2*21+1.1*1.2*2 m2 238.680
<mniej> -(2.5*1.3+2.2*1.25) m2 -6.000

RAZEM 232.680
17 45421160-3 ELEMENTY  KOWALSKO- ŚLUSARSKIE KOD CPV  45421160-3

181
d.17

KNR 2-02
1207-01
Spec.Tech. B-
01

Balustrady ze stali nierdzewnej na schodach wewn. wys.1.1m m

<z parteru na piętro> 7.5 m 7.500
RAZEM 7.500

182
d.17

KNR 2-02
1207-01
Spec.Tech. B-
01

Pochwyty ze stali nierdzewnej na schodach wewn. m

<z piętra na II piętro>  5.5+3.5 m 9.000
RAZEM 9.000

183
d.17

KNR 2-02
1219-03
Spec.Tech. B-
01

Wycieraczki do obuwia z podstawą - zewn. szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

184
d.17

KNR 2-02
1213-03
Spec.Tech. B-
01

Drabiny zewnętrzne z kabłąkami o długości do 4 m m

2.0 m 2.000
RAZEM 2.000

18 45313100-5 PLATFORMA PRZYSCHODOWA  KOD CPV 45313100-5
185

d.18
Spec.Tech. B-
01
kalk. własna  

Platforma przyschodowa do transportu osób niepełnosprawnych na
wózkach inwalidzkich tor krzywoliniowy z zakrętem 90 stopni, 2
przystanki, wersja wewn.

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

19 45450000-6 ŚCIANA WSPINACZKOWA  KOD CPV 45450000-6
186

d.19
Spec.Tech. B-
01
kalk. własna  

Konstrukcja wsporcza stalowa rurowa wykonana zgodnie z założe-
niami PFU razem zakotwieniem

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

187
d.19

Spec.Tech. B-
01
kalk. własna  

Panele wspinaczkowe - PN-EN 12572-1;2009. 
 na bazie sklejki wodoodpornej liściastej gr. 18mm  - wymiar pod-
stawowy 1,25 x 2,50m, minimalna ilość gniazd na 1m2 18szt., po-
wierzchnia paneli piaskowo-żywiczna pomalowana farbą akrylową
wodorozcieńczalną. Całość musi spełniać wymogi materiału mini-
mum trudno-zapalnego  (klasa min. C-s1,d0 wg. PN-EN 13501-1+
A1:2009).
- Dostawa i montaż

m2

250.0 m2 250.000
RAZEM 250.000

188
d.19

Spec.Tech. B-
01
kalk. własna  

Panele wspinaczkowe - PN-EN 12572-1; 2009. 
 na bazie włókna szklanego przeznaczone do montażu na konstruk-
cji stalowej (możliwość uzyskania przestrzennych powierzchni);
brak wymiaru podstawowego (całkowita powierzchnia zależy od uk-
ształtowania paneli), minimalna ilość gniazd na 1m2 18szt. Panele
wykonane na bazie żywicy poliestrowej trudno-zapalnej. Powierzch-
nia panela  musi zawierać w sobie naturalną rzeźbę skalną typu
krawądki,  półeczki oraz inne naturalne formy skalne. Całość musi
spełniać wymogi minimum materiału trudno-zapalnego (klasa min.
C-s1,d0 wg. PN-EN 13501-1+A1:2009). 
- Dostawa i montaż

m2

150.0 m2 150.000
RAZEM 150.000
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189

d.19
Spec.Tech. B-
01
kalk. własna  

Indywidualny punktu asekuracyjny  górnego zamocowanego na pa-
nelach na bazie sklejki:
Krążek stalowy gr. 18mm śr. 40mm (jako podkładka pod plakietkę) -
2szt.,  śruba z nakrętką samoblokującą M12 kl.8.8. - 2szt, jako
komplet nierozbieralny: plakietka atestowana - 2szt. (25kN) , łań-
cuch oraz dwa karabinki przeciwstawne (CE 0082, nośności 35kN)
- 1kpl.; 
- Dostawa i montaż, testy zgodnie z normą

kpl

43 kpl 43.000
RAZEM 43.000

190
d.19

Spec.Tech. B-
01
kalk. własna  

Indywidualny punkt asekuracyjny zamocowanego na panelach na
bazie sklejki:
Krążek stalowy gr.18mm śr. 40mm (jako podkładka pod plakietkę) -
1szt., śruba M12 z nakrętką samoblokującą kl.8.8 -1szt, plakietka
atestowana (25kN) - 1szt. 
- Dostawa i montaż, testy zgodnie z normą

kpl

140 kpl 140.000
RAZEM 140.000

191
d.19

Spec.Tech. B-
01
kalk. własna  

Chwyty wpuszczane o średnicy 8cm
Sposób zamocowania chwytu powinien uwzględniać możliwość jego
ustawienia pod dowolnym kątem oraz jego wymianę na inny. Wy-
magane jest dostarczenie w zestawie przynajmniej 6 różnych wzo-
rów chwytów (chwyty na jeden i na dwa palce, na głębokość od 1 do
5cm, ); 
- Dostawa i montaż

szt

12 szt 12.000
RAZEM 12.000

192
d.19

Spec.Tech. B-
01
kalk. własna  

Chwyty wpuszczane o średnicy 17cm
Sposób zamocowania chwytu powinien uwzględniać możliwość jego
ustawienia pod dowolnym kątem oraz jego prostą wymianę na inny.
Wymagane jest dostarczenie w zestawie przynajmniej  18 różnych
wzorów chwytów (np. chwyty na trzy palce, całą dłoń, na głębokość
od 2 do 10cm, krawądki itp. - ilość wzorów ma odpowiadać podsta-
wowej gamie (rodzajowi) uchwytu dłoni wspinacza ); 
- Dostawa i montaż.

szt

12 szt 12.000
RAZEM 12.000

193
d.19

Spec.Tech. B-
01
kalk. własna  

Rysa na palce
Kształt i przebieg rysy oraz jej głębokość  powinien odzwierciedlać
charakterystyczne pęknięcie skalne pojawiające się w skałach gra-
nitowych. Szerokość rysy na całej swej długości wahać się może w
granicach określonych rozmiarem nr 0.4 do 0.75 kości typu camlot.
Długość rysy ok. 8.0m. 
- Dostawa i montaż.

szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

194
d.19

Spec.Tech. B-
01
kalk. własna  

Rysa na dłonie
Kształt i przebieg rysy oraz jej głębokość  powinien odzwierciedlać
charakterystyczne pęknięcie skalne pojawiające się w skałach gra-
nitowych. Szerokość rysy na całej swej długości wahać się może w
granicach określonych rozmiarem nr #1 do #3 kości typu camlot.
Długość rysy ok. 8.0m. 
- Dostawa i montaż

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

195
d.19

Spec.Tech. B-
01
kalk. własna  

Makro elementy rzeźby
Podstawowy wymiar to ok. 160 x 90cm, min grubość 20cm. Wymo-
giem jest możliwość zmiany położenia elementu oraz możliwość
przykręcania chwytów w ilości ok. 6-9 szt. dla jednego elementu.
Powierzchnia wykonana na bazie sklejki lub laminatu.
- Dostawa i montaż

szt

4 szt 4.000
RAZEM 4.000

196
d.19

Spec.Tech. B-
01
kalk. własna  

Chwyty Wspinaczkowe 
Chwyty wspinaczkowe nakręcane należy dostarczyć w rozmiarach
od XS do XXL. Kształt i forma chwytu powinna uwzględniać sporto-
wo-rekreacyjny charakter ściany  wspinaczkowej i pozwolić na uło-
żenie dróg wspinaczkowych o trudnościach od III do IX w skali UIA-
A.  Do każdego chwytu należy dostarczyć śrubę mocującą. Chwyty
jedno kolorowe dostarczone w zestawie 6 różnych kolorów.
- Dostawa i montaż

szt

2000 szt 2000.000
RAZEM 2000.000
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197

d.19
Spec.Tech. B-
01
kalk. własna  

Chwyty systemowe.
Wymagane parametry chwytu systemowego:
Kształt chwytu: sześciokąt wpisany w okrąg o śr.  18cm (długość
boku o wymiarze 9cm), wysokość chwytu 5,5cm. Każdy chwyt ma
zawierać w sobie dziurkę na 2 palce o głębokości ok. 4 cm. Rodzaje
krawędzi: 4 rodzaje różnych krawędzi do chwytania: 1 na nachwyt
głębokości 4cm, 1 na podchwyt głębokości 3cm, 2 symetryczne na
odciąg głębokości 1,5cm, 2 symetryczne na podchwyto-odciąg głę-
bokości 1,5cm. 
- Dostawa i montaż.

szt

8 szt 8.000
RAZEM 8.000

198
d.19

Spec.Tech. B-
01
kalk. własna  

Dostawa wyposażenia ściany
- lina pół-dynamiczna

m

1000.0 m 1000.000
RAZEM 1000.000

199
d.19

Spec.Tech. B-
01
kalk. własna  

Dostawa wyposażenia ściany
- ekspresy (tasiemka + 2 karabinki)

szt

140 szt 140.000
RAZEM 140.000

200
d.19

Spec.Tech. B-
01
kalk. własna  

Dostawa wyposażenia ściany
-  przyrząd asekuracyjny typu "Kubek"

szt

20 szt 20.000
RAZEM 20.000

201
d.19

Spec.Tech. B-
01
kalk. własna  

Dostawa wyposażenia ściany
-  karabinek zakręcany typu HMS

szt

20 szt 20.000
RAZEM 20.000

202
d.19

Spec.Tech. B-
01
kalk. własna  

Dostawa wyposażenia ściany
-  uprząż wspinaczkowa biodrowa

szt

40 szt 40.000
RAZEM 40.000

203
d.19

Spec.Tech. B-
01
kalk. własna  

Dostawa wyposażenia ściany
-  pętla do auto-asekuracji (pętla + 2 karabinki HMS)

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

204
d.19

Spec.Tech. B-
01
kalk. własna  

Dostawa wyposażenia ściany
-  klucz do śrub typu "imbus"

szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

205
d.19

Spec.Tech. B-
01
kalk. własna  

Dostawa wyposażenia ściany
-  materace asekuracyjne gr. 30cm

m2

30.0 m2 30.000
RAZEM 30.000

206
d.19

Spec.Tech. B-
01
kalk. własna  

Dostawa wyposażenia ściany
-  materace asekuracyjne gr. 10cm

m2

40.0 m2 40.000
RAZEM 40.000

20 45450000-6 MONITORING KONSTRUKCJI  KOD CPV 45450000-6
207

d.20
Spec.Tech. B-
01
kalk. własna  

System monitorowania wybranych elementów konstrukcji przekrycia
dachowego hali oraz sztucznej ścianki wspinaczkowej zgodnie z
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. §
204.1
- System składa z czujników realizujących ciągły pomiar wybranych
wielkości fizycznych oraz elektroniki pomiarowej i modułu eksperc-
kiego

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

21 45262100-2 RUSZTOWANIA KOD  CPV 45262100-2
208

d.21
KNR 2-02
1605-04
Spec.Tech. B-
01

Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne rurowe do robót wykony-
wanych na sufitach przy wysokości do 9 m
- rusztowanie dla przecierania tynków,wzmocnienie płyt panwio-
wych, malowania, demontażu instalacji.elek. oraz ponownego mon-
tażu

m2

45.35*23.8 m2 1079.330
RAZEM 1079.330
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209

d.21
KNR 2-02
1605-08
Spec.Tech. B-
01

Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne rurowe - pomosty dodat-
kowe do robót wykonywanych na ścianach przy wysokości ruszto-
wania do 9 m
- rusztowanie dla demontażu krat, okien, rozszklenie okien, zbicia
tynków, montaż okien, wykonanie tynków, malowanie

m2

(45.35+23.8)*2*8.7 m2 1203.210
RAZEM 1203.210

210
d.21

KNR 2-02 r.16
z.sz.5.15
Spec.Tech. B-
01

Czas pracy rusztowań grupy 2
(poz.:6,7,8,25,26,78,79,80,81,82,83,84,97,98,99,137,138,141,142,
144,145,176,177,178,179,180)

22 45442120-4 ELEWACJA KOD CPV 45442120-4
211

d.22
KNR 2-02
1604-01
Spec.Tech. B-
01

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m m2

(54.0+25.0*2+46.0)*9.0 m2 1350.000
RAZEM 1350.000

212
d.22

NNRNKB 202
1622a-01
Spec.Tech. B-
01

(z.VIII) Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych m2

poz.211 m2 1350.000
RAZEM 1350.000

213
d.22

KNR 2-02
0925-01
Spec.Tech. B-
01

Osłony okien folia polietylenowa m2

0.9*0.6*8+0.9*2.2*3+3.72*2.82*4+5.55*2.82*10+5.55*3.75*5+3.72*
3.7*2

m2 340.322

RAZEM 340.322
214

d.22
KNNR 3
0601-01
Spec.Tech. B-
01

Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na ścia-
nach, filarach, pilastrach

m2

2.63*3.9+24.64*(9.0+5.3)+44.42*9.0+7.35*1.6 m2 774.149
<minus okna,drzwi> -(3.15*2.15+5.55*2.82*13+1.3*2.15+3.72*2.82) m2 -223.521
<ościeża> ((5.55+2.82*2)*6+(3.72+2.82*2))*0.2 m2 15.300

RAZEM 565.928
215

d.22
KNR 0-17
2608-01
Spec.Tech. B-
01

Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą -
oczyszczenie mechaniczne i zmycie

m2

poz.214 m2 565.928
<suprema na ścianach szczytowych-ściana łukowa> 32.8*2 m2 65.600
<słupy parteru> (2*3.14*0.225)*0.5*3.9*6 m2 16.532

RAZEM 648.060
216

d.22
KNR 0-17
2609-01
Spec.Tech. B-
01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-
mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt
styropianowych do ścian EPS 70-040 grub.15cm

m2

(51.77+24.95*2+44.42)*9.0+7.35*1.6 m2 1326.570
<suprema na ścianach szczytowych-ściana łukowa> 32.8*2 m2 65.600
<minus słupy parteru> -0.45*3.9*6 m2 -10.530
<minus okna,drzwi> -(0.9*0.6*8+0.9*2.2*3+3.72*2.82*4+5.55*2.82*
10+5.55*3.75*5+3.72*3.7*2)

m2 -340.322

RAZEM 1041.318
217

d.22
KNR 0-17
2609-02
Spec.Tech. B-
01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-
mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt
styropianowych do ościeży EPS 70-040 grub.3cm

m2

<okna,drzwi> ((0.9+0.6*2)*8+(0.9+2.2*2)*3+(3.72+2.82*2)*4+(5.55+
2.82*2)*10+(5.55+3.75*2)*5+(3.72+3.7*2)*2)*0.15

m2 40.430

RAZEM 40.430
218

d.22
KNR 0-23
2613-02
Spec.Tech. B-
01
analogia

Ocieplenie słupów zewn. parteru materiałem izolacyjnym
- przyklejnie pakietu składajacego się z 4 sklejonych płyt izolacyj-
nych  grub.10mm - całkowita grub.40mm
- Wsp. do R=1.2

m2

<słupy parteru> (2*3.14*0.225)*0.5*3.9*6 m2 16.532
RAZEM 16.532

219
d.22

KNR 0-17
2609-04
Spec.Tech. B-
01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-
mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przymocowanie płyt
styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły

szt.

poz.216*4 szt. 4165.272
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RAZEM 4165.272

220
d.22

KNR 0-17
2609-06
Spec.Tech. B-
01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-
mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej
warstwy siatki na ścianach

m2

poz.216 m2 1041.318
RAZEM 1041.318

221
d.22

KNR 0-17
2609-07
Spec.Tech. B-
01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-
mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej
warstwy siatki na ościeżach

m2

poz.217+poz.218 m2 56.962
RAZEM 56.962

222
d.22

KNR 0-17
2609-07
Spec.Tech. B-
01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-
mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej
warstwy siatki pod parapety

m2

(3.72*6+5.56*5+0.9*13+5.55*10)*0.15 m2 17.598
RAZEM 17.598

223
d.22

KNR 0-17
2609-08
Spec.Tech. B-
01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-
mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - ochrona narożni-
ków wypukłych kątownikiem metalowym

m

<okna,drzwi> (0.9+0.6*2)*8+(0.9+2.2*2)*3+(3.72+2.82*2)*4+(5.55+
2.82*2)*10+(5.55+3.75*2)*5+(3.72+3.7*2)*2

m 269.530

9.0*4 m 36.000
RAZEM 305.530

224
d.22

KNR 0-17
0926-01
Spec.Tech. B-
01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego - nało-
żenie na podłoże gruntu

m2

poz.216+poz.221 m2 1098.280
RAZEM 1098.280

225
d.22

KNR 0-17
0926-03
Spec.Tech. B-
01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gru-
bości 2.0 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. ręcznie na uprzed-
nio przygotowanym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach
poziomych

m2

poz.216-poz.230 m2 968.273
RAZEM 968.273

226
d.22

KNR 0-17
0926-04
Spec.Tech. B-
01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gru-
bości 2.0 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. ręcznie na uprzed-
nio przygotowanym podłożu na ościeżach o szer. do 15 cm

m2

poz.221 m2 56.962
RAZEM 56.962

227
d.22

KNR-W 2-02
1519-02
Spec.Tech. B-
01
analogia

Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikatową m2

poz.225+poz.226 m2 1025.235
RAZEM 1025.235

228
d.22

KNR 2-02
0617-06
Spec.Tech. B-
01
analogia

Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych kitem -
wokół okien silikonem

m

<okna> (3.72+3.7)*2+5.56*5+(0.9+0.6*2)*10+(0.9+2.2*2)*3+(5.55+
2.82*2)*10+(3.72+2.82*2)*4

m 228.880

RAZEM 228.880
229

d.22
NNRNKB 202
0541-01
Spec.Tech. B-
01

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej
- parapety

m2

(0.9*11+3.72*4+5.55*15+(0.5+1.2)*2)*0.25 m2 27.858
RAZEM 27.858

230
d.22

KNR 0-17
0929-03
Spec.Tech. B-
01
analogia

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa tynk mozaikowy-kamyczko-
wy o grub.1.2mm wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podło-
żu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych
- tynk mozaikowy-kamyczkowy na cokole grub.1.2mm

m2

(51.77+24.95*2+44.42)*0.5 m2 73.045
RAZEM 73.045
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231

d.22
KNR 2-02 r.16
z.sz.5.15
Spec.Tech. B-
01

Czas pracy rusztowań grupy 1
(poz.:212,213,214,215,216,217,218,219,220,221,222,223,224,225,
226,227,228,229)
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