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Gdańsk Hala Sportowa - inst.elek.A OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1  45311100-1 PRZYŁĄCZE  KABLOWE ZE STACJI TRAFO W BUDYNKU DO ROZDZIELN I GŁÓWNEJ W BUDYNKU KOD

CPV  45311100-1
1

d.1
KNNR 5
1201-05
Spec.Tech. E
- 01

Osadzenie w podłożu kołków metalowych kotwiących M10 w stropie szt.

poz.2*2 szt. 30.000
RAZEM 30.000

2
d.1

KNNR 5
1101-02
Spec.Tech. E
- 01

Konstrukcje wsporcze przykręcane o masie do 1 kg - 2 mocowania szt.

15 szt. 15.000
RAZEM 15.000

3
d.1

KNNR 5
1105-08
Spec.Tech. E
- 01

Korytka o szerokości do 200 mm przykręcane do gotowych otworów
- korytka kablowe 200*50

m

15.0 m 15.000
RAZEM 15.000

4
d.1

KNNR 5
0209-03
Spec.Tech. E
- 01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układane w goto-
wych korytkach i na drabinkach bez mocowania
- Przewód z żyłą Cu LgY-450/750V, 120 mm2
- korytko 200*50

m

15.0 m 15.000
RAZEM 15.000

5
d.1

KNNR 5
1207-01
Spec.Tech. E
- 01

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle m

15.0 m 15.000
RAZEM 15.000

6
d.1

KNNR 5
1208-02
Spec.Tech. E
- 01

Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm m

poz.5 m 15.000
RAZEM 15.000

7
d.1

KNNR 5
1208-05
Spec.Tech. E
- 01

Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3

poz.6*0.05*0.03 m3 0.023
RAZEM 0.023

8
d.1

KNNR 5
0204-06
Spec.Tech. E
- 01

Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układane w
tynku innym niż betonowy
- Przewód z żyłą Cu LgY-450/750V, 120 mm2

m

15.0 m 15.000
RAZEM 15.000

9
d.1

KNR 5-10
0604-08
Spec.Tech. E
- 01

Montaż głowic kablowych - zarobienie na sucho końca kabla Cu 4-żyłowego o
przekr.do 120 mm2 na nap.do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych

szt.

10 szt. 10.000
RAZEM 10.000

10
d.1

KNR 5-10
0604-08
Spec.Tech. E
- 01

Montaż głowic kablowych - zarobienie na sucho końca kabla Cu 4-żyłowego o
przekr.do 120 mm2 na nap.do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

11
d.1

KNR 4-03
1203-01
Spec.Tech. E
- 01

Badanie linii kablowej o ilości żył do 5 odc.

1 odc. 1.000
RAZEM 1.000

2 45317300-5 TABLICE  ROZDZIELCZE  KOD  CPV  45317300-5
12

d.2
KNR 4-01
0330-07
Spec.Tech. E
- 01

Wykucie wnęk o głębokości do 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cemen-
towo-wapiennej
- tablice

m2

0.6*0.6*7 m2 2.520
RAZEM 2.520

- 2 -
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Gdańsk Hala Sportowa - inst.elek.A OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
13

d.2
KNR 4-01
0707-01
Spec.Tech. E
- 01
analogia

Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z
cegieł lub betonowym we wnękach na liczniki o powierzchni 0.5 m2 i głębokoś-
ci 0.4 m - j.w

szt.

7 szt. 7.000
RAZEM 7.000

14
d.2

Spec.Tech. E
- 01
kalk. własna

Tablica rozdzielcza do wbudowania RG z montażem wyposażenia modułowe-
go
WYŁĄCZNIK ZMIERZCHOWY WZ304 - 1szt
OCHR. P-PRZEP. 4P 70 kA 2 kV - 1szt
LAMPKA SYGNAL. ZIELONA  L 303 - 3szt
BLOK ROZDZIELCZY 1 BIEG. 250 A - 4szt
WYŁ. S 314 C 40 4P 40 A 10 KA - 1szt
WYŁ. RÓŻNIC. P 312 C 16 A-30 mA AC - 9szt
WYŁ. RÓŻNIC. P 302 25 A 30 mA AC - 3szt
WYŁ. RÓŻNIC. P 302 40 A 30 mA AC - 3szt
PASEK ZAŚLEPEK 24M - 2szt
XL3 400 ROZDZ. METAL W. 1500 - 1szt
PRZEDZ. KABL. METAL XL3 400/1500 - 1szt
OSŁONA METAL PRZEDZ. KABL. W. 1450 - 1szt
DRZWI PRZEDZ. KABLOWY W. 1500 - 1szt
AKCES. MONT. DO WSPORN. PRZEDZ. KAB. - 2szt
WSP. TH 35 ALU. + ZACZEPY 24M REGUL. - 1szt
WSP. TH 35 ALU. + ZACZEPY 24M REGUL. - 4szt
PODSTAWA MONTAŻOWA SPX 000-00 - 1szt
DRZWI PŁASKIE METAL W. 1500 - 1szt
BĘBENEK ZAMKA + 2 KL. NR 405 - 2szt
OSŁONA METALOWA 24M W. 150 - 3szt
OSŁONA METALOWA 24M W. 200 - 1szt
OSŁONA METAL. DPX 125-240 ER PION. - 1szt
OSŁONA METAL. SPX 000 1/4 OBR. - 1szt
OSŁONA PEŁNA W. 50 SZ. 600 1/4 OBR. - 1szt
OSŁONA PEŁNA W. 150 SZ. 600 1/4 OBR. - 1szt
ROZŁ. DPX-I 250 ER 3P 250 A - 1szt
WYZW. WZROST. DPX 230V AC/DC - 1szt
PŁYTKA MOC. DPX 160/ 250ER NA WSP. TH 35 - 1szt
WSPORNIK DYSTANSOWY - 1szt
ZŁ. VIKING 1 TOR 4 mm2 NIEB - 9szt
ZŁ. VIKING 1 TOR 4 mm2 SZAR. - 26szt
ZŁ. VIKING 1 TOR 6 mm2 SZAR. - 3szt
ZŁ. VIKING 1 TOR 10mm2 SZAR. - 3szt
ZŁ. VIKING SPRĘŻ. 4mm2 2PRZ. PE - 26szt
ZŁ. VIKING SPRĘŻ. 6mm2 2PRZ. PE - 1szt
ZŁ. VIKING SPRĘŻ. 10mm2 2PRZ. PE - 1szt
PRZEWÓD EKWIPOTENCJALNY - 2szt
SZYNA MONT. SYM. 15 mm 2 m OC. CHR.  - 1szt
BLOKADA KOŃCOWA SZER. 12mm - 2szt
OSŁONA KOŃCOWA ZŁĄCZEK SZER. 5-6-8-10 mm - 3szt
ROZŁ. BEZP. NH SPX 000 125 A - 2szt
WYŁ. S 301 B 10 1P 10 A 6 kA - 5szt
WYŁ. S 301 B 16 1P 16 A 6 kA - 12szt
WYŁ. S 303 B 6 3P 6 A 6 kA - 1szt
ROZŁ. BEZP. R 303 35 A 3P - 1szt
ROZŁ. BEZP. R 303 50 A 3P - 1szt

kpl

1.0 kpl 1.000
RAZEM 1.000

15
d.2

Spec.Tech. E
- 01
kalk. własna

Tablica rozdzielcza do wbudowania T-P1 z montażem wyposażenia moduło-
wego
OCHR. P-PRZEP. 4P 40kA 1,4KV - 1szt
ROZŁ. IZOL. FR 303 63 A - 1szt
LAMPKA SYGNAL. ZIELONA  L 303 - 3szt
MOD. BLOK LISTEW ROZDZ. BR 4-16 - 1szt
WYŁ. RÓŻNIC. P 312 C 16 A-30 mA AC - 12szt
WYŁ. RÓŻNIC. P 302 25 A 30 mA AC - 3szt
WYŁ. RÓŻNIC. P 302 40 A 30 mA AC - 2szt
XL3 160 ROZDZIELNICA METAL 5R - 1szt
PASEK ZAŚLEPEK 24M - 1szt
DRZWI PROFILOWANE METAL W. 900 - 1szt
ZŁ. VIKING 1 TOR 4 mm2 NIEB - 12szt
ZŁ. VIKING 1 TOR 4 mm2 SZAR. - 24szt
ZŁ. VIKING SPRĘŻ. 4mm2 2PRZ. PE - 24szt
WYŁ. S 301 B 10 1P 10 A 6 kA - 6szt
WYŁ. S 301 B 16 1P 16 A 6 kA - 6szt
WYŁ. S 303 B 6 3P 6 A 6 kA - 1szt
WYŁ. S 304 C 20 4P 20 A 6 kA - 1szt

kpl

1.0 kpl 1.000

- 3 -
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Gdańsk Hala Sportowa - inst.elek.A OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 1.000

16
d.2

Spec.Tech. E
- 01
kalk. własna

Tablica rozdzielcza do wbudowania T-PP z montażem wyposażenia moduło-
wego 
ZAMEK DO DRZWICZEK EKINOXE 1 x 8 - 1szt
OSŁONKA 5 MOD. BIAŁA - 1szt
OCHR. P-PRZEP. 4P 40kA 1,4KV - 1szt
ROZŁ. IZOL. FR 303 32 A 2 MOD. - 1szt
LAMPKA SYGNAL. ZIELONA  L 303 - 3szt
MOD. BLOK LISTEW ROZDZ. BR 4-7 - 1szt
WYŁ. RÓŻNIC. P 344 C 25 0,03 AC - 1szt
WYŁ. RÓŻNIC. P 312 C 16 A-30 mA AC - 1szt
ZŁ. VIKING 1 TOR 4 mm2 NIEB - 2szt
ZŁ. VIKING 1 TOR 4 mm2 SZAR. - 4szt
ZŁ. VIKING SPRĘŻ. 4mm2 2PRZ. PE - 2szt
WYŁ. S 303 B 6 3P 6 A 6 kA - 1szt
WYŁ. S 304 C 20 4P 20 A 6 kA - 1szt
ROZDZIEL. NAŚC. EKINOXE TX 3 x 18 - 1szt
DRZWI BIAŁE EKINOXE TX 3 x 18 - 1szt

.

kpl

1.0 kpl 1.000
RAZEM 1.000

17
d.2

Spec.Tech. E
- 01
kalk. własna

Tablica rozdzielcza do wbudowania T-SO z montażem wyposażenia moduło-
wego
ZAMEK nr850 - 1szt
ŁĄCZNIK PRZYC. LP 351 1NO + LAMP. - 19szt
ROZDZ. RN65 IP65 2x12 Z LISTWAMI PRZYŁ. - 1szt

kpl

1.0 kpl 1.000
RAZEM 1.000

18
d.2

Spec.Tech. E
- 01
kalk. własna

Tablica rozdzielcza do wbudowania T-W1 z montażem wyposażenia moduło-
wego
OCHR. P-PRZEP. 4P 40kA 1,4KV - 1szt
ROZŁ. IZOL. FR 303 100 A - 1szt
LAMPKA SYGNAL. ZIELONA  L 303 - 3szt
MOD. BLOK LISTEW ROZDZ. BR 4-16 - 1szt
WYŁ. RÓŻNIC. P 302 25 A 30 mA AC - 1szt
WYŁ. RÓŻNIC. P 302 40 A 30 mA AC - 1szt
XL3 160 ROZDZIELNICA METALOWA 4R - 1szt
PASEK ZAŚLEPEK 24M - 1szt
DRZWI PŁASKIE METAL W. 750 - 1szt
BĘBENEK ZAMKA + 2 KL. NR 405 - 1szt
ZŁ. VIKING 1 TOR 4 mm2 SZAR. - 13szt
ZŁ. VIKING 1 TOR 10mm2 SZAR. - 3szt
ZŁ. VIKING SPRĘŻ. 4mm2 2PRZ. PE - 9szt
ZŁ. VIKING SPRĘŻ. 10mm2 2PRZ. PE - 1szt
WYŁ. S 301 B 10 1P 10 A 6 kA - 2szt
WYŁ. S 301 B 16 1P 16 A 6 kA - 2szt
WYŁ. S 303 B 6 3P 6 A 6 kA - 1szt
WYŁ. S 303 C 50 3P 50 A 6 kA - 1szt
WYŁ. S 304 C 20 4P 20 A 6 kA - 1szt
ROZŁ. BEZP. R 301 16 A 1P - 3szt
ROZŁ. BEZP. R 303 25 A 3P - 2szt

kpl

1.0 kpl 1.000
RAZEM 1.000

19
d.2

Spec.Tech. E
- 01
kalk. własna

Tablica rozdzielcza do wbudowania T-W2 z montażem wyposażenia moduło-
wego
OCHR. P-PRZEP. 4P 40kA 1,4KV - 1szt
ROZŁ. IZOL. FR 303 40 A - 1szt
LAMPKA SYGNAL. ZIELONA  L 303 - 3szt
MOD. BLOK LISTEW ROZDZ. BR 4-7 - 1szt
WYŁ. RÓŻNIC. P 302 25 A 30 mA AC - 1szt
WYŁ. RÓŻNIC. P 302 40 A 30 mA AC - 1szt
XL3 160 ROZDZIELNICA METAL 3R - 1szt
PASEK ZAŚLEPEK 24M - 1szt
DRZWI PŁASKIE METAL W. 600 - 1szt
BĘBENEK ZAMKA + 2 KL. NR 405 - 1szt
ZŁ. VIKING 1 TOR 4 mm2 SZAR. - 7szt
ZŁ. VIKING 1 TOR 6 mm2 SZAR. - 3szt
ZŁ. VIKING SPRĘŻ. 4mm2 2PRZ. PE - 5szt
ZŁ. VIKING SPRĘŻ. 6mm2 2PRZ. PE - 1szt
WYŁ. S 301 B 10 1P 10 A 6 kA - 2szt
WYŁ. S 301 B 16 1P 16 A 6 kA - 2szt
WYŁ. S 303 B 6 3P 6 A 6 kA - 1szt
WYŁ. S 304 C 20 4P 20 A 6 kA - 1szt
ROZŁ. BEZP. R 303 20 A 3P - 1szt
ROZŁ. BEZP. R 303 35 A 3P - 1szt

kpl

1.0 kpl 1.000

- 4 -

Norma PRO Wersja 4.35 Nr seryjny: 11748



Gdańsk Hala Sportowa - inst.elek.A OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 1.000

20
d.2

Spec.Tech. E
- 01
kalk. własna

Tablica rozdzielcza do wbudowania T-ZO z montażem wyposażenia moduło-
wego
OCHR. P-PRZEP. 4P 40kA 1,4KV - 1szt
STYCZNIK SM 425 24 4NO - 5szt
STYCZNIK SM 425 25A 2NO 230V - 1szt
STYCZNIK SM 425S 25A 230V 4NO - 12szt
ROZŁ. IZOL. FR 303 100 A - 1szt
LAMPKA SYGNAL. ZIELONA  L 303 - 21szt
PRZEKAŹNIK CZASOWY RC342 - 18szt
MOD. BLOK LISTEW ROZDZ. BR 4-16 - 1szt
WYŁ. RÓŻNIC. P 302 25 A 30 mA AC - 2szt
PASEK ZAŚLEPEK 24M - 4szt
XL3 400 ROZDZ. METAL W. 1900 - 1szt
PRZEDZ. KABL. METAL XL3 400/1900 - 1szt
OSŁONA METAL PRZEDZ. KABL. W. 1750 - 1szt
DRZWI PRZEDZ. KABLOWY W. 1900 - 1szt
AKCES. MONT. DO WSPORN. PRZEDZ. KAB. - 2szt
WSP. TH 35 ALU. + ZACZEPY 24M REGUL. - 11szt
DRZWI PŁASKIE METAL W. 1900 - 1szt
BĘBENEK ZAMKA + 2 KL. NR 405 - 1szt
OSŁONA METALOWA 24M W. 150 - 11szt
OSŁONA PEŁNA W. 100 SZ. 600 1/4 OBR. - 1szt
ZŁ. VIKING 1 TOR 4 mm2 SZAR. - 12szt
ZŁ. VIKING SPRĘŻ. 4mm2 2PRZ. PE - 10szt
PRZEWÓD EKWIPOTENCJALNY - 2szt
SZYNA MONT. SYM. 15 mm 2 m OC. CHR.  - 1szt
BLOKADA KOŃCOWA SZER. 12mm - 2szt
OSŁONA KOŃCOWA ZŁĄCZEK SZER. 5-6-8-10 mm - 1szt
WYŁ. S 301 B 6 1P 6 A 6 kA - 1szt
WYŁ. S 301 B 10 1P 10 A 6 kA - 5szt
WYŁ. S 301 B 16 1P 16 A 6 kA - 2szt
WYŁ. S 301 C 3 1P 3 A 6 kA - 7szt
WYŁ. S 303 C 3 3P 3 A 6 kA - 1szt
WYŁ. S 304 C 20 4P 20 A 6 kA - 1szt
ROZŁ. BEZP. R 301 16 A 1P - 6szt
ROZŁ. BEZP. R 303 20 A 3P - 12szt
ROZŁ. BEZP. R 303 25 A 3P - 1szt

kpl

1.0 kpl 1.000
RAZEM 1.000

21
d.2

KNNR 5
0306-06
Spec.Tech. E
- 01
analogia

Przycisk PWP szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

3 45311200-2 UKŁADANIE  PRZEWODÓW, PUSZKI, OSPRZ ĘT,OPRAWY  KOD  CPV  45311200-2
22

d.3
KNNR 5
1201-05
Spec.Tech. E
- 01

Osadzenie w podłożu kołków metalowych kotwiących M10 w stropie szt.

poz.23*2 szt. 680.000
RAZEM 680.000

23
d.3

KNNR 5
1101-02
Spec.Tech. E
- 01

Konstrukcje wsporcze przykręcane o masie do 1 kg - 2 mocowania szt.

340 szt. 340.000
RAZEM 340.000

24
d.3

KNNR 5
1105-01
Spec.Tech. E
- 01

Drabinki kablowe - proste, narożne, przykręcane, redukcyjne o szerokości do
200 mm przykręcane do gotowych otworów
- Drabinka kabl. 200H60 E-90

m

60.0 m 60.000
RAZEM 60.000

25
d.3

KNNR 5
1105-07
Spec.Tech. E
- 01

Korytka o szerokości do 100 mm przykręcane do gotowych otworów
- korytka kablowe 50*50

m

120.0 m 120.000
RAZEM 120.000

26
d.3

KNNR 5
1105-07
Spec.Tech. E
- 01

Korytka o szerokości do 100 mm przykręcane do gotowych otworów
- korytka kablowe 100*50

m

30.0 m 30.000

- 5 -

Norma PRO Wersja 4.35 Nr seryjny: 11748



Gdańsk Hala Sportowa - inst.elek.A OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 30.000

27
d.3

KNNR 5
1105-08
Spec.Tech. E
- 01

Korytka o szerokości do 200 mm przykręcane do gotowych otworów
- korytka kablowe 150*50

m

90.0 m 90.000
RAZEM 90.000

28
d.3

KNNR 5
1105-08
Spec.Tech. E
- 01

Korytka o szerokości do 200 mm przykręcane do gotowych otworów
- korytka kablowe 200*50

m

20.0 m 20.000
RAZEM 20.000

29
d.3

KNNR 5
1105-08
Spec.Tech. E
- 01

Korytka o szerokości do 200 mm przykręcane do gotowych otworów
- korytka kablowe 300*50

m

20.0 m 20.000
RAZEM 20.000

30
d.3

KNNR 5
0103-06
Spec.Tech. E
- 01

Rury winidurowe o śr.do 28 mm układane n.t. na podłożu innym niż beton
- Rura instalacyjna gładka RB 22 mm

m

380.0 m 380.000
RAZEM 380.000

31
d.3

KNNR 5
0203-01
Spec.Tech. E
- 01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur
- Przewód YDY-450/750V 3x1,5mm2

m

750.0 m 750.000
RAZEM 750.000

32
d.3

KNNR 5
0203-01
Spec.Tech. E
- 01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur
- Przewód UTP 4p

m

30.0 m 30.000
RAZEM 30.000

33
d.3

KNNR 5
0203-02
Spec.Tech. E
- 01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm2 wciągane do rur
- Przewód YDY-450/750 V 4x2,5mm2

m

60.0 m 60.000
RAZEM 60.000

34
d.3

KNNR 5
0209-01
Spec.Tech. E
- 01
analogia

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w goto-
wych korytkach i na drabinkach bez mocowania
- Przewód YDY-450/750 V 3x1,5mm2
- korytko 150*50
- drabinka

m

100.0 m 100.000
RAZEM 100.000

35
d.3

KNNR 5
0209-01
Spec.Tech. E
- 01
analogia

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w goto-
wych korytkach i na drabinkach bez mocowania
- Przewód YDY-450/750 V 3x2,5mm2
- korytko 200*50

m

10.0 m 10.000
RAZEM 10.000

36
d.3

KNNR 5
0209-01
Spec.Tech. E
- 01
analogia

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w goto-
wych korytkach i na drabinkach bez mocowania
- Przewód z żyłą Cu LgY-450/750V, 6 mm2
- korytko 150*50

m

150.0 m 150.000
RAZEM 150.000

37
d.3

KNNR 5
0209-02
Spec.Tech. E
- 01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm2 układane w goto-
wych korytkach i na drabinkach bez mocowania
- Przewód YDY-450/750 V 4x2,5mm2
- korytko 150*50
- drabinka

m

50.0 m 50.000
RAZEM 50.000

38
d.3

KNNR 5
0209-02
Spec.Tech. E
- 01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm2 układane w goto-
wych korytkach i na drabinkach bez mocowania
- Przewód YDY-450/750 V 5x2,5mm2
- korytko 150*50
- drabinka

m
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450.0 m 450.000

RAZEM 450.000
39

d.3
KNNR 5
0209-02
Spec.Tech. E
- 01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm2 układane w goto-
wych korytkach i na drabinkach bez mocowania
- Przewód z żyłą Cu LgY-450/750V, 10 mm2
- korytko 100*50, 300*50
- drabinka

m

150.0 m 150.000
RAZEM 150.000

40
d.3

KNNR 5
0209-03
Spec.Tech. E
- 01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układane w goto-
wych korytkach i na drabinkach bez mocowania
- Przewód YDY-450/750 V 5x4mm2
- korytko 100*50

m

5.0 m 5.000
RAZEM 5.000

41
d.3

KNNR 5
0209-03
Spec.Tech. E
- 01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układane w goto-
wych korytkach i na drabinkach bez mocowania
- Przewód YDY-450/750 V 5x6mm2
- korytko 200*50, 300*50

m

20.0 m 20.000
RAZEM 20.000

42
d.3

KNNR 5
0209-03
Spec.Tech. E
- 01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układane w goto-
wych korytkach i na drabinkach bez mocowania
- Przewód kabelkowy Cu YLY 5x10,0; 0,6/1kV
- korytko 100*50

m

10.0 m 10.000
RAZEM 10.000

43
d.3

KNNR 5
0209-03
Spec.Tech. E
- 01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układane w goto-
wych korytkach i na drabinkach bez mocowania
- Przewód kabelkowy Cu YLY 5x70,0; 0,6/1kV
- korytko 200*50, 300*50

m

25.0 m 25.000
RAZEM 25.000

44
d.3

KNNR 5
0209-03
Spec.Tech. E
- 01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układane w goto-
wych korytkach i na drabinkach bez mocowania
- Przewód z żyła Cu LgY-450/750V, 16 mm2
- korytko 200*50, 300*50
- drabinka

m

225.0 m 225.000
RAZEM 225.000

45
d.3

KNNR 5
0209-03
Spec.Tech. E
- 01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układane w goto-
wych korytkach i na drabinkach bez mocowania
- Przewód z żyłą Cu LgY-450/750V, 25 mm2
- korytko 200*50, 300*50
- drabinka

m

200.0 m 200.000
RAZEM 200.000

46
d.3

KNNR 5
0204-02
Spec.Tech. E
- 01

Przewody wtynkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku in-
nym niż betonowy
- Przewód YDY-450/750 V 3x1,5mm2

m

500.0 m 500.000
RAZEM 500.000

47
d.3

KNNR 5
0204-02
Spec.Tech. E
- 01

Przewody wtynkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku in-
nym niż betonowy
- Kabel b/halog NHXH FE 180/E90 3x1,5mm2

m

120.0 m 120.000
RAZEM 120.000

48
d.3

KNNR 5
0204-02
Spec.Tech. E
- 01

Przewody wtynkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku in-
nym niż betonowy
- Przewód YDY-450/750 V 3x2,5mm2

m

1030.0 m 1030.000
RAZEM 1030.000

49
d.3

KNNR 5
0204-02
Spec.Tech. E
- 01

Przewody wtynkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku in-
nym niż betonowy
- Przewód YDY-450/750 V 4x1,5mm2

m

80.0 m 80.000
RAZEM 80.000

50
d.3

KNNR 5
0204-02
Spec.Tech. E
- 01

Przewody wtynkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku in-
nym niż betonowy
- Przewód HDGs 300/500V 3x1,5mm2

m

15.0 m 15.000
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RAZEM 15.000

51
d.3

KNNR 5
0204-02
Spec.Tech. E
- 01

Przewody wtynkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku in-
nym niż betonowy
- Przewód z żyłą Cu LgY-450/750V, 6 mm2

m

50.0 m 50.000
RAZEM 50.000

52
d.3

KNNR 5
0204-02
Spec.Tech. E
- 01

Przewody wtynkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku in-
nym niż betonowy
- Przewód UTP 4p

m

70.0 m 70.000
RAZEM 70.000

53
d.3

KNNR 5
0204-06
Spec.Tech. E
- 01

Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układane w
tynku innym niż betonowy
- Przewód YDY-450/750 V 3x4mm2

m

65.0 m 65.000
RAZEM 65.000

54
d.3

KNNR 5
0204-06
Spec.Tech. E
- 01

Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układane w
tynku innym niż betonowy
- Przewód YDY-450/750 V 5x4mm2

m

15.0 m 15.000
RAZEM 15.000

55
d.3

KNNR 5
0204-06
Spec.Tech. E
- 01

Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układane w
tynku innym niż betonowy
- Przewód YDY-450/750 V 5x6mm2

m

15.0 m 15.000
RAZEM 15.000

56
d.3

KNNR 5
0204-06
Spec.Tech. E
- 01

Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układane w
tynku innym niż betonowy
- Przewód HDGs 300/500V 5x2,5mm2

m

5.0 m 5.000
RAZEM 5.000

57
d.3

KNNR 5
0204-06
Spec.Tech. E
- 01

Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układane w
tynku innym niż betonowy
- Przewód kabelkowy Cu YLY 5x70,0; 0,6/1kV

m

15.0 m 15.000
RAZEM 15.000

58
d.3

KNNR 5
1207-01
Spec.Tech. E
- 01

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle m

poz.57 m 15.000
RAZEM 15.000

59
d.3

KNNR 5
1208-02
Spec.Tech. E
- 01

Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm m

poz.58 m 15.000
RAZEM 15.000

60
d.3

KNNR 5
1208-05
Spec.Tech. E
- 01

Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3

poz.59*0.05*0.03 m3 0.023
RAZEM 0.023

61
d.3

KNNR 5
0301-11
Spec.Tech. E
- 01

Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie ce-
mentowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym

szt.

85 szt. 85.000
RAZEM 85.000

62
d.3

KNNR 5
0302-01
Spec.Tech. E
- 01

Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm szt.

poz.61 szt. 85.000
RAZEM 85.000

- 8 -
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63

d.3
KNNR 5
0306-03
Spec.Tech. E
- 01

Łączniki podtynkowe w puszce instalacyjnej 1-biegunowe szt.

17 szt. 17.000
RAZEM 17.000

64
d.3

KNNR 5
0306-04
Spec.Tech. E
- 01

Łączniki dwubiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

65
d.3

KNNR 5
0306-03
Spec.Tech. E
- 01

Łączniki schodowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

66
d.3

KNNR 5
0308-01
Spec.Tech. E
- 01

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegu-
nowe końcowe o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 -
podwójne

szt.

24 szt. 24.000
RAZEM 24.000

67
d.3

KNNR 5
0308-01
Spec.Tech. E
- 01

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegu-
nowe końcowe o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 -
pojedyńcze szczelne

szt.

35 szt. 35.000
RAZEM 35.000

68
d.3

Spec.Tech.
S-02
kalk. własna

Uszczelnienie przejść instalacyjnych szpachlą ogniochronną szt

7 szt 7.000
RAZEM 7.000

69
d.3

KNNR 5
0503-03
Spec.Tech. E
- 01

Oprawa świetlówkowa do wbudowania sufit podwieszany 1x54W, IP20 kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

70
d.3

KNNR 5
0503-03
Spec.Tech. E
- 01

Oprawa świetlówkowa do wbudowania sufit podwieszany 1x54W, IP44 kpl.

14 kpl. 14.000
RAZEM 14.000

71
d.3

KNNR 5
0503-03
Spec.Tech. E
- 01

Oprawa świetlówkowa do wbudowania sufit podwieszany TC-TEL 2x26W,
IP64

kpl.

22 kpl. 22.000
RAZEM 22.000

72
d.3

KNNR 5
0503-03
Spec.Tech. E
- 01

Oprawa świetlówkowa do wbudowania sufit podwieszany TC-TEL 2x18W,
IP64

kpl.

13 kpl. 13.000
RAZEM 13.000

73
d.3

KNNR 5
0503-03
Spec.Tech. E
- 01

Oprawa świetlówkowa do wbudowania sufit podwieszany 3x14W, IP20 kpl.

4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000

74
d.3

KNNR 5
0503-03
Spec.Tech. E
- 01

Oprawa świetlówkowa do wbudowania sufit podwieszany 3x14W, IP65 kpl.

4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000

75
d.3

KNNR 5
0503-03
Spec.Tech. E
- 01

Oprawa świetlówkowa do wbudowania sufit podwieszany TC-R 2x14W, IP44+
szyba piaskowa

kpl.

9 kpl. 9.000
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RAZEM 9.000

76
d.3

KNNR 5
0503-03
Spec.Tech. E
- 01

Oprawa świetlówkowa nasufitowa T8 2x18W, IP54 kpl.

5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000

77
d.3

KNNR 5
0502-04
Spec.Tech. E
- 01

Oprawa świetlówkowa nasufitowa (montowana na ścianie) T8 2x36W, IP65 kpl.

14 kpl. 14.000
RAZEM 14.000

78
d.3

KNNR 5
0502-04
Spec.Tech. E
- 01

Oprawa nasufitowa 1x36W z modułem awaryjnym 2h kpl.

6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000

79
d.3

KNNR 5
0513-04
Spec.Tech. E
- 01

Oprawa 1000W montowana na lince stalowej - hala
- montaż liny stalowej ujęto w kosztorysie budowlanym

kpl.

35 kpl. 35.000
RAZEM 35.000

80
d.3

KNNR 5
0502-04
Spec.Tech. E
- 01

Naświetlacz 1x400W, odbłyśnik asymetryczny, IP65 kpl.

5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000

81
d.3

KNNR 5
0512-06
Spec.Tech. E
- 01

Oprawa ewakuacyjna kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

82
d.3

KNNR 5
1008-02
Spec.Tech. E
- 01
analogia

Oprawa zewnętrzna 1*80W, IP55 kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

83
d.3

Spec.Tech. E
- 01
kalk. własna

Montaż tablicy wyników DST 160 Profi 220*125*10 kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

84
d.3

KNNR 5
1209-0401
Spec.Tech. E
- 01

Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 1/2 ceg. w ścianach lub stropach
z cegły

otw.

10 otw. 10.000
RAZEM 10.000

85
d.3

KNNR 5
1209-05
Spec.Tech. E
- 01

Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 1 ceg. w ścianach lub stropach z
cegły

otw.

18 otw. 18.000
RAZEM 18.000

4 45311000-0 PRACE  POMIAROWE  KOD CPV  45311000-0
86

d.4
KNR-W 5-08
0902-05
Spec.Tech. E
- 01

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika
różnicowoprądowego - pierwszy

pomiar

1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000

87
d.4

KNR-W 5-08
0902-06
Spec.Tech. E
- 01

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika
różnicowoprądowego - każdy następny

pomiar

41 pomiar 41.000
RAZEM 41.000
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88

d.4
KNR-W 5-08
0901-01
Spec.Tech. E
- 01

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, pierwszy
pomiar

pomiar

1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000

89
d.4

KNR-W 5-08
0901-02
Spec.Tech. E
- 01

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, każdy
następny pomiar

pomiar

63 pomiar 63.000
RAZEM 63.000

90
d.4

KNR-W 5-08
0901-03
Spec.Tech. E
- 01

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 3-fazowy, pierwszy
pomiar

pomiar

1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000

91
d.4

KNR-W 5-08
0901-04
Spec.Tech. E
- 01

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 3-fazowy, każdy
następny pomiar

pomiar

23 pomiar 23.000
RAZEM 23.000

92
d.4

KNR-W 5-08
0902-01
Spec.Tech. E
- 01

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli
zwarciowej - pierwszy

pomiar

1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000

93
d.4

KNR-W 5-08
0902-02
Spec.Tech. E
- 01

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli
zwarciowej - każdy następny

pomiar

326 pomiar 326.000
RAZEM 326.000

5 45311000-0 UZIEMIENIA  WYRÓWNAWCZE  KOD  CPV  45311000-0
94

d.5
KNR 5-08
0802-01
Spec.Tech. E
- 01

Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w cegle głębokości do 8 cm i śr. do
10 mm

szt.

10 szt. 10.000
RAZEM 10.000

95
d.5

KNR 5-08
0809-04
Spec.Tech. E
- 01

Osadzenie w podłożu kołków metalowych kotwiących M10 w gotowych śle-
pych otworach w ścianie

szt.

poz.94 szt. 10.000
RAZEM 10.000

96
d.5

KNR 5-08
0620-01
Spec.Tech. E
- 01

Montaż na rurach uchwytów uziemiających skręcanych śr. do 100 mm szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

97
d.5

KNR 5-08
0704-04
Spec.Tech. E
- 01
analogia

Montaż elementów konstrukcyjnych (uchwyty, konsolki, haczyki) przez przy-
kręcanie do gotowego podłoża na ścianie (2 mocowania)
- listwy uziemiające LU "Betterman"

szt.

poz.96 szt. 5.000
RAZEM 5.000

98
d.5

KNR 5-08
0704-04
Spec.Tech. E
- 01
analogia

Montaż elementów konstrukcyjnych (uchwyty, konsolki, haczyki) przez przy-
kręcanie do gotowego podłoża na ścianie (2 mocowania)
- pośrednie listwy uziemiające PPU

szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

99
d.5

KNR 5-08
0704-04
Spec.Tech. E
- 01
analogia

Montaż elementów konstrukcyjnych (uchwyty, konsolki, haczyki) przez przy-
kręcanie do gotowego podłoża na ścianie (2 mocowania)
- główna listwa uziemiająca GPU

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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100
d.5

KNNR 5
1207-01
Spec.Tech. E
- 01

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle m

110.0+120.0+180.0 m 410.000
RAZEM 410.000

101
d.5

KNNR 5
1208-02
Spec.Tech. E
- 01

Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm m

poz.100 m 410.000
RAZEM 410.000

102
d.5

KNNR 5
1208-05
Spec.Tech. E
- 01

Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3

poz.101*0.05*0.03 m3 0.615
RAZEM 0.615

103
d.5

KNR 5-08
0210-01
Spec.Tech. E
- 01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm2 układane w
gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym
- Przewód z żyłą Cu LgY-450/750V, 4 mm2

m

180.0 m 180.000
RAZEM 180.000

104
d.5

KNR 5-08
0210-02
Spec.Tech. E
- 01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-12/Al-20 mm2 układane
w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym 
- Przewód z żyła Cu LgY-450/750V, 16 mm2

m

110.0 m 110.000
RAZEM 110.000

105
d.5

KNR 5-08
0210-03
Spec.Tech. E
- 01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-24/Al-40 mm2 układane
w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym
- Przewód z żyłą Cu LgY-450/750, 35 mm2

m

120.0 m 120.000
RAZEM 120.000

106
d.5

KNNR 5
1203-03
Spec.Tech. E
- 01

Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 6 mm2 pod zaciski
lub bolce

szt.żył

10 szt.żył 10.000
RAZEM 10.000

107
d.5

KNNR 5
1203-04
Spec.Tech. E
- 01

Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 16 mm2 pod zaciski
lub bolce

szt.żył

10 szt.żył 10.000
RAZEM 10.000

108
d.5

KNNR 5
1203-05
Spec.Tech. E
- 01

Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 50 mm2 pod zaciski
lub bolce

szt.żył

4 szt.żył 4.000
RAZEM 4.000

109
d.5

KNNR 5
1304-01
Spec.Tech. E
- 01

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

110
d.5

KNNR 5
1304-02
Spec.Tech. E
- 01

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar) szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

6 45311000-0 INSTALACJA  ODGROMOWA  KOD  CPV  45311000-0
111
d.6

KNR 5-08
0607-03
Spec.Tech. E
- 01

Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej na budynkach na
cegle z wykonaniem otworu mechanicznie - pręt o śr. do 10 mm w rurce
ochronnej grubościennej

m

140.0 m 140.000
RAZEM 140.000
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112
d.6

KNR 5-08
0604-04
Spec.Tech. E
- 01

Montaż zwodów poziomych naprężanych z pręta o śr. do 10 mm na dachu
płaskim na wspornikach klejonych

m

300.0 m 300.000
RAZEM 300.000

113
d.6

KNR 5-08
0618-01
Spec.Tech. E
- 01

Łączenie pręta o śr. do 10 mm na dachu za pomocą złączy skręcanych uni-
wersalnych krzyżowych

szt.

14 szt. 14.000
RAZEM 14.000

114
d.6

KNR 5-08
0301-20
Spec.Tech. E
- 01

Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub
gipsowej z wykonaniem ślepych otworów mechanicznie w cegle

szt.

12*4 szt. 48.000
RAZEM 48.000

115
d.6

KNR 5-08
0303-20
Spec.Tech. E
- 01
analogia

Montaż na gotowym podłożu puszek 95x115 z tworzywa sztucznego o ilości
wylotów 4 i przekroju przewodów do 16 mm2 - mocowanych przez przykręce-
nie
- puszki 140*140

szt.

12 szt. 12.000
RAZEM 12.000

116
d.6

KNR 5-08
0611-08
Spec.Tech. E
- 01

Montaż uziomu powierzchniowego w wykopie o głębokości do 1.0 m w gruncie
kat.III
- bednarka ocynk. 25*4mm

m

160.0 m 160.000
RAZEM 160.000

117
d.6

KNR 5-08
0617-01
Spec.Tech. E
- 01

Łączenie przewodów uziemiających przez spawanie w wykopie - bednarka
120 mm2

szt.

12 szt. 12.000
RAZEM 12.000

118
d.6

KNR 5-08
0619-06
Spec.Tech. E
- 01

Montaż złączy kontrolnych z połączeniem drut-płaskownik w instalacji uziemia-
jącej i odgromowej

szt.

12 szt. 12.000
RAZEM 12.000

119
d.6

KNR 4-03
1205-03
Spec.Tech. E
- 01

Pierwszy pomiar instalacji odgromowej pomiar.

1 pomiar. 1.000
RAZEM 1.000

120
d.6

KNR 4-03
1205-04
Spec.Tech. E
- 01

Następny pomiar instalacji odgromowej pomiar.

11 pomiar. 11.000
RAZEM 11.000

7 45110000-1 DEMONTAŻ INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH  KOD  CPV  45110000-1
121
d.7

Spec.Tech. E
- 01
kalk. własna

Demontaż instalacji elektrycznych i odgromowych r-g

190 r-g 190.000
RAZEM 190.000

8 45312200-9 SYSTEM SYGNALIZACJI ALARMU WŁAMANIA I NAPADU SSWiN - KOD CPV 45312200-9
122
d.8

KNNR 5
0204-02
Spec.Tech. E
- 01

Przewody wtynkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku in-
nym niż betonowy
- Przewód BUS-UTP 4x2x0,5 mm2

m

350.0 m 350.000
RAZEM 350.000

123
d.8

KNNR 5
0204-02
Spec.Tech. E
- 01

Przewody wtynkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku in-
nym niż betonowy
-  Przewód YTDY 8*0,5mm2

m

670.0 m 670.000
RAZEM 670.000
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124
d.8

KNNR 5
0204-02
Spec.Tech. E
- 01

Przewody wtynkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku in-
nym niż betonowy
- Przewód YDY-450/750 V 2x1mm2

m

150.0 m 150.000
RAZEM 150.000

125
d.8

KNNR 5
0204-02
Spec.Tech. E
- 01

Przewody wtynkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku in-
nym niż betonowy
- Przewód YDY-450/750 V 2x1mm2

m

20.0 m 20.000
RAZEM 20.000

126
d.8

KNNR 5
0204-02
Spec.Tech. E
- 01

Przewody wtynkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku in-
nym niż betonowy
- Przewód YDY-450/750 V 3x1,5mm2

m

40.0 m 40.000
RAZEM 40.000

127
d.8

KNR AL-01
0102-03
Spec.Tech. E
- 01

Centrala alarmowa szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

128
d.8

KNR AL-01
0106-03
Spec.Tech. E
- 01
analogia

Dialer telekomunikacyjny szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

129
d.8

KNR AL-01
0106-03
Spec.Tech. E
- 01
analogia

Moduł nadzoru lini telefonicznej szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

130
d.8

KNR AL-01
0106-03
Spec.Tech. E
- 01
analogia

Moduł audio - weryfikacja alarmów szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

131
d.8

KNR AL-01
0106-03
Spec.Tech. E
- 01
analogia

Moduł video - weryfikacja alarmów szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

132
d.8

KNR AL-01
0106-03
Spec.Tech. E
- 01
analogia

Zasilacz buforowy szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

133
d.8

KNR AL-01
0106-03
Spec.Tech. E
- 01
analogia

Klawiatura LCD szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

134
d.8

KNR AL-01
0106-03
Spec.Tech. E
- 01
analogia

Metalowa obudowa do klawiatury szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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135
d.8

KNR AL-01
0108-01
Spec.Tech. E
- 01

Czujka dualna PIR + uchwyt do czujek szt.

22 szt. 22.000
RAZEM 22.000

136
d.8

KNR AL-01
0108-01
Spec.Tech. E
- 01

Sygnalizator wewnętrzny, akustyczny, sabotaż na oderwanie szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

137
d.8

KNR AL-01
0108-01
Spec.Tech. E
- 01

Sygnalizator akust/opt, zewn. z czerwonym kloszem szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

138
d.8

KNR AL-01
0501-01
Spec.Tech. E
- 01

Interfejs graficzny dla 4 stanowisk szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

139
d.8

KNR AL-01
0201-01
Spec.Tech. E
- 01

Moduł rozszerzeń szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

140
d.8

KNR AL-01
0201-01
Spec.Tech. E
- 01

Moduł ethernetowy szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

141
d.8

KNR AL-01
0109-01
Spec.Tech. E
- 01
analogia

Akumulator bezobsługowy żelowy 7Ah szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

142
d.8

KNR AL-01
0109-01
Spec.Tech. E
- 01
analogia

Akumulator bezobsługowy żelowy 17Ah szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

143
d.8

KNR AL-01
0601-05
Spec.Tech. E
- 01

Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego - do 150
kroków programowych (instrukcji)

system

1 system 1.000
RAZEM 1.000

144
d.8

KNR AL-01
0603-09
Spec.Tech. E
- 01

Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych - ponad 128 adresów lin.

46 lin. 46.000
RAZEM 46.000

145
d.8

KNR AL-01
0604-06
Spec.Tech. E
- 01

Praca próbna i testowanie systemu alarmowego do 256 elementów liniowych szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

9 45312100-8 INSTALACJA SAP KOD CPV 45312100-8
146
d.9

KNNR 5
0204-02
Spec.Tech. E
- 01

Przewody wtynkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku in-
nym niż betonowy
- Przewód HDGs 300/500V 3x1,5mm2

m

70.0 m 70.000
RAZEM 70.000
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147
d.9

KNNR 5
0204-02
Spec.Tech. E
- 01

Przewody wtynkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku in-
nym niż betonowy
- Kabel telekom. YnTKSY 1x2x0,8

m

500.0 m 500.000
RAZEM 500.000

148
d.9

KNR AL-01
0102-01
Spec.Tech. E
- 01

Centrala sygnalizacji pożarowej SAP szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

149
d.9

KNR AL-01
0401-01
Spec.Tech. E
- 01

Montaż czujek pożarowych - czujka optyczna szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

150
d.9

KNR AL-01
0401-02
Spec.Tech. E
- 01

Montaż czujek pożarowych - Liniowa czujka dymu szt.

19 szt. 19.000
RAZEM 19.000

151
d.9

KNR AL-01
0402-03
Spec.Tech. E
- 01

Montaż ręcznych ostrzegaczy pożaru - Ręczny ostrzegacz pożarowy szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

152
d.9

KNR AL-01
0401-01
Spec.Tech. E
- 01
analogia

Moduł sterująco-moniturujący - Moduł monitorująco-sterujący szt.

26 szt. 26.000
RAZEM 26.000

153
d.9

KNR AL-01
0108-01
Spec.Tech. E
- 01

Montaż sygnalizatora akustycznego wewnętrznego lub zewnętrznego - Sygna-
lizator akustyczno-optyczny

szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

154
d.9

KNR AL-01
0601-01
Spec.Tech. E
- 01

Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego - do 25
kroków programowych (instrukcji)

system

1 system 1.000
RAZEM 1.000

155
d.9

Spec.Tech. E
- 01
kalk. własna

Próby, przeszkolenia użytkownika szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

10 45312000-7 INSTALACJA CCTV - KOD CPV 45312000-7
156

d.10
KNNR 5
0204-02
Spec.Tech. E
- 01

Przewody wtynkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku in-
nym niż betonowy
- Przewód YDY-450/750 V 3x1,5mm2

m

20.0 m 20.000
RAZEM 20.000

157
d.10

KNNR 5
0204-02
Spec.Tech. E
- 01

Przewody wtynkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku in-
nym niż betonowy
- Przewód YDY-450/750 V 3x2,5mm2

m

240.0 m 240.000
RAZEM 240.000

158
d.10

KNNR 5
0204-02
Spec.Tech. E
- 01

Przewody wtynkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku in-
nym niż betonowy
- Przewód Cu oponowy OMY 2x1,00 mm2

m

550.0 m 550.000
RAZEM 550.000
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159

d.10
KNNR 5
0204-02
Spec.Tech. E
- 01

Przewody wtynkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku in-
nym niż betonowy
- Przewód koncentryczny RG 59; 75 ohm

m

810.0 m 810.000
RAZEM 810.000

160
d.10

KNR AL-01
0502-04
Spec.Tech. E
- 01

Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - multipleksowy przełącznik wi-
zji do 16 wejść video
- Rejestrator cyfrowy 16-kanałaowy

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

161
d.10

KNR AL-01
0502-10
Spec.Tech. E
- 01

Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - pulpit sterujący funkcjami
krosownicy
- Klawiatura sterująca

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

162
d.10

KNR AL-01
0501-03
Spec.Tech. E
- 01

Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - monitor TVU 21" szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

163
d.10

KNR AT-15
0109-16
Spec.Tech. E
- 01
analogia

Zasilacz sieciowy kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

164
d.10

KNR AL-01
0501-02
Spec.Tech. E
- 01

Montaż elementów systemu telewizji użytkowej 
- Kamera kopułkowa zewnętrzna

szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

165
d.10

KNR AL-01
0501-02
Spec.Tech. E
- 01

Montaż elementów systemu telewizji użytkowej 
- Kamera kopułkowa wewnętrzna

szt.

11 szt. 11.000
RAZEM 11.000

166
d.10

KNR AL-01
0501-02
Spec.Tech. E
- 01

Montaż elementów systemu telewizji użytkowej
- Zasilacz buforowy do kamer 12VDC/3A z akumulatorem 12Ah

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

167
d.10

KNR AL-01
0501-02
Spec.Tech. E
- 01

UPS 1500V szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

168
d.10

KNR AL-01
0506-01
Spec.Tech. E
- 01

Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji wizji linia

16 linia 16.000
RAZEM 16.000

169
d.10

KNR AT-15
0109-16
Spec.Tech. E
- 01
analogia

Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe 35V kpl.

10 kpl. 10.000
RAZEM 10.000

11 45314000-1 INSTALACJA NAGOŁ ŚNIENIA CPV  45314000-1
170

d.11
KNNR 5
0204-02
Spec.Tech. E
- 01

Przewody wtynkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku in-
nym niż betonowy
- Przewód CLS 225 2x2,5

m

180.0 m 180.000
RAZEM 180.000
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171

d.11
KNR 5-06
0803-06
Spec.Tech. E
- 01

Kolumna 10W 100V szt.

12 szt. 12.000
RAZEM 12.000

172
d.11

KNR 5-06
0203-13
Spec.Tech. E
- 01

Mikser ze wzmacniaczem 300W wzm.

1 wzm. 1.000
RAZEM 1.000

173
d.11

KNR 5-06
0203-13
Spec.Tech. E
- 01

Procesor dżwięku wzm.

1 wzm. 1.000
RAZEM 1.000

174
d.11

KNR 5-06
0203-13
Spec.Tech. E
- 01

Eliminator sprzężeń wzm.

1 wzm. 1.000
RAZEM 1.000

175
d.11

KNR 5-06
0103-07
Spec.Tech. E
- 01

Nagrywarka CD z otwarzaczem MP3 stano-
wisk.

1 stano-
wisk.

1.000

RAZEM 1.000
176

d.11
KNR 5-06
0301-01
Spec.Tech. E
- 01

4 mikrofony bezprzewodowe - zestaw szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

177
d.11

KNR 5-06
0301-01
Spec.Tech. E
- 01

Mikrofon pojemnościowy z gongiem szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

178
d.11

KNR 5-06
0301-01
Spec.Tech. E
- 01

Mikrofon przewodowy szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

179
d.11

KNR 5-06
0815-08
Spec.Tech. E
- 01
analogia

Spradzenie i uruchomienie głośników szt.

12 szt. 12.000
RAZEM 12.000

180
d.11

KNR 5-05
1034-01
Spec.Tech. E
- 01
analogia

Pomiar poziomów dźwieku SPL pomiar.

6 pomiar. 6.000
RAZEM 6.000

181
d.11

KNR 5-05
1034-01
Spec.Tech. E
- 01
analogia

Pomiar zrozumiałości RASTI pomiar.

6 pomiar. 6.000
RAZEM 6.000
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