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Gdańsk Hala Sportowa- zagospodarowanie terenu OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 45110000-1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE  KOD CPV 45110000-1
1

d.1
KNR 2-31
0812-03

Rozebranie ław pod krawężniki z betonu m3

99.08*0.2*0.15 m3 2.972
RAZEM 2.972

2
d.1

KNR 2-31
0813-03
Spec.Tech. B-
01

Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej

m

99.08 m 99.080
RAZEM 99.080

3
d.1

KNR 2-31
0815-06
Spec.Tech. B-
01

Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pie-
szych z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce cementowo-pias-
kowej

m2

675.4 m2 675.400
RAZEM 675.400

4
d.1

KNR 4-01
0108-11
0108-12
Spec.Tech. B-
01

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładow-
czymi na odległość 15 km

m3

poz.1+poz.2*0.15*0.3+poz.3*0.05 m3 41.201
RAZEM 41.201

5
d.1

Spec.Tech. B-
01
kalk. własna

Opłata za składowanie gruzu - utylizacja t

poz.4*2000/1000 t 82.402
RAZEM 82.402

6
d.1

Spec.Tech. B-
01
kalk. własna

Demontaż ogrodzenia stalowego m

2.5 m 2.500
RAZEM 2.500

2 45233253-7 ROBOTY  NAWIERZCHNIOWE CHODNIKI, OPASKA KOD CPV 452 33253-7
7

d.2
KNR 2-31
0101-01
Spec.Tech. B-
01

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodni-
ków w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm

m2

<chodniki grub.20cm> 334.87 m2 334.870
RAZEM 334.870

8
d.2

KNR 2-01
0212-07
0214-03
Spec.Tech. B-
01

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 w
ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem
urobku samochodami samowyładowczymi na odl.15 km
- wywiezienie ziemi

m3

poz.7*0.2+poz.15*0.2 m3 80.904
RAZEM 80.904

9
d.2

KNR 2-31
0106-03
0106-04

Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - 15 cm grubość
po zagęszczeniu

m2

<chodniki> 334.87 m2 334.870
RAZEM 334.870

10
d.2

KNR 2-31
0401-04
Spec.Tech. B-
01

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm
w gruncie kat.III-IV

m

168.64 m 168.640
RAZEM 168.640

11
d.2

KNR 2-31
0402-04
Spec.Tech. B-
01

Ława pod krawężniki betonowa z oporem 
- Beton zwykły C12/15 (B-15)

m3

168.64*0.2*0.25 m3 8.432
RAZEM 8.432

12
d.2

KNR 2-31
0403-03
Spec.Tech. B-
01

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsyp-
ce cementowo-piaskowej

m

poz.10 m 168.640
RAZEM 168.640

13
d.2

KNR 2-31
0407-05
Spec.Tech. B-
01

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-
piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

m

143.02 m 143.020
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RAZEM 143.020

14
d.2

KNR 2-31
0511-02
Spec.Tech. B-
01

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsyp-
ce cementowo-piaskowej
- Kostka brukowa z betonu 6 cm, szara

m2

<chodniki> 334.87 m2 334.870
RAZEM 334.870

15
d.2

KNR 2-31
0102-05
0102-06
Spec.Tech. B-
01

Wykonanie koryta na poszerzeniach chodników w gruncie kat. II-IV -
20 cm głębokości koryta

m2

<opaska> 69.65 m2 69.650
RAZEM 69.650

16
d.2

KNR 2-31
0105-01
0105-02
Spec.Tech. B-
01

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 10 cm grubość
warstwy po zagęszczeniu

m2

poz.15 m2 69.650
RAZEM 69.650

17
d.2

KNR 9-11
0101-02
Spec.Tech. B-
01

Wzmacnianie podłoża gruntowego geowłókninami na gruntach o
umiarkowanej nośności sposobem ręcznym

m2

poz.15 m2 69.650
RAZEM 69.650

18
d.2

KNR 2-31
0202-05
0202-06
Spec.Tech. B-
01

Nawierzchnia żwirowa - opaska rozścielana ręcznie - grubość po za-
gęszczeniu 10 cm

m2

poz.15 m2 69.650
RAZEM 69.650

3 45450000-6 KONSTRUKCJA POD AGREGAT WODY LODOWEJ  KOD CPV  4545 0000-6
19

d.3
KNR 2-01
0310-02
Spec.Tech. B-
01

Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i
głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III)
- wykop pod agregat wody lodowej

m3

1.4*3.1*0.5 m3 2.170
RAZEM 2.170

20
d.3

KNR 2-01
0212-07
0214-03
Spec.Tech. B-
01

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 w
ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem
urobku samochodami samowyładowczymi na odl.15 km
- wywiezienie ziemi

m3

poz.19 m3 2.170
RAZEM 2.170

21
d.3

KNR 2-31
0105-01
0105-02
Spec.Tech. B-
01

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 10 cm grubość
warstwy po zagęszczeniu
- agregat wody lodowej

m2

1.4*3.1 m2 4.340
RAZEM 4.340

22
d.3

KNR 2-31
0109-01
0109-02
Spec.Tech. B-
01

Podbudowa betonowa z dylatacją - grubość warstwy po zagęszcze-
niu 30 cm
- podbudowa pod agregat wody lodowej grub.30cm
- Beton zwykły C16/20 (B-20)

m2

1.4*3.1 m2 4.340
RAZEM 4.340

23
d.3

KNR 2-31
0407-05
Spec.Tech. B-
01

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-
piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

m

(1.4+3.1)*2 m 9.000
RAZEM 9.000

24
d.3

KNR 2-31
0511-03
Spec.Tech. B-
01

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsyp-
ce cementowo-piaskowej

m2

1.4*3.1 m2 4.340
RAZEM 4.340

- 3 -

Norma PRO Wersja 4.35 Nr seryjny: 11748 Użytkownik: instalkomfort



Gdańsk Hala Sportowa- zagospodarowanie terenu OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
25

d.3
KNNR 7
0208-07
Spec.Tech. B-
01

Wykonanie na budowie i montaż konstrukcji spawanych
- konstrukcja stalowa pod agregat wody lodowej

t

<rys. K-10> 456.9/1000 t 0.457
RAZEM 0.457

26
d.3

Spec.Tech. B-
01
kalk. własna

Ogrodzenie agregatu wody lodowej z paneli demontowalnych z
kształtownikow stalowych wypełnionych siatką
- panale demontowalne 122*211cm - 6szt

m2

1.22*2.11*6 m2 15.445
RAZEM 15.445

4 45112710-5 TRAWNIKI I NASADZENIA KRZEWÓW   KOD CPV  45112710-5
27

d.4
KNR 2-21
0202-01
Spec.Tech. B-
01

Ręczne przekopanie gleby na terenie płaskim w gruncie kat. III nie
zadarnionym

m2

<pow.trawników> 128.78 m2 128.780
<pow.pod nasadzenia krzaków> 105.42 m2 105.420

RAZEM 234.200
28

d.4
KNR 2-21
0218-02
Spec.Tech. B-
01

Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na te-
renie płaskim

m3

poz.27*0.15 m3 35.130
RAZEM 35.130

29
d.4

KNR 2-01
0206-03
0214-03
Spec.Tech. B-
01

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki
0.60 m3 w gr.kat.I-II z transportem urobku samochodami samowyła-
dowczymi na odległość 10 km
- dowiezienie ziemi urodzajnej - humusu

m3

poz.28 m3 35.130
RAZEM 35.130

30
d.4

KNR 2-21
0401-04
Spec.Tech. B-
01

Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II z na-
wożeniem

m2

<pow.trawników> 128.78 m2 128.780
RAZEM 128.780

31
d.4

KNR 2-21
0301-04
Spec.Tech. B-
01

Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie
płaskim w gruncie kat. I-II z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głę-
bokość : 0.3 m
- Berberys Thunberga "Altropopurpeurea" - 6szt
- Berberys Thunberga "Aurea" - 19szt
- Tawuła japońska "Goldflame" - 14szt

szt.

39 szt. 39.000
RAZEM 39.000

32
d.4

KNR 2-21
0301-05
Spec.Tech. B-
01

Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie
płaskim w gruncie kat. I-II z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głę-
bokość : 0.5 m
- Klon jesionolistny "Auratum" - 2szt
- Klon jesionolistny "Aurovariegatum" -1 szt

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

33
d.4

KNR 9-11
0101-02
Spec.Tech. B-
01

Ułożenie agrowłókniny pod korę m2

<pow.pod nasadzenia krzaków> 105.42 m2 105.420
RAZEM 105.420

34
d.4

KNR 2-21
0209-01
Spec.Tech. B-
01
analogia

Ręczne rozrzucenie kory na terenie płaskim grubość warstwy 2 cm
- rozrzucenie kory gr.4cm wokól drzew iglastych - 357,15m2

ha

poz.33/10000 ha 0.011
RAZEM 0.011

35
d.4

KNR 2-21
0209-02
Spec.Tech. B-
01

Ręczne rozrzucenie torfu na terenie płaskim - dodatek za każdy na-
stępny 1 cm grubość warstwy
Krotność = 2

ha

poz.34 ha 0.011
RAZEM 0.011

36
d.4

Spec.Tech. B-
01
kalk. własna

Montaż rollborderów 6*30*200cm wokół kory m

57.63 m 57.630
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RAZEM 57.630

5 77211500-7 ROCZNA PIELĘGNACJA TRAWNIKÓW  KOD CPV  77211500-7
37

d.5
KNR 2-21
0702-01
Spec.Tech. B-
01

Ręczna pielęgnacja trawników dywanowych na terenie płaskim m2

poz.30 m2 128.780
RAZEM 128.780

6 45112723-9 WYPOSAŻNIE TERENU   KOD CPV  45112723-9
38

d.6
Spec.Tech. B-
01
kalk. własna

Ławka parkowa stalowo-drewniana szt

3 szt 3.000
RAZEM 3.000

39
d.6

Spec.Tech. B-
01
kalk. własna

Kosz na śmieci stalowy szt

4 szt 4.000
RAZEM 4.000

40
d.6

Spec.Tech. B-
01
kalk. własna

Stojaki na rowery szt

10 szt 10.000
RAZEM 10.000
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