BIURO USLUG PROJEKTOWYCH "INSTAL- 10-686 OLSZTYN UL.WILCZY NSKIEGO 1A
KOMFORT" KRZYSZTOF t UKASZ MACIE-
JEWSKI

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg. Wspoélnego Stownika Zamowie n
45110000-1 ROBOTY ROZBIORKOWE KOD CPV 45110000-1
45233253-7 ROBOTY NAWIERZCHNIOWE CHODNIKI, OPASKA KOD CPV 45233253-7
45450000-6 KONSTRUKCJA POD AGREGAT WODY LODOWEJ KOD CPV 45450000-6
45112710-5 TRAWNIKI | NASADZENIA KRZEWOW KOD CPV 45112710-5
77211500-7 ROCZNA PIELEGNACJA TRAWNIKOW KOD CPV 77211500-7
45112723-9 WYPOSAZNIE TERENU KOD CPV 45112723-9

NAZWA INWESTYCJlI @ REMONT KAPITALNY | PRZBUDOWA HALI SPORTOWEJ CENTRUM SPORTU AKADEMICKIEGO
POLITECHNIKI GDANSKIEJ

ADRES INWESTYCJI @ GDANSKI ALEJA ZWYCIESTWA 12

INWESTOR : POLITECHNIKA GDANSKA

ADRES INWESTORA @ GDANSK UL. G.NARUTOWICZA 11/12

BRANZA :  ZAGOSPODAROWANIE TERENU

SPORZADZIt. KALKULACJE : WACLAW CHANOWSKI

DATA OPRACOWANIA :  sierpien 2011

WYKONAWCA : INWESTOR :

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Gdansk Hala Sportowa- zagospodarowanie terenu

OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. Poszcz Razem
1/45110000-1 |ROBOTY ROZBIORKOWE KOD CPV 45110000-1
1|KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.1/0812-03
99.08*0.2*0.15 m3 2.972
RAZEM 2.972
2|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce ce- m
d.1/0813-03 mentowo-piaskowej
Spec.Tech. B-
01
99.08 m 99.080
RAZEM 99.080
3|KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przejs¢ dla pie- |m?2
d.1/0815-06 szych z plyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce cementowo-pias-
Spec.Tech. B-|kowej
01
675.4 m?2 675.400
RAZEM 675.400
4/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadow- |m3
d.1/0108-11 czymi na odlegto$¢ 15 km
0108-12
Spec.Tech. B-
01
poz.1+poz.2*0.15*0.3+po0z.3*0.05 m3 41.201
RAZEM 41.201
5|/Spec.Tech. B-|Opfata za sktadowanie gruzu - utylizacja t
d.1/01
kalk. wlasna
poz.4*2000/1000 t 82.402
RAZEM 82.402
6|Spec.Tech. B-| Demontaz ogrodzenia stalowego m
d.1/01
kalk. wlasna
25 m 2.500
RAZEM 2.500
2|45233253-7 |ROBOTY NAWIERZCHNIOWE CHODNIKI, OPASKA KOD CPV 452 33253-7
7|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodni- |m?2
d.2|0101-01 kéw w gruncie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
Spec.Tech. B-
01
<chodniki grub.20cm> 334.87 m2 334.870
RAZEM 334.870
8/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3w |m3
d.2|0212-07 ziemi kat.l-11l uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem
0214-03 urobku samochodami samowytadowczymi na odl.15 km
Spec.Tech. B- |- wywiezienie ziemi
01
poz.7*0.2+p0z.15*0.2 m3 80.904
RAZEM 80.904
9/KNR 2-31 Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - 15 cm grubosé  |m2
d.2/0106-03 po zageszczeniu
0106-04
<chodniki> 334.87 m?2 334.870
RAZEM 334.870
10|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm |m
d.2|/0401-04 w gruncie kat.lll-1V
Spec.Tech. B-
01
168.64 m 168.640
RAZEM 168.640
11|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.2|0402-04 - Beton zwykly C12/15 (B-15)
Spec.Tech. B-
01
168.64*0.2*0.25 m3 8.432
RAZEM 8.432
12|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsyp- |m
d.2/0403-03 ce cementowo-piaskowe;j
Spec.Tech. B-
01
poz.10 m 168.640
RAZEM 168.640
13|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo- |m
d.2|/0407-05 piaskowej z wypetieniem spoin zaprawg cementowg
Spec.Tech. B-
01
143.02 m 143.020
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RAZEM 143.020
14|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 6 cm na podsyp- | m?2
d.2|0511-02 ce cementowo-piaskowej
Spec.Tech. B- |- Kostka brukowa z betonu 6 cm, szara
01
<chodniki> 334.87 m?2 334.870
RAZEM 334.870
15|KNR 2-31 Wykonanie koryta na poszerzeniach chodnikéw w gruncie kat. II-IV -|m?2
d.2/0102-05 20 cm gtebokosci koryta
0102-06
Spec.Tech. B-
01
<opaska> 69.65 m?2 69.650
RAZEM 69.650
16|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 10 cm grubosé m2
d.2/0105-01 warstwy po zageszczeniu
0105-02
Spec.Tech. B-
01
poz.15 m2 69.650
RAZEM 69.650
17|KNR 9-11 Wzmacnianie podioza gruntowego geowtékninami na gruntach o m2
d.2/0101-02 umiarkowanej nosnosci sposobem recznym
Spec.Tech. B-
01
poz.15 m2 69.650
RAZEM 69.650
18/KNR 2-31 Nawierzchnia zwirowa - opaska rozscielana recznie - grubos¢ po za-|m?2
d.2|/0202-05 geszczeniu 10 cm
0202-06
Spec.Tech. B-
01
poz.15 m2 69.650
RAZEM 69.650
3/45450000-6 | KONSTRUKCJA POD AGREGAT WODY LODOWEJ KOD CPV 4545 0000-6
19|KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m ijm3
d.3/0310-02 gtebok.do 1.5m ze zlozeniem urobku na odkfad (kat.gr.!ll)
Spec.Tech. B-|- wykop pod agregat wody lodowej
01
1.4*3.1*0.5 m3 2.170
RAZEM 2.170
20/ KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3w |m3
d.3/0212-07 ziemi kat.l-1ll uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem
0214-03 urobku samochodami samowytadowczymi na odl.15 km
Spec.Tech. B-|- wywiezienie ziemi
01
poz.19 m3 2.170
RAZEM 2.170
21|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 10 cm grubosé m2
d.3/0105-01 warstwy po zageszczeniu
0105-02 - agregat wody lodowej
Spec.Tech. B-
01
1.4*3.1 m?2 4.340
RAZEM 4.340
22|/KNR 2-31 Podbudowa betonowa z dylatacjg - grubo$é warstwy po zageszcze- |m?2
d.3/0109-01 niu 30 cm
0109-02 - podbudowa pod agregat wody lodowej grub.30cm
Spec.Tech. B-|- Beton zwykly C16/20 (B-20)
01
1.4*3.1 m?2 4.340
RAZEM 4.340
23|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo- |m
d.3/0407-05 piaskowej z wypetieniem spoin zaprawg cementowg
Spec.Tech. B-
01
(1.4+3.1)*2 m 9.000
RAZEM 9.000
24| KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 8 cm na podsyp- |m?2
d.3|0511-03 ce cementowo-piaskowe;j
Spec.Tech. B-
01
1.4*3.1 m?2 4.340
RAZEM 4.340
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25/KNNR 7 Wykonanie na budowie i montaz konstrukcji spawanych t
d.3/0208-07 - konstrukcja stalowa pod agregat wody lodowej
Spec.Tech. B-
01
<rys. K-10> 456.9/1000 t 0.457
RAZEM 0.457
26|Spec.Tech. B-|Ogrodzenie agregatu wody lodowej z paneli demontowalnych z m2
d.3/01 ksztattownikow stalowych wypetnionych siatka
kalk. wtasna |- panale demontowalne 122*211cm - 6szt
1.22*2.11*6 m?2 15.445
RAZEM 15.445
4/45112710-5 | TRAWNIKI | NASADZENIA KRZEWOW KOD CPV 45112710-5
27|KNR 2-21 Reczne przekopanie gleby na terenie ptaskim w gruncie kat. Ill nie  |m2
d.4/0202-01 zadarnionym
Spec.Tech. B-
01
<pow.trawnikow> 128.78 m2 128.780
<pow.pod nasadzenia krzakéw> 105.42 m2 105.420
RAZEM 234.200
28|KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem taczkami na te- |m3
d.4/0218-02 renie ptaskim
Spec.Tech. B-
01
poz.27*0.15 m3 35.130
RAZEM 35.130
29/ KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki |m3
d.4/0206-03 0.60 m3 w gr.kat.I-Il z transportem urobku samochodami samowyta-
0214-03 dowczymi na odlegtos¢ 10 km
Spec.Tech. B- |- dowiezienie ziemi urodzajnej - humusu
01
poz.28 m3 35.130
RAZEM 35.130
30/ KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. I-1l z na- |m?2
d.4|0401-04 wozeniem
Spec.Tech. B-
01
<pow.trawnikéw> 128.78 m?2 128.780
RAZEM 128.780
31/KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form naturalnych na terenie  |szt.
d.4/0301-04 ptaskim w gruncie kat. I-1l z catkowitg zaprawg dotéw; $rednica/gte-
Spec.Tech. B-|boko$¢ : 0.3 m
01 - Berberys Thunberga "Altropopurpeurea” - 6szt
- Berberys Thunberga "Aurea" - 19szt
- Tawuta japonska "Goldflame" - 14szt
szt. 39.000
RAZEM 39.000
32/KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form naturalnych na terenie  |szt.
d.4|0301-05 ptaskim w gruncie kat. I-1l z catkowitg zaprawg dotow; srednica/gle-
Spec.Tech. B-|bokos¢ : 0.5 m
01 - Klon jesionolistny "Auratum” - 2szt
- Klon jesionolistny "Aurovariegatum" -1 szt
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
33/KNR 9-11 Ulozenie agrowtokniny pod kore m2
d.4|/0101-02
Spec.Tech. B-
01
<pow.pod nasadzenia krzakéw> 105.42 m2 105.420
RAZEM 105.420
34/KNR 2-21 Reczne rozrzucenie kory na terenie ptaskim grubos¢ warstwy 2 cm  |ha
d.4/0209-01 - rozrzucenie kory gr.4cm wokdl drzew iglastych - 357,15m2
Spec.Tech. B-
01
analogia
poz.33/10000 ha 0.011
RAZEM 0.011
35|KNR 2-21 Reczne rozrzucenie torfu na terenie ptaskim - dodatek za kazdy na- |ha
d.4/0209-02 stepny 1 cm grubos¢é warstwy
Spec.Tech. B-|Krotnos¢ = 2
01
poz.34 ha 0.011
RAZEM 0.011
36|Spec.Tech. B-|Montaz rollborderéw 6*30*200cm wok6t kory m
d.4|01
kalk. wtasna
57.63 m 57.630
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RAZEM 57.630
5/77211500-7 |ROCZNA PIELEGNACJA TRAWNIKOW KOD CPV 77211500-7
37 KNR 2-21 Reczna pielegnacja trawnikéw dywanowych na terenie ptaskim m2
d.5/0702-01
Spec.Tech. B-
01
poz.30 m2 128.780
RAZEM 128.780
6/45112723-9 |WYPOSAZNIE TERENU KOD CPV 45112723-9
38|Spec.Tech. B- |Lawka parkowa stalowo-drewniana szt
d.6|01
kalk. wlasna
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
39|Spec.Tech. B-|Kosz na $mieci stalowy szt
d.6|01
kalk. wlasna
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
40|Spec.Tech. B-|Stojaki na rowery szt
d.6|01
kalk. wlasna
10 szt 10.000
RAZEM 10.000

Norma PRO Wersja 4.35 Nr seryjny: 11748 Uzytkownik: instalkomfort




