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Opis techniczny do projektu 
 
Zakres  opracowania: 
Celem projektu jest określenie zakresu remontu dachu budynku Wydziału Elektroniki, 
Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej w Gdańsku ul. G. Narutowicza 
11/12, 80-952 Gdańsk.  
 
Opis remontowanego dachu: 
 Remontowany dach znajduje się w 8 kondygnacyjnym budynku na wysokości ok. 28 m 
od poziomu terenu. Budynek wybudowany w latach 60-tych. Stropodach wentylowany 
przykryty płytami korytkowymi. Dach płaski kryty papą, odwodnienie częściowo rynną 
zewnętrzną i wpustami wewnętrznymi. Nachylenie połaci dachu wynosi min. 2%.  
Remont nie dotyczy dachu nad przybudówką oraz osi od C do E.  
 
Pokrycia dachowe 
Zamawiający przyjmuje, że obecnie dach pokryty jest czteroma warstwami papy 
termozgrzewalnej, pod którymi znajduje się wylewka 3 cm, płytki terakotowe, szlichta 
betonowa 3 cm, dwie warstwy papy asfaltowej, szlichta wyrównawcza, cementowa ok. 15 
cm oraz płyty korytkowe prefabrykowane. Obecne ukształtowanie powierzchni dachu 
powoduje stoiska wody po opadach deszczu.  
Do prac remontowych należy zerwanie wszystkich warstw papy, skucie płytek, szlichty aż 
do płyt korytkowych. Na oczyszczonych płytach należy wykonać nową szlichtę betonową, 
z ukształtowaniem spadków w stronę rynny oraz do spustu wewnątrz dachu, utrzymując 
zakładany spadek dachu minimum 2 % lub więcej. Odpowiednie spadki należy również 
wykonać przy kominach lub innych przeszkodach. Minimalna grubość szlichty 5 cm. 
Szlichta z betonu C 16/20, klasa ekspozycji XD3. Wykonaną szlichtę zdylatować o polach 
min. 3m x 3m. Dylatacje wykonać również wokół kominów oraz obwodowo przy 
attykach. Dylatacje wypełnić szpachlą dekarską. Połączenia połaci z attyką, kominem itp. 
złagodzić trójkątami odbojowymi. Podłoże przed ułożeniem pokrycia papowego musi 
uzyskać odpowiednią wytrzymałość i wilgotność mniejszą niż 6 %. Powierzchnię 
zagruntować środkami ułatwiającymi sczepienie papy termozgrzewalnej z podłożem. 
Ułożyć  papę termozgrzewalną podkładową a następnie papę termozgrzewalną 
wierzchniego krycia zgodnie z instrukcją producenta pap. Wymagane parametry pap 
znajdują się na końcu opisu. 
 
Obróbki blacharskie  
Z trzech stron budynku znajduje się attyka pokryta blachą ocynkowaną, którą należy 
rozebrać i w to miejsce wbudować nowe opierzenia połączone na rąbek stojący. Do 
wymiany jest również opierzenie w rejonie pasa nadrynnowego, i wszystkich kominów. 
Do wymiany jest rynna, łącznie z rynhakami na odcinku od osi A do B, a rynna od osi E 
do G jest do wyczyszczenia, miejscowego polutowania i wyregulowania. Do wymiany 
wpust dachowy przy osi B o wymiarach 30 x 30 cm. Nowe opierzenia z blachy stalowej 
ocynkowanej grubości 0,55 mm. 
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Kominy 
W złym stanie technicznym znajduje się 15 szt. kominów wentylacyjnych murowanych 
ponad dachem krytych czapami betonowymi. Kominy należy rozebrać do poziomu góry 
płyt korytkowych. Przy pracach rozbiórkowych zabezpieczyć przewody wentylacyjne 
przed zagruzowaniem.  Nowe kominy wykonać poprzez murowanie ich z cegły i zaprawy 
klasy M – 20. Wykonać nowe czapy kominowe z kapinosami z betonu klasy C 16/20 i 
klasy ekspozycji XD3. Na nowo wymurowanych kominach wykonać tynk cementowy kat. 
II oraz zamontować w bocznych otworach wentylacyjnych na każdym kominie po cztery 
kratki metalowe o wym. 45 cm x 40 cm ( siatka w obramowaniu ) otwierane, 
zabezpieczające otwory przed ptakami. Wszystkie kominy do wymurowania znajdują się 
pomiędzy osiami A - B. Utrudnieniem w wykonaniu jest zamocowany na czapach 
kominowych system odgromowy dachu, który na czas wykonywania prac należy 
zdemontować, zabezpieczyć a po wykonaniu kominów odtworzyć. Po zakończonych 
pracach wykonać pomiar instalacji odgromowej. Ponad powierzchnię czap kominowych 
wprowadzone są kanalizacje sanitarne z rur żeliwnych które należy również zdemontować, 
zabezpieczyć i zamontować ponownie. Kominy murowane znajdujące się w osiach E – G 
są w dużo lepszym stanie, wymagają tylko  wymiany opierzenia i uzupełnienia tynku po 
wykonaniu prac związanych ze zmianą wysokości szlichty i wymianą opierzenia. 
 
Balustrada żelbetowa 
Balustrada znajduje się przy pasie nadrynnowym pomiędzy osiami A-B i E-G jest to płyta 
żelbetowa gr. 5 cm zakończona z dołu i góry ceownikiem stalowym. Balustrada w osiach 
od  E do G jest w dobrym stanie. Balustrada w osiach A-B przewidziana jest do remontu. 
Płyty betonowe posiadają liczne odpryski i pęcherze. Miejsca te należy naprawić stosując 
dowolny certyfikowany system do napraw betonu. Balustrada po naprawie powinna być 
usztywniona przez zamocowanie jej górnej powierzchni do attyki oraz dwóch miejsc do 
płyt korytkowych za pomocą płaskownika stalowego ocynkowanego 50 x 4 mm. 
Balustrada żelbetowa na całym dachu wymaga oczyszczenia elementów metalowych, 
zabezpieczenia antykorozyjnego i pomalowania farbami chlorokauczukowymi. 
Wymagana jednolita powierzchnia.  
 
Balustrada stalowa 
Balustrada znajduje się przy attyce i pasie nadrynnowym od osi E, jest w stanie dobrym. 
Całość należy oczyścić, usunąć rdzę oraz odpryskującą farbę, pomalować farbą gruntującą 
a następnie farbą chlorokauczukową do pokrycia powierzchni stali.  
 
Taras 
W polu przy osi D zaznaczony na rzucie dachu do wykonania jest taras. Należy go 
wykonać w systemie desek kompozytowych  jako komplet z listwami, zaślepkami, 
klipsami itp. Grubość deski min. 25 mm x 15 cm. Legary wzmocnione, systemowe min. 
3,5 x 4,5 cm, ułożone na podpórkach betonowych o wym. np. 20 x 20 cm, wysokość stopy 
odpowiednio dobrana do spadku dachu, nie mniej niż 5 cm. Beton klasy C16/20, klasa 
ekspozycji XD3. Rozstaw legarów i podpórek może być zmieniony według wytycznych 
producenta. Pod podpórkami betonowymi dodatkowy arkusz papy termozgrzewalnej 
poszerzony o 5 cm. Drzwi stalowe nr 1 o wym. skrzydła 1,8 x 0,8 m należy wymienić na 
drzwi stalowe o wymiarach skrzydła 2,0 x 0,8 m Należy wykuć nadproże i obsadzić go na 
wysokości potrzebnej do obsadzenia drzwi przyjmując jako punkt progu nowo powstałą 
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powierzchnię tarasu. Próg podmurować do wysokości tarasu. Uzupełnić powierzchnie 
tynku  i malowanie związane z wymianą drzwi. 
Drzwi stalowe wyposażone w klamkę, zamek patentowy, nieociplone.  
 
Opis parametrów papy termozgrzewalnej: 
 
Papa termozgrzewalna nawierzchniowa:  
- osnowa- SBS  
- włóknina poliestrowa 
- minimalne wydłużenie względne przy zerwaniu 46 % 
- gramatura osnowy min. 250 g/m2 
- grubość min. 5,0 mm z posypką gruboziarnistą  
- wodoszczelność przy ciśnieniu 10 kPa 
- klasyfikacja ogniowa: wyrób trudnozapalny 
 
Papa termozgrzewalna podkładowa: 
- osnowa – SBS z kanałem wentylacyjnym 
- minimalne wydłużenie względne przy zerwaniu 46 % 
- gramatura osnowy min 250 g/m2 
- grubość min. 4,5 mm 
- klasyfikacja ogniowa: wyrób trudnozapalny 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 


