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Uwaga Rzut dachu jest pokazany na dwéch rysunkach:Inr 2 2.2 (powody
techniczne). Dla uzyskania petnego obrazu progorysunki pohczy¢ na osi D.



Opis techniczny do projektu

Zakres opracowania:

Celem projektu jest okékenie zakresu remontu dachu budynku Wydziatu Eteiki,
Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdakiej w Gdasku ul. G. Narutowicza
11/12, 80-952 Gdesk.

Opis remontowanego dachu:

Remontowany dach znajduje sv 8 kondygnacyjnym budynku na wysadkook. 28 m
od poziomu terenu. Budynek wybudowany w latachy@bxt Stropodach wentylowany
przykryty ptytami korytkowymi. Dach ptaski kryty pa, odwodnienie cgciowo rynry
zewretrzng i wpustami wewatrznymi. Nachylenie potaci dachu wynosi min. 2%.
Remont nie dotyczy dachu nad przybudgwkaz osi od C do E.

Pokrycia dachowe

Zamawiajicy przyjmuje,ze obecnie dach pokryty jest czteroma warstwami papy
termozgrzewalnej, pod ktorymi znajduje siylewka 3 cm, ptytki terakotowe, szlichta
betonowa 3 cm, dwie warstwy papy asfaltowej, stichlyrownawcza, cementowa ok. 15
cm oraz ptyty korytkowe prefabrykowane. Obecne tddsawanie powierzchni dachu
powoduje stoiska wody po opadach deszczu.

Do prac remontowych nalg zerwanie wszystkich warstw papy, skucie ptytehichty a
do piyt korytkowych. Na oczyszczonych ptytach aglerykona nowg szliche betonovs,
z uksztattowaniem spadkow w steorynny oraz do spustu wewtnz dachu, utrzymug
zakladany spadek dachu minimum 2 % lubosj. Odpowiednie spadki najerowniez
wykona przy kominach lub innych przeszkodach. Minimalnabgs¢ szlichty 5 cm.
Szlichta z betonu C 16/20, klasa ekspozycji XD3Kadhany szlicht zdylatow& o polach
min. 3m x 3m. Dylatacje wykodaowniez wokét komindw oraz obwodowo przy
attykach. Dylatacje wypetéiszpachi dekarsk. Pohczenia potaci z atty kominem itp.
ztagodz¢ trojkatami odbojowymi. Podize przed utéeniem pokrycia papowego musi
uzyska& odpowiedna wytrzymataé i wilgotnos¢ mniejsz niz 6 %. Powierzchgi
zagruntowa srodkami utatwiagcymi sczepienie papy termozgrzewalnej z poelio.
Utozy¢ pap termozgrzewalppodkiadovwy a nasgpnie pap termozgrzewaln
wierzchniego krycia zgodnie z instrukg@roducenta pap. Wymagane parametry pap
znajduj sie na kaicu opisu.

Obroébki blacharskie

Z trzech stron budynku znajduje sittyka pokryta blachocynkowan, ktérg nalezy
rozebrd i w to miejsce wbudowianowe opierzenia pgtzone nagbek stojcy. Do
wymiany jest rOwnig opierzenie w rejonie pasa nadrynnowego, i wszgistkbominow.
Do wymiany jest rynnagtznie z rynhakami na odcinku od osi A do B, a ryadansi E
do G jest do wyczyszczenia, miejscowego polutowamgegulowania. Do wymiany
wpust dachowy przy osi B o wymiarach 30 x 30 cmwil@pierzenia z blachy stalowej
ocynkowanej grubgi 0,55 mm.



Kominy

W ztym stanie technicznym znajduje 4i5 szt. komindw wentylacyjnych murowanych
ponad dachem krytych czapami betonowymi. Komingiyatozebrg do poziomu gory
ptyt korytkowych. Przy pracach rozbiérkowych zabezpy¢ przewody wentylacyjne
przed zagruzowaniem. Nowe kominy wykoémeprzez murowanie ich z cegtly i zaprawy
klasy M — 20. Wykonanowe czapy kominowe z kapinosami z betonu klagy0 i
klasy ekspozycji XD3. Na nowo wymurowanych kominagykona tynk cementowy kat.
Il oraz zamontowaw bocznych otworach wentylacyjnych nazégm kominie po cztery
kratki metalowe o wym. 45 cm x 40 cm ( siatka washowaniu ) otwierane,
zabezpieczafe otwory przed ptakami. Wszystkie kominy do wymuaaia znajdyj sie
pomiedzy osiami A - B. Utrudnieniem w wykonaniu jest zzoowany na czapach
kominowych system odgromowy dachu, ktéry na czalsowywania prac nahy
zdemontowd, zabezpieczya po wykonaniu komindw odtworzyPo zakéczonych
pracach wykonapomiar instalacji odgromowej. Ponad powierzeteaap kominowych
wprowadzone gkanalizacje sanitarne z raeliwnych ktdre nalgy rbwniez zdemontowé,
zabezpiecz§i zamontowé ponownie. Kominy murowane znajdag s¢ w osiach E — G
sa w dwo lepszym stanie, wymagdlylko wymiany opierzenia i uzupetnienia tynku po
wykonaniu prac zwizanych ze zmianwysokdaci szlichty i wymian opierzenia.

Balustrada zelbetowa

Balustrada znajdujegprzy pasie nadrynnowym pogdizy osiami A-B i E-G jest to piyta
zelbetowa gr. 5 cm zakezona z dotu i gory ceownikiem stalowym. Balustradasiach
od E do G jest w dobrym stanie. Balustrada w ¢s/&® przewidziana jest do remontu.
Ptyty betonowe posiadgjiczne odpryski i pcherze. Miejsca te nalg naprawé stosujc
dowolny certyfikowany system do napraw betonu. Balda po naprawie powinnady
usztywniona przez zamocowanie jej gornej powierzdorattyki oraz dwoch miejsc do
ptyt korytkowych za pomagptaskownika stalowego ocynkowanego 50 x 4 mm.
Balustradaelbetowa na catym dachu wymaga oczyszczenia elémvanetalowych,
zabezpieczenia antykorozyjnego i pomalowania farledaerokauczukowymi.
Wymagana jednolita powierzchnia.

Balustrada stalowa

Balustrada znajdujegprzy attyce i pasie nadrynnowym od osi E, jestamie dobrym.
Catas¢ nalezy oczyscic, usuné rdze oraz odpryskujca farbe, pomalowa farbg gruntupca
a nasgpnie farty chlorokauczukow do pokrycia powierzchni stali.

Taras

W polu przy osi D zaznaczony na rzucie dachu doomgkia jest taras. Naidg go
wykona w systemie desek kompozytowych jako komplettavisni, zalepkami,
klipsami itp. Grubé¢ deski min. 25 mm x 15 cm. Legary wzmocnione, systge min.
3,5 x 4,5 cm, ulbone na podporkach betonowych o wym. np. 20 x 20veyspka¢ stopy
odpowiednio dobrana do spadku dachu, nie mniepmm. Beton klasy C16/20, klasa
ekspozycji XD3. Rozstaw legarow i podpérekamdoy¢ zmieniony wedtug wytycznych
producenta. Pod podporkami betonowymi dodatkowyszlpapy termozgrzewalnej
poszerzony o 5 cm. Drzwi stalowe nr 1 o wym. skfayd8 x 0,8 m naley wymienic na
drzwi stalowe o wymiarach skrzydta 2,0 x 0,8 m Maleyku¢ nadprae i obsadzi go na
wysokaci potrzebnej do obsadzenia drzwi przyjguijako punkt progu nowo powsat



powierzchng tarasu. Prog podmurowao wysokdci tarasu. Uzupehdipowierzchnie
tynku i malowanie zwizane z wymia drzwi.
Drzwi stalowe wyposane w klamk, zamek patentowy, nieociplone.

Opis parametrow papy termozgrzewalnej:

Papa termozgrzewalna nawierzchniowa:

- oshowa- SBS

- widknina poliestrowa

- minimalne wydtdenie wzgédne przy zerwaniu 46 %
- gramatura osnowy min. 250 g/m2

- grubg¢ min. 5,0 mm z posypkgruboziarnist

- wodoszczeln@ przy ciénieniu 10 kPa

- klasyfikacja ogniowa: wyréb trudnozapalny

Papa termozgrzewalna podktadowa:

- osnowa — SBS z kanatem wentylacyjnym

- minimalne wydtdenie wzgédne przy zerwaniu 46 %
- gramatura osnowy min 250 g/m2

- grubg¢ min. 4,5 mm

- klasyfikacja ogniowa: wyréb trudnozapalny



