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Naprwa pokrycia dachu WETiI PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Rozbiórki na  dachu
1

d.1
KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-
sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku

m2

(14*2+25*2+29)*1.0 m2 107.000
RAZEM 107.000

2
d.1

KNR 4-01
0519-06

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa m2

25*14+12*5+29*14+1.8*1.7+2.0*3.2 m2 825.460
RAZEM 825.460

3
d.1

KNR 4-04
0504-03

Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych m2

25*14+12*5+29*14+1.8*1.7+2.0*3.2 m2 825.460
RAZEM 825.460

4
d.1

KNR 4-01
0519-07

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa
Krotność = 6

m2

25*14+12*5+29*14+1.8*1.7+2.0*3.2 m2 825.460
RAZEM 825.460

5
d.1

KNR 4-01
0211-01
analogia

Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 10-15 cm na podłogach m2

(25*14+18*5+29*14+1.8*1.7+2.0*3.2)*2 m2 1710.920
RAZEM 1710.920

6
d.1

KNR 4-01
0211-01
analiza indy-
widualna

Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 3cm na  podłogach m2

(25*14+18*5+29*14+1.8*1.7+2.0*3.2) m2 855.460
RAZEM 855.460

7
d.1

KNR 4-01
0350-01

Rozebranie kominów wolnostojących m3

(0.52*1.70*0.7)*8 m3 4.950
RAZEM 4.950

8
d.1

KNR 4-01
0212-04

Rozbiórka betonowych czapek kominowych m2

(0.85*1.8)*15 m2 22.950
RAZEM 22.950

9
d.1

KNR 4-01
0535-04

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku m

25 m 25.000
RAZEM 25.000

10
d.1

KNR-W 4-01
0106-05

Usunięcie z  dachu budynku gruzu z rozbiórki m3

(25*14+12*5+29*14+1.8*1.7+2.0*3.2)*0.1 m3 82.546
RAZEM 82.546

11
d.1

KNR 4-01
0701-01

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pi-
lastrach o powierzchni odbicia do 5 m2

m2

(0.55*2+1.72*2)*15 m2 68.100
RAZEM 68.100

2 Naprawa dachu
12

d.2
NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami szczepnymi - powierzchnie poziome m2

25*14+12*5+29*14+1.8*1.7+2.0*3.2 m2 825.460
RAZEM 825.460

13
d.2

KNR 2-02
1102-03 ana-
logia

Warstwy wyrównawcze i wykonanie spadków z zaprawy cementowej pod uło-
żenie papy - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 80 mm - budynek o
wysokości 28 m.

m2

25*14+18*5+29*14+1.8*1.7+2.0*3.2 m2 855.460
RAZEM 855.460

14
d.2

KNR 2-02
0506-02

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowanej m2

(14*2+25*2+29)*1.0 m2 107.000
RAZEM 107.000

15
d.2

KNR 2-02
0506-05

Obrobienie podpórek(sztyc), słupów, uchwytów i odgromników w dachach kry-
tych nie-blachą - z blachy ocynkowanej

szt.

45 szt. 45.000
RAZEM 45.000

16
d.2

KNR 19-01
0544-02

Kosze zbiornikowe gładkie z blachy cynkowej płaskie prostokątne o wym. 40 x
55 cm

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

17
d.2

NNRNKB
202 0534-02

(z.V) Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m2 papą zgrzewalną podkładową i
wierzchnią
Krotność = 2

m2

25*14+12*5+29*14+1.8*1.7+2.0*3.2 m2 825.460
RAZEM 825.460
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Naprwa pokrycia dachu WETiI PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
18

d.2
KNR 2-02
0506-02

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowanej m2

(25+33)*0.5 m2 29.000
RAZEM 29.000

19
d.2

KNR 2-02
0508-04

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 18 cm - z blachy ocynkowanej m

25+33 m 58.000
RAZEM 58.000

20
d.2

KNR 4-01
0524-08

Dodatkowe nakłady do uzupełnień rynien za wykonanie wpustów (sztucerów) z
blachy ocynkowanej

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

21
d.2

KNR 4-01
0310-02 z.o.
2.7. 9901 

Wymurowanie 15 szt.  kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad
0.5 m3 - roboty na 28 m wysokości

m3

(0.55*1.72*1.0)*15 m3 14.190
RAZEM 14.190

22
d.2

KNR 4-01
0203-13 z.o.
2.7. 9901 

Uzupełnienie zbrojonych czapek kominowych z betonu monolitycznego - roboty
na 28 kondygnacji

m2

(0.85*1.8)*15 m2 22.950
RAZEM 22.950

23
d.2

KNR 4-01
1301-07 ana-
logia

Wymiana kratek w kominach o wym. 0,454 x 0,40cm szt.

15*4 szt. 60.000
RAZEM 60.000

24
d.2

KNR 0-17
2609-01
analogia

Ocieplenie 15 cm ściany budynku płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą
przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do
ścian, ułóżenie tynku mineralnego i wykonanie obróbki blacharskiej

m2

(3+1.8+1.7+2+3.2+18+3.4+2.2)*0.15 m2 5.295
RAZEM 5.295

25
d.2

KNR 2-02
0506-01

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy ocynkowanej ( nad-
budówka na dachu, kominy)

m2

((3+1.8+1.7+2+3.2+18+3.4+2.2)*0.15)+(0.55*2+1.75*2)*33 m2 157.095
RAZEM 157.095

26
d.2

KNR 2-02
0512-03
analogia

obrobienie dylatacji z blachy ocynkowej m

(3+1.8+1.7+2+3.2+18+3.4+2.2)*0.15 m 5.295
RAZEM 5.295

27
d.2

KNR 4-01
0725-02 z.o.
2.7. 9901 

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. II o podłożach z cegły, pusta-
ków, gazo-i pianobetonów ( do 2 m2 w 1 miejscu ) - roboty na 28 m wysokości

m2

(0.55*2+1.72*2)*1.0*15 m2 68.100
RAZEM 68.100

28
d.2

KNR 4-01
0725-02 z.o.
2.7. 9901 

Naprawa tynków zewnętrznych zwykłych kat. II o podłożach z cegły lub betonu
( do 2 m2 w 1 miejscu ) - roboty na 28 m wysokości (kominy, balustrada)

m2

(0.55*2+1.72*2)*1.0*18+(25*0.6*2) m2 111.720
RAZEM 111.720

29
d.2

KNR 4-01
1212-05

Dwukrotne malowanie farbą olejną  balustrad z rur  prostych m2

(29+14+33)*0.7 m2 53.200
RAZEM 53.200

30
d.2

KNR 2-02
0617-12
z.sz. 2.11. 
analogia

Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych pionowych kitem - bud.o wyso-
kości 28 m

m

29+25+18+2.2 m 74.200
RAZEM 74.200

31
d.2

kalk. własna Wykonanie systemowego tarasu z desek kompozytowych gr. 25 mm. m2

3.2*7 m2 22.400
RAZEM 22.400

32
d.2

KNR-W 4-01
0353-04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.

0.9*1.9 szt. 1.710
RAZEM 1.710

3 Wywóz gruzu na wysypisko
33

d.3
KNR 4-01
0108-11
0108-12 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na od-
ległość 14 km, wraz z utylizacją

m3

(25*14+18*5+29*14+1.8*1.7+2.0*3.2)*0.1 m3 85.546
RAZEM 85.546
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34

d.3
KNR 4-01
0108-11
0108-12 

Wywiezienie papy spryzmowanej samochodami samowyładowczymi na odleg-
łość 14 km

m3

(25*14+18*5+29*14+1.8*1.7+2.0*3.2)*0.003*7 m3 17.965
RAZEM 17.965
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