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Spis traci:
1. Opis robat.
2. Plan sytuacyjny remontowanego fragmentu drogi.
3. Przekréj poprzeczny drogi.

4. Przedmiar robaot.



1. Cel opracowania.
Celem niniejszego opracowania jest opisanie praoneowych, ktére planujegsivykona w
zwigzku z remontem wewitrznej drogi pomgdzy budynkami Chemii A i Chemii C na
terenie zajmowanym przez kampus Politechniki t3#eej.

2. Dane ogodlne.
Planuje s remont wewntrznej drogi na diugei 27m wraz z przylegagym parkingiem
przeznaczonym na 6 miejsc postojowych. Z jedmepgtremontowana drogadzy st z
drog wykonary w trakcie realizacji podziemneggnika pom¢dzy budynkami Chemii A i
C, a zdrugiej stronyézy st z drog wykonany podczas realizacji inwestycji Centrum
Nanotechnologii.
Zestawienie powierzchni i parametrow.
Powierzchnia jezdni i miejsc postojowych - 0k7282
Powierzchnia chodnikow — ok. 6 m2

3. Opis i zakres prac przewidzianych do wykonania.
Planowany zakres robot:

- usunkcie istniegcych kraweznikdw ograniczajcych jezdng

- usungcie nadmiaru ziemi pod koryto drogi oraz pod miajpostojowe,

- ulozenie warstwy podkiadowej z podsypki piaskowo-cetowej 1:4,

- ulozenie warstwy z kruszywa iwiru

- zagszczenie podia z kruszywa (wskanik zag:szczenia Is =0,95).

- utozenie nowych krawznikéw z granitu

- ulozenie nowej nawierzchni jezdni i parkingu z kostiamgtowej,

- ulozenie pasa z ptyt chodnikowych wzdtmiejsc parkingowych od strony skarpy

- nawiezienie ziemi urodzajnej i zasianie trawy

- regulacja studzienek
Konstrukcja nawierzchni parkingu i jezdni:

- kostka granitowa 8/11 szara, oddzielenie miejskipgowych kostka czarna - gr 8cm

- podsypka cementowo - piaskowa - @Ocm

- kruszywo famane 0/63mm stabilizowane mechanicznie -gr 25cm
Nawierzchng jezdni i parkingu naley wykonczyé kraweznikiem granitowym o wymiarach
15x30 cm na tawach betonowych z oporem z betonu2520
Jezdn¢ i miejsca postojowe natg wykona szap kostky granitowy. Natomiast oddzielenie
miejsc postojowych od jezdni i pogizy miejscami postoju samochodéw ngleznakowa
za pomog podwojnego pasa kamiennej kostki w kolorze cgarn
Podczas wymiany nawierzchni nafedostosowa poziom drogi i krawznikow do
istniejgcych nawierzchni. Na catej diugm przebudowywanej drogi zatono przekroj
poprzeczny jezdni ze spadkiem 2% w sgreraweznika przy budynku Chemii A.
Od strony skarpy przy budynku Chemii C na dkagd6m naley utozy¢ opask z ptyt
chodnikowych o wymiarach 35cm*35cm i gr 5cm na rowvwystajca czesciag nowo
utozonego krawznika drogowego. Wystage kravedzie ptyt typu ,melba’ (utaone na
skasnej powierzchni skarpy) nalg przycih¢ dostosowujc do wysokeéci uktadanego
chodnika.
Pomkdzy lgcznikiem a rosgcym drzewem oraz wzdhwuktadanego kragznika od strony
budynku Chemii A naley nawiez¢ ziemk urodzajm na gr 5¢cm i nastatrawe.
Usunkta ziemk i gruz z korytowania jezdni i parkingu wywiena sktadowisko.
Zakres robot dla studni znajdujacych w obszarze ohjtym remontem.
Wykonanie nowej nawierzchni jezdni wymaga regulp@gnowej: studzienki kanalizacyjnej
znajdupcej st w drodze, 2 studzienek wodggowych, 1 studzienki podziemnego hydrantu.



Od strony budynku Chemii A znajduje iomora cieptownicza przykryta ptytelbetowy z
wilazem. Przekrycie komory jest za wysoko w stosuth nowej jezdni i nakgy je
przebudowé jednoczénie przesuwac usytuowanie wtazgeliwnego od komory
cieptowniczej w ten sposoéb, aby nie kolidowato Zaryary nawierzchng jezdni.

Ponadto naley zamontowa brakupce 2 skrzynkieliwne przeznaczone do zabudowy w
jezdnk dla dosgpu do 2 zasuw sieci cieptowniczej. Skrzynki giay¢ zabezpieczone
antykorozyjnie i skladasie z korpusu i pokrywy patzonej trzpieniem.
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Przekréoj A-A

kostka granitowa 8/11 szara

| podsypka cementowo-piaskowa 10cm

kruszywo famane 0/63mm 25cm
grunt piasek
plyta chodnikowa 35x35 gr 5 ,
: kraweznik 15x30 granitowy.
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