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jezdnia przy chemii

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1 Rozbidrki
1/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubosci 10 |m2
d.1/0802-03 cm
10.4*5.9+3.2*5.2+6*2.5*9.5+1.7*4.3-0.5*1+(27.0*2+5.0+1.5+1.0)*0.4 m?2 251.910
RAZEM 251.910
2|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego - dalszy 1 cm m2
d.1/0802-04 grubosci
Krotnos¢ = 25
251.91 m?2 251.910
RAZEM 251.910
3/KNR 4-01 Wywéz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtosé do 1 km m3
d.1/0108-06 grunt.kat. 11l
251.91*0.35 m3 88.169
RAZEM 88.169
4/KNR 4-01 Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km m3
d.1/0108-08 Krotnos¢ = 13
251.91*0.35 m3 88.169
RAZEM 88.169
2 Budowa drogi i miejsc postojowych
5/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu|m?2
d.2|0114-05 15cm
10.4*5.9+3.2*5.2+6*2.5*9.5+1.7*4.3-0.5*1 m?2 227.310
RAZEM 227.310
6/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.2|0114-07 niu 8 cm
227.31 m?2 227.310
RAZEM 227.310
7|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za kazdy dalszy 1 cm gru-|m?2
d.2|0114-08 bosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = 2
227.31 m?2 227.310
RAZEM 227.310
8|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubosé m2
d.2|0105-05 warstwy po zageszczeniu
227.31 m?2 227.310
RAZEM 227.310
9/KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy |m?2
d.2/0105-06 1 cm grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
Krotnos¢ = 2
227.31 m?2 227.310
RAZEM 227.310
10|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej granitowej grubos¢ 8 cm na podsypce cemen- |m?2
d.2|0511-03 towo-piaskowej - kolor kostki szary , 5% kolor czarny
analogia
227.31 m?2 227.310
RAZEM 227.310
11|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.2|0402-04
27.0+10.4+2.0+3.2+5.0+6*2.5+1.7 m3 64.300
RAZEM 64.300
12|KNR 2-31 Krawezniki granitowe wystajace o wymiarach 15x30 cm m
d.2|0404-03
analogia
64.3 m 64.300
RAZEM 64.300
13|KNR 2-31 Chodniki z ptyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej z |m?2
d.2|/0502-03 wypetnieniem spoin zaprawg cementowg - opaska za miejscami postojowymi
(2.5*6+2.0)*0.35 m?2 5.950
RAZEM 5.950
14|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.2|1406-03
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
15|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i cieptowniczych |szt.
d.2|1406-04
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
16|KNNR 4 Skrzynki zeliwne uliczne korpus z pokrywa (dostep do 2 zasuw sieci cieptowni- |kpl.
d.2|0142-05 czej)
analogia
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
17 Przebudowa ptyty przykrywajacej komore cieptowniczg z przesunieciem wiazu |szt
d.2|kalk. wkasna |do komory
1 szt 1.000
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RAZEM 1.000
18|KNR 2-31 Naprawa nawierzchni z kostki j granitowej grubo$¢ 8 cm na podsypce cemen- |m2
d.2|0511-03 towo-piaskowej - nie nalezy liczy¢ kosztu kostki granitowe;.
analogia
10 m?2 10.000
RAZEM 10.000
19/KNR 2-21 Reczne rozrzucenie mieszanki z torfu i nawozéw mineralnych na terenie ptas- |ha
d.2|0210-01 kim grubos¢ warstwy 2 cm
0.011 ha 0.011
RAZEM 0.011
20/ KNR 2-21 Reczne rozrzucenie mieszanki z torfu i nawozéw mineralnych na terenie ptas- |ha
d.2|0210-02 kim - dodatek za kazdy nastepny 1 cm grubo$¢ warstwy
Krotnos¢ = 3
0.011 ha 0.011
RAZEM 0.011
21/KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw parkowych siewem na gruncie kat. 11l bez nawozenia ha
d.2|0404-02
(10.4*3.1+4.25*4.5+27*2.0)/10000 ha 0.011
RAZEM 0.011
22 Dostosowanie wysokosci skarpy do wysoksci utozonego chodnika na diugosci |kpl
d.2|kalk. wlasna |~16m poprzez przyciecie krawedzi wystajgcych fragmentéw piyt “melba”
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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