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1.0PIS TECHNICZNY

1.1. Przedmiot opracowania dokumentacji

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu wykonawczego modernizacji
infrastruktury sieciowej zwigzanej z telefonig VolP na terenie Politechniki Gdanskiej.

1.2. Podstawa opracowania dokumentacji

Niniejszy projekt zostat opracowany na podstawie:

+ zlecenia Inwestora,

» obowigzujacych norm i przepiséw branzowych w Polsce,
e podktaddéw architektonicznych,

e uwag i wytycznych Inwestora,

e wizji lokalnej w terenie.

1.3. Opracowania zwi gzane

Niniejszy projekt wykonawczy jest samodzielnym opracowaniem.

1.4. Zakres opracowania

W zakres projektu wchodzi wykonanie:

1) w Gmachu Gtéwnym (Rektoraty, Biuro Rektora/Kanclerze, Dziat Eksploatacji — Sekcja
Multimedialna, CUI)

« instalacji komputerowej (wymiana okablowania, budowa wezta sieci),

« instalacji teletechnicznych (podtaczenie kabli swiattowodowych do wezta CUI)

2) w baraku Hydro (Dziat Eksploatacji)
« instalacji teletechnicznych (podtgczenie kabla swiattowodowego do wezta CUI)

3) w budynku ,Misiéwka” (Dziat Gospodarczy)
* instalacji komputerowej (wymiana okablowania, budowa wezta sieci),
« instalacji teletechnicznych (podtaczenie kabla swiattowodowego do wezta CUI)

4) w budynku Chemii C (Dziat BHP, Dziat Inwestycji i Remontéw)
* instalacji teletechnicznych (podtaczenie kabla swiattowodowego do wezta)

5) w budynku Gmachu B (Kwestura)
* instalacji teletechnicznych (podtgczenie kabla swiattowodowego do wezta)

6) w budynku Portiernii Gléwnej (Dziat Promociji)
* wymiana nasciennej szafki 19”
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1.5. Normy i przepisy
Przy projektowaniu uwzgledniono wymagania norm i aktualnych przepisdbw w szczegolnosci:

«  BN-84/8984-10. Zaktadowe sieci telekomunikacyjne. Instalacje wewnetrzne. Wymagania
ogolne.

« BN-76/8984-17. Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Ogblne wymagania i
badania.

« ZN-96 TPSA-002. Linie optotelekomunikacyjne. Wymagania i badania.

« PN -91/E - 05009/... Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

+ PN-EN 50173. Systemy okablowania strukturalnego

« normy EN 50173 2nd ed., ISO/IEC 11801 2nd ed., TIA/EIA-568-B.2, TIA/EIA-569-A

+ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz.
690 z pdzniejszymi zmianami).

+ Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i
terenow (Dz. U. nr 121 poz. 1138).

+ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.
nr 202 poz. 2072).

1.6. Rozwi gzanie techniczne projektowanych instalacji

W powyzszym rozdziale przedstawiony zostat sposéb wykonania okablowania
strukturalnego i linii $wiattowodowych.

1.6.1.Gmach Gtéwny

W Gmachu Gtéwnym zostanie wykonany system okablowania strukturalnego dla Rektoratow i
Dziatu Eksploatacji — Sekcja Multimedialna oraz polaczenia $wiattowodowe Rektoratow, Biura
Rektora/Kanclerze, Dziat Eksploatacji (Sekcja Multimedialna) z weztem CUI.

1.6.1.1. REKTORATY — OKABLOWANIE STRUKTURALNE

System okablowania strukturalnego zaprojektowany zostat w topologii gwiazdy. Zaprojektowane
rozwigzanie gwarantuje otwartos¢ systemu na wszelkie zastosowania w dziedzinie telefonii,
transmisji danych, techniki wideo i systeméw sterowania. Topologia gwiazdy zapewnia
mozliwos¢ szybkich zmian w strukturze okablowania oraz fatwag lokalizacjg i usuwanie usterek.
Na punkt dystrybucyjny sieci zaprojektowano nascienng szafke krosowg nr PD1 w pokoju 265.
Parametry szafki i wyposazenia wg pkt. 4.1.1. W celu zapewnienia zasilania dla PD1 nalezy
istniejgce na $cianie gniazdo elektryczne podwdjne z uziemieniem zlikwidowaé, w puszce po
gniezdzie wykonac potaczenie projektowanego przewodu YDYpzo 3x2,5 z istniejacym za
pomocg szybkoztaczki, a puszke zaslepi¢. Kabel zasilajacy poprowadzi¢ podtynkowo do szafki i
zakonczy¢ na projektowanej listwie zasilajacej.

Ogdétem w pomieszczeniach Rektoratéw zaprojektowano 44 linii okablowania komputerowego.
Linie okablowania komputerowego prowadzone bedg z szafy krosowej w projektowanych
korytkach jednolitych systemowo , w istniejgcej zabudowie przypodiogowej (pokoj Rektora) oraz
za ,zabytkowymi” pltytami sciennymi drewnianymi (sala Senatu) do poszczegdlnych stanowisk.
Zaprojektowano korytka w systemie 35x80 oraz 65x150 od pokoju 265 do pokoju 269
(Sekretariat Rektora) zamocowane do istniejacej zabudowy przypodtogowej. Korytka te bedg
wykorzystane réwniez do prowadzenia kabli swiattowodowych tgczacych wezel
teleinformatyczny CUI z punktem PD1 oraz punktem SW1 (Biuro Rektora/Kanclerze).
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Do budowy okablowania komputerowego w pomieszczeniach Rektoratow zastosowany
zostanie przewod nieekranowany UTP 4-ro parowy kat. 6a. Do kazdego punktu odbiorczego
doprowadzony bedzie jeden przewdd komputerowy zakonczony systemowym gniazdem RJ45
kat. 6a. Na jedno stanowisko przewidziano 4 gniazda w systemowych modutach gniazda,
osadzonymi w systemowym uchwycie na korytku systemowym,

Od strony szafy krosowej kable nalezy zaterminowac na projektowanym panelu krosowym 24x
RJ45 kat. 6a, natomiast od strony abonenckiej w gniazdach odbiorczych RJ45. Wszystkie
potaczenia nalezy dokona¢ zgodnie z sekwencjg 568B.

Wszystkie kable okablowania komputerowego nalezy oznaczy¢ w sposéb trwaly i umozliwiajacy
ich tatwa identyfikacje. Oznaczenia nanies¢ na zewnetrznej otulinie PCV kabli, na obu koncach
oraz na panelu krosowym i gniazdach odbiorczych zgodnie ze wskazaniem podczas budowy
przez administratora sieci.

W projektowanym systemie nie wystepuje przekroczenie dopuszczalnych przez norme
okablowania strukturalnego odlegtosci gniazd odbiorczych okablowania komputerowego od
punktu dystrybucyjnego.

Trasy prowadzenia korytek, instalacji komputerowej, lokalizacje gniazd przedstawiono na
rysunku nr 1-1. zestawienie materiatéw podstawowych dla okablowania strukturalnego
Rektoratow wg pkt. 4.1.5.

1.6.1.2. DZIAL EKSPLOATACJI (SEKCJA MULTIMEDIALNA) — OKABLOWANIE STRUKTURALNE

Podobnie jak w Rektoratach system okablowania strukturalnego zaprojektowany zostat w
topologii gwiazdy.

Na punkt dystrybucyjny sieci zaprojektowano nascienng szafke krosowa nr PD2 na korytarzu
poziomu 400 obok pokoju 405. Parametry szafki i wyposazenia wg pkt. 4.1.3. W celu
zapewnienia zasilania dla PD2 nalezy podiaczy¢ projektowany przewéd YDYpzo 3x2,5 do
istniejgcej obok rozdzielni (np. wykorzystujac rezerwe). Kabel zasilajacy poprowadzi¢
podtynkowo do szafki i zakonczy¢ na projektowanej listwie zasilajace;.

Ogdétem w pomieszczeniach Sekcji Multimedialnej zaprojektowano 36 linii okablowania
komputerowego. Linie okablowania komputerowego prowadzone bedg z szafy krosowej w
projektowanych korytkach jednolitych systemowo do poszczegdlnych stanowisk.
Zaprojektowano korytka w systemie 35x80 oraz 65x150.

Do budowy okablowania komputerowego w pomieszczeniach Sekcji Multimedialnej
zastosowany zostanie przewdd nieekranowany UTP 4-ro parowy kat. 6a. Do kazdego punktu
odbiorczego doprowadzony bedzie jeden przewdd komputerowy zakohczony systemowym
gniazdem RJ45 kat. 6a. Na jedno stanowisko przewidziano 4 gniazda w systemowych
modutach gniazda, osadzonymi w systemowym uchwycie na korytku systemowym,

Od strony szafy krosowej kable nalezy zaterminowac na projektowanym panelu krosowym 24x
RJ45 kat. 6a, natomiast od strony abonenckiej w gniazdach odbiorczych RJ45. Wszystkie
potaczenia nalezy dokonac¢ zgodnie z sekwencjg 568B.

Wszystkie kable okablowania komputerowego nalezy oznaczy¢ w sposob trwaty i umozliwiajacy
ich tatwa identyfikacje. Oznaczenia nanies¢ na zewnetrznej otulinie PCV kabli, na obu koncach
oraz na panelu krosowym i gniazdach odbiorczych zgodnie ze wskazaniem podczas budowy
przez administratora sieci.

W projektowanym systemie réwniez nie wystepuje przekroczenie dopuszczalnych przez norme
okablowania strukturalnego odlegtosci gniazd odbiorczych okablowania komputerowego od
punktu dystrybucyjnego.

Trasy prowadzenia korytek, instalacji komputerowej, lokalizacje gniazd przedstawiono na
rysunku nr 1-6. zestawienie materialtdbw podstawowych dla okablowania strukturalnego Sekcji
Multimedialnej wg pkt. 4.1.6.
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1.6.1.3. LINIE SWIATLOWODOWE

Zaprojektowane linie swiattowodowe majg zapewnic¢ potaczenia punktow dystrybucyjnych PD1
(Rektoraty) i PD2 (Dziat Eksploatacji — Sekcja Multimedialna) oraz Biuro Rektora/Kanclerze i
Dziat Eksploatacji — barak Hydro z siecig telefoniczng i informatyczng PG. W tym celu nalezy w
wezle CUI (poziom 200 pokdj 254) istniejacq szafe doposazy¢ w dwie przetgcznice
swiattowodowe (pkt. 4.1.4). Z przelacznic wyprowadzi¢ dwa kable swiattowodowe typu Z-
XOTKtsd 72J oraz W-NOTKSd 12J. Zostawic¢ w istniejgcej szafie po 5 m zapasu kabli 12J oraz
10m kabla 72J.

Kabel 72J poprowadzi¢ w rurze bezhalogenowej (peszlu) w istniejgcym szachcie w dét na
poziom -001. W podziemiach zaprojektowano ztgcze rozgatezne w postaci mufy
Swiattowodowej na Scianie, z ktérego nalezy wyprowadzi¢ 1 kabel Z-XOTKtsd 12J oraz 2 kable
W-NOTKSd 12J. W ztgczu zostanie rezerwa 36 widkien dla przysztych potrzeb (schemat
rozszycia widkien — rys. 1-7). Kabel Z-XOTKtsd 12J bedzie prowadzony w peszlu mocowanym
do sciany i sufitu na zewnatrz budynku i dalej w kanalizacji kablowej do Dziatu Eksploatacji w
baraku Hydro.

2 kable W-NOTKSd 12J beda prowadzone do Rektoratow i Biura Rektora/Kanclerze (rys.1-4 do
1-1). Trasa kabli przebiega w podziemiach w peszlach mocowanych do sufitu, nastepnie
przewiert na poziom 000 na korytarz. Stad prowadzi¢ oba kable w korytku systemowym typu
35x80 poprzez pokoje 72 (poziom 000), 100/7 (poziom 100) na poziom 200 do pokoju 265,
Jeden kabel poprowadzi¢ do PD1 i zakohczy¢ na projektowanej przetacznicy. Drugi kabel
razem z okablowaniem strukturalnym Rektoratéw prowadzi¢ w projektowanym korytku
systemowym do Sekretariatu Rektora i dalej w istniejacej drodze kablowej (zabudowa
przypodtogowa, korytka) do nasciennej szafki SW1. Kabel zakonczy¢ na projektowanej
przetgcznicy. Projektowana szafka nascienna SW1 w pokoju 272A ma zastapi¢ istniejaca.
Wyposazenie szafki wg pkt. 4.1.2. Urzadzenia z istniejgcej szafki przetozy¢ odpowiednio do
projektowanej SW1. Wykorzystac istniejgce zasilanie.

Drugi kabel 12J z wezta CUI poprowadzi¢ (rys. 1-1, 1-5, 1-6) w korytku systemowym typu 35x80
poprzez pokdj 353 (poziom 300), do pokoju 451 (poziom 400) i dalej korytarzem wzdtuz
istniejgcych korytek do PD2. Kabel zakonczy¢ na projektowanej przetgcznicy. Zestawienie
materiatow dla linii $wiattowodowych wg pkt. 4.1.7.

1.6.2. Barak Hydro — Dziat Eksploatacji

Do Dziatu Eksploatacji w barku Hydro od wezta CUlI w Gmachu Gtéwnym zostat zaprojektowany
kabel swiattowodowy Z-XOTKtsd 12J. Trasa kabla w Gmachu Gtéwnym w pkt. 1.6.1.3. Dalej
kabel prowadzi¢ w projektowanej kanalizacji wtérnej (rura RHDPE 32/2.9) w istniejgcej
kanalizacji pierwotnej do studni nr 10 przy baraku Hydro. Nastepnie utozy¢ w ziemi rurociag
kablowy (rura RHDPE 40/3.7) do budynku. Po budynku kabel poprowadzi¢ po elewaciji na |
pietro w rurze ochronnej odpornej na promieniowanie UV. Wprowadzi¢ do budynku i dalej w
peszlu doprowadzi¢ do zaprojektowanej nasciennej szafki SW2 (wyposazenie wg pkt. 4.2.1.).
Kabel zakonczy¢ na projektowanej przetacznicy i zostawi¢ zapas kabla ok. 5m w szafce. W celu
zapewnienia zasilania dla SW2 nalezy istniejgce na scianie w pokoju 02 gniazdo elektryczne
podwdjne z uziemieniem zlikwidowac, w puszce po ghiezdzie wykona¢ potgczenie
projektowanego przewodu YDYpzo 3x2,5 z istniejagcym za pomocg szybkoztaczki, a puszke
zaslepi¢. Kabel zasilajacy poprowadzi¢ podtynkowo do szafki i zakonczyé¢ na projektowanej
listwie zasilajgcej. Trasa linii Swiattowodowej na rys. 2-1 oraz 2-2, schemat optyczny rys. 1-7,
zestawienia materiatow dla linii Swiattowodowej wg pkt. 4.2.2.

1.6.3. Misiowka

W budynku Misiowki zostanie wykonany system okablowania strukturalnego dla Dziatu
Gospodarczego oraz potgczenie swiattowodowe z weziem CUI.
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1.6.3.1. DZIAL GOSPODARCZY—- OKABLOWANIE STRUKTURALNE

Podobnie jak w Rektoratach i Sekcji Multimedialnej w Gmachu Gtéwnym system okablowania
strukturalnego zaprojektowany zostat w topologii gwiazdy.

Na punkt dystrybucyjny sieci zaprojektowano nascienng szafke krosowag nr PD3 na korytarzu
piwnicy obok pokoju 003. Parametry szafki i wyposazenia wg pkt. 4.3.1. W celu zapewnienia
zasilania dla PD3 nalezy podtgczy¢ projektowany przewdd YDYpzo 3x2,5 do istniejacej ponizej
rozdzielni (np. wykorzystujac rezerwe). Kabel zasilajacy poprowadzi¢ do szafki i zakonczy¢ na
projektowanej listwie zasilajgce;.

Ogdétem w pomieszczeniach Misidwki zaprojektowano 44 linii okablowania komputerowego.
Linie okablowania komputerowego prowadzone bedg z szafy krosowej w projektowanych
korytkach jednolitych systemowo do poszczegdlnych stanowisk. Zaprojektowano korytka w
systemie 35x80 oraz 65x150.

Do budowy okablowania komputerowego w pomieszczeniach Dzialu Gospodarczego
zastosowany zostanie przewdd nieekranowany UTP 4-ro parowy kat. 6a. Do kazdego punktu
odbiorczego doprowadzony bedzie jeden przewdd komputerowy zakonczony systemowym
gniazdem RJ45 kat. 6a. Na jedno stanowisko przewidziano 4 gniazda w systemowych
modutach gniazda, osadzonymi w systemowym uchwycie na korytku systemowym,

Od strony szafy krosowej kable nalezy zaterminowac¢ na projektowanym panelu krosowym 24x
RJ45 kat. 6a, natomiast od strony abonenckiej w gniazdach odbiorczych RJ45. Wszystkie
potaczenia nalezy dokonac¢ zgodnie z sekwencjg 568B.

Wszystkie kable okablowania komputerowego nalezy oznaczy¢ w sposob trwaty i umozliwiajacy
ich tatwg identyfikacje. Oznaczenia nanie$¢ na zewnetrznej otulinie PCV kabli, na obu kohAcach
oraz na panelu krosowym i gniazdach odbiorczych zgodnie ze wskazaniem podczas budowy
przez administratora sieci.

W projektowanym systemie réwniez nie wystepuje przekroczenie dopuszczalnych przez norme
okablowania strukturalnego odlegtosci gniazd odbiorczych okablowania komputerowego od
punktu dystrybucyjnego.

Trasy prowadzenia korytek, instalacji komputerowej, lokalizacje gniazd przedstawiono na
rysunku nr 3-2 do 3-4. zestawienie materiatdw podstawowych dla okablowania strukturalnego
Misiowki wg pkt. 4.3.2.

1.6.3.2. LINIA SWIATLOWODOWA

W studni nr 1 (rys. 3-1) obok budynku Misiéwki znajduje sie zapas kabla swiattowodowego 24J
w relacji wezet CUI — Kuznia. Nalezy przenies¢ ten zapas do sagsiedniej studni nr 2, przecig¢ w
potowie zapasu 6 wtokien i wykonac zlgcze rozgatezne, z ktérego wyprowadzi¢ kabel typu Z-
XOTKtsd 12J do budynku. Schemat optyczny rozszycia wtdkien na rys. 3-5. Do studni nr 2
przeniesc¢ stelaz zapasu ze studni nr 1, nawing¢ pozostaly zapas istniejgcego kabla 24J oraz
zaprojektowane 15 m kabla 12J. Kabel ten dalej prowadzi¢ do budynku w projektowanej rurze
RHDPE 32/2.9 w istniejgcej kanalizacji do studni nr 3 i w istniejgcej rurze fi75 bezposrednio do
miejsca montazu szafki PD3 w budynku. Kabel zakonczy¢ na projektowanej przetacznicy.
Zestawienia materiatow dla linii $wiattowodowej wg pkt. 4.3.3.

1.6.4. Chemia C — Dziat BHP, Dziat Inwestycji i Remontow

W budynku Chemii C zaprojektowano wewnatrzbudynkowy kabel swiattowodowy Z-XOTKtsd
12J taczacy istniejaca wiszacy szafke dystrybucyjng w pokoju 28 z szafkg SW3 w pokoju nr 2.
Kabel wyprowadzi¢ z projektowanej przetacznicy w istniejgcej szafce, zostawi¢ 30 m kabla w
projektowanej skrzynce zapasu na scianie ponizej istniejgcych skrzynek. Dalej kabel na catej
trasie prowadzi¢ w rurze bezhalogenowej (peszlu) uktadanym na istniejgcych korytkach i na
uchwytach pod podwieszanym sufitem w korytarzu budynku. Kabel zakonczy¢ na projektowanej
przetgcznicy w szafce SW3. Szafke w pokoju 28 doposazy¢ zgodnie z pkt. 4.4.2, za$ istniejacq
szafke w pokoju 2 wymieni¢ na wiekszg szafke SW3. Wyposazenie szafki wg pkt. 4.4.1.
Urzadzenia z istniejgcej szafki przetozy¢ odpowiednio do projektowanej SW3. Wykorzystac
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istniejgce zasilanie. Trasa kabla na rys. 4-1, schemat optyczny rys. 4-2. Zestawienia materiatdw
dla linii swiattowodowej wg pkt. 4.4.3.

1.6.5. Gmach B — Kwestura

W Gmachu B zaprojektowano wewnatrzbudynkowy kabel swiattowodowy W-NOTKSd 12J
laczacy istniejacg wiszacq szafke dystrybucyjng na korytarzu na poziomie 500 z serwerownig
Kwestury poziom 100. Kabel wyprowadzi¢ z projektowanej przetgcznicy w istniejacej szafce na
poziomie 500. Dodatkowo zaprojektowano szafke SW4 do ktorej nalezy przetozyé¢ czesc
istniejacych urzadzen z istniejgcej szafki wg wskazan administratora sieci PG. Obie szafki
skorzystajg z istniejgcego zasilania. Wyposazenie szaf wg pkt. 4.5.1. Kabel z szafy
poprowadzi¢ w systemowym korytku typu 35x80 do szachtu elektrycznego. W szachcie kabel
prowadzi¢ w peszlu. Na poziomie 100 wyjs¢ z szachtu i dalej kabel uktada¢ w projektowanym
korytku typu 35x80 do serwerowni Kwestury. Kabel zakonczy¢ w istniejgcej szafie na
projektowanej przetacznicy. Zostawi¢ w szafie 10m zapasu kabla. Szafe w serwerowni
doposazy¢ zgodnie z pkt. 4.5.2. Trasa kabli na rys. 5-1, 5-2, schemat optyczny rys. 5-3.
Zestawienia materiatow dla linii Swiattowodowej wg pkt. 4.5.3.

1.6.6. Portiernia Gtéwna — Dziat Promocji

W piwnicy w pomieszczeniu nr 3 Portierni Gtdwnej znajduje sie istniejgca szafka dystrybucyjna.
Nalezy wymieni¢ jg na wiekszg szafke SW5 i zawiesi¢ na drugiej scianie. Miejsce wymiany na
rys. 6-1. Wyposazenie nowej szafki wg pkt. 4.6.1. Urzgdzenia z istniejace] szafki przetozy¢
odpowiednio do projektowanej szafki SW5. Wykorzystac istniejace zasilanie.

1.7. Pomiary

1.7.1. Testowanie okablowania strukturalnego

Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ pomiary testowe wszystkich kabli okablowania

pionowego oraz linii okablowania poziomego zgodnie z zaleceniami producenta oraz norm.

Jak podaje norma ISO/IEC 118012™ edition nalezy przeprowadzié jeden z testow:

- test akceptacji potwierdzajgcy zgodnos¢ danego okablowania z wybrang klasa, gdy tor
transmisyjny jest zbudowany z komponentow spetniajgcych wymagania danej klasy,

- test zgodnosci potwierdzajgcy zgodnosc okablowania z okreslong klasg w sytuaciji, kiedy
jest ono budowane z réznych, czasami nieznanych komponentéw,

- test odniesienia przeprowadzany w warunkach laboratoryjnych wykonywany w celu
porownania wynikow z tymi uzyskanymi z pomiarow wykonanych w warunkach polowych.
Test umozliwia sprawdzenie parametréw, ktorych nie da sie zmierzyé w warunkach

polowych.

Tabele 1 i 2 zawierajg wykaz parametrow mierzonych w poszczegdélnych rodzajach testow.

Tab. 1. Wykaz parametrow mierzonych w testach systemow miedzianych.

Parametr Rodzaj testu
Test akceptacii Test zgodnosci Test odniesienia

Return Loss I N N
Insertion Loss I N N
NEXT I N N
PS NEXT C C C
ACR I N N
ELFEXT I C C
PS ELFEXT I N N
Opoznienie I N N
Rd&znica opdznien I N N
Dilugo$¢ kanatu w trakcie badan
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Mapa pofaczen

N

Ciagtos¢ przewodnikéw, ekranu,
zwarcie, otwarte obwody

N

N

N

Gdzie: | — informacyjne, N — wymagane, C — wyliczane z pozostatych parametréw

Tab. 2. Wykaz parametrow mierzonych w systemach $wiattowodowych.

Parametr Rodzaj testu

Test akceptacji | Test zgodnosci | Test odniesienia
Tlumienie N N N
Szeroko$¢ pasma MHz x km
OpOznienie I N N
Dlugosé C C C
Test poprawnej polaryzaciji N N N

Gdzie: | — informacyjne, N — wymagane, C — wyliczane z pozostatych parametréw

Po wykonaniu pomiarow i testow okablowania nalezy wyniki zamiesci¢ w formie wydrukow w

dokumentacji powykonawcze;j.

1.7.2. Linie sSwiattowodowe

Dla kabli swiattowodowych pomiary nalezy wykonac¢ zgodnie normg ZN-96 TPSA-002.
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2.UPRAWNIENIA BUDOWLANE | ZA SWIADCZENIA Z IZBY

: _ * Warszawa, dnia 03.03.2000 T,
Panstwowa Inspekcja
Telekomunikacyjna i Pocztowa
Gl6wny Inspektor

L.dzGI/DBL/ 921 /2000

DECYZJA nr 1851/0010

Pan " inZz. Krzysztof Hirsch
urcdzony dnia 04.09.1973 r. w Gdyni

| Na podstawie art.104 ustawy 2z dnia 14 czerwca 1960 r. — kodeks postgpowania
administracyjnego (jednolity tekst — Dz.U. z 1980 r. Nr 9, poz.26 i Nr 27, poz.111 z péZniejszymi
zmianami) w zwiazku z § 11 rozporzadzenia Ministra Lacznodci z dnia 10 Pazdziernika 1995 1., w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym po rozpatrzeniu
wniosku z dnia 08.10.1999 r. w sprawie nadania uprawnien budowlanych w telekomunikacji oraz .
przeprowadzenia postepowania kwalifikacyjnego i egzaminu

nadaje Panu
uprawnienia budowlane w telekomunikacji

i -do projektowania
w specjalnociach instalacyjoych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturg towarzyszzcy

w zakresie linii, instalacji i urzqdzen liniowych

- Pouczenie .
Od ninigjszej decyzji sluzy stronie odwolanie do Ministra Lacznodei
22 podreduictwem Glownego Inspektora PITIP, w temminic 14 dai od
daty jej dorgcaenia (art.127 § 102, arL 129 § 112 Kpa)

10
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I 2 B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-VAK-BXE-8UG *

Pan Krzysztof Hirsch o numerze ewidencyjnym POM/BT/0530/04
adres zamieszkania ul. Lipowa 12b/7, 81-572 Gdynia

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2013-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2012-08-10 roku przez:

Ryszard Kolasa, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.

11
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Ciehuisk, i 0d lipea 2wy
sy akt LA POMNOKRKAS

DECYZJA

Nay podstmic art. 24 ust, pht 2 ustawy 2 dniy 43 wrdnia 2000 £, o srmewrdach sawadows oy
architektdw. inzynicrdw hudownictva oraz urhanisiow (12 U 2 20010 v e 5 paz, 42, 4 oz, ) i art, 12
ust. | pkt {6 act. 12 nst, 3, art. 13 05t 4 Pk 1iust 4, are. 14 ust, 1 ke 2 ¢ ustawy 7 dnia 7 lipea ta0g o,
Prawo budowlane (Dz. 1. z 2005 ¢, ur 207 poz. 16 z pdZn. zm.) oz, §3ust. 0,812 § 22 a1
rozporzadzenia Ministry Infrastruktory 2 dnia 15 maja 2005 ¢ w sprawic samwndziclnych fmkeji techmicanvet
w budownictwic (Dz U, Nr 96, poz. §17) ’ ’

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

56
Pan TOMASZ OSSOWICK] ZA ZG ODNOSEM
magister im2vnier LE
urodzony dnia | ;AO 1.1976 ¢ w Pucku F o RY Gl N A
UPRAWNIE u?m}m mor 2. T — ;
i NIENIA BUDOWLANE e 60
numer ewidencyjny: POM/000S/POOT/05 Wrﬂ

do projektowania bez ograniczen
w speejalnosei telekomunikacyjnej

UZASADNIENIE

W zwiazku 2 uwzgiednieniem w calodei tadania strony,

na podstawic art. 107 § 4 Kp.a odsigpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieis budow

lanych wskazano na odwrocic decyzji.

. Pouczenic

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, 2a posrednictwem Pomorskiej Okregowej fzby Intynierdw Budownictwa w

. terminie 14 dm od daty jej dorgezenia. i

Skiad orzekajacy Okrggowej Kamisji Kwalifikacyjnej:

f‘{:lCEPﬂZEWODNtCZACY
re

micft Kwalifihacypnej

Lofrzale Nivduostathioniz

’
x SRR . |
b RO TR

LANL T e e
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INZYMIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-VVR-E55-73H *

Pan Tomasz Ossowicki o numerze ewidencyjnym POM/BT/0331/05

adres zamieszkania ul. Augustyna Necla 4, 84-100 Puck

jest cztonkiem Pomorskie] Okregowe] Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2013-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektranicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2012-08-14 roku przez:

Ryszard Kolasa, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierdow
Budownictwa.

13



Projekt wykonawczy - Modernizacja infrastruktury sieciowej zwigzanej z telefonig VolP na terenie Politechniki Gdanskiej

3. UWAGI KONCOWE

Przy wykonywaniu wszystkich prac bezwzgl  ednie przestrzega € przepisow BHP w
szczegolno $ci przy robotach zwi gzanych z instalacj g elektryczn a.

Prace instalacyjne musi nadzorowac¢ osoba z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi.
Montaz kabli swiattowodowych i okablowania strukturalnego musi wykonywaé¢ osoba
posiadajgca odpowiednie kwalifikacje i umiejetnosci. Dla zachowania wymaganej kategorii 6a
okablowania bezwzglednie zachowa¢ wymagane minimalne promienie giecia kabli UTP oraz
kabli swiattowodowych. Catos¢ instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
dotyczacymi wykonywania instalacji teletechnicznych, oraz odpowiednimi normami.

4.ZESTAWIENIE MATERIALOW PODSTAWOWYCH

4.1. GMACH GLOWNY (Rektoraty, Biuro Rektora/Kancler ze, Dziat Eksploataciji —
Sekcja Multimedialna, CUI)

4.1.1. Punkt dystrybucyjny PD1 (dla Rektoratéw — pokdj 265)

Lp. Nazwa ilos¢ Jedn. miary
1 Szafka wiszgca 19” 600x600, 18U 1 kpl
2 Panel wentylacyjny z termostatem 1U 1 szt.
3 Plyta wypetniajgca 1U 1 Szt.
4 Przefgcznica $wiattowodowa panelowa 19/12 1U w standardzie SC/PC 1 kpl
5 £ acznik centrujgcy SC/PC do przefacznicy 12 szt.
6 Rozdzielacz swiattowodow 1 Szt.
7 Tuba transportowa 5 m
8 Pigtail SC/PC tuba 2m 12 Szt.
9 Ostonka spoiny swiattowodu 12 szt.
10 |Panel porzadkujacy 19" 2U 1 szt.
11 |Patch panel 19” 1U 24xRJ45/s kat. 6a 2 Szt.
12 |Panel zasilajacy 9 portowy (listwa) z bolcem 1 Szt.
13 |UPS 19”1000 VA 1U 1 Szt.
14 |Kabel YDYpzo 3x2,5 5 m
15 |Szybkoziaczka elektryczna 3x2,5 1 Szt.

4.1.2. Wymiana szafy wiszgcej na SW1 (dla Biuro Rektora/Kanclerze — pokoj 272A)

Lp. Nazwa ilosé Jedn. miary
1 Szafka wiszgca 19" 600x600, 18U 1 kpl
2 Panel wentylacyjny z termostatem 1U 1 Szt.
3 Piyta wypetniajgca 1U 1 Szt.
4 Przelacznica swiattowodowa panelowa 19/12 1U w standardzie SC/PC 1 kpl
5 £ acznik centrujgcy SC/PC do przetacznicy 12 szt.
6 Rozdzielacz $wiattowodow 1 Szt.
7 Tuba transportowa 5 m
8 Pigtail SC/PC tuba 2m 12 szt.
9 Ostonka spoiny swiattowodu 12 szt.
10 |Panel porzadkujacy 19” 2U 1 Szt.

14
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4.1.3. Punkt dystrybucyjny PD2 (dla Dziatu Eksploatacji — Sekcja Multimedialna —

poziom 400)

Lp. Nazwa ilosé Jedn. miary
1 Szafka wiszgca 19" 600x600, 18U 1 kpl
2 Panel wentylacyjny z termostatem 1U 1 Szt.
3 Plyta wypetniajgca 1U 1 Szt.
4 Przelacznica swiattowodowa panelowa 19/12 1U w standardzie SC/PC 1 kpl
5 £ acznik centrujgcy SC/PC do przetacznicy 12 szt.
6 Rozdzielacz $wiattowodow 1 Szt.
7 Tuba transportowa 5 m
8 Pigtail SC/PC tuba 2m 12 szt.
9 Ostonka spoiny swiattowodu 12 szt.
10 |Panel porzadkujacy 19” 2U 1 Szt.
11 |Patch panel 19” 1U 24xRJ45/s kat. 6a 2 Szt.
12 |Panel zasilajacy 9 portowy (listwa) z bolcem 1 szt.
13 |UPS 19”1000 VA 1U 1 szt.
14 |Kabel YDYpzo 3x2,5 5 m
4.1.4. CUI ( serwerownia — pokdj 254)

Lp. Nazwa ilosé Jedn. miary
1 Przelacznica swiattowodowa panelowa 19/72 2U w standardzie SC/PC 1 kpl
2 Przelacznica swiattowodowa panelowa 19/12 1U w standardzie SC/PC 1 kpl
3 t gacznik centrujgcy SC/PC do przefgcznicy 84 Szt.
4 Rozdzielacz $swiattowoddow 2 Szt.
5 Tuba transportowa 20 m
6 Pigtail SC/PC tuba 2m 84 szt.
7 Ostonka spoiny swiattowodu 84 Szt.
4.1.5. Okablowanie strukturalne dla Rektoratow

Lp. Nazwa ilosé Jedn. miary
1 Kabel UTP kat. 6a LSZH 4 pary 1530 m
2 Korytko kablowe systemowe PCW 65x150 z akcesoriami 45 mb
3 Korytko kablowe systemowe PCW 35x80 z akcesoriami 5 mb
4 Uchwyty systemowe 4 modutowe do osprzetu 11 szt.
5 Modut systemowy do gniazda RJ45 kat.6a 44 szt.
6 Gniazdo RJ45 kat. 6a 44 szt

4.1.6. Okablowanie strukturalne dla Dziatu Eksploatacji — Sekcja Multimedialna

Lp. Nazwa ilosé Jedn. miary
1 Kabel UTP kat. 6a LSZH 4 pary 1120 m

2 Korytko kablowe systemowe PCW 65x150 z akcesoriami 27 mb

3 Korytko kablowe systemowe PCW 35x80 z akcesoriami 22 mb

4 Uchwyty systemowe 4 modutowe do osprzetu 9 Szt.

5 Modut systemowy do gniazda RJ45 kat.6a 36 szt.

6 Gniazdo RJ45 kat. 6a 36 Szt.
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4.1.7. Linie swiattowodowe do PD1, SW1, PD2

Lp. Nazwa ilos¢ Jedn. miary
1 Korytko kablowe systemowe PCW 35x80 z akcesoriami 155 mb
2 Rura bezhalogenowa (peszel) 18 100 m
3 Mufa swiattowodowa na 72 spawy 1 kpl
4 Obejma mocujgca mufe 1 kpl
5 Ostonka spoiny $wiattowodu 36 Szt.
6 Kabel swiattowodowy Z-XOTKtsd 72J 30 m
7 Kabel swiattowodowy W-NOTKSd 12J 355 m
4.2. BARAK HYDRO (Dziat Eksploataciji)

4.2.1. Szafa wiszgca SW2 (Dziat Eksploatacji | pietro)

Lp. Nazwa ilos¢ Jedn. miary
1 Szafka wiszgca 19” 600x600, 18U 1 kpl
2 Panel wentylacyjny z termostatem 1U 1 szt.
3 Plyta wypetniajgca 1U 1 Szt.
4 Przefgcznica $wiattowodowa panelowa 19/12 1U w standardzie SC/PC 1 kpl
5 £ acznik centrujgcy SC/PC do przetacznicy 12 szt.
6 Rozdzielacz swiattowodow 1 Szt.
7 Tuba transportowa 5 m
8 Pigtail SC/PC tuba 2m 12 Szt.
9 Ostonka spoiny swiattowodu 12 szt.
10 |Panel porzadkujacy 19” 2U 1 szt.
12 |Panel zasilajgcy 9 portowy (listwa) z bolcem 1 Szt.
13 |Kabel YDYpzo 3x2,5 5 m
14 |Szybkozlaczka elektryczna 3x2,5 1 szt.
\

4.2.2. Linia Swiattowodowa

Lp. Nazwa ilos¢ Jedn. miary
1 Rura RHDPE 32/2.9 315 m
2 Rura RHDPE 40/3.7 3 m
3 Rura RHDPEUV 32/2.9 37 m
4 Ztaczka skrecana do rur fi32 1 szt.
5 Ztgczka skrecana redukcyjna do rur fi32/40 2 Szt.
6 Ztaczka skrecana redukcyjna do rur fi32/18 2 Szt.
7 Rura bezhalogenowa (peszel) 18 25 m
8 Kabel swiattowodowy Z-XOTKtsd 12J 385 m

Uwaga w materiatach uwzgledniono rure peszel i kabel uktadane w Gmachu Gtéwnym.
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MISIOWKA (Dziat Gospodarczy)

4.3.1. Punkt dystrybucyjny PD3 (piwnica)

Lp. Nazwa ilos¢ Jedn. miary
1 Szafka wiszgca 19” 600x600, 18U 1 kpl

2 Panel wentylacyjny z termostatem 1U 1 szt.

3 Piyta wypetniajgca 1U 1 szt.

4 Przefgcznica $wiattowodowa panelowa 19/12 1U w standardzie SC/PC 1 kpl

5 t gcznik centrujgcy SC/PC do przefgcznicy 12 Szt.

6 Rozdzielacz swiattowodow 1 Szt.

7 Tuba transportowa 5 m

8 Pigtail SC/PC tuba 2m 12 Szt.

9 Ostonka spoiny $wiattowodu 12 Szt.

10 |Panel porzadkujacy 19” 2U 1 szt.

11 |Patch panel 19” 1U 24xRJ45/s kat. 6a 2 szt.

12 |Panel zasilajacy 9 portowy (listwa) z bolcem 1 Szt.

13 |UPS 19”1000 VA 1U 1 szt.

14 |Kabel YDYpzo 3x2,5 1 m

4.3.2. Okablowanie strukturalne

Lp. Nazwa ilos¢ Jedn. miary
1 Kabel UTP kat. 6a LSZH 4 pary 1060 m

2 Korytko kablowe systemowe PCW 65x150 z akcesoriami 25 mb

3 Korytko kablowe systemowe PCW 35x80 z akcesoriami 35 mb

4 Uchwyty systemowe 4 modutowe do osprzetu 11 Szt.

5 Modut systemowy do gniazda RJ45 kat.6a 44 Szt.

6 Gniazdo RJ45 kat. 6a 44 Szt.

4.3.3. Linia $wiattowodowa

Lp. Nazwa ilos¢ Jedn. miary
1 Rura RHDPE 32/2.9 30 m

2 Mufa $wiattowodowa na 24 spawy 1 kpl

3 Obejma mocujaca mufe 1 kpl

4 Ostonka spoiny swiattowodu 12 szt.

5 Kabel swiattowodowy Z-XOTKtsd 12J 50 m
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4.4. CHEMIA C (Dziat BHP, Dziat Inwestycji i Remont  6w)

4.4.1. Wymiana szafy wiszgcej na SW3 (parter — pokoj 2)

Lp. Nazwa ilos¢ Jedn. miary
1 Szafka wiszgca 19” 600x600, 18U 1 kpl
2 Panel wentylacyjny z termostatem 1U 1 szt.
3 Piyta wypetniajgca 1U 1 szt.
4 Przefgcznica $wiattowodowa panelowa 19/12 1U w standardzie SC/PC 1 kpl
5 t gcznik centrujgcy SC/PC do przefgcznicy 12 Szt.
6 Rozdzielacz swiattowodow 1 Szt.
7 Tuba transportowa 5 m
8 Pigtail SC/PC tuba 2m 12 Szt.
9 Ostonka spoiny $wiattowodu 12 Szt.
10 |Panel porzadkujacy 19” 2U 1 szt.
11 |Panel zasilajacy 9 portowy (listwa) z bolcem 1 Szt.

4.4.2. Doposazenie istniejgcej wiszacej szafki (parter — pokdj 28)

Lp. Nazwa ilosé Jedn. miary
Przefgcznica $wiattowodowa panelowa 19/48 2U duplex w standardzie

1 1 kpl
SC/PC

2 £ acznik centrujgcy SC/PC do przetacznicy 12 szt.

3 Rozdzielacz $wiattowodow 1 Szt.

4 Tuba transportowa 5 m

5 Pigtail SC/PC tuba 2m 12 szt.

6 Ostonka spoiny swiattowodu 12 szt.

4.4.3. Linia Swiattowodowa

Lp. Nazwa ilosé Jedn. miary

1 Rura bezhalogenowa (peszel) 18 85 m

2 Kabel swiattowodowy Z-XOTKtsd 12J 115 m

3 Skrzynka zapasu kabla wnetrzowa 1 kpl
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4.5. GMACH B (Kwestura)

4.5.1. Doposazenie istniejgcej wiszacej szafki plus nowa szafka SW4 (poziom 500)

Lp. Nazwa ilos¢ Jedn. miary
1 Przefgcznica $wiattowodowa panelowa 19/12 1U w standardzie SC/PC 1 kpl
2 £ acznik centrujgcy SC/PC do przetacznicy 12 szt.
3 Rozdzielacz swiattowodow 1 Szt.
4 Tuba transportowa 5 m
5 Pigtail SC/PC tuba 2m 12 Szt.
6 Ostonka spoiny swiattowodu 12 szt.
7 Szafka wiszgca 19" 600x600, 18U 1 kpl
8 Panel wentylacyjny z termostatem 1U 1 Szt.
9 Plyta wypetniajgca 1U 1 Szt.
10 |Panel porzadkujacy 19” 2U 1 szt.
11 |Panel zasilajacy 9 portowy (listwa) z bolcem 1 szt.

4.5.2. Doposazenie istniejgcej stojgcej szafy (serwerownia Kwestury poziom 100)

Lp. Nazwa ilosé Jedn. miary
1 Przelacznica swiattowodowa panelowa 19/12 1U w standardzie SC/PC 1 kpl

2 £ acznik centrujgcy SC/PC do przetacznicy 12 szt.

3 Rozdzielacz $wiattowodow 1 Szt.

4 Tuba transportowa 5 m

5 Pigtail SC/PC tuba 2m 12 szt.

6 Ostonka spoiny swiattowodu 12 szt.

4.5.3. Linia $wiattowodowa

Lp. Nazwa ilos¢ Jedn. miary
1 Korytko kablowe systemowe PCW 35x80 z akcesoriami 12 mb

2 Rura bezhalogenowa (peszel) 18 13 m

3 Kabel swiattowodowy W-NOTKSd 12J 35 m

4.6. PORTIERNIA GEOWNA (Dziat Promocji)

4.6.1. Wymiana szafki wiszacej na SW5 (piwnica — pokoj 2)

Lp. Nazwa ilos¢ Jedn. miary
1 Szafka wiszgca 19” 600x600, 18U 1 kpl

2 Panel wentylacyjny z termostatem 1U 1 szt.

3 Piyta wypetniajgca 1U 1 szt.

4 Panel porzadkujacy 19" 2U 1 Szt.
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5.SPIS RYSUNKOW

Nr Tytut rysunku Skala

1-1 Plan projektowanej infrastruktury w Gmachu Gtdwnym Politechniki Gdanskiej — | 1:100
poziom 200

1-2 Plan projektowanej infrastruktury w Gmachu Gtéwnym Politechniki Gdanskiej — | 1:100
poziom 100

1-3 Plan projektowanej infrastruktury w Gmachu Gtéwnym Politechniki Gdanskiej — | 1:100
poziom 000

1-4 Plan projektowanej infrastruktury w Gmachu Gtéwnym Politechniki Gdanskiej — | 1:100
poziom -001

1-5 Plan projektowanej infrastruktury w Gmachu Gtéwnym Politechniki Gdanskiej — | 1:100
poziom 300

1-6 Plan projektowanej infrastruktury w Gmachu Gtéwnym Politechniki Gdanskiej — | 1:100
poziom 400

1-7 Plan projektowanej infrastruktury w Gmachu Gtéwnym Politechniki Gdanskiej — |-
schematy optyczne

2-1 Plan projektowanej infrastruktury dla dziatu eksploatacji w baraku Hydro 1:500
Politechniki Gdanskiej — przebieg kabla OTK w terenie
2-2 Plan projektowanej infrastruktury dla dziatu eksploatacji w baraku Hydro 1:100

Politechniki Gdanskiej — przebieg kabla OTK w budynku | pietro

3-1 Plan projektowanej infrastruktury dla budynku "Misiéwka" — przebieg kabla OTK | 1:500

3-2 Plan projektowanej infrastruktury dla budynku "Misiéwka" — piwnica 1:100
3-3 Plan projektowanej infrastruktury dla budynku "Misiéwka" — parter 1:100
3-4 Plan projektowanej infrastruktury dla budynku "Misiéwka" — | pietro 1:100

3-5 Plan projektowanej infrastruktury dla budynku "Misiéwka" — schemat optyczny

4-1 Plan projektowanej infrastruktury dla Dzialu BHP, Dziatu Inwestycji i Remontu w | 1:100
budynku Chemii C - parter

4-2 Plan projektowanej infrastruktury dla Dziatu BHP, Dzialu Inwestycji i Remontu w | —
budynku Chemii C - schemat optyczny

5-1 Plan projektowanej infrastruktury dla kwestury w Gmachu B — poziom 500 1:100

5-2 Plan projektowanej infrastruktury dla kwestury w Gmachu B — poziom 100 1:100

5-3 Plan projektowanej infrastruktury dla kwestury w Gmachu B — schemat -
optyczny

6-1 Plan projektowanej infrastruktury dla portierni gtéwnej - piwnica 1:100
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