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1. Przedmiot STWiOR 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót są wymagania dotyczące budowy 
przyłączy w relacjach: 

Część 
zamówienia Relacja Nazwa relacji 

Część I 
1 budowa przyłącza do kanalizacji TPSA w Gdańsku, ul. Gdańska 
2 budowa przyłącza do stacji bazowej P4 w Gdańsku, ul. Gdańska 21D 

Część II 
3 budowa przyłącza do budynku Gdańsk, ul. Nowy Świat 40 
4 budowa przyłącza do kanalizacji PKP w Gdyni 

Część III 5 budowa przyłącza do Straży Pożarnej JRG nr 2 Gdańsk-Śródmieście 

 

2. Ogólne wymagania dotyczące  robót 
Wykonawca wykonuje lub współpracuje z Inspektorem Nadzoru w wykonaniu wszelkich czynności 
formalnoprawnych i organizacyjnych związanych z budowami. W związku z tym do Wykonawcy należy w 
szczególności: 

− współdziałanie z Inspektorem Nadzoru w przygotowaniu dokumentacji zgłoszenia rozpoczęcia robót 
budowlanych właściwym organom nadzoru budowlanego oraz pozyskaniu, odbiorze i zarejestrowaniu 
dzienników budowy, 

− wykonanie kopii roboczych dokumentacji projektowej, o ile Zamawiający nie będzie dysponował 
wystarczającą liczbą egzemplarzy, 

− uzgodnienie z właścicielami gruntów i obiektów, na których będą prowadzone prace budowlane, 
terminu i trybu wprowadzenia oraz zasad i warunków udostępnienia i zajęcia na czas budowy 
poszczególnych placów budowy. Wykonawca ponosi wszelkie ewentualne opłaty, których mogą 
zażądać właściciele terenów i obiektów za ich udostępnienie na czas budowy, 

− przygotowanie wszelkich niezbędnych dokumentów (w tym przygotowanie i złożenie projektu 
organizacji ruchu w pasach drogowych, o ile taki projekt będzie wymagany przez odpowiednie władze) 
oraz podpisanie odpowiednich umów na korzystanie z pasa drogowego w czasie budowy, 

− przygotowanie wszelkich niezbędnych dokumentów do umowy na umieszczenie obiektów 
infrastruktury w pasie drogowym oraz odbiór umowy i dostarczenie jej do podpisania Zamawiającemu; 
koszty, jakie w związku z tym pokryje Zamawiający, to opłaty za umieszczenie infrastruktury 
podziemnej w pasie drogowym, 

− wytyczenie geodezyjne obiektów budowlanych i ich inwentaryzację powykonawczą, oraz prace 
geodezyjne związane z obsługą kolizji na trasie budowy; na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność 
za ochronę punktów pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robót; uszkodzone lub zniszczone 
znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt, Wykonawca ponosi wszelkie koszty 
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inwentaryzacji w tym związane z zatwierdzeniem tej dokumentacji przez władze nadzoru geodezyjnego 
i naniesieniem zbudowanych obiektów na mapę zasadniczą, 

− przeprowadzenie wszelkich prac związanych z usunięciem lub zabezpieczeniem kolizji budowanych 
rurociągów kablowych z infrastrukturą (podziemną i naziemną) innych operatorów lub gestorów sieci; 
Wykonawca pokrywa wszelkie koszty z tym związane w tym opłaty za nadzór operatorski, 

− prowadzenie prac budowlanych 

− przeprowadzenie (w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru) cząstkowych odbiorów na terenach i 
obiektach, na których prowadzone będą prace, i uzyskanie oświadczeń o odbiorze terenu po budowie i 
braku jakichkolwiek roszczeń (związanych z budową) ze strony zarządców tych obiektów i terenów w 
stosunku do Wykonawcy lub Zamawiającego, 

− przygotowanie dokumentacji powykonawczej: budowlanej i pomiarowej, pozyskanie potwierdzeń i ew. 
zgód 

− odpowiednich organów nadzoru budowlanego itp., 

− współdziałanie z Inspektorem Nadzoru w przygotowaniu dokumentacji i zgłoszeniu zakończenia 
budowy organom nadzoru budowlanego, oraz załatwieniu wszelkich formalności z tym związanych, 

− przygotowanie końcowego protokołu odbioru, 

− przekazanie Zamawiającemu (w czasie odbioru końcowego) kompletu oryginałów dokumentów 
związanych z budową i jej zakończeniem. 

We wszystkich w/w czynnościach Wykonawca będzie miał zapewnione współdziałanie Inspektora Nadzoru, a 
Zamawiający dostarczy wszelkich niezbędnych dokumentów i oświadczeń. 

3. Materiały i sprzęt 
Wszystkie materiały i urządzenia zastosowane do realizacji robót powinny odpowiadać co do jakości, 
wymaganiom i specyfikacji technicznej Projektu, wymaganiom specyfikacji istotnych warunków zamówienia i 
przyjętym w Projekcie rozwiązaniom technicznym. Na każde żądanie Zamawiającego (inspektora nadzoru) 
Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat na znak 
bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną. 

Do materiałów wyszczególnionych w obowiązujących i publikowanych katalogach (KNNR, KNR, KNRW, 
KSNR, KNP, ORGBUD i innych katalogach) należy stosować zasady określone w założeniach ogólnych i 
szczegółowych katalogów. W szczególności należy stosować warunki i normy tam wskazane. 

Do wykonania robót należy zastosować sprzęt i maszyny właściwe dla danego rodzaju robót, przy 
uwzględnieniu przeciętnej organizacji pracy. Nakłady pracy sprzętu winny wynikać z katalogów nakładów 
rzeczowych, z uwzględnieniem założeń ogólnych i szczegółowych. 

4. Warunki odbioru robót budowlanych 
Do każdej wybudowanej relacji powinna być sporządzona dokumentacja powykonawcza zgodna ze stanem 
rzeczywistym wykonania, uwzględniająca zmiany przeprowadzone w czasie budowy w stosunku do 
dokumentacji projektowej. Powinna być uzupełniona wynikami badań parametrów technicznych. 

Każdy wybudowany odcinek kanalizacji powinien być sprawdzony pod kątem zgodności z powykonawczą 
dokumentacją projektu trasowego. W czasie budowy powinny być przestrzegane zasady budowy zawarte w ZN-
93/TPSA-001 , ZN-93/TPSA-002. Sprawdzenie zasad budowy i realizacji wykonania polega na sprawdzeniu 
zgodnie z przedstawionymi poniżej punktami. 

Wykaz czynności podejmowanych przy odbiorze kanalizacji teletechnicznej. 

a) Oględziny. 

− dokonać starannego przeglądu jakości wykonania elementów konstrukcyjnych, jakości montażu 
konstrukcji, mocowania, itd.; 

− sprawdzić zabezpieczenia przed samo odkręceniem połączeń gwintowanych, zabezpieczenie przed 
korozją elementów z powłokami galwanicznymi i malarskimi; 

− sprawdzić wykonanie odbudowy nawierzchni i uporządkowania terenu; 
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− sprawdzić czytelność napisów i oznaczeń oraz ich estetykę; 

− sprawdzić zgodność wykonania i zgodność zastosowanych materiałów i elementów składowych z 
powykonawczą dokumentacją techniczną. 

b) Sprawdzenie materiałów stosowanych do budowy i dokumentów homologacji. 

− Rury polietylenowe do budowy kanalizacji i studnie kablowe powinny posiadać świadectwa 
homologacji. Na całej długości linii optotelekomunikacyjnej rury polietylenowe kanalizacji powinny 
posiadać ten sam kolor lub powinny być identycznie kolorowane. 

c) Sprawdzenie zasad wyboru trasy, jej lokalizacji, przebiegu linii w terenie i poprawności wykonania 
skrzyżowań i zbliżeń.  

− Zastosowana technologia budowy linii powinna umożliwiać lokalizację trasy kabla, a wykonawca 
powinien podać sposób lokalizacji trasy z dokładnością nie gorszą niż 20cm w stosunku do osi kabla; 

− Skrzyżowanie kabla z gazociągiem powinno być wykonane z zachowaniem odległości w płaszczyźnie 
pionowej co najmniej 0,15 m od zewnętrznej ścianki gazociągu. Kabel powinien być zabezpieczony 
rurą z tworzywa sztucznego na długości co najmniej 1,5 m od osi skrzyżowania. 

d) Sprawdzenie poprawności oznakowania, prowadzenia kanalizacji na przejściach przez rzeki i w przejściach 
obiektowych.  

e) Sprawdzenie kierunków rurociągu i numeracji linii.  

Odbiór końcowy następuje po zakończeniu całości przedmiotu zamówienia, po uzyskaniu celu określonego 
dokumentacją projektową i zawartą z wykonawcą umową. Dla skuteczności zgłoszenia konieczne jest najpóźniej 
wraz z nim dostarczenie zamawiającemu kompletu dokumentacji powykonawczej. Zamawiający po 
potwierdzeniu gotowości przedmiotu umowy do odbioru końcowego zwołuje komisję odbiorową. Czynności 
odbioru końcowego rozpoczynają się w terminie 7 dni od otrzymania zgłoszenia wykonawcy. Do odbioru 
końcowego wykonawca uporządkuje plac budowy i usunie zawinione przez siebie negatywne skutki realizacji 
zamówienia. 

5. Dokumentacja powykonawcza 
Dokumentacja powykonawcza każdego wybudowanego odcinka kanalizacji powinna zawierać wszystkie 
składniki określone prawem budowlanym. Dokumentacja dostarczana jest inwestorowi po zakończeniu budowy 
linii przez firmy wykonawcze oraz przez firmy geodezyjne dokonujące inwentaryzacji wybudowanych 
rurociągów. Część trasową dokumentacji powykonawczej stanowi dokumentacja wykonywana na bieżąco, w 
miarę postępu budowy linii, przez uprawnionego geodetę pod nadzorem wykonawcy i inspektora nadzoru 
inwestorskiego. Fakt ten powinien znaleźć odzwierciedlenie w postaci odpowiedniego zapisu w dzienniku 
budowy. Załącznikami do dokumentacji powykonawczej powinny być: 

− protokoły przekazania użytkownikom terenu czasowo zajętego dla potrzeb budowy linii oraz 
odpowiednie protokoły stwierdzające prawidłowość wykonania zbliżeń i skrzyżowań linii z innymi 
obiektami uzbrojenia terenowego; 

− schemat wyprostowany linii, uwzględniający przebieg w kanalizacji z podaniem odległości pomiędzy 
elementami; 

− lokalizację złączek łączących poszczególne odcinki fabrykacyjne rur polietylenowych, szczególnie tych 
umieszczonych poza studniami; 

− przekroje poprzeczne przejść przez przeszkody terenowe (drogi, cieki wodne, linie kolejowe itp.) wraz 
z wykresami z maszyn wykonujących przewierty sterowane pod wyżej wymienionymi przeszkodami 
terenowymi; 

− geodezyjna dokumentacja powykonawcza (w związku z długotrwałym procesem uzyskiwania 
poświadczonych kopii map z odpowiedniego Ośrodka Geodezyjnego, Zamawiający dopuszcza 
dołączenie do dokumentacji powykonawczej oświadczenia uprawnionego geodety, że dana relacja 
została złożona w Ośrodku); 

− protokoły zawierające wyniki pomiarów. 

Na komplet dokumentacji składają się mapy i wersja elektroniczna na płycie CD. Wszystkie dostarczane 
Inwestorowi pliki należy zapisać na płycie CD w postaci naturalnej, tj. nie w archiwach skompresowanych. 
projekt z naniesionymi wszystkimi zmianami, które miały miejsce podczas budowy, 
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Geodeci inwentaryzujący zbudowane odcinki kanalizacji zobowiązani dostarczyć: 

− 2 egzemplarze potwierdzonych przez Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej kopii map 
zasadniczych z naniesioną i wyróżnioną kolorem trasą zinwentaryzowanych urządzeń oraz wersję 
cyfrową uzyskaną z Ośrodka (dwf, dxf), 

− przebieg szczegółowy sieci wykonany na dodatkowym, trzecim komplecie kopii map zasadniczych z 
naniesionymi informacjami dodatkowymi (domiary trasowe do charakterystycznych punktów 
kanalizacji kablowej, czyli studni, kabli ziemnych, rurociągów kablowych, obiektów ochronnych, 
lokalizację złączek poza studniami) itp. 

6. Przepisy związane 
Należy mieć na uwadze przepisy prawa oraz normy branżowe wymienione w punkcie II.3., a także: 

− Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz. U. nr 169 z 2002r., poz. 1386). 

− Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. nr 166 z 2002r., poz. 1360; Dz. 
U. Nr 80 z 2003r., poz. 718) 

− Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach (Dz. U. nr 63 z 2001r., poz. 636; Dz. U. nr 154 z 
2001r., poz. 1800; Dz. U. nr 155 z 2002r., poz. 1286; Dz. U. nr 166 z 2002r., poz. 1360) 

− PN-EN 60445:2002 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną, 
oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne zacisków urządzeń i zakończeń żył przewodów 
oraz ogólne zasady systemu alfanumerycznego 

− PN-EN 50174-1 Technika informatyczna. Instalacja okablowania. cz. 1 Specyfikacja i zapewnienie 
jakości 

− PN-EN 50174-2 Technika informatyczna. Instalacja okablowania. cz. 2 Planowanie i wykonawstwo 
instalacji wewnątrz budynków 

− PN-EN 50174-3 Technika informatyczna. Instalacja okablowania. cz. 3 Planowanie i wykonawstwo 
instalacji na zewnątrz budynków 
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