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4. Wiadomosci ogodlne
4.1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania niniejszej dokumentaciji projektowej jest budowa przytacza telekomunikacyjnego Cl
TASK do stacji bazowej P4 [Play] przy ul. Gdanskiej 21D w Gdansku. Projektuje sie wyprowadzenie kanalizacji
teletechnicznej z istn. studni kablowej SKR-1, nalezacej do TP S.A. przy ul. Gdanskiej 21H.

4.2. Inwestor

Inwestorem przedmiotowej inwestycji jest:
Centrum Informatyczne
Trojmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej
Politechnika Gdanska
ul. Gabriela Narutowicza 11/12
80-233 Gdansk

4.3. Wykonawca

Wykonawcg powyzszego zadania winna by¢ wyspecjalizowana firma telekomunikacyjna specjalizujgca sie w
budowie sieci i linii teletechnicznych naziemnych i doziemnych.

4.4. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania projektu stanowia;

e Umowa pomigdzy Centrum Informatycznego TASK Politechnika Gdariska a WERR na wykonanie
projektu budowlanego i wykonawczego nr ZP-217/022/D/12/B z dnia 2.07.2012;

o specyfikacja istotnych warunkdéw zaméwienia [SIWZ nr ZP-217/022/U/12];

e Ustawa z dnia 7.07.1994 r. Prawo Budowlane z pdzniejszymi zmianami zwane dalej Prawo Budowlane
(Dz. U.z 2006 r. nr 156 poz. 1118 z p6zniejszymi zmianami);

e Ustawa z 16.07.2004 r. Prawo Telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r. nr 171 poz. 1800 z pdzniejszymi
zmianami);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczego6towego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz.U. z 2003r. nr 120, poz. 1133);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz.U
Nr 219 poz. 1864 z 2005 r);

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z 16.09.2004 r. ze zm.);

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji (Dz.U. nr 140, poz. 906, 3.11.1998 r.) w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego;

e Ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych (Dz.U. z 2010 nr

106 poz. 675);

uzgodnienia branzowe, decyzje administracyjne, zgody wtascicieli nieruchomosci;

aktualna mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500 do celow projektowych;

aktualnie obowigzujace polskie normy, przepisy i rozporzadzenia branzowe;

informacje zebrane przez projektanta w terenie podczas wizji lokalne;.
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4.5. Zakres opracowania

Niniejszy projekt obejmuie:
e budowe rurociggu kablowego z rur typu 2xRHDPE@40/3,7 o dtugosci trasowej — 107,0m i zakresie
0,222kmotw.
e posadowienie studni kablowych typu SKR-1 -1 szt.;

4.6. Odstepstwa od wytycznych Inwestora

Prace projektowe wykonane zostaty zgodnie z wytycznymi Inwestora.

4.7. Projekty zwigzane

Niniejszy projekt wykonawczy jest czescig kompleksowej dokumentacji budowlanej zwigzanej z
przedsiewzigciem inwestycyjnym Cl TASK Politechnika Gdanska w Gdansku. Projekt jest Scisle powigzany z
projektem budowlanym nr WE/GD/TR/296/PB pn. ,Budowa przytacza telekomunikacyjnego Cl TASK do stacji
bazowej P4 [Play] przy ul. Gdanskiej 21D w Gdansku”. Budowe nalezy prowadzi¢ w oparciu 0 oba projekty.

4.8. Ochrona srodowiska

Kable telekomunikacyjne w rurociggu kablowym nie zanieczyszczajg $rodowiska naturalnego (urzadzenia
elektroniczne teletransmisyjne o bardzo niskim poziomie sygnatéw oraz urzadzenia Swiattowodowe). Nie majg
wptywu na wody podskorne, wody powierzchniowe, glebe oraz powietrze. Budowa bedzie prowadzona zgodnie z
przepisami ogolnymi z zakresu ochrony $rodowiska. Nie bedg naruszane korzenie drzew, krzewdw. Teren
zostanie przywrocony do stanu pierwotnego.

4.9. Ochrona zdrowia

Integralng czescig niniejszego opracowania jest informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
opracowanego na podstawie:

- Prawo Budowlane, art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126, z
pdzniejszymi zmianami);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120, poz. 1126 z dnia
23 czerwca 2003).

Niniejsza inwestycja nie wywofa skutkow szkodliwych dla Srodowiska i zdrowia ludzi i nie wystepuje w wykazie
inwestycji szkodliwych dla $rodowiska i zdrowia ludzi, Dz. Ust. Nr 52 rozp. Nr 284 z dn. 13.05.95r.

5. Czes¢ techniczna
5.1. Stan istniejacy

Na terenie objetym inwestycjg nie wystepujq urzadzenia telekomunikacyjne nalezace do Cl TASK. Na trasie
projektowanej sieci telekomunikacyjnej istnieje obce uzbrojenie podziemne, {j. kanalizacja teletechniczna i kable
TP S.A., kable elektroenergetyczne, kanalizacja deszczowa i sanitarna, gazocigg. Projektowany rurociag kablowy
jest zlokalizowany w pasie drogi gminnej, tj. w liniach rozgraniczajacych ul. Gdanskg oraz na dziatce osoby
fizycznej. Przy ul. Gdanskiej znajduje sie istn. kanalizacja teletechniczna TP S.A., do ktorej nawigzuje niniejsze
opracowanie. Stan istn. pokazano na rys. 2 (ark.1/1) niniejszej dokumentacii.

5.1.1. Ogdélne wymagania projektowanego rurociagu kablowego.

Rurocigg kablowy zaprojektowano tak aby spetniat nastepujace wymagania:
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e zgodno$¢ z wymaganiami norm zakfadowych i branzowych oraz rozporzadzen Ministra taczno$ci;
trwato$¢ co najmniej 30 lat;

e zabezpieczenie studni kablowych przez ktére biegng kable Swiattowodowe przed dostepem osoéb
nieuprawnionych;

e ochrone przed zagrozeniami mechanicznymi, chemicznymi, elektroenergetycznymi i innymi;

e zgodno$¢ z wymaganiami ochrony srodowiska.

5.1.2. Budowa 2-otw. rurociggu kablowego.

Projektuje sie budowe kanalizacji teletechnicznej z ciagu rur typu 2xRHDPE@40/3,7 z wewnetrzng warstwg
poslizgowg typu RHWPEwpr od istn. studni kablowej nalezacej do TP S.A. do stacji bazowej P4 [Play]. W ciggu
2-otw. kanalizacji posadowiona zostanie studnia kablowa typu SKR-1. Rury nalezy posadowi¢ w ukfadzie
poziomym, kazda z rur winna posiada¢ barwy wyréznik:

e ruranr 1 -kolor czerwony,

e rura nr 2 —Kkolor zielony.

Przebieg projektowanego rurociggu kablowego pokazano na rys.2 (ark.1/1) niniejszej dokumentacii.

Do jednej z rur 2xRHDPE@40/3,7 zaciagniety zostanie kabel zgodny z wymaganiami Cl TASK. taczenie rur
polietylenowych rurociggu kablowego powinno by¢ wykonane przy uzyciu ztaczek rurowych (skrecanych)
ZKWRs@40. Ztaczki powinny by¢ szczelne i wytrzymate na dziatanie podwyzszonego ci$nienia powietrza
(100Kpa) stosowanego przy réznych metodach pneumatycznego zaciggania kabli. Dla zapewnienia dtugotrwatej
sprawnosci i funkcjonalno$ci rurociag kablowy powinien by¢ szczelny w kazdym punkcie, niedostepny dla
zanieczyszczen statych i ptynnych zaréwno w czasie budowy, jak i eksploatacji. Do uszczelniania koncdw rur
rurociggu kablowego nalezy stosowac pianke uszczelniajaca.

Na skrzyzowaniu z drogami wewnetrznymi i wjazdami nalezy zastosowa¢ rure gruboScienng typu
RHDPEp@110/6,3 uktadang metodq przecisku badz przewiertu prostoliniowego na gtebokosci min. 1,2m.
Ewentualne skrzyzowania z istn. kablami elektroenergetycznymi nalezy zabezpieczy¢ rurg dwudzielng
typu A110PS dla nN i A160PS dla SN. Wigczenie projektowanych rur do studni kablowych typu SKR-1 nalezy,
po wyprowadzeniu kabla $wiattowodowego, uszczelnié zgodnie z normami i wytycznymi TP S.A.

Przebieg budowy rurociggu kablowego (kanalizacji teletechnicznej) pokazano na rys. 2 (ark.1/1) niniejszego
opracowania. Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z normami, przepisami oraz zarzadzeniami branzowymi, a w
szczegdlnodci zgodnie z  ZN-96/TPSA-004, ZN-96/TPSA-013 i ZN-96/TPSA-020. Po wykonaniu prac
budowlanych teren nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego. Istniejace nawierzchnie nalezy odtworzy¢.

5.1.3. Gteboko$¢ ukiadania 2-otw. rurocigqu kablowego

Projekt obejmuje utozenie rurociggu kablowego 2xRHDPE@40/3,7 w ziemi na gtebokosci min. 0,8m. Przejcie
pod wjazdem wykonane zostanie metodg przecisku rurg gruboscienng typu HDPE@110/6,3 na gtebokoSci min
1,2m zgodnie z zachowaniem obowigzujacych norm i rozporzadzen branzowych.

5.1.4. Sposbdb zabezpieczenia sieci

Projektowane  studnie kablowe SKR-1 nalezy zabezpieczy¢ przed ingerencjq 0sob trzecich poprzez
zastosowanie pokrywy metalowej z blachy i katownikow stalowych, zamykang w postaci rygla oraz
zabezpieczong ktddka na uniwersalny klucz tzw. ,trojkat”. Zaleca sie zastosowanie pokrywy antysabotazowe;
typu ,PIOCH”.
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Sposob zabezpieczenia antysabotazowego w studni —

Studnie wewnatrz muszg zosta¢ zabezpieczone czarng farbg antykorozyjng (pomalowane wszystkie elementy
metalowe). Wewnatrz kazdej studni powinien by¢ trwale umieszczony jej numer, wg numeracji uzgodnionej z
Zamawiajacym.

Sposob naniesienia trwatej numeracji wewnatrz studni —

Wprowadzane ciggi kanalizacji kablowej powinny kofczy¢ sie w zabetonowanej cze$ci gardta. Rury tworzace
rurocigg powinny by¢ ztgczone zaprawg cementowg na ditugosci ok. 0,5 m od poczatku gardta, przy czym rury na
odcinku 1,0m przed wlotem do studni powinny przebiega¢ prostoliniowo. Wprowadzenie ciggu rurowego do
studni powinno odbywac sie poprzez wybity otwor w przepuscie dolnym, umozliwiajgcym natozenie studni na
potozone wczesniej rury. Utozenie rur w studni powinno by¢ wykonane starannie tak, aby zapewni¢
wspotosiowos¢  koricowek rur przechodzacych przez studnie, co utatwi montaz osprzetu rozdzielczego i
potaczeniowego. Rury RHDPE@A40/3,7 powinny zosta¢ wprowadzone do studni na gteboko$¢ 15-30cm i
zaslepione zatyczkami.

Rurocigg kablowy 2xRHDPEJ40/3,7 z barwnymi wyrdznikami utozony w ziemi nalezy oznakowa¢ tasma
ostrzegawczg, koloru pomaranczowego, typu TOL-012 o szer. 10,0cm z napisem ,UWAGA! KABEL
SWIATLOWODOWY!” utozong w potowie gtebokosci.

5.1.5. Zalecenia dla wykonawcy

Wykonawcg robo6t powinno byé przedsiebiorstwo wyspecjalizowane w dziedzinie budowy kablowych sieci
telekomunikacyjnych i instalacji urzadzen telekomunikacyjnych.

Prace ujete w niniejszym opracowaniu nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami i
instrukcjami branzowymi. W czasie robot nalezy przestrzega¢ przepiséw BHP.

W czasie prowadzenia prac ziemnych nalezy oznakowac i zabezpieczy¢ wykopy. Po zakonczeniu prac ziemnych
nalezy wykona¢ inwentaryzacje geodezyjng wybudowanego przytacza.

Wykonawca powinien trzyma¢ sie klauzul zawartych w uzgodnieniach z gestorami sieci i instytucjami
stanowigcymi strony w procesie uzgodnien i wydawanych decyzji oraz uzgodnien zawartych z wtascicielami
prywatnych nieruchomosci.

5.2. Stosowane normy

1) Wszystkie prace budowlane objete niniejszym projektem nalezy wykonaé zgodnie z prawem
budowlanym, obowigzujgcymi normami i przepisami, w szczegdlnosci:

- ZN-96/TPSA-011. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogodlne wymagania techniczne.
- ZN-96/TPSA-012. Kanalizacja kablowa pierwotna. Wymagania i badania.
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- ZN-96/TPSA-013. Kanalizacja wtérna i rurociagi kablowe. Wymagania i badania.

- ZN-96/TPSA-014. Rury z polichlorku winylu (RPCW). Wymagania i badania.

- ZN-96/TPSA-015. Rury polipropylenowe RPP i polietylenowe RPE kanalizacji pierwotnej. Wymagania i badania.
- ZN-96/TPSA-016. Rury polietylenowe karbowane dwuwarstwowe (RHDPEK).

Wymagania i badania.

- ZN-96/TPSA-017. Rury kanalizacji wtornej i rurociagu kablowego (RHDPE).

Wymagania i badania.

- ZN-96/TPSA-018. Rury polietylenowe (RHDPED) przepustowe. Wymagania i badania.

- ZN-96/TPSA-019. Rury trudnopalne (RHDPE). Wymagania i badania.

- ZN-96TPSA-020. Ztaczki rur kanalizacji kablowej. Wymagania i badania.

- ZN-96/TPSA-021. Uszczelki koncow rur kanalizacji kablowej. Wymagania i badania.

- ZN-96/TPSA-023. Studnie kablowe. Wymagania i badania.

- ZN-96/TPSA-041. Zabezpieczone pokrywy studni kablowych, dodatkowe (wewnetrzne). Wymagania i badania.

Wykonawca bezwzglednie winien stosowac sie do uwag zawartych w uzgodnieniach, oraz zgodnie z
nimi przynajmniej 7 dni wczesniej powiadamia¢ o rozpoczeciu prac budowlanych wszystkie instytucje
branzowe oraz strony w postepowaniu, tj. wiascicieli nieruchomosci.
Urzadzenia, osprzet oraz materiaty zastosowane przy budowie winny mie¢ certyfikat ze znakiem CE.
Wszystkie materialy muszg by¢ dostarczane na plac wraz z dokumentem potwierdzajacym
dopuszczenie wyrobu do stosowania w budownictwie, np. certyfikatem zgodno$ci, aprobatg techniczna.
Prace budowlane i instalacyjne nalezy prowadzic pod nadzorem przedstawiciela Cl TASK,
przedstawiciela TP S.A. oraz pod bezposrednim nadzorem zarzadcy nieruchomos$ci (ZDiZ Gdansk,
S.G.M. Makowiec).
Prace budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, normami i
rozporzadzeniami branzowymi.
W ramach realizacji robot powinny by¢ sporzadzone przy udziale Inspektora nadzoru nastepujace
dokumenty:

a.  protokdt odbioru robét zanikajgcych,

b.  protokdt stwierdzajacy poprawno$¢ wykonania zblizen i skrzyzowan z innymi obiektami uzbrojenia,

c.  domiarowanie przepustow i rur ochronnych,

d.  protokdt odbioru koricowego.

Po wykonaniu prac budowlanych i instalacyjnych plac budowy nalezy doprowadzi¢é  do stanu
pierwotnego. Istniejace nawierzchnie nalezy odtworzy¢.
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6. Zestawienia materiatow

Tabela 1. Zestawienie podstawowych materialow eksploatacyjnych

Lp. Materiaty J.m. llosé
1 Rura polietylenowa RHDPE@40/3,7 z wewnetrzng warstwg m 111.0
poslizgowg, wyréznik koloru czerwonego ’
5 Rura polietylenowa RHDPE@40/3,7 z wewnetrzng warstwg m 111.0
poslizgowg, wyréznik koloru zielonego ’
3 |Rura polietylenowa, przepustowa RHDPEp@110/6,3 m 48,0
4 | Zigczka do rur RHDPE@40/3,7 — ZKWRs@40 szt. 2
5 Korpus studni kablowej rozdzielczej 100x50x75 szt. 1
6 | Osadnik SKR-1 szt. 1
7 Pokrywa lekka pojedyncza obetonowana szt. 1
8 Rama lekka pojedyncza obetonowana szt. 1
9 Rurki wspornikowe SK-1, SKR-1 szt. 2
10 | Wspornik dwukablowy szt. 1
1 Tasma ostrzegawcza, pomaranczowa z napisem ,UWAGA! . 120.0
KABEL SWIATLOWODOWY?!" o szer. 10,0cm ’
12 | Zamek do pokrywy antysabotazowej typu ,PIOCH” szt. 1
13 | Pokrywa antysabotazowa typu ,PIOCH” do studni SKR-1 szt. 1

Wszystkie kable i osprzet stosowac zgodnie z zarzadzeniem Telekomunikacji Polskiej S.A.




WE/GD/TR/296/PW Budowa przytgcza telekomunikacyjnego Cl TASK do stacji bazowej P4 [Play]
przy ul. Gdanskiej 21D w Gdarisku.

7. Przedmiar robot

11



PRZEDMIAR ROBOT

Budowa kanalizacji teletechnicznej ( ruroci
Play ) przy ul.Gda nskiejw Gda  nsku.

SPrawdza] aCY: ..ecceeveereereerieniee e niee e

Zamawiaj acy:

agu kablowego ) Cl TASK do stacji bazowej P4 (



Zbiér: Gdansk - TASK Play przedmiar

Budowa kanalizacji teletechnicznej ( ruroci

Zuzia (C) DataComp 1994-2004

agu kablowego ) Cl TASK do stacji bazowej P4 ( Play

) przy ...

Obmiar Robot

Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilo $ci robot

llo s¢

Krot. | Jedn.

1 Budowa kanalizacji teletechnicznej

1.1 TPSA 40/301/2

Budowa studni kablowych prefabrykowanych
rozdzielczych SKR, typ SKR-1, grunt kategorii IlI

szt

1.2 TPSA 39/103/1
@

Wykonanie przepustéw pod drogami i torami,

prostoliniowo, przebiciem przy pomocy miota

pneumatycznego poziomego, z Wci aganiem rur
przepustowych (kategoria gruntu ll1-1V), dlugo $¢ do
10-m, rura HDPE 110-mm, nakfady na 1-m

36

1.3 TPSA 39/103/6

Wykonanie przepustéw pod drogami i torami,
prostoliniowo, przebiciem przy pomocy miota
pneumatycznego poziomego, z Wci aganiem rur
przepustowych (kategoria gruntu llI-1V), dodatek za
kazdy 1-m dlugo  sci ponad 10-m, rura HDPE 110-mm

12

1.4 TPSA 39/301/11

Budowa ruroci  agu kablowego na gt eboko sci 1-mw
wykopie wykonanymr  ecznie, grunt kategorii lll,
HDPE Fi-40-mm w zwojach, 1 rura w ruroci agu

0,064

km

1.5 TPSA 39/301/12

Budowa ruroci  agu kablowego na gt eboko sci 1-mw
wykopie wykonanymr  ecznie, grunt kategorii lll,

HDPE Fi-40-mm w zwojach, dodatek za ka zda nast epna
rur e W ruroci agu

0,064

km

1.6 TPSA 39/202/6

Reczne wci  aganie rur kanalizacji wtérnej, otwor
wolny, rury w zwojach, 2xFi-40-mm

48

1.7 KNR 403/1004/2

Mechaniczne przebijanie otworéw w scianach lub
stropach betonowych, diugo $¢ przebicia do 10-cm,
rura Fi do 40-mm

otwor

1.8 KNR 501/606/3

Uszczelnianie otworéw wprowadze # kablowych, do
studni kablowej

szt
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Zbiér: Gdansk - TASK Play przedmiar Zuzia (C) DataComp 1994-2004

Budowa kanalizacji teletechnicznej ( ruroci agu kablowego ) Cl TASK do stacji bazowej P4 ( Play ) przy ...
Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilo sci robot ‘ llo ¢ Krot. | Jedn.
2 Rozbidrka i odtworzenie nawierzchni

2.1 KNR 231/801/1 Rozebranie podbudowy, betonowej r ecznie, grubo el

12.cm 2 m2
2.2 KNR 231/308/1 Nawierzchnie betonowe, warstwa dolna, grubo Ci

12.cm 2 m2
2.3 KNR 231/806/1 Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej rz edowej,

na podsypce piaskowej, r ecznie, kostka 14-cm 1 m2
2.4 KNR 11/321/1 Chodniki z kostki betonowej "Polbruk" grubo Ci

60-mm na podsypce cementowo-piaskowej grubo Ci

50-mm z wypetieniem spoin piaskiem, typ-40 1 m2
2.5 KNR 221/401/2 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem, bez

nawozenia, kategoria gruntu Il

R=0,955 M=1,000 S=1,000 10 m2
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Zbiér: Gdansk - TASK Play przedmiar Zuzia (C) DataComp 1994-2004

Budowa kanalizacji teletechnicznej ( ruroci agu kablowego ) Cl TASK do stacji bazowej P4 ( Play )przy ...
Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilo sci robot ‘ llo ¢ Krot. | Jedn.
3 Pomiary szczelno 5Ci
3.1 TPSA 39/206/6 Badanie szczelno $ci zmontowanych odcinkéw, do 2-km,
ruroci  agi kablowe w ziemi, spr ezarka, rury Fi-40-mm 2 odcinek
Zestawienie robocizny
Nazwa zawodu Jedn. llo s¢
Betoniarze grupa Il r-g 0,3868
Brukarze grupa lll r-g 0,3858
Cie sle grupa ll r-g 0,0822
Elektromonter grupa Il r-g 0,567
Monter telekomunikacyjnych linii kablowych I r-g 0,714
Monterzy r-g 326,3176
Ogrodnicy grupa | r-g 2,1392
Ogrodnicy grupa Il r-g 0,08595
Robotnicy grupa | r-g 0,2058
Robotnicy grupa Il r-g 3,5204
Razem (z dokladno  $ci a do zaokr agle n): 334,40475
Zestawienie materiatow
Nazwa materiatu Jedn. llo s¢
Beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 0,2936
Cement portlandzki zwykly "25" bez dodatkéw t 0,007
Cement portlandzki zwykly "35" bez dodatkéw t 0,0163
Kapturek termokurczliwy KTK 52/25 szt 2
Kapturek termokurczliwy z zaworem szt 2
Kotki stalowe do wstrzeliwania z nabojami i oston a szt 4
Kostka betonowa "Polbruk" grubo $ci 60-mm, typ-40 szt 39,88
Kraw edziaki iglaste obrzynane klasa lll m3 0,001
Lakier asfaltowy ogélnego stosowania czarny kg 0,88
Nasiona traw kg 0,2
Papa smotowa izolacyjna m2 0,028
Pianka poliuretanowa kg 0,1728
Pianka poliuretanowa - opakowanie ci $nieniowe dm3 15
Piasek m3 0,0775
Piasek do betonéw zwyklych m3 0,1
Przywieszka identyfikacyjna szt 1,92
Rura HDPE Fi-40-mm m 227,84
Rura HDPE Fi-110/6,3-mm m 49,44
Studnia kablowa zelbetowa SKR-1 szt 1
Tarcza diamentowa do ci ecia kamieni naturalnych i betonu szt 0,0003
Tasma ostrzegawcza z folii PE do znakowania tras kablo wych m 64
Uszczelkiko  ncow rur HDPE szt 1,92
Uszczelki rur kanalizacji pierwotnej kpl 0,96
Woda m3 0,15
Woda przemystowa m3 0,0115
Wspornik 2-kablowy szt 0,96
Zestawienie sprz etu
Nazwa sprz etu Jedn. llo s¢
Pita do ci ecia ptytek m-g 0,03
Samochdd dostawczy do 0.9t (1) m-g 42,9066
Samochod samowytadowczy do 5-t (1) m-g 4,42
Samochdd skrzyniowy do 5-t (1) m-g 42,5724
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Zbiér: Gdansk - TASK Play przedmiar

Zuzia (C) DataComp 1994-2004

Budowa kanalizacji teletechnicznej ( ruroci agu kablowego ) Cl TASK do stacji bazowej P4 ( Play )przy ...
Nazwa sprz etu Jedn. llo s¢
Spr ezarka powietrzna przewo zna spalinowa 0.5m3/min m-g 2,56
Spr ezarka powietrzna przewo zna spalinowa 10-m3/min (1) m-g 36,24
Ubijak spalinowy 50-kg m-g 3,563
Ubijak spalinowy 200-kg m-g 36,24
Urz adzenie do przebi ¢ poziomych m-g 36,24
Walec wibracyjny samojezdny 2.5t (1) m-g 0,102
Wciagarkar eczna m-g 0,744
ZespOt pr  adotwérczy jednofazowy 2.5-kVA m-g 36,24
Zgrzewarka elektrooporowa rur PE m-g 36,24
Zuraw samochodowy do 4-t (1) m-g 2,06
Razem m-g (z doktadno ici a dozaokr agle A): 280,158
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WE/GD/TR/296/PW Budowa przytgcza telekomunikacyjnego Cl TASK do stacji bazowej P4 [Play]
przy ul. Gdanskiej 21D w Gdarisku.

8. Czes¢ rysunkowa

17
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KOSZTORYS INWESTORSKI

Budowa kanalizacji teletechnicznej ( ruroci
Play ) przy ul.Gda nskiejw Gda  nsku.

Stawka roboczogodz.: 16,30 PLN
Cennik materiatéw: Sekocenbud 2. kwartat 2012- ceny
Cennik sprz  etu: Sekocenbud 2. kwartat 2012- ceny

Narzuty: Koszty po srednie
Zysk

Kwota kosztorysu: 31 784,50 PLN

agu kablowego ) Cl TASK do stacji bazowej P4 (

srednie
srednie

65,10%R+ 65,10%S
11,20%R+ 11,20%S+ 11,20%

Stownie: trzydzie $ci jeden tysi ecy siedemset osiemdziesi at cztery 50/100 PLN

SPrawdza] aCY: ..ecceeveereereerieniee e niee e

Zamawiaj acy:

Kp



Zbiér: Gdansk - TASK Play
Budowa kanalizacji teletechnicznej ( ruroci

Zuzia (C) DataComp 1994-2004

agu kablowego ) Cl TASK do stacji bazowej P4 ( Play

) przy ...

Kosztorys skrocony

Opis pozycji
podstawy naktadow

llo s¢

Krot.

Jedn.

Wyliczona
wart. jedn.

Warto s¢ z
narzutami

1 Budowa kanalizacji teletechnicznej

1.1 TPSA 40/301/2

Budowa studni kablowych prefabrykowanych
rozdzielczych SKR, typ SKR-1, grunt kategorii Il

szt

2 429,89

2 429,89

1.2 TPSA 39/103/1 (1)

Wykonanie przepustow pod drogami i torami,

prostoliniowo, przebiciem przy pomocy miota

pneumatycznego poziomego, z wci aganiem rur
przepustowych (kategoria gruntu l1-1V), diugo $¢do
10-m, rura HDPE 110-mm, naktady na 1-m

36

569,65

20 507,49

1.3 TPSA 39/103/6

Wykonanie przepustow pod drogami i torami,
prostoliniowo, przebiciem przy pomocy miota
pneumatycznego poziomego, z wci aganiem rur
przepustowych (kategoria gruntu llI-1V), dodatek za
kazdy 1-mdlugo  sci ponad 10-m, rura HDPE 110-mm

12

106,70

1 280,45

1.4 TPSA 39/301/11
Budowa ruroci  agu kablowego na gt eboko sci 1-mw
wykopie wykonanymr  ecznie, grunt kategorii Ill, HDPE
Fi-40-mm w zwojach, 1 rura w ruroci agu

0,064

km

55 968,91

3582,01

1.5 TPSA 39/301/12

Budowa ruroci  agu kablowego na gt eboko sci 1-mw

wykopie wykonanymr  ecznie, grunt kategorii Ill, HDPE

Fi-40-mm w zwojach, dodatek za ka zda nast epnarur ew
ruroci  agu

0,064

km

7 205,16

461,13

1.6 TPSA 39/202/6

Reczne wci  aganie rur kanalizacji wtornej, otwor
wolny, rury w zwojach, 2xFi-40-mm

48

27,56

1 322,66

1.7 KNR 403/1004/2

Mechaniczne przebijanie otworéw w scianach lub
stropach betonowych, diugo $¢ przebicia do 10-cm,
rura Fi do 40-mm

otwor

8,48

16,96

1.8 KNR 501/606/3

Uszczelnianie otworéw wprowadze A kablowych, do
studni kablowej

szt

28,91

86,74

Podsumowanie elementu

Razem

Koszty bezpo srednie

17 346,42

Koszty po srednie 65,10%R+ 65,10%S
Zysk 11,20%R+ 11,20%S+ 11,20%Kp

9 610,98
2729,93

Ogotem Budowa kanalizacji teletechnicznej

29 687,33
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Zbiér: Gdansk - TASK Play

Zuzia (C) DataComp 1994-2004

Budowa kanalizacji teletechnicznej ( ruroci agu kablowego ) Cl TASK do stacji bazowej P4 ( Play )przy ...
Opis pozycji llo s¢ Krot. Jedn. Wyliczona Warto $¢ z
podstawy naktadow wart. jedn. narzutami

2 Rozbidrka i odtworzenie nawierzchni
2.1 KNR 231/801/1

Rozebranie podbudowy, betonowej r ecznie, grubo §¢

12.cm 2 m2 35,85 71,69
2.2 KNR 231/308/1

Nawierzchnie betonowe, warstwa dolna, grubo $ci 12.cm 2 m2 80,58 161,16
2.3 KNR 231/806/1

Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej rz edowej,

na podsypce piaskowej, r ecznie, kostka 14-cm 1 m2 8,81 8,81
2.4 KNR11/321/1

Chodniki z kostki betonowej "Polbruk” grubo $ci 60-mm

na podsypce cementowo-piaskowej grubo $ci 50-mm z

wypetnieniem spoin piaskiem, typ-40 1 m2 80,41 80,41
2.5 KNR 221/401/2

Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem, bez

nawozenia, kategoria gruntu ll| 10 m2 6,96 69,63

Podsumowanie elementu Razem

Koszty bezpo srednie 293,77

Koszty po srednie 65,10%R+ 65,10%S 76,29

Zysk 11,20%R+ 11,20%S+ 11,20%Kp 21,67

Ogotem Rozbioérka i odtworzenie nawierzchni 391,73
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Zbiér: Gdansk - TASK Play

Zuzia (C) DataComp 1994-2004

Budowa kanalizacji teletechnicznej ( ruroci agu kablowego ) Cl TASK do stacji bazowej P4 ( Play )przy ...
Opis pozycji llo s¢ Krot. Jedn. Wyliczona Warto $¢ z
podstawy naktadow wart. jedn. narzutami
3 Pomiary szczelno 4Ci
3.1 TPSA 39/206/6
Badanie szczelno $ci zmontowanych odcinkéw, do 2-km,
ruroci  agi kablowe w ziemi, spr ezarka, rury Fi-40-mm 2 odcinek 852,72 1705,44
Podsumowanie elementu Razem
Koszty bezpo srednie 934,55
Koszty po srednie 65,10%R+ 65,10%S 600,36
Zysk 11,20%R+ 11,20%S+ 11,20%Kp 170,53
Ogétem Pomiary szczelno sci 1 705,44
Podsumowanie kosztorysu Razem
Koszty bezpo srednie 18 574,74
Koszty po srednie 10 287,63
Zysk 2922,13
Razem 31784,50
Warto §é kosztorysu netto: 31 784,50
Zestawienie robocizny
Nazwa zawodu Jedn. llo s¢ Cena Warto s¢
Betoniarze grupa Il r-g 0,3868 16,30 6,30
Brukarze grupa lll r-g 0,3858 16,30 6,29
Cie sle grupa ll r-g 0,0822 16,30 1,34
Elektromonter grupa Il r-g 0,567 16,30 9,24
Monter telekomunikacyjnych linii kablowych I r-g 0,714 16,30 11,64
Monterzy r-g 326,3176 16,30 5 318,98
Ogrodnicy grupa | r-g 2,1392 16,30 34,87
Ogrodnicy grupa Il r-g 0,08595 16,30 1,40
Robotnicy grupa | r-g 0,2058 16,30 3,35
Robotnicy grupa Il r-g 3,5204 16,30 57,38
Razem (z doktadno  &ci a do zaokr agle n): 334,40475 5 450,79
Zestawienie materiatow
Nazwa materiatu Jedn. llo s¢ Cena Warto s¢
Beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 0,2936 480,60 141,10
Cement portlandzki zwykly "25" bez dodatkéw t 0,007 480,60 3,36
Cement portlandzki zwykly "35" bez dodatkéw t 0,0163 462,98 7,55
Kapturek termokurczliwy KTK 52/25 szt 2 2,35 4,70
Kapturek termokurczliwy z zaworem szt 2 3,82 7,64
Kotki stalowe do wstrzeliwania z nabojami i oston a szt 1,69 6,76
Kostka betonowa "Polbruk" grubo $ci 60-mm, typ-40 szt 39,88 1,05 41,87
Kraw edziaki iglaste obrzynane klasa lll m3 0,001 762,77 0,76
Lakier asfaltowy ogélnego stosowania czarny kg 0,88 17,30 15,22
Nasiona traw kg 0,2 15,25 3,05
Papa smotowa izolacyjna m2 0,028 3,08 0,09
Pianka poliuretanowa kg 0,1728 25,33 4,38
Pianka poliuretanowa - opakowanie ci $nieniowe dm3 15 26,00 39,00
Piasek m3 0,0775 28,87 2,24
Piasek do betonéw zwyklych m3 0,1 27,91 2,79
Przywieszka identyfikacyjna szt 1,92 1,92 3,69
Rura HDPE Fi-40-mm m 227,84 3,81 868,07
Rura HDPE Fi-110/6,3-mm m 49,44 20,27 1 002,15
Studnia kablowa zelbetowa SKR-1 szt 1 567,57 567,57
Tarcza diamentowa do ci ecia kamieni naturalnych i betonu szt 0,0003 239,23 0,07
Tasma ostrzegawcza z folii PE do znakowania tras kablo wych m 64 0,26 16,64
Uszczelkiko  ncow rur HDPE szt 1,92 3,20 6,14
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Zbiér: Gdansk - TASK Play Zuzia (C) DataComp 1994-2004
Budowa kanalizacji teletechnicznej ( ruroci agu kablowego ) Cl TASK do stacji bazowej P4 ( Play ) przy ...
Nazwa materiatu Jedn. llo s¢ Cena Warto s¢
Uszczelki rur kanalizacji pierwotnej kpl 0,96 1,82 1,75
Woda m3 0,15 4,06 0,61
Woda przemystowa m3 0,0115 4,06 0,05
Wspornik 2-kablowy szt 0,96 24,82 23,83
Razem (z dokladno  $ci a do zaokr agle n): 2771,08
Warto $& materiatdbw pomocniczych: 0,87
Razem z materiatami pomocniczymi: 2 771,95
Zestawienie sprz etu
Nazwa sprz etu Jedn. llo ¢ Cena Warto ¢
Pita do ci ecia ptytek m-g 0,03 4,83 0,14
Samochdd dostawczy do 0.9t (1) m-g 42,9066 50,38 2161,63
Samochod samowytadowczy do 5-t (1) m-g 4,42 68,71 303,70
Samochdd skrzyniowy do 5-t (1) m-g 42,5724 59,62 2 538,17
Spr ezarka powietrzna przewo zna spalinowa 0.5m3/min m-g 2,56 40,74 104,29
Spr ezarka powietrzna przewo zna spalinowa 10-m3/min (1) m-g 36,24 67,96 2 462,87
Ubijak spalinowy 50-kg m-g 3,563 14,22 50,67
Ubijak spalinowy 200-kg m-g 36,24 22,40 811,78
Urz adzenie do przebi ¢ poziomych m-g 36,24 14,18 513,88
Walec wibracyjny samojezdny 2.5t (1) m-g 0,102 52,54 5,36
Wciagarkar eczna m-g 0,744 3,56 2,65
ZespOtpr  adotwérczy jednofazowy 2.5-kVA m-g 36,24 9,46 342,83
Zgrzewarka elektrooporowa rur PE m-g 36,24 25,10 909,62
Zuraw samochodowy do 4-t (1) m-g 2,06 70,10 144,41
Razem m-g (z doktadno $ci a do zaokr agle 1): 280,158 10 352,00
Tabela elementéw scalonych
Narzuty: Koszty po srednie 65,10%R+ 65,10%S
Zysk 11,20%R+ 11,20%S+ 11,20%Kp
Nazwa elementu Warto $¢ z narzutami (bez VAT) Warto s¢ z
R v S narzutami
1 Budowa kanalizacji teletechnicznej 8 607,11 2 583,01 18 497,21 29 687,33
2 Rozbioérka i odtworzenie nawierzchni 203,66 176,59 11,48 391,73
3 Pomiary szczelno  sci 1196,41 12,34 496,69 1 705,44
Suma elementéw kosztorysu 10 007,18 277194 19 005,38 31 784,50
Warto §é kosztorysu: 31 784,50
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