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4. Wiadomo ści ogólne 

4.1. Przedmiot i zakres opracowania 
 

Przedmiotem opracowania niniejszej dokumentacji projektowej jest budowa przyłącza telekomunikacyjnego CI 
TASK do budynku Straży Pożarnej [JRG2] przy ul. Siennickiej 30/40 w Gdańsku. 

4.2. Inwestor 
 

Inwestorem przedmiotowej inwestycji jest: 
Centrum Informatyczne 
Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej 
Politechnika Gdańska 
ul. Gabriela Narutowicza 11/12 
80-233 Gdańsk  

4.3. Wykonawca 
 

Wykonawcą powyższego zadania winna być wyspecjalizowana firma telekomunikacyjna specjalizująca się w 
budowie sieci i linii teletechnicznych naziemnych i doziemnych. 

4.4. Podstawa opracowania 
 

Podstawę opracowania projektu stanowią: 
 

• Umowa pomiędzy Centrum Informatycznego TASK Politechnika Gdańska a WERR na wykonanie 
projektu budowlanego i wykonawczego nr ZP-217/022/D/12/B z dnia 2.07.2012 ; 

• specyfikacja istotnych warunków zamówienia [SIWZ nr ZP-217/022/U/12]; 

• Ustawa z dnia 7.07.1994 r. Prawo Budowlane z późniejszymi zmianami zwane dalej Prawo Budowlane 
(Dz. U. z 2006 r. nr 156 poz. 1118 z późniejszymi zmianami); 

• Ustawa z 16.07.2004 r. Prawo Telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r. nr 171 poz. 1800 z późniejszymi 
zmianami); 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
projektu budowlanego (Dz.U. z 2003r. nr 120, poz. 1133); 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005 r w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz.U 
Nr 219 poz. 1864 z 2005 r); 

• Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z 16.09.2004 r. ze zm.); 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz.U. nr 140, poz. 906, 3.11.1998 r.) w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego; 

• Ustawa  z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz.U. z 2010 nr 
106 poz. 675); 

• uzgodnienia branżowe, decyzje administracyjne, zgody właścicieli nieruchomości; 

• aktualna mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500 do celów projektowych; 

• aktualnie obowiązujące polskie normy, przepisy i rozporządzenia branżowe; 

• informacje zebrane przez projektanta w terenie podczas wizji lokalnej. 
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4.5. Zakres opracowania 
 

Niniejszy projekt obejmuje: 

• budowę rurociągu kablowego z rur typu 2xRHDPEØ40/3,7 o długości trasowej – 285,0m i zakresie 

0,593kmotw. 
• posadowienie studni kablowej typu SK-1 – 1 szt.; 
• posadowienie studni kablowych typu SKR-1 – 3 szt.; 

4.6. Odstępstwa od wytycznych Inwestora 
 

Prace projektowe wykonane zostały zgodnie z wytycznymi Inwestora. 

4.7. Projekty zwi ązane 
 

Niniejszy projekt wykonawczy jest częścią kompleksowej dokumentacji budowlanej związanej z 
przedsięwzięciem inwestycyjnym CI TASK Politechnika Gdańska w Gdańsku. Projekt jest ściśle powiązany z 
projektem budowlanym nr WE/GD/TR/295/PB pn. „Budowa przyłącza telekomunikacyjnego CI TASK do budynku 
Straży Pożarnej [JRG2] przy ul. Siennickiej 30/40 w Gdańsku”. Budowę należy prowadzić w oparciu o oba 
projekty. 

4.8. Ochrona środowiska 
 

Kable telekomunikacyjne w rurociągu kablowym nie zanieczyszczają środowiska naturalnego (urządzenia 
elektroniczne teletransmisyjne o bardzo niskim poziomie sygnałów oraz urządzenia światłowodowe). Nie mają 
wpływu na wody podskórne, wody powierzchniowe, glebę oraz powietrze. Budowa będzie prowadzona zgodnie z 
przepisami ogólnymi z zakresu ochrony środowiska. Nie będą naruszane korzenie drzew, krzewów. Teren 
zostanie przywrócony do stanu pierwotnego. 

4.9. Ochrona zdrowia 
 

Integralną częścią niniejszego opracowania jest informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
opracowanego na podstawie: 

- Prawo Budowlane, art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126, z 
późniejszymi zmianami); 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120, poz. 1126 z dnia 
23 czerwca 2003). 
Niniejsza inwestycja nie wywoła skutków szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi i nie występuje w wykazie 
inwestycji szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi, Dz. Ust. Nr 52 rozp. Nr 284 z dn. 13.05.95r. 

5. Część techniczna 

5.1. Stan istniej ący  
 

Na terenie objętym inwestycją nie występują urządzenia telekomunikacyjne należące do CI TASK. Na trasie 
projektowanej sieci telekomunikacyjnej istnieje obce uzbrojenie podziemne, tj. kanalizacja teletechniczna i kable 
TP S.A., kable elektroenergetyczne, kanalizacja deszczowa i sanitarna, gazociąg. Projektowany rurociąg kablowy 
jest zlokalizowany w pasie drogi gminnej, tj. w liniach rozgraniczających ul. Siennicką i ul. Wiesława. Przy ul. 
Wiesława znajduje się istn. kanalizacja teletechniczna Straży Pożarnej [JRG2] w Gdańsku, do której nawiązuje 
niniejsze opracowanie. Stan istn. pokazano na rys. 2 (ark.1/1) niniejszej dokumentacji. 



WE/GD/TR/295/PW  Budowa przyłącza telekomunikacyjnego CI TASK do budynku Straży Pożarnej 
[JRG2] przy ul. Siennickiej 30/40 w Gdańsku.                                               
 

  
 

7

5.1.1. Ogólne wymagania projektowanego rurociągu kablowego. 
 
Rurociąg kablowy zaprojektowano tak aby spełniał następujące wymagania: 

• zgodność z wymaganiami norm zakładowych i branżowych oraz rozporządzeń Ministra Łączności; 

• trwałość co najmniej 30 lat; 

• zabezpieczenie studni kablowych przez które biegną kable światłowodowe przed dostępem osób 
nieuprawnionych; 

• ochronę przed zagrożeniami mechanicznymi, chemicznymi, elektroenergetycznymi i innymi; 

• zgodność z wymaganiami ochrony środowiska. 

5.1.2. Budowa 2-otw. rurociągu kablowego. 
 
Projektuje się budowę kanalizacji teletechnicznej z ciągu rur typu 2xRHDPEØ40/3,7 z wewnętrzną warstwą 
poślizgową typu RHWPEwpr od istn. studni kablowej należącej do TP S.A. do istn. studni kablowej SKR-1 
należącej do Straży Pożarnej [JRG2]. W ciągu 2-otw. kanalizacji posadowione zostaną studnie kablowe typu 
SKR-1 i SK-1. Rury należy posadowić w układzie poziomym, każda z rur winna posiadać barwy wyróżnik: 

• rura nr 1 - kolor czerwony, 

• rura nr 2 – kolor zielony.  
 
Przebieg projektowanego rurociągu kablowego pokazano na rys.2 (ark.1/1) niniejszej dokumentacji. 
 
Do jednej z rur 2xRHDPEØ40/3,7 zaciągnięty zostanie kabel zgodny z wymaganiami CI TASK. Łączenie rur 
polietylenowych rurociągu kablowego powinno być wykonane przy użyciu złączek rurowych (skręcanych) 
ZKWRsØ40. Złączki powinny być szczelne i wytrzymałe na działanie podwyższonego ciśnienia powietrza 
(100Kpa) stosowanego przy różnych metodach pneumatycznego zaciągania kabli. Dla zapewnienia długotrwałej 
sprawności i funkcjonalności rurociąg kablowy powinien być szczelny w każdym punkcie, niedostępny dla 
zanieczyszczeń stałych i płynnych zarówno w czasie budowy, jak i eksploatacji. Do uszczelniania końców rur 
rurociągu kablowego należy stosować piankę uszczelniającą. 
 
Na skrzyżowaniu z drogami wewnętrznymi i wjazdami należy zastosować rurę grubościenną typu 
RHDPEpØ110/6,3 układaną metodą przecisku bądź przewiertu prostoliniowego na głębokości min. 1,2m. 
Ewentualne skrzyżowania z istn. kablami elektroenergetycznymi należy zabezpieczyć rurą dwudzielną 
typu A110PS dla nN i A160PS dla śN. Włączenie projektowanych rur do studni kablowych typu SKR-1 należy, 
po wyprowadzeniu kabla światłowodowego, uszczelnić zgodnie z normami i wytycznymi TP S.A.  
 
Przebieg budowy rurociągu kablowego (kanalizacji teletechnicznej) pokazano na rys. 2 (ark.1/1) niniejszego 
opracowania. Prace należy prowadzić zgodnie z normami, przepisami oraz zarządzeniami branżowymi, a w 
szczególności zgodnie z ZN-96/TPSA-004, ZN-96/TPSA-013 i ZN-96/TPSA-020. Po wykonaniu prac 
budowlanych teren należy doprowadzić do stanu pierwotnego. Istniejące nawierzchnie należy odtworzyć. 

5.1.3. Głębokość układania 2-otw. rurociągu kablowego  
 

Projekt obejmuje ułożenie rurociągu kablowego 2xRHDPEØ40/3,7 w ziemi na głębokości min. 0,8m. Przejście 
pod wjazdem wykonane zostanie metodą przecisku rurą grubościenną typu HDPEØ110/6,3 na głębokości min 
1,2m zgodnie z zachowaniem obowiązujących norm i rozporządzeń branżowych. Przekroczenie ul. Zabłotnej 
należy wykonać na rzędnej terenu zgodnej z zał. profilem stanowiącym rys. 3 (ark.1/1) niniejszej dokumentacji. 

5.1.4. Sposób zabezpieczenia sieci 
 

Projektowane  studnie kablowe SKR-1 i SK-1 należy zabezpieczyć przed ingerencją osób trzecich poprzez 
zastosowanie pokrywy metalowej z blachy i kątowników stalowych, zamykaną w postaci rygla oraz 
zabezpieczoną kłódką na uniwersalny klucz tzw. „trójkąt”. Zaleca się zastosowanie pokrywy antysabotażowej 
typu „PIOCH”. 
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Sposób zabezpieczenia antysabotażowego w studni →  
 
Studnie wewnątrz muszą zostać zabezpieczone czarną farbą antykorozyjną (pomalowane wszystkie elementy 
metalowe). Wewnątrz każdej studni powinien być trwale umieszczony jej numer, wg numeracji uzgodnionej z 
Zamawiającym.      

Sposób naniesienia trwałej numeracji wewnątrz studni →  
 
Wprowadzane ciągi kanalizacji kablowej powinny kończyć się w zabetonowanej części gardła. Rury tworzące 
rurociąg powinny być złączone zaprawą cementową na długości ok. 0,5 m od początku gardła, przy czym rury na 
odcinku 1,0m przed wlotem do studni powinny przebiegać prostoliniowo. Wprowadzenie ciągu rurowego do 
studni powinno odbywać się poprzez wybity otwór w przepuście dolnym, umożliwiającym nałożenie studni na 
położone wcześniej rury. Ułożenie rur w studni powinno być wykonane starannie tak, aby zapewnić 
współosiowość końcówek rur przechodzących przez studnie, co ułatwi montaż osprzętu rozdzielczego i 
połączeniowego. Rury RHDPEØ40/3,7 powinny zostać wprowadzone do studni na głębokość 15-30cm i 
zaślepione zatyczkami. 
 

Rurociąg kablowy 2xRHDPE∅40/3,7 z barwnymi wyróżnikami ułożony w ziemi należy oznakować taśmą 
ostrzegawczą, koloru pomarańczowego, typu TOL-012 o szer. 10,0cm z napisem „UWAGA! KABEL 
ŚWIATŁOWODOWY!” ułożoną w połowie głębokości. 

5.1.5. Zalecenia dla wykonawcy 
 

Wykonawcą robót powinno być przedsiębiorstwo wyspecjalizowane w dziedzinie budowy kablowych sieci 
telekomunikacyjnych i instalacji urządzeń telekomunikacyjnych. 
Prace ujęte w niniejszym opracowaniu należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i 
instrukcjami branżowymi. W czasie robót należy przestrzegać przepisów BHP. 
W czasie prowadzenia prac ziemnych należy oznakować i zabezpieczyć wykopy. Po zakończeniu prac ziemnych 
należy wykonać inwentaryzację geodezyjną wybudowanego przyłącza. 
Wykonawca powinien trzymać się klauzul zawartych w uzgodnieniach z gestorami sieci i instytucjami 
stanowiącymi strony w procesie uzgodnień i wydawanych decyzji oraz uzgodnień zawartych z właścicielami 
prywatnych nieruchomości. 

5.2. Stosowane normy 
 

1) Wszystkie prace budowlane objęte niniejszym projektem należy wykonać zgodnie z prawem 
budowlanym, obowiązującymi normami i przepisami, w szczególności: 
 
- ZN-96/TPSA-011. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogólne wymagania techniczne. 
- ZN-96/TPSA-012. Kanalizacja kablowa pierwotna. Wymagania i badania. 
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- ZN-96/TPSA-013. Kanalizacja wtórna i rurociągi kablowe. Wymagania i badania. 
- ZN-96/TPSA-014. Rury z polichlorku winylu (RPCW). Wymagania i badania. 
- ZN-96/TPSA-015. Rury polipropylenowe RPP i polietylenowe RPE kanalizacji pierwotnej. Wymagania i badania. 
- ZN-96/TPSA-016. Rury polietylenowe karbowane dwuwarstwowe (RHDPEk).  
Wymagania i badania. 
- ZN-96/TPSA-017. Rury kanalizacji wtórnej i rurociągu kablowego (RHDPE).  
Wymagania i badania. 
- ZN-96/TPSA-018. Rury polietylenowe (RHDPEp) przepustowe. Wymagania i badania. 
- ZN-96/TPSA-019. Rury trudnopalne (RHDPEt). Wymagania i badania. 
- ZN-96TPSA-020. Złączki rur kanalizacji kablowej. Wymagania i badania. 
- ZN-96/TPSA-021. Uszczelki końców rur kanalizacji kablowej. Wymagania i badania. 
- ZN-96/TPSA-023. Studnie kablowe. Wymagania i badania. 
- ZN-96/TPSA-041. Zabezpieczone pokrywy studni kablowych, dodatkowe (wewnętrzne).  Wymagania i badania. 

 
2) Wykonawca bezwzględnie winien stosować się do uwag zawartych w uzgodnieniach, oraz zgodnie z 

nimi przynajmniej 7 dni wcześniej powiadamiać o rozpoczęciu prac budowlanych wszystkie instytucje 
branżowe oraz strony w postępowaniu, tj. właścicieli nieruchomości. 

3) Urządzenia, osprzęt oraz materiały zastosowane przy budowie winny mieć certyfikat ze znakiem CE. 
Wszystkie materiały muszą być dostarczane na plac wraz z dokumentem potwierdzającym 
dopuszczenie wyrobu do stosowania w budownictwie, np. certyfikatem zgodności, aprobatą techniczną.  

4) Prace budowlane i instalacyjne należy prowadzić pod nadzorem przedstawiciela CI TASK, 
przedstawiciela TP S.A. oraz pod bezpośrednim nadzorem zarządcy nieruchomości (ZDiZ Gdańsk). 

5) Prace budowlane należy prowadzić zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, normami i 
rozporządzeniami branżowymi. 

6) W ramach realizacji robót powinny być sporządzone przy udziale Inspektora nadzoru następujące 
dokumenty: 

a. protokół odbioru robót zanikających, 
b. protokół stwierdzający poprawność wykonania zbliżeń i skrzyżowań z innymi obiektami uzbrojenia, 
c. domiarowanie przepustów i rur ochronnych, 

d. protokół odbioru końcowego. 

7) Po wykonaniu prac budowlanych i instalacyjnych plac budowy należy doprowadzić   do stanu 
pierwotnego. Istniejące nawierzchnie należy odtworzyć. 
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6. Zestawienia materiałów 
 
Tabela 1. Zestawienie podstawowych materiałów ekspl oatacyjnych 

Lp. Materiały J.m. Ilość 

1 
Rura polietylenowa RHDPEØ40/3,7 z wewnętrzną warstwą 
poślizgową, wyróżnik koloru czerwonego 

m 297,0 

2 
Rura polietylenowa RHDPEØ40/3,7 z wewnętrzną warstwą 
poślizgową, wyróżnik koloru zielonego 

m 297,0 

3 Rura polietylenowa, przepustowa RHDPEpØ110/6,3 m 104,0 

4 Złączka do rur RHDPEØ40/3,7 – ZKWRsØ40 szt. 4 

5 Studnia prefabrykowana SK-1 szt. 1 

6 Korpus studni kablowej rozdzielczej 100x50x75 szt. 3 

7 Osadnik SKR-1 szt. 3 

8 Pokrywa lekka pojedyncza obetonowana szt. 3 

9 Rama lekka pojedyncza obetonowana szt. 3 

10 Rurki wspornikowe SK-1, SKR-1 szt. 8 

11 Wspornik dwukablowy szt. 4 

12 
Taśma ostrzegawcza, pomarańczowa z napisem „UWAGA! 
KABEL ŚWIATŁOWODOWY!” o szer. 10,0cm 

m 300,0 

13 Zamek do pokrywy antysabotażowej typu „PIOCH” szt. 4 

14 Pokrywa antysabotażowa typu „PIOCH” do studni SKR-1 szt. 3 

15 Pokrywa antysabotażowa typu „PIOCH” do studni SK-1 szt. 1 

16 Rura polietylenowa, dwudzielna A110PS m 5,0 

17 Rura polietylenowa, dwudzielna A160PS m 7,0 
 
Wszystkie kable i osprzęt stosować zgodnie z zarządzeniem Telekomunikacji Polskiej S.A. 
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7. Przedmiar robót 



Sprawdzaj ący: ............................................... ................................................... ................................................... ................................................... ................................................... .

Zamawiaj ący: Wykonawca:

.......... ..........

P R Z E D M I A R    R O B Ó T

Budowa kanalizacji teletechnicznej ( ruroci ągu kablowego ) CI TASK przy ul. Siennickiej i 
ul.Wiesława w Gda ńsku.



Zbiór: Gdansk - TASK Siennicka przedmiar Zuzia (C) DataComp 1994-2004
Budowa kanalizacji teletechnicznej ( ruroci ągu kablowego ) CI TASK przy ul. Siennickiej i ul.Wi esława ...

strona nr   2

Obmiar Robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilo ści robót Ilo ść Krot. Jedn.

1 Budowa kanalizacji teletechnicznej

1.1 TPSA 40/301/2 Budowa studni kablowych prefabrykowanych 
rozdzielczych SKR, typ SKR-1, grunt kategorii III 3 szt

1.2 TPSA 40/301/2 Budowa studni kablowych prefabrykowanych 
rozdzielczych SK, typ SK-1, grunt kategorii III 1 szt

1.3 TPSA 39/103/1 
(1)

Wykonanie przepustów pod drogami i torami, 
prostoliniowo, przebiciem przy pomocy młota 
pneumatycznego poziomego, z wci ąganiem rur 
przepustowych (kategoria gruntu III-IV), długo ść do
10·m, rura HDPE 110·mm, nakłady na 1·m 86 m

1.4 TPSA 39/103/6 Wykonanie przepustów pod drogami i torami, 
prostoliniowo, przebiciem przy pomocy młota 
pneumatycznego poziomego, z wci ąganiem rur 
przepustowych (kategoria gruntu III-IV), dodatek za
każdy 1·m długo ści ponad 10·m, rura HDPE 110·mm 18 m

1.5 TPSA 39/301/11 Budowa ruroci ągu kablowego na gł ęboko ści 1·m w 
wykopie wykonanym r ęcznie, grunt kategorii III, 
HDPE Fi·40·mm w zwojach, 1 rura w ruroci ągu 0,190 km

1.6 TPSA 39/301/12 Budowa ruroci ągu kablowego na gł ęboko ści 1·m w 
wykopie wykonanym r ęcznie, grunt kategorii III, 
HDPE Fi·40·mm w zwojach, dodatek za ka żdą nast ępną 
rur ę w ruroci ągu 0,190 km

1.7 TPSA 39/202/6 Ręczne wci ąganie rur kanalizacji wtórnej, otwór 
wolny, rury w zwojach, 2xFi·40·mm 104 m

1.8 KNR 403/1004/2 Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub 
stropach betonowych, długo ść przebicia do 10·cm, 
rura Fi do 40·mm 6 otwór

1.9 KNR 501/606/3 Uszczelnianie otworów wprowadze ń kablowych, do 
studni kablowej 9 szt

1.10 KNR 510/303/2 Układanie rur ochronnych z PCW w wykopie, rura do 
Fi·110·mm
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 5 m

1.11 KNR 510/303/3 Układanie rur ochronnych z PCW w wykopie, rura do 
Fi·160·mm
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 7 m
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Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilo ści robót Ilo ść Krot. Jedn.

2 Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni

2.1 KNR 231/815/2 Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i 
przej ść dla pieszych, płyty betonowe 50x50x7·cm na 
podsypce piaskowej 12 m2

2.2 KNR 231/502/4 Chodniki z płyt betonowych, 50x50x7·cm na podsypce 
cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zapraw ą 
cementow ą 12 m2

2.3 KNR 231/801/1 Rozebranie podbudowy, betonowej r ęcznie, grubo ść 
12·cm 3 m2

2.4 KNR 231/308/1 Nawierzchnie betonowe, warstwa dolna, grubo ści 
12·cm 3 m2

2.5 KNR 231/806/1 Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej rz ędowej,
na podsypce piaskowej, r ęcznie, kostka 14·cm 13 m2

2.6 KNR 11/321/1 Chodniki z kostki betonowej "Polbruk" grubo ści 
60·mm na podsypce cementowo-piaskowej grubo ści 
50·mm z wypełnieniem spoin piaskiem, typ·40 13 m2

2.7 KNR 231/811/4 Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych,
z wypełnieniem spoin zapraw ą cementow ą, grubo ść 
płyt 15·cm 10 m2

2.8 KNR 231/309/4 Nawierzchnie z płyt drogowych betonowych, 
sze ściok ątnych, grubo ści 15·cm, z wypełnieniem 
spoin zapraw ą 10 m2

2.9 KNR 221/401/2 Wykonanie trawników dywanowych siewem, bez 
nawożenia, kategoria gruntu III
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 52 m2
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strona nr   4

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilo ści robót Ilo ść Krot. Jedn.

3 Pomiary szczelno ści

3.1 TPSA 39/206/6 Badanie szczelno ści zmontowanych odcinków, do 2·km,
ruroci ągi kablowe w ziemi, spr ężarka, rury Fi·40·mm 2 odcinek

Zestawienie robocizny

Nazwa zawodu Jedn. Ilo ść

Betoniarze grupa II r-g 0,5802

Brukarze grupa II r-g 6,625

Brukarze grupa III r-g 5,0154

Cie śle grupa II r-g 0,1233

Elektromonter grupa II r-g 3,23894

Monter telekomunikacyjnych linii kablowych II r-g 2,142

Monterzy r-g 815,9704

Ogrodnicy grupa I r-g 11,12384

Ogrodnicy grupa II r-g 0,44694

Robotnicy grupa I r-g 1,1297

Robotnicy grupa II r-g 27,791

Razem (z dokładno ści ą do zaokr ągle ń): 874,18672

Zestawienie materiałów

Nazwa materiału Jedn. Ilo ść

Beton zwykły z kruszywa naturalnego m3 0,5654

Cement portlandzki zwykły "25" bez dodatków t 0,028

Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków t 0,4739

Kapturek termokurczliwy KTK 52/25 szt 2

Kapturek termokurczliwy z zaworem szt 2

Kołki stalowe do wstrzeliwania z nabojami i osłon ą szt 16

Kostka betonowa "Polbruk" grubo ści 60·mm, typ·40 szt 518,44

Krawędziaki iglaste obrzynane klasa III m3 0,0015

Lakier asfaltowy ogólnego stosowania czarny kg 3,52

Nasiona traw kg 1,04

Papa smołowa izolacyjna m2 0,042

Pianka poliuretanowa kg 0,3744

Pianka poliuretanowa - opakowanie ci śnieniowe dm3 4,5

Piasek m3 0,8815

Piasek do betonów zwykłych m3 2,0738

Płyta chodnikowa betonowa 50x50x7·cm szt 12,24

Przywieszka identyfikacyjna szt 4,16

Rura AROT 110 PS m 5

Rura AROT 160 PS m 7

Rura HDPE Fi·40·mm m 596,32

Rura HDPE Fi·110/6,3·mm m 107,12

Studnia kablowa żelbetowa SK1 szt 1

Studnia kablowa żelbetowa SKR-1 szt 3

Tarcza diamentowa do ci ęcia kamieni naturalnych i betonu szt 0,0039

Taśma ostrzegawcza z folii PE do znakowania tras kablo wych m 190

Uszczelki ko ńców rur HDPE szt 4,16

Uszczelki rur kanalizacji pierwotnej kpl 2,08

Woda m3 1,0532

Woda przemysłowa m3 0,1135

Wspornik 2-kablowy szt 2,08

Zestawienie sprz ętu



Zbiór: Gdansk - TASK Siennicka przedmiar Zuzia (C) DataComp 1994-2004
Budowa kanalizacji teletechnicznej ( ruroci ągu kablowego ) CI TASK przy ul. Siennickiej i ul.Wi esława ...

strona nr   5

Nazwa sprz ętu Jedn. Ilo ść

Piła do ci ęcia płytek m-g 0,39

Samochód dostawczy do 0.9·t (1) m-g 96,7192

Samochód samowyładowczy do 5·t (1) m-g 17,68

Samochód skrzyniowy do 5·t (1) m-g 103,8742

Spr ężarka powietrzna przewo źna spalinowa 0.5m3/min m-g 2,56

Spr ężarka powietrzna przewo źna spalinowa 10·m3/min (1) m-g 84,76

Ubijak spalinowy 50·kg m-g 14,729

Ubijak spalinowy 200·kg m-g 84,76

Urz ądzenie do przebi ć poziomych m-g 84,76

Walec wibracyjny samojezdny 2.5·t (1) m-g 0,153

Wciągarka r ęczna m-g 1,612

Zespół pr ądotwórczy jednofazowy 2.5·kVA m-g 84,76

Zgrzewarka elektrooporowa rur PE m-g 84,76

Żuraw samochodowy do 4·t (1) m-g 8,24

Razem m-g (z dokładno ści ą do zaokr ągle ń): 669,7574
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8. Część rysunkowa 
 

 









Kwota kosztorysu: 81 024,01 PLN

Słownie: osiemdziesi ąt jeden tysi ęcy dwadzie ścia cztery   1/100 PLN

Sprawdzaj ący: ............................................... ................................................... ................................................... ................................................... ................................................... .

Zamawiaj ący: Wykonawca:

.......... ..........

K O S Z T O R Y S    I N W E S T O R S K I

Budowa kanalizacji teletechnicznej ( ruroci ągu kablowego ) CI TASK przy ul. Siennickiej i 
ul.Wiesława w Gda ńsku.

Stawka roboczogodz.: 16,30 PLN

Cennik materiałów: Sekocenbud 2. kwartał 2012- ceny średnie

Cennik sprz ętu: Sekocenbud 2. kwartał 2012- ceny średnie

Narzuty: Koszty po średnie 65,10%R+ 65,10%S

Zysk 11,20%R+ 11,20%S+ 11,20%Kp
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Kosztorys skrócony

Opis pozycji
podstawy nakładów

Ilo ść Krot. Jedn. Wyliczona
wart. jedn.

Warto ść z
narzutami

1 Budowa kanalizacji teletechnicznej

1.1 TPSA 40/301/2

Budowa studni kablowych prefabrykowanych 
rozdzielczych SKR, typ SKR-1, grunt kategorii III 3 szt 2 429,87 7 289,62

1.2 TPSA 40/301/2

Budowa studni kablowych prefabrykowanych 
rozdzielczych SK, typ SK-1, grunt kategorii III 1 szt 2 238,26 2 238,26

1.3 TPSA 39/103/1 (1)

Wykonanie przepustów pod drogami i torami, 
prostoliniowo, przebiciem przy pomocy młota 
pneumatycznego poziomego, z wci ąganiem rur 
przepustowych (kategoria gruntu III-IV), długo ść do 
10·m, rura HDPE 110·mm, nakłady na 1·m 86 m 569,65 48 990,13

1.4 TPSA 39/103/6

Wykonanie przepustów pod drogami i torami, 
prostoliniowo, przebiciem przy pomocy młota 
pneumatycznego poziomego, z wci ąganiem rur 
przepustowych (kategoria gruntu III-IV), dodatek za  
każdy 1·m długo ści ponad 10·m, rura HDPE 110·mm 18 m 106,70 1 920,67

1.5 TPSA 39/301/11

Budowa ruroci ągu kablowego na gł ęboko ści 1·m w 
wykopie wykonanym r ęcznie, grunt kategorii III, HDPE
Fi·40·mm w zwojach, 1 rura w ruroci ągu 0,190 km 55 968,95 10 634,10

1.6 TPSA 39/301/12

Budowa ruroci ągu kablowego na gł ęboko ści 1·m w 
wykopie wykonanym r ęcznie, grunt kategorii III, HDPE
Fi·40·mm w zwojach, dodatek za ka żdą nast ępną rur ę w
ruroci ągu 0,190 km 7 205,21 1 368,99

1.7 TPSA 39/202/6

Ręczne wci ąganie rur kanalizacji wtórnej, otwór 
wolny, rury w zwojach, 2xFi·40·mm 104 m 27,56 2 865,73

1.8 KNR 403/1004/2

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub 
stropach betonowych, długo ść przebicia do 10·cm, 
rura Fi do 40·mm 6 otwór 8,49 50,91

1.9 KNR 501/606/3

Uszczelnianie otworów wprowadze ń kablowych, do 
studni kablowej 9 szt 28,91 260,17

1.10 KNR 510/303/2

Układanie rur ochronnych z PCW w wykopie, rura do 
Fi·110·mm 5 m 43,79 218,94

1.11 KNR 510/303/3

Układanie rur ochronnych z PCW w wykopie, rura do 
Fi·160·mm 7 m 94,82 663,73

Podsumowanie elementu Razem

Koszty bezpo średnie 45 218,27

Koszty po średnie 65,10%R+ 65,10%S 24 362,86

Zysk 11,20%R+ 11,20%S+ 11,20%Kp 6 920,10

Ogółem Budowa kanalizacji teletechnicznej 76 501,23
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Opis pozycji
podstawy nakładów

Ilo ść Krot. Jedn. Wyliczona
wart. jedn.

Warto ść z
narzutami

2 Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni

2.1 KNR 231/815/2

Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i 
przej ść dla pieszych, płyty betonowe 50x50x7·cm na 
podsypce piaskowej 12 m2 3,74 44,85

2.2 KNR 231/502/4

Chodniki z płyt betonowych, 50x50x7·cm na podsypce 
cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zapraw ą 
cementow ą 12 m2 41,60 499,25

2.3 KNR 231/801/1

Rozebranie podbudowy, betonowej r ęcznie, grubo ść 
12·cm 3 m2 35,85 107,55

2.4 KNR 231/308/1

Nawierzchnie betonowe, warstwa dolna, grubo ści 12·cm 3 m2 80,59 241,76

2.5 KNR 231/806/1

Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej rz ędowej, 
na podsypce piaskowej, r ęcznie, kostka 14·cm 13 m2 8,81 114,56

2.6 KNR 11/321/1

Chodniki z kostki betonowej "Polbruk" grubo ści 60·mm
na podsypce cementowo-piaskowej grubo ści 50·mm z 
wypełnieniem spoin piaskiem, typ·40 13 m2 80,42 1 045,52

2.7 KNR 231/811/4

Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych,  
z wypełnieniem spoin zapraw ą cementow ą, grubo ść płyt
15·cm 10 m2 12,35 123,46

2.8 KNR 231/309/4

Nawierzchnie z płyt drogowych betonowych, 
sze ściok ątnych, grubo ści 15·cm, z wypełnieniem spoin
zapraw ą 10 m2 27,82 278,22

2.9 KNR 221/401/2

Wykonanie trawników dywanowych siewem, bez 
nawożenia, kategoria gruntu III 52 m2 6,96 362,13

Podsumowanie elementu Razem

Koszty bezpo średnie 2 080,95

Koszty po średnie 65,10%R+ 65,10%S 573,49

Zysk 11,20%R+ 11,20%S+ 11,20%Kp 162,90

Ogółem Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni 2 817,34
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Opis pozycji
podstawy nakładów

Ilo ść Krot. Jedn. Wyliczona
wart. jedn.

Warto ść z
narzutami

3 Pomiary szczelno ści

3.1 TPSA 39/206/6

Badanie szczelno ści zmontowanych odcinków, do 2·km, 
ruroci ągi kablowe w ziemi, spr ężarka, rury Fi·40·mm 2 odcinek 852,72 1 705,44

Podsumowanie elementu Razem

Koszty bezpo średnie 934,55

Koszty po średnie 65,10%R+ 65,10%S 600,36

Zysk 11,20%R+ 11,20%S+ 11,20%Kp 170,53

Ogółem Pomiary szczelno ści 1 705,44

Podsumowanie kosztorysu Razem

Koszty bezpo średnie 48 233,77

Koszty po średnie 25 536,71

Zysk 7 253,53

Razem 81 024,01

Warto ść kosztorysu netto: 81 024,01

Zestawienie robocizny

Nazwa zawodu Jedn. Ilo ść Cena Warto ść

Betoniarze grupa II r-g 0,5802 16,30 9,46

Brukarze grupa II r-g 6,625 16,30 107,99

Brukarze grupa III r-g 5,0154 16,30 81,75

Cie śle grupa II r-g 0,1233 16,30 2,01

Elektromonter grupa II r-g 3,23894 16,30 52,79

Monter telekomunikacyjnych linii kablowych II r-g 2,142 16,30 34,91

Monterzy r-g 815,9704 16,30 13 300,32

Ogrodnicy grupa I r-g 11,12384 16,30 181,32

Ogrodnicy grupa II r-g 0,44694 16,30 7,29

Robotnicy grupa I r-g 1,1297 16,30 18,41

Robotnicy grupa II r-g 27,791 16,30 452,99

Razem (z dokładno ści ą do zaokr ągle ń): 874,18672 14 249,24

Zestawienie materiałów

Nazwa materiału Jedn. Ilo ść Cena Warto ść

Beton zwykły z kruszywa naturalnego m3 0,5654 480,60 271,73

Cement portlandzki zwykły "25" bez dodatków t 0,028 480,60 13,46

Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków t 0,4739 462,98 219,41

Kapturek termokurczliwy KTK 52/25 szt 2 2,35 4,70

Kapturek termokurczliwy z zaworem szt 2 3,82 7,64

Kołki stalowe do wstrzeliwania z nabojami i osłon ą szt 16 1,69 27,04

Kostka betonowa "Polbruk" grubo ści 60·mm, typ·40 szt 518,44 1,05 544,36

Krawędziaki iglaste obrzynane klasa III m3 0,0015 762,77 1,14

Lakier asfaltowy ogólnego stosowania czarny kg 3,52 17,30 60,90

Nasiona traw kg 1,04 15,25 15,86

Papa smołowa izolacyjna m2 0,042 3,08 0,13

Pianka poliuretanowa kg 0,3744 25,33 9,48

Pianka poliuretanowa - opakowanie ci śnieniowe dm3 4,5 26,00 117,00

Piasek m3 0,8815 28,87 25,45

Piasek do betonów zwykłych m3 2,0738 27,91 57,88

Płyta chodnikowa betonowa 50x50x7·cm szt 12,24 12,28 150,31

Przywieszka identyfikacyjna szt 4,16 1,92 7,99

Rura AROT 110 PS m 5 38,02 190,10

Rura AROT 160 PS m 7 87,80 614,60

Rura HDPE Fi·40·mm m 596,32 3,81 2 271,98

Rura HDPE Fi·110/6,3·mm m 107,12 20,27 2 171,32
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Nazwa materiału Jedn. Ilo ść Cena Warto ść

Studnia kablowa żelbetowa SK1 szt 1 375,94 375,94

Studnia kablowa żelbetowa SKR-1 szt 3 567,57 1 702,71

Tarcza diamentowa do ci ęcia kamieni naturalnych i betonu szt 0,0039 239,23 0,93

Taśma ostrzegawcza z folii PE do znakowania tras kablo wych m 190 0,26 49,40

Uszczelki ko ńców rur HDPE szt 4,16 3,20 13,31

Uszczelki rur kanalizacji pierwotnej kpl 2,08 1,82 3,79

Woda m3 1,0532 4,06 4,28

Woda przemysłowa m3 0,1135 4,06 0,46

Wspornik 2-kablowy szt 2,08 24,82 51,63

Razem (z dokładno ści ą do zaokr ągle ń): 8 984,93

Warto ść materiałów pomocniczych: 21,98

Razem z materiałami pomocniczymi: 9 006,91

Zestawienie sprz ętu

Nazwa sprz ętu Jedn. Ilo ść Cena Warto ść

Piła do ci ęcia płytek m-g 0,39 4,83 1,88

Samochód dostawczy do 0.9·t (1) m-g 96,7192 50,38 4 872,71

Samochód samowyładowczy do 5·t (1) m-g 17,68 68,71 1 214,79

Samochód skrzyniowy do 5·t (1) m-g 103,8742 59,62 6 192,98

Spr ężarka powietrzna przewo źna spalinowa 0.5m3/min m-g 2,56 40,74 104,29

Spr ężarka powietrzna przewo źna spalinowa 10·m3/min (1) m-g 84,76 67,96 5 760,29

Ubijak spalinowy 50·kg m-g 14,729 14,22 209,45

Ubijak spalinowy 200·kg m-g 84,76 22,40 1 898,62

Urz ądzenie do przebi ć poziomych m-g 84,76 14,18 1 201,90

Walec wibracyjny samojezdny 2.5·t (1) m-g 0,153 52,54 8,04

Wciągarka r ęczna m-g 1,612 3,56 5,74

Zespół pr ądotwórczy jednofazowy 2.5·kVA m-g 84,76 9,46 801,83

Zgrzewarka elektrooporowa rur PE m-g 84,76 25,10 2 127,48

Żuraw samochodowy do 4·t (1) m-g 8,24 70,10 577,62

Razem m-g (z dokładno ści ą do zaokr ągle ń): 669,7574 24 977,62

Tabela elementów scalonych

Narzuty: Koszty po średnie 65,10%R+ 65,10%S

Zysk 11,20%R+ 11,20%S+ 11,20%Kp

Nazwa elementu Warto ść z narzutami (bez VAT)

R M S

Warto ść z
narzutami

1 Budowa kanalizacji teletechnicznej 23 382,85 7 794,53 45 323,85 76 501,23

2 Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni 1 581,11 1 200,02 36,21 2 817,34

3 Pomiary szczelno ści 1 196,41 12,34 496,69 1 705,44

Suma elementów kosztorysu 26 160,37 9 006,89 45 856,75 81 024,01

Warto ść kosztorysu: 81 024,01


