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CZESC OPISOWA

Podstawa opracowania : Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.
2003. Dz. U. Nr 120, poz. 1126 w sprawie informacji dotyczace;j
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia.

l.

Zakres robot w przedmiotowym zamierzeniu budowlanym obejmuje
rozbidrke budynku mieszkalnego.

Kolejnos¢ wykonywania robot:

- demontaz urzadzen i przylaczy instalacyjnych

- rozbiorka pokrycia dachowego

- rozbiorka konstrukeji dachu

- rozbiorka stropow

- rozbiorka $cian

- rozbiorka muréw fundamentowych i fundamentow

- zasypanie 1 niwelacja dotu powstatego po rozbidrce

. W sklad istniejgcych obiektow budowlanych wchodza:

- budynek mieszkalny wolnostojacy, 2 kondygnacyjny z poddaszem,
w calosci podpiwniczony.

. Istniejace elementy zagospodarowania terenu nie stwarzajg zagrozenia

dla ludzi.
Zagrozenie stanowi lokalizacja budynku bezposrednio przy chodniku
oddzielajacego od ulicy.

. Przewidywane zagrozenia, ktore moga wystapi¢ podczas robot

- praca maszyn i urzgdzen budowlanych: wciggarki, rusztowania,
koparki

- zagrozenie upadkiem z wysokoSci przy pracach zwigzanych z
rozbiorka

- osunigcie si¢ lub zawalenie si¢ rozbieranych elementéw budynku

- zagrozenie wynikajace z prowadzenia prac w poblizu linii
energetycznych

- zagrozenie wynikajace z prowadzenia prac w poblizu ruchliwe;j
ulicy

- zagrozenie zwigzane z ruchem pojazdow na terenie rozbidrki oraz
wyjazdem z terenu prowadzenia prac

- zagrozenie podczas cigcia materiatow budowlanych z rozbiorki

- zagrozenie podczas zaladunku gruzu i1 innych materiatléw

- zagrozenie porazeniem pradem elektrycznym podczas uzywania
sprzetu zasilanego energig elektryczna



Na stanowiskach pracy nalezy przeprowadzi¢ codzienny instruktaz

stanowiskowy zawierajacy:

- omoéwienie zakresu prac na dzieh roboczy

- wskazanie bezpiecznego sposobu ich wykonania,

- wyznaczenie os6b odpowiedzialnych za poszczegolne grupy
pracownikow w wypadku konieczno$ci opuszczenia placu budowy
przez mistrza lub brygadziste.

Ogolne zasady prowadzenia prac rozbiérkowych:

. zapoznanie z zasadami BHP wykonywania robot budowlanych;

. wskazany jest nadzor kierownika budowy oraz realizacja robodt przez

osoby posiadajace odpowiednie przygotowanie zawodowe oraz gdy jest

to wymagane — odpowiednie uprawnienia;

uzywanie wilasciwej odziezy roboczej, zabezpieczen, kaskow itp.;

4. wyposazenie budowy w odpowiednie zaplecze oraz zapewnienie spisu

telefonéw alarmowych oraz apteczki pierwszej pomocy;

wydzielenie odpowiedniej strefy prowadzenia rob6t budowlanych;

6. nalezy odlaczy¢ od budynku sie¢ gazowa, wodociggows, elektryczng
oraz kanalizacyjna;

7. zwréci€ szezegolna uwage aby usuwanie jednego elementu nie wywotato
nieprzewidzianego spadania lub zawalenia innego elementu;

8. zabrania si¢ wykonywac rozbiorki jesli zachodzi mozliwo$¢ obalenia
konstrukcji przez wiatr lub jesli jego szybkos$¢ jest wieksza niz 10m/s;

9. przebywanie ludzi pod rozbieranymi elementami jest zabronione;

10.przy usuwaniu gruzu nalezy zastosowac¢ zsuwnice pochyltg z
zabezpieczeniem przed wypadaniem 1 spadaniem gruzu lub rynng
ZSypowa,

11.nie nalezy gromadzi¢ gruzu na stropie 1 innych czes$ciach
konstrukcyjnych budynku;

12.zabrania si¢ obalania $cian 1 innych czes$ci budynku poprzez
podkopywanie i1 podcinanie;

13.zabrania si¢ recznie przemieszczac 1 przewozi€ cigzardw o masie
przekraczajacej ustalone normy;

14.zabrania si¢ obstugiwac urzadzen bez odpowiednich uprawnien 1
przeszkolen;

15.zabrania si¢ zdejmowac ostony i zabezpieczenia z obstugiwanych
maszyn;
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5. Przed przystapieniem do realizacji robdt szczego6lnie niebezpiecznych,
pracownicy przy nich zatrudnieni powinni zosta¢ przeszkoleni w
zakresie:

- zasad postgpowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

- koniecznosci stosowania srodkoOw ochrony indywidualnej (kaski,
rekawice, odziez 1 obuwie ochronne, maski przeciwpytowe, okulary
ochronne, prace na wysokos$ci — pasy ochronne),

- obowigzkow pracownika 1 wykonywania prac pod nadzorem
brygadzisty; brygadzistéw wyznacza kierownik budowy.

- przej$¢ przeszkolenie na wypadek pozaru, awarii 1 innych zagrozen.

6. W trakcie wykonywania prac w miejscach gdzie znajduja si¢ robocze
wejscia, nalezy wykona¢ ktadki zabezpieczone obustronnie porgczami
do wysokosci 1,1 m.
Miejsce robot oznakowane powinno zosta¢ tablicami ostrzegawczymi.
Teren wykonywania robdt powinien zosta¢ wydzielony ogrodzeniem
pelnym.

Dokumentacja budowy oraz niezbedne instrukcje eksploatacyjne powinny
by¢ przechowywane w biurze kierownika budowy.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz) powinien zostaé
opracowany przez kierownika budowy.
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