OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlanego rozbidrki budynku
usytuowanego przy ul. Traugutta 87 w Gdansku — Wrzeszczu

1.0. Podstawa opracowania.

1.
2.
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Umowa nr Z13/OTI/12 z dnia 18.07.2012 r

Wizja obiektu przez autoréw opracowania, poczynienie niezb¢dnych uwag 1
obserwacji, odkrywek elementow konstrukcji, badan makroskopowych, takze
dokumentacji foto.

Inwentaryzacja budowlana budynku opracowana réwnolegle.

Obowigzujace normy, przepisy 1 literatura techniczna.

. Licencjonowane programy komputerowe.

2.0. Opis 1 opinia techniczna stanu istniejacego.

Budynek mieszkalny przy ul. Traugutta 87 jest wolnostojacy,
dwukondygnacyjny w czesci Srodkowej 1 parterowy na skrzydtach bocznych,
z uzytkowym na cele mieszkalne poddaszem, nie jest podpiwniczony.
Zrealizowany, jak si¢ ocenia, w poczatkowych latach ubieglego wieku

w technologii tradycyjnej, w uktadzie konstrukcyjnym mieszanym.

Sciany no$ne i ostonowe jako murowane z cegly ceramicznej pelnej, a takze,
czes$ciowo jako ryglowe, tzw. mur pruski.

Dach dwuspadowy stromy, o pokryciu ceramicznym, wi¢zba drewniana.
Stropy 1 schody wewnetrzne konstrukcji drewniane;.

Posadowienie plaskie.

Budynek figuruje w wykazie wojewodzkiej ewidencji zabytkow.
Jego usytuowanie w terenie przedstawia plan sytuacyjny.
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Foto 1. Widok budynku od strony ulicy
Traugutta, stan obecny, po pozarze.

Dane liczbowe:

Powierzchnia zabudowy — 183,50 m’
Kubatura — 555,30 m’
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W roku 2010 stwierdzono stan technicznego zuzycia budynku, lokatorzy zostali
wykwaterowani.

Instalacje w budynku jak prad, woda, zostatly odlaczone.

W budynku istniato ogrzewanie lokalne, piece kaflowe.

W roku 2011 budynek ulegl pozarowi, ogien strawit dach, poddasze, cz¢sciowo
strop nad parterem.

W pomieszczeniach na parterze budynku stwierdzono zaleganie gruzu i innych
wypalonych elementow zabudowy, jako pozostatosci po akcji gasnicze;.
Podobne gruzowisko zalega na zewnatrz budynku od strony podwoérza.
Instalacje w budynku praktycznie nie pozostaly. Co przydatne jako surowiec
wtérny zostalo zdemontowane.

Celem nie dopuszczenia do dalszej penetracji w budynku na parterze
zamurowano wszystkie otwory okienne 1 drzwiowe.

Budynek posiada na $cianie frontowej 1 od podwoérza tablice ostrzegajaca przed
mozliwos$cig zawalenia 1 zabraniajacg wstepu.

Obecnie pozostata po pozarze zabudowa stanowi pogorzelisko, otwarte od gory
na destrukcyjne wplywy atmosferyczne.

== Budynek jest calkowicie
opanowany przez wilgo¢
pochodzaca z opadow
atmosferycznych, wewnatrz
postepuja procesy korozji
biologicznej, catos¢ przechodzi
przyspieszony proces
degradacji.

Foto 2. Pogorzelisko na poddaszu
budynku.
Gorg widoczny otwor w dachu.

2.1. Wniosek.

Budynek po pozarze osiggnat stan technicznej dekapitalizac;i.
Wskutek ztego stanu technicznego stwarza zagrozenie.
Kwalifikuje si¢ do rozbiorki.
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Projekt rozbiorki budynku przy ul. Traugutta 87 w Gdansku — Wrzeszczu

3.0. Wytyczne robot rozbiérkowych.

3.1. Dane ogolne.

Teren, na ktérym prowadzone beda prace rozbidrkowe, powinien by¢ ogrodzony
1 oznakowany w sposob zabezpieczajacy osoby nie zatrudnione na budowie
przed wej$ciem na teren obiektu.

Przed rozpoczeciem rozbiorki nalezy odtaczy¢ wszelkie instalacje 1 media.
Miejsca odtgczenia, wylaczniki, zawory, winny znajdowac si¢ poza obrgbem
robot rozbidrkowych.

Roboty powinny by¢ prowadzone tak, aby nie zostata naruszona stateczno$¢
rozbieranego obiektu oraz tak, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego
nie wywotato utraty statecznos$ci 1 przewrdcenia si¢ innego fragmentu
konstrukcji.

W razie potrzeby stosowa¢ montazowe podparcia.

Nie dopuszczalne jest dokonywanie rozbiorki przez podkopywanie lub
podcinanie konstrukeji od dotu.

W czasie rozbiorki niedozwolona jest praca na r6znych kondygnacjach obiektu.
Gruz 1 materiaty drobnicowe nalezy usuna¢ przez specjalne kryte zsypy
zabezpieczajace przed pyleniem.

W zadnym wypadku nie wolno gruzu wyrzuca¢ przez okna na zewnatrz.
Niedopuszczalne jest okresowe gromadzenie wigkszych ilo$ci materiatow

1 gruzu na stropach.

Kolejno nalezy przystapi¢ do rozbidrki budynku poczynajac od konstrukeji
dachu.

Roboty rozbiorkowe nalezy wykonywa¢ z zachowaniem maksimum ostroznosci,
nalezy przestrzega¢ przepisy bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy robotach
rozbiorkowych, a w szczego6lnosci:

- stosowac odpowiednie narzedzia 1 sprzet,

- stosowac urzgdzenia zabezpieczajace 1 ochronne,

- stosowac srodki zabezpieczajace pracownikow,

- zapewni¢ bezpieczenstwo publiczne.

3.2. Dane szczegolowe.
3.2.2. Prace rozbiorkowe na budynku.
Prace rozbiérkowe wykonywac¢ w kolejnosci:

1. Demontaz urzadzen i przewodow instalacyjnych.

Urzadzenia 1 instalacje przewidziane do demontazu podlegaja rozbiérce
w pierwszej kolejnosci, w tym réwniez piece kaflowe.

Rury stalowe pocig¢ na odcinki do transportu do punktu ztomu.
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W ramach robdt wstepnych usuna¢ z budynku zalegajacy gruz i inne elementy
pozostale po pozarze, a takze usunag¢ zdemolowany sprzet 1 fragmenty
wyposazenia mieszkan.

Usung¢ réwniez nalezy powstale wskutek pozaru gruzowisko zalegajace na
zewnatrz budynku, od strony podworza.

2. Rozbidrka stolarki drzwiowej i okienne;.

Skrzydta drzwiowe 1 okienne zdja¢ z zawiaséw, zdemontowac opaski,
oscieznice wyku¢ z muru.

Po wyjeciu okien otwory zaleca si¢ zabi¢ deskami lub blatami dla zapewnienia
bezpieczenstwa pracy przy nastgpnych robotach.

3. Rozbidrka $cian dzialowych

Rozbiorke $cian dzialowych nalezy rozpocza¢ od odbicia tynkow wzglednie
terakoty. Po usunigciu z miejsca roboczego gruzu przystapi¢ do rozbierania
$cian murowanych od goéry, warstwami, przy zastosowaniu lekkich rusztowan.
Scianki dzialowe lekkie rozbieraé poprzez zdjecie poszycia i odcigcie
drewnianego szkieletu.

4. Rozbiorka pokrycia dachowego ceramicznego.
Resztki pozostate po pozarze pokrycia ceramicznego, dachowki zaktadkowe;
rozbiera¢ poczawszy od gory kalenicy w kierunku okapu.

5. Rozbidérka komindéw murowanych na wysokosci strychu.
Rozbiorke prowadzi¢ od gory odspajajac pojedyncze cegly.
Korzysta¢ z lekkich rusztowan.

Rozbidrka poprzez przewrdcenie jest niedopuszczalna.

6. Rozbiorka drewniane] wiezby dachowe;.
Kolejno, poczynajac od $ciany szczytowej, odcina¢ od murtat uktady
krokwiowe 1 opuszczac na teren.

7. Rozbidrka Scian szczytowych.

Rozbiorke $cian szczytowych wykonywa¢ rownolegle z rozbiorka wigzby.
Rozbiorke $cian murowanych rozpocza¢ od odbicia tynkow wewnetrznych.

Po usunieciu z miejsca roboczego gruzu przystapi¢ do rozbierania $cian od gory,
warstwami, z elementow murowych drobnowymiarowych, przy zastosowaniu
lekkich rusztowan.

8. Rozbidrka stropu nad parterem.

Roboty poprzedzi¢ rozbiorka warstw posadzkowych 1 wypetniajacych stropu.
Usuna¢ podtoge biala, polepe oraz podsufitke. Nastepnie, poczynajac od Sciany
szczytowe] rozpocza¢ demontaz belek stropowych, odcinajac je od drewnianych
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oczepdw $cian. Poniewaz spowoduje to utrate statecznosci $cian nalezy
przystapi¢ rownolegle réwniez do ich demontazu.

9. Rozbidrka Scian parteru.

Sukcesywnie z rozbiorka belek stropowych dokonywa¢ rozbiorki §cian parteru,
ktore wykonane sg jako murowane z cegly pelnej a takze jako mur pruski.
Kolejno odspaja¢ od géry poszczegdlne warstwy cegly. Drewniane elementy
ryglowki odcinad.

10. Rozbiorka $ciany wewnetrznej parteru.
Prowadzi¢ rozbidrke rownolegle ze Scianami zewnetrznymi.
Sku¢ tynki, rozbiorke prowadzi¢ od gory odspajajac kolejne warstwy cegiet.

11. Rozbidorka komindow murowanych na wysokos$ci parteru.
Dokona¢ jak opisano w p-cie 5.

12. W koncowej fazie.
Dokona¢ rozbiodrki betonowego podioza posadzki parteru, murowanych $cian
fundamentowych budynku oraz betonowych taw fundamentowych.

Powstaly w wyniku rozbiorki dot po zabudowie zniwelowaé poprzez
wypelnienie pozyskanym z zewnatrz gruntem z ukopow, z zaggszczeniem
warstwami.

Warstwa gorna z ziemi urodzajnej 20 cm.

4.0. Segregacja odpadow, transport, utylizacja.
W budynku nie s3 wbudowane ani nie byly eksploatowane materiaty szkodliwe
wymagajace spetnienia szczegdlnych wymogdw podczas rozbiodrki i utylizacji.

W czasie prowadzenia prac rozbiorkowych materialy nalezy segregowac

1 oddziela¢ te, ktoére moga by¢ wykorzystane jako surowce wtorne, jak elementy
metalowe 1 szklo.

Pozostate elementy wbudowane jak ceramika i drewno, porazone sag w duzym
r6znym stopniu przez korozje biologiczng 1 z tego powodu, praktycznie, nie
nadajg si¢ do ponownego wbudowania.

Ich uzytkowos$¢ mozna by odzyska¢ dopiero po przeprowadzeniu zabiegow
odkazajacych.

Zatem praktycznie, prawie calo$¢ urobku z rozbiorki budynku przeznaczy¢
nalezy do utylizacji na zorganizowanym wysypisku $mieci.

Transport gruzu prowadzi¢ na biezagco w miar¢ postepu robot rozbidrkowych.
Przewidzie¢ go samochodami cigzarowymi samowytadowczymi,
zabezpieczonymi plandekami przed pyleniem w czasie jazdy, czy tez siatka
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przed odrywaniem si¢ drobnych czg$ci lotnych.

5.0. Uwagi koncowe.
Projektowane prace rozbiorkowe nie wplywaja na pogorszenie stosunkow
wodnych, warunkow sanitarnych oraz stanu §rodowiska.

Prace rozbiérkowe budynku mozna rozpocza¢ po uzyskaniu decyzji
administracyjnej z Urzedu Miasta Gdanska.

Roboty prowadzi¢ pod kierownictwem osoby posiadajacej wlasciwe
uprawnienia budowlane.
W czasie prowadzenia prac zachowac szczego6lng ostroznos¢.

Prace prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w niniejszej dokumentacji
projektowej, w razie potrzeby konsultowac si¢ z autorem opracowania w ramach
nadzoru autorskiego.

Projektant:

inZ. budownictwa lgdowego
Marian Stanistaw Adamek

upr. bud. projektowe i wykonawcze
specj. konstrukcyjno-budowlana b.o.
nr GT-I11-630/24/75

Gdansk, sierpien 2012 r
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