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CZESC OPISOWA

Podstawa opracowania : Rozpgizenie Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.
2003. Dz. U. Nr 120, poz. 1126 w sprawie informédofyczce;j
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia.

1.

Zakres robo6t w przedmiotowym zamierzeniu budowlamjzejmuje
rozbiérke budynku mieszkalnego.
Kolejnas¢ wykonywania robot:
- demonta urzadzen i przyfaczy instalacyjnych
rozbiorka pokrycia dachowego
- rozbiodrka konstrukcji dachu
- rozbiorka stropéw
- rozbiorkascian
- rozbiorka murow fundamentowych i fundamentow
- zasypanie i niwelacja dotu powstatego po rozbiérce

W skiad istnigjcych obiektéw budowlanych wchoglz
budynek mieszkalny wolnostmy, 2 kondygnacyjny, nie
podpiwniczony.

Istniepce elementy zagospodarowania terenu nie stwgzragjraenia
dla ludzi.

Zagraenie stanowi lokalizacja budynku w bliskinsgedztwie
chodnika oddzielagego od ulicy.

Przewidywane zagzenia, ktore mogwystipi¢ podczas robot

- praca maszyn i uadzer budowlanych: weigarki, rusztowania,
koparki

- zagraenie upadkiem z wysokoi przy pracach zwezanych z
rozbioérka

- osungcie sk lub zawalenie girozbieranych elementow budynku

- zagraenie wynikagce z prowadzenia prac w pachlilinii
energetycznych

- zagraenie wynikajce z prowadzenia prac w pchliruchliwej
ulicy

- zagraenie zwazane z ruchem pojazdow na terenie rozbiorki oraz
wyjazdem z terenu prowadzenia prac

- zagraenie podczas etia materiatdw budowlanych z rozbiorki

- zagraenie podczas zatadunku gruzu i innych materiatow
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- zagraenie poraeniem pgdem elektrycznym podczagywania
sprztu zasilanego energelektryczna

Na stanowiskach pracy nalerzeprowadzi codzienny instrukta

stanowiskowy zawietgjy:

- omoéwienie zakresu prac na dzi@boczy

- wskazanie bezpiecznego sposobu yHonania,

- wyznaczenie 0s6b odpowiedzialnych za poszczegdlneyg
pracownikow w wypadku konieczied opuszczenia placu budowy
przez mistrza lub brygadzist

Ogolne zasady prowadzenia prac rozbigykt:
zapoznanie z zasadami BHP wykonywania roboét biatoweh;
wskazany jest nadzor kierownika budowy oraz zeala robot przez
osoby posiadage odpowiednie przygotowanie zawodowe oraz gdy jest
to wymagane — odpowiednie uprawnienia;

3. wywanie widciwej odziey roboczej, zabezpieciekaskow itp.;
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7.

8.

9.

wyposaenie budowy w odpowiednie zaplecze oraz zapewnrigl
telefonéw alarmowych oraz apteczki pierwszej pomocy

wydzielenie odpowiedniej strefy prowadzenia ramddowlanych;

naley odlaczy¢ od budynku si@gazows, wodochgows, elektryczia

oraz kanalizacyjmg

zwrock szczegolna uwagaby usuwanie jednego elementu nie wywotato
nieprzewidzianego spadania lub zawalenia innegoeitu;

zabrania siwykonywat rozbiorki jesli zachodzi maliwos¢ obalenia
konstrukcji przez wiatr lub § jego szybkdc¢ jest weksza nz 10m/s;
przebywanie ludzi pod rozbieranymi elementanti zabronione;

10.przy usuwaniu gruzu nakezastosowazsuwnie pochyh z

zabezpieczeniem przed wypadaniem i spadaniem dubzaynre
ZSypova,

11.nie naley gromadzt gruzu na stropie i innych exiach

konstrukcyjnych budynku;

12. zabrania s obalaniacian i innych czsci budynku poprzez

podkopywanie i podcinanie;

13.zabrania girecznie przemieszcza przewoz¢ ciczarOW o masie

przekraczajcej ustalone normy;

14.zabrania giobstugiw& urzadzen bez odpowiednich uprawrie

przeszkolé;

15. zabrania s zdejmowa ostony i zabezpieczenia z obstugiwanych

maszyn;



5. Przed przygpieniem do realizacji robo6t szczegolnie niebezpgch,
pracownicy przy nich zatrudnieni powinni zastazeszkoleni w
zakresie:

- zasad pogpowania w przypadku wysgtienia zagreenia,

- konieczndci stosowanigrodkow ochrony indywidualnej (kaski,
rekawice, odzie i obuwie ochronne, maski przeciwpytowe, okulary
ochronne, prace na wysako— pasy ochronne),

- obowikzkdéw pracownika i wykonywania prac pod nadzorem
brygadzisty; brygadzistow wyznacza kierownik budowy

- przef¢ przeszkolenie na wypadekzaou, awarii i innych zagten.

6. W trakcie wykonywania prac w miejscach gdzie dopjsic robocze
wejscia, naley wykona ktadki zabezpieczone obustronnie ggaami
do wysokdci 1,1 m.

Miejsce rob6t oznakowane powinno zéstblicami ostrzegawczymi.
Teren wykonywania robot powinien zdstaydzielony ogrodzeniem
petnym.

Dokumentacja budowy oraz niezine instrukcje eksploatacyjne powinny
by¢ przechowywane w biurze kierownika budowy.

Plan bezpieczsstwa i ochrony zdrowia (plan bioz) powinien za@sta
opracowany przez kierownika budowy.

Opracowat: irx. Marian Adamek.
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