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Traugutta 62- 64 zam.KST

DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1/Budynek mieszkalny 1 21
1.1|Roboty w zakresie burzenia 1 18
1.2|Roboty w zakresie usuwania gruzu 19 19
1.3|Ustugi usuwania odpadéw i nieczystos$ci; ustugi higieniczne i dotyczace $rodowiska naturalnego 20 21
1.3.|Ustugi gromadzenia i utylizacji odpadow i nieczystosci 20 21
1
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Traugutta 62- 64 zam.KST PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem

Budynek mieszkalny

1
1.1]45111100-9 |Roboty w zakresie burzenia
1/KNR 4-04 Rozebranie piecow i trzonéw kuchennych oblicowanych kaflami- Przyjeto 30 % |m3

d.1.|0510-02
1

parter (0.80*0.60*2.00)*8 m3 7.680
pietro (0.80*0.60*2.00)*8 m3 7.680
poddasze (0.80*0.60*2.00)*5 m3 4.800

A (sumaczesciowa) L e

m3 20.160

-(20.16*0.70) m3 -14.112

RAZEM 6.048

2/KNR 4-04 Rozebranie schodéw (biegéw) o konstrukcji drewnianej - odcinek biegu ponad |szt.
d.1.]0402-04 8 stopni

(13+17+17)*2 szt. 94.000
RAZEM 94.000
3|KNR 4-04 Rozebranie drewnianych podtég biatych na wpust m?2
d.1./0405-03
1
piwnica 165.20-(2.32+8.43+18.64+9.83+8.70+18.60+8.70) m?2 89.980
165.05-(2.43+9.46+18.87+8.85+8.34+18.87+9.51) m?2 88.720
poddasze 391.95 m?2 391.950
pietro 353.05 m?2 353.050
parter 354.05 m?2 354.050
RAZEM 1277.750
4|/KNR 4-04 Rozebranie stropéw drewnianych - zasypki stropowe m?2
d.1./0406-01
1
poddasze 391.95 m?2 391.950
pietro 353.05 m?2 353.050
parter 354.05 m?2 354.050
RAZEM 1099.050
5/KNR 4-04 Rozebranie podsufitek z desek otynkowanych m?2
d.1./0406-03
1
poddasze 391.95-(44.50+90.74) m?2 256.710
pietro 353.05 m?2 353.050
parter 354.05 m?2 354.050
RAZEM 963.810
6/KNR 4-04 Rozebranie belek stropowych m
d.1./0406-05
1
nad piwnicg |4.28%(5+4)*2+(2.19+2.43+2.13+4.29+2.43+2.29+2.06)*5+(1.93+2.13+4.29+ m 230.340
2.43+2.06)*5
nad parterem |(4.93*24)+(6+8+6)*4.95 m 217.320
nad pietrem |5.00*8*2 m 80.000
RAZEM 527.660
7|KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zaktad m?2
d.1.]0509-02
1
(21.10*6.05)*2+(21.20*6.05)*2 m?2 511.830
RAZEM 511.830
8/KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych prostych m?2
d.1./0403-04
1
jw. 511.83 m?2 511.830
RAZEM 511.830
9/KNR 2-31 Rozebranie chodnikdw, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych z ptyt |m?2
d.1./0815-02 betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej 26-75 pojazdéw na godzine
1/z.0.2.13.
9902-01
45.00*1.50 m?2 67.500
RAZEM 67.500
10 KNR 4-04 Rozebranie muréw i stupdw z cegly na zaprawie cementowo-wapiennej ponizej|m3
d.1./0101-04 terenu
1
piwnica (41.26*2.06%0.49) m3 41.648
(41.26*1.135*0.49) m3 22.947
(2.06+1.135)*0.5*9.70*0.59 m3 9.142
(2.06+1.135)*0.5*9.70*0.50 m3 7.748
RAZEM 81.485
11/KNR 4-04 Rozebranie muréw i stupéw w budynkach o wysokosci ponad 9 m (ponad 2 m3
d.1./0102-05 kondygnacje) na zaprawie cementowo-wapiennej
1
piwnica 9.70*0.90%(3.27+2.77)*0.5 m3 26.365
[9.70%(3.27+2.77)*0.5-(0.90*2.05)*2]*0.42*4 m3 43.015
-3-
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Traugutta 62- 64 zam.KST

PRZEDMIAR

A (suma czesciowa)

Norma PRO Wersja 4.36 Nr seryjny: 2638

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
[9.70%(3.27+2.77)*0.5-(0.90*2.05)*2]*0.27*8 m3 55.305
(1.87+4.00+1.87+1.81+4.00+2.11+1.79+4.05+2.04+2.03+4.05+1.90)*2.77* m3 34.924
0.40

parter (40.84+10.28)*2*3.09*0.42 m3 132.687
[(9.84*3.09)-(0.90*2.05)*2]*4*0.28 m3 29.921
[(8.59+8.60+8.68+1.56+6.34)*3.09-(0.90*2.05)]*0.40+(0.78*0.50*3.09) m3 42.207
(9.84*3.09%0.27)*2 m3 16.419

pietro [(40.84+10.28)*2*3.07-(1.00%1.63)*29]*0.42 m3 111.975
[(9.84*3.07)-(0.90*2.05)*2]*4*0.28 m3 29.701
[(1.66+5.78+5.67+1.78+1.60+5.93+1.56+3.57+1.62)*3.07-(0.90*2.05)]*0.40 m3 35.083
(9.84*3.07*0.27)*2 m3 16.313

poddasze [(41.01+10.45)*2%1.965-(0.60*1.12*35+0.48*0.82*4)]*0.25 m3 44.286

szczyty (10.70*0.5*1.20)*0.25*2 m3 3.210

RAZEM 621.411
12|KNR 4-04 Rozebranie $cianek petnych z cegty o grubosci 1/2 cegty na zaprawie cemen- |m?2

d.1./0105-04 towo-wapiennej

1

piwnica (1.81+2.04+2.03)*2.91-(0.80*2.05)*3 m2 12.191

parter [(9.84*2.73)-(0.90*2.05)*2]*8 m?2 185.386

pietro (4.62+4.64+4.74*2+4.73*2+4.63*7+4.73*3)*2.71 m?2 202.708

poddasze (1.84+5.91+3.78+1.99+5.04+1.70+3.66+1.78)*2.44 m2 62.708
[(10.22*2.44)-(0.90*2.05)*2]*3 m2 63.740
(4.26+4.24)*2.44-(0.90*2.05) m?2 18.895

rygléowka [(6.59+5.03+2.19)*2.44-(0.90*2.05)*3]*2*2 m?2 112.646
(5.00+1.79+4.33)*2.44-(0.90*2.05)*3 m2 21.598

RAZEM 679.872
13|KNR-W 4-01 |Rozebranie kominéw wolnostojgcych m3

d.1./0349-01

1
pietro (1.15*0.60*7.13)*4 m3 19.679
poddasze (1.70*0.42*4.06)*2 m3 5.798
RAZEM 25.477
14/KNR 4-04 Rozebranie $cian betonowych o grubosci do 20 cm m3
d.1.|0303-04
1

studzienki (0.33*2+1.24)*1.00*0.12*16 m3 3.648

zew.

RAZEM 3.648
15|KNR 4-04 Rozebranie taw, stop i fundamentéw pod maszyny betonowych o grubosci (wy- |m3

d.1./0302-02 sokosci) do 100 cm

1

tawy fund. 0.80*0.40%(9.40*2+41.56*2) m3 32.614
1.20*0.40*9.40 m3 4.512
(0.60*0.40*9.40)*8 m3 18.048
(0.80*0.40%9.40)*4 m3 12.032
1.00*0.40%(1.87+4.00+1.87+1.81+4.00+2.11+1.79+4.05+2.04+2.03+4.05+ m3 12.608
1.90)

schody zew. |[(1.90%1.25*0.50)+(0.90*0.98*0.175)+(1.90*0.71*0.175)+(1.90*0.44*0.175)] m3 1.724

RAZEM 81.538
16|KNR 4-01 Zasypanie wykopow ziemig z ukopow z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m ijm3

d.1./0105-02 ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. Il

1
[(11.08*41.64)+(12.80%41.64)]*0.5*(1.33+2.26)*0.5 m3 892.441
RAZEM 892.441
17|KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na terenie ptaskim m3
d.1./0218-01
1
(12.80*41.6470.20) m3 106.598
RAZEM 106.598
18/KNR 2-31 Chodniki z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej z wypetnie-  |m?2
d.1.]0502-05 niem spoin zaprawg cementowg 26-75 pojazdow na godzine- bez kosztu piyt
1/z.0.2.13. chodnikowych
9902-01
45.00*1.50 m?2 67.500
RAZEM 67.500
1.2/45111220-6 |Roboty w zakresie usuwania gruzu
19/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbioérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1./1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 9 km
2|1103-05

poz.1 6.048 m3 6.048

poz.10 81.485 m3 81.485

poz.11 621.411 m3 621.411

poz.12 679.872*0.12 m3 81.585

poz.13 25.477 m3 25.477

poz.14 3.649 m3 3.649

poz.15 81.538 m3 81.538




Traugutta 62- 64 zam.KST

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
m3 901.193
poz.7 511.83*0.005 m3 2.559
RAZEM 903.752
1.3/90000000-7 |Ustugi usuwania odpadoéw i nieczystosci; ustugi higieniczne i dotyczace srodowiska naturalnego
1.3./90100000-8 |Ustugi gromadzenia i utylizacji odpadéw i nieczystosci
1
20|Kalk.ind. Utylizacja gruzu t
d.1.
3.1
j-w. 901.193*1.60 t 1441.909
RAZEM 1441.909
21|Kalk.ind. Utylizacja papa t
d.1.
31
j.w.- papa 2.559*1.10 t 2.815
RAZEM 2.815
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Traugutta 62- 64 zam.KST

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.

Nazwa

Jm

llos¢

Cena jedn.

Wartos¢

N

.[robocizna

r-g

6965.5369

RAZEM

Stownie:
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Traugutta 62- 64 zam.KST

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llos¢ Il inw. Il wyk. Cena Wartos¢ Grupa
jedn.
1.|gwozdzie budowlane okragte gote kg 121.0614 121.0614
2. klamry ciesielskie kg 166.5690 166.5690
3.|piasek m3 5.6295 5.6295
4./ cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 0.0540 0.0540
5.|bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kLI m3 4.3869 4.3869
6.|deski iglaste obrzynane gr. 28-45 mm KL.II m3 2.3727 2.3727
7.|woda m3 3.0780 3.0780
8.|drewno na stemple (okragte) iglaste korowane $r.|m3 2.8050 2.8050
6. do 20 cm
9.|ziemia z wykopu m3 919.2142 919.2142
10. materiaty pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
-7 -
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Traugutta 62- 64 zam.KST

ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartos¢é
1.|utylizacja gruzu t 1441.9090
2.|utylizacja papy t 2.8150
3.|samochdd samowytadowczy do 5 t m-g 427.4747
RAZEM
Stownie:
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